
RECEPTEUR A TRANSISTORS
M F - M A

10

3 GAMMES D’ONDES

P. O. - G. O. - M.F.

IROISE

RÉGLAGES

RÉGLAGES M.A.
Position M.A. - F. I. : 482 KHz.
- Injection sur la base de T 1, à travers 

100 nF
Court-circuiter l’émetteur de T 1 à la 
masse par le condensateur de liaison 
de 20 nF
Régler les noyaux rouges de la F. I.

RÉGLAGES M.F.
(modulation de fréquence)

Position M. F
- F. I. : 10,7 MHz

J - Injection à travers 1,5 pF sur le col
lecteur de T 9
Régler les noyaux jaune de la F. I. 
Le noyau jaune cerclé de rouge règle 
le discriminateur

RÉGLAGES H. F.
- Injection sur l’antenne M.F.
- 90 MHz, aiguille sur 90, trimmer ose du 

tuner
- 90 MHz, aiguille sur 90, noyau acc. du 

tuner

Générateur avec 
antenne fictive dans la prise antenne

P. O. : H - 574 KHz - bobine 
\ accordPO, sur blocA n t \

' I G. O. : I - 173 KHz - bobine 
accord GO, sur bloc

Générateur
boucle rayonnante
A - 520 KHz - CV Fermé, 

. noyau ose. PO GO du bloc 
P1 01 1 B - 1610 KHz - CV ouvert, 
Cadre I trimmer Ose. du CV

C - 574 KHz - bobine PO 
du cadre

E - 282 KBz - CV ouvert - 
g q \ trimmer ose. GO, du bloc

F - 173 KHz - bobine GO 
Cadre i du Cadre

G - 250 trimmer GO du bloc
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T1_ SFT316 T6_ SFT564 D1 BA110
T2_ SFT 354 T7_ SFT584 D2 SFD112
T3_ SFT 354 T8_SFT358 D3 SFD107
T4_ AC 182 T9_ SFT 357 D4 SFD115
T5_ AC 182 D5 SFD115

MF 3.2 SON.
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