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·oA,2WA 
MINIATURE DE SÉCURITÉ, 

RÉGULATEUR DE TENSION 

A GAZ A CATHODE FROIDE. 

Le tube OA2W A fournit une tension sta
bilisée de 150 V pour un débit compris 
entre 5 et 30 mA. Il peut être utilisé 
dans tous les montages nécessitant une 
tension régulée, alimentations stabili

haute tension des sources de sées, 
polarisation. 
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Broche 1- Anode 
2- Cathode 
3- Connexion 

interne 
li-- Cath.ode 
5- Anode 
6- Connexion 

inte•rne 
7- Cathode.:; 

. . . ... » » 
N N 

I Tension d'amorçage (max.) (V) II 
~ * :::: Eclairage 50 Lux • 165 :;:: 

* * .... Ob ' é 22 5 .... :::: scur1t . . . • :::: .... . ... 
~::: Chute interne nominale (V) 150 :::: 

~ * ~ » .... .. ... :::: A Tube antérieurement fabriqué par la Société Française :::: :::: V Radio-Electrique fusionnée avec C.S.F. -~~ 

~ * ~::: Ce tube a été développé sur marché du Servlc.e :::: 
:::: Technique des Télécommunications de l'AIR, :::: .... . ... 
~ * .... . ... 
« * MONTAGE: toutes positions:::• :❖ . .. . . 
~ ~ 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE 
==================DÉPARTEMENT LAMPES 

A 19-4 UTE 

j 19 max, 

d 11, 1 

<N "' 
+I Ô 

"" "' ô 
"' 

± 0,05 

Embase miniature 
7 broches : 7C 10 
Poids net 10,5 g 

T.S.F. 
DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GREFFULHB • LEV ALLOIS-PERRET • SIDNE • PER. ,4-00 
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CONDITIONS LIMlTES DJUTILISA TION 

Tension d'alimentation (V) 
Eclairement compris entre 50 et 500 lux 
Obscurité . . . . . . • . . . . . . • . 

Courant cathodique (mA) • • • • • • • • • • 
Courant instantané d'amorçage (mA)-i: • • • • 
Capacité du condensateur shunt {µF) • • • • • 
Température de l'ampoule {°C) • • • • • 

* durée maximum : 10 secondes. 

Minimum 

165 
225 

5 

. . 
-55 

VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUES 

POUR PR9JETS D'ÉQQIPEMENT 

Tension d'amorçage (V) 
Eclairement compris entre 50 et 500 lux • • • 

Obscurité . . . . . . . . . . . . . . . . 
* Après 500 h. de durée . • • . . . • • • • 

Chute interne pour u;n débit de 5 mA (V) 
* Après 500 h. de durée • • • • . 

Chut'e interne pour un débit de 3 mA (V) 
*Après 500 h. de durée • • • 

Régulation {V) • • • • • • • • • • • 
* Après 500 h. de durée . • • • • 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

Minimum 

143 
142 

Maximum 

30 
75 

0, 1 
150 

Maximum 

165 
225 
165 

156 
158 

5, 0 
8,0 

*Les conditions de durée sont : Va = 300 V - Ra réglée pour 
la= 20 mA. 
Température de l'ampoule 150°C, fonctionnement intermittent. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F. 
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EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT 

R OA2 WA 

+ 

\!) 
::, c:.--
"C: 0 \!) 

·-·- 1.. 
.... +' +' 
C: <Il -
0 ..... ·-u li; .... 
c: E '<Il 
0 ·- +i ·--<o 
Cl) <Il u 
C:. ---\!) -0 
1-

-

Circuits types d'utilisation 

Le retrait du tube OA2W A coupe la tension 
sur la charge. 

+ 

. 
> 
C: 
\!) 

> 
0 
0 

+ ('I', 

-

DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE R. 

La résistance R doit être déterminée en vue de réaliser les 
conditions suivantes : 

-Etablir sur l'anode du OA2WA avant amorçage, une tension 
convenable lorsque la tension d 1alimentationest minimum et le courant 
dans la charge maximum. 

-Limiter le courant da:ns le OA2W A à 30 mA max. lorsque le 
courant dans la charge est minimum et la tensio~ ·d'alimentation maxi
mum. 

-Limiter le courant dans le OA2WA à 5 mA minimum lorsque 
le courant dans fa charge est maximum et la tension d I alimentation 
minimum. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F. 
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ESSAIS SPECIAUX DE CONTROLE 

RISISTANCE AUX CHOCS 

Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens 
suivant trois axes perpendiculaires. 

FATIGUE . VIBRATIONS. 

Vibration sinusoîdale appliquée successivement suivant trois 
directions perpendiculaires (3 fois 24 heures). 
Accélération 2, 5 g. 
Fréquence 25 Hz. 

RECOMMANDATIONS 

Quand le matériel équipé de tubes OA2WA est mis sous tension, 
un courant de démarrage excédant les conditions normales est autori
sé, comme il est indiqué dans les conditions maximum d'utilisation. 
Quand un tube a été ainsi soumis au passage d'un courant élevé, il 
peut s'écouler un temps de 20 minutes avant que le tube ne reprenne 
ses conditions normales de régulation. Ceci est un phénomène carac
téristique de tous les tubes à gaz. 

De même, la plage de régulation d'un tube peùt changer après 
une longue période de repos. 

Dans le but d'augmenter le- courant dans la charge, il pourrait 
être envisagé de monter deux ou plusieurs tubes OA2WA en parallèle, 
mais un tel montage nécessite la mise en série d'une résistance d'une 
centaine d I ohms avec chaque tube afin de répartir uniformément les 
courants dans chaque branche. Ce montage est assez peu favorable 
car, d'une part, l'usage des ré.sistance s diminue 11 efficacité de la 
régulation et, d'autre part, cette mise en parallèle peut amener un 
fonctionnement défectueux de 11 ens em bl e. 

Si le circuit associé au OA2WA possède une capacité en paral
lèle, la valeur de cette dernière doit être limitée à 0, 1 µF. Une valeur 
plus importante pouvant faire osciller le tube OA2WA et donner une 
régulation instable. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F. 
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Broche 1- Anode 

MONTAGE ; 

2- Cathode 
3- Connexion 

interne 
Jl.- Cathode 
5- Anode 
6- Connexion 

interne 
7- Cathode 

toutes positions 

0B2WA 
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MINIATURE DE SECURITE, 

RÉGULATEUR DE TENSION 

A GAZ A CATHODE FROIDE. 

Le tube OB2WA fournit une tension sta
bilisée de 108 V pour un débit compris 
entre 5 et 30 mA. Il ieut être utilisé 
dans tous les montages nécessitant une 
tension régulée, alimentations stabili

haute tension des sources de sées, 
polarisation. 

";. 
N 

0 19 max, +I 
03 

ô 
"' 

0 1, 02 ± o, 05 

Embase miniature 
7 broches : 7C 10 

Poids net Il g 

, 
: 

' r 
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=================D~PARTEMENT 
DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GREFFULHE 

l AM P ES================= 
• LEV ALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-00 

11.551/1 



ESSAIS SPÉCIAUX DE CONTROLE 

R~SISTANCE AUX CHOCS 
Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens 
suivant trois axes perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 

Vibration sinusoi'dale appliquée successivement suivant trois 
directions perpendiculaires (3 fois 24 heures). 
Accélération 2, 5 g. 
Fréquence 25 Hz. 

RECOMMANDATIONS 

Quand le matériel équipé de tubes OB2WA est mis sous tension, 
un courant de démarrage excédant les conditions normales est autori
sé, comme il est indiqué dans les conditions maximum d'utilisation. 
Quand un tube a été ainsi soumis au passage d'un courant élevé, il 
peut s'écouler un temps de 20 minutes avant que le tube ne reprenne 
ses conditions normales de régulation. Ceci est un phénomène carac
téristique de tous les tubes à gaz. 

De même, la plage de régulation d'un tube peut changer après 
une longue période de repos. 

Dans le but d'augmenter le courant dans la charge, il pourrait 
être envisagé de monter deux ou plusieurs tubes OB2WA en parallèle, 
mais un tel montage nécessite la mise en série d'une résistance d'une 
centaine d I ohms avec chaque tube afin de répartir uniformément les 
courants dans chaque branche. Ce montage est assez peu favorable 
car, d'une part, 11usage des résistances diminue l'efficacité de la 
régulation et, d I autre part, cette mise en parallèle peut amener un 
fonctionnement défectueux de l'ensemble. 

Si le circuit associé au OB2WA possède une capacité en paral
lèle, la valeur de cette dernière doit être limitée à 0, 1 µF. Une valeur 
plus importante pouvant faire osciller le tube OB2W A et donner une 
régulation instable. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F. 
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BROCHAGE 

DIODE 
MONOPLAQUE 
1Z2 

/v1 I r / , l ï' l P F R H N F O R C t,· H 

La Diode I Z 2 est spécialement destinée ou redresse
ment de faibles courants à très haute tension jusqu'à 
une fréquence maximum de 200 KHz. 
Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de 
matériels militaires et professionnels. Sa structure interne 
renforcée lui confère une gronde robustesse mécanique 
et une sécurité de fonctionnement élevée. 

Filament thorié, chauffage direct. 

Tension filament (V) 1,25 

Courant filament (A) 0,27 

Ce tube a été développé sur marché du Service 
Technique des Télécommunications de I' AIR. 

J1... Tube antérieurement fabriqué par la Société Française 
'fJ Radio-Electrique fusionnée avec C. S. F. 

1) r 

X 
<Il 
E 

a) 
lf) . 
a) 

'° 

lf) 

": 
.---< 0 19 max 

+1 
a) 
0 . 
.---< 

'° 

0 1.02 :1: o,os_11. 
Embase miniature 
7 broches: 7 C 10 
Coiffe C 6 -1 
Poids net: I0g 

ï . S . I· 

X 
<Il 
E 

• ~, IU 1 (,l{I Ill 1111 • 11 \ \I ICJJ l'I LIUT • 1 I'\.! • Ill 1~ : 1 
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CONDITIONS LIMITES D 'UTILISATION 

V ALEURS ABSOLUES 

Tension inverse de crête d'anode (V) . 
Courant de crête d'anode (mA) . 
Courant instantané d'anode à la mise sous tension 
Courant redressé (mA) . 
Fréquence maximum d'utilisation (KHz) 

EXEMPLE DE FON CTIONNEMENT 

Redressement une alternance avec condensateur à l'entrée 
du filtre. 

Tension alternative d'anode (V eff.) 
Capacité du condensateur à l'entrée du filtre (µF) 
Impédance totale effective d'entrée (Q) 
Courant redressé (mA) . 
Tension redressée (à l'entrée du filtre) (V) 

15.000 
8,5 
8,5 
1,5 

200 

4.500 
0,01 

300.000 
1,0 

4.200 

NOTA - L'impédence totale d'anode doit toujours être déterminée pour 
limiter dans tous les cas le courant de crête à 8,5 mA. 

VALEURS LIMIT ES DES CARACTÉRISTIQUES 

POUR PROJETS D'ÉQUIPEMENT 

Courant filament (mA) 
Vf = 1,25V. 

Emission (mA) 
Vf = 1,3 V ; Va = 100 V 
- après 500 heures de durée*. 

Courant redressé (mA) . 
Vf = 1,2 V; Va= 6,7 kV 
Za = 300 kn; RcH = 4,2 MO; C = 0,01 µF 

Minimum 

250 

9,5 

8,5 
1,5 

Maximum 

290 

* Les conditions de durée sont : Vf = f,25 + 0,03 V; Va= 6,7 kV eff; la= 300 kQ ; 
R = 4,2 Mn ; C = 0,01 µf. fonctionnement continu. 

COMPAG N IE GÉNÉRALE DE T.S.F. 
DÉPARTEMENT L A M PES ============== 
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CARACTÉRISTIQUE MOYENNE la/Va 
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V,._ 
TENSION D'ANODE (V } 

.., 
;, 

1 

CO M PAGN lE GÉNÉ R ALE l) E T .S. F. 
[l[I'\, \' 1 ;, \/I PE<, 
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BROCHAGE 

OCTOBRE 1957 

PE TODE 
6AH6S 

I I TI 

La Pentode 6 AH 6S à faible tension de blocage et à forte 
pente est particulièrement destinée aux montages amplifica
teurs HF à large bande 

Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de matériels 
militaires et professionnels. Sa structure interne renforcée lui 
confère une grande robustesse mécanique et une sécurité de 
fonctionnement élevée. 

Cathode à oxydes, chauffage indirect. 

Tension filament (V) 6,3 10 1 

Courant filament (A) 0,450 

Capacités entre Avec Sans 
électrodes blindage blindage 

µµ F externe externe 

Grille I à anode max. 0,020 0,030 

Entrée 10 10 

Sortie 3,6 2,0 

Le blindage externe d'un diamètre intérieur 
de 19,2 est connecté à la cathode. 

Ce tube a été développé sur marché du Service 

~

Technique des Télécommunications de /' AIR . 

Tube antérieurement fabriqué par la Société Française 
Radio -Electrique fusionnée avec C.S .F. 

1 ' 

A 19-2 UTE 

019,0 

011, 125 : 0,02<; 

. 
cc 
"' 

fJ 1,02 _:'.: 0,05 

Embase miniature 
7 broches : 7( 10 

Poids net : 8 g. 

1 1.571 - 117 
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CONDI Tl ONS LIMITES D'UTILISATION 

VALEURS ABSOLUES 

Tension d'anode (V) 

Tension de grille 2 pour Vg2 -:: 0 (V) 
Dissipation d'anode (W) 

Dissipation de grille 2 jusqu'à Vg 2 ··. 150 V (W) 
au delà voir diagramme de charge de la grille 

Courant de cathode (mA) . 

Résistance de grille 1 (Mu) 
Tension entre cathode et filament (V) 
Température de l'ampoule (0 C) . 

EXEMPLES DE FONCTIO.l\/NEMENT 

AMPLIFICATRICE CLASSE A . 

Tension d'anode (V) 

Tension de grille 3 (V) 

Tension de grille 2 (V) 

Résistance de cathode (u) 

Cœfficient d'amplification (Env.) 
Résistance interne (Env.) (MU) 

Pente (mAIV) 

Courant d'anode (mA) 

Courant de grille 2 (mA) 

Tension de grille 1 approximative pour un courant 
d'anode de I0µA (V) 
· Relier la grille 2 et la grille 3 à l'anode 

MONTAGE 
PENTODE 

300 

0 

150 

160 

0,5 

9 

10 

2,5 

-7 

300 

300 

3,2 

0,4 

13 

0,1 
.t 100 

165 

MONTAGE+ 
TRIODE 

150 

160 

40 
0,0036 

11 

12,5 

-7 

VALEURS LliVl ITES DES CA R A CTÉRISTIQUES POUR 

PROJE~rs !)'EQUIPEMENT 

Courant filament (mA) 

Vf = 6,3 V. 

- après 500 h. de durée' 

COMPAGNIE GÉ N É RA LE 

Minimum 

420 

410 

I) E 

Maximum 

480 

490 

T . S . r: . 
DI IZEC TI ON C:OM ,\1f RCJ.\ I T • Vi , IZ UE (,R E1:i,;u 1.HE • [ F.VALLOIS-PERRET • SEI , F • PF R. ; 4 -0:; 



Courant d'anode (mA) 

Vf -:: 6,3 V; Va :: 300 V; Vg 3 - 0 V; Vg 2 

Rk -= 160 ~2; Ck C 1000 :, F. 
Courant d'anode (:,.A) 

Vf = 6,3 V; Va .:: 300 V; Vg3 · 0 V; Vg2 

Vgl = - IOV. 

Courant de grille 2 (mA) 

150V; 

150V; 

Vf = 6,3V; Va -:: 30'.:JV; Vg3 OV; Vg2 150V; 

Rk -=- 160 cl; Ck -- 1000 :i F. 
Pente (mA V) 

Vf=6,3V;Va -= 300V;Vg3 -:: 0V;Vg2 = I50V; 

Rk = 160 U; Ck , 1000:, F. 
- Pente après 500 h. de durée (mA V) 

Courant inverse de grille 1 (:,. A ) 

Vf = 6,3 V; Va = 300 V; Vg 3 

Vgl = 0V; Rk -= 160c2; Ck 
' 0 V; V g 2 - 1 50 V; 

1000 :, F. 
- après 500 h. de durée * 

Capacités interélectrodes (:, :, F) avec blindage externe de 0 inté

rieur 19,2 connecté à la cathode 

Capacités entre grille I et anode -

Capacité d'entrée . 

Capacité de sortie 

Courant filament cathode (:, A) 
Vf -=- 6,3V; Vfk ::... I00V. 

- après 500 h. de durée· 

Résistance d'isolement intérélectrodes (M cl ) 

- 100 V entre la grille I et les autres électrodes . 

- après 500h . de durée" 

- 300 V entre l'anode et les autres électrodes 

- après 500h. de durée" 

Tension vibratoire (mV) 

Vf , 6,3 V; Va · 300 V; Vg3 

Vgl 150V; Rk 160c2; Ck 

0 V; Vg2 

1000 :, F; Ra 

150 V; 

2 k n. 

Minimum Maximum 

7,0 12,5 

30 

1,5 3,8 

6,0 11,0 

5,3 

3,0 

3,0 

0,020 
8,0 12,0 
2,5 4,7 

10 

10 

100 

50 

100 

50 

600 

· Les conditions de durée sont : Vf -, 6,3 V; Vo = 300 V; Vg2 = 150 V; Rk 160 ~2 ; 
Rgl = 0,05 M ~2; Vfk = /35 V; le fi/ornent étont positif por rapport à lo cathode , tempéra 
ture de l' ampoule 165 C , fonctionnement intermittent . 
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ESSAIS SPÉCIAUX DE CONTROLE 

FATIGUE FILAMENT 

2000 cycles: allumage une minute, extinction une minute. 
Vf = 7,5V; Va =Vg3 =Vg2 = Vgl = 0; Vfk = 130V. 

RÉSISTANCE AUX CHOCS 

Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens suivant trois axes 
perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 

Vibrations sinusoïdales appliquées successivement suivant trois directions perpendicu
laires (3 fois 24 heures). 

Accélération 2,5 g. 
Fréquence 25 Hz . 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S . F . 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ia/Vg1 
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BROCHAGE 

PENTODE 
PM07/6AM6 S 

1\1lNI./lTURE DE SÉCURITh. 

/1 P.L'l l BLE TE1\\S'IO '

DE BLOC.L'lGE ET FORTE PE1 1~fE. 
le tube PM07/6AM6 S convient pour tous montages ampli
ficateurs HF et BF. Grâce à ses faibles capacités interélec
trodes et à so pente relativement élevée, ce tube peut être 
utilisé pour tous montages d'oscillateurs bloqués, pour 
impulsions très brèves à temps de montée rapide, ainsi que 
pour des montages basculateurs ou diviseurs par deux. 
L'étendue de ses applications permet son emploi dans 
diverses fonctions à l'intérieur d'un même ensemble, permet
tant ainsi la standardisation d'un seul type. 
Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de matériels 
militaires et professionnels. Sa structure interne renforcée lui 
confère une grande robustesse mécanique et une sécurité 
de fonctionnement élevée_ 

, CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES i: .. -~- ;~~~~ 
Cathode à oxydes, chauffage indirect. 
Tension filament (V) 6,3 :±: 10 \; 
Courant filament (A) 0,3 

Capacités entre 
électrodes 

µµF 

Grille I à anode max. 

Entrée 

Sortie 

Avec 
blindage 
externe 

0,010 
7,6 
3,25 

Sans 
blindage 
externe 

0,017 
7,4 
2,25 

Le blindage externe d'un diamètre intérieur de 
19,2 mm est connecté à la cathode. 

Ce tube a été développé sur marché du Service 

t 
Technique des Télécommunications de /' AIR . 

Tube antérieurement fabriqué par la Société Française 
Radio-Electrique fusionnée avec C. S . F. 

GNIE GÉNÉRALE 
D E r ;,. - • •.- 1 . 

X ro 
E 

": 
,-
=t 

X 
ro 
E 

=t 
rl -r---

":: 
N 

+1 

00 
"' 

A 19 - 2 UTE 
0 11, 1 

0 19 max 

0 1,02 ± 0,05 

Embase miniature 
7 broches : 7 C 10 
Poids net : 8 g 

l) E T.S . r. 
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CONDITIONS Ll MITES D'UTILISATION 

VALEURS ABSOLUES 

Tension d'anode (V) . . . . . 
Tension continue de grille 3, maximum (V). 
Tension de grille 2 pour I g2 = 0 (V) 
Tension continue de grille 1, minimum (V) . 
Tension continue de grille 1, maximum (V). 
Dissipation d'anode (W) . . . . . . 
Dissipation de grille 2 jusqu'à Vg2 = 225 V (W) 
au delà voir diagramme de charge de grille 2 

Courant de cathode (mA). . . . . 
Résistance de grille 1 (MQ) à polarisation fixe . . 

à polarisation par résistance de cathode 
Tension entre cathode et filament (V) . 

EXEMPLE DE FONCTIONN EMENT 

AMPLIFICATRICE CLASSE A 

Tension d'anode (V) . 
Tension de grille 2 (V) 
Tension de grille 3 (V) . 
Résistance de cathode (Q) 
Coefficient d'amplification 
Pente (mA/V) . 
Courant d'anode (mA) . 
Courant de grille 2 (mA) . 

550 
50 

450 
-50 

0 
3,0 
0,9 

20 
0,1 
0,5 

±150 

250 
250 

0 
160 
74 
7,6 
9,8 
2,6 

V ALEURS LIMITES DES CA RA CTÉRISTIQUES POUR 
PR OJETS D 1ÉQUIPEMENT 

Courant filament {mA) 
Vf = 6,3 V. 
- après 500 heures de durée* 

Courant d'anode (mA) . . 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg3 = 0 V; 
Vg2=250V;Vgl =0V;Rk= 160Q;Ck= I000µF. 
- après 500 heures de durée*. 

Courant d'anode (µA) . . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va= 250 V; Vg3 = 0 V; Vg2 = 250 V; 
Vgl= -8V;Rk=0;Ck=0 . 

COMPAGN IE GÉNÉRALE 

Minimum 

280 

270 
7,5 

6,8 

DE 

Maximum 1 

320 

330 
12,2 

12,2 

100 

T.S.F. 
· DIRECTION COMMERCIALE • 55 , RUE GRE.FFULHE • LEV ALLOIS-PERRET • SEI NE • PER. 34-00 



Courant d'anode (µA) 
Vf = 6,3 V; Va= 250 V; Vg3 =-120 V; Vg2 = 250 V; 
Vgl = -3,5 V; Rk = 0; Ck = O. 

Courant de grille 2 (mA) . . 
Vf = 6,3 V; Va= 250 V; Vg3 = 0 V; Vg2 = 250 V; 
Vgl=--= OV;Rk= 160n;Ck= IOOOµF. 

Pente (mA/V) . . . 
Vf = 6,3 V; Va= 250 V; Vg3 = 0 V; Vg2 = 250 V; 
Vgl=OV;Rk= 160n;Ck= IOOOµF. 
- après 500 heures de durée*. 

Coefficient d'amplification . . . . 
Vf = 6,3 V; Va= 250 V; Vg3 = 0 V; Vg2 = 250 V; 
Vgl = 0 V; Rk = 160 n; Ck = 1000 µF. 

Courant inverse de grille 1 (µA) . . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va= 250 V; Vg3 = 0 V; Vg2 = 250 V; 
Vgl = 0 V; Rgl = 0,5 Mn; Rk = 160 n; 
- après 500 heures de durée*. 

Capacités interélectrodes (µµF) avec blindage externe 
de 0 intérieur 19,2 connecté à la cathode. 

Capacité entre grille I et anode 
Capacité d'entrée 
Capacité de sortie 

Courant filament-cathode (µA) 
Vf = 6,3 V ; Vfk = ± 1 00 V. 
- après 500 heures de durée*. 

Résistance d'isolement i nterélectrodes (Mn) 
- 100 V entre la grille I et les autres électrodes. 
- après 500 heures de durée*. 
- 100 V entre l'anode et les autres électrodes 
- après 500 heures de durée*. 

Tension vibratoire (mV) . . . . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va= 250 V; Vg3=0 V;Vg2=250V; 
Vgl = - 2V; Rk = 0; Ck = 0; Ra = 2.000 n. 
Accélération de 10 g à 50 Hz. 

Minimum 

1,8 

6,0 

5,2 
60 

6,5 
2,8 

200 
50 

200 
50 

Maximum 

50 

3,4 

9,2 

9,2 
89 

0,5 

0,7 

0,010 
8,7 

3,7 

10 

20 

60 

* Les conditions de durée sont : Vf = 6,3 V ; Va = 250 V ; Vg2 = 250 V; 
Rk = 180 n; Rgl = 0,1 MO; Vfk = 100 V; le filament étant positif par rapport à 
ki cathode, fonctionnement intermittent. 

ESSA IS SPÉCIA UX DE CONTROLE 

RÉSISTANCE AUX CHOCS 
Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens suivant trois 
axes perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS ET FILAMENT 
Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois directions perpen
diculaires (3 fois 24 heures). 
Accélération 2,5 g. 
Fréquence 25 Hz. 

Vf = 6,9 V, allumage I minute, extinction I minute. 

COM PAGNIE GÉNÉRALE DE T . S .F. 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES la/ Va 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES la/ Vgr 
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DIAGRAMME DE CHARGE DE GRILLE 2: 

Pg2/ Vg2 

valeurs maximum d ' ut i 1 i sati on 
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BROCHAGE 

,, ,, 

PENTODE 
6AU6WA 

MA~ ') t D (r 1.. li~ otr Sff 

li 

M / 1 r / l TURE: DE SÉCURITÉ 
/ f f Li/BLE TENSJ Ql\T 
DE hLOCL1GE 

La Pentode 6AU6WA peut être utilisée en amplificatrice 
haute ou moyenne fréquence à grand gain. Sa faible 
capacité grille-anode, ainsi que sa grande pente, la 
désignent plus particulièrement pour l'amplification HF 
à large bande. 

Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de 
matériels militaires et professionnels. Sa structure interne 
renforcée lui confère une grande robustesse mécanique 
et une sécurité de fonctionnement élevée. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES I ENCOMBREMENT 

Cathode à oxydes, chauffage indirect. 
Tension filament (V) 6,3 + 10 i 
Courant filament (A) 0,3 

Capacités entre Avec Sans 
électrodes blindage blindage 

µµF externe externe 

Connexion i:2entode 
Grille I à anode max 0,0035 0,0035 
Entrée 6 6 
Sortie 4,9 4,9 

Connexion triode (g2, g3 et anode réunies) 
Grille I à anode max 2,6 2,6 
Entrée 3,2 J,2 
Sortie 8,5 1,2 

Le blindage externe d'un diamètre intérieur 
♦ de 19,2 est connecté à la cathode. 

Tube antérieurement fabriqué par la Société française 
Radio-Electrique fusionnée avec C.S.F. 

'G NI E GÉNÉRALE 

"::. 
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N 

r--- +I 

"' ..... - . 
00 ~ "' E 

::t ... . ,.._ 

(J 1,02 ~ 0,05 

Embase miniature 
7 broches : 7C 10 
Poids net 8,5 g 
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISA TJON 

V ALEURS ABSOLU ES 

Tension d'anode (V) . . . . . 
Tension de grille 2 pour Pg2 = 0 . . 
Tension continue de grille I minimum (V) 
Tension continue de grille I maximum (V) . . 
Dissipation d'anode (W) . . . . . . 
Dissipation de grille 2 jusqu'à Vg2 = 165 V (W). 

au delà, voir diagramme de charge de grille 2 
Tension entre cathode et filament (V) 
Température de l'ampoule (0 C). 

EXEMPLES DE FON CTIONNEMENT 

AMPLIFICATRICE CLASSE A 1 (g3 connectée à 
Tension d'anode (V) . 
Tension de grille 2 (V) . 
Résistance de cathode (0) 
Résistance interne (MO) 
Pente (mA/V) . . . 
Courant d anode (mA) . 
Courant de grille 2 (mAl . . . 
Tension de grille I approximative (V) 

pour la= I0µA 

la cathode) 
100 250 
100 125 
150 100 
0,5 1,5 
3,9 4,5 
5,0 7,6 
2,1 3,0 

- 4,2 - 5,5 

AMPLIFICATRICE CLASSE A I CONNEXION TRIODE 
Tension d'anode (V) . . 
Résistance de cathode (0) . 
Coefficient d'amplification . 
Résistance interne (0) 
Pente (mA/V) . 
Courant d'anode (mA) 

330 
330 

- 55 
0 

3,3 
0,7 

+100 
165 

250 
150 
68 

1 
5,2 

10,6 
4,3 

- 6,5 

250 
330 
36 

7500 
4,8 

12,2 

V ALEURS LIMITES DES CA RACTÉRISTIQ UES POUR 
PROJETS D'EQUIPEME ry 

Courant filament (mA) 
Vf = 6,3 V; 
- après 500 h. de durée* . 

Courant d'anode (mA) . . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va= 250V; Vg3 = 0V; Vg2 = 
150V;Vgl = OV;Rk=68O;Ck= IOOOµF 

Courant d'anode (µA) . . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va= 250 V; Vg3 = 0V; Vg2 = 
150 V; V g 1 = - 9 V; Rk = 68 Q; Ck = 0 

C OMPAG NIE G ÉNÉR A L E 
==============::~ ! ' t \ ' f '. T 

Minimum Maximum 

275 

275 
8 

D E 

325 

325 
13,5 

35 

T.S . F . 
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Courant de grille 2 (mA) . . 
Vf = 6,3V;Va = 250V;Vg3 = 0V;Vg2 = I50V; 
Vgl = 0V;Rk=68n;Ck= I000µF; 

Pente (mA/V) . . . . . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg3 = 0 V; Vg2 = 150 V; 
V g 1 = 0 V; Rk = 68 n ; Ck = 1000 µ F ; 
_ après 500 h. de durée*. . 

Courant inverse de grille 1 (µA) . 
Vf=6,3V:Va=250V;Vg3= 0V;Vg2 = I50V; 
Vgl = - 1 V;Rk = 68O;Ck= I000µF;Rgl = 
0,25 Mn; 
- après 500 h. de durée• . 

Capacités entre électrodes (µµF) sans blindage externe 
Capacité entre grille I et anode 
Capacité d'entrée 
Capacité de sortie . . 
Courant filament-cathode (µA) ; 

Vf = 6,3 V; Vfk = _ 100 V 
- après 500 h. de durée* 

Résistance d'isolement entre électrodes (Mn) 
- 100 Y__ entre la grille 1 _et }es autres électrodes 
- 'lpres 500 h. de duree . . . . 
- 300 V entre l'anode et les autres électrodes 

après 500 h. de durée * 
Tension vibratoire (mV) 

Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg3 = 0V; Vg2 = 150 V; 
Vgl = 0V;Rk = 68n;Ck = IOOOµF;Ra = 2000n 

Accélération de 10 g à 50 Hz. 

2,6 6,0 

4,15 6,25 

3,6 6,25 
1 

0,0035 
4,8 7,2 
3,9 5,9 

10 

10 

100 
50 

100 
50 

300 

• Les conditions de durée sont : Vf = 6,3 V; Va = 300 V; Vg2 = 150 V; Rk = 
800; Rgl = 0,5 MO; Vf k = 135 V; le filament étant positif par rapport à la cathode, 
température de l'ampoule 165° C. fonctionnement intermittent. 

ESSAIS ,,. DE CO TROLE 

FATIGU~ 
2.000 cycles: allumage une minute, extinction une minute. 
Vf = 7,5V;Va = Vg3=Vg2 = Vgl = 0 ;Vfk= 135V; 

RlSI O S 

Tl 

COlVlP _ 

Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre 
sens suivant trois axes perpendiculaires. 

Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois 
directions perpendiculaires (3 fois 24 heures). 
Accélération 2,5 g. 
Fréquence 25 Hz. 

I ÉNÉRALE 
" ! 

DE T.S.F. 
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CAR I CTÉRISTIQUES MOYENNES la/Va 
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DIAGRAMME DE CHARGE DE GRILLE 2 Pg2 /Vg2 
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PENTODE 
6 CL 6 

6 CL 6 

MINI A TURE DE SÉCURITÉ 

rl GRAND E PENTE. 
La pentode 6 CL 6 est particulièrement désignée pour l'ampli
fication de radio fréquences et pour toutes applications 
nécessitant l'emploi d'un tube à grande pente et haut pou
voir de dissipation. 
Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de matériels 
militaires et professionnels. Sa structure interne renforcée lui 
confère une grande robustesse mécanique et une sécurité 
de fonctionnement élevée. 

Cathode à oxydes, chauffage indirect. 
Tension filament (V) 6,3 ± 10 '~o 
Courant filament (A) 0,65 

A 22-3 UTE 

011.125 ~ 0,025 

Capacités entre 
électrodes 

µµF 

Grille I à anode max. 

Entrée 

Sortie 

Sans 
blindage 

0,12 

11 
5,5 

Ce tube a été développé sur marché du Service 
Technique des Télécommunications de /'AIR. 

iJ1 Tube antérieurement fabriqué par la Société Française 
'fi Radio-Electrique fusionnée avec C. S. F. 

,: 
"' E 

"' 0 
'° 

X 

"' 

~I 

"' . 
N 

+1 ô 22,2 max. 
CO . 
0 
lD 

(J 1,02 _±" 0,05 

Embase miniature 
9 broches: 9 C 12 
Poids net : 13 g 

D E T.S. F. 
LLOI -l'fRRET • ET E • PER. H -cJ o 
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION 

VALEURS ABSOLUES 

Tension d'anode (V) . . . 
Tension de grille 2 pour Pg2=0 (V). 
Tension continue de grille I minimum (V) . 
Tension continue de grille I maximum (V) . 
Dissipation d'anode (W) . . . . . . 
Dissipation de grille 2 jusqu'à Vg2 = 165 V. (W) 
au-delà voir diagramme de charge de grille 2. 
Courant de cathode (mA). . . 
Résistance de grille 1 (Mn) . . 
Tension entre cathode et filament (V) 
Température de l'ampoule ('C) 

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT 

AMPLIFICATRICE CLASSE A , (g3 connectée à la cathode ) 

Tension d'anode (V) . 
Tension de grille 2 (V) 
Tension continue de grille 1 (V) 
Résistance interne (M.Q) . 
Pente (mA/V) . . 
Courant d'anode au repos (mA) . . . 
Courant d'anode avec signal maximum (mA) 
Courant de grille 2 au repos (mA). . . . 
Courant de grille 2 avec signal maximum (mA). 
Résistance de charge (.Q) . . 
Distorsion approximative( %). . . . . 
Puissance de sortie avec signal maximum (W) . 
Tension de grille I pour la= I0µA (V approx.). 

AMPLIFICATRICE VIDEO, LARGEUR DE BANDE 4 MHz . 

Tension d'anode (V) . 
Tension de grille 2 (V) 
Résistance de grille 2 (0) . 
Tension de grille 1 (V) 
Résistance de grille 1 (Mn) . . 
Tension d'excitation de grille I crête à crête (V) 
Courant d'anode au repos (mA) . 
Courant de grille 2 au repos (mA). 
Résistance de charge (.Q). . 
Tension de sortie crête à crête (V). 

COMPAGNIE GÉNÉ R ALE DE 

330 
330 
-50 

0 
8,2 
1,9 

50 
0,5 

±100 
220 

250 
150 

-3,0 
0,15 

11 
30 
31 
7,0 
7,2 

7500 
8 

2,8 
-14 

300 
300 

24000 
-2 
0,1 
3,0 
30 
7,0 

3900 
132 

T . S.F . 
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VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUES POUR 

PROJETS D 'EQUIPEMENT 

Courant filament (mA) 
Vf = 6,3 V. 
- après 500 heures de durée* 

Courant d'anode (mA) 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg2 = 150 V; 
Vgl = -3 V. 

Courant d'anode (mA) 
Vf = 6,3 V ; Va = 50 V ; V g2 = 100 V; 
Vgl = 0V. 

Courant d'anode au blocage (µA). 
Vf=6,3V;Va=250V;Vg2= 150V; 
Vgl = -13 V. 

Courant de grille 2 (mA) . 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg2 = 150 V; 
Vgl = -3 V. 

Pente (mA/V) 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg2 = 150 V; 
Vgl = -3 V. 
- après 500 heures de durée*. 

Pente (mA/V) . 
Vf = 5,5V;Va=250V;Vg2= 150V; 
Vgl = -3 V. 

Courant inverse de grille 1 (µA) . . 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg2 = 150 V; 
Vgl = -3 V; Rgl = 0,25 Mn. 
- après 500 heures de durée* . 

Capacités interélectrodes (µµF) sans blindage externe 
Capacité entre grille I et anode 
Capacité d'entrée 
Capacité de sortie 

Courant filament-cathode (µA) 
Vf = 6,3 V; Vfk = :i: 100 V. 
- après 500 heures de durée*. 

Résistance d'isolement interélectrodes (Mn) 
Vf = 6,3 V. 
- 100 V entre la grille I et les autres électrodes. 
- 300 V entre l'anode et les autres électrodes 

Tension vibratoire (mV) . . . . 
Vf = 6,3 V ; Va = 250 V; V g2 = 150 V ; 
Vgl = - 5 V; Ra = 2,0 kn. 
Accélération de 10 g à 50 Hz. 

Puissance de sortie (W) . . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg2 = 150 V; Rgl = 300 n; 
Ra = 7,5 kn; V entrée = 2, 1 Veff. 

Minimum 

610 

600 
20 

26 

5,0 

9,2 

8,0 
8,7 

9,0 
3,9 

100 
100 

2 

Maximum 

690 

710 
40 

46 

300 

9,0 

14,0 

2 

3 

0,12 
13,6 
7,2 
40 

60 

750 

* Les conditions de durée sont : Vf = 6,3 V ; Va = 250 V ; Vg2 = 150 V ; 
Rk = 80 n; Rgl = 0,5 Mn; Vfk = 0,13 kV; le filament étant positif par rapport à 
la cathode, température de l'ampoule 220' C, fonctionnement intermittent. 

COMPAG NIE GÉNÉRALE DE T.S .F. 
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ESSAIS SPECIA UX DE CONTROLE 

FATIGUE FILAMENT 
2.000 cycles : allumage I minute, extinction I minute. 
Yf=7,5Y;Ya=Yg3=Yg2=Ygl =0;Yfk= 130V. 

RÉSISTANCE AUX CHOCS 
Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens suivant trois 
axes perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 
Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois directions perpen
diculaires (3 fois 24 heures). 
Accélération 2,5 g. 
Fréquence 25 Hz. 

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES la/ Va 
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!. 
w 

111 CONNEXION TRIODE 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ia/VgI 

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ig2/VgI 
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CARACTERISTIQUES MOYENNES S/ VgI 
lU 

12 • 
10 

u 

'} 

- -+----------- TEN ION DE G llLE I V 

Pgz DIAGRAMME DE CHARGE DE GRILLE 2: --- valeurs maximum d'utilisation 

Pg2/Vg2 

Vg2 
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DIREC..î'ION COMME 

PENTODE 
6CQ6S 

6CQ6S 

MINIATURE D E 

TEN SIO 

SECURITÉ 

FORTE A 

DEBLOCA GE 
La Pentode 6CQ6S peut être utilisée dans tout montage ampli

ficateur HF ou B F. Sa faible tension de blocage permet son 

emploi dans les applications avec contrôle de gain automatique. 

Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de matériels 

militaires et professionnels. Sa structure interne renforcée lui 

confère une grande robustesse mécanique et une sécurité de 

fonctionnement élevée. 

Ce tube a été développé sur marché du Service 
Technique des Télécommunications de I' AIR. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ENCOMBREMENT 

Cathode à oxydes, chauffage indirect. 

Tension filament (V) 6,3 ± 10 °la 
Courant filament (A) 0,20 

Capacités entre 
électrodes 

(:-'-11- F) 

Grille I à anode max. 

Entrée 

Sortie 

Sons 
blindage 
externe 

0,010 

4,5 

7,0 

/à. Tube antérieurement fabriqué par la Société Française V Radio-Electrique fusionnée avec C.S.F. 

GÉNÉRAL E D E 

":. 
":. 

N 

,._ +I 

"' ... . . 
CO ll "' E 

::t ... -,.._ 

(J 1,02 ~ 0,05 

Embase miniature 
7 broches: 7 C 10 
Poids net : 7,5 g. 

T.S.F 
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION 

VALEURS ABSOLUES 

Tension d'anode (V) 
Tension de grille 2 pour lg 2 =- 0 (V) 
Tension continue de grille I minimum (V) 
Tension continue de grille I maximum (V) • 
Dissipation d'anode (W) 
Dissipation de grille 2 jusqu'à Vg 2 = 150 V (W) 
au delà voir diagramme de charge de grille 2 
Courant de cathode (mA) 
Résistance de grille 1 (M !.2) . 
Tension entre cathode et filament (V) 
Température de l'ampoule (0 C) . 

EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT 

AMPLIFICATRICE CLASSE A 

Tension d'anode (V). 
Tension de grille 2 (V) 
Tension de grille 1 (V) 
Pente (mA! V) . 
Courant d'anode (mA) 
Courant de grille 2 (mA) 

300 
300 

- 55 
0 

3,0 
0,7 

15 
1,0 

± 100 
165 

200 
200 

- 2,5 
2,5 
8,0 
2,1 

VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUES POUR 

PROJETS D 'ÉQUIPEMENT 

Courant filament (mA) . 
Vf = 6,3V. 
- après 500 h. de durée' . 

Courant d'anode (mA) . 
Vf = 6,3 V; Va = 200 V; Vg 2 = 200 V; Vg 1 = - 2,5 V. 

Courant d'anode (:, A) 
Vf = 6,3 V; V a -= 200 V; V g 2 -_: 200 V; V g 1 · , - 26 V. 

Courant de grille 2 (mA) 
Vf - 6,3 V; Va = 200V; Vg 2 -- 200V; Vg 1 = - 2,5 V. 

Pente (mA / V) -
Vf = 6,3 V; Va = 200V; Vg 2 = 200V; Vg 1 = - 2,5V. 
- après 500 h. de durée' -

COMPAGNIE GÉNÉRALE 

Minimum Maximum 

180 220 

170 230 
6,0 10,5 

4 60 

1,2 3,0 

1,8 3,1 

1,4 

DE T.S.F. 
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DIRECTION COMMERCIALE • 55 , RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-oq 



Courant inverse de grille 1 (µ Al 
Vf = 6,3 V; Va = 200 V; Vg 2 = 200 V; Vg 1 = - 2,5 V. 
- après 500 h. de durée ' . 

Capacités interélectrodes {:•:• F) sans blindage externe 
Capacité entre grille I et anode 
Capacité d'entrée 
Capacité de sortie 

Courant filament-cathode (:, A) . 
Vf = 6,3 V; Vfk = ::: 100 V. 
- après500h.dedurée " . 

Résistance d'isolement interélectrodes (Mû) 
- 100 V entre la grille I et les autres électrodes 
- après 500 r.. de durée' . 
- 1 00 V entre l'anode et les autres éléctrodes 
- après 500 h. de durée '. 

Tension vibrato ire {mV) . 
Vf = 6,3V; Va = 200V; Vg 2 = 200V; Vg 1 = - 2,5V; 
Ra = 10 k U. 
Accélération de 10 g à 50 Hz. 

Minimum 

3,8 
5,8 

100 
50 

100 
50 

Maximum 

0,5 

1,0 

0,010 
5,2 
8,2 
10 

10 

300 

• Les condit ions de durée sont : Vf = 6,3 V ; Va = 200 V; Vg 2 = 200 V; Rk = 240 n; 
Rg I -= 1,0 M ~!; Vfk = 100 V; /e filament étant positif par rapport à la cathode, fonctionne
ment intermittent. 

ESSAIS SPÉCIAUX DE CONTROLE 

FATIGUE FILAMENT 

2.000 cycles: allumage une minute, extinction une minute. 
Vf = 7,5V; Va = Vg2 = Vg 1 = 0; Vfk = I0OV. 

RÉSISTANCE AUX CHOCS 

Cinq chocs de 450 g. appliqués successivement dans quatre sens suivant trois axes 
perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 

Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois directions perpendicu
laires (3 fois 24 heures). 
Accélération 2,5 g. 
Fréquence 25 Hz. 

COMPAGNI E GÉNÉ RALE DE T.S.F . 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ia/VgI 
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Vf = 6 , 3 Volts 
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_CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ig2/VgI 
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CARACTERISTIQUES MOYENNES Ia-Ig2/ Va 
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DIAGRAMME DE CHARGE DE GRILLE 2: 
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MARQUE DE 5ÈCUR1Tt DÉPOSEE 

::::::::::::::::: :::::::::::::::: 

fült\~l tttt TRIODE HF 
::::::::::::::::: :::::::::::::::: 

illlllllllllllllll Illlllllllllllll 
6 

J 
4 

S MINIATURE DE SÉCURITÉ 
A GRAND COEFFICIENT 
D'AMPLIFICATION 
La triode 6 J 4 S à grand coefficient d'amplification et 
à forte pente est désignée pour les montages ampli
ficateurs HF et, en particulier, pour le montage 
grille à la masse jusqu'à une fréquence de 500 MHz 
environ. 

Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ? matériels militaires et professionnels. Sa structure 

lllllllilililililllilllllllllllllllilllilllllllllttiti~ :~::::q::";; ::!e : :: u :~~· :: ::::,~::."!:::::;: ~: '. 
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1- Grille 
2- Cathode 
3- Fi I ament 
lt- Filament 
5- Grille 
6-Grllle 
7- Anode 

Montage: toutes 
positions 

=.=.·_;:::: Cathode à oxydes, chauffage indirect. 
Tension filament (V) 6, 3 + 10%. 

~:i __ c_o_u_r_a_n_t_f_il_a_m_e_n_t_(_A_)_o_. 4_-_,.... ____ -t 
... ... 
·=· :-: 
·=· ::: ... 
i=: 
❖ ::: ... 
:=: 

li 
:-: 

fü ... ::: ... 
::: ... :;: 
:::, 

Capacités entre 
électrodes 

µµ F 

Anode à cathode + 
filament (max. ) .• 
Grille à cathode + 
filament . 
Grille à anode 
Filament à cathode 

Avec 
blindage 
externe 

0,24 

5, 5 
4,0 
3, 2 

Le blindage externe d'un diamètre intérieur 
de 19,2 est connecté à la grille 

Â.rube anterieurement fabriqué par la Société Française 
'f/Radio-Electrique fusionnée avec C.S.F. 

Ce tube a été développé sur marché du Service 
Technique des Télécommunications de l'AIR. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE 
DIRECTION COMMERCIALE 

JANVIER 1958 
• 

DÉPARTEMENT 

55, RUE GREFFULHE 
LAMPES 

• LEV ALLOIS-PERRET • 

A 19-2 UTE 
~19,0 

hl,125 ! 0,025 

N 

+I . 
; 
E 

(J 1,02 _:'.: 0,05 

Embase miniature 
7 broches : 7C 10 
Poids net 8,5 g 

T.S.F. 
SEINE • PER. 34-00 

11.621 - 1/lt 



CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION 

VALEURS ABSOLUES 
Tension d'anode (V) . . • . . . . . • 
Tension continue de grille minimum (V) . 
Tension continue de grille maximum (V) 
Dissipation d'anode (W) . • • 
Courant de cathode (mA) . . . . . . . 
Courant de grille (mA) . . . . • . . 
Résistance de grille (Mn). . . . . . . 
Tension entre cathode et filament (V) 
Température de l'ampoule (°C) ..•. 

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT 

. . . . 165 
-50 

0 
2,2 

20 
0 

0,25 
+100 

125 

AMPLIFICATRICE CLASSE A1 (Grille à la masse) -------1,-------;.-
Tension d'anode (V) . . • • 
Ré si stance de cathode (il.) 
Coefficient d'amplification 
Résistance interne (A) 
Pente (mA/V) . . . . . 
Courant d'anode (mA) . . . 

100 
100 

55 
5. 000 

11 
10 

150 
100 

55 
4. 500 

12 
15 

NOTA - Il est nécessaire, en cas d'emploi de la 6 J 4 S en amplifica
trice grille à la masse de mettre à la masse les 3 sorties 
de grille. 

VALEURS LIMITES DES CARACTERISTIQUES 

POUR PROJETS D'EQUIPEMENT 

Courant filament (mA) 
Vf = 6, 3 V. 

Courant d'anode (mA) • • • 
Vf = 6, 3 V; Va = 150 V; Vg = 0 V; 
Rk = 100.n; Ck = 1000 pF. 

Courant d'anode (p.A) . . • • • • • • • 
Vf = 6, 3 V; Va = 150 V; Vg = -15 V; 

Pente (mA/V) • . . . . . • • . . . . 
Vf = 6, 3 V; Va = 150 V; Vg = 0 V; 
Rk = l00J\.; Ck = 1000 \lF. 

Coefficient d'amplification . • . • • • 
Vf = 6, 3 V; Va = 150 V; Vg = 0 V; 
Rk= 100.11.; Ck = l000pF. 

Courant inverse de grille (µF) 
Vf = 6, 3 V; Va = 150 V; Vg = 0 V; 
Rk = 100.ll.; Ck = 1000 pF; Rg = 0, 1 Mil 

-après 500 h de durée~ . • • • • • • 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 

Minimum 
370 

9 

9 

40 

DE 

Maximum 
430 

20 

75 

15 

70 

2,0 

4,0 

T.S.F. 
=============DÉPARTEMENT l AM PE S =============== 
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Capacités interélectrodes (p.r1F) avec blin
dage externe de~ intérieur 19,2 connecté 
à la grille. 

Capacité entre anode et cathode + fila-
ment ....• . . . . . . . . 
Capacité entre grille et cathode fila-
ment . . . . . . . . . . . . . . . . 
Capacité entre grille et anode 
Capacité entre filament et cathode 

Courant filament cathode (µA) , . . 
Vf = 6, 3 V; Vfk = + 100 V. 

Tension vibratoire (m vf: . . . . . . . . 
Vf = 6, 3 V; Va = 150 V; Vg = -2 V; 
Ra = 2000 ; Rg = 0, 1 M.n.. 

Accélération de 10 g à 50 Hz. 

0,24 

4,0 6,6 
3,4 4,5 
2,5 3,9 

10 

400 

* Les conditions de durée sont: Vf = 6,3 V; Va= 180 V; Rk = 150.1'1.; 
Rg = 0, 25 M .n.; Vfk = l 00 V; le filament étant positif par rapport 
à la cathode. 

ESSAIS SPÉCIAUX DE CONTROLE 

FA TI GUE FILAMENT 

2. 000 cycles : allumage une minute, extinction une minute. 
Vf = 7, 5 V; Vfk = 100 V. 

RESISTANCE AUX CHOCS 

Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens sui
vant trois axes perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 

Vibration sinusoi'dale appliquée successivement suivant trois direc
tions perpendiculaires {3 fois 24 heures). 
Accélération 2, 5 g. 
Fréquence 25 Hz. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F. 
============== 0 UA RTE MENT l AM PE S ============== 
DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GRBFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEJNE • PER. 34-00 
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BROCHAGE 

6J6W 

DOUBLE TRIODE HF 
6J6W 

MINIATURE DE SECURITE 
A COEFFICIENT 
D'A1vf.PLIFICATION MOYEN 
Le tube 6J6 W est une double triode à cathode unique. 
Son emploi est réservé généralement aux montages 
HF, dont : amplificateur, oscillateur et mélangeur à la 
fréquence maximum de 600 MHz. 
Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de 
matériels militaires et professionnels. Sa structure interne 
renforcée lui confère une grande robustesse mécanique 
et une sécurité de fonctionnement élevée. 

Ce tube a été développé sur marché du Service 
Technique des Télécommunications de I' AIR. 

Cathode à oxydes, chauffage indirect. 
Tension filament (V) 6,3 + 10 ·;, . 
Courant filament (Al 0,45 

A 19-2 UTE 

019, 0 

011,125 : 0,025 

CaP.acités entre Avec Sans 
electrodes blindage blindage 

µµ F externe externe 

Grille I à anode max. (1) 1,5 1,6 

Entrée Il) 2,6 2,2 

Sortie élément 1 1,6 0,4 

Sortie élément 2 1,0 0,4 

Le blindage externe d'un diamètre intérieur 
de 19,2 est connecté à la cathode. 

(1) Valeur donnée pour chaque élément. 

fr.. Tube antérieurement fabriqué par la Société Française f Radio-Electrique fusionnée avec C. S. F. 

E ER i\ I 

~ 

": 
N 

r-- + I 
::l .... 

00 
. 

"" ~ 
E 

tJ 1,02 ~ 0,05 
Embase min iature 
7 .broches : 7C 10 

Poids net : 7,5 g. 

DE T.S . r 
H RU Pl RIU 1 • U E • PE:.R. 34-00 
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CONDITIOl\TS LI1\1JTES D'UTILISA Tl ON 

VALEURS ABSOLUES PAR ÉLÉMENT 

Tension d'anode (V) 
Tension continue de grille minimum (V) 

· Tension continue de grille maximum (V) 
Dissipation d'anode (W) 
Courant de cathode (mA) 
Résistance de grille 1 (Mn) 
Tension entre cathode et filament (V) 
Température de l'ampoule ('C) 

EXEMPLES DE FONCTIONNEJ\1 ENT 

AMPLIFICATEUR CLASSE A (par élément) 

Tension d'anode (V) 
Résistance de cathode (n) 
Coefficient d'amplification 
Résistance interne (env.) (n) 
Pente (mA/V) 
Courant d'anode (mA) . 

AMPLIFICATEUR PUSH- PULL CLASSE C (50 MHz: max.J 

Tension d'anode (V) 
ension de grille (V) 

Courant d'anode (mA) . 
Courant de grille (mA) . 
Puissance d'excitation de grille (W) 
Puissance de sortie (W) . 

MÉLANGEUR (par élém ent) 

Tension d'anode (V) 
R · si stance de cathode (n) 
Tension oscillatrice de crête (V) 
Résistance interne (Q) 
Pente de conversion (mA/V) . 
Courant d'anode (mA) 

C O MPAG N IE GÉNÉRA LE 
============== ~ t • f ' E • 

D 
DfRECTJON CO MMERC IALE • 55, RUE GREFFULHE • LEV ALLOTS-PERRET 

300 
- 50 

0 
1,1 

12,5 
0,25 

::!::: 180 
165 

100 
50 
38 

6300 
6,0 
9,0 

150 
- 10 

30 
16 

0,35 
3,5 

150 
810 

3 
10000 

1,9 
4,8 

LJO 



VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUES POUR 

PROJETS D'ÉQUIPEMENT 

Courant filament (mA) 
Vf = 6,3V; 
- après 500 heures de durée* 

Courant d'anode ( 1 )(par élément}(mA) 
Vf = 6,3 V; Va = 100 V; Vg = 0V; 
Rk =500; Ck= 1000 µF. 

Courant d'anode (2)(par élément)(µA) . 
Vf = 6,3 V ; Va = 250 ; V g = - 30 V; 
Rk=0O. 

Pente (mA/V)(par élément) . 
Vf = 6,3 V; Va = 100 V; Vg = 0V ; 
Rk = 50 O; Ck = 1000 µF; 
- pente après 500 h. de durée (mA/V). 

Coefficient d'amplification (par élément) 
Vf = 6,3 V; Va = 100 V; Vg = 0V; 
Rk= 500; Ck= 1000 µA. 

Courant inverse de grille (µA) . 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg = 0V ; 
Rg = l,0MO; Rk = 5000; Ck = 1000 µF. 

Capacités interélectrodes {µµF) sans blindage. 
Capacité entre grille et anode(par élément) . 
Copacité d'entrée (par élément) . 
Capacité de sortie élément 1 
Capacité de sortie élément 2 
Capacité entre filament et cathode 

Courant filament-cathode (µA) . 
Vf = 6,3 V; Vfk = ± 100 V. 

Résistance d'isolement interélectrodes (MO). 
- 100 V entre grille et les autres électrodes 
- 300 V entre l'anode et les autres électrodes* 

Tension vibratoire (mV) 
Vf = 6,3 V ; Va = 250 V; V g = - 8 V; 
Rk = 0 O; Ra= 2000 O. 
Accélération 10 g à 50 Hz. 

Minimum Maximum 

415 

420 
5,5 

4,0 

3,45 
30 

1,2 
1,4 

0,25 
0,25 

5,0 

100 
100 

485 

480 
12,5 

75 

7,3 

48 

3,0 

1,8 
2,8 

0,65 
0,55 

9,0 
20 

75 

* Les conditions de durée sont : Vf = 6,3 V ; Va = 100 V : Rk = 50 Q ; 
Rg/g = 0,5 M Q ; Vfk = 180 V; le filament étant positif par rapport à la cathode, 
fonctionnement intermittent. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F. 
=============== D ( P A f M E N 1 1 ' '.I [ 
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ESSAIS SPÉCIAUX DE CONTROLE 

FATIGUE FILAMENT 

2.000 cycles: allumage I minute, extinction I minute. 
Vf = 7,5 V; Va= Vg = 0; Vfk = 100 V. 

RÉSISTANCE AUX CHOCS 
Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens suivant trois 
axes perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 
Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois directions perpen
diculaires (3 fois 24 heures). 

Accélération 2,5 g. 

Fréquence 25 Hz . 

C O MPAGNIE GÉN ÉRALE DE T .S.F. 
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DIODE 
MONOPLAQUE 
1654 

1'1 T 1 T RE RENFORCÉE 

La diode 1654 est spécialement destinée au redressement de 
faibles courants à très haute tension. 
Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de maté
riels militaires et professionnels. Sa structure interne ren
forcée lui confère une grande robustesse mécanique et 
une sécurité de fonctionnement élevée. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Filament à oxydes, chauffage direct. 
Tension filament (V) 1,4 
Courant filament (A) 0,05 

Capacités entre 
électrodes 

µµF 

Anode à filament 

Sans 
blindage 
externe 

1,4 

,&. Tube antérieurement fabriqué par la Société W Française Radio-Electrique fusionnée avec C.S.F. 
Ce tube a été développé sur marché du Service 
Technique des Télécommunications de I' AIR. 

G NIE LE 

X 

Cl;_ 
0 

+I 
:; 

ENCOMBREMENT 

(1 19 max 

~ -+-----' ..................... .....-

:; ..... ____ -
0 1, 02 :!:: 0, 05 

Embase miniature 
7 broches: 7 C 10 
Poids net : 8 g 
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION 

VALEURS ABSOLUES 

Tension inverse de crête d'anode (V) . 
Courant de crête d'anode (mA) . 
Courant instantané d'anode à la mise sous tension 
(durée maximum 0, 1 sec.) (mA) 
Courant redressé (mA) 

EXEMPLE DE FONCTI ONNEMENT 

(Valable jusqu'à une fréquence d'alimentation de 500 Hz) 
Redressement une alternance avec condensateur à l'entrée 
du filtre. 

Tension alternative d'anode (V eff.) 
Capacité du condensateur à l'entrée du filtre (µf) 
Impédance totale effective d'entrée (kQ) 
Courant redressé ( mA) . 
Tension redressée (à l'ent rée du filtre) (V) 

NOTA- L'impédance totale d'anode doit toujours être déter
minée pour limiter le courant de crête à 6 mA et le courant 
instantané à la mise sous tension à 15 mA. 

VALEURS LIMITES D ES CA R ACTÉRISTIQUES 

POUR PROJETS D 'ÉQUIPEMENT 

Courant filament (mA) 
Vf = 1,4 V. 

Emission (mA) 
Vf - 1,4 V ; Va = 130 V 

- après 500 heures de durée*. 
Tension redressée (V) 

Vf = l,4V;Va = 2,5kVeff. 

Za = 175 kQ; R déterminé pour que le courant redressé 
soit égal à I mA ; C = 0,025 µF 
- après 500 heures de durée*. 

Minimum 

45 

6 

5 
2.300 

2.200 

4.300 
6 

15 
1 

1.500 
0,025 

150 
1 

1.230 

Maximum 

55 

* Les conditions de durée sont : Vf = 1,4 V ; Va 2,5 kVeff ; la = 175 kQ; 
RIia = I mA; C = 0,025 µF. Fonctionnement continu. 

C OMPAGNI E GÉNÉRALE DE T.S.F. 
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ESSA IS SPÉCIAUX DE CONTROLE 

FATIGUE V IBRATIONS 

Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois directions perpen
diculaires (3 fois 24 heures). 
Accélération 2,5 g. 

Fréquence 25 Hz. 

CARACTÉRISTIQUE MOYENNE la/Va 
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ROCHAGE 

PENTODE HF 
5654/6AK5W 

MINIATURE DE SECURITÉ 
A FAIBLE TENSION 
DE BLOCAGE 

La pentode 5654/6AK5W à faible tension de blocage et 
forte pente convient à un grand nombre de montages 
dont:amplificateurs HF à large bande, amplificateurs 
vidéo et BF, multiplicateurs de fréquence cathode 
followers. Sa fréquence maximum d'utilisation est de 
.400 MHz environ. 

Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de 
'matériels militaires et professionnels. Sa structure interne 
renforcée lui confère une grande robustesse mécanique 
et une sécurité de fonctionnement élevée. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ENCOMBREMENT 

Cathode à oxydes, chauffage indirect 
Tension filament (V) 6,3 + 10 °~ 
Courant filament (A) 0, 175 

Capacités entre Avec 
électrodes blindage 

µµ F externe 

Grille 1 à anode 
(max.) 0,02 

Entrée 4 

Sortie 2,85 

Le blindage externe d'un diamètre intérieur 
de 19,25 est connecté à la cathode. 

GÉNÉRALE 

)( 

"' E 
.... . 
CO 
«\ 

A 19-1 UTE 

0 11, 1 

"". 
N 

+1 0 19 max 

~ 
0) 

N 

Embase miniature 
7 broches : 7C 10 

Poids net: 6 g. 

l) E T. F . 
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CONDI TIONS LIMITES D'UTILISATION 

VALEURS ABSOLUES 

Tension d'anode (V) . . . . 
Tension de grille 2 pour Pg2= 0 (V) 
Tens!on maximum de grille 1 (V) . 
Tension minimum de grille 1 (V) 
Courant de cathode (mA). . 
Dissipation d'anode (W) . 
Dissipation de la grille 2 jusqu'à Vg2 = 100 V (W) 

au delà, voir le diagramme de charge de la grille 2. 
Tension entre cathode et filament (V) 
Résistance de grille 1 (MO) . . 
Température de l'ampoule (0 C) 

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT 

Tension d'anode (V) 
Tension de grille 2 (V) . . 
Résistance de cathode (0) • 
Résistance interne (env.) (MO) 
Pente (mAJV) . . . 
Courant d anode (mA) . 
Courarit de grille 2 (mA) . . . . . . . 
Tension de grille I pour un courant d'anode de 10 µA (V) . 

• L'utilisation à polarisation fixe n'est pas recommandée 

120 
120 
180 

0,30 
5 

7,5 
2,5 

- 8,5 

200 
200 

0 
- 50 

20 
1,65 

0,55 

+ 135 
0,1 
165 

180 
120 
180 

0,50 
5,1 
7,7 
2,4 

- 8,5 

VA LEURS LIMITES DES CARACTERISTIQ_U,ES POUR 
PROJETS D'EQQIPEMENT 

Minimum Maximum 

Courant filament (mA) 
Vf = 6,3 V; 
- après 500 h. de durée* . 

Courant d'anode (mA) . . . 
Vf = 6,3 V; Va= Vg2 = 120 V; 
Vgl = - 2 V 

Courant d'anode (µA) . . 
Vf = 6,3V;Va = Vg2= 120V; 
Vg 1 = - 5,5 V 

Courant d'anode (µA) . . . 
Vf = 6,3 V; Va = Vg2 = 120 V; 
V g 1 = - I 0 V; Ra = 0, 1 MO 

Courant de grille 2 (mA). . . 
Vf=6,3V;Va=Vg2= 120V; 
Vgl = -2V; 

Pente (mA /V) . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va = Vg2 = 120 V; 
Vgl = - 2 V 

Variation individuelle de pente après 500 h de durée (:,;, ) 
Courant inverse de grille 1 (µA). 

Vf = 6,3V;Va = Vg2= 120V; 
V g 1 = - 2 V; Rg 1 = 0,5 MO 
- après 500 h. de durée* . 

CO MPAGNIE GÉNÉRALE 

160. 

!60 
5 

5 

0,8 

3,8 

DE 

190 

190 
11 

200 

4 

6,2 

20 
0,1 

0,1 

T.S.F. 
DIRECTION COMMERCIALE • 55 , RUE GREFFULHE • LEV ALLOIS-PERRET • SEINE • PER, 34-00 



Minimum Maximum 

Capacités entre électrodes (µµF) avec blindage externe de 0 
intérieur 19,2 relié à la cathode 
Capacité entre grille I et anode 
Entrée 
Sortie 

Courant filament-cathode (µA) 
Vf = 6,3 V; Vf-k = + 100 V 
- après 500 h. de durée•. 

Résistance d'isolement entre électrodes (MO) 
Vf = 6,3 V 
- 100 V entre la grille I et les autres électrodes 
- après 500 h. de durée~ 
- 300 V entre l'anode et les autres électrodes 
- après"500 h. de durée* 

Tension vibratoire (mV) . . . 
Vf = 6,3 V; Va = Vg2 = 120 V; 
V g 1 = - 2 V; Ra = 10 KO; 
Accélération : 10 g à 50 Hz 

0,02 
3,4 4,6 

2,45 3,25 
10 

10 

100 
50 

100 
50 

300 

• Les conditions de durée sont: Vf = 6,3 V; Va = 150 V; Vg2 = 125 V; Vgl = 0; 
Rk = 130 O; Rgl = 0,1 MO; Vf-k - 135 V, le filament étant positif par rapport à /a 
cathode, température de l'ampoule 165° C. min, fonctionnement intermittent. 

ESSAIS SPECIAUX DE CONTROLE 

FATIGUE FILAMENT 
2.000 cycles: allumage une minute, extinction une minute. 
Vf=7,5V;Va=Vg2=Vgl =O ;Vfk= I35V: 

RÉSISTANCE AUX CHOCS 
Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens suivant 
trois axes perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 
Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois directions per
pendiculaires (trois fois 24 heures). 
Accélération de 2,5 g; fréquence 25 Hz. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T .S. F . 
DIRECTION COMMERCTALE • 55 , RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-00 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES S/Vgt 

CARACTÉRISTIQUES MQYENNES Ig,2/Vgt 
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CARACTERISTIQUES MOYENNES Ia/ Vg 
a 

CARACTERISTIQUES MOYENNES Ia-Ig2/Va 
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DIAGRAMME DE CHARGE DE GRILLE 2: 

Pg2/Vg2 

Pgl 

Valeurs maximum d'utilisation 

Vg2 
mai mum d'cl 1 1i1 

COM PAGN E GÉ ÉR ALE DE T . S . F . 
DIRBCTION COMMERCIALE • 5 RUE GREF<rULHE. • LEV ALLOIS.PERRET • SEINE • PER. 34-00 



---• · . ~~-~ ~= .: • 

2 

1 1 
1 - Cathode et grille} i 
2 J. Grille 1 ·,A • 

. 3 f Cathode et grille ,3:·· 
4 - Filament •. t 

;i:. . 5 + Filament 
·~ ,: 6 T Grille 2 

.•: 7 - Anode , !t 
· -:,- a - Cathode et grille13 

•. :-: '. 9 - Grille 2 :_~ ..... -
-~~'. · _Montage : toute$ .. 

positio~s 

PENTODE 
5686 

\1 / 1 1./ l 'TL 1>1 · 
/' ,rl I fC / l l .. 

f)I .: \' É RI T( 
,,. /) I P I c· É.\ 

La pentode 5686 est désignée pour fonctionner en 
amplificatrice de puissance BF, classe A et HF, classe C 
jusqu'à 160 MHz environ. 

Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de 
matériels militaires et professionnels. Sa structure interne 
renforcée lui confère une grande robustesse mécanique 
et une sécurité de fonctionnement élevée. 

Ce tube o été développé sur marché du Service 
Technique des Télécommunications de I' AIR . 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ENCOMBREMENT 

Cathode à oxydes, chauffage indirect. 
Tension filament (V) 6,3 ..l_ 10 ·;,. 
Courant filament (A) 0,35 

Capacités entre Avec Sons 
électrodes blindage blindage 

µµ F externe externe 

Grille 1 à anode 
max 0,08 0, 11 

Entrée 6,5 6,4 

Sortie 8,5 4 

Le blindage externe d'un diamètre intérieur 
de 22,2 est connecté à la cathode. 

ÂTube antérieurement fabriqué par la Société Française w Radio-Electrique fusionnée avec C.S .F. 

' I · l 

X 
l,l 
E 

N 

A 22-2 UTE 

022,2max, 

0 JI 125!0. 025 

N 

+I 

>< t---....L...,....-,.-.,,r-L.....L. 
l,l 
E 

.L.__'10 

=t .., r/J = 1,02 + 0 , 05 

r--

Embase miniature 
9 broches : 9-C-12. 

Poids net : 12 g 

1) 1 1· . ~ . 1 • 

• n l' l l l ,I 111 l 1111 • 11 \ \ I l i '11" 1 1 • \11 r • Pl I' . , 

11 .661 - l 18 



CON DITIONS LIMITES D'UTI I ISA TfO i\/ 

VALEURS ABSOLUES 
Tension d'anode (V). 
Tension de grille 2 (V) . . . . 
Tension continue de grille I minimum (V) . 
Puissan ce appliquée (W) . . . . 
Di s·pation d 'anode (W ) . 
Dissipation de grille 2 (W) 
Courant d'anode {mA) . 
Courant de grille 2 {mA) . 
Courant de grille 1 {mA). 
Résistance de grille 1 {Mn) 

- avec polarisation fixe classe A {Mn) 
- av ec polarisation fixe classe C {Mn) . . 
- vec polarisat ion automatique classe A {Mn) 
- avec polarisation automatique classe C {Mn) 

Tension entre cathode et filament (V) . 
Température de l'ampoule (0

() • 

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT 

AMPLIFICATRICE CLASSE A 1 
Tension d'anode (V). 
Tension de grille 2 (V) 
Tension de grille 1 (V) . . 
Crète de tens ion BF appliquée sur g 1 {V) 
Résist nce int2 ne (KQ) . 
Pente {mA / V) . . . . . 
Courant d'anode au repos {mA) . 
Courant de grille 2 au repos {mA) 
Résistance de charge {kQ) . . 
Pu issa nce de sortie (W) 

275 
275 

- 165 
11 

8,25 
3,3 
44 

16,5 
3,3 

0,1 
0,05 

0,5 
0,05 

± 100 
225 

250 
250 
12,5 
12,5 

45 
3,1 
27 

3 
9 

2,7 

AMPLIFICATRICE CLASSE C télégr aphie iusqu'à 160 MHz. 

Tension d' anode (V). 
Tension de grille 2 (V) 
Tension de grille 1 (V) . 
Résista nce de grille 1 (kn) . . 

rête de tension HF appliquée à g 1 (V) 
C uront d'anode (mA) . . 
Co ur·:i n. e gr ille 2, env. (mA) 
Co ura nt e grill e 1, env. (mA) 
Puissance de commande, env. (W) 
Puissance de sortie, env. (W) . . . . 
Puissance nominale de sortie à 125 MHz (W) 

250 
180 

- 30 
15 
50 
30 
6,5 

2 
0,10 

5 

VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUEJ 
PROJETS D'ÉQUIPEMENT 

Courant filament (mA) 
Vf = 6,3 V. 

COMP AGNIE GÉNÉRALE 

Minimum 

320 

DE 
DIRECTfO COMM ·R l:\ LE • n . RUE C.,REFFULHE • LE\' ALLOI PERIŒ1 • 

250 
250 

- 50 
25 
75 
40 

10,5 
2 

0,15 
6,5 

5,25 

PO R 

Maximum 

380 

... 



Courant d'anode (mA) 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg2 = 250 V; 
V g 1 = - 1 2,5 V. 

Courant de grille 2 (mA) . 
Vf = 6,3 V ; Va = 250 V ; V g 2 = 250 V; 
Vgl = - 12,5 V. 

Pente (mA/Vf 
Vf = 6,3 V; Va = 250V; Vg 2 = 250V; 
Vgl = - 12,5 V. 

Puissance de sortie en amplificatrice (W) . 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg 2 = 250V; 
Vg 1 = - 12,5 V; Ra= 9 kn; V signal = 8,8 V eff. 

Puissance de sortie en oscillatrice (W) 
Vf ==- 6,3 V; Va = 250V; Vg 2 = 250 V; 
Rg 1 = 25 Kn; f = 5 MHz. 
Tension signal réglée pour I g 1 = 2 mA 

Za adaptée pour I a = 40 mA 
après 500 h. de durée* 

Puissance de sortie en oscillatrice (W) 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V ; V g 2 = 250 V ; 
Vg 1 = - 50 V; f = 125 MHz. 
Tension signal réglée pour la = 40 mA 

Courant de grille 2 en HF (mA) 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg 2 = 250 V; 
Rg 1 = ;25 kn ; f = 5 MHz. 

Tension signal réglée pour lgl = 2 mA 
Za adaptée pour la = 40 mA 

Courant inverse de grille 1 (µA) . 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg 2 = 250 V; 
Vg 1 = - 12,5 V; Rg 1 = 100 kn. 
après 500 h. de durée* 

Capacités entre électrodes (µµF ) avec blindage externe de 
0 intérieur 22,2 connecté à la cathode 

Capacité entre grille I et anode 
Capacité d'entrée 
Capacité de sortie 

Courant filament-cathode (µA ) 
Vf = 6,3 V ; Vfk = ± 1 00 V . 

Résistance d'isolement entre électrodes (Mn) 
Vf= 6,3 V, 
- 100 V entre la grille I et les autres électrodes. 
- 300 V entre l'anode et les autres électrodes 

Tension vibratoire (mV) . . 
Vf = 6,3 V; Va= 250 V; Vg 2 = 250 V ; 
Vg 1 = - 12,5 V; Ra = 2000 n. 
Accélération de 10 g à 50 Hz 

Minimum 

21 

2,6 

2,2 

5,25 

4,25 
4,3 

5 
7 

100 
100 

Maximum 

35 

6 

4 

13 

2 

2 

0,08 
8 

10 
20 

600 

* Les conditions de durée sont : Vf = 6,3 V; Va = 250 V : Vg 2 = 250 V ; 
Vg I = 0 V ; Rk = 400 n; Rg 1 = 0,/ Mn; Vfk = 100 V; le filament étant positif par 
rapport à la cathode, température de l'ampoule 220°C, fonctionnement intermittent. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F. 
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ESSAIS SPÉCIAUX DE CONTROLE 

FATIGUE FILAMENT 

2000 cycles: allumage une minute, extinction une minute. 
Vf = 7,5V; Va =Vg3 =Vg2 = Vgl - 0; Vfk 130V. 

RÉSISTANCE AUX CHOCS 

Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens suivant 
trois axes perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 

Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois directions 
perpendiculaires (3 fois 24 heures). 
Accélération 2,5 g. 
Fréquence 25 Hz. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T. S.F. 
=============== Ù f • .>. • •' 'f · ' - a\~ P f \ =============== 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ig2/Vgr 
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CONDITIONS Lli\1ITES D'UTILISATION 

VALEURS ABSOLUES (par élément) 

Tension d'anode (V) 
Dissipation d'anode par élément (W) • 
Dissipation totale d'anode pour les deux éléments (W) 
Courant de cathode (mA) • 
Courant de grille (mA) 
Résistance de grille (M ~-!J . 
Tension entre cathode et filament (V) 
Température de l'ampoule (°C). 

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT 

AMPLIFICATRICE CLASSE A 1 (par é lémen,, 

Tension d'anode (V) 
Tension de grille (V) . 
Cœfficient d'amplification . 
Résistance interne (env.) (U) 
Pente (mA V) 
Courant d'anode (mA). 
Tension approximative de grille 
pour un courant d'anode de 100 :iA (V) 

120 
- 2 
18,5 
1700 

11 
36 

- 10 

180 
-7 
17,5 

2100 
8,25 

21 

- 14 

300 
4,2 
7,5 
65 
6,0 
1,0 

± 100 
220 

250 
- 12,5 

16,5 
3000 

5,5 
12,5 

- 20 

VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUES POUR 

PROJETS D'ÉQUIPEMENT 

Courant filament (mA) . 
Vf = 6,3 V. 
- après 500 h. de durée· . 

Courant d'anode par élément (mA). 
Vf = 6,3 V; Va = 120 V; Vg = - 2 V; Rk = O. 

Courant d'anode par élément (mA). 
Vf = 6,3 V; Va = 300 V; Vg -- - 25 V; Rk O. 

Pente par élément (mA.iV) . 
Vf = 6,3 V; Va= 120 V; Vg = - 2 V; Rk = O. 
- après 500 h. de durée· 

COMPAGNIE GÉNÉ R A L E 
============= -E-~• E'-'E r AMPf 

Minimum Maximum 

840 

830 
27 

DE 

8 

6 

960 

970 
45 

14 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ig2/Vgr 
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''~h 5687 
MARQUE DE 5ÉCURI É DÊP05ÊE 

DOUBLE TRIODE 
5687 

MINIATURE D E SÉCURlTÉ 

A COEFFICIENT 

D'AMPLIFICATION 1"1OYEN. 
La double triode 5687 convient pour divers montages amplifi
cateurs, et plus particulièrement dans les applications nécessitant 
deux éléments triode électriquement indépendants. Sa faible 
résistance interne permet son utilisation comme tube régulateur 
dans les alimentations stabilisées de puissance. 

Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de matériels 
militaires et professionnels. Sa structure interne renforcée lui 
confère une grande robustesse mécanique et une sécurité de 
fonctionnement élevée. 

Ce tube o été développé sur marché du Service 
Technique des Télécommunications de /'AIR. 

Cathodes à oxydes, chauffage indirect. 

Tension filament (V) 12,6ou6,3 -L 10 "1 0 

Courant filament (A) 0,45 ou 0,9 

Capacités entre 
électrodes 

( :i-:'- F) 

Grille I à anode max. 
par élément 

Entrée par élément 

Sortie, élément 1 

Sortie, é lé me nt 2 
Filament à cathode 

Grille à g r ille (env.) 

Anode à a node (env.) 

Sans 
blindage 
externe 

4,0 
4,0 
0,6 
0,5 
8,0 
0,025 
0,75 

X 
ro 
E 

N . 
°' "' 

X 
<Il 
E 

~ 
N 

+1 
r- ~ 22,2 max . 
°' (<"\ 

Tube antérieurement fabriqué par la Société Françoise r- Embase miniature 
9 broches : 9 C 12 

Poids net : 12 g. 
Rodio-Electrique fusionnée avec C. S. F. 

GÉ NÉRALE DE T.S.F 
======== L'E PA l 1 [ 1 , A ~FES ================= 
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CONDITIONS Lli\1ITES D'UTILISA TI ON 

VALEURS ABSOLUES (par élément) 

Tension d'anode (V) 
Dissipation d'anode par élément (W) 
Dissipation totale d'anode pour les deux éléments (W) 
Courant de cathode (mA) . 
Courant de grille (mA) 
Résistance de grille (M ~2) . 
Tension entre cathode et filament (V) 
Température de l'ampoule {0 C) -

EXEMPLES D E FONCTIONNEMENT 

AMPLIFICATRICE CLASSE A 1 (par élément) 

Tension d'anode (V) 120 
Tension de grille (V). - 2 
Cœfficient d'amplification . 18,5 
Résistance interne {env.) (t2) 1700 
Pente (mA V) 11 
Courant d'anode (mA). 36 
Tension approximative de grille 
pour un courant d'anode de 100 :1 A (V) - 10 

180 
-7 
17,5 

2100 
8,25 

21 

- 14 

300 
4,2 
7,5 
65 
6,0 
1,0 

±100 
220 

250 
- 12,5 

16,5 
3000 

5,5 
12,5 

- 20 

VALEURS LIMITES DES CARA CTÉRISTIQUES POUR 

PROJETS D 'ÉQUIPEMENT 

Courant filament (mA) . 
Vf = 6,3 V. 
- après 500 h. de durée· -

Courant d'anode par élément (mA) . 
Vf = 6,3 V; Va = 120 V; Vg = - 2 V; Rk = O. 

Courant d'anode par élément (mA) 
Vf =---: 6,3 V; Va =-- 300 V; Vg - - 25 V; Rk O. 

Pente par élément (mA/V) . 
Vf = 6,3 V; Va = 120 V; Vg = - 2 V; Rk = O. 
- après 500 h. de durée· 

C O MPAGNIE GÉN ÉRALE 

Minimum Maximum 

840 

830 
27 

DE 

8 

6 

960 

970 
45 

14 

T.S .F . 
=============0 t P ' • T • '-A f NT l AM P ! l ============== 
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Cœfficient d'amplification par élément. 
Vf = 6,3 V; Va - 120 V; Vg - 2 V; Rk O. 

Courant inver~e de grille 1 (·, A) 
Vf=6,5V;Va 120V;Vg -2V;Rg-100k~2; 
Rk = O. 
- après 500 h. de durée· . 

Capacités interélectrodes (:,:, F) 
Capacité entre grille et anode 
Capacité d'entrée 
Capacité de sortie (élément 1) 
Capacité de sortie (élément 2) 
Capacité entre élément et cathode 

Courant filament-cathode (:i A) 
Vf = 6,3 V; Vfk -±. 100 V. 
- après 500 h. de durée· 

Résistance d'isolement rnterélectrodes (M ~2) 
- 100 V entre la grille et les autres électrodes 
- après 500 h. de durée• 
- 300 V entre l'anode et les autres éléctrodes 
- après 500 h. de durée". 

Tension vibratoire (mV). 
Vf = 6,3 V; Va = 120 V; Vg = - 2 V; Rk - 0; Ra - 2 k u. 
Accélération de 10 g à 50 Hz. 

Minimum Maximum 

15 21 

3 

4 

2,8 5,2 
2,8 5,2 

0,42 0,78 
0,34 0,66 

6,3 11,7 
10 

20 

100 
50 

100 
50 

250 

• Les conditions de durée sont Vf = 6,3 V; Vo = 120 V; Rk - 68 ~2; Rg = 0,/ M ~2; 
Vfk = /00 V; le fi/ornent étant positif pur rapport à lo cathode, fonctic,nnement intermittent. 

ESY 1 IS SPÉCIAUX DE CONTROLE 

FATIGUE FILAMENT 

2.000 cycles: allumage une minute, extinction une minute. 
Vf=7,5V; Va = Vg = 0; Vfk= IOOV. 

RÉSISTANCE AUX CHOCS 

Cinq chocs de 450 g. appliqués successivement dans quatre sens suivant trois axes 
perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 

Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois directions perpendicu
laires (3 fois 24 heures). 
Accélération 2,5 g. 
Fréquence 25 Hz. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F. 
================= Dl PA~ TE MEN l t AM P E 5 ================= 
DIRE TION COMMERCIALE • J5, RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • EINE • PER. 34-00 

Ill .. 
-
~ 



CARACTÉRISTIQUES MOYEN-NES Ia-Ig /Va PAR ÉLÉMENT 
1 a I q 

1. u 1 "-+----+· .....;+.;.,.-;.~;..;-1 --'---tt----'-:-ri-,-:-:.+-~~±----t-----,.. ----.-'-'--i 

1, 2 

1, 0 

< ~ 
w w 
0 go.a 0 
z C) 
< w 
à 0 
,_ ,_ 
z ~ 0 ,6 < 
"" "' ::, ::, 
0 0 
u u 

o,u 

0 , 2 

• (l 200 

- --------- TENSION D'ANODE V;---------------,1---

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES la/Va PAR ÉLÉMENT 

w 
0 
0 z 
< 
à ,_ 
z 
< 
"" ::, 
0 u 

a 
7 0 -----~----.---,-..---,-----,---,----,-----,-,..,..,..,.,-,-,--,---, 

•I QO 

a 
- - ------- TENSIO N D' ANODE V --------- - -t--
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ia/Vg PAR ÉLÉMENT 

- Vf nominal 
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_ TENSION DE GRILLE (V)----------

CA RA CTERISTI Q UES MOYENNES 
1 1( ~ 

- q - u 0 

28 

2 

8 u 

2 

0 

50 

uo 

< 
E 

o Cl 
0 
z 
< 
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< 
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u 

10 
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--------- COURANT D' ANODE ,nA ------------+-
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION 

Tension d'anode (V) . . . . . 
Tension continue de grille 3 minimum (V) 
Tension continue de grille 3 maximum (V) 
Tension de grille 2 pour Wg2 = 0 (V) . 
Tension continue de grille I minimum (V) 
Tension continue de grille I maximum (V) 
Dissipation d'anode (W) . . . . . . . 
Dissipation de la grille 2 iusqu'à Vg2 = 100 V; (W) 

au delà voir le diagramme de charge de la grille 2 
Courant de cathode (mA) . 
Courant de grille 1 (mA) . 
Courant de grille 3 (mA) . 
Résistance de grille 1 (MO). . . 
Tension entre cathode et filament (V) 
Température de l'ampoule (0 C). 

EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT 

AMPLIFICATEUR CLASSE A 

Tension d'anode (V) . 
Tension de grille 2 (Vl. 
Tension de grille 3 (V . 
Tension de grille 1 (V . 
Pente de grille 3 (mA/V) 
Pente de grille 1 (mA/V) 
Courant d'anode (mA). 
Courant de grille 2 (mA) 

200 
- 55 

30 
200 

- 55 
0 

1,65 
0,55 

20 
1 

0,2 
0,1 

+ 100 
165 

120 
120 

0 
- 2 
0,47 

3,2 
5,2 
3,5 

VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUES POUR 

PROJETS D'EQUIPEMENT 

Courant filament (mA) 
Vf = o,3 Y; 
- après 500 h. de durée* . . . . . . 

Courant d'anode ( 1) (mA) . . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va= 120 V; Vg3 = 0V; Vg2 = 120 V ; 
Vgl = -2V; 

Courant d'anode (2) {µA). . . . . 
Vf = 6,3V;Va = 120V;Vg3= - I0V; 
Vg2 = 120V;Vgl = -3V; 

Courant d'anode (3) (µA) . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va = 120 V; Vg3 = - 6 V; 
Vg2 = 120 V; Vgl = -3 V; 

Courant d'anode (4) (µA) . . . . 
Vf = 6,3 V; Va = 120 V; Vg3 = 0 V; 
Vg2 = 120 V; Vg 1 = - 8 V; 

COMPAGNIE GÉNÉ RALE 

160 

160 
2,5 

5 

DE 

190 

190 
9 

200 

200 

T.S.F. 
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Courant d'anode (5) (µA). . . . 
Vf = 6,3 V; Va = 120 V; V g3 = 0 V; 
Vg2 = 120 V; Vgl = -6 V; 

Courant de grille 2 (mA). . . . 
Vf = 6,3 V; Va= 120 V; Vg3 = 0V; 
Vg2 = 120 V; Vg 1 = - 2 V; 

Pente de grille 1 (mA/V) . . . . 
Vf = 6,3 V; Va= 120 V; Vg3 = 0V; 
Vg2 = 120 V; Vgl = -2 V; 

Variation individuelle de pente après 500 h. de durée* ()~) 
Pente de grille 1 (mA/V) . . . . . 

Vf = 6,3 V; Va= 120 V; Vg3 = - 5 V; 
Vg2 = 120 V; Vg 1 = - 2 V; 

Pente de grille 3 (mA/V) . . . . . 
Vf = 6,3 V;_ Va = 120 V; V g3 = - 3 V; 
Vg2 = 120 V; Vgl = -2 V; 

Courant inverse de grille 1 (µA) . . 
Vf=6,3V;Va= 120V;Vg3= 0V; 
Vg2= 120V;Vgl = -2V;Rgl =0,1 MQ; 
- après 500 h. de durée* . 

Capacités entre électrodes (µµF) 
avec blindage externe de 0 intérieur 19,2 
connecté à la cathode 

Capacité entre grille I et anode 
Capacité d'entrée. . . . 
Capacité de sortie. . . . 
Capacité entre grille I et grille 3 
Capacité entre grille 3 et anode . . . 
Capacité entre grille 3 et les autres électrodes 

Courant filament cathode (µA) . . . . 
Vf = 6,3 V; Vfk = + 100 V 
- après 500 h. de durée* . . . . 

Résistance d'isolement entre électrodes (MQ) 
Vf = 6,3 V 

- 100 V entre la grille I et les autres électrodes 
- après 500 h. de durée* . . . . . 

- 100 V entre la grille 3 et les autres électrodes 
- après 500 h. de durée* . . . . 

- 300 V entre l'anode et les autres électrodes 
- après 500 h. de durée* . 

Tension vibratoire (mV) 
Vf = 6,3 V; Va = Vg2 = 120 V; Vg 1 = - 2 V;. 
Vg3 = 0; Ra= 10.000 Q; Rg = 0,1 MQ; 
Accélération de 10 g à 50 Hz 

5 

1,5 5,5 

2,5 4,5 

20 
0,7 1,7 

0,4 1,1 

0,1 

0,1 

3,5 0,02 
4,5 

2,6 3,4 
0,15 

0,7 
3,4 
10 

10 

100 
50 

100 
50 

100 
50 

300 

• Les conditions de durée sont: Vf = 6,3 V; Va = 180 V; Vg3 =0 V; Vg2 = 125 V; 
Vg J= 0; Rk = 130 O; Rg = 0,1 MQ; Vf-k = 135 V, le filament étant positif par rapport 
à /a cathode, température de l'ampoule 165° C. fonctionnement intermittent. 

COMPAGNIE G:ËN:ËRA LE DE T. . F. 
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ESSAIS SPÉCIAUX DE CON TROLE 

FATIGUE FILAMENT 
2.000 cycles : allumage une minute, extinction une minute. 
Vf = 7,5 V; Va= Vg3 = Vg2 = Vgl = 0 ; Vfk = 100 V; 

RtSISTANCE AUX CHOCS 
Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre 
sens suivant trois axes perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 
Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois 
directions perpendiculaires (3 fois 24 heures). 
Accélération 2,5 g. 
Fréquence 25 Hz. 

DIAGRAMME DE CHARGE DE GRILLE 2 
Pg2 / Vg2 

100 

{ 80 

E 

~ 
~ 
~ 

C 
a 
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~ 
0 

., .., 
C ., 

60 

40 

20 

0 

-- f!!"ls1on d grille 2, e,pr mée en pour cen. dt lo 1eM1on moJ1mum d'al•menrotion 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ia-Ig2/Va 
la 
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Vf = 6,3 volts 
v93= 0 volt 
V92= 120 volts 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES la Ig2 / Vg3 
1 a I g2 
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BROCHAGE 

. . . . . . .. 
,~ 5726/ 

h~6AL5W 

DOUBLE DIODE 
572616AL5 W 

MINIATURE DE SECURITE 
A HAUTE PERVEANCE 
Le tube 5726 / 6AL5W à haute pervéance comprend deux 
éléments diode à cathodes séparées. On peut les utiliser sépa
rément ou en parallèle dans des circuits de détection HF, de 
volume contrôle automatique, ou pour tous montages de redres
sement à faible courant. La fréquence de résonance de chaque 
élément diode est supérieure à 700 MHz. 

Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de matériels 
militaires et professionnels. Sa structure interne renforcée lui 
confère une grande robustesse mécanique et une sécurité de 
fonctionnement élevée. 

Ce tube a été développé sur marché du Service 
Technique des Télécommunications de I' AIR. 

Cathodes à oxydes, chauffage indirect. 
A 19-1 Tension filament (V) 6,3 ±IO°lo 

Courant filament (A) 0,3 

Capacités entre électrodes Avec 
blindage 

l' i~ F externe 

Anode I à cathode 1, filament 
et blindage interne 3,2 
Anode 2 à cathode 2, filament 
et blindage interne 3,2 
Cathode I à anode I, filament 
et blindage interne 3,9 
Cathode 2 à anode 2, filament 
et blindage interne 3,9 
Anode I à anode 2 (max.) 0,026 

Le blindage externe d'un dlamètre intérieur 
de 19,2 est connecté au filament 

A.Tube antérieurement fabriqué par la Société Française 
'f/Radio-Electrique fusionnée avec C. S. F. 

E GENERALE [ 

• SI', T Pl 

UTE 

rJ 19 max, 

0 11,1 

~ N 

E CD 

... °' -C0 I+ 
<"I. 

N 

~ 

~ (j = 1,02 ± 0,05 E 

=t 
""! 
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Embase miniature 
7 broches : 7 C 10 

Poids net : 6 g. 

T S. 
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CARACTÉRISTIQUE MOYENNE la/Va PAR ÉLÉMENT 

CARACTÉRISTIQUES DYNAMIQUES PAR ÉLÉMENT 

CO M P A . F . 
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MAP UE DE SÉCURITÉ DÉPOSÉE 

PENTODE 
5749/6BA6W 

j\1.JNIA TUR E DE SÉCURITÉ 
A 
DE 

FORTE T ENSI ON 
BLO CA GE 

La Pentode 57 49/6 BA 6W peut être utilrsée dans tous 
montages amplificateurs haute ou moyenne fréquence, 
à grand gain. Sa forte tension de blocage permet son 
emploi dans les applications avec contrôle de gain 
automatique. 
Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de 
matériels militaires et professionnels. Sa structure interne 
renforcée lui confère une grande robustesse mécanique 
et une sécurité de fonctionnement élevée. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ENCOMBREMENT 

Cathode à oxydes, chauffage 
Tension filament (V) 6,3 + 10 ~, 
Courant filament (A) 0,3 

Capacités entre 
électrodes 

µµF 

Avec Sans 

Grille I à anode 
max. 
Entrée 
Sortie 

blindage blindage 
externe externe 

0,0035 
5,5 
5,5 

0,0035 
5,5 
5 

Le blindage externe d'un diamètre intérieur 
de 19,2 est connecté à la cathode. 

A.Tube antérieurement fabriqué par /a Société Française 
'Radio-Electrique fusionnée avec C.S.F. 

GÉNÉRALE 
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Embase miniature 
7 broches : 7C 10 

Poids net 8,5 g 
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CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION 

VALEURS ABSOLUES 
Tension d'anode (V) . . . . . 
Tension de grille 2 pour Wg2 = 0 (V) . 
Tension continue de grille I minimum (V) 
Tension continue de grille I maximum (V) . . 
Dissipation d'anode (W) . . . . . . . . 
Dissipation de grille 2 jusqu'à Vg2 = 165 V(W) . . . 

au delà, voir le diagramme de charge de la grille 2 . 
Tension entre cathode et filament (V) 
Température de l'ampoule (0

() 

EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT 

AMPLIFICAT ICE CLASSE A1 
Tension d'anode (V} 
Tension de grille 2 (V) . 
~ésistance de cathode (Q) 
Résistance interne (MQ) env. 
Pente (mA/V) . . . 
Courant d'anode (mA) . 
Courant de grille 2 (mA) . . . . . . . . 
Tension de grille I pour une pente de 0,04 mA;V env. (V) . 

100 
100 
68 

0,25 
4,3 

10,8 
4,4 

- 20 

330 
330 

- 55 
0 

3,3 
0,7 

+ 100 
165 

250 
100 
68 

1 
4,4 

11 
4,2 

- 20 

VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUES POUR 
PROJETS D 'EQUIPEMENT 

Courant filament (mA} 
Vf = 6,3 V; 
- après 500 h de durée"' . 

Courant d'anode (mA) . . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg3 = 0V; Vg2 = 
I00V; Rk = 68n; Ck = 1000 µF; 

Courant de grille 2 . . . • 
Vf = 6,3V; Va= 250V; Vg3 = 0V; Vg2 = 
1 00V ; Rk = 68n ; Ck = 1000 µ F ; 

Pente (mA/V) . . . . . . 
Vf = 6,3V; Va = 250V; Vg3 = 0V; Vg2 = 
I00V; Rk = 68Q; Ck = 1000 µF; 
- après 500 h. de durée* . . 

Pente au blocage (mAiV) . . . . 
Vf = 6,3V; Va = 250V; Vg3 = 0 V; Vg2 = 
1 00V ; V g 1 = - 20V ; 

Courant inverse de grille 1 (µA) . . . . 
Vf = 6,3V; Va = 250V; Vg3 = 0 V; Vg2 = 
1 00V; Vg 1 = - 1 V; Rg 1 = 0,25 MQ; Rk = 
68Q; Ck = 1000 µF 
- après 500 h. de durée* 

COMPAGN IE G É NÉRAL E 
==============Cf · ". , ~ '.~ P E 

Minimum Maximum 

275 325 

275 325 
8,5 13,5 

5,6 

3,6 5,2 

3 5,2 
0,005 0.1 
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Capacités entre électrodes (µµF) 
sans blindage externe 
Capacité entre grille I et anode 
Capacité d'entrée 
Capacité de sortie . . 

Courant filament-cathode (µA) 
Vf = 6,3V; Vfk = + IOOV 
- après 500 h de durée* . . . . 

Résistance d'isolement entre électrodes (MO) 
Vf = 6;3v 
- 100 V entre la grille I et les autres électrodes 
- après 500 h de durée* . . . . . 
- 300 V entre l'anode et les autres électrodes 
- après 500 h de durée* . . . 

Tension vibratoire (mV) . . . . 
Vf = 6,3 V; Va = 250 V; Vg3 = OV; 
Vg2= IOOV;Rk=68O; 
Ck = 1000 µF; Ra= 20000; 
Accélération de 10 g à 50 Hz 

0,0035 
4A 6,6 
3,5 6,5 

10 

10 

100 
50 

100 
50 

400 

• Les conditions de durée sont : Vf = 6,3 V; Va = 300 V, Vg2 = 150 V; Rk = 
230 o,Rg/ = 0, 25 MO; Vfk = 135 V, le filament étant positif par rapport à la cathode, 
température de /'ampoule 165° C., fonctionnement intermittent. 

ESSAIS SPECIAUX DE CONTROLE 

FATIGUE FILAMENT 
2.000 cycles : allumage une minute, extinction une minute. 
Vf = 7,5 V; Va= Vg3 = Vg2 = Vg 1 = 0 ; Vfk = 135 V; 

RlSISTANCE AUX CHOCS 
Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre 
sens suivant trois axes perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 
Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois 
directions perpendiculaires (3 fois 24 heures) . 
Accélération 2,5 g. 
Fréquence 25 Hz. 
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MARQUE DE SÉCURITÉ DÉPOSEE 

TÉTRODE A 
FAISCEAUX DIRIGÉS 
6005/6AQ5 W 

MINI A TURE DE SÉCURITÉ 
A MPLIFICATRICE 
DE PUISSANCE 
La tétrode 6005/6AQ5 W est destinée à l'utilisation 
en amplificatrice de puissance BF. 
Ce tube est spécialement destiné à l'équipement de 
matériels militaires et professionnels. Sa structure interne 
renforcée lui confère une grande robustesse mécanique 
et une sécurité de fonctionnement élevée. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES I ENCOMBREMENT 

Cathode à oxydes, chauffage indirect 
Tension filament (V) 6,3 + 10 ·;, 
Courant filament (A) 0,45 

Capacités entre Sans 
électrodes blindage 

µµ F externe 

Grille 1 a anode 
(max.) 0,8 

A 19-4 UTE 

0 11, 1 

. C") 

>< -
"' N 

E 
+I 0 19 max, 

C") 
<X) -0 -

ID 0 
LO 

Entrée 8,0 0 1, 02 ±. o, 05 
• 1 I • 

. --

Sortie 8,5 >< 
"' Embase miniature E 

:1' 7 broches : 7C 10 -
I'- Poids net 10,4 g 
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CONDITIO S LIMITES D'UTILISA TION 

VALEURS ABSOLUES 

AMPLIFICATRICE CLASSE A 
Tension d'anode (V) . 
Tension de grille 2 (V). 
Dissipation d'anode (W) . 
Dissipation de la grille 2 (W) . 
Tension entre cathode et filament {V) 
Résistance de grille 1 (Mn) 

- à polarisation fixe . . . . . 
- à polarisation par résistance de cathode 

Température de l'ampoule (0

(). 

EXEMPLES D E FONCTIONNEMENT 

AMPLIFICATRICE CLASSE A 

Tension d'anode (V) 
Tension de grille 2 (V) . 
Tension de grille 1 (V) . . . . . 
Amplitude de la tension BF de grille 1 (V) 
Résistance interne: approximative (kn) . 
Pente {mA/V) . . . . 
Courant d'anode sans exictation BF {mA). . 
Courant d'anode avec excitation BF max. {mA) 
Courant de grille 2 sans excitation BF {mA) . . 
Courant de grille 2 avec excitation BF max. {mA) . 
Résistance de charge {kn) . . . 
Distorsion harmonique approx. (''.,) . 
Puissance de sortie max. (W) 

AMPLIFICATRICE PUSH-PULL CLASSE AB 1 

VALEURS POUR 2 TUBES 

Tension d'anode (V) . 
Tension de grille 2 (V). 
Tension de grille 1 {V). . . 
Tension BF crête de g I à g 1 {V) . . 
Courant d'anode sans excitation BF {mA) . 
Courant d'anode avec excitation BF max. (mA) 
Courant de grille 2 sans excitation BF (mA) . . 
Courant de grille 2 avec excitation BF max. {mA). 
Résistance interne par tube (k n) . . . 
Pente par tube {mA/V) . . . . 
Résistance d'anode de plaque à plaque {kn) 
Distorsion harmonique totale(';,) 
Puissance de sortie max. (W) . 

180 
180 

- 8,5 
8,5 
58 

3,7 
29 
30 

3 
4 

5,5 
8 
2 

275 
275 

11 
2,2 

+ 100 

0,1 
0,5 

225 

250 
250 

- 12,5 
12,5 

52 
4,1 
45 
47 
4,5 

7 
5 
8 

4,5 

250 
250 

- 15 
30 
70 
79 

5 
13 
60 

3,75 
10 
5 

10 

VALEURS LIMITES DES CA R A CTÉRISTIQUES POUR 
PROJETS D'EQQIPEMENTS 

Courant filament {mA) 
Vf = 6,3 V; 
- après 500 h de durée* 

Courant d'anode (mA) . . . 
Vf = 6,3 V; Va= Vg2 = 250 V; 
Vgl = - 12,5 V 

S O C I É T É FRANÇAISE 

Minimum 
410 

410 
33 

Maximum 
490 

490 
57 
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EJSA I 

Minimum Maximum 

Courant d'anode (µA) 
Vf = 6,3 V; Va = Vg2 = 250 V; 
Vgl = ,-60 V 

Courant de grille 2 (mA}. . 
Vf = 6,3 V; Va= Vg2 = 250 V; 
Vgl = - 12,5 V 

Pente (mA /V) . . . . . 
Vf = 6,3 V; Va = Vg2 = 250 V; 
Vgl = - 12,5V 

Courant inverse de grille 1 (µA) . 
Vf = 6,3 V; Va = Vg2 = 250 V; 
Vgl = - 12,5 V; Rgl = 0,5 Mn 
- après 500 h. de durée* . 

Puissance de sortie (W) . . 
Vf = 6,3 V; Va = Vg2 = 250 V; 
Vgl = - 12,5 V; Ra= 5kn; V signal = 8,8 V eff 
- après 500 h. de durée* . 

Capacités entre électrodes (µµF} 
sans blindage externe 
Capacité entre gril·le I et anode 
Capacité d'entrée 
Capacité de sortie 

Courant filament-cathode {µA) 
Vf = 6,3 V; Vfk = + 100 V 
- après 500 h. de durée * . 

Résistance d'isolement entre électrodes (Mn) 
Vf = 6,3 V 
- 100 V entre la grille I et les autres électrodes 
- après 500 h de durée* . 
- 300 V entre l'anode et les autres électrodes 
- après 500 h de durée* . 

200 

7,5 

3 5,2 

3,6 

3 

0,8 
6,4 9,6 

6 11 
20 

20 

100 
50 

100 
50 

Tension vibratoire (mV) . . . 300 
Vf = 6,3 V; Va = V g2 = 250 V; 
V g 1 = - 25 V; Ra = 2 Kn; 
Accélération : 10 g à 50 Hz 

* les conditions de durée sont : Vf = 6,3 V ; Va = Vg2 = 250 V; Rk = 250 n; 
Rgl = 0,5 Mn; Vfk = /35 V, le fllament étant positif par rapport à /a cathode, tem
pérature de l' ampoule 225° C., fonctionnement intermittent. 

\'PÉCJ ./1 U. /JE CO, 1ROLE 

FATIGUE FILAME 

2.000 cycles : allumage une minute, extinction une minute. 
Vf = 7, 5V; Va = Vgl = Vg2 = 0; Vfk = 135V 

RÉSISTANCE AUX CHO S 

Cinq chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens suivant 
trois axes perpendiculaires. 

FATIGUE VIBRATIONS 

Vibration sinusoïdale appliquée successivement suivant trois directions per
pendiculaires (trois fois 24 heures). 
Accélération de 2,5 g; fré.quence 25 Hz. 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ia-Ig2/ Va 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES S/ Vg1 

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ig2 / Vgt 
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CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ia/Vgi 

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES la/Va 
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CARACTERISTIQUES MOYENNES DE FONCTIONNEMENT 
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