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Attention' opération " . prix de gros " 
pratique désormais 

" AKAI " 

AKAI 1710 W 
Magnéto mono/stéréo - A pistes -
4 vi t . t 4 ,75-9 ,5-19-38 c/s - Sort ie 
2 x 4 W. 
Prix de gros LAG .. ... 1..382,00 + port et e mballage .. . .. . 20 ,00 

AKAI 3000 D 
Platine magné to/sté réo, a vec pré
ampli (sons l'ampli de puissance) -
Mê me mécanique que A KAI 17 10W, 
4 pistes, 2 vitesses (9 ,5 e t 19 cm/s). 
Prix de !lros LAG 1..2'16,00 + port e t 20 ,00 

Magnéto portable mono/sté réo, 4 p is
.tes, 4 vi t. (2 ,4-4 ,75-9 ,5- 19 cm /s), sor
tie 2 x 2 W, olim. bot!. rechorg ., 
charge ur incorp. 110/ 220 V. 
Prix de gros LAG ... . . 2.0.80,00 + port et emba llage ..... . 15, ùO 

Ampli st é réo 2 x 35 watts, ré p. 20 à 
35 000 Hz, e ntrées 1,5-3,5-400 m V, 
so rtie s 8 e t 16 Cl. 
Prix de gros LAG . .... 1..3'18,00 + port e t emballage . . ... . 10,00 

DOCUMENTATIONS AKAI 
sur simple demande 

ENCEINTE « FISHER XP55 » 

Puiss . 10 à 30 W, 2 H.-P. 19 et 
8 cm (12 ;0,) g ), rép. 37 à 19000 Hz, 
impéd . 8 !! - Caisse e n t ec k mass if, 
dim. 505 x 255 x 235 mm. 

Prix de gros LAG .. 4 '95,00 + port et e mbal. : 15,00 

sur une 
à ceux 

sélection de 
offerts par 

marques 
les ténors 

des prix plancher 
de la remise 

égaux ou inférieurs 

Chaîne stéréophonique Haute Fidélité 
SCHAUB-LORENZ .2 x 7,5 WATTS 

En se mble de 3 é léme nts comore no nt : une table de lecture avec son 
ampli , prot égée par couvercl e · transparent fumé + 2 ence intes acousti
ques - Platine « Perpetuum Ebner ) PE 72, changeur automat. tous 
disques, 16 - 33 - 45 -78 t ours, ce llule st é réo P,E 190 , ampli 14 t ra nsist ors 
(si li c ium ) + 8 diodes, ré ponse 30 à 18 000 Hz, dist ors ion harm. 0 ,5 %, 
réglage séparé des g ra ves et aig uës, correcti on de t onalité : graves 
± 11 d B à 100 Hz - aig uës ± 12 dB à 10kHz .. Pr ises magnéto ct 
tuner AM ou FM (sens ib . 150 m V), olim. li 0/230 V - Prése ntati on bois 
gainé gr is, larg . 365 , haut . 2 10, prof . 33 5 mm - Ence intes bass-re fl ex 
15 (l , d lm. 420 x 280 x 190 mm. L'ensemble complet, prê t à fo nct ionner. 

7,iX p~~t Il:~s e~~~1I~9~ ' ......... .. ......... .. ...... . ... '20,00 890,00 

61 cm SCHAUB-LORENZ TV451 
1 r e et 2<' chaînes, é cran g éant 61 cm 
du t ype SEL BON D, contrô le v isue l par 
pilote image e t servo-rég leur, contrô le 
de t ona lit é, haut-pa rleur fro ntal , pu is
sance sonore 3 watts - Ebén iste rie 
acajou clair ciré, dimensions : larg . 
726, haut . 543 , p rof . 420 m m. 

Prix de 9ros LAG ... . .... 9 5 00,00 
(Toutes taxes comprises) 

+ port e t emba l. : 25,00 

AUTO-RADIO 4 WATTS « SCHAUB-LORENZ » T220 
Récepteur PO-GO, 2 stations pré rég lées 
su r Europi;: e t Luxem bourg , 8 transistors + 2 diodes, sens ib ili té extra ordinai re, 
al imenta tion mix te 6/ 12 vo lts. Livré a vec 
coche de face avant standard t ous vé h i
cu les e t e nce inte a coustique amovible 
(HP e ll ip. 12 x 19). Récepteur 13 x 13 x 
4 cm. Encei nte 17 x 12 x 10 cm. 
Prix de gros LAG . . ..... . . . 1. '19,00 

+ port e t e mba l. 6 ,00 

AUTO-RADIO 2 WATTS « SCHAUB-LORENZ » T300 
Réce pte ur PO - GO, 8 t ransistors 
+ 2 di odes, sens ib il ité remarqua 
ble, ol im. 12 volts négatif à la 
masse, larg. 135 , é paiss. 45 , prof . 
int. 85 mm - Ing énie ux syst è me de 
fi xation d u réce pte ur par sa face 
supé ri eu re à une contre-ploque à 
visser préala ble me nt - Enceinte 190 x 140 x 70 mm . 
Prix de !,iros LAG .... . .... . . .. . . ..... 95,00 + po rt e t embal. : 5 ,00 

723-T Récepteur Pile/Secteur, FM (modul. fréq.) et PO-GO 

Prix 

11!!1,,~~~1~~ Récepteur 9 trans istors e t 7 d io-
~ des, FM a vec contrô le outoma-

"':;" _",~:_-'-"'-.-- tique de fréque nces, Volume et 
Tonalité, antenne e x t . s imp le et 

:.;i...~~';~~~0'iiiil;;;;;;;;?' dipô le, prise d 'enregistre ment, 
H.P. suppl. , prise P.U ., olim. 
6 piles 1,5 V o u secteur 110 / 
220 V. Dim . : 62x 15 x 14 cm. 

249,00 + port e t e mballage . .. . ... . .. 8,00 

723-ST, ide ntique au 723-T, mois en stéréo, 2 H.-P . frontau x avec balance, 
alimentation 110/220 V, dim . 790 x 145 x 160 mm. 
Prix .• . . . . . . . . . . 289,00 + port e t e mballage .. .. ........ 8,00 

« POCKET JASON » 
Récepte ur PO-GO, 6 transisto rs + 1 diode , ol im. 3 pil es 1,5 V, hau:;se 
si m il i-cui r ( ISO x 75 x 40 mm) + écouteur de d iscré tion . 
Prix de gros LAG ..... . . . .... 74,00 + port e t e mballage : 4,00 

ALIMENTATIONS SECTEUR 
pour tous transistors 

Type SP/l00 Entrée 110/220 V olt. 
- Sortie 6 et 9 V cont. sur raccord 
press ion standard au jack. Débit : 
400 mA 

Prix: 3'1,00 + port et e mbal. 3,00 

TYPE HP 101 A - Entrée 110 /220 V 
o lt. sortie 3-6-9 ou 12 V e n conti nu 
filtré e t stab ilisé par diodes e t t ran
s istor de pu issance, débit 1 ampère. 
Fl uct ua t ion de tens ion <: 5 %, on
dulati on rés id ue ll e 1 à 3 m V selon 
la cha rge . Sé lecteur de t e nsion avec 
répétiteurs lumineux, prot ection por 
fusible. Di m. 14 x 10 x 5 cm -

Pr ix 1.59,00 + port e t e mbal. 4,00 

« PROFESSIONAL }) 
Réce.pt. piles et sect.eur 

FM (modul. de fréquence) 
AM (GO-PO-OC-BE) 

10 transist ., 7 diodes, sens ib. 2 ~V 
e n FM 200 u.V en GO, C.A.F. e n 
FM c~dre fè rr ite + ont . t é lesc. 
Pri ~es pour : ont. ext . (s imp le et 
dipô le), p ick-up, HP suppl. , contrôle 
vo l. e t ton H.-P . 17 cm, olim . 6 pil es 
1,5 V o u secte ur 110/220 V. Dim.: 
33 x 28 x 10 cm. 
Pr ix: 289,00 + port e t e mbal. 8 ,00 

KOSMOPHON 
Made in Germany 

Récepteur FM (modul. fréq.) 
et AM (PO et GO) 

9 t ransist ors + 5 diodes, ante nne 
t é lesc. or ientab le , C.A.F. e n FM, 
puiss . de sortie 0 ,8 Watt, prise ca s
q Ue (ou HP suppl. ou e nregist .), 
olim. 6 p iles 1,5 vol t, prise pour 
olim. se cte ur, dim . 25 x 20 x 7 cm. 
Avec pil es ............. 169,00 + port et e mballage . ... 6 ,00 



CHANGEUR • GARRARD • 
AT6 lur locle 

Changeur tous disques 16, 33, 45 78 
TOUrs, olim. 110/220 V, ploteau 
lourd !li 265 mm, cellule stéréo cé
ramique sur tête de bras démontable, 
d~uble réglage de pression de 10 tête. 
Olm. 34 x 29 cm, haut. totale avec 
changeur 45 T : 19 cm, socle sur 
suspension élast . 
Complet en ordre de marche avec 
axes 33 et 45 T, cordons d 'olim. et 
de liaison à l'ampli ..•. . . 210,00 

+ port et emballage : 15,00 

VALISE + PLATINE « GARRARD SRP 10 lt 

16-33-45-78 tours, ·arrêt automatique, secteur 
110 V (220 V par auto-transfo inclus) tête sté
réo céramique. Valise appropriée à cette platine, 
présentation grand luxe, bois (épaiss. 8 mm) 
gainé 2 tons, gris bleu/gris clair, couvercle dé
gondable, paignée escamotable, fermetures, piè
tements et jonc façon or poli. Prix de l'ensem
ble. 
Prix •• 99,00 + port et embat. .. 12,00 
Cet ensemble peut recevoir avantageusement le 
module amplificateur COMPELEC type BF 23 
(présenté ci-contre) avec un H.-P. ellipt. 12 x 
19 adopté à la découpe vol ise. 
Prix . . 119,00 + port et emballage 15,00 

« CELLULES STEREO lt 
CM 500 - Magnétique, pointe diamant, réponse 20 Hz à 20 KHz sortie 
4 mV, impédance 5 K. A été décrite dons le • H.P . • n° 1152 en' p. 'n. 
Prix . . . . . . . • . • . • 69,00 + port et emballage • . . . . . . . . . . . 3,00 
Bras de pick-up PÂTHE-MÂRCOHI, long. toto 215 mm, avec son méca
nisme, embase de pivot + tête mono céram. (fixation stand.). 
Prix . . ............•........... 16,00 + port et emballage : 3,00 

de, H.P. à ce pnx.là ••• ne cherchez pa, ! 
Marques Dimensions Impédance Prix En corton 

en cm en Cl unitaire de 

AUOAX 7 4,5 6,00 10 
AU DAX 10 2,5 6,50 10 
MUSICALPHA 10 2,5 6,50 10 
AU DAX 12 2,5 7,00 10 
AU DAX 12 inversé 2,5 7,00 20 
MUSICALPHA 12 20 7,00 10 
MUSICALPHA 12 28 7,00 6 
VEGA 12 10 7,00 9 
MUSICALPHA 16 inversé 28 -,DO 6 
VEGA 19 inversé 4,5 10,00 9 
AUDAX 12 x 19 4,5 10,00 10 
AU DAX 12 x 19 inversé 5 10,00 10 
VEGA 12 x 19 inversé 8 10,00 14 
AUOAX 12000 g . 12x 19 2,5 15,00 10 

, 
Port et emballale Iratult par carton Ind.vislble (d oril.ne constructeur) 

Expéditloll à l'unité : + 2,00 francs par H.-P. 
Expédition par 10 H.-P. au choix : + 5,00 frallcs pour l'ensemble 

ENCEINTE • ECHO • 
Larg. 355 - haut. 175 - prof. 140 mm, livrée 
en quotre éléments à assembler par Vous
lI'Iêmes : la caisse en bois verni, la face ovant 
avec découpe du H.-P., le t issus de gorniture, 
1 H.-P. 12 x 19 inversé 8 ohms. 
Prix .... 24,00 + port et emballage : 6,00 

EBENISTERIE d'enceinte acoustique ....... ___ .., 
(à l'origine ébénisterie télé) 

Caisse bois verni polyester, largeur 685, hauteur 
475 - Prof. 310 mm. La face avant non décou
plée permet le montage des H.-P. de votre chaix. 
Livrée en trois éléments : la caisse, la face 
avant aVEC le tissu spécial de garniture, le fond . 
Prix .... 59,00 + port et emballage : 15,00 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
« GUERIDON N° 2 lt 

Caisse vernie polyester, dim. 60 x 55 x 15,5 cm sur 
piètement tube doré, hauteur totale 78 cm, tablet
te supérieure en glace trempée. Livrée en éléments 
séparés : caisse, fond, garniture, piètement, glace. 
La face avant comporte les découpes pour 3 H.-P. 
(8 cm - 13 cm et ell iptique 18 x 26 cm). 

Prix ... . . . 89,00 + port et emballage : 15.00 

UN TIERCE GAGNANT 
PLATINE. VALISE. AMPLI 

• PLATINE SP 
16 - 33 - 45 - 78 tours, 110/220 V, 
MARCHE et ARRET indépendant du 
bras (comme sur platine HI-FI), tête 
piézo réversible 33-45/78, dim. : 
338 x 228 mm. 
Prix 39,00 + part et embat. 7,00 

• VALISES 
Modèle 11° 7 - parfaitement adoptée 
à la platine SP, (fabrication simi
laire à notre valise N° 4 (ci-contre), 
dimensions ext . 36 x 26 x 17 cm, sup
parts int. d. platine, découpe pour 
HP 19 cm. 
Prix 20,00 + part et embal. 9,00 

Modèle H· • - parfaitement adoptée 
à la platine SP (ci-dessus), dimen
sions ext. 37 x 27 x 16 cm, bois 
gainé 2 tons, grenouilles et jonc or, 
poignée escamot. supports int. de 
platine, découpe pour HP ellip. 12 x 
19 cm. 
Prix 20.00 + port et embal. 7,00 

• AMPLI BF Hi-Fi à transiltors 
fabrication COMPELEC RTC 

Modules complets, entièrement tran
sistorisés, en boitier étanche tropica
lisé 63 x 45 x 25 mm, sorties enficha
bles ou soudables, bande pass. 30 à 
20 000 Hz, forte puiss. aux très bos
ses fréQ. bonnes perfo à tension ré
duite . Livrés avec potientiomètres de 
pu issance et tonalité, et HP de sortie. 

(BF 30) (BF 21 et 23) 

AMPLI type BF 21 - 1,3 watt 
5 transistors, alimentation 9 V -
Impéd. d'entrée 4 .~, sortie 5 Cl -
sensib. 1,5 mV - ·gain en puiss. 80 
dB - distorsion à puiss. max. 2,5 % 
- débit à puiss. max. 200 mA. 
Livré avec HP ellip. 12 x 19 inversé 
et 2 potentiomètres . ..•.. 20,00 + port et emballage ...... 4,00 

AMPLI type BF 23 - 2,5 wattl 
5 transistors, alimentation 12 V -
impéd. d'entrée 270 ~, sortie 5 (} -
sensib. 110 mV - gain en puiss. 60 
dB - distorsion à puiss. max. 4 % -
débit à puiss. max. 280 mA. , 
Livré avec HP 19 cm inversé et 
2 potentiomètres . .. . . • . .. 2 ,5,00 + Port et emballage . . . . . 4,00 

AMPLI type BF 30 - 10 watts 
7 transistors, alimentation 24 V -
bonde passante 10 à 30 000 Hz -
impéd. d 'entrée 2,8 KO, sortie 5 Cl -
sensib. 13,5 mV (max. 60 mV pour 
10 W de sortie) - gain en puiss. 68 
dB - di.torsian à puiss. max. 0,4 % -
débit à puiss. max. 600 mA. 
Dimensions 85 x 65 x 47 mm. 
Le module BF seul .. . . . .. . 69,00 + port et emballage . . . . . 4,00 
Livré avec 2 HP Audax 16 x 24. 
Prix .. . .• . ..... • . ... ... 79,00 + port et emballage ... .. 6,00 

Ho 4 - Valise compacte, dimensions 
ext. 360 x 260 x 185' mm - Armature 
bois go iné, faces supérieure et· infé
rieure en celloderme - Ensemble gris 
clair strié gris foncé - Couvercle dé
gondable - Poignée gainé - En cor
ton d'origine. 
Prix : 20,00 + port et emb. 9,00 
Ho 4 bis - Même présentation Que 
no 4, dimensions ext. 41 x 33 x 20 cm 
Prix 29,00 +" port et emb. 9,00 

NO 2 - Valise Irand luxe, dimensions 
ext. 360 x 315 x 200 - Bais (épais. 
8 mm) gainé deux tons gris foncé 1 
gris cio ir - Peut recevoir toutes pla
tines tourne-disques ou magnétopho
nes - Couvercle dégandable - Poignée 
façon sellier - Grenouilles de ferme
ture, grille de H.-P. et joncs chro
més - En corton d'origine. 
Prix 29,00 + port et emb. 9,00 

No 6 - Valise luxe, dimensions ext. : 
405 x 365 x 180 mm. Bois gainé deux 
tons gris/ bleu. Peut recevoir toutes 
platines tourne-disques ou magnéto
phone : couvercle dégondable - Poi
gnée escamotable - En corton d 'arig. 
Prix 39,00 + port et emb. 9,00 

CASQUE HI-FI STEREO 
Bos-Parleur + 
tweeter incorp. 
+ potentio de 
règt. de puiss. 
sur cha Que 
écouteur, rép. 
20 à 20000 
Hz" impéd. 4 à 
16 a, puiss. 

0,3 W sensibi 105 dB. 
Prix . . ...... . . ... ... . . 1&5,00· 
+ port et emballage .... ... 4,00 

ECOUTEURS D'OREILLE 
Avec cordon et Jack 0 3,5 mm 
Les 6 : 18,00 + port et emb. 2,00 
Les 12 : 30,00 + port et emb. 2,00 
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~un interphone 
1 1 tt":,N,,~~~, 1 t' . '~~~~IkUIJ~ 1 l "~"I .. ,'I':'·· revo U IOnnaue ..... 

d'une pièce à l'autre 
d'un étage à l'autre 
et même ... 

.•• d'un bâtiment à un autre 

En restant dons les limites d'une même propriété (Règlement P. e\ T.) vous 
pouvez correspondre jusqu'à 3 kilomètres de distance, en bronchant deux ou 
plusieurs interphones HF c SCEPTRE • sur les prises de courant d'un même 
réseau 220 Volts. La liaison phonique s'effectue le long des fils E.D.F. par 
surperposition de la parole sur le courant secteur (aucune autorisation n'est 
nécessairel _ FINI.. . les installations fixes et onéreuses, choque appareil peut 
être déplacé à volonté d'une prise de courant à une outre. 
Le « SCEPTRE • esl équipé en 220 V seulement, il est doté d 'un dispositif de 
blocage de la touche c Parole " ce qui permet la surveillance auditive à dis
tance d'un atelier, d'une classe, d'une chambre d'enfant ou de malade. 
La poire . ......................... 149,00 + port et emballage : 4,00 
L'appareil supplémentaire . ....... . . . ........ . . . . . . .. .. . .. . . .. . 75,00 

_. - INTERPHONE SR·303 

~ 
--~--

\ 
Interphone H.F., même principe de fonctionnement que 
c SCEPTRE • ci-dessus, secteur 110 Volts 6eulement, 
touche parole sons blocage. 
La paire . ..... 139,00 + port et emballage: 4,00 
L'appareil supplémentaire .... . . . . .. . .... . .. 69,00 

Interphone 2 postes cc COMPANION ST 233 » 
Même présentation que le 5R 303 (ci-dessus), circuit BF 3 transistors, olim. 
1 pile 9 V standard, appel par ronfleur dons les 2 sens. Avec pile + 16 m 
de fil. Prix .... . .... ... ... . . . .. . ..... 59,00 + port et embal. : 4,00 

INTERPHONE PORTIER 
Pennet dl entrer en communication verbale avec tout 
visiteur qui sonne à votre porte. Cet appareil a~sure 
votre sécurité, décourage les démarch7urs et les mdé
sirables, vous évite les déplacements munies, e~ par
ticulier quand il y a des escaliers. Ampli 3 transIStors, 
alim. 4 piles 1,5 V. Livré avec piles et 18 m de fil. 

Prix ..... . . . ..... 69.00 + port et embal. : 3,00 
Portier GEM, identique à celui ci-dessus, appareil extérieur boîtier métal, 
non encastrable. Prix . . .... . .. . .... 64,00 + port et emballage : 3,00 

AMPLI 10 W MINIATURISE 
• avec son alimentation • 

AMPLI 4 transistors, 10 Watts, sons dis
torsion (13 W maximum), réponse 30 il 
40 000 Hz, entrée 160 mV, imp. 50 KO, 
sort ie 4 à 16 Cl, tension d'olim. 28 V. 
Dimensions 90 x 60 x 32 mm, pds 122 g. 

Prix . ............... .. . . . .. 79,10 
+ port et emballage .... . . . . 3,00 
ALIMENTATION 110 ou 220 volts olt. (à préciser), sortie 28 Volts c:ontinu 
600 mA (peut alimenter 2 amplis ci-dessus en montage stéréo) . Dim. 85 x 
56 x 53 mm. Poids 630 g. Prix . . . . 39,00 + part et emballage : 4,00 
Choque élément est fourni avec schémas de principe et de branchement. 

HAUT ·PARLEUR OMNI·DIRECTIONNEL TCS C 
• étanchéité absolue • 

Spécialement conçu pour la trzmsmission de la parole 
en interphon ie. Haut-parleur à chambre de compres
sion, avec driver incorporé, puissance 5 watts, impé
dance 20 0, pavillon orientable Ç1l 175 mm, monté 
sur socle, long. totale 230 mm. 
Prix .. .. .. . . . . 49,00 + port et emballage : 5,00 

SOUDEUSES ELECTRIQUES 
l'ampère/arc le moins cher du marché 

Type SPl - Sect. 220 V. Intensité max. de soud. 15 Â 
- électrodes 1,5 - 2 - 2,5 (3,2 par interm.) c:otfret 
métallique portable 26 x 21 x 21 cm - 19 kg. 
Avec accessoires 4(H),00 + port et embal. 25,00 

Type SP2 (ci-contre) - Sect. 220 et 380 V. Intensité 
max. de soud. 16 A - électrodes 1,5 à 3,2 - Coffret 
métallique partable avec compartiment de rongement 
paur accessoires, dim.: 39 x 30 x 20 cm - 25 kg . 
Avec accessoires 450,00 + port et embal. 25,00 

Accessoires (compris dons ces pr ix) : masque, câbles, 
pince porte-électrode, marteau à piquer, brosse mé
tallique. 

GARANTIE 1 AN 
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Luminaires grande marque, neufs, en carton d'origine 
Type LT (en 220 V •• ulement) 

\ 
1. 

REGLETTES FLUORESCENTES 

/ 1; 1 

Mono à starter, sans tube ni starter 
0.60 m en 110/1 20 Volts. . .... . 19.00 
1,20 m en 220 Volts avec nouveau système 
d'accrochage. . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 
Mono Instantané (sans le tube) 
0,60 m en 110/220 Volts..... . . 20.00 
Duo à starter, sans tube ni starter. 
0,60 m en 110 Volts.... . .. .. .. 28.00 
0,60 m en 220 Volts . ......... . 28.00 
Le Tube 1,20 m.. . . . ...... . .. !S.oo 
0,60 m ... 4.7!S - Starter . ... 1.00 

Port et emballalJe : 8.00 

Pistolet soudeur 
(c WELLER » 

type 8100 ECK 

100 W. Bi-tension 110/220 V. Eclairage, 
accessoires : panne pour p1astique, clé 
à fourche, pinceau pour fondant. guide 
de soudage. Prix . ... . ....... . 73.00 

+ port et emballage : 4.00 

CBJlRGEUR DE POCHE 
pour vide·poche auto 

Alimentation 110/220 volts 
Charge: 6 volts sous 4 amp. 

12 volts sous 2 amp. 

Les études de miniaturisation des indus
tries qui concourent au progranune 
spatial français , nous permettent 
aujourd'hui d'obtenir des courants de 

Diffuseur polystyrè~e strié intérieure
ment, fixation par clips, embouts 
blancs opaques, supports de tubes à 
pistons (anti-chute). 
2 tubes 1.20 m - 2x40 W .. ... . 
+ port el emballage ... .• ... . . 

69.00 
115.00 

ECLAIRAGE CIRCLINE 

Diamètre 32 cm - 35 Watts - 110 ou 
220 Volts (à préciser). Avec tube. 
Prix : !S8.oo + port, emb. 8.00 

VENTILATEUR 
«Air et Feu», type BO.70.B 

Hélice, diam. 250 mm - 220 volts, 50 
périodes, 0,8 amp. 1 350 tours / mn. 
Matériel quasiment neuf, valeur cata
logue 180 F. Prix LAO. . . . . . . . 49.00 
+ port el emballage.. ........ 12.00 

Fers à souder (c SEM» 
reconclitionnés usine 

BD W - 110 Volts, cordon 2 m.... t!S.OO 
Résistance 80 W - 220 Volts.... 7.00 

Port et emballage : 3.00 

charge TRES EFFICACES avec un appareil de 500 IJ dimensions loi x:r x 5 cm; et ceci 
grâce au rendement exceptionnel d'un transfonnateur à circuit « core" et d'une diode 
au silicium. 

Prix .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 69.00 + Port et emballage : 6.00 
Housse POCIŒT de protection, en skaï noir. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . 7.00 

CBJlRGEURS D'ATELIER 
matériel robuste fait pour durer 

cc Garantis 1 an» 
MocI6le T43 (ci-contre) - Entrée 110/220 V - Sorties 6 Volts / 
5 Amp. et 12 Volts /3 Amp., protection par fusibles, secteur 
et B.T., ampèremètre de contrôle, boltier métall. portable 
20x21xl2 cm. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . 79.00 + Port et emballage : 6,00 

MCHl6l. T86 - Entrée Il 0 /220 V - Sorties 6 Volts /8 Amp. 
et 12 Volts /6 Amp., réglage d'intensité, disjoncteur, 
ampèremètre de contrôle, boltier métal!. portable 21 x 
19x12 cm. 
Prix . . . . . . . • . . . . 1 19.00 + Port et emballage : 10.00 

CBJlRGEUR REGULE cc RF·13 A» 
fabrication particulièrement Bolgn6e 

6 volts - 3 ampères 
alimentation no /220: Volt. 

Dispositif de charge à Intemt' clft:roi ..... te, 
coupure automatique en fin de charge. Appa
reil particulièrement adapté pour la charge des 
batteries ZINO-AROENT et CADMIUM·NICKEL. 
Filtrage par résist. et cond., peut servir d'ali
mentation pour appareillages transistorisés. 

Prix ...... 79.00 + port et emballage : 10.00 



AUMENTATIONS STABILISÉES RÉGULÉES 
A TRANSISTORS 

Matériel professionnel U.S.A. de 
très hautes performances, entière
ment équipé de semi-conducteurs, 
fournissant des tensions continues 
absolument stables et régulières, 
indépendantes des variations du 
secteur, de la charge et du débit, 
ceci dans les limites des caracté
ristiques données. Tous les trans
formateurs ont été largement cal
culés pour éviter le moindre 
échauffement; l'enroulement pri
maire n'est prévu qu'en 110 volts, 
camme nombre d'appareils améri
cains, avec interrupteur et disjonc
teur, disjoncteur secteur. Les com
posants, résistances et condensa
teurs, sont tous du type profession
nel, à tolérances très serrées et 
haute fiabilité. Chaque alimenta
tion se présente sous farme de 
bloc-châssis compoct, avec cloi
son mabile pour vérification. L'une 

. . ~ des parois du bloc supporte les ra
diateurs aluminium à ailettes de 
refroidissement pour les semi-con

ducteurs. 

• 3 Volt./ 5 Ampère. : dim. 25 x 16 x 16 cm 
+ port et emba Il age 

• 6 Volts/ 8 Ampère. : dim. 25 x 16 x 16 cm 
+ port et emballage 

• 12 Volts / 20 Ampèr.s : dim. 45 x 16 x 16 cm 
+ port et emballage 

• 20 Volts/15 Ampère. : dim. 45 x 16 x 16 cm 
+ port et emballage 

49,00 
10,00 

54,00 
13,00 

129,00 
15,00 

'19,00 
20,00 

'19,00 
13,00 

49,00 
10,00 

• 30 Volts/ 7 Ampères dim. 33 x 16 x 16 cm 
+ port et emballage 

• 36 Volt./ 2 Ampèr.. dim. 25 x 16 x 16 cm 
+ port et emballage 

Autre. types disponibles , nous consulter. 

ALIMENTATIONS 48 VOLTS FILTRE 
Les deux modèles d'alimentation ci-dessous délivrent des tensions parfaite
ment stables et continues, exemptes d 'ondulation résiduelle. 
• 48 Volts/2.5 Ampères (entrée 110/220 V), dim. 32 x 20 x 15 cm. 49.00 + port et emballage .... .. ............ 13,00 
• 48 Volts/ 6 Ampères (entrée 110), dim. 42 x 16 x 16 cm . . . ... 69.00 + port et emba llage ... ... ............ 20,00 
Tout ce matériel est en parfait état de fonctionnement, les entrées et 
sorties sont facilement repérables sur plaque à bornes. 

ALIMENTATION .. UNIVERSELLE • HAUTE ET BASSE TENSION 

CONDENSATEURS 

fi SAFCO JO 

Composants type profes-
sionnel, aux tolérances 
rigoureuses, 
bilité. 

et haute fia-

350 MF 300 V 6'100 
650 MF 300/ 350 V 6,50 

1500 MF 150/ 180 V 7 .00 
2000 MF ISO/ IBO V 7.50 
4300 MF 40 / 48 V 8,00 
7200 MF 12/15 V 10.00 

14000 MF 13/ 15 V 12.00 
16000 MF 12/15 V 13,00 
25000 MF 25 / 40 V 15,00 
40000 MF 10/ 15 V 19.00 

(port et emballage: 4,00) 

Prix spéc. par grosses quantités 

Pour électrophones, récepteurs, usages 
divers, secteur 110/ 220 V - sorties : 
H.T. 2 x 250 V/ B5 mA et filaments 6,3 V 
- Fi ltrage par résistance 1 kO et conden
sateur 2 x 50 ~F - Bouchon de sortie 
pour renvoi sur utilisation - Dim. : 215 x 
75 x 105 mm. 
Prix sons la lampe redress. .. 25.00 

+ port et emballage : 4,00 

AUTO-TRANSFO 110/220 V 

Réversibles 

en 220/110 V 
fabricati on 

très soignée 

gr. sécurité 

de fonction . 

40 VA 100,00 + port 6,00 

100 VA 15,00 + port 6,00 

250 VA 24,00 + port 6.00 

350 VA 28,00 + port 8,00 

500 VA 35,00 + port 10,00 

1000 VA 60,00 + port 10,00 

1500 VA 85,00 + port 15,00 

2000 VA .... 110,00 + port 15,00 

Antennes Füba 
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• la qualité 

• la finition 

• la technique 

• les performances 

• l'organisation made in Germany 

la plus grande production Européenne 
« A VOTRE SERVICE » 

Réfé- Nombre Go in Canaux au chaix d'élé- en dB (à préciser) rences ments 

lFR3 3 5,5 5 / 6 - 7/8 - 9 /1 0 - 11 / 12 
IFR5 5 7,5 5 - 6/7 - 8/9 - 10/ 11 - 12 
lFR7 7 9 5 - 6/7 - 8/9 10/1 1 - 12 
1 FRII II II 5 - 6/7 - 8/9 10/ Il - 12 
lFRI4 14 12 5 - 6/7 B/ 9 10/ 11 - 12 

XCII 11 6 à 9 21 à 60 
XC23 23 8 à 12 21 à 60 ou 40 à 68 
XC43 43 9 à 14 21 à 60 au 40 à 68 
XC91 91 11 à 17 21 à 60 au 40 à 68 
EXA08 grille Il 21 à 60 

Prix 

14,50 
24.50 
32.50 
55.50 
'19,00 

31.00 
63.00 
83,00 

122.50 
41,50 

ANTENNE MIXTE (réf. UCI5) 4 élém. VHF + Il élém. UHF .. . . ,. 69.00 
ANTENNE INTERIEURE (réf. FIA 1 Z3) 1 r. et 2- chaîne sur socle avec 
support flexib le orientable .. .. .. ... ...... .. .... . ...... :....... 53.00 
COUPLEUR ............. 10.50 - SEPARATEUR . . ....... 8.00 

(Part et emballage : 8,00 par antenne) 
ATl1ENTION! COMMUNIQUE 
C'est à la suite d'une erreur dans le colcul des taxes Que les lecteurs 
du < Haut-Parleur » de novembre 1968 ont pu bénéficier sur les antennes 
Fuba de prix particulièrement bas. La parution de la présente annonce 
abroges donc ces conditions purement accidentelles . 

ROTOR-MATIe "stolle" 
commande à distance l'orientation de 
• toutes antennes, télé ou radio-

amateur., 

• caméra, 
• .projecteur, 
• enseigne, 
• porte-voix, etc ••• 
L'ensemble comprend : 
- le moteur dans un boîtier étonche en 
zamoc spécial anti-corrosion (même à 
l'e?u de mer), équipé des attaches pour 
mot porteur et môt mobile (diam. max. 
50 mm) . 
- le pupitre de commande entièrement 
transistorisé), avec repères d 'orientation 
cardinale 3600 et 2 voyants indiquant 
le sens de rotation - Alimentation 110/ 
220 V - Aucune consommation rotor 
immobile - Taus les dispositifs de lé
glage et Calage sant contenus dons le 
pupÎtre de commande. 
Prix de "ensemble . . .. . . . .. . 395.00 + port et emballage : 8,00 

\ 

VENTE PROMOTIONNELLE ! ... 
CABLE COAXIAL réf. 9524 (standard) 
Coaxial 75 ohms, revêtement en vynil. tresse en cuivre, diélectrique en moussse 
de polythène, âme en cuivre 10/10. . 
Le mètre . . .... . ....... 0,80 . Les 100 mètres (en babine) '100,00 

COLORIT-AXIAL réf. 1510 S (supérieur et couleur) 
Coaxial 75 ohms, revêtement en vynil , tresse en cuivre étamé, feuillard alu. diél ec· 
trique en mousse de polythène, âme en cuivre 10/10. 
Le mètre . . . . . .. 0,90 - Les 100 mètres (en babine) .............. 80,00 

ADAPTEZ LA 2e CHAINE 
« pour pas cher » 

TUNER TELE 2- CHAINE. adoptable sur taus téléviseurs, 
complet avec lampes EC 86 et EC B8 . 
Marques OREGA, AR/ENA ou VIDEON ou chaix, équipés 
du mécanisme de démultiplication, fournis avec schéma 
de branchement. 
Vendu .. . . .... . . 200.00 + port et emballage 3.00 

c même pas le prix des lampes ~ 

TUBES TELE 54 CM 10" 
• réf. 21YP4 • 

Neufs, impecc., en carton d'origine. 
Prix : 59,00 + port et embaJ. 15,00 
Ce tube peut remplacer avantageusement 
un 43 cm (bien plus cher). vair H.-P. 

n" 1 182, page 113. 

LAG 
Conditions de vente page 6 
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En provenance de laboratoires d'industries regroupées 
OSCILLO BI·COURBE 

Ribet.Desjardin • type 264 B 
En état de marche • . 500,00 

BOITE D'ALIMENTATION 
Ribet.Desjardin • type 111 C 

Régulée et stabilisée phase par phase. 
Comprend : 2 stabilisateurs d'entrée 
OB2 - 2 valves GZ40 - une IF40 -
Quatre EL38 en régulation - deux 
866A en stabilisation . 
Entrée olt. 110/220 V - Sortie H.T. 
100 à 400 V continu 200 mA (pro
gress.) - Sortie B.T. alternatif (con

nectables) 1,3 - 2,6 - 3,9 - 5,2 - 6,5 volts, sous 1 ou 2 ampères. 
En état de marche .. . ... . 1000,00 + port et emballage : 20,00 

OSCILLO RIBET-DESJARDIN type 266 A . . .. . ......... . . '.. 350:)0 
OSCILLO PHILIPS GM 5662 + Générateur AM-FM Philips, ';ype 

GM 2889, prix global . . ......... . ..... . . . . . . . . . .. 1.5,3"1)/;)0 

GENERATEURS VHF ET UHF 

VIDEON TVFM 12, 12 canaux + FM .... . . ........... . 
RIBET-DESJARDIN 457B, générateur de signaux rectangulaires 
METRIX 900, marqueur VHF à 6 points fixes . . . ...... . . .. . 
MARCONI TF 762B, générateur 340 à 600 MHz ...... . . .. . 
ROHDE·SCHWARZ SIPD, générateur 170 à 800 MHz .... . 

200,00 
300,00 
150,00 
450,00 
500,00 

REGULATEUR AUTOMAT. DE TENSION 4000 VA 

Stabilisé en tension et en fréquence - Entrée 81 à 153 volts , en 50 et 60 périodes 
- Balance voltmétrique . Systère d'alarme à distance en cas de surtension ou de 
sous-tension - Hauteur 123 cm, largeur 52 cm , profondeur 53 cm, poids ~ ~nviron 
120 kg . Prix 900 (port en sus) 

même pas le prix des lampes et composants ! 
Enregistreurs-lecteurs professionnels de bureau, dépourvus de leurs 
accessoires de commande, en état de fonctionner avec accessoires 
d'origine, ou après adaptation d'accessoires similaires par les connais
seurs, vendus tels, pour récupération de leurs divers éléments. 

EMIDICTA 
Enregistreur sur disques extra-minces, 
lecture sur casque ou sur H.P. incorp. 
Comporte : sur un petit châssis dé
tach. 1 ompl i 4 lampes (deux 6F5 -
6SN7 - 6X5) olim. sect. par transfo 
110/ 220 V avec redress. oxym., 1 HP 
Goodmans 8 cm, 1 moteur 110/ 
220 V à réducteur incorporé, 1 pa
tent., 1 contacteur à 3 galettes de 
3 positions, 2 jacks fem. 0 6,35 mm, 
1 cond. 1 000 F/ 12 V, etc. .. 
Prix 59,00 + port et embal. 15,00 

DICTOREL 
Enregistreur sur feuilles magnétiques 
souples, changement de feuille ins
tant., possibil. d 'expédition postale . 
Comporte : 1 pré-ampl i à 3 transis
tors (OC70 - deux OC71) sur circuit 
imprimé, sort ie sur ECC81, 1 transfo 
de sortie, olim . par transfo 110 / 
220 V, redress. a 4 cell. Siemens, 
1 moteur osynchr . indép ., 1 cabestan 
tr . gr. régularité, 1 relais s./ vide 
KUHNKE M61G60 , 4 cond. 30 F/ 
250 V, 3 patent ., 1 inter., 1 invers., 
etc ... Matériel ayant couté 1.850,00. 
Prix 69,00 + port et embal . 15,00 

RONEOPHONE 

Plein les mains 
po~r 1S F 

5 circuits imprimés, comportant des composants 
professionnels subminiaturisés de très haute qua
lité, aux indices de tolérance les plus rigoureux. 
Matériel absolument neuf, à récupérer précieuse
ment pour vos montages de haute technicité. 
Chaque lot comporte au minimum 30 transiltors, 
JO diodes, 50 résistance., 50 condensateurs (fixes 
ou polar. au tantal). Les 5 circuits aux prix im
pensable de 15,00 + port et emballage. 3,00 

RECEPTEUR 6 LAMPES 
AM-FM Haute Fidélité 

Grande marque allemande 
décrit dans le H.P. n° 1 086 

6 lampes + indic, d'accord, clavier 
GO-PO-OC-FM-PU, Hi-Fi par 3 H.-P . 
(basses/ médium + 2 tweeters) régI. 
volume et tona1., prises : antenne 
ext . - PU - H.-P . suppl., olim. 110/ 
220 V, châssis 37 x 19 x 17 cm entièr. 
monté avec lampes, glace, cadran et 
cache, à côbler por vou$·mêmes, sf 
Tuner FM (entièr. terminé), livré ovec 
plon de câblage, schémas, notice ex
plicat . 
Vendu sons ébénisterie .. 
+ port et emballage 

149,00 
10,00 

GENERATEUR HF et BF 
« BELCO » ARF-l00 

Garanti 1 on 

Partie HF 
100 kHz à 150 MHz en 6 bandes 

fondamentales. 
120 MHz à 300 MHz en harmoni . 
Précision : ± 1 %. 

Partie BF 
Fréquences sinusoïdales: 20 à 

200 000 Hz en 4 bandes. 
Signaux carrés: 20 à 30 000 Hz. 
Précision: ± 2 % + 1 Hz. 
Livré avec cordons spéc. de sorties. 
Prix: 750,00 + port et emb. 15,00 

Documentation sur simple demonde 

CONTROLEUR «CENTRAD 517 A» 20.000 il .par volt 

Cadran miroir - Equipage blindé - 47 sensibilités -
Anti-chocs - Anti-surcharges, peut supporter 1 000 fois 
la ~'ension tD ffichée. 

Volts cont. 100 mV - 2 - 10 - 50 - 200 - 500 - 1000. 
Volts olt. 2 - la - 50 - 250 - 1 000 - 2500. 
Amp. cont. 50 - 500 uA - 5 - 50 - 500 mA - 5 A. 
Amp. olt. 250 /lA - 2,5 - 25 - 250 mA - 2,5 A. 
Ohmmètre 3() () - 1 Ki{} - 10 K!î! - 100 Kü - 1 Mf! 
- 100 MO. 
Mesures dB 0 à 62 dB en 5 calibres. 
Output 2 - 1 a - 50 - 250 - 1 000 - 2 500 V. 
Capacités 0,05 - 0,5 - 15 - 150 IlF . 
Fréquences 0 à 500 Hz pour tensions de 125 à 220 V. 
Boitier de protect., avec cordons et pointes de touche. 

Prix 168,00 + part et emballoge 5,00 

" CENTRAD 819 ., contrô leur 20 000 0 par volt, 80 sensibilités, cadran 
miroir, anti-ch oc , anti-surcharges, onti-magnétique, limiteurs, fusibles . 
En étui .. 198,00 + port et emballage : 5,00 

CONTROi.EUR UNIVERSEL "TS·140" 20.000 U par volt 

Tensions cont. 100 mV - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 V 
Tensions ait. 1.5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1 500 - 2500 V_ 
Intensités cont. 50 l,A - 0,5 - 5 - 50 - 500 mA - 5 A. 
Intensités olt. 250 l,A - 50 - 500 mA - 5 A. 
Ohm-mètre : 0 à 100 MI! en 6 cal ibres. 
Mesures dB : . - 10 à -t 70 dB en 6 calibres. 
Capacités : 0 0,5 - 50 . 500 5000 I,F. 
Outpout : 1,5 à 2 500 V en 7 cal ibres . 
Fréquences : 0 a 50 Hz et 0 cO 500 Hz . 
Cadre à protection électror'!ique et onti-choc . 

Pr ix 159,00 + port et embal. : 5,00 

CONTROLEUR « TS-160 " 

Mêm e princ ipe de fonctionn. Que 
DICTOREL - Comporte : sur petit 
châssis séparable, un ampl i avec 
ECC40, EL41 , ECC91 , HP 7 cm avec 
transfo de sortie , 1 potent ., 1 inter. 
olim. sect. par transf o 110/ 220 V, 
redress par cellules e t 2 cond . 
2 x 100 F / 250 V, 1 moteur asynchr. 
1 10 V, ca bC"stan gronde régularité , 
etc.. Matériel a yant couté 1.580 ,00 . Mêmes caractéristiques que TS·-140. 
Pri x 59,00 .,. port et embal. 15,00 Prix 185,00 ..,. port et embal. : 5,00 

ft'"""","""II'II"'I"I"'I'III'IIIIII",III',"'""""""",',1",1""",1,'""",111",,',11,"111111111'j, 

1 LAG 1 § conditions de vente conditions de vente § 
1 § § Expéditio ns : à réception du mandat (au c.c.P . Paris 6741-70 l ou à réce ptio n du cheque joint à 10 commande dans la même § 
§ enveloppe. Les frais de port et d'emballage sont mentionnés prÈs du prix de choque article o u e n fin de rubrique. Envois contre § 
§ remboursement pour 10 France seulement . Hors Métropole, nous adre,scr le montant totol de 10 commande, le, froi5 d e port , ~elon § 
§ la distonce , vous seront demandés à la livra ison . Tous nos prix s'entendent T .V.A. incluse (récupérable). § 
~ 26, rue d'Hauteville, PARIS (10") _ Tél. : 824·57·30 - Ouvert toute la semaine de 9 à 12 h et 14" 19 h, sauf le lundi matin ~ 
'&,111"111111,11111111111,,11,111111111,11,1,,,1,,"'"IIIIIIIIIII',IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII1111.l1111'~ 
Page 6 * N° 1 194 
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MODELE TS. 140 

20.000 n PAR VOLT 
Le «NOVOTEST TS 140. e'l un IpplreU d'une très 
""Inde précl.lon , Il 1 élé conçu pour le. 'rofe .. ion
... 1. du Muché Commun, SI présenlilion élétlnle el 
comp.cle 1 élé éludiée cie minière .. con.e .. er le 
mIXlmum d 'empllcemenl pour le cldr.n dont l'échelle 
e.1 1. plu. Ilrge cie. Ipplrell. du morché (115 mm) , 
Le «NOVOTEST TS 140. e'l prolégé électronlquemenl 
.t méclniqu.rnent, ce qui 1. rend inHnlibl. lUX ,ur· 
char,.. ain.i qu'aux choc. du. lU tr.naport. Son 
cadran géant imprimé en .. couleur., permet un • 
lecture Irè. f.cile , 

CARACTERISTIQUES : 
Ten.ion. en continu 8 CI libre. : 

100 mV • 1 V - 3 V .. 10 V - 3D V 100 V -
300V.1oooV 

Ten.lona en .lIern.lif 7 calibre. 
1,5 y - 15 " 50 y - 150 V - 500 V 1500 V. 
2500 V 

Intenlie" en continu 6 calibre. : 
50 .l'À - 0,5 <nA • - mA . 50 mA - 500 mA . 5 A 

Inten.lté. en .llern.tif 04 calibre. : 
250 l'A .. 50 mA • 500 mA .. 5 A 

Ohmmèlre 6 .. II..... : 
'1 x 0,1 .. (! xl .. 0 x 10 • ,0 x 100 .. 0 x 1 K 
o x ID K (champ de mesures de 0 à 100 M()) 

'REACTANCES 1 .Ilibre : 
de 0 à 10 MO 

FREQUENCES 1 calibre : 
de 0 à 50 Hl et de 0 500 Hz (condensateur 
externe) 

OUTPUT 7 collbre. : 
1,5 V (condensa teur externej - 15 V . 50 V - ISO V 
5OOV-15OOV-25OOV 

DECIBELS , calibre. : 
de - - ID dB à + 70 dB 

CAPACITES 4 calibre. : 
de 0 à 0,5 I!F (alimentation secteur) - de 0 à 50 Ilf 
- de 0 à 500 IlF - de 0 à 5000 IlF (alimentation 

1 

• 10 GAMMES 

• 50 CALIBRES 

• GAL VANOME
TRE PROTEGE 

• ANTICHOCS 
• MIROIR ANTI

PARALLAXE 

AUTRE MODÈLE: NOVOTEST, type TS. 160, 40.000 Q Ivolt 

:' .. --'----._,, _ .. - ._ . 

•. - . -- ... 

1-
Z 

~ .......................................................................................... ~: 
Z ... ... TUNER FM A TRANSISTORS 

Novvea u Modè 1 e 
" CROWN FM 200 .. 

~ 0 transistors . Gammes de Frequence 88 à 
~ lOB Mes . Niveau de sortie 0,5 V. Sensi· 
-C ' bilité 2 !-LV . Alimentation secteur 220 et 
\!) batter ie .4 x I ,S V . Antenne télescopique 

[ü ~~~z;~rre: ~tr i :rise antenne 199,00 

SUPRAVOX 

ENCEINTES 
MINIATURES 

HAUTE-FIDELITE 

SIARE 
XI. 8 watts. 107,00 
X2 • 15 watts. 182,00 
X40·4O watts. 620,00 

... .. 
<i ... .... .. 

Picol. 1 . 10 W, 40 il 17000 Hz 182,00 
Pieol. 2 • 15 W, 30 à 22000 Hz 307,00 
D.~phln. - 15 W, 30 à 20000 Hz 360,00 
Sirius . 25 W . 16 il 20000 Hz 612 ,00 
AUDAX 

:( I.udlm •• 
", . Âudima. 
CId, Audim .. 
0: Audima. 
:z Audim.x 
1- PHILIPS 
~ GL 561 
~ GL 562 

RH 480 

1 
2 
3 
~ 

5 

15 
20 
40 

watts 112,00 
15 wa tts 240,00 
25 watts 305,00 
JO watts 418,00 
45 wa tts 577,00 

wa rts ~99,;)O 
watls 6t)7,oo 
watts 563,00 

AMPLIFICATEURS " SOLOTONE " 
(Importation Directe et Exclusi ve) 

LA GRANDE PUISSANCE ... EN HAUTE-FIDELITE 
Matériel professionnel de grande ciasse, conçu tour spécialement pour sonorisation 
de haute qualité . orchestre, cinéma. egiise, -e c. 
Type SSOM 
50/ 75 watts . Gamme de fréQuences de i ~ il 110 OOC' Hz e-.: ec. 0, 1 % de distorsion 
à 1/ 2 puissance et 0,5 % à puissance (Ol"le Cf ~n t rée5 ,""",elélflgeables. 2 cathodes 
lollower , Complet en ordre de marche , 0 '" 1.~,oo 
Type S90 M 
90/140 watts . Gamme de fréquences de i!o ô 100 DOC Hl Autres t:aractéristiques 
comme le modèle précédent. Complet en t.lrdr e; rie. ·f'\'\êl rche 1.6O(),OO 

ENCEINTE MINIATURE MONO-HP 

Enceinte de conceoti on lout à fait nouvelle , équipée d 'un 
haut-parleur muni 'd 'un nouveau dispositif de suspension du 
diaphragme à grande élongation contrôlée . Pui ssance nomi 
nale : 8 watts • Pui ssance de crête : 12 watts - Impé
dance standard : 4/ 5 ohms . Bande passante : de 40 à 
15 (X)() Hz . Raccordement par bornes à vis - Coffret bois : 
palissandre, teck . Dimens ions : H 22 x L 19 x P 24 cm . 
PRIX .. 85,00 

AMPLIFICATEUR 
SOUND SAQ 202 

AMPLIFICATEUR 
DIAPASON STEREO t

Complet, en pièce. déllehée. .. 290,00 
Complel, en ordre de mlrche, 390,00 

CHAJNE JUNIOR 
Compren.nt : 

Amplifie.teur • SOUND 
+ 2 ancelnles MONO-HP 

2 x 6 watts . Courbes de reponse ""JO + 1 platine lOlO 
.vec socle 

à 20000 Hz . Entièrement trans istorisé. 
Ent rées : tuner et oick·up . Sorties 4, 
8 e t 16 ohm s. et couvercl. 
Prix 290,00 

KT 6 

Radiotéléphone 
« TELICO » 

Homo logue 
588 P/ P 

Super à doub le changement de Iré
::juence, bande des 27 Mc/ s , Emetteur 
3 wa tts , 6 canaux dont 5 équipés. 
Oim.: 235 x 167 x 70 mm . Poids : 
2,57 kg . Prix du poste émetteur
ré<:epteur en ordre de m. 995,00 

> 
1 ... 

!~ 
i~ 

IË 

fi 
i-

~ 
Z 
III 

PLATINES lii 

ID TOURNE-DISQUES 2 
AVEC CHANGEUR ." 1 • lOlO F .... 209,00 ~ 
1015 F sans 
cellule . ... ~6,oo ... 

lOIS F avec cellule Pickering . 369,00 ~ 
1015 F avec cellule Shure ., 3&5,00 III: 
1019 F sans cellule ... . . ... 427,00 :1 
1019 F avec cellule Shure .. 655,00 

AMPLIFICATEURS 
CV12 . Pui ssance 2 x 6 watts . 449,00 
CV40 . Puissance 2 x 20 watts . 802,00 

TUNERS 
CT 12 . AM/ FM 
HS31 Chaîne complète 
HS32 . Chaine complète 

653,00 
1 .166,00 

802,00 

magasins ouverts tous les jours " • fI. . R.~ . 'D sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de'1~ à 19 heures 15 
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UlVE '"MME DE MIITEIlIEL "IIUTE FIDELITE 

... z 

i 
'" L 

... z 
'" :E 
'" ..J 

'" CIl: 
CI 

'" ~ 
~ 
'" 

MAGNETOPHONE 
PATHE MARCONI 

Type MB B21 

GI: 2 pistes . 2 vitesses (4,75 et 9,5 cm/s) . Bobine cie 3 110 mm. Courbe de réponse : de 60 • 15000 riz 
Puissar.ce de sortie : 1,5 watt. Prises pour casque eT 

t; amplificateur extérieur . Alimentation piles et secteur 
110;220 volts. Possibilité d'alimentation par accu au~:: 

)( de 12 volts . Livré complet avec micro comportant l,ne 

ë5 commande à distance, une bobine 395 00 o pleine + l bobine vide et un 

~ ~~~Ie ~.'~~~~~i.s.t~~~~~t.............. , 

'" TABLE DE LECTURE « NEAT» TP 7819 D 
Q TYPE PROFESSIONNEL ... 
VI 

'" 

Z Moteur type il induction 4 pôles. Tension: 220 V, 
::> 50 périodes 15 VA. Plateau: 30 cm métallique (poids 
... 1,5 kg). Rapport S/B: plus de 42 dB. Pleurage : 
Z moins de 0,25 %. Réglage magnétique : 15 %. Bras: 
~ stéréo, type à équilibrage dynamique. Cartouche 
~ stéréo, type à aimant mobile. Réponse en fréquence: 
L 20 • 20000 pér./sec. Tension de sortie : 6 mV 
... 50 mm/sec., 1000Hz. Compliance : 1,9 x 10-6 dyne/ 
Z cm. Séparation de voies: 30 dB à 1000Hz. Equi-

! ~~~~u?I~~ ~Oie~ ~. 1 ;i~e~;:~!O~ 379 00 
:;t 430 x340 mm. 
CIl: l'RIX (T.T.C.) sans socle ........ , 

~I---------~----~--------------~~ ~ MAGNETOPHONE 
~ 
Z 
CC 
CIl: 

'" CI 

... 
'" 
)( 

Ci :z: 
u 

'" Q 

... 
VI 

'" 
..J 

!!! 
CIl: 

'" ... 

SABA 

~ 4 pistes, 1 vitesse (9,5 cm/s). Enregistrement auto-
matique surimpression. Réglage par potentiometre 

~ linéaire.' Alimentation secteur 110/220 volts. Bobines 
... de 180 mm. Courbe de réponse : de 40 à 15 ()()() hl.. i Entrées : micro, radio, phono. Sorties : radio et 

... H.-P .. Puissance de sortie. 3 watts 685 00 8 slnusOidaux 11 tranSistors + 

... ;90d~01;~ x ":J3d ~e~re;;r~~r .. ~im: . .• , 

PLATINE 
45 

CHANGEUR 
TOURS 

(1 n' Marque française! 

!'" 

PLATINE 
TOURNE DISQUES 

.. VITESSES. 1,e MARQUE FRANÇAISE 

'" '" li: 
'" u 
~ 
... 
~ 

Alimentation 110 ou 220 volts (à 
spécifier à la commande). 
PRIX SANS BRAS 29,00 : 

1~:ii;;~;;::;;:;. iti=,rr?;~B~r~"~d~. pick-up. ~ s "{i Complet, a v e c l:: \... _ _ _______________ ..::~==:::... ~~I~ule. 'i2~~ ~ 

PRIX (TTC) 99,00 l'.n •• mbl. de. 2 orticl.. Plotin. + Br .. de plck- :E 
EXCEPTION NEL r-up _____________ 4_O---"OO ::! 

Platine 4 vitesses avet: changeur automatique pour les 
disques de 45 tours. Positionnement automatique du 
bras quel que soit le diamètre du disque, alimentation 
secteur 110 et 220 volts. Possibilité d'alimentation 
d'un ampli à transistors (prise 18 volts sur le mo
teur). Livrée complète avec cellule Mono et axe chan
geur. Quantité limitée 

Supplément pour cellule STEREO .... 7,00 
Prix spéciaux par quantité. 

BRAS DE PICK·UP PROFESSIONNEL 
STEREO «NEAT .. GA 15 

Modèle tubulaire équilibré dynamiquement. Avec ce 
superbe mécanisme, on bénéficiera entièrement de la 
reproduction en stéréo sans distorsion, même si le 
tourne-disques n'est pas en position horizontale avec 
le disque ou le plateau ondulant. On obtient un 
équilibrage dynamique parfait avec chaque cartouche 
pesant entre 5 et 20 g. A l'état d'équilibre, la pres
sion d'aiguille est nulle et elle peut être facilement 
réglée dans la gamme de 0 à 10 g. La combinaison 
du bras tubulaire sans résonance et de la cartouche 
de qualité supérieure assure la reproduction de la 
plus haute qualité. Lil tête embrochable précise et de 
fonctionnement doux comporte 5 bornes avec un circuit 
de terre indépendant pour la cartouche. Les dimen-

sions de la monture sont conformes 145 00 
aux normes ElA et JIS, de sorte 
que l'on peut monter n'importe 
quelle cartouche. PRIX (T.T.C.). , 

MICRO 
POCKET 29 F 

(FRANCO 32 F). PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES 

Récepteur à 3 transistors à c écoute personnalisée» 
par écouteur de très grand rendement - 2 gammes 
standards PO et GO - Ensemble livré dans un étui de 
protection - Alimentation par 2 piles de 1 ,5 volt -
Prix de revient de l'écoute horaire: inférieur à 2 cen
times, avec une autonomie de fonctionnement de 
100 heures minimum - Présentation soignée de dimen
sions très réduites: 80 x 58 x 28 mm - Poids avec 
piles: 110 grammes. 

ALIMENTATION SECTEUR u 
VI 

régulée par transistors fonctionnant sur secteur 
, 10 et 220 volts Tension de sortie ajustable sur ~ 

Z 
7,5, 9 et 12 volts. Plusieurs pri - 67,00 
ses de branchement disponibles 
(à préciser à la commande). 
Prix 

'" 
'" '" -' 

'" Q 
Z Lecteur de cassette standard. Fonctionne sur pi tes de , 

1,5 volt ou sur secteur avec alimentation séparée. oC 

Puissance 500 milliwatts. Le coffret comprenant le u~ 
c CASSETIOPHONE » complet avec piles et trois cas

CASSETTOPHONE «PHILIPS .. 

settes enregistrées. 
Prix spéCial de lancement 
Alimentation secteur 110 et 220 volts 

156,00 ~ 
47,00 < 

'rix avec cellule stéreo 

la Platine ci·dessus + 
+ 1 HP 17 cm inversé 
Prix de l'ensemble 

ELECTROPHONE ~ 
4 VITESSES ~ 

AVEC l:: 
CHANGEUR III 

POUR LES > 
4S TOURS u 

Entièrement 
transistorisé . 
Fonctionne 

VI 

'" ... 
'" Ci sur !.II 

110 et 220 volts :E 
~ 

215,00 ~ 
ELECTRO. 

PHONE 
PI.tin. 

manuelle 
4 

VITESSES 

~ 
Ci 
'" II. 
)( ... 

Fonctionne Z 
sur !.II 

110 et 220 volts ... 
Entièrement 0:: 
transistorisé. 2 

140,00 
PLATINE 

MANUEllE 
4 

VITESSES 

110 ou 220 volts 
(à spécifier) 

VI 

'" VI 

CIl: 
II. 

U~ 
Prix avec ce!lu!" !.II 

mono. 45,00 ~ 
52,00 ... 

molletto pour électrophone )( 
+ 1 module BF21 . f 

80,00 

magasins ouverts tOIJS les jours M • R . R.~ . ID sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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NorRE 'EIEtrlO' DE rEIEI/I'EUR' 

SCHAUB - LORENZ 
Type TV 451 

Téléviseur • fait main • - 2 chaine s, écran géant 
de 6\ cm, type • SEL BOND • - Contrôle vi~ue! 
par • Pilote Image • - Haut-parleur place a 
l'avant - Puissance sonore 3 watts - Ebénisterie 
acajou clair ciré - Dimen •. : 7'l6 x 420 x 543 mm. 

PRIX NET (T.V.A. COMPRISE) 
1.125,00 

SCHAUB - LORENZ 
type TV 621 

Téléviseur de luxe c fait main » - 2 chaînes, 
écran géant de 6\ cm type • SEL BOND • -
Contrôle visuel par • Pilote Image • - Sélection 
automatique par touches des programmes 2e chaîne 
- Puissance sonore 3 watts - Ebénisterie de luxe 
acajou verni - Dimensions : 670 x 420 x 550 mm. 

PRIX NET (T.V."'. COMPRISE) 

1.310,00 

SONOLOR 
modè_c portable type t( TraveUer • 

Ecran 41 cm . Angle 1140 . Ecran filtrant · 
Appareil bi ·standard 625 et 819 lignes· 34 tran· 
sistors + 1 redresseur THT - Equipé d 'un sélec
teur à accord continu couvrant tous les émetteurs 
bandes 1,3 paire, 3 impaires, 4 et 5 - Change
ment de bande par touche - 34 transistors, 1 re
dresseur THT - Haut·porleur 12 x 19 - Puissance 
1,5 W - Alimentation : 110 ou 220 V alternatif, 
12 V batterie accu - Position recharge de batterie 
- Antennes. incorpo:--ées - Dimensions: L. 450 mm 
- H. 350 mm - P. 300 mm. 

PRIX blET (T.V.A. COMPRISE) 

960,00 

sauf le Dimanche et le Lundi matin 

SCHAUB • LOREN 
type TV 611 

Téléviseur Superluxe • fait main • - 2 chaines, 
écran géant 6\ cm, type • SEL BOND • SONOLOR 
Contrôle visuel par • Pilote Image • - Sélection type • Centurion • 
automatique par touches des programmes 2' chaine Tube grand ongle 1140 _ Ecran rectangulaire 
- 2 haut-parleurs dont un placé à l'avant - Puis- 60 tm teinté, filtrant _ Récepteur bi-standard 625 
sance sonore 3 watts - Réglage automatique du et 819 lignes _ Réglage constant de l'image par 
contraste par cellule - Eclairage d 'ambiance - un contrôle de gain automatique - Image réglable 
Prises magnétophone et haut-parleur supplémen- dons toulills ses dimensions - Clavier à touches 
taire - Ebénisterie de luxe acajou verni, décor permetta'" le choix du standard à utiliser et le 
• OR • avec . porte fermant à clef - Dimensions: passage de 1 re chaine à 2' chaine - Prise pour 
732 x 452 x 543 mm. haut-parleur extérieur ou écouteur - Prise pour 

PRIX NET (T:V.A. COMPRISE) enregistrement magnétophone Recherche des 
1.557,00 stations sur grand cadran, comme sur un poste 

de radio . 
SCHAUB-LORENZ 

type TV 631 
T élêviseui' de même présentation et de cdractéris
tiques générales identiques ou • TV 611 '. Super 
grand écran de 66 cm; type • SEL BOND '. 
Dimensions : 780 x 472 x 578 mm. 

PRIX NU (T.V.A. COMPRISE) 

1.740,00 

ATLANTIC 
Téléviseur 1 re marque fronçoise 

Appareil de table, écran de 59 cm - 2 chaines, 
changement de programme par 1 touche - Com· 
mandes prÎncip"les SUr le dessus: arrêt . marche 
volume. lumière. contraste, sbiecteur VHF, tuner 
UHF . Clavier 2 touches UHFIVHF. programmes 
spéciaux - Stabilisation automatique des. dimen
sions de l' image - Comparateur de phases - Con
trôle automatique de sensibilité - Chôssis vertical 
- Sensibilité: 80 microvolts en VHF et 50 micro
volts en UHF - 13 tubes + 2 transistors + 7 
diodes + \ redresseur silicium - Al imentation : 
110 à 240 volts - .Dim. : 595x 520 x 360 mm. 

PRIX NET (T.V.A. COMPRISE) 

899,00 

PARKING 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLIENTS 

PRIX NET (T;V.A. COMPRISE) 

1.054,00 

SONOLOR 
type • Eminence • 

Mêmes caractér ist iques que le modèle c Centu
rion », mais avec écran de 60 cm. Présentation 
luxueuse ovec portillon. 

PRIX NET (T.V."'. COMPRISE) 

1.240,00 

SONOLOR 
Modèle portoble type • Métropole • 

Mêmes caractéristiques générales que le • Centu
rion », mais en version portable - Ecran rectcn
gulaire de 51 cm - Présentation en coffret gainé 
avec poignée - PeUT fonctionner avec 2. antennes 
incorporées pour 1er et 2e programmes - Fonc
tionnement sur secteur 110-220 volts. 

PRIX NET (T.V.A. COMPRISE) 

1.016,00 

magasins ouverts tous les jours MD RD R.~a'D 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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TOUf LE' ""'NETOPHONEr DE ,il"NoEf ""ROUEr 
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE N° 555 - TOUS NOS PRIX SONT NETS (TVA COMPRISE) ET IMBATTABLES 

;:: 
z 
oC 
III: 
oC 
C) Le magnétophone des jeunes, pratique 

ti ~~Ie~éger .~I.i ~~~~~t.i~~ .. ~~~ 318,00 
>< o :r 
u 

.. g 
Enregistrement et reproduction en mono 
et en stéréo . Multiplay 1 685 00 
4 pistes - 3 vitesses . .• , 

PHILIPS 
z 
oC EL3302 Mini K7 
Z '12205 
~ 'EL3587 
.. :L3572 
~o '14307 ....... . . 

N4308 nouveau modèle . . 
ffi N4408 nouveau modèle . . .. 

315,00 
513,00 
318,00 
460,00 
685,00 
'190,00 

1 .6 '85,00 
.. Tou .' ce .• magnétophones sont livrés 
Z t'omplets avec micro, bande el 
W crible d'enregistrement 
~ ... 
~ 
la .. 
! 

TELEFUNKEN 
M4001 avec micro et cassette . 
M300 TS ................ . 

;:: M302 TS .. ..... . . .... . .. . 
Z Alimentation . . . ..•. .• . .. 
C Àccu ........ • ... .. . . . 
~ Sacoche ............. . . 

M200 TS . .......... . 
.. M201 TS ..............• . . 
ut M202 automatique ..... .. . 
>< M203 automatique ....... . 

ï ~~~ i~,di~§;2 ~~~~iis:te~ 
_ M250 Hi-Fi ...... ... .... . 

Micro T0300 .... . 
!!l Micro T025 ... .. .... .... . 

315,00 
555,00 
'110,00 
109,00 

69,00 
6'1,:lO 

535,00 
630,00 
'122,00 
934,00 
866,00 

1.008,00 
1.325,00 
1.412,00 

130,00 
59,00 

:;; Tou .• ce .• magnétophones son/livrés 
lAI n,'f'C rlihle d'pnrpflislrpmpnf 
..... ... « 
W .. 
C 
~ 

.. 
8 .. 

PARKING 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLIENTS 

~ 'mljij$1 tIIiIJ!1 ~ • 
i'ï1;J1uu](M lU ~ T 

ISANyol 

LOEWE(§)OPTA 

L.--------------------[lr!I[I:[13~~~~gl--------_r---------------J 
JOINDI(" 0,90 EN 

PHILIPS N 4308 
Magnétophone hautes performances 
Monaural de luxe - 2 vi-

UHER • ROYAL DE LUXE» 
Apparei l Stéréo Haute Fidélité • 4 vi· 
tesses - 4 pistes . Bloc de tête inter
changeable . Comparateur de traction 
stabilisant le transport de la bande • 
4 têtes avec réglage fin de la tête de 
lecture . Pui ssance de sortie 2 x 10 W -
Courbes de réponse de 20 à 20 000 Hz· 
040 transistors - Alimenta- 1 88 
tion 110/ 250 volts • 9,00 
UHER 
REPORT 4000 L 
REPORT 4200 et 4400 
Micro 
Accu 
Alimentation 
Sacoche ............. .. . 
VARIOCORO 23, 2 p. + micro 
VARIOCORO 23, 4 p . + micro 
VARIOCORO 66, 2 p. + micro 
V'ARIOCORO 66, 4 p . + micro 
ROYAL de luxe C 

(platine seule) 
ROYAL de luxe, nouveau 

modèle .. .... ...... . . . 

966,00 
1.240,00 

124,=0 
'15,:10 

150,00 
129,00 
905,00 
925,00 
99'1,00 

1 .060,60 

1.'165,00 

1.889,00 

TELEFUNKEN 
300 TS 
1 vitesse : 9,5 cm/sec . . 2 pistes . 
Fonctionne sur piles, également sur accu 
ou bloc .d 'alimentation se<:· 555 00 
feur. Pri x . . . . . . , 

TELEFUNKEN 302 TS 
Mêmes présentation et caractéristiques 
que ci-dessus mais avec 2 vitesses + 
~an~~~te~ri:t . ~~~~t.~~r ... ~~ 710,00 

4000 L» 
Le seul appareil portatif haute fidélité-
4 vitesses, 2 pistes . Courbe de réponse 
40 à 20000 Hz • Fonctionne sur pi les 
et peut également fonctionner sur accu 

~euur.bIOpCrixd·a.I~~.e.n.t~ .t~~~ .. s.e.c~ 966,00 
Ce modèle peut être fourni en version 
c STEREO • . 
REPORT 4200 (2 pistes) .. 1.240,GO 
REPORT 4400 (4 pistes) . . 1.24-0,:10 

GELOSO 
G600 
G570 
G650 
G651 

299,00 . Sacoche. 
460,00 . Sacoche. 

34,00 
48.00 

513,00 
545,00 

Tous ces magnétophones 
sont livrés complets 

avec micro et bande. 

SABA 
440 .....•.. . .... 
600 SH 

REVOX 
A77/11 02 
A77 /1122 

6 '85,00 
3 .100,:10 

2.300,00 
2 .540,00 

... 
u 
Z 
oC 
~ ... 
C ..... 

... 
8 
'" ... 
ti: 

TELEFUNKEN 200 TS ~ 
Appareil double·piste • · 1 vitesse : 9,5 ~ 
cm/sec . . Vu·mètre . Comp· 535 00 
teur • Bande de 180 mm . 1 ~ 

TELEFUNKEN 201 TS ... 
et caractéristiques, Z Mêmes présentation 

mai s avec 4 pistes 630,GO ~ ... 
:E ... ... 
II< 

~ 
:E ... 
II< 

u 
'" 
~ ... 
'" ... ..... 

TELEFUNKEN !!l 
204 TS Z 

Stéréo . 2 versions au choix : 2 ou iS 
.4 pistes - 3 vitesses - Courbes de 
réponse 40 à 18000 Hz . 1.325 00 
Prix .. . .. . .. . . . . . . . . . . '~ 

GRUNDIG 
C200 . ......... .. . .. ... . 
C201 FM ....... .... . 
TK2200 
TK2400 FM ... • .. • .. . .. • • 
TKI20L 
TK125L 
TK140l 
TK145l .. .. .. . .. • . 
TK220 ..... • .... . . 
TK241L 
TK245,-
TK247L 

455,00 ffi 
58'1,60 ... :E 
842/,0 ... 
960,00 III: 
523,00 ~ 
595,00 u' 
546,00 
636,00 ... 
904,00 ~ 

1.030,30 ë 
1.126,00 
1.300,00 ~ 

~ Tous ces magnelopllones sont livrés 
complels avec micro, bande el '" 

câble d'enregistrement ~ 

BANDES MAGNETIQUES AGFA 
;: 
ë 

lur film polYOl'er (lmp. d 'Allemegne) 
Type • Longue dur.. » 

... ... 
)( ... 

65 mètres, bobine de . 80 mm. 6 ,70 
en boite-classeur plastique ... 

270 m.tres , bobine de 127 mm . 22,00 ~ 
360 150 mm . 2'1,00 
540 180 mm. 38,00 15 

Type « Double dur.. » 
90 

270 
metres, bobine de 80 mm . 10,80 Iii: 

2 » • 110 mm. 22,00 
ell boi/e-clasuur plastique '" 

360 mètres, bobine de 127 mm. 30,00 :c 
540 150 mm . 41,50 :E 
720 180 mm. 46,00 '" 

135 
270 
540 
720 

Type « Triple durée » 
m~tres, bobine de 80 mm. 

100 mm . 
127 mm . 

1080 » 
.50 mm . 
.180 mm. 

PATHE-MARCONI 
MB 821 (pi les·secteur) 
MB 825 (pi les·secteur) 

... ., 
ii! ... 
8 

16,OD 
25,50 
45,50 
62,00 
80,00 t: 

)( 
c .. 
)( 

395,30 ~ 
449,00 

magasins ouverts tous les jours MDR . R.~a'D sauf le Dimanche et le Lundi malin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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lOTRE rflEt"OfV DE tNIIINEf JlI-" 

~ MATÉRIEL Il AREN A" 
!i AMPLI STEREO F. 210 

;: 
z 
'" lit 

~ .. ... 
)( 

(5 
X 
u 

... 
o 

z • 
Z 

--.. 
Z 

~ 
ffi 

Puissance: 2 x 10 watts· Entrées pick·up 
(cristal et magnétique). tuner et ma· 
gnétophone • Présentation en coffret bois 
teck . Prix ......... .. ... . .. '12'1,00 

LA CHAINE COMPLETE 

comportant un ampli F210 + 2 en· 
ceintes SIAiRE X2 + 1 platine OUA ... 
101'5 avec cellule magnétique, socle 
et couverole. 1 498 00 
P·rix ..... .. ... • ......• 1 

TUNER FM STEREO F 211 
Entièrement équipé de transistors au 
silicium. Contrôle automatique de fré· 
quences . Commutateur et indicateur sté
réo . 5 positions pré·réglées . Même pré· 
sentation que ci ·dessus . . .. 668,00 

AMPLI TUNER AM/FM T. 2SOO F 
5 gammes d'ondes (FM·PO·GO·QC et BEI 
. Possibilité de 5 pré·sélections en FM 
• Explorateur de bandes· Puissance: 2 x 
15/25 watts • Possibilité de branchement 
de 2 groupes de HP • Entrées : pick·up 
(cristal et magnétique) • Prises pour 
casque et magnétophone . ' 1.'19'1,00 

Tous ces appareils sont équipés 
de trllnsistors au silicium 

CHAINE HI·FI • ARENA • 
AMPLI TUNER FM T. 2400 

~ ~" !~; 

Stereo 2 x 15/25 watts . Possibilité de 
pré- sélection de 5 stations· Explorateur 
de bandes . Possibilité de branchement 
de 2 groupes de H·P • Entrées : pick·up 
(cristal et magnétique) . Décodeur Incor· 
poré - Prises pour casque et magnéto
phone . Prix 1 .5~,00 

TOUTES LES GRANDES MARQUES DISPONIBLES 

CHAINE AREN A T °1500 

\~ .. _=_,.-:.:."o_':. __ -!:'f- .. ' 

! , il t ====="'= , . 

KORTING 
avec 

TUNERI AMPLIFICATEUR 

HI-FI STÉRÉO 1.000 L 

Alimentation 1.10/1240 volts. 39 transistors + 16 diodes + 2 redresseurs. OC • PO . 
GO et FM. Antifading . Contrôle de volume. Réglage des aiguës, des graves et de 
balance . Antenne ferrite. Prises : pour .ntenne, terre. dipôle FM, P.U. stéréo magné· 
tophone. 2 enceintes, casque d 'écoute stéréo. Puissance de sortie 25 watts par canal. 
Eléments de contrôle stéréo Il technique de haute fidél ité . Etage final classe B en 
doub le push-Pl>11 avec st.bllls.tion nouvelle . Ampli FI de 4 étages à large bande. Très 
grande sensibilité en FM . Dimensions : 630 x 160 x 240 mm . 2 enceintes acous· 
tiques L:SB4O comportant chacune 1 HP pour les basses fréquences ( 0 245 mm) et 
1 HP pour les fréquences élevées (180 x 130). Puissance musicale : 25 watts . 
Dimensions : 650 x 350 x 100 mm. 
Prix de la chaine complète avec ses 2 enceintes ... . . 2.140,00 
L·Ampll·Tu ..... 1000 L, .... \. 'rlx .. ........ ... . ... . ..... ...... .. 1 .445,00 

TUNER HI-FI STEREO 
• KORTING • 

III 
U 

~ 
lit ... 

... 
g 

AI imentation 130/ 230 volts. 1!2 transis· Ê", 
tors + 11 diodes + 1 redresseur . OC . 
PO - GO et FM. Antifading. Antenne U 
ferrite. Indicateur d·accord. P·rises : an· ~ 
tenne, terre, dipôle et ampli. Ampli FI .. 
de 4 étages avec contrôle automatique il: 
de la largeur de bande . Haute sensi · li: 
b ilité sur FM par pré-étage sans bruit. 
Décodeur stéréo. Dim. : 360 x 230 x 

~iXmrn' 503,00 i 
! 

AMPLI HI·FI STEREO ~ 
« KORTING • ~ 

! 
lit ... 
lit 

~ 
eX)l)l)OQ0"'; ... 

Alimentation 130/230 volts. 21 ~ransis· 
tors + 1 redresseur . 7 touches : sté- tA 

réo. soratch , magnétophone, PU Il, PU 1. ~ 
tuner, marche/arrêt . Contrôle de ve
lume, contrôle des graves et des ai· ... 
guës. Réglage de stéréo·balance . Prises : Q 

tuner. PU stéréo, magnétophone stéréo, ~ 
et 2 enceintes acoustiques. Puiss.nce de ! 
sortie : 2 x ],2 watts . Dimensions : 
360 x 230 x 90 mm. 556 
Prix .. .. ...... .. .. .. ,00 

1 

• ... 
LA CKAINE COMPLETE - c 

comportant 1 ampli A500 + 1 tu· 
ner T500 + 1 platine DUAL 1015 avec 
cellule magnétique, socle et couver· 
cie + 2 enceintes 2 027 00 
KORTING LSB25. Prix. , 

.. .. 
Z ... SCHAUB 

LORENZ 

MATERIEL HI-FI « PHILIPS» 

~ . 
.... 
~ 
CI 
w .. 
!!: 

)( 

~ 
U 

... o .. 
'" w 
.... ... « ... 
i 

8 .. 

STEREO 
4.000 

Entièrement transistorisée. Ebén isterie teck OC...pQ-GQ et FM . Décodeur stéréo incor
poré. -Accord sur station en AM et FM par boutons séparrés. Accord automatique 
commutable en FM. VU·METRE. Antennes incorporées . AMPLI STEREO, puissance : 
2 x 18 watts . Réglage de la puissance par bouton unique. Alimentation secteur 115/ 
230 volts. PrÎses tovrne..di sques / magné:ophone, antenne extérieure et prise de terre_ 
2 ENCEINTES acoustiques closes extra·plates. 2 haut.parleurs 0 130 mm dans chaque 
enceinte. Dimensions: Ampli (544 x 280 x 80 mm). Enceintes (550 x 95 x 300 mm). 
Prix d~ la Chaîne complète 
avec ses 2 encei ntes 

Pour bien choisir votre 

CHAINE HI-FI 

lisez cet ouvrage 

1.594,00 

LE GUI D E DE LA 
HAUTE-FIDELITE 

Prix fronco . . . . .. . 12,00 

GA 230 - TABLE DE LECTURE 
Semi ·profess .• Plateau de 30 cm. poids : 
2.5 kg • Lève·bras hydraulique· A cel· 
Iule magnétique stéréo avec diamant • 
Courbe de réponse de 20 à 20 000 Hz . 
Dispositif anti·skating rég lable • Livré 
avec socle teck et couvercle en plexi. 
glass ... . 658,00 

AMPLIFICATEUR GH 925 

Pui ssance 2 x 6 watts Entièrement 
transistorisé - Courbe de ..,.éponse 40 à 
20 000 Hz. Prix . .... 33 '1,00 . 

AMPLIFICATEUR GH 943 
2 x 12 W. Entièrement transistorisé 
Courbe de réponse 25 à 20 000 Hz 
Entrées : PU magnétique, PU cristal, ma
gnétophone. tuner radio. 'rlx. 5119,00 

TUNER GH 927 

FM Stéréo • AFC commutable . Con· 
trôle de l' acoord pa·r Vu·mètre • Entiè· 

trans istorisé 458.00 

AMPLIFICATEUR GH 949 

... 
! ;: 

~ 
Pui ssance 2 x 20 watts - Entièrement )( 
transistorisé • Courbe de .réponse 25 à lU 
20 000 Hz - Entrées : PU magnétique, 
PU cristal . magnétophone. tuner radio ~ 
. Vu·mètre pour équ.ilibrage stéréo. ... 
Prix .... .. .. .. .. . 888,00 i5 

TUNER GH 944 

4 gammes : GO, po. OC. FM Stéréo . 

... 
~ ... ... ... 
iii .. 
~ 

AFC commutable . ContrÔle de l'accord ::: 
par Vu· mètre • Entièrement translste- )( 
risé . Prix ...... .. .. .. ..... . '128,oo;! 

RS 760 (PLANISTORl )( 
ië .. 
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z c 

~ IWflecllur. VIDEOH • 110/114· 
z • DO 510 •• Prix ........ . .. . 17',00 
~ THT .. VIDEON ... SJ 6AIO 

lampe. Prix .. . ......... . .. . . . 

_, sans 

18,00 

... ~ IUllecteur .. OREGA • 110/1140 « 8713 , . 

:s ... ~ :~;octour~' OREGA ','équipé de If !~~ 
èS rettes ..... . .. . .. 49,00 

! THT 
Unl" ..... n • 

• PIERRE • 
Typo 9164 

819/625 
14·16·18 KV 
700·9()O·1100 

et 1'14· 
42,00 

Type 9185 
Unlnrsene 

pour 111)/114· 
42.00 

I!l THT. PIER·RE • 16 KV pour tube 110· 
1\40 ............... ...... 32,00 

:;; ... 
... ... 
~ 
i 

~ 

1U1l •• tour • PIERRE. 110·114°. 32,00 

t;; TUNER UHF A TRANSISTORS .. ARENA • 
~ "'rnler modèle A21AKO 
.. démultiplicateur incorporé. Adaptable sur 

Z 
:::1 

tous téléviseurs. 
Prix .. .. .... . 65,00 
TUNER VHF A TRANSISTORS • ARENA • 

(même présentation que ci.dessus) 
Tous canaux Français 1re chaîne par ac· 
co rd continu. Permet de remplacer faci· 

~
... lement n'importe quel rotacteur, ce qui 

supprime tous les inconvénients 65 00 
dus aux barrettes . . ....... . . . , 

f L ·.nsembl. d.. 2 Tunor. ci· ..... u. (UHF 
ot VHF) couplés avec démultiplicateurs 

... ~
ï_ ~ aiguille . ... ...... . TETES 1:0~: 

mont_. 
CV AHo/FM 

• OREGA » 
Type HM9·F 

avec CV 
STAR 

Prix 26.00 

MODULE AMPLI B.F. 
Hi-Fi à transistors 

COMPELEC BF 21 
Puissance 1,3 Watt. Tension 
9 volts. Impédance d'entrée 
4 kilohms. Impédance de 
:harge 5 ohms. Sensibilité 

1,5 millivolt. Gain 80 dB. Bande pas. 
I!: sante 30 Il 20.000 Hz ... . ... . 16,00 

:;; Amplificotour BF HI·Fi à tron.l.toro 
lOI COMPELEC IF 30 
.... Bande pass~nte de 10 à 30 000 Hz. Ali· 
... mentation 24 V. Impédance d'entrée i 2,8 kn. Impédance de charge 5 (l. Puis· 
~ sance de sortie 10 W avec 0,4 % de dis· 
~ torsion . Prix . . ... . ..... 69,00 

... Ampllflcot.ur outo pour po.to à tron.i.· 

i
l! tors. Puissance de sortie : 5 watts. Ten· 

sion d'alimentation 6 ou 12 V + à la 
masse. Permet d'il~gmenter la p~ssance 
de n'importe quel' poste à Iransistors 
pour l'écoute en voiture . En pièces dé· 
tachée ... avec schéma de montage 59,00 
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Cet appareil, conçu pour faciliter l'adaptation 
des anciens Téléviseurs à la 2· chaine, permet 
d'obtenir tous les canaux UHF français. Il est 
équipé d'un tuner à lampes (ECB6 et EC88 J. 
d'un étage préampli d'auaque sur le fréquence 
intermédiaire muni d'une EF80. Un contacteur 
équipe cet apparei" qui peut être utilisé sur 
tous les types de Téléviseurs pour la commu-

tetion 819/625. Livré complet en ordre de marche dans son emballage 
d'origine. Prix exceptionnel. .. . ... 42,00 (Prix spéciaux par quantit';). 
Prise femelle spéciale pour branchement 1,00 

PETITE ENCEINTE 
D'AMBIANCE 

Coffret bois, placage noyer adaptable SLJr 
Téléviseur, Magnétophone, Récepteur , etc . 
Impédance 5 ohms. 
Dim . : 280 x 160 x 100 mm . 45,00 

MODULES BF • COPRIM • 
Module préampli correcteur .. 100,00 
Module ampli 10 W, 20 à 30000 Hz 
± 1 dB .. . " "... 100,00 
Alimentation stabilisée 66,00 

TUNER UHF 

• COMPELEC • 

Gain élevé : 32 dB . Consommat ion ré· 
duite. Grande robustesse. Conforme aux 
normes françaises. Tous canaux . Adapta· 
ble sur tout téléviseu·,. 
Livré complet avec démulti· 52 00 
pliceteur extérieur et schéma , 
Mime modèle que ci..dessus , avec démul 
tiplicateur interne mais conforme aux 
normes CCIR . 
Prix .. . ......... . 39,00 

TUNER UHF 
• OREGA • 

Tuner lampes 
aux normes stan· 
dards équipé de 
ses deux lampes 
(EC B6 et EC 88). 
Complet en ordre 
de marche, sans 
démultiplicateur. 

25,00 

LA 2e CHAINE 
AVEC LE 

TUNI!R 
• ELelV • 

odoptobl. 
.ur tOUI 

t",,,lsou,. 

Tuner Il lampes 
aux normes stan
derds (toU$ les 
canaux français) 
équipé de ses 
2 tubes (ECB6 
et EC88) . 

TUNER UHF • ROSELSON • 

Adaptable sur tout Téléviseu.r aux nor· 
mes standards permettant de recevoi r 
tous les canaux français. Démultiplica
teur incorporé. 
Prix 49,00 

TWEETER « ROSELSON • 

Prix 

à chombre 
... compr • .,lon 

Courbes de 'réponse : 
de 2500 à 22000 Hz 
Impédance : 8 ohms 

36 000 Maxwell $ 

15000 gauss 
Puiss.ëtnce musicale 20 W 

49,00 

ROTACTEUR PHILIPS entièrement équipé 
avec ses 2 tubes (PC) . .... .. . 46,00 
TUNER UHF PHILIPS, démultiplicateur 
incorporé, équipé de ses 2 tubes (PC B6 
et PC 88). Prix .. .. . .. .... ... 30,00 

VOYANTS LUMINEUX NEON 
.ntièrement chromés 

Corps 8 mm, tête 12 mm. Longueur 
35 mm bl anc ou ·rouge 2,80 

entièroment plutlquo 
Corps 8 mm, tête rectangulaire 16 x ID, 
long. 30 mm. Blanc, rouge ou vert 2,00 

Diamètre 
Longueur 
non tenu 

Poullolr mlnloturo 
10 mm. Pas de vis 6 mm. 
totale 20 mm. Contact fermé 
... ......... 1,50 

HAUT-PARLEURS AP 
Grande marque, neufs et garantil 

7 cm (30 ohms) . ... . . 8,50 
7 cm tweeter Audax TW7 'l,50 
9 cm (3.5 ohms) ... . ...... 8,50 
9 cm (25 ohms) .......... .. 8,50 

10 cm (2,5, 3,5 ou 5 ohms) 8,50 
10 cm (20, 25 ou 28 ohms) 8,50 
12 cm (3,5, 4 ou 5 ohms) 8,50 
12 cm (3,5 ohms) tropicalisé 8.511 
12 cm (25, 28 ou 30 ohms) 9,00 
17 cm (3,5, 4 ou 16 ohms) 9,00 
17 cm 150 ohms (2 x 75 0) 11,00 
17 cm ln ...... , 4 ohms .... .... 11,00 
19 cm 4 ohms .. .. .. .. ....... . 10,00 
7 x 18, 25 ohms ...... 10,00 

10 x 14, 15 ou 20 ohms 8,50 
10 x 14, tweeter 2,5 ohms .. ' 1 ·0,00 
10 x 15, 4 ohms . . . . . 8,50 
12 x 19, 4 ohms ou 8 ohms .. 10,00 
12 cm ln ....... 3,5 ohms .. .. 10,00 
Veuillez préciser l'impédance désirée. 
-- Sur cos prix ... Hout·Porleurs - 
r.misel lupplémentairas luivant quantité 

Pu 10: 2.0 ~ Par 50: 3 0 ~ 
Pour quantité supérieure, nous consulter 

BANDES MAGNÉTIQUES ~ 
GRANDES MARQUES : i PHILIPS· SONOCOLOR • KODAK, etc . 

Prix excoptionnels • Quantité limitée ~ 
60 m, 
90 m, 

135 m, 
180 m, 
'00 m, 
730 m, 
720 m, 

1000 m, 
1000 m, 

bobine de 
bobine de 
bobine de 
bobine de 
bobine de 
bobine de 
bobine de 
bobine de 
bobine de 

82 mm 
100 mm 
100 mm 
130 mm 
130 mm 
150 mm 
220 mm 
220 mm 
250 mm 

4,50 II! 

6,00 2 
7',00 
9,00 ... 

12,00 8 
39,00 
32,00 vt 

45,00 ...... ~ 
42,00 

H·P SPECIAL • AUTO·RADIO » 
~ 

... 
Z 

~ 

1 
l:l 

12 x 19 iJvec aimant renforcé. Livré en ~ 
coffret métallique noir et chromé avec ~ 
étrier de fixation permettant une pose ! 
facile . .... . 37',00 0: 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
Modèle Il brin unique pour poste à tran· ... 
sistors. Longueur : f.rmée 18 cm, ou- 0 
vert. 1 m 10 ... .. .... ..... .... 4,5O ... ~ 
·Model. 11 brin uniquo pour post. ~ tran· 
sistors FM. Orientable. Longueur fermée ... 
18,5 cm, ouvertl 82 cm .. . ... 8,00 ~ 

PISTOLET SOUDEUR 

Modèl. 
Prof • .,lonnel 

surpuissant 100 
watts à chauffe 

instantanée 
Fonctionne sur 
t 0 U 5 voltages 

alternatifs. 
Eclairage auto-
matique. Livré 

c 
~ 
Z ... 
! 
'" II! ... 

complet avec 2 pannes . 
Prix 59,00 : -------
Mime modèle que c1.dessul, mais ren- '" 
forcé .t one ponno long us.go . 69,00 ~ 

Modèle surpul.,ont 250 wotts, bi·tension 
110 et 220 volts. Temps de chauffage 

~ 
~ 5 secondes. Transformateur à double 

isolement. Panne inoxydable longue du· 
rée. Eclairage automatique. Capacité de .,. 
soudage : 16 mm2. Poids 1,4 kg. ! 
Prix .. .. .. .. .. .. .. 119,00 ;:: 

~ 
L 
)( ... 

'" :::) ... 
Fer • dellouder. Permet de dessouder les z 
composants des circuits imprimés ayant ~ 
des soudures multiples, la soudure étant ~ 
aspirée par le dispositif prévu à cet ID!: 
effet. 110 ou 220 V (à spécifier). 2 
Prix 69,00 ... 

-==ae~==~a ••• _- j 
'" ... 

Fer il souder miniature. Puissance de ~ 
chauffe 25 watts. 110 ou 220 V (à spé· II! 
ciller) . Prix . . . .. 14,00 !l! 
Même modèlo, mols en 45 wott.. 14,00 e 
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PHILIPS 
Nouveau modèle « Minoluto » 
RN 282 
2 gammes PO et GO. Puissance 2,3 watts, 
Musicalité parfaite. Pureté absolue. Pour 
12 volts seulement. 
Prix 155,00 
SONOLOR 
Type « SPORTING " 
2 gammes FO et GO . Musical, puissant et 
sélectif. Présentation agréable. Façade chro
mée. Pose facile et rapide . Pour 6 ou 
12 volts ( à préciser à la commande) . Pola· 
rité réversible. Eclairage cadran . Haut-parleur 
haut rendement. 
Prix avec antenne 

SONOLOR 
Type " Trophée ,. 

144,00 

Nouveau modèle . 2 gammes : PO et GO . 
3 touches préréglées en G .O. 

Puissance 3 watts - Façade chromée - Ca· 
dran avec éclairage - 6 et 12 volts - Corn · 
mutable - HP 12 x 19 à aimant 187 00 
renforcé. Prix, avec antenne , 

SONOLOR type" COMPETITION» 
2 gammes PO et GO, 4 touches 

pré-sélectionnées (France l - Europe - Luxem
bourg et Monte·Carlo), 7 transistors + 2 dia· 
des. Commutable 6-12 volts . Polarité réver
sible. Haut·parleur 12 x 19. Puissance 3,5 W. 
2 possibilités de montage (dans le tableau 
de bord et sous le tableau 
de bord). Prix, avec antenne . . 213,00 

MATERIEL « LEADER» 
'3énérateur CI Servicemen » L.S.G . 11 
120 kcs à 390 Mes en 6 gammes. 
:>rand cadran démul tipi ié. Possibi 1 ité 
d'ulilisation en oscillateur à quartz. 
Dimensions : 27,5 x 19 X 11,5 cm . 
Alimentation 110/220 V. En coffret 
méta Il ique robuste avec cordon ct 
;ortie HF coaxiale 75 ohms . 
?rix (T.T.C.) 252,00 

Générateur BF L.A .G. ~5 

~ 

__ _ _ r ' 

Appareil très complet, indispensable 
~ tous contrôles BF. Fréquence 20 cps 
, 200.000 cps en 4 gammes. Grand 
cadran à lecture directe. Impédance 
de sortie : 10 Kohms High pass fil. 
ter indépendant. Alimentation 110/ 
220 V. Poids: 5 kg. Dim. : 17 x 32 x 
21,5 cm. 
Prix (T.1C.) 592,GO 

Le plus grand choix 

INTERPHONES, 
AMPLIS 

ET MICROS 
TÉLÉPHONIQUES 

DYNAMIQUES 

Interphone 
d'im

portotion 

forme pupitre, présentat~on luxueuse . 
Fonctionne sur pi le 9 V. Appel sonore 
de chaque poste. Le coRret comprenant: 
l poste princ ipal + l poste secondaire 

d~ ;'I.P~~ixd~ .:. vo~ t~ . ~ . 2S n, 62,00 

INTER
COM 

~nterphone à intercommunication totale 
par couplage de postes principaux (jus
qu'à 5 appareils). Fonctionne avec 2 

AMPLIFICATEUR 
TELEPHONIQUE 

GEM.TA.820 

4 transistors , Cet apparéil permet d'écou 
ter les conversations téléphoniques o:.ur 
haut-parleur tout en flardant les mains 
1 ibres et cela sans entraîner aucune mo
dification du poste téléphonique. 
Prix net 62,00 

c GENt,. 
Forme pupitre, en matière plast ique 
grise, de présentation très sobre. Modèle 
très puissant. 3 transistors. Alimentation 
4 piles de 1,5 V. Appel sonore de 
chaque poste. L'ensemble comprenant un 
poste principal, un poste se· 72 00 
condaire et 2S m de fiL.. .. . , 

INTERPHONE SECTEUR SANS FIL 
te RAINBOW J) 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL "CENTRAD" 
TOUTE LA GAMME EN STOCK 

Vente avec crédit de 12 mois + faible comptant 

Des prix incroyables - De hlutes performances - Une présentaUon moderne 
Un montage facile . .. Voilà ce que vous offre 

CENTRAr;) ·t 
FRANCE 'R/ 

Une série homogène d'appareils bien conçus et 
bien présentés qui donnera à votre équipement le 
cachet des instruments scientifiques de classe, que 
vous !;ouha i tez avoi r comme compagnons de vos 
études et de vos travaux . 

OSCILLOSCOPE BEM 003 VOLT·OHMMETRE ELECTRONIQUE 
442 K 

• Prix nc . . • Bande passante 0 à 7 MHz 
• Sensibilité 20 mY/division 475,00 
• Balayage déclenché 
• Prix nc .. ... .. .... . 
OSCILLOSCOPE SEM 005 
• Bande passante 0 à 4 MHz 

MILLIVOLTMETRE ELECTRONIQUE 
1.644.00 BEM 012 

• Prix nc .. 4Q8,00 

• Sensibilité 50 mV/division 
• Balayage déclenché 
• Prix nc . ..... . .. 1.236,00. 
OSCIl:LOSCOPE BEM 009 • 

ALIMENTATIONS STABILISEES 
BASSE TENSION BED 001 
o à 15 Volts - 1 Ampère 

• Bande passante 0 à 700 kHz ct 
Prix nc .. . ...... .. , 636,00 

o à 1,2 MHz (- 6 dB) HAUTE TENSION BED 002 
• Sensibilité 25 mV/division • 0 à 350 Volts - 100 mA 
• Balayage déclenché • Prix nc . .... ....... 636,00 
• Prix nc .. ....... 803,00 GENERATEUR BF BEM 004 
OSCILLOSCOPE 3n K • 10 Hz à 1 MHz 
• Bande passante 5 Hz à MHz • Prix nc 
• Prix nc . ... .... . .. . 618,00 

642,00 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE BEM 002 BOITE A DECADES DE RESISTANCES 
avec sa sonde • lampes SEM 008 

• Prix nc ... ....... 432,00. Prix nc 303,00 
CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE 

GENERATEUR HF 923. Complet on ordre de marche avec 
cordon, 5 sondes et traité d'alignement .. . . 717,00 

OSCILLOSCOPE 276 A.. .... .. . .. . ...... . . . . .. 1.390,00 
VOLTMETRE ELECTRONIQUE 743 permet une extension considérable 
des possibilités âu Contrôleur 51-7 A. Montage intégralement réa lisé en circuits 
imprimés et les organes e~sentiels sont protégés contre toute fausse manœuvre. 
(Docum . sur demande). Prix Ivec étui et sor,de d. détection .. 222,00 

S~PER CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

7 gammes de mesures - 25 calibres -
Volts CC : 4 cal ibres . 10, 50, 250 et 
1 000 · Volts CA: 4 calibres· 10, 50, 
2S0 et 1 000 . Amp. CC : 4 calibres . 
1 lù 100 1 000 mA . Ohms: 3 ca
I{bre,' de ' 0 à 20000 0 , de 0 à 
200 k11, de 0 à 2 MO . Volts de 
sortie : 4 calibres : 10, 50, 250 ct 
l 000 volts pour toutes fréquences ~ 
Decibels: 4 calibres de 10 à + 62 dB 
. Capacité: 2 calibres: de 1 à 7S l'F 
et de 1 à 750 l'F. 
Conlplet. avec cordon et 69,00 
co ffl et pla5tique 

Tous les 

MICROS « MELODIUM » 
ct leurs accessoires 

Réf. 79 A 
Omni·directionnel. Bande passante de 60 
à 16000 Hz . Modèle professionnel mi· 
niaturisé, peu sensible au souffle - Peut 
être utilisé sur flexible, sur pince pour 
pied de sol , sur socle miniature ou 
en Lavallière. 
En 200 ohms. nu. 
En 30000 ohms, nu. 
Réf. 342. Socle miniature . 
Réf. 310. Pince orticulée . 
Réf . 370. Suspension. Lavallière ». 
Réf. 324. Flexible avec inverseur . 
Réf. 430. Connecteur. 
Réf. 76 A 
Uni -directionnel, anti -Iarsen, Spécial pour 
sonorisation (parole et chant). Bande 
passante de 100 à 15000 Hz. Peu sensi· 
ble au souffle . Peut être utilisé avec 
pince pour pied de sol ou poignée pour 
utilisation .l la main. 
En 200 ohms, nu. 
Réf. 78 A 
Mêmes caractéristiques que le « 76 A », 
mais bande passante de 50 à 15000 Hz. 
Réf. 310 . Pince orticulée. 
Réf. 314. Poignée pour utilisation • Il 
main . 
Réf. 431 Connecteur. 
Réf. 77 A piles de 4,5 V. 85 00 

En pièc.s dotlchées .. ..... .. , 
En ordre d. morch. .. .. .... l~O,OO PHILIPS 

90,00 

Bi -tension 110 ou 220 V. 4 transistors. Micro dynamique stéréo 
Possibilité de blocage de la touche pa· • EL 3784 ». Prix 
role-écou'le pour surveillance. 2 -00,00 '.;...:=:.......;..:...:.;:..:..:..,--,-,-

Omni.directionnel, grande fidél ité. Bande 
passante de 40 à .17000 Hz. Peut être 
utilisé à la main ou sur pied. Complet, 
avec pince ct connecteur. 

INTER 
566 

Interphone à 4 transistors, c/!lpacité 
4 pos tes secondaires - Système d'appel 
dans -les 2 sens - Alimentation par 2 piles 
de 4,5 volts. 
Le poste principal, en p. détach. 88,00 
en ordre de marche . . ........ . 128,00 
1 poste secondaire, en p. détach. 30,OP 
en ordre de marche .... . .. . . ... 40.00 
Devis et schéma contre enveloppe timbr~e 

INTER
PHONE 
Secteur 

o GEM 

" IP·2 BW » (Mid. in Japan) 
Bi -tension (110 et 220 volts). Permet de 
faire une installation mobile et instan
tanée en branchant les apparei 1 s dans 
me prise de couranL Permet de conver
ser d'une pièce à l'autre, d'un étage à 
l'autre et d'un bâtiment à ·l'autre jus· 
qu'à plus de 1 km de ligne. 
~a paire , ..... . ... . . . .. . .... 250,00 

MICROS DYNAMIQUES « LEM» 
OH 80 
Omni -directionnel. Impédance 50 ohms, 
200 ()hms ou 80 Kohms (à préciser). 
Bande passante 70 à 14000 Hz. '14,00 
DO 20 
Omni-directionnel . Impédance 50 ohms 
ou 200 ohms (à préciser). Bande pas· 
sante de 50 à 15000 Hz . . 146,00 
Le même, impéd 80 Kohms 141>,00 
DO 21 B 
Omni-directionnel. Impédance 200 ohms. 
Bande passante de 30 à 16000 Hz . 
Prix . . . . . . . . . . . . . 214,00 
DO 35 
Omni-directionnel . Micro-cravate. ImPé-/ 
dance 200 ohms . Bande passante 80 à 
12000 Hz. Prix ..... .. ..... 231> ,00 
Pied de sol, modèle professionnel 69,00 

En 200 or.ms . 
Réf. 350. Pied de sol télescopique lourd 
(5 kg). 
Ref. 351 . Pied de sol télescopique pliant 
portatif. 

Documentation et tarif de gros _ 
sur demande 

p PARKING 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLIENTS 

magasins ouverts tous les jours MD RD R.~aID sauf le Dimanche et le Lundi matin 
' de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

139, R. LA FAYETTE, PARIS-IO· - TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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* RADIO-TELEVISION 

DES RÉALISA TIONS MODERNES 
* TECHNIQUE ÉPROUVÉE * 

UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS A VOTRE SERVICE 

TOUTES LES MARQUES CIBOT - RADIOLA - SCHNEIDER - OC'EANIC - DUCRETET. THOMSON - PIZON-BROS, etc., -etc ... 
LES MEILLEURS PRIX DE PARIS J ••• 

LES MODULES TÉLÉVISEURS 
Rfalis.s l'aide des célèbres Modules c< RADIOTECHNIQUES 

livrés c~blés et réglés 
ft RADIOTECHNIQUES » 

SONT VENDUS SEPAREMENT 
(Voir page ci-cont re . ) " RADIOTECHNIQUE" 

" LE CIBORAMA 59 " 
NOUVEAU TUBE A59/ 23 W genre « Twin·Panel » 

Teinté . Auto-protégé 

Ebénisterie très soignée « Polirey ~) avec porte et serrure 
Dimensions : ,05 x 520 x Prof. 365 mm. 

- MULTICANAL et POLYDEFINITION 819/625 lignes. 
- Commutation au! c-r!",,j: que des définitions en une 

seule manœuvre p.l · relais. 
- Rot.cteur entièrement équipé (12 CANAUX). 
- Contact~ur 4 touches (graves-aiguës - 1re chaîne 819 1 

- 2' chaîne 625 L). 
- TUNER UHF à transistors avec cad rû n linéaire d'affi-

chage. 
- Double comparôteur de phase. 
- Contraste automatique. 
- Contrô le automatique des dimensions de l'image. 
- Les Platines F.I. et Bases de Temps sont câblées et 

réglées sur circuits imprimés. 
- Alimentation Secteur alternalif (11O.2~0 V) par trans· 

formateur de grandes dimensions. Redressement par 
2 diodes au silic ium. 

- Châssis basculant permettant l'accessibilité de tous 
les o rganes ~ans aucun démontage. 936,00 

l'RIX, en « KIT » complet 

EN ORDRE DE MARCHE : 1 .0165,00 

TELEVISEUR MULTICANAL 
et POLYDEFINITION 819/625 LIGNES 

Il TEIIELUX 67 Il 

Tube de 60 cm 
avec Ecran Endochromat ique 

TUNER 2' CHAINE il transistors 
avec Cadran d'a ffichage 

Platine HF et BF à circuits imprimés 
Luxueuse ébén isterie vernie Polyester 

Dimensions : 690 x 510 x Profond.ur 310 mm 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées, 

p;i~ TUNER UHF, tu~.~ . ~t .. ~~~~isterie. 1.174,00 
EN ORDRE DE MARCHE 

EXPEDITIONS A LETTRE LUE 
PARIS-PROVINCE 

Page 14 * N° 1194 

1 .337,50 

"LE RÉGENCY 65 L D. " 
':"ELEVISEUR ULTRA·SENSIBLE 

Tube 65 cm Réf. A 65·11. Teinté auto·protégé 

Dimensions : 790 x 565 x 410 mm 
avec porte latérale à serrure masquant 

les commandes de l'appareil 
- MULTICANAL et POLYDEFINITION 819/625 lignes . 

Commutation 1ro et 203 chaîne par touches 
- ECRAN RECTANGULAIRE de 65· cm teinté, auto· 

protégé à vision directe . 
- Sélection fil: Grave ]) « Aigu » par touches. 
- Possibilité de connecter un adaptateur pour la récep-

tion des canaux BELGES et C.C.I.R. 
• MONTAGE TRES LONGUE DISTANCE • 

S ·b· l· é 1 Vision 15 )!V. 
enSi 1 It s Son: 10 l'V 

- Bande passante > à 9,5 MHz. 
- Cadran chiffré à Eche lle Linéaire. 
- Commande automatique de contraste. 

Equipé. TOUS CANAUX 1" .1 2' CHAINE 

• RA 4871 

Nouveau 
Modèle 

TRANSPORTABLE 

Tube image 
49 cm 

à 
VISION 

DIRECTE 

Poignée 
facilitant 

le transport 
Prise 

de Modulation 
et HPS Dim . 52 x 39 x 31 ,5 cm 

COMPLET, avec Antenne spéciale 
incorporable à l'appareil 1.005,00 

de l'image . RA 6570'" Nouveau tube SUPER ECRAN 65 
1.187 00 ,.. Grand H.·P. elliptique - Tonalité 

- Contrôle automatique des dimensio.ls 
PRIX 

, Commande automatique de gain - Triple correction ima-
E_N_O_R_D_R_E_D_E_M_A_R_C_H_E_.....:1=-.:.3o.6.:...7=--,OO ge - Très grande sensibilité. 

en « KIT,. complet 

Décrit dans « Radio-Plans)} de lIotJembre 19S;! 

TÉVÉLUX 51 

Luxueuse Ebénisterie - Oim. : 560 x 400 x 230 mm * MULTICANAL 819/ 625 lignes (Ban<jes IV et V) et 
Polydéfinition avec commutation des 1re et 2" chaînes 
pa r toue hes . * ECRAN d. 51 cm extra.plat - Auto·protégé. * TUNER entièrement transistorisé, entraînement à forte 
démultipl ication . * Double compa rateur de phase. * CONTRASTE ·et contrôle autcmatiques des dimensions 
de l'i mage. * .composants sur circuits imprimés . 

Alimentation Secteur Alternatif 110/ 220 volts 
Châssis basculant à 90 degrés 

• Séparateur incorporé. 
. ' Sensibilité élevée (Son 5 )!V - Image 10 f'V). 
• ' Bande passante > 9,5 MHz. 

PRIX en « KIT '*, complet 853 90 
PRIS en un~ seul. fois. , 

EN ORDRE DE MARCHE 

Ces prix sonl nets T.T.C, Frais de port en plus 

Dim. 68 x 52,5 x 40 cm. PRIX . 
Attention 1 quantité limitée 

TELEVISEUR • TRANSARESO » 

TRANSPORTABL'E 
Ecran 

Panoramique 
41 cm 

Encombrement 
réduit 

42Ox385x29O mm 

Poids 12 kg 

33 transistors 
+ 25 diodes 

Antenne 

Télescopique 
enfichable 

en 2 Vecteurs 

Cadran 
grande 

démultiplication 

Commutation 1re et 2e chaine par touches . 

1.337,00 

Fonctionne su r Secteur 110/220 V (sur Batterie par 
adjonction d'un COllyertÎsseur) . 1 230 00 

PRIX .... . , 

INSTALLATE-U-R-S---R':"":E':':':'VENDEURS L. 
* SEPARATEURf. l " "t 2 chaine . 

Por 10. La paire. 5,00. Plr 100. La paire . 4,60 * FICHES COAXIALES (brevetées) Mâles ou Femel-
les. Plr 25, la pièce .. . ... . . .. .. . . . .. 1,07 
Plr 100, la pièce .. . . ...... . .. 0,?8 * ATTENUATEURS 6 - 10 - 20 - 30 dB . 
Par 25, la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,65 * FIL COAXIAL M5A. 
Le rouleau de 100 mètres .... ..... ... 77,30 

• CREDIT SUR DEMANDE • 



RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUALITÉ 1 .. 
TOUTES LES PIÈCES D,ÉTACHÉES * APPAREILS DE MESURE 

LAMPES * SEMI-CONDUCTEURS, etc ..• etc ... 
NOUVEAUX MODULES~ dans notre CATALOGUE de 188 pages, format 21 x 27 RADIO TELEVISION 

et 3, r. de REUILLY - PARIS-12" 
Métro: Faidherbe-Chaligny. 

"RADIOTECHNIQUE" * POUR TELEVISEUR à lampes (Matériel 
utilisé dans nos en sE'mb les 

«CIBORAMA 59» et « REGENCY 65 LD »). 

ROTACTEUR 12 canaux équipés 
pes et boutons de commande. 
ST5052 
TUNER UHF à transistors AF 239 
PLATINE F.1. moyenne distance 
avec lampes ET 8415/02 
AMPLI SON à lampe .. 
BOBINE DE LINEARITE 

DEFLECTEUR 

THT 
PLATINE DE BALAYAGE 
avec Relais ..... . 

AMPLIFtCATEUR HI·FI . 

avec lam-

Watts 

• MODUL [ AMPLI (10.5 x 3 x 4 cm) avec 
potentiomètres volume ct tonalité. 

• MODULE REDRESSEUR et FILTRAGE 
(8 x 3,2 x 3,5 cm). 

• TRANSFO D'ALIMENTATION 110/ 220 V. 
Circuit C (4,5 x 6 x 3 cm). 

L'ENSEMBLE avec boutons, di vi- 62 9 
seur de tension et interrupteur. , 0 
* POUR CHASSIS 10 WATTS HI -FI . 
- Ensemble MONO 

Le Module Préampli / Co rrecteur 
Le Module Ampli 10 watts 
Le Module alimentation .. 
Le Transfo d ' alimentation 
Le jeu de 
4 sous-ensembles .. . ... .. 300,00 

- Ensemble STEREO 
2 Modules Préampli / Correcteur 

2 Modules Ampli 10 watts .. 

209,70 
209,70 

56,70 
37,40 

Module alimentation ..... . 
Transfo d'alimentation 

Le jeu de 
6 sous-ensembles .. 503,00 

Pour Il 201 Chaine 

ADAPTATEUR UHF UNIVERSEL 

Entièrement transistorilé 

Ensemble d 'éléments 
PREREGLES d ' un 

montage facile à l'inté_ 
rieur de l'Ebénisterie 

et permettant avec 
n' importe quel type de 
Téléviseur la réception 

tous les canaux des 
IV et V en 

625 lignes par la seule 
manœuvre d'un micro

con tacteur ac tionnant un relais . 149 80 
l ' Ensemble indivisible ...... , 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION « AZUR " 

Circuit à fer saturé - Pui ssance 200 VA 
Entrép. : 90 à 140 V - 180 à 260 V. 
Tension de sortie : 220 V ± 2 % 
Forme d 'onde corrigée. 
Dim. : 240 x 157 x 70 mm. 
PRIX DE VENTE conseillé . 113,30 
Prix par 4 9 ·1),60 

MUSIQUE POUR TOUS ... ET PARTOUT 1 ... 

• CASSETTOPHON·E. 
Lecteur de cassettes enregistrées. 
Fonctionne sur piles incorporées {sur sec
teur avec alimentation séparée . 
Durée d'écoute : 60, 90 ou 120 minutes , 
suivant le type de cassette utilisé. 
Dimensions réduites . 
COFFRET contenant : 

• LE CASSEnOPHONE avec ses piles . 
• 3 CASSEnES EP enregistrées . 

(les mei Ileures « Tubs »). 

• 1 POSTER. 
L'ENSEMBLE . .... . 165,85 

Alimentation ~ecteur .... 44,00 - Cassette enregistrée supplémentaire. 12,?5 

MICRO DYNAMIQUE 
à 6 cellules 

CASQUE 
STEREOPHONIQUE 

ADAPTATEUR 
SPECIAL 

pour Guitare 
~ pour écoute à bas niveau 

~ ..
.... . 

o w. ~.... ~ :~:;:~ 
~ 52,80 

Impédance 
4/1 6 (l 

avec réglage de volume Puissance: 0,2 watt. 

Se branche lUX sorties 
de tout amplificlteur 
ou Stéréo. Jusqu ' à 35 Vla t 
et permet l'emploi jusqu'à 

et de tona li té, avec cor- Réponse : 20 à 12000 pis 
don et jack 30,90 Sensibilité: 118 dB/ 1 mW 

3 casques 
EN ORDRE 

de 3,5 à 1 000 pis. DE MARCHE 49,40 
NOUVEAU CASQUE D'ECOUTE à 2 Ecouteurs « Senhei ser ~ 

A L~ REPRODUCTION Absolument UNIVERSEL (Mono/Stéréo ) 

S'adapte instantanément ~vr les Magnétophones 
de toutes marques - Livré ~vec Certificat de 
garantie et jeu de fjches pour adaptation 90,60 

« INTER 68 " 
Interphone transistorisé 2 watts 

AU SILICIUM 
Haute Fidélité 

- Appel de chaque poste en même 
temps ou simultanément. 

- Lampe témoin pour provenance 
de l' appel. 

- Appels enregistrés . 

- Manœuvre Ecoute / Parole par 
cellule photo·électrique. 

- Indicat if sonore avec coupure . 
Liaison par fil Scindex 

2 conducteurs 

« KIT " complet : 
- l Poste directeur. 

- Le coffret d 'alimentation . 

. - 3 seconda ires 497,20 

- CHAQUE SECONDAIRE (jusqu'à 9) 

PRIX 62,10 

--------------------Dt:crit dans « LI! /lau/-Parl eur ») 
S u 1 lHl 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
DE TELECOMMANDE - 7 CANAUX 

• TALKIES-WALKIES. 
TW 301 - MINAX MW 71 

3 trans istors 
Pileté quart. 

Portée 
Ville: 500 m 

à 1 km 
Mer 5 à 15 km 

Antenne 
télescopique 

Poids : 220 g. 

7 transi stors 
Piloté quart. 

Portée 
Ville : 500 m 

2 km 

Mer : 5 à 80 km 
Poi ds : 230 gr 

ELECTROPHONE MINICHANGEUR 
TOUS DISQUES «UA 50" 

Puissance : 2 watts 5 
Réglage de tonalité .: Graves» «Aiguës. 

par potentiomètres séparés 
PLATINE CHANGEUR 4 vit . « BSR UASO .. 

Haut-Parleur 17 cm. Prise BF Stéréo 
Elégante mallette gainée 2 tons 

Dim. : 380 x 270 x 155 mm . 267 50 
COMPLET, en pièces détachées .. , 

ELECTROPHONE 
Transistorisé 

Secteur 110/ 220 V 
Puissance 6 watts 
TOURNE-DISOUES 

4 vitesses 

HAUTE-FIDELITE 

c Pathé-Ma rcon i» Changeur sI 45 tours 
HP 21 cm. Montage s/ Circuits Imprimés 

Mallelle grand luxe 42 x 36 x 19 cm 

COMPLET, 426 00 
pieces détachées , 

• INTER 64 • 
Interphone fonct ionnant sur piles 

INTERPHONE SIMPLE 
A 2 POSTES. L'ensemble 16 
complet en pièces détachées. 1,00 
INTERPHONE ~ Ajouter au 

A Pp~~~~~RS prix ci -dessus 

(jusqu'à six). par poste. 11,90 

La paire 92 .70 PRIX 
PRIX ,La paire 
NOUV EA-U-=-/--_"':""_-

175 10 CHARGEUR DE POCHE. UW 40 • 
, POUR ACCUMULATEURS 

L' ENSEMBLE se compose de: * 1 EMETTEUR EM 2n - 8 tran sistors 
- 7 touches - Puissance HF 250 mW -
Fréquence 27 MHz M HP Piloté quartz 
- 3 fréquences : 500, 1 000, 2000 ait. 
Dim . : 19 x 13 x 4 cm. * 1 RECEPTEUR Superhétérodyne. 
S trè:nsistors - Sensibilité élevée -
Double dispositif d'antifading - Dim . : 
180 x 45 mm. * 1 BLOC de TELECOMMANDE comore
nan~ 3 amplis sélectifs commandant 
chacun 1 relais . Olm . : 85 x 75 mm . 

L'ENSEMBLE « KIT ", com- 332 70 
plet, avec sacoche . .. .. .. . , 

• TELESON " types 15005 
5 transistors .. Appel sonore 
et traMsmis sion de signaux en 

Code Morse - Ecou te de 
Haute qualité 
Piloté Quart. 

Portée en vi Ile : 
Sup . à 1 km 

Portée en Mer : 
Sup. à 10 km . 

PRIX, la paire .. 132,00 
cc SILVER-STAR " 

9 transistors - 1 diode 
Boîtier métallique 

Indicateur d'usure 
des piles 

Poids: 450 9 
LA PAIRE .. 256.40 

Pour 
Batteries 
d 'accus 

6 ou 12 V 

• 
CHARGE: 

4 Amp s/ 6 volts - 2 Amp . s/ 12 volts 
Régulat ion automatique du courant 

Contrôle par voyant lumineux 47,90 
Poids 500 g . En «kit" complet . . 

FER " DESSOUDER 

avec pompe pour 
Circuits imprimés 
Léger et efficace 

35 watts. 110 ou 220 
V N° 700 . 103,00 

VOIR SUITE DE NOTRE PUBLICITE AU VERSO -+ 
N' 1 194 * Page 1 5 



-LES MEILLEURES 

PARMI LES MEILLEURES 

* CHAINES H A U T E - F 1 DEL 1 T E * 

* RADIO-TELEVISION 
.TELEFUNKEN 

• I.MPLI V 250 HI·FI. 
- Puissance 2 x 35 watts. 
- 38 transistors au Silicium. 

3 diodes - l redresseur . 
- Bande passante : 

20 Hz/lB Hz à ± 1,5 dB. 
le Hz/20 Hz à ± 3 dB. 

- Impédance de sortie ~ 4 ohms. 
- Préampli incorporé. 
- Potentiomètre de réglage à glis-

sière. 
- Pont double mélangeur Mi:ro

Phono. 

- Touches Entrée : 
Micro - P.U. Piézo. 
PL: magnét. - Magnétophone. 
Magnétophone Mon i tor. 
Tuner Mono-Stéréo. 

- Contrôle par touches : 
Bruit de Surlace • Anti-Rumble. 

*. PLATINE W 250 • HI ·FI. 

Platine à tête magnétique. 
Equipée d'une tête Shure 
M44 B. 

- Changeur 4 vitesses, mélangeur, 
avec système Anti-Skating régla
ble. 

- Plateau, diamètre 30 cm. 
- Réglage de l'angle d'inclinaison 

de la pointe de lecture à 3 posi
tions permettant un angle d'atti9-
que de 15° quel que soit le nom
bre de disques sur le plateau . 
Livré avec axe 45 tours automati
Que et dust-bug avec pivot fixe. 
Présentation Coffret bois, laçade 

* • MAGNETOPHONE M 250 HI·FI. 

- 2 vitesses: 9,5 et 19 cm/s. 
- STEREO - 2 pistes - 3 ~êtes . 
- Bobines ~ lB cm. Double "U' 

mètre. 
- Contrôle d'Entrées par potentiomè· 

tres à glissières. 
- (c,mpteur 4 chiffres. Remise à O. 

TOUCHES : Enregistrement-Lecture. 
Avance, retour rapides - Echo. 
Multiplay - Monitoring 1. 
Monitor. Il - Marche - Arrêt. 
Micro - Radio - Phono. 

Entrées : Radio - Micro - Phono. 
Sorties: Radio - Ampli - Casque. 
Dimensions: 465 x 327 x 126 mm. 
Coffret bois , laçade métal . 

métal. 890 
PRIX . .. . ,00 * PRIX 1.412,00 

*' 

*. TUNER 7 ~50 HI·FI. 

Récepteur 6 gammes: FM - OC 1 -
OC 2 - PO 1 . PO 2 - GO. 

- Décodeur incorporé . 
36 transistors - 26 diodes. 
1 redresseur . 

_. 5 stations préréglables en FM 
par Système Electronique. 

- Synchronisation automatique en 
FM. 

- 4 VU-METRES : 
1 - Indicateur d'accord AM/ FM. 
2 - 1 ndicateur FM Stéréo . 
3 - 1 ndicateur réglable fin en FIA. 
A - Indicateur de présélection cu-

tomatique FM (5 stations). 
- Pos ition MONO/STEREO. 
- Sorties : Ampli - Magnétophone. 

Entrées : Antennes (FM/AM). 
Terre. 
Dim . 465x327x126 mm. 

Ecoute linéaire. • ENCEINTES ACOUSTIQUES L 250 HI·FI. Equipées de 3 Haut-Parleurs. 
PRIX 1.977,00 Arrêt-Marche. (1 de 21 cm (basses) - 2 de 13x7,5 cm pour Médiums ct Aiguës). 

_ PRISES. PU magnét. ou Piézo. Volume de l'enceinte: 2B litres - Puissance admissible: 50 W. ~ 
Micro 1 et 2 • Tuner - Magnét. Impédance 4 il . Réponse 35 Hz à 20 kHz. LA CHAINE HI-FI « TELEFUNKEN ,. 

~o~~~~eboT:,scl~~~de métal. Collret bois - Fa~~dep;;~~1 .-. Dim. 46 x 32:5.x .1.8 .cm 988,00 COMPLETE 

Dim. 465x126x327 mm'l 810 00 • CHAQUE ELEMENT PEUT ETRE ACQUIS SEPAREMENT • :~~~PTIONNEL 7.000,00 
PRiX..... . . ... • , * '-__________________________ . * v-..~~~~~~~~~~~~~~( 

ICHAINE «KORlING».11 CHAINE «ARENA» Il CHAINE «KORTING 1000» 1 

CONSTITUEE PAR * AMPLI A500 
HI·FI 

STEREO 
2 x 12 Wltts 

21 transistors 
+ Redres~eur . 

Secteur 
110/220 volts 

Dimensions : 36 x 23 x 9 cm 
7 touches : Stéréo - Scratch - Magnétophone - PU 1 • 

PU 2 - Tuner - AM 
Conlrôle d. Volum. Psychologique. Contrôl. séparé Gra;;r 
Aigu. Prises: PU stéréo cristal, céramique ou Magnéto
phone et H.P. Bande p •• s.nte : 20 à 20000 kHz. 
Ebénisterie noyer naturel . Prix . ............. 556,00 

* TUNER HI·FI 
« Stéréo " 

AM/FM 
.T5OO" 

12 transistors 
11 diodes 
Redresseur 

Secteur 110/220 Volts. Dimensions : 36 x 23 x 9 cm 
FM : Bande passante 140 kHz· Sensibilité 2 l'V pour 

rapport S/B = 27 dB 
Band. OC : de 49 à 51 mètres. Bandes PO ct GO • 
Réglage automatique de la largeur de bande . 7 touches -
Antenne incorporée. Ferrite à bobines doubles . Indic.teur 
d'.ccord. Décodeur Stéréo automatique. Ebénisterie noyer 
naturel. Prix ... . . . . . . . . .. . . 503,00 * PLATINE « DUAL " 1015 F 

Changeur 4 vitesses. 
Plateau lourd avec 
Cellule c Pickering» magné
tique, STEREO, pointe dia
mant. 
Sur socle noyer naturel ct 
couvercle plexi. 
Prix . ........... 524,00 

LA 
CHAINE 

HI-FI 
KORTING " 

CONSTITUEE PAR : * AMPLI/TUNER FM Stéréo • Type 2400 - 2 x 15 watt •. 
Haute Fidélité 

Gamme FM 
entre 87 et 

104 MHz 
Présélection 

de 5 st.tions 
par boutons poussoirs de même que recherche des sta
tions par balayage autcmatique . 
PRISES : Antenne FM - 4 Haut·Parieurs. 

Ecouteur Stéréo .. Magnétophone - Tourne-disques 
2 Entrées pour utilisations diverses. 

Dimensions : 500 x 250 x 9B mm. PRIX 1.594,GO 

* TABLE DE LECTURE 
THORENS TD 150 ,. avec 

cellule Shure M 44/7. 
Socle grand luxe . 
Couvercle plexi. 

PRIX 640,00 * 2 ENCEINTES-'A"7CO::-:U"-:S::-:TI7QU'-::E=-=-S--
« SUPRAVOX ", type Dauphine. 
Equipées de Haut·Parleurs T 215 
SRTF 15 watts. 
La paire 

LA CHAINE HI·FI 

« ARENA "2 900 00 complète_ • , 

Dimensions : 540 x 230 x 220 mm 

CONSTITUEE PAR : 

* AMPLI STEREO 2 x 25 watts avec 

* TUNER AM/FM STEREO. 
29 transistors - 16 diodes - 2 redresseurs. 
12 touches - Antenne Ferrite - Prises pour AT. 
Dipôle FM • PU magnét. - PU cristal Ou Céramique. 
Magnétophone - Haut-Parleurs. 
Sortie 4/5 ohms - Bde passante 15 à 40 kHz. 
Ebénisteri. de grand luxe. Noyer naturel. 1.1'1'1,00 

* PLATINE TOURNE·DISQUES « DUAL 1019 ». 
Le meilleur Changeur HI-FI du Marché, avec Cellule 
« Shure » M 44-7, socle et couvercle luxe. '11'0,00 

* 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES « Dudognon » . 
Cantarelle lB A. Prix pièce 368,00 

CATALOGUE « KORTING " gratuit ------

NOUVE.4lJTE ! 

• RA7335T. 
• A LA FOIS: 

- Enregistrement par Micro. 
- Reproduction des Musicassettes Enregistrées. 

Contrèle automatique du niveau d 'enregistrement 
Alimentation: 6 piles de 1,5 V . 

(wr 110/220 V par adaptateur séparé) 
Tonalité ex Grave » « Aigu » - Micro compact 

à hautes performances 
Dimensions : 300 x 200 x 66 mm MAGNETOPHONE 

• K 7 " * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES RADIO PRIX, sans micro, avec 6 piles 1,5 V 427,00 
c Dudognon » type 2.1 00 Fr s PO·GO et 1 cassette C 60 

complète 
PRIX 

EXCEPTIONNEL 

CAMPAN ELLE lB A. _ Enregistrement des Emissions Radio. • MICRO pour Enregistrement EL 1976/ 03 45,00 

1~~L~a~p~ie:'c~e:..~~~.2:9~1~,~O:0.;::::::::::.~-;.:E;nregistrement à partir de di,ques . • ALIMENTATION Secteur EG 7035 4'1,00 
PRIX NETS T.T.C .• Frais de port en plus. _ ........................... _._ 
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--SELECTION CIIDT SELECTION-~ 
RADIO 

DES APPAREILS, d'une TECHNIQUE D'AVANT·GARDE à des CONDITIONS EXTRAORDINAIRES 

TOUTES LES NOUVEAUTES 1968-1969 
MATERIEL NEUF • GARANTI • EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

Enfin le MAGNtTOPBONE DE POCHE 

Léger, .hnple, complet. 

Tout transistors à pUe. • Deux pi.te. 
Vitesse: 4,75 cm /seconde 

Durée d'eDregi.trement : 2 heures 
Alimentation 7,5 V (cinq piles de 1,5 V) 

Modulomètre • Indicateur tension /piles 
Prise p our haut-parleur supplémentaire 

Puissance de sortie : 400 m W 
Fourni avec Micro à Télécommande 

* PHILIPS EL330Z 
A'Yec cassette et sacoche .... . . * RADIOLA RA 9504 
Ayec Cassette et cassette . . . 

Alimentation Secteur EG7035 

313,50 
313,50 

47,00 

SERIE « K7 )) 

* CASSETTE C60 * CASSETTE C90 * CASSETTE C120 

SENSATIONNEL 1 ... 
"MONOK7" 

" EL 3310 " 

12,90 
19,20 
23.50 

MAGNETOPHONES PORTATIFS 
« STANDARD SR 300)) 

2 vite •• e. 4,75 et 9,5 cm /s par commu
tateur électronique. Alimentation 9 V et 
secteur 110/120, Durée d'eDrlgiatre
Jl\enl 3 heure. avec bande triple durée. 
Prises HPS - Enregistrement· Radio /p.U. 
Dim. : 210 X 206 X 77 mm. Poids : 2,5 kg. 

PIL'ES-SECTEUR 
" STANDARD SR 500 " 

2 vit ... es 4,75 èt 9,5 cm/ s . Bobines 
i1l 12 cm - 10 transistors - 4 diodes -

1 varistor • Indicateur visuel d'Enregis
trement - Capacité d'enregistrement 
120 m~ en 4,75 . 60 mn en 9.5 - Puis· 
s.nce 2 W - Alimentation ; 8 piles 
1.5 V ou 110/220 V - Dim. : 303 x 291 x 
86 mm - Poids : 5 kg . 

Baute Fidélité Automatique. PRIX, avec micro, cordon 417 00 Avec Micro, cordon Secteur 631,00 
et bande. . . . . . . . . . . .... . , et 2 bobines dont 1 pleine. 

Mono, Z pi.tes. Vitesse 4,75 cm Iso 
Fonctionne sur secteur 110 /240 volts. 
Réglage autoJl\atique du gain à l'EDre· 
giltreJl\ent. Modulomètre. Contrôle de 
tonalité. COJl\pteur. Durée d'enregistre
ment : l ou 2 heures suivant cassette 
utilisée . Coffret teck naturel. 355,00 
EXCEPTIONNEL . ...•. . . . ... 

Catalogue" STANDARD" (gratuit) 

MAGNETOPHONES 
TOUTES 

MAGNETOPHONES LES GRANDES MARQUES 

Quantité limitée 
Complet avec micro ct cassette 

MAGNETOPHONE PORTATIF 

Pratique - Léger 

Deux pistes - Vitesse 4,75 cm /seconde 
Alimentation 9 V (6 piles 1,5 V) 

Durée d'enregistrement: 3 heures 
avec bande triple durée 

Contrôle de tonalité 

" RADIOLlI. RA 9587 " 
" PHILIPS EL3587 " ~ PRIX TTC 

avec micro et bande 317,80 
. Alimer'tation Secteur EG7035. 47.00 
. Sacoche de transport 23.10 

Bande Agfa 82 mm. Triple durée 135 m . 
Bande Kodak 82 mm. Quadruple durée 240 m. 

15.00 
20,30 

DES RECEPTEURS DE TRES GRANDE CLASSE ! ... 
« KORTING)) TR 963 
Puissance 1,3 W. 
a tr .... istor. silIciUJl\ + 2 germaniums + 6 diodes 
5 touche. : Arrêt /Marche - GO-PO-OC - FM. 
Alimentation : 5 pil,:s 1,5 V - Contrôle tonalité - H.-P. 
elhptlque .9 /15. Pn.e. : Ecouteur, Magnétophone 
Secteur. Dlm. : 28 X 17 X 7 cm. 
PRlX COMPLET, 
avec piles. . . ................. .... ... 323,00 
• KORTING • TR 968 
Mêmes caractér is t iques que « TR 963 » 
mais avec commutation Antenne/Cadre: . 401,00 

• KORTING. TR 884 

• GRUNDIG " 
Tous Modèles livrés avec bande et Micro 

C200 .. 
TK22oo. 
TK120L. 
TK125L. 
TK241L. 

455.00 
842,00 
52.3.00 
596.00 

TK140L. 
TK145L. 

C201 FM . 587.00 
TK2400 FM. 961.00 

547,00 
637.00 

1 .127.00 1 .0029,00 TK245L. 
TK220L . 904.00 TK247L. 
TK321 / TK341L .... 

1.300,60 
1 .497.00 

Revue " GRUNDIG " (gratuite) 

« UHER " 
Tous modèles, sans micro 

REPORT 4000L ...... . 
REPORT 4200 ... . 
REPORT 4400 . . . ... . 
Accessoires : 
- Micro M514 
- Bloc Secteur/ Chargeur ... 
- Accu « Dryfit » 6 V 
-- Sacoche 

MagnétC: / Mach ine à dicter. 

966.00 
1.239.00 
1.239.00 

124M 
149,30 

74:)D 
136.00 

N° 5000 . . . . 885,00 
Magnét" Stéréo HI-FI. 
ROYAL de LUXE .. 1 .890,00 
Platine ROYAL LUXE , 
avec coOret et couvercle. 
(sons ampli) 1 .765.GO 

Revue" UHER » (gratuite) 

" REVOX " 
(Nous consulter) 

TOUS ACCESSOIRES 
pour MAGNETOPHONES en STOCK 

~~~~ .. ..,.",.~.",...,.",.......,. 
~ Véritable chef-d'œuvre de la Technique Moderne. 

U Tr ..... i.tors - 8 diodes - grand Haut-Parleur elliptique de 13 X 18 
Translstor ({ Mesa}) pour Etage FM. Double Cadre Ferroxcube. 
Commutation Antenne. Indicateur d'AnteDBe et Contrôle des piles. 
Puissan.ce : 2 Watts - 6 touches: ant - AFC - GO - PO - OC. FM - (Magnétophone. P.U.) 2 contrôles 
de tonalIté - Pnses: Ant./terre - P.U - Magneto - HPS - Ecouteur fiche extérieure pour a limentation 
Secteur - Coffret luxueux bois gainé dim. : 325 X 205 X 100 mm. 489 
PRIX, avec 6 piles rondes 1,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• ,00 
ALIMENTATION SECTEUR « ROKA » spécial « Korting » •• •••• •••• •••••••• ••••• 51.30 

1 SABA 1 

cc TRJl.NSEUROPlI. 2000 " 
FM Baute-Fidéllté O.C. • P.O. • G.O. 

12 transistor. - 7 diodes - 1 Stabilyt 
2 touches préréglées • C.A.F. en FM. 
Ante nne Té lescopique et ferrite. Etage final 
Push-Pull. Pui.sance 5 Watt •• H.-P. 10.5 X 
19 cm. Priaes support auto - HP extérieur. 
Ecollteur - P.U. - Magnétophone -
Dim. : 32 x20x 9 cm. 
PRlX.......... .......... 476,00 
Bloc secteur Rok a 51.30 

PRIX NETS T.T.C. - Frais 

1 SABA 1 
Il TRJI.NSJl.LL DE LUXE )1 

OC·PO·GO-FM 
FM Haute-Fidélité et Touches autom. 
préréglées pour Modulation de Fréquence 
Fonctionne sur piles et secteur 110 /220 V. 
Puissance : 6 watts. 
16 tranaistors - 14 diodes - 1 stabilisateur 
CAF et 4 stations préréglées ell FM. 
2 antennes Té lescopiques - Etage P.P. 
Prises support auto. HP - Ecouteur - PU 
Magnétophone - Bloc Secteur et Incorporé 
Dim. : 32 X 20x9 cm. 
PRIX.. .. ............ .... 680,00 _______________ VOIR LA SUITE DE NOTRE 

" PHILIPS" 
(Complet. avec Micro et Bandes) 

AUDIO K7 - LCH 1000. 
Pour Etude des langues. 

Avec Casque et Micro .... 706.%0 
Cours d 'anglais 4 parties . 

Chaque partie .. 145.00 
EL3302 .... .. .. .. .. .. .. . 313.50 
N2205 (Nouv. modèle. 

pi les/secteur) 53·5.00 
EL3310 . . . .. .. ... . .. .. . .... 355.00 
EL3312 • (Stéréo) ...... .. .. 748.00 
RA7335 avec Micro 

(Radio K7) ............... 472.00 
EL3587 (N4200) ........•. ... 318.00 
~t5~i~ (N4304) ............ 460.00 

EL3575 ..... ' .. ........................ ..... ·l.U ~ ,gg 
N4408 .... .. .. .. .. .. .. ... 1.685:00 

Catalogue .. PHILIPS » (gratuit) 

" TELEFUNKEN " 
Tous Modèles sans Micro ni Bande 

300 TS .......... .... .... 557.00 
302 TS .. ... 713.00 
Micro avec Vu-mètre TD3oo. 144.00 
Alimentation Secteur-Chargeur. 121.00 
Accu Drylit 6 volts . . . . .... 74.70 
Sacoche .................... '13.80 
200 n .. 867~ 
203 TS Studio .............. 94'7'.00 
204 TS Stéréo .. ...... .... 1 .327.00 
Platine HI-FI M250 Stéréo. 1.412.00 
Micro TD25/26 ............. 65.20 
Micro TD20/21 ............. 48,10 
Catalogue Magnétophone "TELEFUNKEN" 

(gratuit) 

" GELOSO " 
G57C .... ...... .. 

Sacoche de transport .. ' 
G600 

Sacoche d~' t~~~ ~p~;t ... : ...... . 

460.~0 
48.10 

299.00 
34.20 

PUe./Secteur. Bobines de 15 cm. 
Z à 8 heures d'enregistrement. 
Fonctionne: avec 8 piles 1,5 V - Sur sec
teur 110 à 240 V. Sur batterie 12 V . 
2 vitesses 4,75 et 9,5 - 2 Pistes - Puissance 
1.5 W • Grand H.-P. 
EntièreJl\ent Transi.tors au SilIciUJl\ 
TélécoJl\Jl\andé: Marche /arrêt. Vu mètre 
COMPLET avec mic ro 576 
et bande 360 m. . . . . . . . . . ,00 
V.lise de transoort 68.!iO PUBLICITE AU VERSO ______ .J. 
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* RADIO-TELEVISION 

1 et 3, rue de REun.LY - PARIS-XII' 
METRO : Faidherbe-Chaligny 

TELEPHONE : DID 66-90 - DOR 23-07 
C.C.P. : 6129-57 PARIS 

• RECEPTEUR MINIATURE • 

eJ
,.· . " CR662T » 

• ~~- Dimensions: 125x75x35 mm 
- Alimentation: 2 piles 1,5 V. 
- 2 ganunes (P.O.-G .O.) , 
• Cadre Ferroxcube 100 mm. 
- Haut-Parleur spécial 160 mV. 

Prise Ecoult::Llr mdividuel - Coffret 2 tons. 

Toutes les pièces détachées, 80 00 
avec housse et écouteur « KIT)) cOlnplet. . , 

• LE SUNNY 68 • 
. 23_~ . 3 - • . i 

-

6 transistors 
sur circuits 
bnprim.és 

2 GAMMES 
D'ONDES 
(PO-GO) 

Prise 
antenne voiture 

Alimentation 
2 piles 4,5 V 

Coffret incassable. Dim. 245 X 150 X 70 mm. 
En pièces détachées 
" KIT » comple.t ... 

EN ORDRE DE MARCHE 

105,00 
118,00 

LE SIDERAL. 
7 transistors 

dont 2 « Drifts » 

3 ganunes 
(OC-PO-GO) 
CLAVIER 

5 TOUCHES 
Prise 

Antenne Auto 

Câblage sur 
circuit ilnprim.é 

Coffret incassable. Dim. 280 X 125 X 80 mm. 
En pièces détachées 146 00 
" KIT » indivisible. . . . . . . . . . , 

EN ORDRfè .. DE MARCHE 171,00 

COMPLET, avec Ho us s ,,", 

Fabrication 
« Radio

Technique» 
9 transistors 

6 diodes 
3 GAMMES 
GO-PO-FM

AFC 
Contrôle autom. 

de Fréquence F.M 
CLAVIER 

5 TOUCHES 
Dim. 26xl4x6 cm 

A PROFITER (quantite hmitee). 198,00 
ECEPTEUR PORTATIF 

« CONCERTONE " 
3 gammes 

(OC.PO·GO) 
A!imentation 
4 pi les 1 V 5 

PuissCl(1ce 400 mW 
Antennes Ferrite 

(PO· GO), 
télescopique 

pour les O.C. 
Contrôle de tonalité. Prise pour écouteur persorll)el. 
Dim . 230 x 115 x 55 mm. 

EN ORDRE DE MARCHE : 124,30 

• ALIMENTATION REGULEE. 
6 ou 9 ou 12 volts - 220 mA 

Type AL 2209 

Secteur 50 périodes 

115 ou 230 volts 

L'ENSEMBLE 
« KIT"" 51,00 

DISTRIBUE QUE NE DU MATÉRIEL NEW 1 
•• 0 

LES DERNIERES NOUVEAUTES 
AUX MEILLEURS PRIX AUTO-RADIOS ~ 
R a d.lama.tLt * L'AUTC-RACIC 

« RALLYE» 
Tout TrAnsistors 

2 GAMMES (PO-GO), change· 
ment de gamme par clavier -

Puissance : 3 watts 
Eclairage cadran - 12 V - à la masse. 

Luxueuse présentation, entourage cadran et boutons 
chromés. 
COMPLET, avec haut·parleur. 170 00 
En coffret plastique et antenne gouttière. , 

« SUPER-RALLYE • 
Mêmes c .. actéristiques - Commutable 6/12 volts . Pol •. 
rité reversible. 200 0 
Avec haut-parleur et antenne gouttière ,0 

« MONZA» 
2 GAMMES (PO • GO) • 
Pré.réglage électronique 
par clavier 6 touches. 
4 stations préréglées 

Commutable 6/12 volts 
(Polarité reversible) 

gouttière 221,50 

246,00 

« VISSEAUX » 
• L'AUTO-KID LUX. 
IntégraleInent tr .... i.tori.ée 

1 transistors 
12 Volt. 

Polarité réversible 
(+ ou - à la masse) 
Pose facile et rapide 

Liné avec HP en ~ 
coffret et AntenDe 
gouttière. 

NOUVEAU 1 ... 

PRIX MARCHE 

~~==el 144,50 

« KAPITAN » - 3 WATTS 
3 stations préréglées : Radio-Luxembourg 

Eu"rope N° l et F rance-I nter 
Transistorise 2 gammes (PO-GO) Commutable 
1>-12 volts . Polarité reversible - Ecloiroge Cadran • 
Pose facile et rapide Présentation agréable • Façade 
Zamak chromé. 
MUSICAL • PUISSANT SELECTIF. 
PRIX COMPLET, 
avec HP en coffret et antenne gouttière 

• AUTO-LUX. 
7 transistors, 2 diodes - Grand HP 12 X 19 - Pui ..... ce 
de sortie 3,5 W - 6-12 V commutable. 4 TOUCHES PRE
SELECTIONNEES : France 1 - Europe - Luxembourg -
Monte-Carlo. 2 po •• ibilité. de Inontage : 
- par Encastrement dans le tableau de bord de la voiture; 
- sous le tableau de bord. 

- Façade Zamak chromé -
PRIX COMPLET 
aTee antenne gouttière. _ . .... .. ..... . 

NOUVEAU ! .. • RADIOLA. • LE RIVAGE • 
AUTO-RADIO CI DJINN )) 

M ontage faCile 
sur tous les types de 

voitures 
2 ganunes (PO-GO) 

par clavier 
Puissance 1 W 5 

HP 110 mm en coffret 
Dim .. 13,5 X 9 x 4,5 cm 

"RA229 .. "RA230 .. 

Transistorisé 
2 gammes (PO-GO) 
Puissance : 2,3 Watt. 

Haut-parleur en coffret 
Eclairage cadran 

PRIX, avec antenne gouttière. PRIX, ayec antenne gouttière * DJINN 6 Volts ... 102,00 * RA 230 - 6 Volts ... 154,00 * DJINN 12 Volt. ~ * RA 229 - 12 Volts ~ 

• RADIO-TELEPHONES • 
INDISPENSABLES aux Médecins - Ambulanciers 

Transporteurs etc .. . 
• TELICO KT 6 • 17 tr .... I.tor. + 5 diodes 

(N° d'homologation 588 PPI Alimentation Batterie 12 V. 
6 c ... aux équipés et préréglés, 

DimenSlOns " 1 GO x 115 x 42 mm 
• 2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) 
• 3 Stations préréglées par touches 

(Radio-Luxembourg - Europe - Inter) 
Signalisation par voyants couleurs 

7 transistors dont 3 « Drifts » 
Puissance: 1 Watt - C.A.G. 

Fiche antiparasite et fusible incorporés 
COl'4PLET. en élél'l'lents pré-montés 

a'Yec H.-P. 1:; cm et décor 
6V-àlamasse ....... . ... 171,00 
12 V - à la masse! 18200 
12 V + à la masse ( ......... , 
En ordre de marche ... . . ". _ 

• JASON 13 / 732 • 

LA 

16 tr ... sistors 
Puissance: 1,5 Watts 

Portée 10 km 
Dispositif d'appel 

sonore. 

* EMETTEUR: A3. Pilote quartz. 

Puissance 3 watts. • BELCOM TRC 

* RECEPTEUR Double super-

hétérodyne. Sensibilité 1 Ji V. 
Filtre à quartz. 
Puissance de sortie : 3 Watts. 

PRIX, équipé des 6 fré- 1 025 00 
quences. Le poste ..... _ , 

Dim. : 23 X 17 X 7 cm. Poids: 2,750 kg ALIMENTATION Secteur 192,:lO 

ACCESSOI RES : TCR 27 antenne de toit voit .... e 

avec self accordée 
AS 27 ·RN. Antenne pour mobi'le 

avec embase ressort 
HS3969. Antenne de toit • Ground.Plain » 

• PL 259 : Fiches de connexion UHF mâle 
• PL 258 Prolongateur femelle UHF 
• 50239 Fiche de connexion UHF châssis 
• M 358 T de connexion UHF 

102,:lO 

185,30 
247,00 

7,20 
24,70 

7,20 
37,:lO 

- CABLE COAXIAL 50 Q J Spécial UHF 0 11 mm - Le mètre 5,70 

IS tran.iston 
3 diodes 

Puissance : 3 watts 
Vu-mètre. Poids 800g 

~~!ièce 912,00 

• PONY CS 36 • . 
Appareil Semi·Profo .. lonnel 

Puissance : 1,5 W - 2 Canaux 
Portée : 12 kilomètres en plaine 

Jusqu'à 50 kilomètres en mer 
Sensibilité de réception: meilleure 

que 1 ~V. 
Antenne télescopique de l m 42 

Prise d'antenne extérieure 
Prise d'alimentation. Squeltch 

Indicateur d'état des piles 1009 00 
par vu·mètre. LA PAIRE , 

- CABLE COAXIAL 50 Q pour poste mobile 0 6 mm. Lo mètre.... 3,60 

.................... ..;; ••• ..;; •••• _ PRIX t-;ETS T.T.C .. Frais de port en plus 

VOI'R LA SUITE DE NOS T.W 
PAGE CI·CONTRE 
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CONVERTISSEUR - CHARGEUR • BELCO » 

A TRANSISTORS Type ARF 100 
Appareil à 2 usages ; M.de in U.S.A. 

• CONVERTISSEUR, 
transforme un courant 

de 12 volt. en cou rant 
Altern. 110 ou 220 V 
50 périodes - 100 W. 

Permet d'alimenter 
(par exemple en voi

ture) différents appa-

reil s; 
Radio Magnétophone - T.D ., etc., etc. 
• CHARGEUR : directement sur Secteur 

110 ou 220 V. Charge les batteries 
12 volts à 6 amp.'es. 
Dim . : 195 x 95 x 90 mm. 

COMPLET, 
en pièces détachées 223,50 

EN ORDRE DE MARCHE . . 

CONVERTISSEUR 

6/12 volts 

257,50 

Apparei 1 Miniature à transistors, permet 
de fair~ fonctionner tous les appareils 
conçvs pour batteries 12 volts sur a~t· 
terie 6 volts . 
(Exemp le : Auto-Radio). 
Puissance admise en 12 V : l ampère. 
PRIX, en ORDRE DE MARCHE. 61,80 

MICROAMPEREMETRE 
MINIATURE 

Multiples utilisations : 
- Réalisation {acHe 

d'un Vu·mètre. 
_.- Contrôl •• de. pi

les sur Elec tro
phones ou Magnétophones. 

. - Radiocommande (en contrôleur de 
champ et ondemètre). 

- Contrôleur repère pour réglage filtres. 
- Pour émission avec adjonction d 'une 

self et d 'une diode , 
CADRAN Accord - pi le . 
Dim : 3,5 x 2,5 x 2 cm. 

* SECTION BF. 
Fréquences sinusoïdales : de 20 à 
200 000 Hz en 4 bandes. 
Signaux carrés: 20 à 30 000 Hz . 
Précision : ± 2 % + 1 Hz. 
Tensions de sortie : 
Sinusoïde de H.I. 21 V CCC 

• imp. 600 (} 3 ,5 Vcc 
Signal carré: H.I. 24 Vcc 

« imp. 600 (} 3,8 Vcc 
Distorsion inférieure à 1 %, 

* SECTION HF. 
Gamme de fréquences: 100kHz à 
150 MHz en 6 bandes fondamentales 
120 MHz à 300 MHz en harmoniques . 
Précision ± 1 %. 
Niveau de sortie HF: 100 millivolts 
en position haut niveau . 
Modulation : fréquence donnée par le 
cadran BF ou bien extérieur. 
Taux de modulation : a à 60 %, lec
ture directe sur l'i nstrument . 
Consommation: 16 VA sur secteur 
117 ou 220 volts alternatif . 
Dimensions : 325 x 215 x 165 mm. 
Poids : 5,500 kg. 
Livré complet, avec cordons spéciaux 

BEM 002 

BEM 004 

Type 462 - CentrÔleur 20 000 li / V 193,50 
191,27 
259,14 
204,85 
64'7',85 

» 453 - Contrôleur Electricien . . . 
Type MX202 A - Contrôleur 40 000 II/V 

» MX209 • Contrôleur 20 000 (l/V 
» VX 203 • Millivoltmètre Electronique . .. . 

" NOVOTEST » TS 140 Contrô leur 20 000 U/V _ 1 ·59,00 
TS 160 Contrôleur 40 000 fl / V. 185.00 

CENIRAD 
- Type S17 A ' Controleur 20000 II / V 172,76 
-- Type 743 - Mi Il ivoltmètre adaptable 

au contrôleur 517 222,51 
_ . Type 923 • Générateur HF .,. . . ... .. . . ... 7'7'1,25 , 
- Typo 276 A • Oscilloscope 1 .4 '56,12' 
- Type 175/ Pl0 - Oscilloscope ........ . .. 2 .75·1,82 

DISPONIBLE : MIRE COULEUR. 
Réf_ 888 A : Vidéo seule . . 3 .455:20 
Tuner UHF à fréquence variable et son 
par quartz d'intervalles, enfichable 684,87 

• OSCILLOSCQPE BEM 003 
Bde passante : a à 7 
MHz . Sensibilité 20 mV/ 
division . 
En • KIT • . 1_641,22 

• OSCILLOSCOPE BEM 005 
Bde passante: a à 4 
MHz. Sensibilité 50 mV / 
division. 
En «KIT., 1.234,00 

• OSCILLOSCOPE 3n K_ 
Bde passante 5 Hz li 1 
MHz. 
En "KIT. 61'7',00 

• OSCILLOSCOPE BEM 009 
Bde passante 0 à 700 
KHz et 0 à 12 MHz 
(- 6 dB). Sensibilité 
25 mV / divi sion . 
En "KIT. 802,10 

• MILLIVOLTMETRE 
ELECTRONIQUE BEM 012 
En • KIT •. 407,22 

CENlRAr,) 't 
FRANCE 7(1 

• GENERATEUR BF 
BEM 004 . la Hz à 1 Mz. 
En «KIT» . 641,68 

BOITE A DECADES DE 
RESISTANCES BEM 008. 

En «KIT» 302,33 

ALIMENTATIONS 
STABILISEES BED 001 

o à 15 V - 1 Amp . 
En «KIT» . 635,51 

BED 002_ Hte tension . a à 
350 V - 100 mA. 

En "KIT. 63,5,51 

BED 003. Basse tension . Poids 15 g. 
PRIX 

de sortie. 
PRIX .. 18,50 .. _------ __ t"'"LOllUEf E' 

BEM 009 750,00 

DOtUMEN'""Dllf 

VOLTMETRE ELECTRONI
QUE BEM 002, avec sonde. 

En "KIT» . 431,90 

'Et".'OUEf - -

a à 33 V . 6 AmR.. 
En .KIT • . 1.561,00 

--------. • • • • • 

POSTEZ 
PAR 

DES AUJOURD'HUI LE BON DE COMMANDE CI-DESSOUS 1 • • 
• • • 
'. • • • 

RETOUR DU 
CATALOGUE .•. PIECES DETACHEES 

188 pages avec illustrations 
Vous y trouve rez : 

Tubes Electroniques . Semi·Conducteurs • Dio· 
des . Tubes cathodiques . Librairie • Mesures 
• Antennes - Apparei liage électrique . Toutes 
les Fournitures pour le dépannage· Chargeurs 
d ' accus • Tables et Meubles - Baffles acousti
ques . Tourne·disques • Micros· Amplificateurs 
- Tuner AM/ FM - Out illage - Régulateurs -
Vibreurs , etc .. . , ctc ... PRIX : 5,00 

(ou 15 timbres-poste à 0,30) 
Cette somme, jointe, me sera rembours" 

à ma premiè re commande 

• SCHEMATHEQUES « elBOT» • 
4 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universels - Emetteur 
teurs . Poste Auto . 9 modèles de récepteurs transistors 
et Décodeur Stéréo Fce 
105 page. augmentée. ... 
de nos dernières réalisati ons ". PRIX 

Récep
Tuners 

4,00 

1 - BASSE-FREQUENCE 

1 ~-I N° 2 12 Modèles d ' Ejectrophones - 3 Interphones - 8 
1--1 23 Modèles d'Amplificateurs Mono et Stéréo 

Montages Electroniques 

1 3 Préampl ificateurs Correcteurs. 
176 pages augmentées ..... 
de nos dernières réali sations ~ 

"0 1 

• • , 
~ 

GUIDE PRATIQUE pour choisir 
CHAINE HAUTE FIDELITE 
par G. GOZANET. 
Un ouvrage de 58 pages. 

une 

PRIX 

PRIX 

TOTAL 

~ 
0 Mandat let tre joint 

~mme que 0 Mandat carte . 
e verse . 

J • 0 Virement postal 3 volets ce Jour o En timbres-poste 

9,00 

12,00 

30,00 

joints 

COURRIER NOUS VOUS ADRESSERONS : 

* 

1 

* 

Notre Service « DOCUMENTATION • met également A VOTRE DISPOSITION 
(Indiquer d'une X la rubrique qui vous intéresse) 

o CATALOGUE 104/8 (Couverture grise) 

• • 1 
Toute une gamme d 'ensembles de conception indus· 
trielle et fournis on pi'co. détach". - Plus de 60 mo· 
dèles avec devis détaillés et caractéristiques techniques , 

GRATUIT. 

o CATALOGUE 103 
• • Magnétophones - Téléviseurs - Récepteurs - Chaînes 

Haute-Fidélité, etc ... des plus Grand .. MorquH à des 
prix sans concurrence . 

GRATUIT. 

• o CATALOGUE «APPAREILS MENAGERS .. GRATUIT. 

NOM 

ADRESSE 

CIBOT-RADIO, 1 et 3, rue de Reuilly 

Bon HP 1 194 

• • . .... .. ... • 
• • • 

PARIS (12") : 
• 

~ ___________________________________ ~ ________________ J 

[IBDT 1 .1 3 , rue d. REUILLY 
PARIS-XII " 

• 1 

• 

* 1 
• 
'" w 
ù. 

o 
Li 

Cl 

• 
1 

Tél.phono 010 . 66-90 DIO 13.2 . • 
Métro Faidherbe-Cha 1 igny 
CC. Po.tal 6129-57 - PARIS 1 • 
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L'ELECTRONIQU E 
N'EST UNE 

TECHNIQUE 

ëlectronigue 
MAGAZINE 

------~~-~~ , 

LE SEUL MAGAZINE D'ELECTRONIQUE 
compréhensible par tous -

vient de paraitre 
2,50 F 68 pages 

en vent~ chez tous les marchands de journaux 
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* 
RADIO-TELEVISION 

1 et 3, rue de RE11ILLY - pARIS-Xlle 
METRO : Faidherbe-Chaligny 

TELEPHONE : nID 66-90 - DOR 23-07 
C_C.P. : 6129-57 PARIS 

• RECEPTEUR MINIATURE • 

E:I
-_. .. " CR662T » 

• . ~.: Dimensions: 125x75x35 mm 
- Alimentation: 2 piles 1,5 V. 
- 2 ganunes (p.O.-G.O.). 
- Cadre Ferroxcube 100 mm. 
- Haut-Parleur spécial 160 mV. 

Prise ECOUlt..lr individuel - Coffret 2 tons. 

Toutes les pièces détachées, 80 00 
avec housse e t écouteur Cf KIT» complet. . ~ 

• LE SUNNY 68 • 
" 'ESCEJ 3 6 transistor. 

sur circuits 
imprimés 

2 GAMMES 
D'ONDES 
(pO-GO) 

Prise 
antenne voiture 

Alimentation 
2 piles 4,5 V 

Coffret incassable. Dim, : 245 X 150 X 70 mm. 
En pièces détachées 105 00 
(( KIT J) complet. . . . . . . . . . . , 

EN ORDRE DE MARCHE 118,00 

• LE SIDERAL • 
7 transistors 

dont 2 « Drifts » 

3 ganunes 
(OC-PO-GO) 
CLAVIER 

5 TOUCHES 
Prise 

Antenne Auto 

Câblage sur 
circuit im.primé 

Coffret incassable. Dim. X 125 X 80 mm. 
En pièces détachées 146 00 
" KIT » indivisible . . . . . . . . . . , 

EN ORDRE'. DE MARCHE 171,00 

Fabrication 
« Radio~ 

Technique» 
9 transistors 

6 diodes 
3 GAMMES 
GO-PO-FM

AFC 
Contrôle autom. 

de Fréquence F.M 
CLAVIER 

5 TOUCHES 
26x14x6 cm 

COMPLET, avec Housse 198 00 
11 PROFITER (quantité limitée). . . . . . , 

ECEPTEUR PORTATIF 
« CONCERTO NE » 

3 gammes 
(OCPO-GO) 

AI imentation 
4 pi les 1 V 5 

Puissance 400 mW 
Antennes Ferri te 

(PO - GO). 
télescopique 

pour les O.c. 
Contrôle de tonalité . Pri se pour écou teur personnel. 
Dim . 230 x 115 x 55 mm. 

EN ORDRE DE MARCHE : 124,30 

• ALIMENTATION REGULEE. 
6 ou 9 ou 12 volt. - 220 mA 

Type AL 2209 

Secteur 50 périodes 

11 5 ou 230 volts 

L' ENSEMBLE 
(1 KIT ' It 51,00 

DISTRIBUE QUE NE DU MATÉRIEL NEur 1 ••• 
LES DERNIERES NOUVEAUTES 

AUX MEILLEURS PRIX AUTO-RA~IOS 
R Ild.Lam a tl[ * L'AUTO-RAOIO 

c RALLYE» 
Tout Transistors 

2 GAMMES (PO-GO). change
ment de gamme par clavier • 

Puisunce : 3 w.tts 
Eclairage cadran - 12 V - à la ma .... 

Luxueuse présentation, entourage cadran et boutons 
chromés. 
COMPLET, avec haut-parTeur . 170 00 
En coRret plastique et antenne gouttière . , 

c SUPER-RALLYE » 
Même. caractéristiques • Commutable 6/ 12 volts - Pola-
rité reversible. 200 
Avec haut·parleur et antenne gouttière . . ,. ,00 

c MONZA» 
2 GAMMES (PO • GO), 
Pré·réglage électronique 
par clavier 6 touches. 
4 stations préréglées 

Commutable 6/ 12 volts 
(Polarité reversible) 

HP et anten ne gouttière .. 221,50 
• • RUBIS - 6 Watts • 
... " _ ,~ . " •. < ~ _ _ ' U , . ~N Pré - réglage Elecironiqu. Gi?B .. ' Clavie r 7 to,;,ches - PO-GO 

., ." 4 staüons preréglé •• 
Tonalité grave /aigu. 
Polarité 6/12 V. reversible . 

Conception et disposition permettant la fixation facile 
dans tous les types de voitures. 
COMPLET avec HP en coffret et 246,00 

« VISSEAUX » 
• L'AUTO-Km LUX. 
Intégralem..nt iransiatori.4e 

7 transistors 
12 Volts 

Polarité réversible 
(+ ou - à lamasse) 
Pose facile et rapide 

Li,",é avec HP en ~ 
coffr.t .t bte_. 
gouttièr •• 

PRIX MIUlCBE 

;~:::el 144,50 
NOUVeAU 1. .. 

c KAPITAN » - 3 WATTS 
3 statIons pr.reg,," : Radio-Luxembourg 

El>rope N° 1 et France-Inter 
Transistorisé 2 gommes (PO·GO) Commutable 
6-12 volts - Polarité reversible - Eelolrogo Cadran -
Pose facile et rapide Présentation agréable - Façade 
Zamak chromé. 
MUSICAL • PUISSANT SELECTIF. 
PRIX COMPLET, 
.vec HP en coffret et .ntenn. gouttière 

• AUTO-LUX. 
7 transistors, 2 diodes - Graad HP 12 X 19 - Pui ..... c. 
de .orti. 3,5 W - 6-12 V commutable. 4 TOUCHES PRE
SELECTIONNEES : France 1 - Europe - Luxembourg -
Monte-Carlo. 2 po .. ibilités de mOlltag. : 
- par Encastrement dans le tableau de bord de la voiture ; 
- sous le tableau de bord. 

- Façade Zamak chromé -
PRIX COMPLET 
ayec antenne gouttière .. . ........... . 

NOUVEAU !.. • RADIOLA. • LE RIVAGE. 
AUTO-RADIO « DJINN 1) 

M ontage faclle 
sur tous les types de 

voitures 
2 gam.mes (pO-GO) 

par clavier 
Puissance 1 W 5 

HP 110 mm en coffret 
Dim. : 13,5 X 9 x 4,5 cm 

"RA229., "RAZ30., 

Transistorisé 
2 gammes (PO-GO) 
Puissance : 2,3 Watt. 

Haut-parleur e n coffret 
Eclairage cadran 

PRIX. .'Yec antenne .gouttière. PRIX, ayec antenne gouttière * DJINN 6 Volts fil.. 102_00 * RA 230 - 6 Volts fil.. 154,00 * DJINN 12 Volts ,.. ,* RA 229 - 12 Volts ,.. 

• RADIO-TELEPHONES • 
INDISPENSABLES aux Médecins - A:mbulanciers 

Transporteurs etc ••. 
• TELICO KT 6 • 17 tran.istors + 5 diodes 

(NO d'homologation 588 PPI Alimentation Batterie 12 V. 
6 canaux équipés et préréglés. 

Dimensions : lôO X 115 X 42 mm 
• 2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) 
• 3 Staüo"s préréglée. par touches 

(Radio-Luxembourg - Europe - Inter) 
Signalisation par v ôyants couleurs 

7 transistors dont 3 « Drifts » 
Puissance : 1 Watt - C .A.G. 

Fiche antiparasite et fusible incorporés 
COMPLET, en éléments pré-montés 

... 'ec H.-P. 1;S cm et décor 
6V-àlamasse .. , ... , .... 171,00 
12 V - à la masset 18°00 
12 V + à la massel' . . . .. .. ' . .., 
En ordl:e d. marche . . . . . .. . 202,00 

• JASON 13/ 732 • 

LA 

16 tran.istors 
Puissance: 1,5 Watts 

Portée \0 km 
Dispositif d 'appel 

sonore. 

* EMETTEUR: A3, Pilote quartz. 

Puis.anc. 3 watts, 

* RECEPTEUR Double super-

hétérodyne. S.nsibilité 1 ".V. 
Filtre à quartz. 
Puissance de sortie: 3 Watts. 

PRIX, équipé des 6 Iré- 1 025 00 
quences. Le poste ... .. . , 

Dim. : 23xl7x7 cm. Poids: 2,750 kgALIMENTATION Secteur .. . 192.:Kl 

ACCESSOI'RES : TCR 27 antenne d. toit voit .. re 

avec self accordée . . , ... , • .. • .. . .. .. 102,00 
AS 27 ·RN . Antenne pour mobHe 

avec embase ressort . . , .. . . , . , ' ..... 
HS3969 . Antenne de toit « Ground-Plain » 

• PL 259 : Fiches de connexion UHF mâle .. . . . 
• PL 258 : Prolongateur femelle UHF . ..... . .. . 
• 50 239 : Fiche d. connexion UHF châssis 
• M 358 : T de connexion UHF 

185,00 
247,00 

7 ,20 
24,70 

'1,20 
37,00 

- CABLE COAXIAL 50 Cl -' Spécial UHF \Il 11 mm - L. mètre 5,70 

• BELCOM TRC 
15 tran.istors 

3 diodes 
Puissance : 3 watts 
Vu-mètre. Poids 800g 

~~ièce . 912,00 

• PONY CB 36 • . 
Appareil Semi-Prolesslonnel 

Puissance : 1,5 W . 2 Canaux 
Portée : 12 kilomètres en plaine 

Jusqu ' à 50 ki lomètres en mer 
Sensibilité de réception: meilleure 

que 1 ".V . 
Antenn. télescopique de 1 m 42 

Prise d 'antenne extérieure 
Pr ise d'alimentation. Squeltch 

Indicateur d 'état des piles 1 009 00 
par vu-mètre. LA PAIRE , 

- CABLE COAXIAL 50 Cl pour poste mobile \Il 6 mm. Le motre .. . . 3 .60 
.------------_________ .;._____ PRIX NETS T.T,C, - Frais de port en plus 

V01'R LA SUITE DE NOS T.W 
PAGE CI-CONTRE 
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--SELECTION CllaT SELECTION--" 
RADIO 

DES APPAREILS, d'une TECHNIQUE D'AVANT-GARDE à des CONDITIONS EXTRAORDINAIRES 

TOUTES LES NOUVEAUTES 1968-1969 MAGNETOPHONES PORTATIFS PILES-SECTEUR 

MATERIEL NEUF • GARANTI • EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

Enfin le MllG!ŒTOPSONE DE POCHE 

Léger, simple, co_plet. 

Tout transistors à pUe. - Deux pi.te. 
Vitesse : 4,75 cm Iseconde 

Durée cl'eDregistre11lent : . 2 heures 
Alimentation 7,5 V (cinq piles de 1.5 V) 

Modulomètre • Indicateur tension Ipiles 
Prise pour haut-parleur supplémentaire 

Puissance de sortie : 400 mW 
Fourrti avec Micro à Télécommande * PHILIPS EL330Z 

A .. ec cassette et sacoche . ....• * RJlDIOLA RJl 9504 
Jlyec Cassette el cassette ... 
Alimentation Secteur EG7035 .. 

Quantité Jiznitée 

313,50 
313,50 

47,00 

SERIE (( K7 Il 

* CASSETTE C60 * CASSETTE C90 * CASSETTE C120 

SENSATIONNEL ! ... 
"MONOK7" 

" EL 3310 " 

1.2,90 
1.9,20 
23,50 

Saute Ficlélité Automatique. 

Mono, 2 pi.te.. Vitesse 4,75 cm Is. 
Fonctionne sur secteur 110 1240 volts, 
Réglage automatique clu gain à l'Enre
gistrement. Modulomètre. Contrôle cle 
tonalité. Compteur. Durée d 'enregistre
ment : 1 ou 2 heures suivant cassette 
utilisée. Coffret teck naturel. 355,00 
EXCEPTIONNEL ........... . 

Complet avec micro et cassette 

MAGNETOPHONE PORTATIF 

Pratique - Léger 

Deux pistes - Vitesse 4,75 cm Iseconde 
Alimentation 9 V (6 piles 1,5 V) 

Durée d'enregistrement : 3 heures 
avec bande triple durée 

Contrôle de tonalité 

" PHILIPS EL3S87 " ~ PRIX TTC 
cc RJlDIOLA RJl 9587" 317 80 
aTec micro et bande , 
· Alimer'tation Secteur EG7035. 47,00 
• Sacoche de transport 23,10 

Bande AgIo 82 mm. Triple durée 135 m 1. 5 ,00 
B.nde Kodak 82 mm. Qu.druple durée 240 m. 2{),30 

DES RECEPTEURS DE TRES GRANDE CLASSE ! ... 
« KORTING)) TR 963 
Puissance 1,3 W. 
8 tr ... .t.tor. slliciuzn + 2 germaniums + 6 diodes 
S t01lche. : Arrét /Marche - GO-PO-OC - FM. 
Alimentation : 5 piles 1,5 V - Contrôle tonalité - H .• p 
elliptique 9/15. Pri.e. : Ecouteur, Magnétophone' 
Secteur. Dim. : 28x17x7 cm, 
PRIX COMPLET, 
&Tec piles.. ... ... ..... ...... ....... . 323,00 
• KORTING • TR 968 
Mêmes caractéristiques que « TR 963 », 
mais avec commutation Antenne/Cadre . . 401,00 

• KORTING. TR 884 

« STANDARD SR 300)) « STANDARD SR 500 • 

2 vit •• ses 4,75 èt 9,5 cm/s - Bobines 
!1l 12 cm - 10 transistors - 4 diodes -

2 Tite .. e. 4,75 et 9,5 cm Is par commu- 1 varistor _ Indicateur visuel d 'Enregis· 
tate ur électronique. Alimentation 9 V et trement. Cap.cit' d'enregistrement : 
secteur 110/120. Durée cl'enregistre- 120 m~ en 4,75 _ 60 mn en 9,5 - Puis· 
rn.nt 3 heure. avec bande triple durée. unce 2 W - AI imentation : 8 piles 
Prises HPS - Enregistrement - Radio /p.U. 1,5 V ou 110/220 V - Dim. : 303 x 291 x 
Dim. : 210 X 206 X 77 mm. Poids : 2,5 kg. 86 mm • Poids : 5 kg. 
PRIX, avec micro, cordon 417,00 Avec Micro, cordon Secteur 631,00 
et bande. . . . . . . . . . . . . . . . et 2 bobines dont 1 pleine. 

Catalogue « STANDARD • (gratuit) 

MAGNETOPHONES 
TOUTES MAGNETOPHONES LES GRJlNDES MARQUES 

« GRUNDIG " 
Tous Modèles livrés ovec bande et Micro 

C200 . . 455,00 C201 FM. 587,00 
TK2200. 842,00 TK2400 FM . 961.,00 

~~i~~t:. !ii:: ~~~:~t: ::~:~~ 
1. .029,00 TK245L. 1. .1.27,00 

TK220L. 9.04,00 TK247L. 1. .3.00 ,GO 
TK321/TK341L ... .. ..... . 1..497,00 

Revue « GRUNDIG • (gratuite) 

« UHER " 
Tous modèles, sins micro 

REPORT 4000L ......... . 
REPORT 4200 .. .. ....... . 
REPORT 4400 . ..... . . ... . 
Accessoi res : 

966,00 
1..239,00 
1. .239,00 

- Micro M514 .. ........... . 1.24,00 
1.49,30 

74,70 
1.36,00 

- Bloo Secteur/Chargeur ... . 
- Accu c Dryllt » 6 V ..... . 
- Sacoche ....... ... .... . 

Magnétc/ Machine à dicter . 
N° 5000 .. 885,00 
Magnét" Stéréo HI·FI. 
ROYAL de LUXE ..... ... 1. .890,00 
Platine ROYAL LUXE , 
avec. coflret et couvercle. 
(s.ns ampli) 1. ·765,r.o 

Revue. UHER • (gratuite) 

• REVOX " 
(Nous consulter) 

TOUS ACCESSOIRES 
pour MAGNETOPHONES en STOCK ---_ ... _-............ -

« PHILIPS .. 
(Complet, ovec Micro et Bandes) 

AUDIO K7 - LCH 1000. 
Pour Etude de, langues . 

Avec Casque et Micro 706,20 
Cours d ' anglais 4 parties . 

Chaque partie .... . .... ... 1.45,00 
EL3302 . . . . ... . .. . .. . . . .. . . 31.3,50 
N2205 (Nouv. modèle, 

piles/secteur) 53·5,00 
EL3310 ... . .. .............. 355,00 
EL3312 - (Stéréo) .......... 748,00 
RA7335 avec Micro 

(Radio K7) ............... 472,00 
EL3587 (N4200) . .... . . .... .. 31.8,00 
EL3572 (N4304) ....... , .... 460,00 
EL3573 ........... . ........ 61.0,00 
EL3575 ............ . ..... 1..20'1,00 
N4408 ...... . . . .. . .. .. ... 1. .685,00 

Catalogue « PHILIPS • (gratuit) 

« TELEFUNKEN " 
Tous Modèles uns Micro ni Bande 

300 TS .................. .. .. 557,00 
302 TS ...................... 71.3,00 
Micro avec Vu-mètre TD3oo. 1.44,00 
Alimentation Secteur-Chargeur. 1.21.,00 
Accu Dryllt 6 volts ... .... . 74.?0 
Sacoche . . . .. . . . . . . .. . . . . .. • '13,10 
203 TS . .. ......... . ... . .... 867,00 
203 TS Studio ..... ..... .... 94'7',00 
204 TS Stéréo ............ 1..327,00 
Platine HI-FI M250 Stéréo. 1..41.2,00 
Micro TD25/26 ... ... ... .. .. 65,20 
Micro TD20/21 . ............ 48,10 
Catalogue Magnétophone « TELEFUNKEN • 

(gratuit) 

« GELOSO " 
G570 ....... .. ......... .. 

Sacoche de transport ... . . . . . 

~ Véritable cheC-d'œune de la Technique Moelerne. 
G600 .. ... ... ...... .... .. 

Sacoche 

400,~O 
48,10 

299,00 
34,~0 

11 Tran.i.ton - 8 diodes - grand Haut-Parleur elliptique de 13 X 18 
Transistor « Mesa » pour Etage FM. Double Caclre Ferroxcube. 
Commutation Antenne. IncUcateur cl'Jl.ntelllle et Contrôle des piles. 
Pui •• ance : 2 Watts - 6 touches: ant - AFC - GO - PO - OC. FM - (Magnétophone . P.U.) 2 contrôles 
de tonalité - Prises: Ant.lterre - P.U - Magneto - HPS - Ecouteur fiche extérieure pour alimentation 
Secteur - Coffret luxueux bois gainé dim. : 325 X 205 X 100 mm. 489 00 
PRIX, avec 6 piles rondes 1,5 V .. .. ....... . .... .... ..... ..... ... ... ...... • , 
ALIMENTATION SECTEUR « ROKA » spécial « Korting » ..... ..... ...... .. ..... 51.,30 

« TRJlNSEUROPA 2000 » 
FM Baute-Fidélité O.C. - P.O. - G.O. 

12 transi.ton - 7 diodes - 1 Stabilyt 
2 touche. préréglée •• C.A.F. en FM. 
Antenne Télescopique et ferrite. Etage final 
Push-Pull. Pui ..... c. 5 Watts. H.-P. 10,5 X 
19 cm. Pri ... support auto - HP extérieur. 
Ecol.\teur - P.U. - Magnétophone -

~~ .3.2.~~~.~~ .c.~:....... 476,00 
Bloc secteur Roka . 51,30 

PRI X NETS T.T.C. - Frais 

1 SABA 1 
« TRANSALL DE L 11XE 1) 

t)C·PO·GO·FM 
FM Saute-Ficlélité et Touches autom. 
préréglées pour Modulation de Fréquence 
Fonctionne sur piles et secteur 110/220 V. 
Puissance : 6 watts. 
16 tr .... i.tors - 14 diodes - 1 stabilisateur 
CAF et 4 .tation. préréglée. en FM. 
2 ante nnes Télescopiques - Etage P.P. 
Prises support auto. HP - Ecouteur - PU 
Magnétophone - Bloc Secteur et Incorporé 

~~ .3~.~ ~~ .~ ~ .c.~: . . . . . . . 680,00 _____________ VOIR LA SUITE DE NOTRE 

PUe./Secteur. Bobines de 15 cm. 
2 à 8 heures d'enregistrement. 
Fonctionne : avec 8 piles 1,5 V - Sur sec
teur 110 à 240 V. Sur batterie 12 V. 
2 vitesses 4,75 et 9,5 - 2 Pistes - Puissance 
1,5 W - Grand H.-P. 
Enti6rement Tr .... I.tors au Sillciuzn 
Télécomm ... dé: Marche larrêt . Vu mètre 
COMPLET avec micro 576 
et bande 360 m.. . . .. . . . . ,00 
Voli.. de transport ....... . 68,50 PUBLICITE AU VERSO ______ .. 
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LES PLUS BELLES AFFAIRES SE TRAITENT AL/X 

ODEK3oFbRADID LE DMA CH 

OYB6/ IS2 7.50 
OYB7/1S2A 7.50 
OYB02 B.5O 
EABC80/6AKB 9.00 
EBCBl 5.50 
E8F80/6NB 6.00 
EBFB3/60R8 7.00 
E8F89/6 0CB 6.00 
EBBCC/ 6692 15.00 
EC80/604 15.00 
ECB 1I6R4 B.OO 
ECB6 14.50 
ECBB 15.00 
ECCB1I12AT7' B.OO 
ECC82/1 2AU7 7.00 
ECC83/12AX7 B.OO 
ECC84/6CN 7 B.OO 
ECC85/6AOS 7.50 
ECCS6 16.50 
ECCS8/ 60J8 15.50 
ECC1 89/6E SS 13.00 
ECC807 12.00 
ECCS08 14.50 
ECC812 10.00 
ECF80/ 68LB 8.50 
ECFS2/6 U8 8.50 
ECFB3 10.00 
ECF86/ 6HGB 10.00 
ECF200 9.50 
ECF201 9.50 
ECF202 10.40 
ECFBOI 10.00 
ECFB02 B.OO 
ECHB1I6AJB 6.50 
ECHS3/60SB 7.00 
ECHB4 7.00 
ECH200 7.50 
EC LSO/6ABS 7.00 
ECLBI 9.00 
ECLB2/ 6CNB 9.00 
ECLB3 9.00 
ECLB4/60XB 9.00 
ECLBS/6GVS 10.50 
ECLB6/6GWB 10.50 
ECL200 16.50 
ECLB02 B.OO 
ECLLBOO 21 .60 
EDSOO 31 .00 
EFBO/68x6 6.00 
EFBS/6BY7 5.50 
EFS6/6CFS B.OO 
EFB 9/60A6 5.50 
EFlB3/ 6EH7 9 .00 
EF1S4/6EJ7 9.00 
EFL200 12.00 
ELB l/60R6 12.00 
ELB2I60Y5 7.00 
ELS3/6CK6 B.50 
ELB4/6B05 5.50 
ELS6/6CW5 7.00 
ELlS3 12.00 
EL500 17.BO 
EL 502 17.BO 
EL503 22.70 
ELS04 17.BO 
EL509 29.00 
EL520 22.50 
ELLBO 15.00 
EMBO/6B R5 6.50 
EM8 1.'6AD5 6 .00 
EM B4/6 FG 6 9.00 
EMB7 10.00 
EMMSOI 22.00 
EOBO/6BE7 16.00 
EYBO 7.50 
EYB l/6Y3 7.50 
EYB2 7.00 
EY86/SAX2 - 7,50 
EYB7 7.80 
EY88/6AL3"" 9.00 
EY500 16.50 
EYS02 8.00 
EZBO/6V4 4 .50 
EZB 1I6CA4 5.00 
GYB6 7.50 
GYB7 7.50 

3.75 
3 . l!) 
fi.1~ 

375 
:<.75 
3. /0 
3.1; 
3 .7 !") 
6.75 
6.75 
6 71." 
û ./ ~ 
6.75 
:1 7b 
3 "/ ! ) 

3 .75 
3 ."/h 
3 .15 
6 . 75 
6 l!, 
6 . /~) 

5.7 5 
f:i.7!i 
J 15 
J 7:} 
3 1!.J 
3 .75 
:~ .,!, 
7 7; 
7.7,:> 
8 . 7~ 

3 75 
1 7!} 
3, 75 
J 10 
3 /~) 

3 . /5 
3.75 
3 75 
3 71;) 
3 /~) 

4.75 
4.75 

12 75 
fi )~ 
97S 

24 15 
:1 75 
3 ,'.; 
3 ~5 

:3 7b 
4 n, 
' • .I~ 
fi ):) 
:--}.7~ 

3./5 
3 IS 
3 I~ 
47:3 
~.i'!, 

G /!) 

fi. n, 
1~ 

6 7 !1 
23 /!, 

:: JS 
fi /',,) 
J lb 
:~ 1!1 
.:1. i!. 
7 l:} 
~ 1':> 
fi J~ 
_~ 'I !j 
'i 7.'1 

'~ n) 
:]. I~ 

-·rrn 
~ 

~ 2 IS 
6 7 r

) 

: i 7 ~J 

GY501 14.50 1: n . 
GY802 8 .00 L Fl 
PABC80/ 9A K8 9.00 ~ i ': 
PC86/4CM4 14.50 Il 1:
PC88/40 Ll4 15.00 fl '1 '\ 
PCC84!7AN7 8.00 ~ /!: 
PCCB5/9AOS 7.50 • 1> 
PCC88!7 DJa 15.50 ~J I~. 

PCC189 13,00 <4 /'.> 
PCF80/9AB 8.50 ... ,..., 
PCFB2/9UB 12.00 ft / ., 

Garantie 1 an .i mOt<; Garantie . 1 an :3 m OI" 

PCFB6 10.00 
PCF200 9.50 
PCF201 9.50 
PCFBOI 10.00 
PCF802 8.00 
PCH200 7 .00 
PCL82/16AB 9.00 
PCL84/1500B 14.00 
PCLS5/1BGV8 10.50 
PCL86/ 

14GWB 
PCL200 
PCL802 
P0500 
PFB6 
PFL200 
PL8 l/21A6 
PLB2/16A5 
PL83/15A6 
PLB4/15CW5 
PL500/28GB5 
PLS02 
PL504 
PLS09 
PY80/19W3 
PYS1I 17Z3 
PYB2/19Y3 
PY8B/26AE6 
PY500 
UA8C80 
UBCBl 
UBFS0/17C8 
UBFB9/19F LB 
UCC85 
UCHS 1/1908 
UCL82/50BM8 
UF80 
UFB5 
UFB9 
ULB4/45BS 
UMBO 
UYB5 
SA6 
6AT7 
68A7 
6B07 
68 R7 
6C L6 
6DR6f EU:::I l 
6Y4 
12AJ8/ HCHB 1 
12AY7 
128A7 
21B6/ PLS1F 
56B7 
5975 
6211 
6463 
71 B9 

10.50 
16.50 
12.00 
31.00 

8.00 
12.40 
12.00 

7.00 
8.50 
7.00 

17.50 
17.80 
17.80 
29.00 

7.50 
7.50 
7.00 
9.00 

16.50 
9.00 
5.50 
6.00 
6.00 
7.50 
6.50 
9.00 
6.00 
5.50 
5.50 
7.50 
7.00 
4.00 

15.00 
8.00 

16.00 
8.00 

16.00 
12.00 
12.00 
10.00 

6.50 
19.00 

9.00 
12.00 
16.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

I1IMLOKS 

A24 1 6 .50 
OK40 14.00 
OAF41 21.00 
OL41 27.00 
EAF41 8 .00 
EAF 42/6CT7 8.00 
EB41 12.00 
EBC4 l/6CV7 7.50 
EC41 10.00 
ECC40 12.00 
ECH41 9.50 
ECH42 9.50 
EF40 10.50 
EF41/6CJ5 7.50 
EF42 10.50 
EF43 16.00 
H41/6CKS 7.50 
EL42 9.00 
EZ40/6BT4 7.50 
GZ40/41 5.50 
UAF41 8.00 
UAF42112S7 8.00 
UB41 12.00 
UBC41/14L7 7.50 
UCH4 1 10.00 
UCH42 /6CU7 10.00 
UF41/12AC5 7.50 
UF42 14.50 
UF43 7.00 
UL41145AS 9.00 
UL44 12.00 
UY41142 6.00 

1. y.oIl~ 
:l7'i 'V" Ml'NiATU RES 
o. 7~ 
7 . /::' 
3 75 

S.75 
3. '/5 
675 
4 ,75 

4 .75 
12.75 
975 

24 .75 
3.7:;' 
!1 7 5 
!) ."l!J 
3 15 
3 75 
3 .75 
6.7~ 

8.75 
8.75 

2 1. 7':; 
3 ,7~j 
3.75 
3 .7:.1 
4./!, 

12 .75 
3.10 
3 .75 
3.1 5 
3 7!, 
].75 
3 . 7~ 

4,15 
] 75 
3.7!, 
3 .ni 
3.l!) 
4. 7 5 
3 . 15 
10.7~ 

'" 7;) 
8 75 
:3 1'J 

10 7 ~ 

875 
~ 1".:> 
1.75 

OC90 
OF66 
OF67/600B 
OF97/1ANS 
OL67/ 6007 
OM701lM3 
OM71/1N3 
EA50/2 83 5 
EC900 
EF97/6 ES6 
EF9S/6ET6 
EH90/6CS6 
EY91 
E90CC 
pe900 
PC92 
UY92 
XFGI 
OA2/1S0C2 
OB2/10SC l 
IA3/ 0A90 
IAB6/0K96 
IAC6/ 0K92 
IAH5/0AF96 
IAJ4/0F96 

. IL4/ 0F92 
IL6 
IRS/ OK91 
IS4/0L91 
ISS/ OAF91 
IT4 / 0F91 
IUA- IU5 
20211RL21 
3A4/ 0L93 
3ASi OCC90 
3B4 
3C4/ 0L96 
304/0L95 
3S4/ 0L92 
3V4/ 0L94 
6AB4/EC92 
6AF4 
6AG5/ EF 96 
6AJS 
6AKS/ EF 9S/ 

5654 
6AK6 

3 ."1'.:; 6AL:;J! tB91. 

13.50 
10.00 
10.00 

9.90 
12.00 

7.50 
7.50 

10.00 
12.50 

6.50 
6.50 

10.00 
15.00 
12.00 
12.00 

7.00 
5.00 

18.00 
12.00 
12.00 

6.00 
6.50 
6.50 
6.00 
6.00 
8.00 

26.00 
7.00 
6.50 
6.00 
6.00 
8.00 

12.00 
7.00 

12.00 
7.00 
7.00 
6 .50 
,.00 
7.00 
6.50 

12.00 
11 .00 
11 .00 

12.00 
12.00 

fi 15 5726/ EAA91 5.00 
4.75 
5. 1:" 
6 . "I~ 

1.75 
"I.7i;-; 
., .75 
1 .75 

.'i 15 
c} } ~; 

!J 15 
!J .7:; 
3. 75 
3 75 

J. l~ 

6AMS! El91 
6AM6/ EF9 11 

PM07/B03 
6A05/ EL90/ 

6oo5 .H 
6AS5 
6AS6 
6AT6/ EBC90 
6AU6/EF94 
6AVAlEZ9 1 
6AV6/ EBC9 1 
6BA6/ EF93/ 

5749 
68E6/ EK90 
68H6 
68M5/6P9 
6BX4/6Z4 
6C4/EC90 
6CB6/EF190 
6C06/ EF92 
60L5/ EL95 
6J4 
6J6/ ECC9 f / 

5B24 
6X2IEY5 1 
6X4/ EZ90. 
9BM5/ 9P9 
9J6 ' 
12AT6/ HB C90 
12AU6/ HF94 
12AV6/ HB C91 
12BA6/ HF93 
12BE6/HK90 
30A5 
3SA2 ·A3 
35C5 
35W4 
3SX4·3 5X5 · 
36X4 
50B5 
SOC5/ HL92 
11 7Z3 

5 .... ~ 
9002/VT202 
9003NT203 
9006 

10.00 

8.00 

5.50 
25.00 
27.00 

6.00 
6.00 
6 .00 
6.00 

5.50 
8.00 

13.00 
10.00 

5.00 
12.00 
10.50 
16.00 

7.50 
12.00 

12.00 
9.00 
5.00 
9.50 
9.50 
5.50 
6.00 
5.50 
5.50 
8 .00 

12.00 
12.00 
12.00 

5.50 
9.00 
9 .00 
8.50 

12.00 
12.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

6.75 
5.75 
5 . 15 
5.7S 
~;,,'5 

3:15 
3.75 
4 . /~ 

9.75 
4.75 
4 .75 
4.7 !.i 
6.75 
8.75 
9.75 
3 . 7!i 
3.75 
9,75 
5 .7 5 
5. 7~) 
:~ . 75 
4.7 5 
4.75 
3,1;, 
3.15 
3 .7b 
9,75 
4./!, 

:~ . 75 
::l 7S 
375 
3 ./ !" 
4.J!j 
3."!) 
6./~ 
3,15 
3.75 
4 ./5 
3 .'/5 
4 7~) 

:i 75 
û ."l5 
5.75 
5.75 

575 
5 n, 

3 15 

3.7~ 

3 .75 

3 /5 
12. ï5 
9.1~ 

:5 'lb 
J :'5 
.l 75 
3 1!:", 

3. 75 
3 .7 5 
5 15 
4 J!) 
3 75 
57S 
4/5 
fi, " !) 

] 75 
5 1:" 

:L/!1 
5.15 
:1,/5 
5. 1!J 
6.15 
:~ . /!j 

3 . /!J 
3 .7 5 
3. 15 
3.15 
6 J ~) 

fi '1.1 
61!, 
3.75 
5 .75 
fi 15 
11,."' 5 
!, 1" 

~ ., ~) 
4 'lb 
4 n; 

Série noire 

G,HiJ n tle 1 an 3 IHO I:' 

OCTAL 

OF22 14.50 o 1'.J 
OL2 1 24.50 !) ,5 
EL30 29.00 1!.;- 13 
EL34/6CA7 18.00 ')./';, 

EL36/6CM5 16.50 8 1 ~~. 

EL3B/6CN6 30.00 9 7 ~ 
EL39 30.00 ~ 1:, 
EL300/6FN5 20.50 9 7 1.; 
EM34/6C07 9.00 4 7'.; 
EM35 10.00 4.1!) 
GZ32/ SA04 12.00 fi.7!) 
GZ34/ 5AR4 11 .00 6.75 
PL36/2S E5 16.50 6.75 
PL38 31 .00 ' ~ . 15 
PL300/35FN5 20.50 ~1 . 75 
PZ30 15.00 12.l!> 
RKR 73 30.00 1~.75 

R120 15.00 9 , 7~ 

R219 12.00 9.75 
OA3NR15 11 .00 375 
OB3NR90 8.00 3.75 
OC3NR10S 7.50 3./5 
003N R150 7.50 3 .75 
OZ4/1005 9.00 6 .7:; 
UM4 11 .00 6.75 
UYI 12.00 fi 7~ 
lAS· 1A6 10.00 3.75 
lA7/0K3 2 10.00 3 7~, 

1 B7 · 18B 10.00 3.75 
1 CS· l C7 10.00 :~. 75 
105· ID B 10.00 3 .75 
IE5 ·1E7 10.00 3.7~ 

IFS · IF7 10.00 3 75 
IG5 ·IG6 10.00 3 .75 
lH5· 1H6 10.00 3,75 
1JS· 1J6 10.00 3 75 
l N5 · 1N6 10.00 3. 7 ~) 

Nous consu lter pou r 
les numéros non por-
tés sur cette liste . 

1 PS ·OS 10.00 3 75 
2E2 6 24.00 15.75 
305 10.0,0 :~ 75 
5R4 17.00 $l . 7~ 

5T4/ VT114 B.OO 4 J'.J 

5U4 10.00 :: ;t., 

5V4 12.00 li .l S 
5W4NT97 9.00 47!J 

5X4 12.00 r../!.J 

5Y3 7.S0 3 .7 5 
5Y3G8 6.50 3 7~ 

5Y4 9.00 Il 15 
5Z4 /VT74 9.00 tI; 7!J 

6AS 25.00 12 l~ 
6ABNT1Sl 12.00 G 15 
6AB7/1B53 14.50 6.15 
6AC5 12.00 5. 7S 
6AC71VT112 / 

I S52 12.00 ~. 7S 
6AF7 9 .00 3 75 
6AG7IVT247 12.00 6.!S 
6AH7 10.00 <1.75 
6AS7 14.00 9.15 
6AX5 11.00 ... 7:) 

6B5 18.00 915 
6BBNT93 12.00 6 7~ 
68G6 26.50 12 .7!J 
6B06 16.50 ~) ï '..J 

6C5NT6S 11 .00 Il . l~) 

6CBNT1 63 11.00 li 1:, 
6C06 23.00 :2 7~ 
605·608 10.00 4 . 7~ 
6006 16.50 g.1~ 

6E8 16.50 1 75 
6F5NT73 11 .00 ~ 75 
6F6/VT66 11 .00 f, i~) 

6fSNT9!t 11 .00 3.7 5 
6G5 12.00 3 ï S 
6G6NT1 98 11 .00 ] 75 
6H6NT90 8.00 3 75 
6HB 14.50 7 75 
6J5/VT94 11 .00 :1 7b 
6J7NT91 11 .00 3 75 
6J8 14.50 5 f'J 
6K5 10.00 475 
6K6NT48 11 .00 {) 7!; 

6K7NTB6 11 .00 S.7!) 
6KBNT167 14.50 7 1~ 
6L5/VT2 13 12.06 :~ 7S 
6L6/VT 11 5 15.00 l'le: 

FERMÉ MARDI.MERCREDI 

6L6M 
6L7 /VTB7 
6M6i EL33 
6M7 
6N6 
6N7NT96 
607NT92 
6R7 N TBB 
6S7 
6SA7/VT 150 
6SC7IVT 105 
6SF7 
6SG71VT211 
6S H7 
6SJ7NT116 
6SK 7NT l17 
6SL7NT229 
6SN7NT23 1 
6S07/VT103 
6SR7NT233 
6SS7IVT 199 
6ST7NT205 
6TS!T7 
6TH8 
6U4/6US/6U7 
6V6 
6V6M 
6X5 
6Y6 
6Z7 
12A6NT134 
12AB 
12AH7/VT207 
12C81VT153 
12H 6/VT214 
12J5NT135 
12K 7 
12K8/VT132 
1207 
12SA7IVT161 
12SC7/VT208 
12SG7NT209 
12SF7 
12SH7 /VT2BB 
125J7!VT162 
12SK7/VT131 
12SL7/VT2B9 
12SN7 
12S07NT 104 
12SR7/VT133 
12SY7 
12SX7 
12V6 
12X4 
25A6 
2SL6NT201 
25T3 
25Z6 
35 L6 
35Z4 
3SZS 
35Z6 
50A5 
SOL6 
70L7 
11 7M7/N7 
'-1 7Z6 
884 
161 9/VT164 
162 6IVT 137 
lBSl 
2050 
205 1/7 193 

18.00 
11 .00 
11.00 
12.00 
18.00 
16.00 
11.00 

8.00 
14.50 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
11 .00 
11 .00 
11 .00 
11 .00 
11 .00 
12.00 
12.0Q 
17.00 
20.00 
11 .00 
12.00 
15.00 
11 .00 
11 .00 
11.00 
11.00 
11.00 
12.00 
12.00 

8.00 
12.00 
11 .00 
12.00 
11 .00 
12.00 
12.00 
12.00 
11 .00 
11 .00 
11 .00 
11 .00 
12.00 
12.00 
11 .00 
11 .00 
1' .pO 
12.00 
11 .00 
11 .00 
16.00 
17.00 
12.00 

9.00 
12.00 
11 .00 

9.00 
11 .00 
13.00 
13.00 
13.00 
27 .00 
11 .00 
10.00 
12.00 
15.00 
12.00 
15.00 
15.00 

1 m(} i ~ G,H<lllt !e 1 an 

ft.7:) 
!~ 15 
f) I!J 
n I ~ 
f..7'.; 
6 /';) 

() 75 
1.) 7'.; 
~ li;, 

5 ;:j 
5 '1 ~ 

5 75 
5,75 
5.75 
6 .7 5 
6 .75 
6.75 
9,7S 
5 .75 
5 ,75 
-'."/5 
4 .75 
5 , 15 
5 .75 
3."/!) 

S.75 
4.7 G 
!> IS 
3 .75 
3. 1 5 
g.75 
5.75 
5 .75 
8.75 
4.1~ 

3,75 
5.75 
:U5 
5 .15 
5. /5 
[,.7:.., 
6.7 5 
-, 1~ 
(; I~) 

:,/':1 
~ ·l'.J 

il IS 
Il 75 
5 7~) 
5.75 
6.15 

7 II;, 
!> I~ 
h.7 5 
G.75 
7.75 
ln', 
a ï!J 

14 l:J 
H 75 
ii 7:) 
3.1 5 
fi 7 :) 
ù "/ 1;) 
1 J!, 

6A6 25.00 9.75 
6A7 12.00 575 
685 ·7 12.00 !J. !:) 
6C6/77 11 ,00 4 7:, 
60617 8 11 .00 ~ 7 ~; 

6E5 12.00 3, ,r, 
6F7 12.00 3.75 
6GS ·6TS· GUS 11 .00 ::-.75 
6Z4/ 84 16,50 ") /5 
7A4·S ·6 · 7· 8 10.00 3/'!, 
785· 6 7·8 10.00 3 15 
7CS ·6 · 7 . 10.00 3.15 
7E7 · 7F7 12.00 3.75 
7G7H7 ·J7 10.00 3 .75 
7L7 10.00 3.75 
7N7 15.00 !j.7b 
707 ·R7·S7 10.00 3.75 
7V7.w7 12.00 3 .75 
7Y4 ·Z4 12.00 3 .75 
12A5 10.00 3. 75 
12A7 12.00 7 .7 5 
12Z3 10.00 3 .7fl 
14A7 9 .00 3 .75 
1486-1467 11 .00 3.75 
14C5 11 .00 3.75 
14H7 9.00 3 .75 
14L1 12.00 3.75 
1407 11 .00 3 .75 
14R7 10.00 3 . 75 
1457 12.00 3.75 
15· 19·24 10.00 3 .15 
24 10.00 3.75 
25Z5 10.00 7.75 
26·'27 10.00 3.75 
2807 12.00 G.75 
30·31 ·32 10.00 375 
33 -34 ·35 10.00 3 7~) 

36-37 -38 10.00 :5. 75 
39/44/ VT49 9.00' 3 .,;, 
41 -2·3 · 5 -6 -7 ·8 11 .00 -175 
53 · 5·6·7·8·9 10.00 4 .75 
7S-6·7·S 1' .0Q 3 . 1S 
80·82 9 .00 4 .75 
83 12.00 !j./b 
84·89 10.00 ~S.7S 

l QO TH 48.00 19.7 5 
250 TH 70.00 35 7~, 
50 1 10.00 :3 /~) 

506 9.00 3 15 
80 1 10,00 3 f~, 

807 18.00 ~t 7!) 

809 10.00 3 ", 
813 40.00 20.75 
829 40.00 15 75 
832 40.00 1:' 75 
866 la.OO S.7 !} 
879 9 .50 4. 75 
1561 10.00 !:"1.75 
1876 10.00 3J!..J 
1882 10.00 ~ lS 
1883 9 .00 :) . 7 ~i 

4357 10.00 4 J5 
4654 15.00 5 7 !J 
4673 12.00 4.75 
4687·88 12.00 li I!) 

4690·4699 13.00 4 15 

ALPHABETIOUES 

NUMERIOUES ANCI EN NES 

ANCIENNES 

lLA6 
llB4 
1 LC6 
1 LE3 
1 LH4 
1 LN~ 
1 R4 /129 4 
IV 
2A3 
2A5·2A6 
2A7 ·2B7 
2X2/B79 
3B7/1291 
306/1299 
3E29 
3 LF4 
4C28 
4Y25 
SZ3·5ZGB 
6A3 
6A5 

12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
11 .00 
11 .00 
11 .00 
12.00 
17.00 
14.00 
12.00 

9.50 
11 .00 
12.00 
90.00 
12.00 

180.00 
18.00 
13.00 
17.00 
25.00 

] 75 A409 
3 ï~ A4 10! DZ81 1 
3 .1 5 A425 
::; 7~.> A441 
3 15 AB1I2 
3 I~ ABC I 
3 l~ A8L1 
Ei 'l~ AC2 
fi 1;) ACHI 
(j 7 5 ADl /4683 
<'4 75 AF2 
4. 7:: A F3·AF7 
375 AK 1 
j 1':1 AK2 

SI I ~) AL2/ 46 82 
3 7'") AL4 

'"1.' 75 AM l 
:1.15 AXI /4652 
1 75 AX50 
4, 1 t:") Al l 
!) 7S AZ4 

9.00 
9.00 
9.00 
9.00 

13.00 
13.00 
20.00 
15.00 
28.00 
17.00 
13.00 
11.00 
20.00 
17.50 
13.00 
13.00 

9.50 
12.00 
15.00 

7.00 
9.00 

3,15 
3 J5 
] .J~ 

3 7::; 
3 75 
5,75 
915 
3.75 
~~ 75 
9. / :' 
5 "15 
3 75 
975 
9 . 15 
tl 75 
P, 7 S 
3 7:', 

~ 75 
fi .l !> 
3 75 
~ 7 5 

Garant ie 1 an 

AZlI 7 .00 
A212 10.00 
A250/G4004 12.00 
8403 9.00 
B40S/ 0X502 9.00 
8406·B424 9.00 
B442 9.00 
B443 12.00 
C443 12.00 8. 
CB L1 ·6 15.00 
CBl ·CB2 9 .00 
CBCI 12.00 5 . 
CP1 ·2·3 · 7 9 .00 
CH 1 12.00 
CK 1 ·CK3 15.00 
CL 1·2·4 ·6 12.00 
CY 1·2 10.00 
oAF 11 15.00 
OF 11 /21/22 17.00 
0L1 1 17.00 
OL2 1 27.00 
E406/4613 9.00 
E415 ·E424 9.00 
E43B·E442 9.00 
E443 11 .00 
E444 10.00 
E44 5/0WB • 9.00 
E446 -47-48 ·49 " .00 
E452T-E4S3 11.00 
E455 9.00 
E463 12.00 
EAB 1IEB4 11 .00 
EB 34NR54 10.00 
EBC3· 11 11 .00 
EBF2 11 .00 
EBFll · 15 11.00 
ESF15 11 .00 
E8L 1 15.00 
EBL21 12.00 
ECSO/ EN31 12.00 
ECFI 12.00 
ECH3 12.00 
ECH 11 15.00 
ECH21 15.00 
ECL11 15.00 
EE 1 9.00 
EF2 · 5·6 ·B·9 9.00 3 .7 
EF 11 · 12·13 · 14 10.00 5 . 
EF22I7 G7 10.00 3.7 
EF36N R56 10.00 3.7 
EF39N R53 10.00 3 7 
EF 50NR91 9.00 3.7 
EFSI 25.00 
EFMll 15.00 
EK 1·2 ·3 12.00 
EL 1 9.00 
H2 17.00· 
EL3 12.00 
EL5/ 46B9 13.00 
E L6/ 4699 17 .00 
ELll · 12·3S 15.00 
EL50/4654 15.00 
EM 1 19.00 3 7 
EM4 9.00 3.7 
EZ 1·EZ2 14.00 
EZ3 11 .00 
EZ4 10.00 
EZll 14.00 
K82 9.00 
KB CI 9.00 
KC 1·KC3 9.00 
KOOI 9.00 
KF3 ·KF4 9 .00 
KK2 11 .00 
KL2 · KL4 12.00 ~1 , 
L01 · L02 9.00 
NF2 9.00 
PH 60· 100 9.00 
0E06/ 50 15.00 
R122 12.00 
R11 2P 1 0 12.00 
R112P3S 15.00 9 .7 
RV2PBOO 10.00 3 .7 
RV12P2000 10.00 3 .7 
STV280 20.00 9 
TM2 9.00 3.1 
UBFll 12.00 7.7 
UBL21 12.00 77 
UCHll 15.00 9.7 
UCL 11 14.00 9 . 
UF11 ·UF1 4 12.00 7 
ULll 15.00 9 .7 
UYll 10.00 '1. 7 
VCL 11 1a,00 9 .7 
VR55·65 9.00 3. 
VT4C/2 11 10.00 3 .7 

VT 104 / PT15 10.00 5.7 
VY 1 18,00 9. 
VY2 18.00 9 

lampes neuves Garantie 1 an 
lamipcs ef! ~JrOYCi1(I"CC de mOiériel démonté bérraéficiCiF'lt d'un contrôle et ~f1..me gCi~ontie de 3 mois. 

EXPEDITIONS CO REMBOURSEMENT, Fronce seufement 
postaux si règlement à la commande + 3,50 F pour frais. Coli. 

PRIX: TAXES COMPRISES mais port en sus, 
1. _________________ Documentation ou.fatalogue sur demande timbrée : @ _________ _ 

R4PY 





--SELECTION I:llaT SELECTION-~ 
RADIO 

DES APPAREILS, d'une TECHNIQUE D'AVANT-GARDE à des CONDITIONS EXTRAORDINAIRES 

TOUTES LES NOUVEAUTES 1968-1969 
MATERIEL NEUF. GARANTI. EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

EDfiD le MAGNÉTOPBONE DE POCHE 

Léger, simple, complet. 

Tout transistors à pile. - Deux pistes 
Vitesse: 4,75 cm Ise conde 

Durée d'elU'egistrement : 2 heures 
Alimentation 7,5 V (cinq piles de 1,5 V) 

Modulomètre • Indicateur tension Ipiles 
Prise pour haut-parleur supplémentaire 

Puissance de sortie: 400 mW 
Fourni avec Micro à Télécommande * PHILIPS EL3302 

JlyeC' cassette et sacoche ..... . * RADIOLA RA 9504 
Ayec Cassette et cassette .. . 
Alimentltion Secteur EG7035 

313,50 
313,50 

47,00 

SERIE Il K7 )) 

* CASSETTE C60 * CASSETTE C90 * CASSETTE C120 

SENSATIONNEL ! ... 
« MONO K7" 

« EL 3310 " 

:12 ,90 
:19,20 
~3,50 

MAGNETOPHONES PORTATIFS 
(( STANDARD SR 300)) 

2 Yite .. es 4,75 et 9,5 cm Is par commu
tateur é lectronique. Alimentation 9 V et 
secteur 110/120, Durée d'elU'.gistre
lUent 3 heures avec bande triple durée, 
Prises HPS - Enregistrement - Radio IP.U. 
Dim, : 210 X 206 X 11 mm, Poids: 2,5 kg, 

PILt::S-SECTEUR 
« STANDARD SR 500 • 

2 vitesses 4,75 èt 9,5 cm/ s - Bobines 
Ç?l 12 cm - 10 transistors - 4 diodes -

1 varistor - Indicateur visuel d'Enregis
trement - Capacité d'enregistrement : 
120 mo en 4,75 - 60 mn en 9,5 - Puls
slnee 2 W - Alimentation : 8 piles 
1,5 V ou 110/220 V - Dim . : 303 x 291 x 
86 mm - Poids : 5 kg. 

Baute Fidélité Automatique. PRIX, avec micro, cordon 417 00 Avec Micro, cordon Secteur 631,00 
et bande . . , . , , . , . , , . .. , . , et 2 bobines dont 1 pleine. 

Mono. 2 pistes. Vitesse 4,75 cm Is, 
Fonctionne sur secteur 110 1240 volts. 
Réglage autolUatique du gain à l'ElU'e
gistrelUent. Modulomètre. Contrôle de 
tOllalité. Compteur. Durée d' enregistre
ment : l ou 2 heures suivant cassette 
utilisée. Coffret teck naturel. 355,00 

Catalogue .. STANDARD" (gratuit) 

MAGNETOPHONES 
TOUTES 

MAGNETOPHONES LES GRANDES MARQUES 

Quantité limitée EXCEPTIONNEL ........... . 
Complet avec micro et ca ssette 

MAGNETOPHONE PORTATIF 

Pratique - Léger 

Deux pistes - Vitesse 4,75 cm Iseconde 
Alimentation 9 V (6 piles 1,5 V) 

Durée d'enregistrement: 3 heures 
avec bande triple durée 

Contrôle de tonalité 

« PHILIPS EL3587 " ~ PRIX TTC 
« RADIOLA RA 95117 " 3 7 
avec micro et bande 1 ,80 
- Alimer,tation Secteur EG7035 . 47,00 
- Sacoche de transport ~3, 10 

Band. Agla 82 mm . Triple durée 135 m :15,00 
Bonde Kodak 82 mm. QUldruple durée 240 m. ~·O ,30 

DES RECEPTEURS DE TRES GRANDE CLASSE ! ... 
(( KORTING)) TR 963 
Puissance 1,3 W, 
8 transistors siliciUlt\ + 2 germaniums + 6 diodes 
5 touches : Arrêt /Marche - GO-PO-OC - FM. 
Alimentation : 5 piles 1,5 V - Contrôle tonalité - H _P 
elliptique.9/15. Prises : Ecouteur, Magnétopho~e' 
Secteur, Dlm. : 28X17x7 cm, 
PRIX COMPLET, 
..... c piles . ... . ................. .. ... 323,00 
« KORTING • TR 968 
Mêmes caractéristiques que « TR 963 » 
mais avec commutation Antenne/Cadre: _ 401,00 

• KORTING. TR 884 

« GRUNDIG " 
Tous Modèles livrés avec bande et Micro 

C200 . . 455,00 C201 FM. 58'1,00 
TK22oo. 84~,00 rK2400 FM. 96:1 ,00 
TKI20L . 5~3,00 TKI40L. 54'1,00 
~~~!~t·. 596,00 TKI45L. 63'1 .00 

:1 .029,00 TK245L. :1 . :1~7,OO 
TK220L. 904,00 TK247L. :1.300.GO 
TK321/TK341L ..... :1.497,00 

Revue .. GRUNDIG " (gratuite) 

« UHER " 
Tous modèles, sans micro 

REPORT 4000L .. .. 
REPORT 4200 
REPORT 4400 
Accessoires : 
- Micro M514 
- Bio: Secteur/Chargeu r 
- Accu « Dryfit » 6 V 
-- Sacoche ..... .... .... . . 

Magnétc./Machine à dicter. 

966,00 
:1 .~39,00 
:1 .~39,00 

:1~4M 
:149,30 

'14:)0 
:136,00 

N° 5000 . . 885,~0 
Magnét" Stéréo HI-FI. 
ROYAL de LUXE :1.890,~O 
Pl atine ROYAL LUXE, 
avec coOret e t couvercle . 
(slns ampli) :1 . '165,(.0 

Revue te UHER • (gratuite) 

.. REVOX » 

(Nous consulter) 

TOUS ACCESSOIRES 
pour MAGNETOPHONES en STOCK 

""'~~~~~.#ft.#ft~..".~~ 

~ Véritable chef-d'œuvre de la Technique Moderne. 

11 Transistors - 8 diodes - grand Haut-Parleur elliptique de 13 X 18 
Transistor « Mesa» pour Etage FM. Double Cadre Ferroxcube. 
Commutation Antenne. Indicateur d'Antenne et Contrôle des piles. 
Pui .. ance : 2 Watts - 6 touches: ant - AFC - GO - PO - OC. FM - (Magnétophone. P.U.) 2 contrôles 
de tonailté - Pnses: Ant./terre - P.U - Magneto - HPS - Ecouteur fiche extérieure pour alimentation 
Secteur - Coffret luxueux bois gainé dim, : 325 x 205 x 100 mm. 
PRIX, avec 6 piles rondes 1.5 V ....... , . . ... . ....... . ........ .. .. , , . .. . .. • 489,00 
ALIMENTATION SECTEUR « ROKA » spécial « Korring » .. . .......... . ........ , 5:1,30 

fi TRJlNSEUROPA 2000 " 
FM Baute-Fidélité O.C. - P,O. - G.O. 

12 transistors - 7 diodes - 1 Stabilyt 
2 touche. préréglées - C.A.F. en FM, 
Antenne Télescopique et ferrite , Etage final 
Push-Pull. Puissance 5 Watts. H.-P, 10,5 x 
19 cm, Prises support auto - HP extérieur. 
EcoL\teur - P.U. - Magnétophone -
Dim. : 32 x20 x9 cm. 
PRIX ................... . 476,00 
Bloc secteur Roka 51,30 

PRIX NETS T.T.C. - Frais 

1 SABA 1 
« TRANSALL DE LUXE " 

OC.PO-Go-FM 
FM Baute-Fidélité et Touches au tom. 
préréglées pour Modulation de Fréquence 
Fonctionne sur piles et secteur 110 1220 V. 
Puissance 6 watts. 
16 transistors - 14 diodes - 1 stabilisateur 
CAF et 4 slations préréglées en FM. 
2 antennes Télescopiques - Etage P.P. 
Prises support auto. HP - Ecouteur - PU 
Magnétophone - Bloc Secteur et Incorporé 
Dim. : 32 x20 x9 cm, 8 
PRIX.... ........... ..... 6 0,00 _______________ VOIR LA SUITE DE NOTRE 

« PHILIPS ,. 
(Complet, Ivee Micro et Bandes ) 

AUDIO K7 - LCH 1000. 
Pour Etude des langues. 

Avec Casque et Micro .... 
Cours d 'anglais 4 parties. 

Chaque partie ........... . 
EL3302 ................... . 
N2205 (Nouv. modèle, 

pi les/secteur) 
EL3310 ................... . 
EL3312 - (Stéréo) .... .. .. .. 
RA7335 avec Micro 

706,20 

145,00 
3:13,50 

535,00 
355,00 
748,00 

(Radio K7) .... 4'12,00 
EL3587 (N42oo) 3:18,00 
EL3572 (N4304) .. ... ...... 460,00 
EL3573 .. .... .... . 610,00 
EL3575 . . . . . . . . . . . . . :1.~,t) 7,GO 
N4408 .. ...... .. ..... :1 .685,00 

Catalogue " PHILIPS • (gratuit) 

« TELEFUNKEN " 
Tous Modèles sins Micro ni Bande 

300 TS ...................... 557,00 
302 TS ..... 7:13,00 
Micro avec Vu-mètre TD3oo , 144,00 
AI imentation Secteur-Chargeur. :12:1 ,00 
Accu Dryfit 6 volts . . ...... 74 ,?0 
Sacoche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,80 
W3 n ........ . 867~ 
203 TS Studio .............. 947,00 
204 TS Stéréo ............ :1 ,3~7,OO 
Platine HI-FI M250 Stéréo. :1 .4:12,00 
Micro TD25/26 ...... . .... . . 65,20 
Micro TD20/21 48 ,10 
Catalogue Magnétophone «TELEFUNKEN" 

(gratuit) 

« GELOSO " 
G570 ........ . .... .. 

Sacoche de transport . .. . . 
G600 

Sacoche de transport .. 

460,~0 
48,10 

299,00 
34,~0 

PUes/Secteur. Bobines de 15 cm, 
Z à a heures d'enregistrement. 
Fonctionne : avec 8 piles 1,5 V - Sur sec
teur 110 à 240 V. Sur batterie 12 V. 
2 vitesses 4,75 et 9,5 - 2 Pistes - Puissance 
1.5 W - Grand H.-P. 
EntièrelUent Transistors au SlIiciUlt\ 
Télécolt\lt\andé: Marche larrêt, Vu mètre 
COMPLET avec micro 
et bande 360 m.......... 576,00 
V.lise de transport 68,!.iO 
PUBLICITE AU VERSO ______ • 

N° 1194 * Page 17 



* RADIO-TELEVISION 

l et 3, rue de REUILLY - PARIS-XlI ' 
METRO : Faidherbe-Chaligny 

TELEPHONE : DID 66-90 - DOR 23--07 
C_C.P. : 6129-57 PARIS 

• RECEPTEUR NUNlATURE • 

eJ
.. - « CR662T » 

• ~-- Dimensions: 125x75x35 mm 
- Alimentation: 2 piles 1,5 V. 
- 2 garrunes (P.O .-G.O .). 
- Cadre Ferroxcube 100 mm. 
- Haut-Parleur spécial 160 rnV. 

Prise ECO UlC o.lr mdividuel - Coffret 2 tons . 

Tou.tes les pièces détachées, 80 0 
avec housse e t écouteur « KIT)) complet . . , 0 

• LE SUNNY 68 • 
_ ;:-ù. 

. - . 
-', •.. . . _.~}"~ s,O-,, .. 

~"~·~~2 
'r.l't~~ 

~l\<!'~ ". "," , 

:;(f:{~; -

6 transistors 
sur circuits 
inlprùnés 

2 GAMMES 
D' ONDES 
(PO-GO) 

Prise 
antenne voiture 

Alime ntat ion 
2 piles 4,5 V 

Coffret incassable . Dlm. 245 X 150 X 70 mm. 
En pièces détachées 
cc KIT )) comple.t . .. .. . 105,00 

EN ORDRE DE MARCHE 118,00 

• LE SIDERAL • 
7 Iransistors 

d ont 2 {( Drifts » 

3 garrunes 
(OC-PO-GO) 
CLAVIER 

5 TOUCHES 

Prise 
Antenne Auto 

Câblage sur 
circuit iInprimé 

Coffret incassable. Dim. : 280 x 125 X 80 mm. 

~'iJi.è~ei~!~"s~t:s 146,00 
EN ORDRE. DE MARCHE 171,00 

fabrication 
{( Rad io

Technique ) 
9 transistors 

6 diodes 
3 GAMMES 
GO-PO- FM

AF C 
Controle autom. 

de Frequence r .M 
CLAVIER 

5 TOUCHES 
26x14x6cm 

COMPLET, avec Houss\~ 
A PROFITER (q uantite Ilmit ee) .. _ ... 198,00 

ECEPTEUR PORTATIF 
« CONCERTONE 

3 gammes 
(OC-PO-GO) 

Alimentation 
4 pdes 1 V 5 

Puissance 400 m W 
Antennes Ferri te 

(PO - GO). 
télescopique 

pour les O.c. 
Contrô le de tonalité . Prise pour ecouteu r personnel. 
Dim . 230 x 115 x 55 mm. 

EN ORDRE DE MARCHE : 124,00 

• ALIMENTATION REGULEE. 
6 ou 9 ou 12 volts - 220 mA 

Type AL 2209 

Secteur 50 périodes 

115 ou 230 volt s 

L'ENSEMBLE 
« KIT » 51,00 

NE DISTRIBUE QUE DU MATÉRIEl. NEW 1 ... 
LES DERNIERES NOUVEAUTES AUTO-RADIOS ~ ~ AUX MEILLEURS PRIX 

R a,lllama.llt * L'AUTO-RAOIO 
• RALLYE .. 

Tout Transistors 
GAMMES (PO-GO), change

ment de gamme par clavier -
Puissance : 3 watts 

Eclairage cadran - 12 V - .il 1. masse . 
Luxueuse présentation , entourage cadran et boutons 
chromés. 
COMPLET, ayec haut-parTeur . 170 
En coffret plastique et antenne gouttière . ,00 

• SUPER-RALLYE .. 
Mêmes caractéristiques . Commutable 6/ 12 volts . Pol.
rité reversible. 
Avec haut-parleur et antenne gouttière .. . 200,00 

• MONZA .. 
2 GAMMES (PO - GO). 
Pré-réglage électronique 
par clavier 6 touches . 
4 stations préréglées 

Commutable 6/12 yolt. 
(Polarité reversible) 

an tenne gouttière . . 221,50 

246,00 

« VISSE AUX )) 
• L'AUTO-Km LUX • 
Intégralement Irand.torisée 

1 transistors 
12 Volte 

Polarité réversible 
(+ ou - à la masse) 
Pose facile et rapide 

Litté avec HP en ~ 
collret et Antenne 
gouttière. 

NOUVEAU 1. .. 

PRIX MARCHE 
COMMllH 
Exceptionnel 

• KAPITAN » - 3 WATTS 
3 station. préréglM' : Radio-Luxembourg 

Eu·rope N° l et France-Inter 
Transistorise 2 gamme. (PO-GO) Commutable 
1>-12 volts - Polari té reversible - Eclairage Caclran -
Pose facile et rapide Présentation agréable - Façade 
Zamak chromé. 
MUSICAL - PUISSANT - SELECTIF. 
PRIX COMPLET, 
avec HP en coffret et antenne gouttière 

• AUTO-LUX. 
7 transistors. 2 diodes - Grand HP 12 X 19 - Pui .. ance 
de eortie 3,5 W - 6-12 V commutable_ 4 TOUCHES PRE
SELECTIONNEES : France 1 - Europe - Luxembourg -
Monte-Carlo. 2 po .. lbilitée de montage : 
- par Encastrement dans le tableau de bord de la voiture ; 
- sous le tableau de bord. 

- Façade Zamak chromé -
PRIX COMPLET 
ayec anterme gouttière . ....... . ..... . 

NOUVEAU ! .. 

AUTO-RADIO cc DJINN )) 
• RADIOLA. 

«RA229 .. «RA230 .. 

• LE RIVAGE • 

Mo mage faclte 
sur tous le s types de 

voitures 
2 gammes (PO-GO) 

par clavier 
Puissance 1 W 5 

HP 110 mm en coffret 
Dim. : 13 ,5 X 9 x 4.5 cm 

Transistorisé 
2 gammes (PO-GO) 

Puiss .... ce : 2,3 Watte 
Haut-parleur en coffret 

Eclairage cadran 
gouttière. PRIX, .... ec antenne gouttière 

102,00 !:! ~~ : ~2V~~t~s ~ 154,00 

• RADIO-TELEPHONES • 
INDISPENSABLES aux Médecins - Ambulanciers 

Transporteurs etc .. _ 
• TELl CO KT 6 • 17 translston + 5 diodes 

(N° d'homologation 588 PPI Alimentation Batterie 12 V. 

6 canaux équipés et préréglés . 

DimensIOns : 100 X 11 5 x 42 mm 
• 2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) 
• 3 Statione préréglées par touches 

(Radio-Luxembourg - Europe - Inter) 
Signalisation par voyants couleurs 

7 transistors dont 3 « Drifts )} 
Puissance: 1 Watt - C.A.G. 

Fiche antiparasite et fusible incorporés 
COMPLET, en éléments pré-montée 

a.ec H.-P. 16 cm et décor 
6V -àlamasse . . . . _ ..... . 171,oo 
12 V - à la masse! 182 
12 V + à la masse 1 .. ....... ,00 
En ordre de marche .. _ . . . . 2<02,00 

• JASON 13/732 • 
16 Iranei.tors 

Puissance : 1,5 Watts 
Portée 10 km 

Dispositif d 'appel 
sonore. 

LA PAIRE. 1.133,00 
* EMETTEUR: A3. Pilote quartz. 

Puissance 3 watts. • BELCOM TRC 99 

* RECEPTEUR Double super- 15 Iran.lstore 

hétérodyne. Sensibilité 1 ).IV. 
Filtre à quartz. 
Puissance de sortie: 3 Watts. 

PRIX, équipé des 6 fré- 1 025 
quences. Le poste . . .... ,00 

Dim. : 23x17x7 Cm. Poids: 2,750 kgALIMENTATION Secteur .. 192,:JO 

ACCESSOI RES TCR 27 antenne de toit voiture 

avec se lf accordée ... .... . . 
AS 27 ·RN. Antenne pour mobile 

avec embase ressort . . ... . . 
HS3969 . Antenne de toit c Ground-Plain » 

• PL 259 : Fiches de connexion UHF mâle 
• PL 258 Prolongateur femelle UHF 
• SO 239 Fiche de connexion UHF châssis 
• M 358 T de connexion UHF 

102 ,:JO 

185,00 
247,00 

7,20 
24,70 

7 ,20 
37,00 

- CABLE COAXIAL 50 (1 -' Spécial UHF i2S 11 mm Le mètre 

3 diodes 
Puissance : 3 watts 
Vu-mètre. Poids 800g 

~~!ièce. 912,00 

• PONY CB 36 • 
Appareil Semi-ProfelSlonnel 

Puis.ance : 1,5 W - 2 Canaux 
Portée : 12 kilomètres en plaine 

Jusqu 'à 50 kilometres en mer 
Sensibilité de réception: meilleure 

que 1 ).IV. 
Antenne télescopique de 1 m 42 

Pri se d 'antenne extérieure 
Prise d'alimentation . Squeltch 

Indicateur d'état des piles 1009 00 
par vu-mètre. LA PAIRE , 

- CABLE COAXIAL 50 (1 pour poste mobile i2S 6 mm. Le mètre . 

~~~~~~~~~----------..;---.;.-____ PRIX ,..ETS T.T .C. - Frais de port en plus 
P-age 20 * N' 1194 

5,70 

3,60 
VOI·R LA SUITE DE NOS T.W 
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T. 215 Rtf 
"64" 

T. 285 HF 
"&4" 

Ils sont en outre adoptés par les organismes officiels les plus prestigieux: 
ORTF - RAI - CENTRE NATIONAL DE DIFFUSION CULTURELLE - EUROPE W 1 

TÉLÉ-RADIO -LUXEMBOURG - TÉLÉ-MONTE-CARLO etc. 

T 215 S 
RTF 

S.RIE ··PRESTIGE" 
CHACUN DE CES MODÈLES CONSTITUE UNE SYNTHÈSE CAR IL AS
SURE L'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES OBTENUE;) HABI
TUELLEMENT PAR L'UTILISATION DE PLUSIEURS HAUT-PARLEURS 

CHAMP FREQUENCE REPONSE BANDE PUISSANCE PUISSANCE 
DANS DE A NIVEAU DE 

L'ENTREFER RÉSONANCE CONSTANT PASSANTE EFFICACE POINTE 
T. 215 

15.000 30 20 à à 
RTF "64" 45 pps à 19.000 à 20.000 1.000 pps: 1.000 pps: 

21 cm 
gauss 

pps pps 15 watts 25 watts 

T. 245 
15.000 

30 22 à à 
HF "64" 40 pps à 16,000 à 18.000 1.000 pps: 1.000 pps: 

24 cm 
gauss 

pps pps 15 watts 25 watts 

T. 285 
15.000 

25 18 à à 
HF "64" 38 pps à 17.000 à 19.000 1.000 pps : 1.000 pps: 

28 cm 
gauss 

pps pps 20 watts 30 watts 

S.RIE ··CLASSIO~~" 0-
T 175 S T 215 Tl215 S r 245 T 285 1 RTF 

Puissance sans 
f8 watts f watts distorsion 2 watts 3 watts 12 watts 

à 400 pps , 
Puissance de 1 

i 
pointe à 4 watts 6 watts /14 watts 2 watts 16 watts 
400 pps 

Impédance l , 
).6 ohms Bobine mobile 2.8 ohms 3,6 ohms /3,6 ohms 3,6 ohms 

à 1.000 pps li 
Réponse 1 Réponse 

55 à 16.000 40 à 16.000 r~5 à 23.000 4 à 10.000 40 à 10.000 
pps à ± 8 db pps à ± 8 db pps à ± 3 db p s à ± B db pps à ± B db 

Diamètre 170 mm 219 mm 219 mJll 265 mm 285 mm 

Profondeur 75 mm 125 mm 125 mm 1135 mm 140 mm 

Poids 750 !I 1.470 9 i 1.900 g ~.loo g 2.550 g 

Fréquence 45 pps 45 pps 
1 

35 pps 
résonance 

75 pps ~! 40 pps 
1 

1 

documentation gr_Q..tJdt~ sur ~emande 

SUPRA vOX 



par rayonnement H.F. 

• Pour détecter de l'ARGENT. du CUIVRE. de l'OR. du BRONZE. du FER. etc. iusqu'à 
, m de profonrleur sous terr e, sous l' eau ou dans la murai ll e . 

• Détecte également les cavités dans le mur ou dans le SOI. 

• Exemples de sensibilité 
Une plaque de cuivre de 15 cm x 10 cm 
es t dé tectée à 80 cm . 
Une pièce de monnaie de 1 F à 10 cm . 

• Réglage oe la senslDlllté par CV. 
• Alimentation : une petite pile de 9 V suffit 

pour un fonctionnement de 100 h. 

• Très léger . 160 grammes. 
• Dimensions : sonde : 20 )( 23 cm, module 

oscillat eur 10 x 8 cm . 

• PRIX "" 120F 
Supplément pour casque stéthosco-
pique 22 

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES 
DE CE DÉTECTEUR 

SONT GARANTIES ET DÉMONTRÉES 
EN NOTRE MAGASIN 

Expédition immédiate contre chèque 
virement postal ou mandat. 

Contre remboursement : supplément 10 F 

Dynamique 
Basse 

Impédance 

E.rpf:dilioll 

Ce module alimenté par une petite pile 

de 9 .valts permet, à l'aide d'un poste 

récepteur-radio classique réglé sur la 

gamme des P.O. (1 500-1 600 Kcs) une 

liaison radia audible delns l'enceinte de 

votre appartement. 

Dimensions : long. 98, larg. 40 mm. 

PRIX INCROYABLE 
18~OO F. 
(Supplément pour MICRO: 10,00) 

illlmhlialt' .' ('01111'1' (·hi!qllP. "i rf!11I Pli 1 pustfl/. ou lIH1lufuf. 
Contre rt>m/HJIII .... t· ,Ift'IIJl : + ·1' F puur {rais. 

ATTENTION 1 DU NOUVEAU EN HAUTE-FIDÉLITÉ LASER • Nous vous annonçons la sortie de notre 

AMPLI- PRÉAMPLI STÉRÉO 
DE 2 x 25 WATTS (PUISSANCE EFFICACE) TOUT 
POUR LE PRIX SURPRENANT (en ordre de marche) DE F 

HI 
SILICIUM 

F 1 

550 
TYPE HN1 - HÉLIUM-NÉON 

(B. CORDE) 

Cet appareil est conçu selon les normes professionnelles et bénéficie de la qualité des composants électroniques de 
10

' choix . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Puissance efficace 2 x 25 watts - Distorsion : 0.1 % -
Bande passante : 20 à 100 kHz ± 1 dB - Temps de montée: 0.4 ilS - Bruit de fond: 90 dB. 

MATÉRIEL GARANTI - DÉMONSTRATION PERMANENTE DANS NOTRE MAGASIN. 

Puissance 2,7 mW 
Prix F . ...• •.. .. •.• 2900 
Documentation sur demande 

AMPLI PROFESSIONNEL « SINEL» 
pour Sonorisation de haute qualité - 3 modèles : 
25 watts - 50 watts - 100 watts (puissance efficace) 

TOUT SILICIUM 

Entrées mélangeables par potentlo , 
mètres à déplacement linéaire . 

- MICRel 2 mV. Impédance 200 
ohms symétrique. 

- P.U. 4 mV. ou entrée mi cro · 
gU itare 

- TUNER 250 mV. 10 K. ohms 
' (l es sensibilités d·entrée sont adap 

tables a la demande) . 
Sorties : - HP de 4 à 16 ohms. 

- Enregistrement magné
tophone . 

Bande passante 10 à 100000 Hz à 20 wa tts ± 1 dB . 
Distorsion harmonique 0 .2 % à 20 w atts. 0 .5 % à 100 watts 

Rappon signa l/bruit 90 dB 
Sonie casque 4000 ohms - Ecoute par petit HP incorporé - Vu-mètre de contrôle -
Alimentation stabilisée - Face avant anodisée . 
Dim ensions 50 ),. 28 -.; 15 cm . 
Prix du modèle 25 watts . 1 350 F 
__________ Démonstrations en notre magasin 

MODULES PROFESSIONNELS HAUTE-FI DÉLITÉ TOUT Sillei UM 
AMPLI 25 watts PREAMPLI MICRO 

Entrée 100 mV. 10 K. ohms. Bande pas
sante 20 à 50000 Hz + 1 dB . Alimentation 
42 V. Prix 110.00 

PREAMPLI P.U. 
Entrée 4 mV. 47 K. ohms . Bande passante 
o à 50000 Hz . Alimentation 42 Vou 24 V. 

Prix : 32.00 

CORRECTEUR GRAVES AIGUES 
Sèparées 31.00 

Entrée 2 mV. 200 ohms symétrique . 
Sande pa ss ante 0 à 50000 Hz ± 1 dB . 
Alim entation 42 V ou 24 v . 

Prix 52.00 

PREAMPLI TUNER 
Entrée 250 mV. 10 K. ohm s. Alim entation 
42 ou 24 V . 

Prix : 22.00 

Alimentat ion régulée 42 V 125.00 

Expéd/tion immédiate con 1re chéque. virement postal. ou mandat 
Contre remboursement. supplément pOUl frais . 25 F pour ampli. 4 F pour modules 

, 

2 PETITS 
MODULES 

2 TRANSISTORS 

SIGNAL-TRACER .. ... 

CLIGNOTANT 

8,00 
8,00 

Ces modules sont alimentés sous 9 V. 

DE 

AU 

PUISSANCE 

SILICIUM 

2N 3055 

APPAIRES 
Neufs et garantis . 

Prix exceptionnel 

25 F 
;m1n (;rfiol,' (' {Jlltre chèc/Uf', pirf' f1I"lIt postal. 011 nwnJlt. ' . 
Cn;;,' i"f' rnnhortrs ('rnt'n:/ l' F /Jo ur froi .... 

IIENTE PUilL.t.,,,.RE 
MODULE AMPLIFICATEUR 

B.F. 3 WATTS 

• Entree P.U. 
e Contrôle de PUlssonce 
• Contrôle de Tonolité 
• Bonde possonte 30 à 20 000 Hz + 1 dB 
• Alimentotion 9 ou 12 vo lts -
• Dimensions 7 x 4 .5 x 2.5 cm 

:ri:OidS 

... 1 ~~ 920, 00 F 
I~·.r"f!r/iri()n ;lIulI(;dia/t' r on/rl! rh el/ue. tr ire
Utf!lll postal. 011 InondaI. Contrt' l'emnourst'
nH?nl : + 4 F pOlir frais . 

Concessionnaire CENTRAD B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE Concessionnaire CENTRAD 

159, QUAI DE VALMY - PARIS (10'). TÉL. (BOLJ 205-67-05 - A 3 MINUTES DU MÉTRO : CHÂTEAU-LANDON 
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--SELECTION CIBaT SELECTION--... 
RADIO 

DES APPAREILS, d'une TECHNIQUE D'AVANT-GARDE à des CONDITIONS EXTRAORDINAIRES 

TOUTES LES NOUVEAUTES 1968-1969 
MATERIEL NEUF • GARANTI • EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

EDfiD 1. MAGmTOPBONE DE POCHE 

Léger. abnple. complet_ 

Tout transistors il pU.. - Deux pi.te. 
Vitesse: 4,75 cm lseconde 

Duré. d· ...... rri.tr.ment : 2 heures 
Alimentation 7,5 V (cinq piles de 1,5 V) 

Modulomètre • Indicateur tension lpiles 
Prise pour haut-parleur supplémentaire 

Puissance de sortie : 400 mW 
Fourni avec Micro à Télécommande * PHILIPS EL3302 

.B: .. ec cassette et sacoche ..... . * RJlDIOLA RA 9504 
A'Yec Cassette et cassette ... 
Alimentation Secteur EG7035 

313,50 
313,50 

47,00 

SERIE « K7 )) 

* CASSETTE C60 * CASSETTE C90 * CASSETTE C120 

SENSATIONNEL ! ... 

12,90 
19,20 
23,50 

MAGNETOPHONES PORTATIFS 

« STANDARD SR 300)) 

2 nte •• es 4,75 et 9,5 cmls par commu
tateur é lectronique. Alimentation 9 V et 
secteur 110/120. Duré. d'enregistre
m.llt 3 heures avec bande triple durée. 
Prises HPS - Enregistrement - Radio /p.U. 
Dim. : 210 X 206 X 77 mm. Poids: 2,5 kg. 

PILES-SECTEUR 

• STANDARD SR 500 • 

2 vite .. es 4,75 et 9,5 cm/s . Bobines 
çIl 12 cm - 10 transistors - 4 diodes -

1 var is tor - Indicateur visuel d'Enregis
trement - Capacité d'enregistrement : 
120 m~ en 4,75 - 60 mn en 9,5 - Puis
sance 2 W - Alimentation : 8 p iles 
1,5 V ou 110/220 V - Dim . : 303 x 291 x 
86 mm - Poids : 5 kg. 

«MONOK7" 

(1 EL 3310 " 
Baute FidéUté AutomaUque. PRIX, avec micro, cordon 417,00 Avec Micro, cordon Secteur 631,00 

et bande. . . . . . . . . . . ... . . et 2 bobines dont 1 pleine. 
Mono. 2 pi.te.. Vitesse 4,75 cm ls. 
Fonctionne sur secteur 110/240 volts. 
Réglage autolUatique du gain à l'Enre
gi.trement. Modulomètre . Contrôle d. 
tOllaUté. Compteur. Durée d'enregistre
ment : 1 ou 2 heures suivant cassette 
utilisée . Coffret teck naturel. 355,00 
EXCEPTIONNEL . . .. • ....... 

Catalogue. STANDARD» (gratuit) 

MAGNETOPHONES 
TOUTES MAGNETOPHONES LES GlUlNDES MARQUES 

Quantité limitée 
Complet avec micro ct cassette 

MAGNETOPHONE PORTATIF 

Pralique - Léger 

Deux pistes - Vitesse 4,75 cm Ise conde 
Alimentation 9 V (6 piles 1,5 V) 

Durée d'enregistrement : 3 heures 
avec bande triple durée 

Contrôle de tonalité 

(1 PHILIPS EL3587 " ~ PRIX TTC 
(1 RJlDIOLA RA 9587 " 317 80 
avec micro et bande , 
. Alimerotation Secteur EG7035. 47,00 
- Sacoche de transport 23,10 

Bonde AgIo 82 mm. Triple durée 135 m 15,00 
Bande Kodok 82 mm . Quadruple durée 240 m. 20,30 

DES RECEPTEURS DE TRES GRANDE CLASSE 
« KORTING)) TR 963 
Puissance 1,3 W. 
8 tr .... istors orilicium + 2 germaniums + 6 diodes 
5 touch.. : Arrêt /Marche - GO-PO-OC - FM. 
Alimentation : 5 piles 1.5 V - Contrôle tonalité - H.-P. 
elliptique 9115. Pri.e. : Ecouteur, Magnétophone 
Secteur. Dim. : 28xI7x7 cm. 

~~P~~~~~.~·. . ...... .... ......... 323,00 
• KORTING. TR 968 
Mêmes caractéristiques que c TR 963 _, 
mais avec commutation Antenne/Cadre . . 401,00 

• KORTING. TR 884 

! ... 

• GRUND1G » 
Tous Modèles \ivrés avec bande et Micro 

C200 .. 
TK2200. 
TKI20L. 
TKI25L. 
TK241L. 

455,00 
842,00 
523,00 
596,00 

C201 FM. 
TK2400 FM. 
TKI40L. 

587,00 
961,00 
547,00 

TKI45L. 

1 .029,00 TK245L. 
TK220L. 9.04,00 TK247L. 
TK321jTK341L ... . ...... . 

637,00 
1.127,00 
1.300,tiO 
1.497,00 

Revue • GRUNDIG » (gratuite) 

« UHER » 
Tous modèles, sans micro 

REPORT 4000L ..... . 
REPORT 4200 ., . 
REPORT 4400 .. 
Accessoi res : 
- Micro M514 
- Bloc Secteur/Cha rgeur 
_ Accu c Oryfit » 6 V 
_ Sacoche . .... .. ... . 

966,00 
1 .239,00 
1.239,00 

124/10 
149,30 

74:]0 
136,00 

Magnétc.fMachine à dicter. 
~5OO0 ... . . ... . ... ...... 885~ 
Magnét" Stéréo HI·FI. 
ROYAL de LUXE .. 1·89.0,00 
Platine ROYAL LUXE, 
avec coOret et couvercle . 
(sons ampli) 1 .765,(,0 

Revue. UHER » (gratuite) 

• REVOX » 

(Nous consulter) 

TOUS ACCESSOIRES 
pour MAGNETOPHONES en STOCK 

-~~~~~~-~~~-
• Véritable chef-d·œu ..... e de la Technique Moderne. 

11 Transi.tors - 8 diodes - grand Haut-Parleur elliptique de 13 X 18 
Transistor « Mesa» pour Etage FM. Double Cadr. Ferroxcube. 
Commutation Antenne. Indicateur d·AIlte .... e et Contrôle des piles. 
Puissance: 2 Watts - 6 touches: ant - AFC - GO - PO - OC. FM - (Magnétophone. P.U.) 2 contrôles 
de tonalité _ Prises: Ant. /terre - P.U - Magneto - HPS - Ecouteur fiche extérieure pour alime ntation 

~~~a~:~~r;;I~':~~~e~oi~5 g:~é.~~: ~ .3.~5. X .20.5. ~ .I.~. ~: . . . . . . . . . . . . . . . . • 489,00 
ALIMENTATION SECTEVR « ROKA » spécial « Korting » . .. . ..... ..... .... ..... 51,30 

« TRANSEVROPA 2000 » 
FM Baut.-FidéUté O.C. - P.O. • G.O. 

12 tran.iston - 7 diodes - 1 Stabilyt 
2 touche. préréglée. - C.A.F. en FM. 
Antenne Télescopique et ferrite. Etage final 
Push-PlÙl. Puiasanc. 5 Watt •. H.-P. 10,5 X 
19 cm. Pri.es support auto - HP extérieur, 
Ecol\teur - P. U. - Magnétophone -

~~.3~.~~~~:.c.~: .. .. ... 476,00 
Bloc secteur Roka . . 51,30 

PRI X NETS T.T.C. - Fra is 

1 SABA 1 
« TlUlN5ALL DE LUXE » 

OC·PO-GO·FM 
FM Baute-Fidélité et Touches autom. 
préréglées pour Modulation de Fréquence 
Fonctionne sur piles et secteur 110 1220 V. 
Pu issance : 6 watts. 
16 transistors - 14 diodes - 1 stabilisateur 
CAF et 4 station. préréglées ell FM. 
2 antennes Télescopiques - Etage P.P. 
Prises support auto. HP - Ecouteur - PU 
Magnétophone - Bloc Secteur et Incorporé 

~~.3~.~~~ .~:c.m: . . ... . . 680,00 _______________ VOIR LA SUITE DE NOTRE 

• PHILIPS» 
(Complet, avoc Micro et Bandes) 

AUDIO K7 - LCH 1000. 
Pour Etude des langues . 

Avec Casque et Micro 706,:'0 
Cours d ' anglais 4 parties. 

Chaque partie . . 145,00 
EL3302 .... ....... " . .. .. 313,50 
N2205 (Nouv. modèle, 

pi les/secteur) 53·5,00 
EL3310 .. ... .. . . .. .. ....... 355,00 
EL3312 - (Stéréo ) .......... 748,00 
RA7335 avec Micro 

(Radio K7) .... . .... . ..... 472,00 
EL3587 (N4200) ... . . ..... ... 318,00 
EL3572 (N4304) .. . . ........ 460,00 
EL3573 . ... . .. .. . . .... . .. .. 610,00 
EL3575 1.207,GO 
N4408 .............. . ... . 1 .685,00 

Catalogue .. PHILIPS » (gratuit) 

• TELEFUNKEN • 
Tous Modèles sans Micro ni Bande 

300 TS .. .... .... . . .. ....... . 557,00 
302 TS .. .............. . ... . . 713,00 
Micro avec Vu·mètre TD3oo. 144,00 
Alimentation Secteur-Chargeur. 121,00 
Accu Dryfit 6 volts ........ 74.70 
Sacoche . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 73,80 
203 TS ...... . .......... 867,00 
203 TS Studio ....... . . ..... 947,00 
204 TS Stéréo .... . ....... 1.327,00 
Platine HI ·F I M250 Stéréo. 1.412,00 
Micro TD25126 .......... . .. 65,20 
Micro TD20/21 ...... .. ... 48,10 
Catalogue Magnétophone • TELEFUNKEN • 

(gratuit) 

• GELOSO » 
G570 ... ... . . . ......... . 

Sacoche de transport .. . 
G600 .......... ... . . .. .. . 

Sacoche 

Pile./Secteur. Bobines de 15 cm. 
2 à 8 heures d'enregistrement. 
Fonctionne: avec 8 piles 1,5 V - Sur sec
teur 110 à 240 V . Sur batterie 12 V. 
2 vitesses 4,75 et 9,5 - 2 Pistes - Puissance 
1,5 W - Grand H.-P. 
EIlUèrem.nt Transi.toro au Silicium 
Télécommandé: Marche larrêt. Vu mètre 
COMPLET avec micro 576 00 
et bande 360 m. . . . . . . . . . , 
Vall .. de transport . .... . 68,50 
PUBLICITE AU VERSO ______ ~ 
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• Circuits impri • 
Puissance : 10 WATTS . 5 I.mpe. P.P. 

Taux de distorsion < 1 % 
Transformateur .i grains orientés 

Réponse à ± 1 dB de 30 à 20000 pis 
• .. Entrées Commut.bl.s. 

- PU·HI S = 300 mV. 
- MICRO HI : S = 5 mV. 
- PU·BI : S = 10 mV. 

- Entrée magnétophone : 300 mV. 
Impéd.nce. de sorti. : 3·6·9 et 15 Cl. 
2 régl.g •• de ton. lité • AIt. 110/240". 
Présentation métal givré noir. 
Face alu mat. 
COMPLET en pièces dét.chées 

~~;~, Circuit imprimé Ciblél 194,00 

AMilLI.PREAMPLI 10 WATTS 
A CIRCUITS IMPRIMES 

Push-pull S lampe, + 1 tnnslstor 
Distorsion < 1 % à 8 watts. 
Bande passante 30 à 20000 pis ± 1.5 JB . 

2 réglages de tonalité 
4 ENTREES p.r Sélecteur : PU/BI MICRO· 
RADIO. Auxiliaire Entrée spéciale 
Enregistrement. 
Impédanc.s de .ortl. 4, 
mentation alternatif 110 
givré gris foncé. Dim. 
COMPLET, 
en pièces détachées 

8 et 16 O. Ali· 
a 245 V. Coffret 
26 x 17 x 10 cm. 

186,60 

EN ORDRE DE MARCHE 262,50 EN ORDRE DE MARCHE 363,30 

AMPLIFICATEUR • AMT 20 • SILICIUM - • MERLAUD • 
Ampli/préampli Monophonique 

Très Haute Fidélité 
Puissance musicale : 20 watts. 
Distorsion : 0,2 % puissance nominale. 
Bande passante : 30 à 40 000 . 1 dB. 
Filtr.. P .... ·H.ut .t P .... ·B.. . FI.tcher 
SELECTEURS 5 positions. 
Correcteur graves/aiguës. 

~~er~~~~Ell~E22~Av~~~E 632,40 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE .""STT 210 •• MERLAUD » 

- Puissance 2 x 10 watts transistoris". 
- Distorsion : < 0,5 % à la puissance 

nominale (14 watts efficaces). 
B.nde p .... nt. : 30 à 30 000 Hz. 
Balance 100 % efficace - Prise Magnét. 

- 5 Entrées Stéréo 
- 10 Entrée. Mono 

Alternatif 110/240 volts 
En pièce. dét.chée. 534,60 

• EN ORDRE DE MARCHE : 593,30 • • KIT " compl.t 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE • STT 225 • 
- H.ut. Fidélité . TRANSISTORS SILICIUM -

Ampli.Préampli 

- 'uÎssance musicale : 2 x 25 watts. 
- Distorsion : < 0,25 % puissance nominale. 
- S.nde p .... nte : 30 à 50 000 Hz. 

Permet le choix i 5 Entrée. Stéréo. 
entre 110 Entrées Mono 

Alternatif 110/240 volts 
Filtres Passe Haut et Passe Bas - Fletcher 

EN ORDRE 
DE MARCHE 1.215,40 

Platine Tourne-Disques 
DUAL 1010 F . Lève·bras 

• Avec cellul~ Piézo Stéréo 
1015 F . Anti·Skating (SC) ... 

Avec cellule Shure 
Avec cellule Pickering 

1019 . Sans celfule 
Avec cellule Shure 

MERLAUD • 

- Tous accessoires d'origine c DUAL» disponibles. 

NOUVELLES PLATINES TOURNE-DISQUES. DUCRETET-THOMSON » 

* Référ.nc. TD 301 

- Manuelle 4 vitasHs. 
· Bi·tension 110/220 V. 
· Dimensions: 300 x 224 mm 

Livrée avec : 

• C.llule Mono 
• Cellule Stéréo 

75,00 
83,50 

* Référenc. C 273 
· 2 vite .. es (33/45 tours). 
- Changeur automatique sur 

45 tours. 
· Bi·tension 110/220 V. 

Sortie 18 V (Ampli). 

* Référenc. TOC 351 

- .. vitesses. 
Ch.ngeur autom. s/ 45 T. 

. Bi·tension: 110/220 V. 

. Oim.: 352 x 244 mm. 
· Dim.: 297 x 228 mm. 
• Cellul. Mono 96,30 • C.llul. Mono 132,40 
• Cellule Stéréo. 105,00. Cellule Stéréo. 141,00 

AMPLI MONO HI·FI 
• 6 LAMPES. Puissance 18/20 watts. 

Courbe de répbnse à ± 2 dB 
de 30 à 40000 périodes/sec. 

7 entrées \ Filtre passe-bas 
./ filtre passe-haut 

Contacteur permettant de changer 
le point de bascule des détimbreurs 

Réglage des gr.ves ± 15 dB a 50 ci;· 
Régl.go des aiguës ± 15 dB à 10 Kc; . 
Impéd.nces d •• ortie : 3.6. 9 et 15 O. 
Presentation métal givré noir. 
Face avant alu mat. Oim. 305 x 225 x 
105 mm. Alimentation 110 à 245 V. 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièce, dét.· 
c?ées avec circuit imprimé 294 75 
c.blé et . . . . . .. . . . . . . , 

• EN ORDRE DE MARCHE : 546,00 • 

Secteur alternatif: 110 il 245 volrs . 
Consom. 120 W. Sorti •• : 4. 9, 15 O. 
Entrées fiches coaxiales standard am~ri· 

cain. 
Coffret vermiculé. Plaque avant alu mat. 

Dimensions : 360 x 250 x 125 mm. 
CIRCUITS IMPRIMES 

5 lampes double. 12AX7 (ECC83) . 4 x 
EL84 . 1 valve EZ81. 

.. entrées par sélecteur . 1 nverseur ôe 
phase . Ecoute MONO .t STEREO. 

Détlmbreur graves-aiguës sur chaque ca~ 
nal par boutons séparés. 

Transfo de sortie à grains orientés. 
Sensibilités BI 5 mV • HT : 350 mV. 

Distonion harmonique : - de 1 %. 
Répon •• : 45 à 40000 pis ± 1 dB. 

COMPLET, en pièces détachées, 

,v·:égi~~cuit.s . im.pdrné •. cib.'é~ 376,90 
• EN ORDRE DE MARCHE : 630,00 • 

PROFESSIONNEL 25 WATTS 
d'un~ présentation très moderne 

• 5 LAMPES (2 x 7189 . 2 x ECC183 
1 x ECC82). 

• 2 transistors SILICIUM (2 x BC109 
classe B). 

• 6 diodes au silicium (6 x 50J2). 
Secteur 50 périodes 110 à 240 volts. * .. ENTREES MELANGEABLES et REGLA· 
BLES séparém.nt. MICRO·PU. * PRISE pour ENREGISTREMENT MAGNE· 
TIQUE. * SORTIE sur ligne équilibrée 200 ohms pour utilisation d'un second omplifkateur. * IMPEDANCES DE SORTIE : 4 . 8 . 16 et ligne 500 ohms . 

1 
Gr.ves (100 Hz) Maxi + 14 dB. 

* CORRECTEURS DE TONALITE 1 Aiguës (10 000 Hz) M~!Xi-+ 101t~· dB 
Mini - 19· dB. * BANDE PASSANTE : 30 à 20000 Hz + 2 dB. * PUSH·PULL classe B (Peut fonctionne;:- 24 h. 'sur 24 sans aucun risque). * Câblage sur plaquettes circuits imprimés. 

Coffret fonctionnel. Dimensions 398 x 205 x 120 mm. 
Toutes les pièce. dét.chées « KIT COMPLET" . . . . . . . .. 403,50 

EN ORDRE DE MARCHE 578,55 

f1ERED 2 X 20 W 
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 

TRES HAUTE FIDELITE 
EquiiH des sous·ensemble, à circuit 

imprimé W 20, câblé •• t réglé. 
Transformateurs de sorties 

il grains orientés 
• 11 LAMPES et 4 diodes silicium. 

Double push·pull. Sélecteur à 4 entrées doubles 
Inverseur de fonctions . 4 positions 
Flltr. anti·rumble .t filtr. d'alguill. 

Sen.ibllité. : Bus. impédanc. : 3 mV. Haut. Impédanc. : 250 mV. 
Distorsion harmonique à 1 000 périodes/seconde : 0,5 %. 
Courbe de répons. ± 2 dB de 30 à 40000 périodes/seconde. 
Impéd.nc •• de .ortie : 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/240 V. 
Présentation coRret vermiculé. Face avant alu mat. Dim. 380 x 315 x 120 mm. 

ABSOLUMENT COMPLET, on p'.CII dét.chée. 
avec circuits imprimés, câblés et réglés ...... 555,00 

• EN ORDRE DE MARCHE ... . .. . 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 watts 
Très haute Fidélité . Entièrement tranllstorisé. 

1.134,00 • 

"tR 2201" 
- Pul ... nce nom. : 2 x 20 W sur Z = 5 O. 
- Distorsion : inférieure à 5 % à 10 W. 
- B.nde p .... nte: 20 à 20000 Hz à 0,5 dB. 
- Rapport Signai/Bruit d. fond PU 

65 dB . FM 90 dB pour 100 mV entrée 
. 20 W sortie. 

- Di.phoni. à 1 kH : 40 dB. 
- Taux de contre-réaction : 33 dB. 
- Consomm.tion : 2 V/A· Poids: 4 kg. 
- Sélecteur permettant le choix de quatre 

entrée. stéréophonique •. 
Coffret bois très soigné, façon teck. Oim. : 275 x 245 x 100 mm 

COMPLET, en pièc.s détachées 576,00 
CIBOT-RADIO - 1 -et 3, rue de Reuilly - PARIS-X"· 

• MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS de 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h s.uf dimanche et jours de fête • 

'RIX NETS T.T.C. • CE MATERIEL EST DETAILLE d.n. NOS CATAL-oGUES • PlECES DETACHEES •• t • CATALOGUE 104·' " • Frais de port en plus 
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DEMONSTRATION PERMANENTE 

I:llaT DU DOGNON * PHILIPS * RADIOLA * TELEFUNKEN * SCHNEIDER * GRUNDIG 

UHER * CONCERTONE * TRIO * MERLAUD * A.K.G. 
et les fameuses productions « SUPRAVOX » "-* ~ B:,. (9) D @ 

et 3, rue de REUILLY 
PARIS XII' 

AMPLIFICATEUR DE 
SONORISATION 30 WATTS CR 30 

Présentation professionnelle 
Oim.: 420 x 250 x 240 mm 

PU - Micro et Lecteur Cinéma. 
• lampes : 2 x EF86 - 2 x ECC82 -
5U4 - GZ32 et 2 x 6L6. 
Les 3 entrées PU - Micro et cellule 
cinéma sont mélangeables et sépa
rément réglables. 
Sorties: 2, 4, 8, 12 et 500 ohms. 
Sensibilités: Entrée Micro 3 mV -
Etage PU 300 mV. 
Impédance: Entrées Micro 500000 Cl 
- Entrée PU 750 000 ohms. 
COMPLET, en pièces dét., 375,90 
avec lampes et coffret .. 

• ST 15 SE » 

3 entrées mixables (2 x micro - 1 xPU) 
Répon.e droite de 30 à 15 000 p i s . 
Impédances de sortie : 2 - 4 - 8 -
12 ou 500 fi - 6 lampes • 2 régla 
ges de tonalité indépendants. 
COMPLET, en pièces détachées, avec 
circuit impr. côblé et réglé. 221,10 
EN ORDRE DE MARCHE. 3050,00 
VIBRATO _ . ELECTRONIQUE avec pré. 
ampli melangeur pour trois micros. 
Complet. en pièces détachées. 92.30 * PEDALE pour Vibrato .... 25,20 

Décrit dans « RADIO-PLANS l> 
de Juil/el-Ao/Î/ 1%8 

• Le CR 5T • 
Ampli Monaural - Puissance 5 Watts 

Transistors SILICIUM - Cl .... A 
Sélecteur d ' Entrées par Clavier: 
PU - BI et HI - Micro - Radio 

PrI.. Enregl.trement 
Impédances de sortie : 2,5 - 5 

15 et 00 ohms 
Alimentation secteur nO/240 volts 

Coffret façon teck - Plaque avant 
gravée. Dim. : 200 x 170 x 100 mm 

Touto. 10. pièco. détach". 
• KIT • complet 263,97 

EN ORDRE DE MARCHE : 350,00 

TUNER AM/FM STEREO 

- Entièr.ment tnnsistorilé -
• GAMMES (GO - PO - OC - FM) . 
• CAF commutable par touche. 
• Prise antenne extérieure. 
• Antenne télescopique escamotable 

à l'intérieur du coffret. 
DECODEUR F.C .C. incorporé 
Voyant Lumineux automatique 

en émissions Stéréo . 

1 

Prise Enregistremement magnétophone . 
Alimentation ,ecteur 110/220 V. 

Coffret façon teck , d im . : 335 x 195 x 100 
PRIX en ORDRE DE MARCHE 4 0 
evec décodeur incorporé . ... 2 ,00 

PREAMPLI CORRECTEUR STEREO TRANSISTORISE 
3 ENTREES : MIC • BI - FM - Réalisation .ur plaquelle Circuit. Imprimé. 

_ . Commandes « Graves » « Aiguës » indépendantes 
sur chaque canal. 

- Commutateur Fonctions 'Permettant. sans aucun 
branchement supplémentaire, d'être raccordé in
différemment : 

- A une tête de lecture P!ézo-Electrique . 
- A une tête de lecture Magnétique. 
- A un Tuner AM ou FM. 
COMPLET, 
tn pièces detachHs .. 168,20 

PREAMPLIFICATEUR MELANGEUR 6 ENTREES • PR6 » 

Entièrement équipé de 
TRANSISTORS AU SILICIUM 

Permet l'uti Iisation de : * l MICROS 200 ohms 
et de * l MICROS haute impédance . 
avec puissance réglablo séparémont. 

(Possibilité de mixage de tous 1 .. micros ontro oux.) 
ContrÔle de modulation par « Vu-mètre » - 2 HAUT-PARLEURS témoins 

incorporés - Prise de casque - Alimentation secteur 110/220 V. 
- Bande passanto : 50 à 30000 Hz ± 1 dB - Rapport Signai/Bruit 50 dB 

Atténuateur à décades permettant une parfaite 
adaptation entre l'entrée et l'amplificateur utilisé 

Présentation professionnelle Dim.: 400 x 120 x 140 mm 
Toutes le. pièce. cUt.ch". 421,60 EN ORDRE 
• KIT » complot DE MARCHE 

Couyre la gamme de 87 à 108 MHz 
Présélection automatique de. station. 

sur une gamme donnée par 
CLAVIER 5 TOUCHES 

avec linéarité en fréquence réglable 
par potenti omètre sur chaque gamme * Contrôle automatique de Fréquence 
assurant une parfaite stabilité. * DECODEUR incorporé. * Indicateur lumineux d'Emission .téréo. * Commutation automatique . * Alimentation stabilisée. 
Secteur 110/220 volts. 

Toute. le. pièce. détach". 
• KIT • complet. 

• TUNER FM • 
Mono/ Stéréo 

AUTOMATIQU!E 

567,00 

(sans Ebénist.) ... . ... .. . LE COFFRET complet 63,10 
Prix net. T.T .C. -

ABSOLUMENT SENSATIONNELLES 

LES NOUVELLES ENCEINTES ACOUSTIQUES 
lOlO D U D 0 G NON ~~ 

7 Nouveaux Baffles de qualité à impédance constante 
pour Amplis à lampes ou tran5istorisés. 

Présentation .oignée en teck * Tissus viny l NOIR et OR. 

MINIRELLE 15 » . 

Prof. 32 x Larg. 20 x Haut. 26 
Impédance 4 à 8 li - Puissance 
6/ 8 watts - Bande passante 40 à 
17 000 cycles/ seconde H .-P. 
elliptique à noyau bagué . * Technique Baffle clos avec 
compartiment antirésonant. 

PRIX NET 89,00 
MINIRELLE 15 S 

Mime présentation que le N° 1 
ci-dessus, mais dimensions : 

32x20x32cm 
Impéd.nco : 4 à 8 ohms. 

_ Puilsance admissible : 10 watts . 
Par son volume plus Importlnt, 

1. traitement spécial du diaphragme 
est plus particulièremem destiné à 

l'Equipement d 'une petit. chaine Hi-Fi 

PRIX NET .... 109,60 
2 = " ISARELLE 34 

Prof. 28 x Larg . 37 x Haut. 72 cm . 
1 mpédance 4/ 5 ohms. . 
Bande passante 35 à 17000 c / sec . 
Pui ssance admi ssib le 10 W. Haut· 
parleurs: 2 elliptiques à noyaux 
bagués. * Technique Amortissement par 
Mince lame d'air. Densité éle· 
vée des matériaux utilisés. 

PRIX NET 215,70 
3 = " CAMPANELLE 17 

Prof. 28 x Larg . 37 x Haut. 72 cm 
1 mpédance : 8 ohm:; - Bande pas
sante : 25 à 18000 cls . Puis· 
sance 15 watts - Haut-Parleur 
21 cm à noyau bagué. * Technique ; Baffle clos à com-
partiment antir4sonont . Densi té 
élevée des matériaux utili sés. 

• TANARELLE 24 :. 

Prof. 16 x Larg. 37 x 
Haut. 53 cm 

1 mpédance : 4/8 ohms 
Puissance admis. : 

15 Watts 
2 HAUT-PARLEURS 

à grand débattement 
=nceinte à évent freiné 

Destiné aux amplis 
Transistorisés 

Tél éviseu rs 
ou récepteurs FM 

PRIX NET 390,30 PRIX NET 

• CAMPANELLE 18 A • 

Dimension s 
P28 - L37 - H59 

Impédance 
5/ 8 ohms 

Pui.sance : 15 W 
Bande passante 

20/18000 c/ s 
HP 21 cm à 
5 corrugations 
Finition : teck 

blond . Ti ssu noir 
et o r. 

Résonance en champ 291,00 libre 35 Hz . 

• 
Dimensions : 

P33-L47 
H 62 cm 
Impéd.nce 

5 ohms 
Puissance : 

20 watts 
3ande pa ssa nte 

20/18000 c/ s 
H.P. 24 cm. 

Aimant 
FERROXDUR 

FXD2 
Finition 

teck blond 

BAFFLE ACOUSTIQUE HAUTE·FIDELITE ISOPHON » 
Livré prit ;, l'emploi 

Equipé d'un • Boomer _, d'un système 
médium li chambre de compression et 

d. 2 tweeters. 
- Encombrement : 600 x 450 x 200 mm. 
- Puissance nominale : 1'5 watts. 
- Puissance de pointe : 25 watts. 
- Bande passante : 30 à 20000 Hz. 
- Impédance : 4/5 ohms . 
(Cet ensamble, monté sur ISOREL épais , 
d'un haut rendement, e.st étudié pour 
itre incorporé dans une enceinte c Bass · 
Reflex» d'un volume d'environ 125 L) . 

PRIX NET ... .... .. . ..... . 378,80 
BAFFLE • DU DOGNON » 

spécialement étudi é pour recevoir l 'en· 

p'it'j'~le N~~des.su$:... 214,00 Frais de port en plus ___________________________ , 
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* RADIO-TELEVISION 

l el 3, rue de REUILLY. PARIS·XlI' 
~TRO : faidherbe-Chaligny 

TELEPHONE : DID 66-90 - DOR 23-07 
C.C.P. : 6129-57 PARIS 

• RECEPTEUR MINIATURE • 

~
" _ , «CR662T J) 

, ~~: Dimensions: 125x7Sx3S mm 
- Alimentation: 2 piles 1,5 V. 
- 2 ganunes (P.O.-G.O.). 
- Cadre ferroxcube 100 mm. 
- Haut-Parleur spécial 160 mV. 

Prise Ecoult::ù.r individuel - Coffret 2 tons. 

Toutes les pièces détachées, 80 00 
avec housse et écouteur « KIT )) cOlTLplet. . , 

• LE SUNNY 68 • 
6 transistors 
sur circuits 
irnpriznés 

2 GAMMES 
D'ONDES 
(pO-GO) 

Prise 
antenne voiture 

Alimentation 
2 piles 4,5 V 

Coffret incassable. Dim. : 245 X 150 X 70 mm. 
En pièces détachées 105 00 
« KIT J) comple.!. . . . . . . . . . . , 

EN ORDRE DE MARCHE 1.1.8,00 

Coffret incassable. Dim. 
En pièces détachées 

• LE SIDERAL • 
7 transistors 

dont 2 « Drifts » 

3 ganunes 
(OC-PO-GO) 

CLAVIER 
5 TOUCHES 

Prise 
Antenne Auto 

Câblage sur 
circuit im.prhné 

xl25x80 mm. 

« Iq:T J) indivisible ....... . . . 146,00 
EN ORDRE\ DE MARCHE 1. 71.,00 

Fabrication 
« Radio

Technique» 

9 transistors 
6 diodes 

3 GAMMES 
GO-PO-FM

AfC 
Contrôle autom. 

de Fréquence F.M 
CLAVIER 

5 TOUCHES 
Dim. 26xl4x6 cm 

COMPLET, avec Housse 19800 
A PROFITER (quantité l,m' tée ). . . . . . , 

ECEPTEUR PORTATIF 
« CONCERTONE » 

3 gammes 
(OC·PO,GO) 

Alimentation 
4 pi les 1 V 5 

Puissance 400 mW 
Antennes Ferrite 

(PO - GO). 
télescopique 

pour les O.c. 
Contrôle de tonalité. Prise pour écouteur personnel. 
Dim . 230 x 115 x 55 mm. 

EN ORDRE DE MARCHE : 1.24,00 

• ALIMENTATION REGULEE. 
6 ou 9 ou 12 volts - 220 mA 

Type AL 2209 

Secteur 50 périodes 

115 ou 230 volts 

L'ENSEMBLE 
• KIT '. 51,00 

MATÉRIEL DISTRIBUE QUE NE DU NEur 1 ••• 
LES DERNIERES NOUVEAUTES AUTO-RAPIOS ~ ~ AUX MEILLEURS PRIX 

R a.IiLam.ntlt * L'AUTO-RAOIO 

• RALLYE. 
Tout Transistors 

GAMMES (PO-GO). change· 
ment de gamme par clavier -

Puissance : 3 watts 
Eclairage cadran - 12 V • à 1. masse. 

Luxueuse présentation, entourage cadran et boutons 
chromés. 
COMPLET, avec haut.parTeur. 170 00 
En coffret plastique et antenne gouttière. , 

• SUPER·RALLYE • 
Mômes caractéristiques - Commutable 6/12 volts - Pola-
rité reversible. 200 
Avec haut-parleur et antenne gouttière ,00 

• MONZA. 
2 GAMMES (PO - GO) , 
Pré-réglage électronique 
plr clavier 6 touches. 
4 stations préréglées 

Commutable 6/12 volts 
(Polarité reversible) 

gouttière 221,50 
• RUBIS - 6 Watts • 
Pré - régl.ge Electronique 
Clavier 7 touches - PO-GO 
4 staUons préréglée. 
Tonalité grave /aigu. 
Polarité 6/12 V. reversible. 

Conception et disposition permettant la fixation facile 
dans tous les types de voitures. 
COMPLET avec HP en coffret et 

246,00 

« VISSEAUX )) 
• L'AUTO-Km LUX • 
Intégnleznent transi.lori.ée 

7 transistors 
12 Volt. 

Polarité réversible 
(+ ou - à lamasse) 
Pose facile et rapide 

Li-né avec HP en ~ 
cotrrel et Ante .... e 
goutti~re. 

PRIX MARCHE 

~~=.!el 144,50 
------

NOUVEAU 1. .• 

• KAPITAN •• 3 WATTS 
3 stations préréglées : Radio-Luxembourg 

Eu·rope N° 1 et France-Inter 
fransistorisé 2 gammes (PO·GO) Commutable 
6-12 volts - Polarité reversible . Eclairage Cadran -
Pose facile et rapide Présentation agréable .. Façade 
Zamak chromé. 
MUSICAL . PUISSANT SELECTIF. 
PRIX COMPLET, 
avec HP en coffret et antenne gouttière 

• AUTO-LUX. 
7 transistors, 2 diodes - Grand HP 12 X 19 - Pm ... nce 
de .ortie 3,5 W • 6-12 V commutable. 4 TOUCHES PRE· 
SELECTIONNEES : France 1 - Europe - Luxembourg -
Monte-Carlo. 2 po •• ibililé. de znont.ge : 
- par Encastrement dans le tableau de bord de la voiture: 
- sous le tableau de bord. 

- Façade Zamak chromé -
PRIX COMPLET 
&Y8C antenne gouttière .............. . 

NOUVEAU !.. 

AUTO·RADIO « DJINN )) 
• RADIOLA. 

«RA229" «RA230" 

• LE RIVAGE. 

Montage facIle 
sur tous les types de 

voitures 
Transistorisé 

Dimenslons : 1150 x 115 x 42 mm 
• 2 G~S D'ONDES (PO-GO) 
• 3 StaUons préréglée. par touches 

(Radio-Luxembourg - Europe - Inter) 
Signalisation par voyants couleurs 

7 tran.i.tors dont 3 « Drifts » 
Puissance: 1 Watt - C.A.G. 

2 gam:m.es (pO-GO) 
par clavier 

Puissance 1 W 5 
HP 110 mm en coffret 
Dim. : 13,5 x 9 X 4,5 cm 

2 gammes (pO-GO) 
Puissance : 2,3 Watt. 

Haut-parleur en coffret 

Eclairage cadran 

Fiche antiparasite et fusible incorporés 
COMPLET, en éléznents pré·znontés 

.... ec H.-P. 16 cm et décor 
6 V - à la masse......... . . 171.,00 

PRIX, a ... ec antenne .gouttière. PRIX, ..... ec antenne gouttière * DJINN 6 Volts .... 102,00 * RA 230 - 6 Volts .... 154,00 
12 V - à la masse! "8000 
12 V + à la massel··· .. ··.. .L", * DJINN 12 Volts ,.. * RA 229· 12 Volts ,.. En ordre de znarche ..... '. . 2<02,00 

• RADIO-TELEPHONES • 
INDISPENSABLES aux Médecins· Ambulanciers 

Transporteurs etc .. . 
• TELICO KT 6 • 17 tr .... i.tors + 5 diodes 

(No d'homologation 588 PPI Alimentation Batterie 12 V. 
6 canaux équipés et préréglés. 

* E~TTEUR : A3. Pilote quartz. 

Pui •• ance 3 watts. 

* RECEPTEUR Double super-

hétérodyne. Sen.ibilité 1 Il V. 
Filtre à quartz. 
Puissance de sortie: 3 Watts. 

PRIX, équipé des 6 fré- 1 025 00 
quences. Le poste ...... , 

Dim. : 23xl7x7 cm. Poids: 2,750 kgALIMENTATION Secteur ... 1.92,00 

ACCESSOIRES : TCR 27 antenne de toit voiture 

avec sel f accordée .... .. . .... . .. . . . . . . . . . 1.02,00 
AS 27 ,RN. Antenne pour mobi'le 

avec embase ressort ............ . .... . .. . 1.85,00 
247,00 

7,20 
HS3969. Antenne de toit • Ground.PI.in » 

• PL 259 : Fiches de connexion UHF mâle 
• PL 258 Prolongateur femelle UHF 24,70 
• SO 239 Fiche de connexion UHF châssis 7,20 
• M 358 T de connexion UHF ... , .......... . 37,00 

- CABLE COAXIAL 50 0 -' Spécial UHF ~ 11 mm - Le mètre 5,70 

• JASON 13 / 732 • 
16 transiators 

Puissance: 1,5 Watts 
Portée JO km 

Dispositif d'appel 
sonore. 

LA 

• BELCOMTRC 
15 tr .... i.tor. 

3 diodes 
Puissance : 3 watt. 
Vu-mètre. Poids 800g 

~~ièce 912,00 

• PONY CB 36 •. 
Appareil Semi-Professlonnel 

Puissance : 1,5 W - 2 Canaux 
Portée : 12 kilomètres en plaine 

Jusqu'à 50 kilomètres en mer 
Sensibilité de réception: meilleure 

que l "V. 
Antenne télescopique de 1 m 42 

Prise d'antenne extérieure 
Prise d·alimentation. Squeltch 

Indicateur d'état des piles 1009,00 
par vu-mètre. LA PAIRE 

- CABLE COAXIAL 50 {! pour poste mobile \ll 6 mm. Le mètre.... 3,60 

••••••••••••••••••••••• .;. ••••• _ PRIX t.iETS T.T.C. - Frais de port en plus 
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ROTATEURS 
D'ANTENNES 

des affaires chez SERie ! ... PRISES COAXIALES 
SERIE UHF 

STOLLE - Fabrication allemande. Boî
tier de commande automatique (liai
.on par câble S conducteurs). Alimen
tation secteur 220 V. Prévu pour an
tenne de IS kg. Vitesse environ 
1 TM . .. ... ..... . .... . 2'10,00 
Cable liaison S cond. Le m . 1,50 
C-D-E - Fabrication U.S .A. Liaison au 
boîtier de commande par câble 4 
conducteurs . Alimentation sur secteur 
220 V. Rotation environ 1 TM . 

AR1 
AR10 
TR2C 
TR10 

Commande 
automatique 
automatique 
semi-autom. 
sem i-autom. 

Poids max. 
d 'antenne Pr ix 
IS kg 290,00 
S kg 260,00 

7S kg 350,00 
S kg 230,00 

LE "BERIC 603" 

complément indispensable 
de votre récepteur de trafic 
reçoit d ·origine en F.M. de 20 à 
27,9 MHz. Facilement réglable pour re
cevoir en A.M. de 21 a 30 MHz. 

Vendu sous plusieurs formes au 
choix, mais toujours avec schéma 
et conseils. 
- Complet et vérifié, garanti en état 
de marche et livré avec alimentation 
secteur 110/220 V modifié AM, sélec-

;~it~~~c:ue,. :~gl~ . de. 21 . à 170,00 
- Co mme ci-dessus, mois bonde éta
lée de 26,S à 27,S MHz ou 28 à 
30 MHz, a vec boîtier et fa- 270 00 
ça de repe ints . ......... . , 
_ . Livré avec convertisseur VHF ou 
UHF incorporé . Nous consulter. 

La commutatrice DM 34 - 12 V 
prévue pour cet appareil. 30,00 

Voir l'article sur le BCfi03, publié 
dans le numéro du « llallt-Parleur» 
du 1" janvier 1%8 (pages 131, 132 
el 1,33). 

1-2-3-4-28 PI-P2 

Référence Dimensions 
1 12,5 x 9,S x 7,S 
2 IS ,5 x Il,S x 10 
3 19 x 13,S x 11 ,S 
4 21,S x IS x 13,S 

28 24 x 16,S x IS ,S 
Pl 19 x 13 x 6,S 
P2 19 x 13 x 8 

EMETTEURS 
« COMMAND SET » 

Emetteurs aviation US délivrant 30 W 
HF. Alimentation 24 V pour chauf
fage filaments et 500 à 600 V HT -
VFO très stable por tr iode 1626 -
PA par 2 tubes 162S en parallè!e 
(tube équivalent au 807 en chauffage 
12 V). Œil magique (1679 ) permettont 
de trouver l'accord du VFO et d 'un 
quartz de référence pour vérification 
de l 'cl ignement du cadran . Accord sur 
toute antenne par self à roulette. 
Fournis avec schema. 13 ,S x 18 x 30 
cm. Iv\otérie~ état neuf. 

BC 696 de 3 à 4 
BC 457 de 4 à S,3 
BC 453 de 5,3 à 7 
BC 459 de 7 à 9,1 

MHz. 
MH z. 
MHz. 
MHz. 

'10,00 
50,00 
60,00 
'10,00 

~----DépositQire-----" 

MICS-RADIO 
Tout le matériel pour 

EMISSION - RECEPTION 
toutes fréquences Amateurs 

Convertisseurs, Modules, etc. 

TOLERIES 
PROFESSIONNELLES 

NEUVES 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

très rigides 
tôle zinguée 

nue ou peinte au four 
gris martelé 

Prix NU 1 Prix PEINT 
'1,00 11,00 
8,00 14,00 
9,00 1'1,00 

13,00 , 20,00 
15,00 1 24,00 
16,00 23,00 
18,00 26,00 

délivre 
du 110 volts 

olternatif 
600 watts et 

12 volts 
continu 

pour 
charge 
d'accus 

de 12 volts 

Garentl en état de marche. 
Prix sans accu 850,00 

.. 4ulres nlodeles n o us conRulter 

CONTROLEUR Cl CENTRAD .. 

517 A 
20.000 Q 
PAR VOLT 

Cadran 
miroir 

Equipage 
blindé 

48 gammes 
Antichocs 

Anti
surcharges 

Peut supporter 1000 fois 10 tension 

i;~~q~é:e:' é~~fque calibre. 165,00 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 
" CENTRAD .. 743 

Cet appareil permet une amélioration 
considérable des possibilités du con
tràleur 517 A. Intégralement réalisé e n 
circuits imprimés. Auto-protégé 
contre les fousses manœuvres. Avec 
étui et sonde de détection. 216,50 

PL-259. Prise mâ le de câble bakélite 
HF ... 5,00 - En téflon ... 6,00 
UG-176/U. Réducteur de diamètre 
pour câble PD ... ..... 1,50 
50-239. Socle châssis isolé bakélite 
HF .... ...... . . .......... 4,50 
M-359. Raccord coudé môle/femelle. 
rrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '1,00 
M-358. Raccord en T (IM.2 F). 10,00 
50-264. Socle femelle pour c bi-
coax. ,. .. ... . ... .......... 5,00 ' 
PL-284. Fiche mâle pour. bi-caax. >. 

Prix . .. ..... ... .... . .. . .. 10,00 
PL-258. Raccord femelle / femelle pour 
raccorder 2 PL-2S9 ......... 10,00 

SERIE N 
UG-21 D/U. Fiche mâle de càble . 
Prix . . ....... . ........... 11,00 
La même, de démontage .. 5,00 
UG-l07. Raccord en T (lM 2 F) . 10,00 
UG-23/U. Raccord femelle de câble . 
Prix .. .... ......... 8,00 
UG-278/U. Raccord coudé MF. '1,00 
UG-300. Raccord droit FF ... '1,00 
UG-5B. Socle femelle de châssis, 
Prix 4,00 

SERIE BNC 
UG-29C.. Socle chàssis femelle. 5,00 
UG-261. Fiche femelle de câble. 5,00 
UG-260. Fiche mâle de câble . 5,00 
UG-306. Raccord caudé MF. 8,00 
UG-49\. Raccord droit MM .. 10,00 
UG-914. Raccord droit FF ." 10,00 
UG-2747. Raccord en T-IF + 2 M . 
Prix ..................... 12,00 
INTERMEDIAIRES 
UG-255. Raccord droit mâle BNC. 
Femelle UHF ...... . . 12,00 
UG-273 . Rcccord droit femelle BNC. 
Mâle UHF .... . .... 12,00 

CAB'LE COAXIAL 
50 PD - Moins de 20 m. Le m. 1,80 
Plus de 20 m. Le mètre .. .. 1,50 
50 MD - Moins de 20 m. Le m. 3,60 
Plus de 20 m. Le mètre ... . 3,40 
75 PD - Le mèt re . ..... .... 0,70 
75 MD - Moins de 20 m . Le m. 2,00 
Plus de 20 m . Le mètre . ... 1,70 
La coupe de 15 mètres . . . 25,00 
Twin-Lead - ISO ahms ou 300 ohms. 
Le mètre ... .. .... ....... . 1,00 

ANTENNES 27 MHx 
• Type mobile gouttière, ajustable 
avec self au centre ...... 85,00 
• TYPe • toit • voiture, ajustable 

avec self au centre .. .... 125,00 
• Ground-Plane, un brin vertical + 
4 brins plan de sol, tous ajustables. 
Sortie sur prise coaxiale. Montage 
très facile ... ........... 200,00 
Autres Antennes III Surplus • : 
AN29 - télescopique 4 mètres. 30,00 
AN75 - télescopique 2 ,20 m. 20,00 
AN45 - télescopique av. supp. 
2,60 m . ................ . 25,00 
- Autres modèles: nous cansulter-

Téléphone de campagne EE8. Complet 
e n parfait état de marche. 65,00 

FIL TELEPHONIQUE . de campagne, 
2 conducteurs. le metre ... . 0,20 

OUIIR11 = IIERlf 
TOUS QUARTZ DISPONIBLES 

MATERIEL D'IMPORTATION DIRECTE "ULTRON" CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

TYPE" UM 201 E » 
Courant continu : 20000 11 / 
volt Courant alternatif : 
10 000 Û/volt - Echelles : 0 à 
5/2S/S0/250/500 vol t s en 
continu (± 3 %) - 0 à 10/ 
SO / 100/ S00 / 1 000 Volts en al
ternatif ( ± 3 %) - 0 à 50 ",A / 
2,5/2S0 mA en continu - Ré
sistances : 10 {} à 60 kH -
100 n à 6 MÛ. 

TYPE « UM 204 E » 
Courant continu 20 000 Cl/volt 
Courant alternatif : 10000 Cl / 
volt - Echelles : 0 à 0,6/ 6 / 30 / 
300 / 600/ 1 200 /3 000 / 6000 volts 
en continu (± 3 % ) - 0 à 
6 / 30/ 300/ 600/ 1 200 Veff e n ' al
ternatif (± 5 %) - 0 à 60 ].lA/ 
6 / 60 / 600 mA e n continu - Ré
sistances 1 11 à 6 kil - 100 Il 
à 600 kl1 - 1 kl1 à 6 MI! -
10 kil à 60 Mn - Echelles dé
cibels et capacités. 

CDA modèle 21 
Galvanomètre à suspension 

par fil tendu 
20 000 ohms/volt C.C. 
2 000 ohms/volt C.A. jus
qu'à SO kHz. 
Echelles : 
Voltmètre C .C . : 0,5 / S/ S0/ 

SOO. 
C.C . : SO/ SOO ",A/ S mAI SO mA/ SOO 
Voltmètre olternatif : S/ SO / SOO volts. 
Courant alternatif : SO mA/SOO mAI S 
Ohmmètre 2 échelles à lecture facile 10 
Complet avec cordons imperdables 

Echel les décibels et capacités 

Complet avec cordons et piles d'ohmmètre 75,00 Complet avec cardons 105 00 
et piles d'ohmmètre , 

BEAUCOUP D'AUTRES APPAREILS DISPONIBLES - DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE (16 PAGES, FORMAT 21x27) EN JOIGNANT 1 TIMBRE POUR FRAIS D'ENVOI 

BERIC Tous nos :rix s'clllelldw/ l '.T.C. mais pori ell sus - Expédition rapide conlre mandai à la commande 

43, rue VIctor-Hugo, 92-MALAKOFF Tél. : (ALE) 2S3-23-S1 - MO : Pte de Vanves - Magasin fermé dimanche et lundi C.C.P_ PARIS 16578-99 
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la nDurelle ... électrique 

~CIE 
PRC~TO 
pour bricoleurs et professionnels 
Elle coupe tout, partout, 

VITE! 
Faites-en l'essai 

Gratui 

,.."..--' 

1 

Maintenant, vous pouvez transformer les travaux de bricolage, d'aménagement et 
de réparation les plus fastidieux, exigeant de longues heures harassantes, en quel
ques minutes faciles. Grâce à la scie électrique la plus extraordinaire de notre 
époque, vous pouvez couper une massive planche de chêne de 25 x 100 mm en 
6 secondes ou un tuyau d'acier en 18 secondes. Aucun apprentissage n'est néces
saire; l'habileté est dans l'appareil ! 

Vous pouvez aménager une mansarde, garnir un mur de panneaux, sectionner 
une cloison au ras du plancher. Il n'y a pratiquement rien que vous ne puissiez 
faire avec l'étonnante SCIE PRESTO universelle Proloisirs, à mouvement va-et
vient. C'est la seule scie dont vous aurez toujours besoin . Ses 2 500 puissants 
coups de scie par minute coupent avec une foudroyante vitesse tous les bois, 
tous les métaux; des agglomérés, du carreau, de la maçonnerie, du plâtre, formica, 
contreplaqué, linoléum, asphalte ... et tout cela avec une sûreté et une précision 
de professionnel, même entre les mains de l'amateur le plus novice! 

Essayez-la gratuitement pendant 10 jours 
Vous devez être absolument enchanté de cette SCIE PRESTO qui vous économi
sera, sans effort, beaucoup de temps, de travail et d'argent pendant toutes les 
années à venir ou vous nous la retournerez dans les 10 jours èt ne nous devrez rien . 
Autrement, gardez la révolutionnaire Scie Presto dotée de sa lampe-phaTe incor
porée pour le bas prix què permet sa vente directe en très grande quantité, soit 
seulement 390 F ( + 12 F frais d'envoi) ou 40 F par mois si vous le préférez, 
après un premier versement de 95 F. 

Mais, ne perdez pas de temps 1 Nos quantités seront vite épuisées. Pour votre 
essai gratuit de 10 jours - sans frais ni obligation d'achat - postez le coupon 
ci-contre d~ aujourd~hui. 

'~. 

REGARDEZ BIEN 
comme c'est robuste 

Moteur de 5/8 CV à haut rendement 
2 500 coupe de scie par minute 
Fort carter d'aluminium coulé eOU8 
pression 
Poignée pistolet avec gâchette 
commutateur 
Patin mobile + 6 positions lame 
pour souplesse d'utilisation totale 
Cordon à 3 fils long de 1,80 m 

Entièrement équipée de roulements 
A billes et de coussinets de, bronze 
Ventilateur souffleur encastré pour 
chasser les débris 
Dimensions: 30 cm de long 

18 cm de haut 
7,5 cm de large 

Poids: seulement 3 kg 
POignée auxiliaire adaptable 3 pos. 

TOUT CELA pour 40' par mois (voir ci-dessous) 

PROLOISIRS 27 - Evreux 
Oui, envoyez-moi la révolutionnaire Scie Presto dotée de sa lampe-phare Incorporée 
pour un essai gratuit de 10 Jours, SI elle ne répond pas absolument à tous mes 
vœux, je vous la retournerai dans les 10 jours et ne vous devrai rien - sinon, je réglerai , 
le prix incroyablement bas de cette scie électrique, selon le mode de règlement 
que je désigne ci-dessous: 

MODE DE PAIEMENT CHOISI : 
o VERSEMENTS eCHElONNtS, Je vous enverrai 95 F après 10 jours Iplus 12 F de Irais d'envoH 

et 8 versements mensuels de 40 F. 
Ag,"" , 25 F inlérieurs au laux de 14.12 % l'an plus perceplions lodaitaires prévues par la loi, le 
solde de la créance devient exigible en cas de non-paiement d'une des mensualités à son échéance , 

o -IiEGLEMENT COMPTANT, Je vous .nverrai 390 F aprèS 10 jours (plus 12 F de frais d'envoi) 
en règlement total. UNE eCONOMIE SUPPLeMENTAIRE DE 25 F ! 

ATTENTION: Indiquez le voltage de votre réseau: 
0110/130 V 0 220/240 V 

,Nom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SIGNATURE OBLIGATOIRE 

Ecrire en majuscules 

' ,Prénom _________________ _ 

1 N° _ _ '_ Rue ______________ _ 

1 N0 Dépl LU ViUe , "'· .. :~:~~~~:O~~"~;~~4 ~ t ________________________ _ 
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., 
Cl 
c: 
ni 
c: 
c: 
o 

CIl 

1. 215 RTf 
"64" 

1. 285 Hf 
"64" 

Ils sont en outre adoptés par les organismes officiels les plus prestigieux: 
ORTF - RAI - CENTRE NATIONAL DE DIFFUSION CULTURElLE - EUROPE N° 1 

TÉLÉ-RADIO-LUXEMBOURG - TÉlÉ-MONTE-CARLO etc. 

S.RIE ··PRESTIGE" 
CHACUN DE CES MODÈLES CONSTITUE UNE SYNTHÈSE CAR IL AS

. ~ ..... 

\ 
f T 215 S 

RTF 

SURE L'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIOUES OBTENUE;) HABI
TUElLEMENT PAR L'UTILISATION DE PLUSIEURS HAUT-PARLEURS 

CHAMP FREQUENCE REPONSE BANDE PUISSANCE PUISSANCE 
DANS DE A NIVEAU DE 

l'ENTREFER RÉSONANCE CONSTANT PASSANTE EFFICACE POINTE 
1. 215 

15.000 30 20 à à 
RTF "64" gauss 45 pps à 19.000 à 20.000 1.000 pps : 1.000 pps : 

21 cm pps pps 15 watts 25 watts 

1.245 
15.000 30 22 à à 

HF "64" gauss 
40 pps à 16,000 à 18.000 1.000 pps : 1.000 pps: 

24 cm pps pps 15 watts 25 watts 

1. 285 
15.000 25 18 à à 

HF "64" gauss 38 pps à 17.000 à 19.000 1.000 pps : 1.000 pps: 

28 cm pps pps 20 watts 30 watts 

saRIE ··CLASSIOUE" 
r.r - ·- ··· 

T 175 S T 215 245 T 285 
Puissance sans 

distorsion 2 watts 3 watts 12 watts 
à 400 pps 

Puissance de 
pointe à 4 watts 6 watts '14 watts 2 watts 16 watts 
400 pps 

Impédance 
Bobine mobile 2.8 ohms 3.6 ohms 3.6 ôhms .6 ohms 3.6 ohms 
à 1.000 pps 

Réponse 1 Réponse 55 à 16.000 40 à 16.000 5 à 23 .000 4 à 10.000 40 à 10.000 
ppsà ± 8 db ppsà ± 8 db psà ± 3db p s à ± 8 db ppsà ± 8db 

Diamètre 170 mm 219 mm ' 219 mJl1 265 mm 285 mm 
Profondeur 75 mm 125 mm 125 mm 135 mm 140 mm 

Poids 750 9 1.470 9 1.900 9 .100 9 2.550 9 
Fréquence 75 pps 45 pps 45 pps 40 pps 35 pps 
résonance 1 

;r documentation ~~Jt!. sur 
~~~ 



" a 
chacun de vos 

besoins 
radio-téléphone 

fixe - mobile ou portatif 
il existe une solution ... 
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~~'l~tt&a 
31, rue des Batignolles - PARIS-17e 

- Tél : 522-11-37 

fi [q MODÈLES A VOTRE CHOIX 

ANTENNES TECHNICO COMMERCIALES 

MtH~S [IUE TECMA-ÉlECTRONIOUE 161, av. des Chartreux (91) 64'{)3~1 

lOIn 0 USE TECMA-ÉlECTRONIOUE 10, rue d'Armagnac: (61) 48-50-19 

STRASBOURG HERNING 57, av. des Vosges (88) 36-57'{)2 
' Oi r..wHE SONOR-IMPORT 49, rue de Valenciennes (20) 53-34-35 

li II E DEROSSE 88, rue Princesse (20) 55-M-57 

fJANGV SONOR-IMPORT 93, rue Gabriel-Mouilleron (28) 53~5~6 
l.. V IJ ru CIPRE 26, rue François-Garein (78) 60-49-37 



"APAN 
ELECTRONICS 

DISTRIBUTION 
22, RUE DIDOT, PARIS (Xlye) 
Téléphone: 566.87.79 
C.C.P. PARIS 4941-02 
AUTOBUS : 58 (arrêt PERNETY) 
METRO : PERNETY. 

Tout le Matériel Electronique et tous les 
DERNIERS GADGETS JAPONAIS 

RECEPTEUR RADIO « RUBIS» 
Type subminiature 

L'E PLUS PETIT 7 TRANSISTORS DU MONDE 

1 gamme: GO 
Ecoute sur H. -P. 
Livré avec chargeur pr 
batterie au cadmium
nickel , sacoche cuir €ot 
2 jeux de batteries. 
Dimensions 45 x 45 x 
25 mm. 75 
Prix T.T.C. ,00 

RECEPTEUR RADIO « ORLJONOK JO 

Type subminiature 
LE PLUS PETIT 7 TRANSISTORS PO-GO 

et 2 jeux de batteries. 

2 gammes : PO-GO. 
Prises d'antenne exté
rieure et écouteur . 
Livré avec chargeur pr 
batterie au cadmium, 
sacoche cuir, écouteur 
d 'oreille, fil d'antenne 

Dimensions L. 50, 1. 80, h . 25 mm. 
Prix T.T.C ... 125,00 

RECEPTEUR DE GRANDE CLASSE 
« ROXY » A 12 TRANSISTORS 

(Importation directe du JAPON) 
4 gammes : OC-PO-GO et FM 

Longueur 27 ,5 cm, largeur 17 cm, épaiss. 9 cm. 
Ce récepteur est offert aux lecteurs du « H.-P. » 

au prix sensationnel 290 F 
et franco de F (T.T.C.) . .. . .. .... . 

RECEPTEUR A 7 TRANSISTORS 
« ETIUD » 

Imprj,rtatOon 
PO - GO. fxtra 
Plat, mo le Poc
ket, dl .: 141x 
80 x 24 mm. Pds 
a v e c batteries 
240 g. Présenta
tion très luxueu

se. Prises d'écouteur et d'antenne extérieure. Ali
mentation par pile 9 V. Prix T.T.C. .. 68,50 

MAGNETOPHONE «SHARP » type RD 504 

Portable Piles et Secteur 1 1 0 / 220 V. 2 vitesses 
4,75 et 9,5 - 2 pistes. Ampli BF circuit imprimé 
6 Transistors + 1 Diode. Durée d'enregistrement 
120 minutes à 4,75 cm seconde; 60 minutes 
à 9,50 c m seconde . Commande automatique par 

~~i~chT.s~C.le .~~c.r~~ .E.x.C~~I~nte qualité 640,,00 

"LA MAISON DES GADGETS" 
ELECTRIQUES 

ANTENNE 
ELECTRIQUE 

VOITURE 

Entièrement automatique. 
Alimentation 12 volts. 

ET 

Temps de montée ou de descente 2 ,. 
Longueur : 1 mètre ~n 5 sections. 
Poids : 1,3 kg . 
Fournie avec inverseur, montée-
descente. 0 
Prix T.T.C. 22 ,00 

L'AFFAIRE du MOIS 
Pour le Professionnel et IIAmateur averti : 

SPLENDIDE VALISE GADGET 
PLIANTE type « JAMES BOND » 

Made in Japon . Dimensions : 
Pliée : 46 x 12 x 6 cm; dépliée: 46 x 30 x 12 cm. 
Fermeture éclair. Tissu écossais ... . ... . ~ 

Comprend : 
• 1 Jeu d'interphones secteur « STEPHONE " 

avec appel sonore, type LP 701 . .. . ~ 
• 1 pendule électrique à lecture directe "ORLY 

TIME. type DS102 . . . . ..... . ... . ~ 
(Veuillez préciser le voltage) 

• 1 ensemble d'interphones GEM 3 postes : 
1 principal et 2 secondaires ...... ~ 

• 1 paire de talkies-walkies " STEPHONE • à 
3 transistors, avec housse et dragonne. ~5, 

• 1 ontivol « ALARM » ..• • .. .••• • 0 
• 1 feu rouge clignotant ventouse .... 5 , 

au lieu de 

L'ENSEMBLE INDIVISIBLE 

~~~ ..... " ... ... 300 F 
La quantité étant limitée : UNE SEULE VALI~E 
par Lecteur du " HAUT-PARLEUR n. 

RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC 
« LAFAYETTE » H.A. 700 

AM / CW / SSB . 
Gam'mes couver
tes de 150 K à 
30 Mc en 5 sou,
gammes. Equipé 
de tubes à fon c
tions multiples ~ 
7 diodes. 
Band spreed avec 
double cadr'1n. 
Grande lisibilité. 

Sensibilité : 1 Microvolt pour rapport S/ S 6 dB. 
MF . 455 Kc - Sortie BF . 1,3 Watt. Impédance 
sortie 4 et 8 ohms, Alimentation secteur incor-
porée . Prix T.T.C. ...... . ... . ..... 995,00 

AMPLI STEREO « SOUND" SAQ 202 

20 watts (10 W par 
canal) entiêrement 
transistorisé sur cir
cuit imprimé. Prises 
Micro, Tuner, Phono, 
sur chaque canal. 
Présentation luxe. 

Alimentation Secteur 220 incorporée (110 à la 
demande). Prix T.T.C. ....... . .. . . 319,00 

IMPORTANT : - ___ ~ 
Pour l'ensemble du matériel distribué 

Service Après-Vente assuré. 
ATTENTION 

Conditions spéciales aux Employés de l'Adminis
tration (nous consulter) . 
Expédition franco de port dans toute la France 
à partir de 500 F. Contre-remboursement ou 
Mandat ou Chèque à la commande (cette der
nière formule vous évite des frais de contre
remboursement). Etranger ou ex-Colonies, Mandat 
à la commande uniquement. 

ELECTRONIQUES 

EMETTEUR - RECEPTEUR 

« TELECSON .. 

Modèle 15.B 

Homologué P. et T. nU 642 / PP 
5 transistors -
Alimentat ion par pile 9 V (006 Pi . 
Equipé d ' un oppel sonore . 
Potentiométre à réglage linéaIre: . 
Hautes performances. 

__________ P_rix __ T_.T_.C~. _________ 140,OO 
MINI-TALKIE 
Type WE 31 

Hamologué P. et T. N° 26S/PP 

3 ·transistors - Antenne télescupique 
- 8 éléments - Présentation boÎtier 
moulé noir - Portée 500 m à 3 km. 
La poire T.T.C. ... 9 '2,00 
Les 2 paires T. T.C. 175,00 

MICRO-EMETTEUR 
AVEC TUNER FM « PRIMO» 

Homologotion nu S02 P.P. 
Permet les retransmissions en salle ou en 
extérieur. Sans fil à la patte - Fonctionne sur 
36,400 Mc (seule autorisée) - Micro dynamique 
haute fidélité - Récepteur tuner à 8 transistors 
- Poids ,Micro-Emetteur 250 g, pile comprise -
POids Recepteur Tuner 625 g , pile comprise -
Possibilité jusqu'à 100 à 150 mètres. 
Livré en coffret élégant. 590,00 
Prix T.T.C. 

« SHARP » CBT 55 

M ixte : Portab le / Voiture - 6- Fréquences crystal 
pré-réglées - Puissance Antenne 2 Watts ',:m Dor
table Piles - 3 Watts sur véhicu!e - Alimentation 
Mixte Piles/ Batterie extérieure - 16 ; ransistors! 
8 d iodes - Antenne incorporée avec self au cen
tre - Prise Antenne extérieure - Limiteur de Para
sites (squelch ) réglable - Contrôle de modulation 
et de batterie - Récepteur à double changement 
de fréquence - Moyenne Fréquence .:.. Quartz -
Passage Emission-Réception par pO .... ~ !:o O Jr sur le 
micro - Signal d 'appel modulé . 1.550,00 La pièce T.T.C. 
(Voir description dans le H-P nU 1 149, p. 134) 

« SHARP » CBT 7 
Homologation 477 /PP 
5 watts mobile , 12 V, 
batterie et sect. 220 V, 
entièrement transisto-
risé. H.-P. 1 700 00 
incorporé . . 1 

(Voir description dans H.-P. nO 1136, p. 121) 

INTERPHONE - Type 560 - Sans Fils 

Q) 
0> 
c: 

Interphone Secteur 110/220 Volts commutation 0 
automatique . Permet une liaison dons les limites § 
d'un même immeuble . Un dispositif ingénieu( a5 
permet de ne recevoir ni porosites ni bru its de 
fond, l'écoute n'étant possible que sur opocl 
du correspondant. CE MODEL·E PEUT ETRE MIS 
EN COMPARAISON AVEC TOUT AUTRE APPA
REIL DE CE TYPE EXISTANT. 
Qualité de parole irréprochable . Contrôle rte 
puissance - Touche d'oppel - Touche de bloca;Je 
- Voyant lumineux. Présentation 320,00 
luxueuse. La paire T.T.C. 
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UNIQUE ~ 
MODULE DÉTECTEUR 
de métaux ferreux et non ferreux 

par rayonnement H.F. 
• Pour détecter de l'ARGENT. du CUIVRE. de I·OR. du BRONZE. du FER. etc. jusqu'à 

, m de profondeur sous terre . sous l'eau ou dans la muraille 

• Détecte également les cavités dans le mur ou dans le SOI. 

• Exemples de sensibilité : 
Une plaque de cuivre de 15 cm x 10 cm 
est détectée à 80 cm. 
Une p ièce de monnaie de 1 F à 10 cm . 

• Réglage oe la senslQlIHé par CV. 

• Alimentation ; une peti te pile de 9 V su ffit 
pour un fonc tionnement de 100 h 

• Très léger : 160 grammes. 
• Dimensions : sonde: 20 x 23 cm , modu le 

osci llateur 10 x 8 cm . 

• PRIX .... 120F 
Supplément pour casque stéthosco· 
pique 22 F 

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES 
DE CE DÉTECTEUR 

SONT GARANTIES ET DÉMONTRÉES 
EN NOTRE MAGASIN 

Expédition immédiate contre chèque 
virement postal ou mandat. 

Contre remboursement : supplément lOF 

Dynamique 
Basse 

Impédance 

Exphlitioll 

MODUJ.E 
ÉMETTEUR-RADIO 

le gadget 
que tout le monde achète 

Ce module alimenté par une petite pile 

de 9 .volts permet, à l'aide d'un poste 

récepteur-radio classique réglé su. la 

gamme des P.O. (1500-1600 Kcsl une 

lioison radio audible dans l'enceinte de 

votre appartement. 

Dimensions : long. 98, larg. 40 mm. 

PRIX INCROYABLE 
18 t OO F. 

(Supplément pour MICRO: 10,001 

irumedil.llt' : (,01111''' chèf./IIP. PiN'IIlt'''' po:>;I.,/. ou 
Contre r em/HllIr,'if' /lft'nll : + .1' F puur {rois . 

TIl 11/. du t. 

ATTENTION! DU NOUVEAU EN HAUTE-FIDÉLITÉ LASER Nous vous annonçons la sortie de notre 

AMPLI- PRÉAMPLI STÉRÉO 
DE 2 X 25 WATTS (PUISSANCE EFFICACE) TOUT 
POUR LE PRIX SURPRENANT (en ordre de marche) DE F 

HI 
SILICIUM 

F 1 

550 
TYPE HN1 - HÉLIUM-NÉON 

(B. CORDE) 

Cet appareil est conçu selon les normes professionnelles et bénéficie de la Qua lité des composants électroniques de 
1" choix. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Puissance efficace 2 x 25 watts - Distorsion : 0.1 % -

Puissance 2,7 mW 
PrixF ............ . 2900 

Bande passante : ~OAM~~L k~~R~N\ld~ DÉI.;'oJMlT~o~tt~~M~UN~E-D~~~ ~"o~~~d ~A9c?Ag~ Documentation sur demande 

AMPLI PROFESSIONNEL « SINEL» 
pour Sonorisation de haute qualité - 3 modèles : 

- 25 watts - 50 watts - 100 watts (puissance efficace) 
TOUT SILICIUM 

Entrées mélangeables par potent io 
mètres à déplacement linéaire. 

- MICRO : 2 mV. Impédance 200 
ohms symétrique. 

- P.U. 4 mV, ou entrée micro -
gUI tare 

- TUNER 250 mV. 10 K. ohrns 
' (les sensibili tés d'entrée sont adap 

tables a la demande) . 
Sorties : - HP de 4 à 16 ohms. 

- Enregistrement magné
tophone. 

8ande passante 10 à 100 000 Hz à 20 wa tts ± 1 dB . 
Distorsion harmonique 0 ,2 % â 20 wa tts. 0,5 % il 100 wa tts 

Rapport signal/ bru it 90 dB 
Sortie casque 4 000 ohms - Ecoute par peti t HP incorporé - Vu-mètre de contrôle -
Alimentation stabilisée - Face avant anodisée . 
Dimensions . 50 x 28 ~. 15 cm . 1 350 F Prix du modèle 25 watts ............. . 
_________ Démonstrations en notre màgasin 

MODULES PROFESSIONNELS HAUTE-FIDÉLITÉ TOUT SILICIUM 
AMPLI 25 watts PREAMPLI MICRO 

Entrée 100 mV. 10 K. ohrns. Bande pas · 
sante 20 à 50000 Hz ! 1 dB . Alimentation 
42 V. 

Prix: .110.00 

PREAMPLI P.U. 

Entrée 4 mV. 47 K. ohms. Bande passante 
o à 50 000 Hz. Alimentation 42 Vou 24 V. 

Prix: 32.00 

CORRECTEUR GRAVES AIGUES 
Séparées : 31 .00 

Entrée 2 mV. 200 ohms symétriqu e. 
Bande passante 0 à 50000 Hz ± t dB . 
Alimentation 42 V ou 24 V. 

Prix 52 .00 

PREAMPLI TUNER 
Entrée 250 m V. 10 K. ohms. Alimentation 
42 ou 24 V . 

Prix : 22.00 

Alimentation régulée 42 V 125.00 

Expédition immédiate contre cheque, virement postal. ou mandat 

Contre remboursement, supplémenl pour fraiS . 25 F pour ampli. 4 F pour modules 

, 

2 PETITS 
MODULES 

2 TRANSISTORS 

DE PUISSANCE 

AU SILICIUM 

SIGNAL-TRACER. . . . . 8,00 
CLIGNOTANT . .. . 8,00 
Ces modules sont alimentés sous 9 V. 

2N 3055 

APPAIRES 
Neufs et garantis. 

Prix exceptionnel 

25 F 
i IHmf;d;"/, ' ('u ldre ('ht·~(/u'·. lIi rl'1/tf'lll {lostal. 011 nwndo1. 
r"n:.f' '"f' lnhollrSl'mf'1I:! .... l' F pour {rIlÉs . 

UENTE PURl't,rlflIlE 
MODULE AMPLIFICATEUR 

8.F. 3 WATTS 

• Entree P.U. 
• Contrôle de PUIssance 
• Contrôle de Tonalité 
• Bonde passante 30 à 20 000 Hz + 1 dB 
• Alimentation 9 ou 12 volts -
• Dimensions : 7 x 4 .5 x 2 .5 cm 

:ri:Oi~S . . . l~~ .g20, 00 F 
E,{' /}(;dition illl1l1l;d;O/(' : nmlrt' c ll ef/ue, vire
fnellt postal. 011 Inonda!. Cont re rembourse
mf~nl : ..J... 4 F pour frais. 

Concessionnaire CENTRAD B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE Concessionnair~ CENTRAD 

159, QUAI DE VALMY - PARIS (10'). TÉL. (BOLJ 205-67-05 - A 3 MINUTES DU MÉTRO : CHÂTEAU-LANDON 
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120, rue Legendre, pArfis (16
) - Tél. : 621-21-01 

C.C.P. Paris 13.442-20 - Métro: La Fourche 
Expéditions ropNfes contre paiement à 

Magasin auvert tous les 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
POUR VOITURE 

(décrit dons le HP n o 1 182 , p . 130) 
Cet appareil ossure une souplesse 
accrue dons les reprises - Un dé mar 
rage immédiat à froid grâce à une 
ét incelle trè s pu issante Evite 
l'échange d es vis platinées cor le 
courant passant por celles-ci étant 
très faible, les contacts ne se cor
rodent plus - Les bougies ne s 'en
crassent plus et leur durée est accrue 
de beaucoup - Enfin, grâce à un 
allumoge correct, vous réal isez une 
économie d'essence trè~ substantielle. 
Prix 
de lancement . . . . ... . 224,00 
Modèl. spécial pour vo iture possé 
dont un compte-tour s . . 254,00 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
Type UM 201 
20000 fi par V. 
Te nsions alter
natives jusqu'à 
1000 V. 
Te n sions conti
nues jusqu'à 
500 V. 
Ohmmètre jus
Qu 'à 6 M!l. 

Dim. 115x85 mm 
Pr ix .. '15,00 
1 franco : 80 F) 

MICROS DYNAMIQUES 

~
'~"'-. ' .'~ 

DM 120 lambiance) 

MS7 (sur socle) 
Impédance 

50 kO 
R"ponse : 1 00 
'1 10000 Hz . 

Sensibilité : 
55 dB . 

l'rix 55,50 

1 mpéd ance : 50 kIl 
Réponse : 100 à 10 .000 HI 
Sens ibi l ité : - 54 dB . 
Prix ... .. . . .... . 55 ,50 

DM 401 r." r locle l 

~' 
l ",,,"<1 0 11 C" 

50 kil 
, ., "~ u 600 n 

. 1< ;,pon se : 50 
•• " 10000 Hz . 

Sen sibilit é : 
.. . 57 dB 

Prix .. 50,50 

~::é~:~ce(a~~i;n~~ " ., , 
Réponse : 100 à 10.000 H7 . .', , ' 
Sens ib ilité : - 60 d B. 
Prix ...... . . ..... 75,00 

MICROS GUITARES . 
MH2 . . . . 10,00. MH6 12,50 
GP3 (volume + t onalité) . . 45,00 

MICROS CRYSTAL 

~ 
CM618 

.. , . , .. . Impédance 500 kO . 

A 
"Réponse : 

1 00 à 5 .00D Hz 
Se n s ibi lité : - 62 dB 
Prix . . . .' 10,00 

OM30 _.~--_ 
Impéd . 500 kU '-- . 
Réponse : . ... . . 
80 à 5.000 Hz 0 

Sens. - 57 dB 32,00 

CM62 ave c jack . . . ... . ... 6,50 

MU, Pied de table r~g lable . 
20 à '40 cm .... . . . ....... 3 ,0,00 
MS10_ P ied de sol - Haut . l ,50 m . 
Pr ix . . . . . .. ... . . . . .. ... . 45,00 

la commande, ou contre-remboursement 

jours de 9 h à 19 h 30 

CASQUES HI-FI STEREO 
STlO - 2 x 8 11 , 10 0 " 8 000 PS. 
Avec cordon e t jac k Pri x. 34,00 
ST641 - 2 x 8 !l, 25 à 17 0 00 PS. 
Avec cordon c t lack . Pr ix. 49,50 
DH02S - 4 e t 16 Il, de 20 à 12 000 
périodes .. . . .... 5 ,0,50 
DH03S - 4 et 16 li de 20 à 18 00') 
pé r iodes 66,00 
DH04S - 4 e t 16 0 de 20 à 20 ·~OO 
périodes , o vec t weet e r, écoute ur e t 
potentiomètre ind iv iduels pour choQ'.Jc 
o re ille . . . . ............ 132,00 
ECOUTEURS D'OREILLES . . 8,00 

MAGNETOPHONES 
MINI K7 

Tout 
tro n -

sis t o r5 
'Jour p il e!) 
1 viteSSE: 
4.7'> cm!. 
1 pi~ t e'J, 

:'=9:: ,00 

Tout trons i st() r ~ P rt es et secte ur -
1 v it esse 4,75 (. m / ~ 2 pistes. 

Pri x 459,00 

RA 9587 

suspe n sion tendue . 

• ... . ....... . 
» 50000 îI/V 

CHINAGLIA 

125,00 
145,00 
239,00 

Voltmètre électroniq".. . . 396,00 

Contrôleur « DINOTESTER • 
200000 O/V 

Voltmètre êlectronique transistorisé 
r1imf'· n c;in n o;, 150 x 9 5 x 45 mm 

M esur e des ré sistances 
0,2 n à 1000 .... \0 (6 g) 
Décibe lmè t re : 
.- 10 à + 62dB (6g ) 
Copo cim èt re 
1 0 00 pF à 5 F (6 9 ) 
Intensit é : 
, uA à 2 ,5 A (6 g . ) 
Voltmètre (continu): 
1mV à 1000 V (9 g . ) 
VoI~mèt re (alternatif ) 

; 0 rnV C 1000 V (6 gommes) . 
Livré en é tlJ i luxe . ... . . . . 324,00 
Contrôleur . LAVAREDO. 40000 n /V 

(même présentotion) 
Voltmètre (cont inu e t alternat if ) : 
jusqu 'à 1 200 V. Intensité jusqu'à 3 A. 
Résistance : 1 ohm à 200 M. ohms. 
Capacim è tre : 20 0 p F à 1000 pF . 
DÉc lbelmè tre : - 10 à + 62 dB . 
Liv ré en étui luxe 246,00 
Contrôleur . ' 660 » 20 000 fi /V, 
Prix .... .. ..... . 177,00 

OSCll.LOSCOP-E-.-.'~~. . . '150,00 ---------- ------
CENT RAD 

Contrôleur 517 A, 20000 O/V 
Voltmètre électronique 743, 
Contrôleur professionnel 611, 

168,00 
216,50 
395,00 

PISTOLET SOUDEUR 
Modèle professionnel 

110 et 220 volts , 

100 watts. Prix " 73,80 
CATALOGUE. PIEeES DETACHUS» CONTRE 5 F 

Tous les prix indiqués (établis en déce mbre) 

SONT SUSCEPTIBLES D' ETRE MODIFIES 
ET NE SONT DONNES QU'A TITRE INDICATIF 

GRAND CHOIX DE LIVRES TECHNIQUES 
A pprenez la Radio 
Cou rs de Radio Elém en taire 
Dictionna ire dE' 10 Ra d io 
Dict ionnai re de " ,Elec t roniq ue . 
Pra tIq u e et théorie de 10 T .S.F 
A la dét:oLJvcr t c de /" El ec t rr) · 

nique 
Cou rs é lémenta i re élec troniqu e 
L 'Electron ique ! c'est tr sim p le 
La Radio ? mo j~ c'cs t t r . sim p le 
Cours f ondamenta l de Radicl 

e t d'Elec tronique 
T echnique d e la Ra dio 
Mon tage. pra t . d' Ele ctron ique 
AI imentat Ions é lectroniques 
FratiQue de l' Elect ron ique 
Transf ormateu r :) 
Te chnique d e l' Electricité 
Lexique la m pes, N ouv . édi t 
Té l éphone~ , inte rph ones 
Rodio-Tubes, Nlle edition 
A ide-mémoi re Ra d io techn ie i~n 
Formu la ire élect ron ique 
M ém ento rad iot echn ique 
Sché ma thèque 66 
s chémathèque 6 7 . . . 
Schémath èQue 68 
AI ign ement récepteurs··radio .. 
La c le f de s dépo nnage. 
Technique n o u ve lle du dépon 

nage rad io. N ouv . édit . 
Pannes Radio 
Rad io-dépannage m od e rn(: 

10,00 
25,00 
48,00 
32,00 
55,00 

12,00 
27 ,80 
27 ,80 

7,80 

46,30 
27 ,80 
24 ,00 
30,00 
13,90 
13,90 
21 ,60 

7 ,80 
10,00 
12,40 
12,40 
15,00 
15,50 
12,40 
13,90 
18,60 
12,40 

6 ,20 

22,00 
12,40 
12,40 

Et ude ~t concepTion de Rad io 
recept à Tuhe ~ e t 0 tran ') .!>1. 

Ini t iat ion aux récept eurs <3 
tron~ist o r s Nouve ll e éd ition . 

Le Tra n s istor? c 'es t tf . simp le . 
Guide mond ial des tra n sis t ors . 
Rad io TV T ran sist ors 
T e c.: hn app l. d es tra n s is t or .. 
Ln Prot IQue de:-- Tra n si stors 
Dé~annoge des tra n sistor '::! 
Repor ré cept . tro n s, N ou v . Ed 
Réa l. , dépann., récep t . t ron s. 
Dépa nna ge tran sist o rs l Lane ) 

Guide prat iq ue puu: in sta ll er 
une a n tenne TV 

La T él é ? m a is c 'est tr . simple 
Techn ique TV t om e 2 
T é léviSIOn pra t ique t ome 2 

tom~ 3 . 
Tél é -Tubes , n ou v . édit ion 
Mon t éléviseu r 
Pratiqu e réception 2~ c haine .. 
Récept e u rs de TV 
Té léviseurs à tra n sist o r !> 
La prat ique d es antennes. 

N ouve lle éd it ion 
Les Antennes. N ouv. édit ion 
Dépannage TV 
Panne. TV . . ' 
Dé pi sta g e Pannes TV. 
Nouvel le édition 
Le Dépannage Té lé tr . simpl e 
M émento se rv ice radio T V 

Manuel p rotiq ue T V couleurs. 

27 ,80 

15, 50 
12,40 
17,00 
12;00 
21,60 
21,00 
24,00 
24,70 
Il,20 
lb,OO 

12,00 
7,80 

30,90 
21 ,60 
21,60 
13,90 
10,00 
14,00 
30,90 
27,80 

15,50 
30,00 
22,00 
15,50 

10,20 
12,40 
25,00 

Magné t oph ones e t ut ili sa t ions . 
Magné t oph one serv ice 
M a nue l techn . du magnétoph . 

9 ,30 
15,00 
34,00 To me 1 35,00 Tom e 2. 44,00 

TV cou leurs, c 'est trh sim ple . 21,60 
Ampli à transistors de Q, l à 100 W . La télévision en couleurs : 
Pr ix . . . . . . . . . 24,00 Tom e 1 (géné ral it és) 16,00 
Sch é mas amplis Bf' à t ra n; . 18,60 Tome 2 (rég loge, d é pa n , 
Bosse fr éque nce haute f idélité . 60 .00 na ~e) . . . . . . . . . . 24,00 
Amplitication BF . . 34,00 Pratique de la TV en couleurs. 2S,00 
La p rat ique de la sonor isation . 27,80 Gui de TV co uleurs O.R .T.F .. , 30,00 
Nouv. sch . a mpl i 8 F tubes . 13/~O Fon ct ion nement T V couleu rs 27,80 
Prat ique Haute F id é l ité 21,60 Appore il s m esure à t ra n sistors. 14,00 
Re product ion sono re H I· Fr 18,60 Appareils de mesure 18,00 
Toute la st é réophonie 12,40 Tech niqu e de l'osci lloscope 21 ,60 
Les Haut-parleurs 27 ,80 L ' Osci ll oscop e au trava il. Nou· 
Comment con stru ire baf fl e") et ve lle éd it ion 21,60 

enceintes a coustiques 12, 00 M esures élect ron iques 27,00 
Modulation de fr éqùe n ce . 18,00 Ma nuel t é lécde m odo reduit s 18,00 
Equivalence 2 100 transistors. 8,00 Mesure e n rodio modél ism e 12,10 
M on t ages simp les à t ransÎstors. 10,00 Init iat ion à la t é lécom mande. 15,00 
VHF à transistor s ( Em i s~ inn et Tech". Emiss. OC, nouv. édit. 34.00 

Ré cept ion ) 18, 00 200 mon tag es OC. nouv . édit 60,00 
Appl ication s prat iques transi st 32,00 Emission -récept ion d 'amate u r . 65,00 
Les transistors . . . . . . 20,00 Pra tique té lécomma nde 21 ,60 
C ir cu i t s électroniques t ransis t 27 .80 Rad loc.om mande mod o réduits. 10,00 
Emplo i rat ionnel des tra n slst . 30,90 Radlocommande pratique . . . 21,00 

1---Ir.E~x--P--éd~it~,,~o~jo--u-'t~e-r~10=-.~~~(~m~i-n~i m--u-m--: ~2~,~70~) .-C~/-re-m-b~ou-r-s-c~m-e-n~t~:--+~~2~,1~0~F ... 
GRANDES MARQUES 1" CHOIX AVEC GARANTIE D'UN 

A K 1 21,00 ECF 200 9,12 EL3 00 17,64 PCFSO 1 7,41 UY92 
A K2 21 ,00 ECF 20 1 8,12 EL 502 15,17 PC F802 7,06 1 Rs 
AZ41 6 , 35 ECF20 2 Il,S2 EL504 15, 17 PCH200 6,35 155 
CBL6 17,64 ECF80 1 7,41 EL5 0S 12,71 PC LS 2 7,76 1T4 
DA F96 6,35 ECF802 7 ,06 EL s09 22,93 PCL85 9 , 18 3Q4 
DF96 6,35 ECH 3 14, 11 EL s20 19,40 PC L86 9,18 354 
DK9 2 6,70 ECH 42 9 ,52 EL80 2 11 , 29 PD500 21,87 sY3GB 
DK96 6 ,10 ECH 81 5 ,65 ELL80 21 ,00 PF86 7 ,06 6AL 5 
DL96 6,10 ECH200 6,35 EM 3 4 10,58 P FL 200 10,58 6 AQ5 
DY802 7,06 ECLSO 6,35 EM 8 1 6 ,35 PL36 14'821 6 AU6 
EABC8 0 7,76 EC L8 2 7,76 EM 84 8,46 PL8 1 10,23 6AV6 
EAF4 2 7,76 ECL85 9,18 EM87 8,46 P L82 6,3; 6B A6 
EBC41 7,41 EC LS 6 9,18 EY5 1 7,76 PL83 7,41 6B E6 
EBC8 1 ".'14 EC L802 10,23 EY8 1 7 ,06 PL300 17,64! 6B Q7A 
EBF 2 11,29 ECLL800 21,00 EY8 2 6,35 P Ls02 15,17 6 DQ6A 
EB F80 5,30 ED500 21,87 EY8 8 7, 76 P L504 15,17 6 Q7 
U l F89 5 ,30 EF41 7 ,06 EY500 12, 35 PL508 12,71 6U8 
EB,- 1 16,22 EF80 5,b5 EY8 0 2 7 ,06 PL 509 22,93 6V6 
ECS6 12,la EF85 5,30 El80 3 ,89 PY81 7 ,06 6X4 
ECSe 13,05 EF86 7,06 EZ 8 1 4 ,23 PY82 6,35 12A Tl 
EC92 7,41 EFI8 3 7,06 GY50 1 10,58 PY88 7 ,76 12AU7 
EC900 9 ,52 EFI84 7,06 GY802 7,06 P Y500 12,3S 12AV6 
teCS I 741 EF L200 10,S8 Gl32 11 , 29 UAF42 7,76 12AX7 
ECC8 2 6,35 EL3N 13,41 Gl4 1 5,30 UBC41 7,41 12 BA6 
ECC83 7,76 EL36 14,82 PC86 12,35 UBC8 1 4,94 12B E6 
ECC84 7,06 EL41 7,06 PC88 13,05 UCH4 2 9 ,52 25L6 
ECC85 6 ,70 EL42 8,46 PC9 0 0 9,52 UCH 81 5,65 25 Z6 
ECC189 10.58 EL 8 1 10,23 PCCI 89 10,58 UCL 82 7,76 3 5D5 
éCFI 14," EL8 4 4,94 PCF80 6,35 UF4 1 7,06 35W4 
ECF80 6,35 EL 86 6,35 PCF86 8,82 UL4 1 8 ,46 50B5 
ECF8 2 8,12 EL9 5 6,70 PCF 200 8,12 UY42 6,00 117Z3N 
ECFS6 8,82 ELl83 10,23 PCF201 8, 12 UY85 3,53 1883 
ACI25 --'-- 2,60 AD ï3'9 - -- '9,75 AF117 ' 8,37 AFI79 11,38 BF I 79 
ACI26 2 ,86 AD14 9 9,75 AFI 18 Il ,38 AFI S5 9,75 BFI81 
AC1 27 t , 33 ADI61 7,18 AF I21 5,28 AUI03 47,63 BY 100 
ACI 2 8 3,70 AD 16 2 7 ,18 AFI 24 5,02 AUI04 68, 16 BY I 14 
AC 132 3,17 AF 1 0 2 13,23 AF 125 4 , 77 BC 1 0 7 4,08 BY 122 
ACI 72 9,75 AFI14 9,75 AF126 4 ,53 BC108 3,70 BY I2 3 
ACI8 7 4,08 AF115 9 ,27 AFI2 7 4,29 BCI09 4,08 OC 7 1 
ACI88 4,08 AF I 16 8,81 A F178 11 ,38 BFI78 7,9S0C 75 

Pour tous autres types, veuillez nous consulter 
(remboursable à la 1 n' commonde de 50 F min imum) 

AN 
4,23 
7 ,06 
6 ,35 
6,35 
6,70 
7 ,06 
7,76 
4 ,23 
7,06 
6 ,00 
6,00 
5,65 
7,76 
7 ,06 

14,11 
9,88 
8,12 

11 , 29 
4,23 
7 ,41 
6,35 
6,00 
7,76 
5,65 
7,76 

12,71 
9 ,88 

21 ,00 
6,35 
9,52 

10,58 
7,76 ;g 

" 6,81 < 
7,95 ~ 
6 ,48 0 

453 " 
ÙS 

11,38 
6 ,48 
7,56 
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ZENIT E 

~Î 
24 X 36 à cellule 

incorporée 

Sens ib i 1 ité de 20 à 650 ASA. 
Optique Hélios 44. 6 lentil
les f: 2 de 58 mm, d'une 
qualité exceptionnelle. Mise 
au point jusqu'à 0,50 m sur 
dépoli grain fin. Obturateur 
à rideau 6 vitesses jusqu'au 

t " , 

' :;'. i:' (~J . \ / 

,~ 

1/500, retordement. 2 syn
c,",ros flash. Miroir éclair. Optique vissant au pas 
standard, diamètre 42 mm. Livré avec griffe 
porte-flash. 583 00 
Prix (franco : 588.00) , 
Même modèle avec INDUSTAR 3,5 de 50 (0 39 
mm). Prix (franco : 347,00) .... . ... 342/l0 
EJo1tier seul pour objectif 0 42 mm .. 3,3<9,00 
Supplément soc cuir c tout prêt cerclé >. 42,'lO 
Sac cuir fourre-tout spécial ZENIT 65,00 

OPTIQUES COMPLEMENTAIRES 0 42 mm 
2,8/ 37 380,00 8/ 500 à miroir. 

2/ 85 380,00 1.12<9,00 
4/135 .. ... 298,00 

2,8/133 ..... 380,00 10/1000 à 
5,6/200 ..... 410,00 
Bonc à soufflet Makro . ..... . .. . . . 
Bogue ;ntermédiaire 39 x 42 

miroir. 
1.8<0<9,00 

149,00 
10,'lO 

FUSIL OPTIQUE « SNIPER » 
Mollette comprenant : 1 Zenit E + Télé de 300 
mm + objectif Hélios 2/58 mm + poignée re-
volver + crosse + 5 filtres. 1 695 00 
Prix (franco : 1 715,00) ........ • , 

MACROPHOTOGRAPHIE 
Banc à soufflet 

pour macrophotographie. Pour 
24 x 36 à vis diam. 42, ou à 
baïonnette pour modèle EXA, 
EXAKTA, TO?CON, etc. (à 
spécifier). 

(franco 100,00) ..... ........ ... 95,00 
Accessoires pour la Macrophotographie permettant 
l'utilisation pour prises de vues à partir de 9 cm. 
Jeu de 4 bogues 42 mm à vis ZENIT, PRAKTICA, 
etc. Prix (franco 31,00) ... . .. ...... . . 29,00 
A baïonnette p. EXA, EXAKTA (fco 41). 39,00 
Modèle à tube coulissant pour 0 42 mm à vis. 
Prix (franco 61,00) . .... ...... . ..... .. 59,00 
Pour EXA à baïonnette (franco 61,00) .. 59,00 

DOUBLEUR DE FOCALE ALLEMAND TITAN lA 
Modèle à présélection automatique 

• 

2 lentilles, pour 24 x 36. Reflex, type 
ZENIT, EDIXA, PRAKTICA, PENTAX, 
YASHICA, etc . (diam. 42 mm vis). 
Livré sons étui. 79 00 
Prix (franco 84,00) ....... , 
Modèle sons présélection AN~ER, pour 
EXA, EXAKTA, baïonnette, livré avec 

étui cuir. Prix (franco 70,00) . .. . ... ... 65,00 

APPAREILS 6 X 6 cc YASHICA " 
MODELE D - semi-automatique - objectif 3,5/80 
mm - 3 lentilles - Obturateur COPAL SV - 1 sec . 
au 1/500 pose B, retordement. 
Livré avec sac TP cuir. 

MODELE 635 - Mêmes caractéris
tiques, mois 6 x 6 et 24 x 36 avec 
cartouche standard 135. livré 
avec soc TP cuir et accessoires. 

MODELE MAT - Automatique. Op
tique 3,5/80 - 4 lentilles. Livré 
avec soc TP. 

MODUE 124 - Même modèle que 
le 12, utilisant les films 120 
(12 vues) et 220 (24 vues). livrê 
avec soc TP et pile. 

PRIX : nous consulter. 

Affaire sans suite 
FILMS D'EDITION 8 ET SUPER 8 

Dessins animés, documentaires, etc. 15 mètres 
Noir et blanc 5,00 - Noir et blanc sonore 8,00 
Couleur ... 10,00 - Couleur sonore ... 15,00 

Expédition par 5 FILMS minimum. 

NOUS N'EDITONS PAS DE CATALOGUE 
Par ('(mire nou's VOlIS ferons parvenir notre 
docl/men/ation Sl/r simple demande accom
pagnée de 0,70 Jo' en timbres. 

135,00 
CAMERA BAUER 

« MINI S ,. SUPER 8 mm 

POUR 245 F (Franco 250 F) 
automatique. Cel

lule C.D.S. derrière l'objectif. 
Moteur électrique alimenté par 
2 piles de 1,5 V. Objectif 
• Schneider» de hte définition 
1,8 de 15 mm. Livrée avec soc. 

CADEAU: 1 film couleur AGFACOlOR. 

UNE AFFAIRE EN OR 
« ETIUD » 

(Mode in U.R.S.S.) 

Poste à 7 transistors + 3 diodes - 2 gammes PO 
et GO. Superhétérodyne - Extra-plat - Dim. : 141 
x 80 x 24,5 mm - Poids : 240 g. Complet avec 
pile et garanti 1 AN. 68 50 
Prix (fronco : 70,60) ........ . ...... , 

Prix spéciaux par quantité. Nous consulter 

DUNCO « JUNIOR E " 24 X 36 
Guidage du négatif avec ser
rage par levier. Condensateur 
plon convexe. Filtre rouge. Plo· 
teau bois verni. Agrandissement 
1 inéa ire 8 fois sur format 
24 x 36. Colonne inclinée. Hau
teur 51 cm. Mise au point par 
;oufflet. Livré avec objectif 
DUNAR 4,5 de 50 mm et un 
porte-négatif pour 24 x 36 . 

it~~x"co 169,00) .... 149,00 
lampe 75 W, 110 ou 220 V 
(à spécifier), en supplément. 
Prix .................. 3,10 

AGRANDISSEUR « DUNCO 6 COLOR » 
(Mode in Germony) 

Du 24 x 36 ou 6 x 6. Objectif 
3,5 de 75 mm TOSAR. 3 len
tilles, diaphragme cranté. lan
terne basculante. Décentrement 
de l'objectif. Filtre rouge. Co
lonne de 65 cm incJ inée. Conden
sateur à double lentille. Possi
bilité de retourner le plateau à 
1800 pour agrandissement plus 
important. Tiroir filtres couleurs. 
Passe-vue avec 2 verres dont 
1 dépoli côté lampe. Fente télé
métrique pour mise au point. 

Réglage de mise ou point à soufflet par rompe à 
f, iction. Plateau bois verni, dimensions 32 x 43 cm 
surélevé sur pieds. 295 00 
Prix (franco 315,00) .............. , 
Objectif 4,5 de 50 pour 24 x 36. Suppl. 51,00 
lampe 75 W, 110 ou 220 V (à spécifier). 3,10 
« DUNCO 3 COLOR » en 24 x 36 avec 
obj. 50 mm, passe-vue sons verre. 
Prix (franco 239,00) ............. . 219,00 
Statif de reproduction + écloirage. Prix 
pc (franco 145,00) .... . . ... ... . .... . 

sans lam .. 
135,00 

Suppléments pour accessoires DUNCO JUNIOR E -
3 et 6: Porte-négatif pour MINOX 8 x 10,5 mm, 
ROlLEI 16, EDIXA 16, MINOlTA 16 et pour 18 
x 24 - 24 x 24 ou 28 x 28 (à spécifier). 
lo pièce (franco : 12,00) ....... . .... 1Q,OO 
Obiectif TOSAR 1/3,5 de 35 mm, spécial livré av. 
support à glissières adoptable à tous modèles 
DUNCO à partir du format MINOX, convient jus
qu'au 18 x 24. Prix (franco : 101,00) 99,00 

100 
tres 
Prix 

99 F 
(franco 114 F) 

Le « ME~ • MEOPTA 

Marque tchèque, evec 
lampe G 17 Q 150 W ven· 
tilé. Passe-vue va-et-vient. 
Objectif 75 mm. Filtre 
enti - calorique. Appareil 
tout métal. Poids : env. 
3 kg. Livré en 110 V. 

10,90 

PROJECTEUR " BRAUN ,. 24 X 36 
« PAXIMAT 2000 » 

Prç.jecteur automot,i9 ue 
Marche avant 1 orrlere et 
mise ou point télécomman
dées : minuterie incorporée 
commandant le passage des 
vues toutes les 8, l 5 et 
30 secondes environ. Lampe 
24 volts 150 Watts iode, 
soufflerie de refroidisse
ment. Paniers de 30, 36 ou 

vues. livré avec lampe, télécommande 3 mè-
et magasin de 36 vues. 495 00 
(franco 515 F) .... .. ...... , 

PROJECTEUR 8 MM EUMIG 
P8 AUTO NOVO 

Bosse tension 12 V, 100 W. ,,,,,,,,..,,,,;r-,,,". quartz donnant une 
i exceptionnelle. Tou

tes tensions, jusqu'à 220 V. 
Chargement entièrement auto
matique, jusqu'à la bobine. 
Marche AV et ARR, Arrêt 
sur image. Vitesse variable. 
Objectif Zoom f : 1,3 de 
15 à 25 mm. Rebobinoge 

rapide commandé par levier. Prise de lampe de 
salle. Livré complet avec cordon et bobine récep-
trice . Prix (franco : 515,00) . ... . ... 495,00 

Lampe 12 V 100 
à miroir . Chargement 
entièrement automati
que. Marche AV-ARR. 

- Arrêt sur image. Vi
tesses variables. Ralen
ti 8 imoges-seconde. 

Objectif zoom Berthiot 
f 1,3/17-28 mm. 

790 F 
(franco 810) 

Chargement entière
ment automatiQue
lampe QUARTZ 12 V 
100 W. 
Tension 110 à 250 V. 
Marche AV-ARR. Arrêt 
sur image. Vitesses 18 
ct 24 imoges/seconde. 
Zoom 1,4/15-25. 

à tout acheteur : 
PERLE 100 x 100 cm 

sur trépied 

AGFACOLOR 24 x 36 36 poses diapositives. 
les 5 (franco 88,00) ... . . . .......... 85,00 
FILMS SUPER 8. les 5 (franco 88,00) 85,00 

Ces prix sont donnés 
à TITRE INDICATIF 

et sons engagement de notre port 

tUEZ MULLER tUEZ RltU"R,) 
CINE - PHOTO - RADIO 

14, rue des Plantes, PARIS (14') • 306-93-65 - CCP Paris 4638-33 
METRO ALESIA. Magasin fermé le lundi 

Crédit sur 
Page 32 * N° 1 1 94 

9 et 20, place de Budapest, PARIS (9') - Tél. (PIG.) 744-34-39 
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 10 à 14 h et de 15 h 30 à 19 h 30 

53, rue Jules-Vallès, à SAINT-OUEN - Tél. (ORN.) 076-29-07 
Ouvert les samedi, dimanche et lundi, de 9 heures à 19 heures 

demande 



Comment 
beaucoup, 

gagner ... 
beaucoup 

d'argent et réussir 
brillamment dans la vie 

Un homme qui gagne 5.000 francs par mois 
est-il cinq fois plus intelligent qu'un homme 
qui n'en gagne que 1000 ? 

(N,' lisez p"s !('s lignes qui .nt;llf' nl si POli.\' croyez. qlle !" ,.'; lI .,."il,' 
d';pnld d" !'in 1,' !Ii"" n('". dl/ 1 l'm'fil ! ,,/ df' !" ml'mm/"{'). 

C EUX qui réussissent et sur une méthode révolu
qui gagnent beaucoup tionnaire basée sur une 

d'argent, que ce soit dons récente découverte m é ta -
les affaires, dans l'indus- physique. Vous y décou-
trie, dans les professions vrirez qu'une formidable 
libérales ou dans le spec - puissance mentale som
tac le, appliquent tous m e ille dans votre cerveau . 
quelques principes essen- Vous comprendrez ce qUI 
tiels . On ne parle généra - a pu Jusqu'à présent frei -
lement pas de ces princi - ner votre réussite . Vous 
pes o Pourquoi ~ Parce que aurez la révé lation d ' une 
ceux qui ont réussi préfè- méthode qui vous premet
rent laisser croire que leur tra de matérialiser vos rê
réussite est due à leur in- ves, d'obtenir quelque cho
telligence, à leur mémoire, se pour rien, d 'amener les 
à leur travail et à leur gens vers vous, de les in-
efficience . Mais regardez fluencer, d'obtenir d'eux 
autour de vous. Vous voyez ce que vous voulez sans 
bien que ce n'est pas vrai 1 même le demander. 
Vous connaissez certaine- Tout ce que vous avez 
ment des gens intelligents à faire pour recevoir ce 
et trava i lieurs qui végè- 1 ivre et le recevoi r tout à 
tent. 'Et vous en connaissez fait gratuitement, est de 
aussi d 'autres pas plus in- renvoyer le bon ci-dessous 
telligents, pas plus travail- ou Centre National de Ca
leurs que les premiers, qui ractérologie, 37, boul de 
gagnent tout l'argent qu'ils Strasbourg à Paris . Il n'y 
veulent. a absolument rien à dé-

LeU! secret ~ Il est dé- penser. Mais envoyez le 
voilé dans un curieux petit bon aujourd'hui-même, car 
livre qui vient d'être édité ce petit livre ne sera dis
et diffusé gratuitement tribué gratuitement que 
par le Centre National de Jusqu a épuisement de l'é
Caractérologie . Vous y ap- dition . Ensuite il n'y aura 
prendrez toute la vérité plus moyen de l'obtenir. 

C.N.C. - 37, Boulevord de Strosbourg - PARIS 

GARANTIE TOTALE DE SATISFACTION 
OUREMBOURSEMENTINTEGRAL 
Il n' •• t pal un automobiliste qui n'ait éprouvé au moins une fois le. 
désagréments d'une batterie loudainement U morte ". immobilisant le 
véhicule au moment précis où l'on ea. pt ... ' et entrainant ainsi de. 
frais de remorquage et de recharge. 
Les principes d ' efficience de Dyo.lite ont 6tt conçus pour supprimer 
une foil pour tout.s le ,isque de la batterie a pLlt . 
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Un tesl convaincant 
OYNALITE aopo,'p unp SGluhon nOu'lpllp 
pt defu"\.hyf;' " la .ulfatollion qui CaU5 & 
la perte de 70 ;!> des batteriu . Aloule 
a"t ieCllolyle de yolrp ballpr.e . OYNAUTE 
la pro lege POu' 10UIOUrS de la sullalat.on 
el la rend prat'Quement .nusable . Ce Pl O' 
grès cons .dlÏrable l'n mat,ère d'é'ectro
ch,m.~ yous pel n'et de ,emedie, defini· 
tivement au a delaillanc •• de volte 
batterie e l de taire des iconomies 
import.ant •• . 
Les lesls eftectut-s nrouvent Que OYNA· 
LITE res!!tut' ,vSQu '<1260 de pu,ssance 
en pl uS! .. ' vne 'es,stance a la decharge 
a .. morl .. 8 lo,s supé"eure • ... une IN· 

AVANTAGES DE DYNALITE 
TENSITÊ OOUBlE ap,ès 2 fO'5 D'us de • 
décha'ges .. . permel des decharges PUIS ' démarrages Instantanés 
::~~eà~~:~:~:sd~enS~I~~t:,~~~~·E·ne:a~~ par les plus grands froids 
gage cla" cela s ,gnlfie Que OYfo;IAl~TE 

:~~~'r~ la~:'s r:~;!~~:~eun~ s'~rp~~~::~~: protège l, es batte rie s 
d ·,ntensMelecIrIQue .la ~,f;'. prolongee ~es neuves. renove les an~ 
~:t~~~~!:: ;oé:~~ed:~e~~:~e~~tte"'1 ciennes 

Pouvoir antl-sulfatant restitue iusqu'à 260 % 
de Dynalhe d'intensité électrique en 
VOil e ballell e es l desllnée il emmagal" plus 
~~~ro~~~éu~~:~ '~e~::C~~~~;!:oe~~ l:(:~~t.rl·; double la durée des bat
fr~r,;~ea~lulC?~odn~~~~cd~~ s ~:~,::~~~eddee~t~~cb teries, triple Jeur effica~ 
~o~.~~S~!p'd~r,"e~i,sfo~~~~'tO~~~ ~':;h~~ cité . 
QU' consl,tuf!I1' une sullalallon . yéntable • • • 
cancer de Id ba llefle . Et, 7 foi. sur t. reslstance exceptlon~ 

~~~es :·~~~~~·e e~a~::i~~:' I:'~e é~~:~~:: nelle à la décharge 
ch.mlQue s ne se font plus c 'est a,ns. Que 

~ehsa~~:l~;:le,~~til::':n~r:~~:~~:~~b~~~: é con 0 mie ex cep t ion-
ler,e alors Que la Sc,ence moderne pero nelle. évite tous soucis 
~~tE ~Y:~ ~~rl~~ta~~I~\Ju~fa't'~I~~~~ ?~~~~ de conduite 
baltE'de de se rec harger constammen t. 

~;;,~,ed :r. n~;:~w!~~n~e,~~e ·d!t~i~~::i~ récupère. sa pttissance 
~~vv:," :ob~~~.eEt;~~s ::u~;:!n~::n::ue; plus rapidement, la gar-
. .. et autant de foil que vou. voud,e.! de plus longtemps 

DynaUte doubl~ la vie augmente la puissance 
de voire batterie des phares. radio, chauf
!~ ~,iI;:~,I::~~n,~ '~:';:I~~~~~ .. d:~ :~~~:~: fage 
lan! la PLIIssanc f' d·enefg.e. DYNALITE 

~;~:,~gue:~,:~l'r:u~:lt\~f~~I:~~~ ~~:~, ~~r~~ GARANTIE TOTALE, Ne 
r!:~:bi;. r[r~ ·~~~:~aun~e ~:~~~~iÉ ~n~~~; présente aucun danger 
baller,e ~OuS 'if"l' 1 tranquille pendant 
d e s .. nn.e., VOuS den'3f1E"f'1 du premIer 
coup. QUt' YO l'e b-".e'll' Sod ~,,,,,fle Ou 
n('u~e . 'uv",. coon",!.' t'te 

BON D'ESSAI PRIORITAIRE 
A A 0 ~ E 5 5 E R A euromar 1\11 5~ii 1 
SOluednentreproneurl PARIS 15' T~L.: LEe . 99 a 41 1 

1 Veuill er m'envoye r immedlatemenl 1 ou ... Oynal/te(l) pour une blttene de 

1 6, 12 ou 24 volts.avBC le bon de garanlte fOia/e ' s9flslalf ou 'emboul S'; , ~:I 
Cochet (x) la case de votre cho,l/. de pa,ement 

IOle lien. 1 économllel lei trais d'envol e n lolgnant. 
un cheque bancaire, m .. ndat·lettre . .. vis de virement 
Uolndre 1 .. J volela) C.C.P. 19.284.09 PARIS . 

1 
1 
1 
1 
1 

o Je paler.1 . u tacteur à rêcepoon du coll. 
(dln. ce ca. 3.00 F de frll. de port el de rembourument .n plu.) 

PRÉNOM 

DE PT 

1 ~~::~==J. l CAIAt ~f PluS L ' S , e ~ (l,jf~T POSS'Sl l ( fit C ... RACHAfS O l'JPR I'I( II ,( 

L __________________ ~ 



D'UTILISA TlON 

JUSQU'A MAINTENANT 

IMPOSSIBLES 

LE HAUT-PARLEUR 

nolv_nlanar 
Puissance 

admissible 
20 watts crête. 

Bande passante 
40 Hz - 20 kHz. 
Impédance 8 O. 

Dimensions : 
300 x 355 x 35 mm. 

PR IX T.T.C. 
100 F 

Puissance 
admissible 

5 watts crête. 
Bande passante 

60 Hz . 20 kHz. 
Impédance 8 O. 

Dimensions: 
200 x 95 x 20 mm. 

PRI X T.T.C. 52,50 F 

VENTE EN GROS 
EXCLUSIVEMENT: 

Page 34 * N° 1194 

HI-FOX 
16, COUR DES PETITES-ÉCURIES. PARIS 10· 
TÉLÉPHONE: 202.74.38 

RECHERCHONS OISTRIBUTEURS R~GIONAUX 

AVANTAGES: 
Le Poly-Planar 
est un haut'parleur 
électro·dynamique 
UL TRA·MINCE 
utilisant un 
panneau de polystyrène 
expansé supporté par 
un cadre de matière 
plastique rigide. 
Des fréquences élevées 
aux fréquences basses 
le mouvement du 
piston fonctionne 
en plan sonore 

Unique en son genre 
par sa présentation 
et Sil minceur record 
(35 mm) le Poly·Planllr 
offre des possibilités 
étonnantes. 

Il peut fonctionner 
simplement posé ou 
même suspendu par 
un fil dans le vide. 
S'emploie également 
dans des enceintes 
acoustiques sans nul 
besoin de filtres. 
S'incorpore à tout 
ensemble de repro' 
duction déjà en place. 

Légèreté exceptionnelle 
Large bande passante 
Distorsion 
pratiquement nulle 
Absence de coloration 
Solidité à toute épreuve 
Très résistant aux chocs 
et aux vibrations 
Diagramme de polarité 
à 2 directions 
Fonctionne par n'importe 
quelle température 
de -40 à + 1100 C 
Insensible à l'humidité. 



VENTE EN GROS HI FOX EXCLUSIVEMENT: -

16, COUR DES PETITES-ÉCURIES. PARIS 10· 
_______ TÉLÉPHONE: 202.74.38 
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1c=======LA LIBIi'AlgIE(gc~PA~/SIENNE===;-1 
43, rue de Dunkerque, PARIS-X· - Téléphone: TRU, 09-95 

La Librairie Parisienne est une librairie de détail qui ne vend pas aux libraires. Les prix sont susceptibles de variations 

RADIO • TÉLÉVISION • NOUVEAUTÉS • RÉIMPRESSIONS 

F. BERGTOLD . - Mathématiques pour électroniciens. Toutes les notions de mathématiques que doit posséder l'électronicien. 324 pages au format 16 x 24 cm. 
Nombreux dessins et graphiques, 1968, 600 g. . . . . . . . . . . . . . . F 43.30 

R. BESSON . - Schémas d'amplificateurs basse-fréquence à transistors . Etude et réalisation d'amprificateurs BF mono et stéréophoniques utilisant des transistors 
ou des ci rcuits intégrés . 3' édition 1968 entièrement nouvelle, 144 pages 16 x 24, 350 g. "... ......·F 18.60 

R. 8RAULT et J ,- P. BRAULT. - Amplificateurs à transistors de 0.5 à 100 watts. Préamplificateurs. Amplificateurs . Alimentations stabilisées. Modulations d'impulsions. 
Transistors à effet de champ. Un volume broché format 14,5 x 21, 175 pages. 93 schémas. 350 g. F 24.00 

M. CORMIER . Guide pratique pour installer les antennes de télévision . Une brochure, 50 pages 12 x 27. 150 g . 12.00 

G. COZANET. Guide pratique pour choisir une chaine Haute-Fidélité. Une brochure 12 x 37. dos spirale. 58 pages. onglets, 1968, 200 g. 12.00 

Ch . DARTEVELLE . - Réglage et dépannage des téléviseurs couleurs . Cet ouvrage illustré de 70 photos en couleurs et de 120 oscillogrammes est destiné il la mise 
au point des TVC par l'utilisation des mires d'émission ou des mires électroniques. 160 pages. format 24 x 16, 450 g , ". . ....... ", F 37.10 

R. DESCHEPPER, - Télétubes, Tubes images monochromes et couleurs. Tubes et diodes d'accompagnement. 5' édition, mise il jour 1968. 300 g ......... ,. F 13.90 

C.G. NIJSEN . - le magnétophone. Un manuel complet de l'enregistrement magnétique des origines au dispositif il cassette. 2' édition, 148 pages 15 x 21 avec 59 illus-
trations et 30 pages de photos, 350 g. F 23.00 

G. RAYMOND. - Manuel pratique de la télévision en couleurs . Etude complète de cette technique , non seulement dans le système SECAM. mais aussi dans les systèmes 
NTSC et PAL. En 2 vol umes reliés 15,5 x 24 totalisant 586 pages et 343 figures. 

Tome " 800 g ....... , , . . . . . . . . . . F 35.00 - Tome 2, 700 g . F 44.00 

CONDITIONS D'ENVOI 
Pour le calcul des frais d'envoi, veuillez vous reporter aux indications suivantes : France et Union Française : jusqu 'à 300 9 0,70 F ; de 300 à 500 9 
1,10 F; de 500 à 1 000 9 1,70 F; de 1 000 à 1 500 9 2,30 F; de 1 500 à 2 000 9 2,90 F; de 2 000 à 2 500 9 3,50 F; de 2 500 à 3 000 9 4,00 F. 
Recommandation: 1,00 F obligatoire pour tout envoi supérieur à 20 F. - Etranger: 0,24 F par 100 g, Par 50 9 ou fraction de 50 9 en plus: 0,12 F. 

Recommandation obligatoire en plus: 1,00 F par envoi 

Aucun envoi contre remboursement : paiement à la commande par mandat chèque ou chêque-postal ;Pcris 4949-29} . Les paiements en timbres ne sont 
P05 acceptés. 
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442 K 

59, AVENUE DES ROMAINS 
74 ANNECY - FRANCE 
T':L.: (79) 45-49·86 + 
- TELEX: 33.894 -
CENTRAD·ANNECY 
C. C. P. L YON 8 9 1 . 1 4 

BUREAUX DE PARIS: 195. RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 
PARIS 10' HLÈPHDNE : . 206-27-16 
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VOLTMETRE HECTRONIQUE 
BEM 002 
aves sa sonde à lampes 
• PRIX, H.T. 350 F . 

VOLT -OHMMETRE 
HECTRONIQUE 442 K 
• PRIX : H.T. 385 F . 

MILLIVOLTMETRE 
~LECTRONIQUE BEM 012 
• PRIX, H.T. 330 F -

K. 
1 
t 

Les appareils ci-dessus font partie de la gamme 
prestigieuse des instruments de mesure C~E~N~I~RA~r,) 
Il le splendide catalogue 7(it 
est couleur 1969 ... 
Demandez le vite à votre grossiste habituel ou retournez
nous le bon ci-dessous. 

Je désirerais recevoir votre catalogue couleur gratuit CENIRA~it 
Nom ________________________________ _ 

Profession~ ________________________________________________ ___ 

Adresse 
_____________________ Tél : ________________________________ __ 
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('est une bonne nouvelle ! ... 
prix baisse ! LA DIFFUSION EXTRAORDINAIRE 

son DU 517 A, NOUS PERMET D'APPLIQUER 
UNE BAISSE IMPORTANTE DE SON PRIX. 

CONTROLEUR 517 A - PRIX -140 F HT AVEC ÉTUI 

LE MOINS ENCOMBRANT 
EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES 

20.000 n PAR VOLT 

V = 7 Gammes de 2 mV à lOOO V . 

V!'-...] 6 Gammes de 40 mV à 2,500 V 

OUiPUI. 6 Gammes de 40 mV à 2,500 V 

Int = 6 Gammes de 1 fLA à 5 A 

Int ~ 5 Gammes de 5 flA à 2,5 A 

n. 6 Gammes de 0,2 il à 100 Mn. 

pF 4 Gammes de 100 pF à 150 pF 

Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz 

dB 5 GAmmes de - 10 à + 62 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn. 

MILLIVOLTMÈTRE 743 
vous POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A Ou 819 
NOTRE MILLIVOLTMÈTRE 743 A TRANSISTORS 

• Sensibilités continues 100 mV à 1.000 V 

• Sensibilités crète à crète ~,5 V à 1.000 V 

• Impédance d'entrée = 11 MU 
• Bande passante de 30 Hz à 10 MHz 
• Livré avec sonde 3 fonctions 
• Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 V 

PRIX DE L'ENSEMBLE CI.DESSOUS 

517 A HT : 140 F + 743 HT: 180.42 F = 32Q.42 F 

('est une très bonne nouvelle ! ... 
avec 80 gammes de mesure 
LE NOUVEAU CONTROLEUR 819 

20.000 fi Iv "'V--13-G-a-mm-e-s -de-2-m-V-à -2.0-0-0V-' 

4 BREVETS V \ llGammesde40mVà2.500V 

1 N T [R NATIONAUX 
OUiPUL 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V 

Int = 12 Gammes de 1 pA à 10 A 

RÉSISTANCES Int ·· _ 10 Gammes de 5 fLA à 5 A 
n. 6 Gammes de 0,2 n. à 100 Mn. 

A COUCHf 0,5 010 pF 6 Gammes de 100 pF à 20.000 pF 
Hz 2 Gammes de 0 à 5.000 Hz 

C A DRA N dB 10 Gammes de - - 24 à + 70 dB 

PA NOR AMI fi U f Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn 

ANTI·CHOCS 
CADRAN MIROIR 

ANTI-MAGNfTIOUf 

ANlI-SURCHARGfS - lIMIHURS - fUSIBUS 
livré avec étui fonctionnel P RIX Sans HT : '65 F 
béquille. rlnQ.ment protection concurrence 

AVENUE DES ROMAIN BUREAUX DE PARIS : 
ANNECY - FRANC 195, RUE OU FAUBOURG SAINT-DENIS 

: (79145-49-86 PARIS 10· - Hl~PHONE : 206 -27-16 

Je désirerais recevoir votre catalogue gratuit. 
NOM--______________________ _ 

SOCIÉTÉ __________________ _ 
ADRESSE _________________ _ 



CONTINENTAL ELECTRONICS 
présente 5 grandes exclusivités 

LEADER 

L.S.G. 11 - GÉNÉRATEUR "SERVICEMEN" 
120 Kcs à 390 Mcs en6 gammes, grand cadran démultiplié, à lecture Ilirecte 
Etalonnage J % jusqu'à 30 Mes, 3 % de 30 Mcs à 390 Mcs. Modulation 
400 cps et 1000 cps ou extérieure. Sortie BF séparée, niveau réglable par 
atténuateur. Sortie HF coaxiale, 2 niveaux de sortie HF avec atténuateur sur 
chaque position, Possibilité d'utilisation du générateur sans modification en 
oscillateur à Quartz dans la gamme de 1 Mcs à 15 Mcs, par Simple insertion 
du Quartz dans son support. Etalonnage spécial 455 Kcs . 4,5 Mcs et 10,7 Mcs. 
Alimentation 110/220 volts · 50/60 cps . Poids 2900 kg. Dimensions 27,5 x 19 x 
11,5 cm. Présentation collret métallique, robuste, couleur gris craquelé. Livré 
comnlet emballé avec cordon et sortie HF coaxiale 75 ohms. Prix (départ 
Paris) : ~5 F T,T.C. Port forfaitaire lOF. 

L.A.G. 55 - GÉNÉRATEUR B. F. 
Appareil trés complet indispensable à tous contrôles BF. Fréquence 20 cps à 
200.000 cps en quatre gammes, Grand cadran à lecture directe calibrée à ± 2 cps. 
TrOIS formes de signai: carre, slnusoidal, complex. Impédance de sortie la K 
ohms. Stabilité en fréquence ' 1 % pour 5 % de variation secteur. Distorsion 
inférieure à. 1 % à 20 Kcs. High pass filter indépendant coupant les fréquences 
Inferreures a 4 000 cps. Niveau de sortie BF réglage par atténuateur à décade 
5 positions, et potentiométre calibré. Alimentation 110/220 V - 50/60 cps. Poids 
5 kg. Dimensions 17 x 32 x 21,5 cm. Prix (départ Paris) ' 575 F T.T.C. Port 
forfaitaire 15 F, 

LAG 66 - GÉNÉRATEUR B. F. DE LABORATOIRE 
Instrument de laboratoire pour la vérification et le calibrage de tout circuit BF. 
Fréquence de 11 à 110 000 Hz en 4 gammes (la points fixes dans chaque gamme 
avec un réglage fin pour chaque position). Contrôle du niveau par voltmétre 
incorporé servant également de décibel métre de -60 dB à + 20 dB ou de 1 mV 
à la v Tension de sortie de a à 1 Ven 7 positions pour 600 n de a à la volts en 
2 positions pour la Kn . La distorsion est moindre Que 0,3 % de 20 à 20 000 Hz. 
Grand cadran à lecture directe étalonnage précis à 1,5%. Impédance d'entrée 
200 Kn . Tension d'entrée de 3 à 300 V. Alimenlation 115 et 220 V. 70 VA. Dimen
sions 205 x300 x 190- Poids 8,5 kg. Prix (départ Pa,,", 1,117 F, Port forfaitajre 20 F 

LDM 810 
Ondemétre et oscillateur à absorption (GRIU 
DIP) trés utile pour calibrer les bobinages et 
accorder les circUits. CARACTÉRISTIQUES 
Fréquences ' de 2 à 250 MHz en 6 bandes -
Modulation interne : environ 1 KHz - Tube: 
6 CW 4 (nuvistor) . Alimentation : secteur 
50/ 60 Hz 100, 115 ou 230 V: env, 5 VA -
Dimensions : 170x70x50 mm - Poids: envi
ron 1 t--y . Prix 270 f 

LDM 811 
Oscillateur à absorption utilisant une diode 
tunnel trés pratique pour déterminer les 
résonnances des circuits, accorder des bobi· 
nages, des antennes ... CARACTÉRISTIQUES 
Fréquences de 3 à 270 MHz à l'aide de 
6 selfs pré ·ajustées . Sensibilité : environ 
20 mV pleine échelle· Semi·conducteurs: 
1 diode tunnel STD 633, 3 trans istors 2 SB 47 
2 diodes Germanium 2 SD 82 . Alimentation:' 
2 piles 1,5 (UM3) . Dimens .. 170x 70 x SA mm· 
Poids : environ 700 grammes. Prix 350 F 

Pour toute demande de documentation et tarit remplir ce bon et nous l'envoyer. 
CONTfNENTAL ELECTRONICS S. A. 

Spécialiste Haute Fidélité et Mesure l, boulevard de Sébastopol· PARIS (1") 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS S.A. o LS.G. n OLDM810 M ________________ _ 

1, bd de Sébastopol - PARIS 1" - métro Châtelet
tél. 48803-07 - 23603-73 CCP PARIS 7437-4;> 

Dépositaires officiels C~NTRAD et HEATH KIT • 
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Adressse __________________ _ 
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Cf: CONTINENTAL ELECTRONICS 
« INFORMATIONS PRIX» 

SONY 
tv portatives 
5203 miniature, mul!. 
stand. 1 " et 2' chaine. 993F 
9306 mul!. stand. 
1" et 2' chaine . ., .1017F 

magnétoscope vldeocorder 
magnétoscope CV2100, .6206F 
caméra VCK2100 . " . . , , 2825F 
viseur VCF4 ..... , ... . , .1070F 

magnétophones 
TC 105 ' . . . . " 984F 
TC 230 . , ... . .... , . , .. 1605F 
TC 230W ............ .1391F 
TC 530 ......... .. .1894F 
TC 777 ... 2890F 
TC 777 S ... . . . ... ,. .4013F 

platine magnétophone 
TC 255 . . .1043F 
TC 355 . . . . 1250F 

table de lecture 
ns 3000 . ... 
ampli 

.. 1009F 

1080 bloc ampli (préampli) 
entiérement transistorisé 
stéréo 2x30W . . . . , ... , . . 2101F 
1120 bloc ampli (préampli) 
entièrement transistorisé 
2x50W .... ,. .. .. 2771F 

tuner 
ST 5000 . . ... .... 2600F 
ST 80 WAM. FM . 704F 
casques 
DR 3C 
DR 3A . 
bras de lecture 
PUA 237 ... , . 
PUA 286 

94F 
94F 

518F 
594F 

bande magnétique 
PR 2 0 75 . L 80 m . 
PR 5 0 127 - L 275 m 
PR 7 0 1 78 - L 550 m 

. . . 6.40F 
16,05F 

27F 

postes radio 
TR 720L 2 gammes PO.GO 
4 piles 1,5 V sacoche et 
écouteur . 156F 
TFM 825 L 3 gammes 
PO,GO.FM 1 plie 9 V 
sacoche et écouteur , ... 212F 
7 R 76 L 4 gammes 
PO.GO.OC 3 piles 1,5 V 
écouteur ... , ... , .... . . . . 212F 
5 F 94 L 4 gammes 
PO,GO,OC.FM 3 plies 
1,5 V 
sacoche et écouteur .. . . . 342F 
4 F 53 L 3 gammes 
PO,GO.FM 6 plies 1,5 V . . 262F 
TFM 117 L 4 gammes 
OC.PO.GO.FM 
4 plies 1,5 V ' ,. . ....... 460F 
TFM 1000 L 4 gammes 
OC.PO.GO.FM 
4 piles 1,5 V .... ..... . .. 615F 

7 F 74 L mixte portable 
et voiture 4 gammes 
PO.GO.OC.FM 
3 piles 1.5 V . , . , ... .. , " 401 F 
RB 7P support pour instal
lation voiture avec ampli 
3W .... . ..... ......... .. 128F 
SS 4 haut-parleur 
supplémentaire , , , , , _ , , " 30F 
7 F 78 L mixte portable 
et voiture 4 gammes 
PO.GO.OC.FM 
4 piles 1,5 V ... , , , . . .. ,. 615F 
RB 8 support pour 
installation voiture . ... ,. 118F 
poste réveil 
Oijimatic 8 FC 59W . ... ,. 409F 
poste miniature 
ICR 100 
rechargeable directement 
sur le secteur 9 transistors 
circuit intégré . 312F 
chaine Hlfl 
HP 180W 
combiné tourne-disques 
tuner AM.FM 
stéréo amplificateur 
complet avec HP . ... . . , ,1720F 
HP 150 
ensemble stéréo 2xl0 W 
avec tourne -disques .... 1500F 
HP 450 
ensemble stéréo 2x20 W 
avec tourne-disques ... , 1930F 
6 F 59 E 
combiné stéréophonique 
ampli tuner FM .. .. . .. .. 1479F 
micro. 
F96 
micro dynamique omnidi
rectionnel 200 ou 10 K!l 68F 
F32 
micro dynamique cardlo-
ide. , .. .. . , . .. ...... , ... 150F 

!J 

~I~I~'~' 
~'I'~ : 
,~,j:L=J .. -

BARCO 
TV Mult. Stand . 
1 re et 2- chaine 
110-220V 
Batterie incorporée 
avec chargeu r 
Poids avec batteries 
et chargeur 12 kg . 17 50F 

TARIF PRIX T.T.C. 

PHILIPS 

lecteur de cassettes. 
EL 3302 complet mini K7 
EL 9112 " .. .. · ... "" 
EL 3312 . , , . . ", .. - . 
HP 3960 . . . , . , . .. .. 

caselles 
C 80 ....... .. 
C 90 ......... . ... .. . 
C 120 . .. .. .... .. 

THORENS 
TD 124 platine tourne 
disqu e sans bras .. ... , 
TD 150 platine tourne
disques sans bras, , . 
TP 14 bras de lecture. 
Duetto stéréo électropho
ne changeur . . .... 
gémeaux Il platine 150 

DUAL 
1010 S . . .. . . . . 
1019 sans cellule . . . . 
CS 15 ..... .. ...... .. 

ARENA 
ampli 210 _. platine 1500 
-'- haut parleur HT 17 .. 
ampli 120 + platine 1500 
+ tuner 211 -'- haut par
Ieur HT 17. 
poste radio 4 gammes 
PO. OC. GO. FM . FM. 
pré-reglé . 
FILSON 
216 BS ampli 2 ·. 16 W . 
V 225 ampli 2 . 25 W . . 
ES 33 pré·ampli . 
ATS 810 ampli 2 .' 30 W, 
TS 4 tuner· stéréo FM . 

UHER 
4000 L magnétophone 
mono , ... . ... , .. ... . 
4200 - 4400 stéréo ... . 
723 L magnétophone 
mono ., . . .. . . ... .. . 
royal stéréo de luxe , 

REVOX 

SONITEC 
159F stéréolux 1010 mono-
312F changeur ..... ...... . . 
468F sonilux 1010 st é réo 
713F changeur .. , . ... . . 
110F SUPERTONE 

Béern E/1461 électro -
10.70F phone monochangeur . 
13.70F 
19,90F PIZON 

683F 

357F 
333F 

783F 
1378F 

209F 
427F 
524F 

1605F 

2129F 

745F 

poste reveil radio clock 
televiseur 44 cm porta
ble - tous canaux .... . 

GENERAL TELEVISION 
televiseur portable 44 cm 
tous canaux televiseur 
portable couleur I ·e 
et 2" chaine . .. . , , ... . 

CROWN CORDER 
Combine poste - radio 
PO. FM. FM stéréo ma
gnétophone stéréo il 
cassettes avec micro el 
enceintes, piles et sec-
teur. . .. ... ..... . . . . 
Malette portable radio 
PO. FM. magnétophone 
prise téléphone enre 
gistre méme fermé-piles 
secteur . ..... . 

EMPIRE 
en c eint e grenadier 

958F 8000 P ............. .. 
1493F enceinte cavalier 4000M 
722F BRENELL 

1921 F platine magnétophone 3 
1017F moteurs papts 4 vitesses 

(') 21 cm . . . .... . .... . 

966F LE.M. 
1239F microphone. 

0020 
698F omnidirectionnel 2000 ou 

1890F 80 Kil . . . . , .. 
0021 B 
omnidirectionnel 2000 . 

A 77 1102 platine magné- A K G 
tophone . , , , , .. , . 2365F m'Ic~o~hones 
A 77 1222 magnétopho- 0202 hypercardioïde in-
ne . . . . . . . . . . . . 2729F terrupteur marche-arrét 

GARRARD 
platine 401 sans bras 
professionnelle ...... _ . 
SP 25 tourne - disque 
moteur asynchrone 3 
vitesses . . 

01000 
3 timbres par commuta -

617F ~~~l ..... ... .... . 
5OO!l et 1 0Kf! 
omnidirectionnel avec 

220F fiche et support de table 

NIVICO 
radio casaette 

514F recorder pile et secteur 
RC 200 E . . .. , . " " " ... 722F 

663F BEVER 
microphone. 
M280 
unidirectionnel ruban 

358F 2000 ... . .. . . , _ ... . . . , ,. 277F 
M66/68 
unidirectionnel grande 

213F sensibilité .. .. , . .. . . · ··· 399F 

TElS CO 
1 412F microphone. 

pM 109 
dynamique omnidirection -
nel . , , . , .... , ... , .. _ . . . 66F 
UOMI 
dynamique cardioïde. , . 107F 

3140F UOM 105 
bi-Impédance cardioïde . 103F 
platine magnétophone 3 
moteurs papts 4 vitesses 
e 26,5 cm .. .. ........ 1059F 
Tape link : ampli d'enre · 
gistrement - pré ampli 
de lecture stéréo . . . . . 968F 

1519F STB 2 : magnétophone 2 
pistes stéréo eng. Lec. 
2/2 - lecture 2/4 0 4 
entrées mixables . . .. 3627F 

1412F 

2515F 
1541F 

845F 

BRAUN 
amplificateurs 

CSV 250 11 x26x32 .. . 
CSV 500 10x40x32 .. 
CSV 1000 11 x 40 x 33,5 . 

tourne-disques 

PS 410 
PCS 5 avec cellule .. 
PCS 500 . 
PS 1000 ... ,, ' 

tuners 

CE 250 . 
CE 500 . 

137F CE 1000 . 

KEF 
208F enceintes 

390F 

402F 

l00F 

Cresta 33 x 23 x 18 .. ,. 
Cosmos 51 x 32 x 21 
Concord 61 x 38 x 24 .. 
Carlton 91 x 43 x 35 . 

GÉNÉRAL TÉLÉVISION 
TV 41 cm portable 
tous canaux Mul!. stand. 
TV 51 cm portable 
tous canaux Mul!. stand. 

IOS6F 
2440F 
4194F 

822F 
1194F 
1273F 
1840F 

1066F 
1605F 
3420F 

419F 
642F 
847F 

2268F 

l085F 

1212F 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 

Nous vous rappelons Que nos Techniciens sont toujours il votre service pour tous 
renseignements et démonstrations. Continental Electronics S A - 1 , bd de Sébastopol - PARIS'·' 

" bd Sébastopol; PARIS ,., - Métro : Châtelet 
Tél. : 488.03.07 - 236.03.73 
C.C.P, Paris 7437.42 

Dépositaires officiels 
CENTRAD-LEADER-HEATHKIT 

documentation désirée _______________ ____ ___ _______ _ 

M _____________ ~adresse' ___ _________________________ _ 

Ville _______________ dépt
L 
_________ ______ ----

Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h sauf le dimanche et le lundi matin. 

'" " " < 
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MA 5100 
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sans oublier 

mtlntosh 
Le préamplificateur-amplificateur mo
nobloc Mclntosh MA 5100 offre 
la qualité de performances que l'on 
ne trouvait réunies auparavant qu 'avec 
des amplis et préam",lis séparés : 
• puissance en régime continu 
2 x 45 W • puissance musicale 
nominale 2 x 63 W (les 2 canaux 
fonctionnant simultanément) . 
La technique Mclntosh d 'utilisation 
des transistors silicium pl Jnar a 
permis d'obtenir un taux de distorsion 
exceptionnel • moins d 'un cen 
tième de 1 % à 5 W (20 Hz - 20 kHz) 
• moins d'un quart de 1 % à 45 W 
(20 Hz - 20 kHz), 
Bande passante à 45 W (2 canau x 
simultanés) : • + 0, -0,5 dB de 
20 à 20000 Hl • + 0, -3 dB de 
1 2 à 80 000 Hl. 

• AUDIO-TECHNICA - CELLULES DE LECTURE MAGNtTIQUES 

• BAUMGARTEN - PILES D'IMPORTATION DE QUA LI Tt 

• BOZAK - HAUT-PARLEURS DE QUALITt 

• DAVID CLARK - CASQUES D'tCOUTE HAUTE-FIDtLiTt 

• DECCA - CELLULES DE LECTURE 

• DECCA KELL y - LE NOUVEAU HAUT-PARLEUR « KELL Y » 

• OUST BUG PAROSTATIK - DÉPOUSSltREURS DE DISQUE 

• EUPHONICS - BRAS & CELLULES A JAUGES DE CONTRAINTE 

• KLH - HAUT-PARLEURS - ENSEMBLES HI-FI 
'" --- - - - . .... . - ------- .,. 

• QUAD - AMPLIS TRANSISTORS - HP. tLECTROSTATIQUE;; 

• SME - BRAS DE LECTURE DE PRtCISION u 
cu 
f-

_ _ _ _ ._~/SAVOX - HAUT-PARLEURS _____ _ § 
__ -;-_._Y_A_M_A_H_A __ -_H_P_,_B_R_E_V_E_TE_-S_E_N_P_O_L_Y_S_T_Y_R_É_N_E_E_X_PA_N_S_t_ ~ 

Disponible chez votre Spécialiste Haute- Fidélité 

IH1 
FA 

13, RUE FROISSART - PARIS 3" 
TELEPHONE 887-06-57 
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LA CENTRALE FRANÇAISE D'ACHATS 
offre au connaisseur 
exigeant l'éventail complet 
des dernières nouveautés 
en matériel de radio, en 
magnétophone et haute_ 
fidélité. 

Elle assure une baisse 
générale de 10 à 20~) 
sur les prix discount. 
Seuls un volume d'achat 
important et l'absence 
d'intermédiaires permettent 
ces prix compétitifs. 

La C.E.F.A.C met à 
votre disposition un service 
après. vente qui vous offre 
une garantie totale par 
l'intermédiaire de tous ses 
adhérents. 

COMMUNIQUE 

A TOUS SES CLIENTS 

LES ANCIENS, SATISFAITS, ET LES NOUVEAUX QUI VOUDRAIENT L'ETRE 

RIDONNIZ à votre téléviseur fatigué 
UNI NOUVllll JIUNISSI 
BLINDOTUB 

.... ~ ou 
achetez·en 
un 
neuf 

EFFICACE . RAPIDE . SANS DAN-----
GER, nettoie et ctesoxyde sans dé: ~:-... 
~~~~~e:oc;.j,~NTT~8~i.~~~SSE~\~S ! X '" 
etc ... se fait en standard 1701200 cm3 .. 1 ~ 
~~i~~~er.éconOmique 500/540 avec . ,J..j .~.t '. 

- .~I Il 
.... __ Le seul isolant TH, (17/18000 v.1 ""'1 '" 

sechant en 1 0 minutes. Permet la sou· ~' 1 

......... jifoopAoJIlo"Ii dure : THT. BOBINAGES. CI RCUITS 
IMPRIMES, etc ... se fait en standard ,. 

~~i~~f .. r.éconOmiqUe 500/540 avec ~~";; "';;~. Il 

. i:t

" • 

.... Du GRAPHITE en a~rosoll qui ré· 
siste à l'eau et à j'hum id ité. Réfection ' , ,, 
complète ou partielle des tubes catho-
diques. enceintes plaques sensibilisées. 
Ex iste en 112 et 350 cm3. 

Nettoyant puissant refro id issan t les 
pièces à traiter. Prepare les surfaces à 
iso ler , à graphiter, préserve de la sur
chauffe pendant les operations de 
soudure. RADIO·TV .. TELEPHONIE . 
MICRO-CONTACTS. RELAIS. etc ... 

DU NOUVEAU! 

MINI-TROUSSE 
EXPRESS 
* d'intervention rapide * d'une efficacité remarquable par 

2 mini·bombes qui se complètent à merveille 

F2 
SITOSEC 

* à un prix très mini 
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il est 
membre 
de la 

vous pouvez 
le devenir! 

Si vous répondez "oui'a plus de 3 questions du test 
suivant , remplissez soigneusement le bulletin d' ad hé _ 
sion ci _ dessous . Nous vous ferons parvenir sans 
engagement de votre part les conditions d'adhésion . 

Etes _ vous spécialisé dans la vente de 
radios, magnétophones, chaines stéréo _ 
_ phoniques ? 

Votre clientele est. elle à la recherche 
continuelle des dernieres nouveautés ? 

Vos clients tiennent_ils compte de vos 
conseils? 

Votre clientele est_elle en majorité 
composée de connaisseurs ? 

Pensez vous qu'une politique des prix 
permettra à vos clients de recherchRr ~ 
un matériel plus perfectionné ? 

BULLETIN D'ADHESION 
reserves aux professionnels 

RAISON SOCIALE 

VILLE 

RUE 

DEPARTEMENT 

a renvoyer: 180 Bld de la Madeleine . Nice : T~L : 87.58 .39 

Publinca 
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NOUVEAU 
PLUS D'INSTALLATIONS, PLUS DE FILS, 

PLUS D'INSTALLATIONS A POSTE FIXE : 
, , , 

AVEC LE TELEPHONE ELECTRONIQUE 

Se branche instantanément comme votre fer à repasser ou votre rasoir 
électrique dans une simple prise électrique 110 ou 220 V. C'est tout! Il est 
prêt à fonctionner indéfiniment; c'est le seul appareil en DUPLE X sur courant 
porteur . - Réglage du volume sonore. - Appel par ronfleur ou sonnerie . 
Existe en 2 - 3 - 4 - 5 et 6 directions avec poste chef. 
LA PAIRE (couleur noire) . ............. . . 545 F TIC 

L'INTER H.F. (interphone sans fils) 
Seul appareil équipé d'un circuit antiparasites réglable ; bi-tension - appel 
réglable en volume et tonalité. - 7 transistors - 2 diodes . 
Existe en 2 fréquences avec fil t res . LA PAIRE 379 F TIC 

INTER H.F.: 2 directions avec secret absolu de la conver-
sation (1 poste chef + 2 secondaires/. L'ENSEMBLE 760 F TIC 

LE TRANSMETTEUR D'ORDRES TO . 100 
Système de recherche de personnes sur courant porteur . Aucune installation . 
Cet appareil transmet l'appel et la parole. 

LES RÉCEPTEURS : 340 F TIC Ipiéce) - L'ÉMETIEUR : 330 F TIC 

LE CHARGEUR : 94 F TIC 12 postes) 

TOUT CE MATÉRIEl EST DE FABRICA TlON FRANCAISE ET GARANTI UN AN 

Ets RAMPONNEAU ======== 
CONSTRUCTEUR. GRENOBLE. 38 

DISTRIBUTEUR : 

SA.G.E. 31, rue des Batignolles - Paris-17e - Tél: 522-11-37 



L t' R~Q,1 EN (~ E 

LA CHAINE HI-FI 
du mélomane averti 

(exclusivité Radio-MJI 

Maximum de qualité. 
Minimum de prix. 
Encombrement réduit. 

RADIO MJ 
E N 
L T 
A E 
1 N 
S N 

E 
S S 
E 
N 
S 
1 
B 
L 

E 
C 
0 
R 
S 

P 
0 
U 
R 

H 
P 

S 
0 
L 
A 
N 
T 
S 

U 
T 
1 
L 
L 
A 
G 
E 

A 
N 
D 
R 
1 
N 
S 

Et tous 

A 
C 
K 
S 

Décodeur stéréo automatique Présentation extra-plate - Tout transistorisé - Ampli-Tuner E 
les composants standards 

stéréo PO/FM - Réponse 80 à 12 000 Hz Puissance 6 W. 

TETES DE MAGNETOPHONES 

A - Lecture-enregistrement (Impédance à 1 000 Hz). 

1 - Téte 1/2 piste 1000 Il ......... .. .. . .... . ............. .. . 
2 - Tête 1/2 piste bande de cassette 2 x 100 Cl .. .•• •.. • . • .••.. . 
3 - Tête 1/2 piste de cassette 650 (} ......... .. ... .. . • ... . .•.. . 
4 , Tête stéréo 1/2 piste 650 Q . . .. . ..• .... • . . •....•. •• .... • . 

5 Tête stéréo 1/2 piste la 000 Cl ... . .........• • .. ...•. . .. . 

B 'Tête d'effacement (Impédance à 30 kHz) 

6 1/2 piste 2 x 2 000 Cl ............. . .. ...... ..• .• •• ..••... 
7 1/2 piste 2 x 300 Cl , • . . ...........• •• • •. . . • ••.. . •. ..• • .. . 
8 1/ 4 piste 30 {l + 2,5 {l ....... . .......• • ... . . •• . . ....... 

9 - 1/ 2 piste bande de cassette Ion . . . ... ... ....... . .. .. .... . 

.HAtTT-PARLEURS .Audax) 

Dimen-

25,':10 
2'5,00 
25,00 
3 ·5,00 
35,00 

15,00 
15,00 
15,00 
1 ,5,00 

Gauss Puissance 
Type sions !I la' W Prix Remarque 

cm 

C4P8 4 8-15 8 12,50 
C6P8 6 8-15 8 13,25 
TlOPBIO la 2,5 10 17,50 
UIOPPIO 10 2,5 8 14,00 
FI2PAIO 12 2,5-5 10 15,50 INV. 
FI2U8 12 2,5-5 8 14,00 INV. 
TW80 8 5 15 29,50 Tweeter 
TIO-14PB8 la x 14 2.5 8 2 15,00 Tweeter 
TW9PA9 9 5 9 19,50 Tweeter 
FI7PPW8 17 2,5-5 8 3 16,75 
FI7PPWIO 17 2,5 10 3 19,00 
UI9P8 19 2,5 8 3,5 18,50 
TI9PAI2 19 5-15 II 4 38,00 HI-FI 
TI9PAI5 19 5-15 13,8 5 52,50 HI-FI 
TI9PV8 19 2,5 8 3,5 21,50 
T21PAI2 21 2,5-5-15 II 5 37,00 HI-FI 
T21PRAI2 21 2,5-5 II 5 40,00 HI-FI 
T2IPAI5 21 5 13,8, 6 52,50 HI-FI 
T21PWIO 21 2-5 10 4 24,00 INV. 
T24PVI2 24 2,5 12 7 48,00 
T24PV8 24 2,5 8 7 27,00 
T24PB8 24 2,5 8 7 23,50 
T24PB9 24 2,5 9 7 25,00 
T24PAI2 24 5 Il 7 40,00 HI-FI 
T24PA 15 24 5 13,8 9 56,50 HI-FI 
TA28A 28 4-5 12 12 84,00 
TA28B 28 4-5 10 12 67,50 
WFRI5 28 15 12 12 100,00 HI-FI 
WFRI5 

KLEMOCELL 28 15 12 12 109,00 
WFRIZ 12 5 14 8 42,00 pr Audimax 
WFRI7 17 5 15 8 68,00 pr Audimax 
WFR24 24 4-5 13,8 12 W 200,00 HI-FI 
TIO-14PV8 10 x 14 2,5 8 2 19,00 
FI2-19PVIO 12-19 2,5-5 10 3 20,00 INV. 
T7-25PB9 7-25 2,5 9 2 20,50 
T16-24PA 15 16-24 2,5-5 13,8 6 54,00 HI-FI 
T21-32-PA 15 21-32 2,5-5 13,8 10 65,00 HI-FI 
TI5-21-PV9 15 x 21 4-5 9 3,5 28,00 
FI5-21-PWIO 15 x 21 4-5 10 3,5 28,00 
2 TW - Support pour 2 tweeter TW9 9,50 

Enceinte Audimax 1 105,00 
Il 225,00 
III 295,00 

19, rue Claude-8ernard Paris-Se 
Tél. 402-47-69 Magasin 402-95-14 Bureaux 

Conditions d'envoi minimum 25 F - Port-emb. + 3 F - C.R. 1 F 

Cata4bgue Semi-Conducteur disponible contre 3,50 F 

~ 1 Al:TtJALITÉS 1 

NOUVEAUTES 

DIP-METRE à TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 
Livré avec 5 bobines étalonnées couvrant de 1,55 à 80 MHz. Présentation 
boîtier tôle, givrée, n?ire. Dim. : 65,x 130x45 mm. 149.00 
PrIX, monte pret a 1 emploI ......................•...... :>' 

CONTROLEUR DE CHAMP FL-30HA 
1 MHz à 30 MHz en 5 gammes. Indicateur d'accord par galvanomètre. 
Prise d'écouteur pour contrôle de modulation. Antenne télescopique. Dim. : 
100 x 65 x 40 mm. 85 00 
Livré, avec écouteur. Prix ................. . ....... ~ 

CONVERTISSEUR A TRANSISTORS FET CMOSI DOUBLE PORTE 
Bonde 144-146 MHz - Sortie 28-30 ou 7-9 MHz. 

Caractéristiques 

- Bande passante 2 MHz à 1 dB. \ ts~ ~ N ~~ 
- GOin total 45 dB . ' 1 CW _ 0,03 "V 

la dB 
Signol/bruit 

Composition: Oscillateur: 2N914 - Tripleur : 2N914. 
Mélangeur : MEM 554 C j 
Ampli d'entrée: MEM 554 C . G.I. 

Cet ensemble très compact permet de copier parfaitement la BoLU .ur 
144 MHz avec l'adjonction d'un BC455 - Entrée et sortie sur fiche BNC. 
Alimentation : 9 Vcc 30 mA. 
Construction sur c époxy » 15/10. 
Tous les circuits VHF sont argentés. q30 00 
Prêt à l'emploi sans boîtier ni Xtal ..... . . . ....... • ~ ~ 
Xtal pour sortie 28 MHz . ..... .... .... . .... . . ... . .... .. . . 50,00 
Xtal pour sortie 7 MHz ... . .... .. ... ...... . ,............. 30,00 

AMPLI BF A TRANSISTORS COMPLEMENTAIRES AC127-AC128 et BCI07-
AC 126 - 1 W sous 9 V livré tout monté en module 65 x 80 mm - 50 Hz 
à 30 000 Hz à 3 dBI pour HP 8 !I - Prêt à l'emploi .... . .. . 36,50 
En Kit . ................................................. 34),00 

2 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
6 

2 
3 
4 
5 
5 
6 

Amplificateur en kit - 3 transistors 9 V 300 mW; util isable 
sur la prise casque de tout récepteur de trafic, décrit dans 
le nO 1 127. 
Prix ......... , 25,00 - Tout monté . . .... ' 30,00 

FIl:DES 
CD 0 

<ô<ô DIN ~~ 

o GD 
Fiche 

A 
Q 0:\ 

~ 

Fiche Prolon-Désignation emb. fem. droite màle gateur coudée 
Schéma 

pôles + masse . . .. 
pôles HP ... . ..... 
pôles HP inverseur 
pôles stéréo ... .. .. 
pôles ........ . .... 
pôles o···· .. .. . . . . 
pôles stéréo ........ 
pôles · . . . .. . " . ... 

Connecteur5 
pôles + masse . , o , 

pôles · . . . . . . . . . . . . 
pOles o •• , •••••••• • 

pôles · o . , ••• • ••• • • 

pôles stéréo ..... . . 
pôles .......... . o. 

1,10 2,70 
1,00 1,20 
1,25 1,20 
1,00 2,10 
1,20 2,30 
1,00 2,40 
0,90 1,80 
l,50 2,70 

semi ... professionnels 
2 ,50 3 ,50 
2,10 4,00 
2,00 s,la 
2,70 5,50 
2,50 5,10 
2,50 4,50 

à 

3,35 
2,00 

2,80 1,70 
3,25 

3,40 3,00 
3,60 

1 
2 
2 
3 
5 
6 
4 
7 

verrouillage 

5,25 

5,40 
1 
3 
5 
6 
4 
7 
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Très vite, vous pouvez devenir 
spécialiste en électronique 

avec les cours de l' I.P.P. 
Pourquoi I.P.P. vous offre-t -elle 

7 cours d'électronique? C'est très 
simple : pour vous donner la pos
sibilité de choisir celui qui corres
pond le mieux à votre niveau, 
l'I.P.P. vous "prend" à votre ni
veau actuel (C.E.P., se, 4e, B.E.P.C 
2e, 1 er Baccalauréat) pour vous 
conduire à l'un de ces examens : 
c.A.P. Electronicien. Brevet Pro
fessionnel d'Electronicien (2 op
tions : télécommunication, élec
tronique Industrielle.) Brevet de 
Technicien Supérieur en Electro
nique (2 options: télécommunica
tion, électronique Industrielle.) 

U ne carrière passionnante et bien 
payée. En 6 à 30 mois d'études 
selon la préparation choisie, 
l'I .P.P. vous permet d'atteindre 
l'un de ces emplois : Dépanneur
aligneur radiotechnicien. Radio
Electronicien. Agent Technique 
Radio et TV. Agent Technique 
Electronicien. Spécialiste Télévi
sion. Spécialiste Transistor. Tech
nicien en Electronique Industrielle. 

Vous craignez de ne pas avoir 
les connaissances voulues? Rassu
rez-vous. C'est pour vous que 
l'I.P.P. a mis au point pour la 
France le cours révolutionnaire 
utilisé par la Marine des Etats-

Unis pour former des techniciens 
Radio complets et efficaces : la 
fameuse méthode Common-core. 

Un bOn cours pour bien appren
dre des travaux pratiques pour 
mieux comprendre. Vous pouvez 
accompagner votre cours de tra
vaux pratiques au cours desquels 
vous réaliserez au choix: un ap
pareil de mesure, un récepteur à 
transistor, un récepteur à lampes. 
C'est vous qui choisirez le ou les 
montages que vous voulez cons
truire. Souder, câbler, aligner 
votre montage, est une excellente 
preparation sans parler de la sa
tisfaction à créer de vos mains un 
appareil bien au point. 

Etudiez chez vous, en toute 
liberté. Vous choisissez vous-même 
votre horaire, en toute tranquillité, 
suivant votre rythme d'étude. 
Vous pouvez vous présenter en fin 
d'études à l'examen de l'I.P.P. 
(2 sessions par an), vous recevrez 
un certificat de scolarité conforme 
à la loi sur l'enseignement privé. 
Vous pourrez ainsi commenceI 
votre carrière dans l'électronique 
avec la certitude d'avoir dès le 
départ toutes les connaissances 
nécessaires pour faire de vous un 
excellent spécialiste dans l' élec
tronique. 

~--------------1 Pli·;; '~::: "I~:P .. '4.Cit·Be,gè:~:PARIS'" i 
; ~ ~:~~~.~ ..• ~~~.~:~.:.~: .'~::::::::>~ .. :.::'.~.~.:~.: .. :~:::::~~~:.::":.:.:':':':':':':':.:. ; 
1 Désire recevoir gratuitement et sans engagement : 0 Votre 1 

brochure donnant le détail de vos 7 cours d'électronique 1 0 La brochure sur les travaux pratiques. Les renseignements 1 
sur les cours de l'une de vos autres sections: 0 Electricité 1 Gén~rale 0 Méca nique Générale 0 Dessin Indust riel 0 Auto- 1 
mobIle 0 AViatIOn 0 Chauffage et Ventilation 0 Chimie et 1 Matières plastiques 0 Bâtiment, béton armé et travaux publics 1 

1 0 Mathématiques 0 Programmation 0 Secrétariat 0 Sténo- 1 
dactylo 0 Langues 0 Comptabilité 0 Représenta tion 0 Im-

• mobilier 0 Assurances 0 Commerce. 464-15 • ---------------



HADIO-BOBUH DI-FI * HADIO-HOBUR DI-FI * HADIO-HOBUH DI-FI-
HAUT

PARLEURS 
HI·FI pttrltss 

...j 

« KIT 3·15 » 15 W ·45 à 18000 c/s • 
3 HP. (21 - 12 et 5 cm) + filtre. 
PRIX .. . .................. . 169,00 
« KIT 3·25 » 25 W •• 10 à 18000 c/s -
3 H.P. (31 - 12 et 5 cm) + filtre. 
PRIX ..... . ........... . .... 266,00 
« KIT 4/30 » - 30 W - 30 à 18000 c/s 
4 HP (13/18 - 25 et 2 x 7) 
Impédances 4 - 8 . 16 et 25 O. 369,00 

Spécialement conçu pour Enceintes 
réduites (50 litres) 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

NUES Spécialement étudiées 
pour les « KITS ». 
' .. rien ci·dessus : 
Pour 3.15. 106,00 

(Dimensions : 
55x25x31 cm) 

Pour 3·25. 159,00 
(Dimensions : 

75 x 47 x 31 cm) 
Pour 4.30. 

(Dimensions : 
67 x 38 x 27 cm) 

èOLONNE 
Prévue plus spéciale· 
ment pour HP 21 cm 

« SUPRAVOX » 
215 RTF 

Dim. : 60x28x26 cm 
Puissance : 12 W . 
Résonance: 50/55 Hz 

__ -=-PR;.:.;I~X-=-. . 105,00 
COLONNE façon teck • 52 x 30 x 22 cm. 
Livrée avec H.·P. : 

- 1 x 21 HSP c Boomer ». 
- 1 Tweeter TW B1 + filtre. 

Prix de lancement . . .. . ..... 213,00 

• CABASSE» 
ZEF 121 • Miniature (28 x 23 x 17 cm) • 
Puissance maxi : 20 W ..... . 277,00 
DINGHY 1 • (60 x 29 x 23 cm) . 
1 H.·P. 24B25C (très large bande) -
Puissance maxi : 25 W ...... 420,00 
DRAKKAR 224 (57 x 38 x 25 cm) . 
2 H. ·P. Boomer + Tweeter avec filt re . 
Puissance maxi : 25 W ... . . . 620,00 
SAMPAN 310 • (63 x 40 x 31 cm.) -
Baffie clos· 3 H.·P. dont Boomer 30 cm 
· Puissance maxi : 35 W .... 862,00 
(Peuvent être fournies en 4, 8 ou 16 0) 

• HECO » 
RL 650 • 280 x 163 x 215 mm • H.·P . 
spécial 13 x 18 cm - Réponse 60 à 
13000 Hz . Pui ssance nominale : 8 watts 
PRIX . .. . ... ..... . . .. . . 150,00 
SK 680 . 560 x 320 x 205 mm . Boomer 
21 cm + Tweeter . Réponse : 50 à 
16000 Hz . Puissance nominale 15 watts 
PRIX ................ .. .... 281,00 
Il lao M • 430 x 220 x 200 mm . 3 Haut· 
parleurs • Réponse : 30 à 25 000 Hz • 
Puissance nominale : 25 Watts. 
PRIX . . . . .... . . ...... . . 548,00 

MAGNETOPHONES • SABA » 

fntièrement trôlns.i5lorisés 
• Vitess~ : 9,5 cm . 
• lIande pu.ante 40 à 15000 Hz. 
• . Bobine de 18 cm. 
2 Pi stes. 583,00 . 4 Pistes. 685,00 

EN STOCK : Philips • Grundig 
UHER . Telelunken . Crown, etc. 

CREDIT 6 A 21 MOIS 
sur tou s nos Ensemble's 

SON SUCCÈS confirme SA QUALITÉ ! 
AMPLJF~C~~E~:TnEREO " WERTHER 50 " 
Etude Jean CERF • Entièrement équipé de 26 TRANSISTORS et 10 diode. 

Face AV impression 
noi re sur fond 

Alu Brossé 
Coffret Aca jou 

Dim. 42~23x12 cm 
* * * 

- REPONSE de l'Ampli seul : 15 Hz à 50 kHz < ± 0,5 dB à 20 watts. 
- DISTORSION " puissance nom i n.l~ : < 0,2 % à 1 kHz . < 0,4 % à 20 

PREAMPLIFICATEUR CORRECTEUR INCORPORE * 'Réponse du Préampli (en absence de filtres) ~ 15 Hz à 100 kHz. * Cor·recteurs cc Graves » c Aiguës » sur chaque voie . * Efficlcité de. corrections : ± 15 dB à 20 Hz et 20 kHz . * Niveau de bruit > - 65 dB sur entrées bas niveau. 1 1 * Filtres « Passe·Haut » et « Passe·Bas P . CREDIT * Inverseur Monitoring * Inverseur de Phase . _. * Composant. de Classe Professionnelle . 

ALIMENTATION REGULEE avec DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE 

TOUTES LES PIECES DETACHEES 
• KIT » complet . NET .......... . 810,00 

FACULTATIF : 4 refroidisseurs pour Etages déphaseurs NET 11 
en ORDRE DE MARCHE ·(Nolls cOllsulter) 

(Documentation spéciale contre 4 timbres cl 0,30) 

« KORTlNG» STÉRÉO 1 000 L 
TUNER AMPLI AM/ FM 

Puissance 2 x 2S watts 

39 Transistors + 16 diodes + 2 redresseurs 
Ampli BF de 15 Hz à 40000 Hz EXTRA PLAT 

Multiplex sté réophonique -
Filtre. Passe·Haut et Bas 
ENTREE BF FAIBLE BRUIT (Trlnsi.tors épitaxiaux au Silicium) 

1. AFC 8 . Aiguës 
2 . Anti·Rumble 9. Medium 
3. Filt re Aiguille 10. Graves 
4 . Position linéaire 11. Balar,ce 
5. Ind icateur visue l 12. Stéréo 
6. Prise de casque 13. FM 

15. Magn~tophone 
16. GO . 17 . PO 
18. OC . 19. Arrêt 

20 . Recherches Stations FM 
21 . 1 nc ÎCateur Stéréo 
22. Recherche Stations AM 

7. Puissance 
Coffret Ebênisterie. 

14. Table lectu re magnét. 
PRIX, 

Dim.: 63 x 24 x 16 cm. Importation Directe 1.444,00 
706,00 Recommandé : ENCEINTES ACOUSTIQUES « KORTING " LSB40 . 

Système 2 voies. LA PAIRE 

ET TOUS LES DERNIERS MODELES « KORTING " 

• AMPLI A500 . 2 x 10 watts . 5 '56,00 
• TUNER T500 . AM / FM . .. 503,00 
• SUPER CASSETTE 69 • OC-PO·GO·FM. 

Tuner/Ampli av. Mini-Cassette 9~O,OO 

• DUAL. 

• AMPLI / TUNER 
AM/ FM Stéréo 400 

• AMPLI / TUNER 
AM / FM Stéréo 100 

" GARRARD » 

• SP25. Sans lecteur 
avec lecteur Piézo 

• SL6S. Sa ns lecteu r 
avec lecteur ?iézo 

• SL7S. Sans l ect~ur 
avec lecteur Shure M75 

• SL95 . Sans lecteur 
avec lec teur Shure M75 

8~9 ,~0 

1 .~09 ,OO 

~15,OO 
~47,00 
~66,oO 
~9S,OO 
539.00 
684,00 
677,00 
8~2,oo 

• 1010 F. Lecteur Piézo D " PERPETUUM-EBNER » 
• 1015 F. Sans lecteur 

Avec lecteur fi: magnétique ». 

• 1019. Avec lecteur Shu re. 
• TG27. Platine magnéto 

« THORENS 
• TD 150, avec socle, 

sans lecteur 
• TI1 124. Sa ns lecteur 

" " 0 

" 0 
z: 

409,00 
969,00 

.PE 72 ~50,OO 

• PE 
34 semi-professi on nelle . 334,00 

• PE 
2020 (S.c. ) 565 .00 - -_.-. ERA » 

-----
• MK 3 Sans lecteur 588 ,00 

« B et 0 » 

Béogram 1000 749,00 
Tif 1 0 -------------------

R. BAUDOIN Ex . Prof. E.C.E . 
102, bd Beaumarchais 

"';;;~'-il~;'. • ,... PARIS-Xie 
---- -. Té léphone: ROQ . 7 1·31 

T E LEV 1 S 1 0 N C.c.? 7 062 -05 PARIS 

POUR TOÛTE DEMANDE DE DOCUN,ÉNTATION, JOINDRE 5 TIMBRES_ .. ~O,30 F S.V .P . 

Mono 10 watts. 
En « II:IT »complet . . 243,00 

• EN ORDRE DE MARCHE . . 356,00 

* STT 210. Stéréo 2 x 10 watts. 
Entièrement transistorisé 

EN " KIT » complet .... 534,00 
• EN ORDRE DE MARCHE .. 593,00 

* STT 215 S (gravure ci-dessus). 
Stéréo 2 x 15 watts 

TOUT SILICIUM 
En « KIT» complet .. . . 772.00 

• EN ORDRE DE MARCHE. 1 .038,00 

* STT 225 S . Stéréo 2 x 25 watts 
Tout silicium 

• EN ORDRE DE MARCHE. 1 .2l1.5,00 

• LE TRANSECO 205 • 

Ampli STEREO 2 x 5 WATTS trans is torisé 
Réponse linéaire de 20 Hz à 20000 Hz. 
Distorsion harmonique 0,2 % à 1 kHz 
à 4 Watts. 4 ENTREES. 
Corrections séparées. 359 00 
COMPLET, en pièces dotach_. , 

TUNERS F.M. - HI-FI «ESART. 

•• 141l •• 'm •• . ' 1!2'1 • 

5 Etages F.I. . Sen.ibilité 0,8 IJ.V 
Sorties 0 ,1 V et 1 V 

Commutations multiples - Filtre de bruit 
. Atténuateur d'entrée pour Emetteurs 
locaux . CA F. . Vu·mètre d 'accord . 
S15 . . 1 .104,00 
• S2SC (Caractéristiques identiques) -
2 Vu-mètres - Niveaux d. sortie ré. 
glables 1.331,00 

• IAAGNET'::>PHONES • 

• NATIONAL» 760 S 
Transist0risé 

STEREOPHONI::lUE 

3 .. ·itesses • 4 pistes • Bobines diam. 
18 cm . Play·Back . Mixage . 2 Vu. 
mètres - Compteur 4 ch iffres - Puissance 
2 x 4 W . Réponse : 50 à 17 000 Hz 
à 19 cm/s - Prises : Casque et encein
tes extérieures - Dim. : 346x343x18D mm . 
Possibi 1 ité surimpression. 
Livré avec 2 micros et bande . 
PRIX ... 1 .283,00 

NATIONAL « RQ 401S » • 2 vitesses 
Piles / Secteur. Bobines \Il 10 cm. 
Dim. 260 x 225 x 83 mm. 555 00 
avec Micro et bande. 1 

NATIONAL • 501 » • Identique à <i · 
dessus avec compte-tours ct 640 00 
dispositif graves/aigus ... . , PARKING PRIVE réservé A NOS CLIENTS _________________________ _ 
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ANALYSEURS UNIVERSELS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE 

V 

Vrv 

R 

C 

dB 

Prix 

660B 
20.000 Q IV 

10' mV à 1500 V 

50 mV à 1500 V 

1l-tA à 2.5 A 

10l-tA à 2.5 A 
Hl à 100 M Q 

100 p F à 1000.u F 

- 20 à + 62 

177,00 F 

LAVAREDO 
40.000 Q IV 

10 mV à 1200 V 
20 mV à 1200 V 

1l-tA à 3A 

10.uA à 3A 
1 Q à 200 MQ 

100pF à 1000 .uF 
-20 à + 62 

246,00 F 
Livrés en étui. avec cordons et pointes de touche 
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CELLULE STEREO LEOERE SL·1S 
PoIds : 7 g. Coefficient d'élasticité : 25x10·6 
Bande de fréquences : 10·40000 Hl 
Imptdance de sortie : 2 ohms 
Diamant elliptique 

t_ : '· 

<~ 
rRANSFORMATEUR ENFICHABLE 2·15 IC 
Imptdance primaire : 2 ohms 
Imptdance secondaire : 15 K ohms 

En vente chez les meilleurs spécialistes 

• RADIO-COMMERCIAL: 
27, RUE DE ROME - PARIS-8" - TËL. 522-14-13 

• PAUL BEUSCHER : 
27, BD BEAUMARCHAIS - PARIS-4' - TËL. : BB7-09-03 

LE NOUVEAU BRAS RS-212 

Compensation de poussée latérale 
s'ajustant automatiquement en 
fonction de la force d'application 
adoptee . 

«Hi·Jack » intégré. 

• HEUGEL : 

Documentation sur simple demande 

2 BIS, RUE VIVI ENNE - PARIS-2' - TËL. : 4B8-43- 53 - 18-06 

• GRENIER HI-FI : 
236, BD PÉREIRE - PARIS- 17' - TÉL. 380-38-23 

CHAÎNE STÉRÉOPHONIQUE 
INlllH/E /vl 
Haute Fidélité 
2 x 5 WATTS 

lE MEILLEUR RAPPORT : QUALITE/PRIX VENEZ l'ECOUTER VOUS SEREZ CONVAINCU 

CET ENSEMBLE COMPREND ; 
• UNE. PLATINE. 4 vitesses avec changeur automatique pour les dn;ques de 
45 tours . Alimentation 110 et 220 V + 2 AMPLIFICATE.URS séparés 
avec 1 ALIMENTATION de haute qualité, 16 transistors + 2 diodes. Puissance 
2 x 5 W, sortie en attaque directe sur haut-parleurs, impédance 4 ohms par 
canal , balance centrale pour l'ensemble du VOlume sonore . Contrôle des 
graves et des aiguës ainsi que contrôle de puissance par potentiomètre pour 
chaque canal. Courbe de réponse de 60 à 18000 G/s . la mise en route et 
l'arrêt s'effectuent automatiquement 'par le bras du pick-up en début et en fin 
de position, retour automatique du bras sur toutes les vitesses . 

• 2 E.NCE.INTE.S ACOUSTIOUES HI-FI (en acajou ou en teck au choix) 
comportant chacune un H .P. de qualité diamètre 2 1 cm à aimant au ferrox
dure, champ dans l'entrefer : 10000 gauss. 

PRIX EXCEPTIONNEL pour l'ENSEMBLE 79.0 
(2 Amplis + Platine + 2 Enceintes) Franco (TIC) 

t xpédition immédiate contre mandat ou chéque 

CREDIT SUR DEMANDE 

REVENDEURS DEMANDEZ NOS CONDITIONS - DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE AUX : 

LABORATOIRES D'ÉTUDES ET RÉAUSATIONS SONORES, 31, RUE C~PON, PARIS (3"), MÉTRO : ARTS-ET-MtTIERS. TÉL. (TURJ 887-34-08 
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C'EST DRÔLEMENT CHOUETTE 
CHEZ ROQUETTE 

1 
• 

1 • 
,.. 

SPLENDIDE CHAINE 
STÉRÉO HI-FI 
COGEKIT « PARIS-CLUB» 

d'excellente qualité comprenant : 

LE SENSATIONNEL 
AMPLI COGEKIT 

cc PARIS-CLUB» 

2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
de haute qualité 

1 TABLE DE LECTURE 
professionnelle GARRARD 

Attention! Il s'agit d 'une platine 
GARRARD dont la réputation 
n'est plus à fa ire et.. . c'est tout 
de même a utre chose ! 

Faites-en la comparaison! 

L'ENSEMBLE COMPLET 850 F 
(Port 30 FI 

MAGNIFIQUE 
CHAÎNE STÉRÉO 

10 WATTS 
5 watts par canal 

; L _.l ... _ _ --

• Entièrement transistorisée . Pas de t ransformateur. Bande passante 20 à 30 Kcs • Contrô
le de tonalité sepa ré sur chaque canal. 110/220 V.lmpédance de sortie 5 ohms . Luxueuse 
présenta t ~on • Fonctionnement impeccable . Musicalité exceptionnelle • Platine changeur 
semi-professionnel un iversel • 4 vitesses BSR • Cellule céram ique stéréo 10 transis tors 
• 4 diodes . Prise tuner AM. FM • Présentation Teck ou palissandre . Protection de secun te 
par fu~jh l p. . Dimensions de l'ampl i aveC':!=;~ platine 10 : 380 x 200 x 350 mm . Poids 12 k!l 
• Fourni avec 2 enceÎntes acoustiques de haute q~a"té et oe rres belle présentation . MUSI
cali té exceptionnelle équipées de HP professionnel 21 cm • Réponse 40- 16000 cycles. 
impédance 5 ohms. Dimensions: 420 x 290 x 155 mm . L'ENSEM BLE A BSO LUM ENT 
COMPLET EN EMBALLAGE D'OR IGINE : I·ampli-platine. 2 enceintes acoustiques avec cor 
dons. centreurs. etc . PRIX AHURISSANT. . . . . . . . 540 F. GARANTIE 1 A N (port 20 FI 

OSCILLOSCOPE UNIVERSEL OS 9 VOLTMETRE ÉLECTRONIQUE VE 750 
EN KIT 425 F complet avec. sonde HF . 

EN KIT 325 F 

2 MAGNÉTOPHONES 
SENSATIONNELS 

Grande m arque mondiale . 
Matériel de tou te beauté . 
2 vitesses, pile. secteur 1 10 / 220 V. 
RIGOUREU SEM ENT NEUF 
en emba llage d·origine . 
M O DÈLE n' 1 395 F 

n' 2 . . . 545 F 
com plet avec m icro. bob ine. bande. 
f iche de raccordement, certificat de garantie. 
etc. 

COUVERTURES CHAUFFANTES 
Présentation soignee , 1 place . Pri x 35 F 

, , 
~ 

RÉCEPTEUR SPÉCIAL FM 

AMPLI VOITURE 
6· 12 v. 5 W 

EN KIT .• .•. .. • . 57 F Iport 5 F 

UNE AFFAIRE DU TONNERRE! 
700 m de bandes magnétiques 

LA BAN DE 
LE S DEUX . 

15 F 
28 F 

en emballage groupé 

Bandes 360 m standard sur 
bobine plastique 180 mm 10 F 

SPLENDIDE ÉLECTROPHONE 
STETRO, luxueusement gainé 4 vi
tesses . Tous transistors, 11 0/220 V 

PRIX INCROYABLE 195' F 
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CHAÎNE COMPLÉTE 

• AMPLI + TUNER FM 

• 2 ENCEINTES 

• 1 TABLE DE LECTURE 

En emballage F 
d' origine .. ....... .. 425 

Grande marque PO-GO-FM . 140 F 

ALIMENTATION 9 volts 
EN KIT . 35 F 

CHARGEUR BATTERIE 6-12 V 
EN KIT ....... . 85 F 

RÉCEPTEUR POCKET 
Très belle présentation 
plies 

avec housse et 
65 F 

LE MAGASIN EST OUVERT 
du MARDI au SAMEDI 

inclus de 10 h à 13 h 

EX PÉDITION MINIMUM 
50 F - Ajou tez 12 % 

pour frais de port 

ROQUETTE ELECTRONIC 
C .C.P. 3223-47 Paris 

et de 15 h à 19 h 

ELECTRONIC ROQUETTE 
139, rue de la Roquette PARIS-Xie 

Téléphone: 700-74-91 
Métro : Voltaire ou Père-Lachaise 

LYON 
DES PRIX 

CHINAGLIA 
Volt . é lect ron ique 1001 . 396 F 
Oscill oscope 330, tube 3"/ 
3 MHz . Pri x ... . . . .. 7S0 F 
Emission-réception d'omoteur. 

KIT MERLAUD préampli-ampl i. 

SCIENTELEC SC 20 W , 30 W, 
120 W . 
Ce llul e ' à jauge de contra inte 
TS 1, TS2 . 

RTC Ampli 10 W + préampli . 
Pri x . . . ... . ...... . 186 F 
Alimentation .. ... .. S6 F 
Alim . transfo préampli ampli 
2 W. Prix. . . .. . .. 61,50 F 

ISOP HON - HP Hi-Fi. 
Kit pour b ox compact. 

AUDAX, VEGA 
H. -P. de 5 à 30 cm de diam. 

CHAINES HI-FI les plus gron
des marques. 
Sonorisat ion. 

TOUTE LA PIECE DETACHEE 
permettant de réaliser tous vos 
montages. 

TRIACS avec Diac ReA 40432, 
transistor, diode. 

POTENTIOMETRES à glissière, 
fer à dessouder, à souder, volt" 
amp ., m illi. , vu-mètre . 

MODULES INTEGRES 
Relais - moteurs d'antennes -
antenne émission - réception 
télévis ion - radiotéléphone. 

CIRCUITS IMPIUMES 
CIR - kit trous: e A " 19 F 

LIBRAIRIE TECHNIQUE 
Revues mensuelles. 

RADIOTELEPHONE 
Portée moyenne 20 km . tout 
installé, compris les antennes. 
Pri x ... ... ,. . . . . 5.250 F 

TABEY 
15, rue Bugeaud 

Foce passerelle du Collège 

liquidation d'urgence 
faute de place 

TÉLÉVISEUR 
de reprise dons l' état 

l'un 50 F les 2 : 90 F 
les 3 115 F les 4 : 125 F 

En ordre de marche 
de 20.0 à 600 F 



HI-FI APPAREILS DE 
GRANDE CLASSE 

1wz'17 
U.S.A. ~ ~ ~ 9 ~' ,~ .,. 

AUDITORIUM: CI BOT RADIO -Tél: DIO. 66-90 

1-3. rue de Reuilly - PARIS -12e 

CONSEILS TECHNIQUES - DEMONSTRA TlON PERMANENTE 

mesure • Couvre de 150 KHz à 435 MHz 
en 7 bandes 

• Double atténuateur" 
• Modulation de qualité 

extérieure et intérieure. 

OSCILLOSCOPE 460 GÉNÉRATEUR HF· VHF 324 

• Tube de 13 cm 
• Du continu 

à 4,5 MHz 
• Sensibilité 

15mV/cm 
• Synchronisation 

automatique 
• Appareil idéal pour le service TV, la 

HI·FI et Ics études électroniques. 

vOLT!\IETRE r;' ELECTIWNIQUE 232 

• 1 mpi·dan.'e constante . . 
IIMil . =r 

• Les meilleures Il ._ 
per.formallt'p,au ';l o...do~ . 
meIlleurs l'fi x ~ (J) ';, ~ 

• Toutes me,url'S '~ __ , \, 
en continu - ...-=-~---
alternatif et ohmmètre 

• Probe livré a\l'c l'appareil. 

Unique sur le marché! 

, 

~I· 
~, 

GÉNÉRATEUR 
BF 378 

. ----~--

Un générateur BF complet de grandes performances + 
un générateur HF universel dans le même coffret. 

PRIX: 750 F T.T.C. 
+ Port forfaitaire 15 F 
-----l 

ihY--h, 
IMPORTATIONS TECHNIIlUES 1 
70 , RUE DE L'ACQUEDUC 
PARIS 10- - MÉTRO STALINGRAD 1 
rË LËPHONE : 206 . 46 . 44 

Monté uniquement 

------------- ------ ----------~-------
Je désire recevoir gratuitement le catalo!(ue complet El COD 

BELCO D 
Mon nom: 111- F] D 

Mon adresse : ___________ ___ _ ___ _ _ 

NOS ENCEINTES SONT EN BOIS 

!!oaCl le 80 '.1-6' Ir<-. 

parce que nous reproduisons le son des instru
ments et que tout seul, un haut-parleur ne peut 
pas plus y parvenir que les cordes du violon· 
celle ne peuvent jouer sans leur caisse. 
Mais cela nous donne bien du travail car il nous 
faut tailler , coller, assembler, tous les petits boiS; 
puis accorder chaque enceinte individuellement. 
Par contre à l 'écoute , c'est vraiment un Steinway 
de concert, pas un piano droit. C 'est notre ré
compense. 

DISTRIBUÉ \ EN FRANCE 

ET A L'ETRANGER PAR 

ETUDES ET RECHERCHES ACOUSTIQUES 
8, rue de la Sablonnière, PARIS XVe - 734 40 86 

* Nous vous enverrons avec plaisir une documentation dé
taillée . Nous avons choisi des points de vente où de véri
tables spécialistes de la haute fidélité vous conseilleront. 
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TOUf LEf tOMPOfllNTf ELEtTRONI"UEf 
IIU" MEILLEURf PRI" ::~;~If:~r::,~ + 

MICROMOTEURS Montés en pont 
Gronde pré- Toutes les au- "" . 
cision - Rou- tres tensions et 

lements ô 
bil'les _ Plus intensités sur 
de 10 000 h. demande 
de fonction- Ttos cor. 110/220 V Secondaire 

nement de 4/6/10/12 
16-24/28 V 

1,5 ô t .6 v... 0 ,5 A, 24 V .. . 9,00 13,00 
g - Consomma Ion a 1 A 6 / 12 V 11,00 13,00 

vide: 85 mA - 4 000 tlm, couple' .. 15,00 22,00 
9 gr 1 cm, blocage ô 30 g .. 11,00 1~:~) 1 i ,;, :: 14,00 22,00 
M3R - Avec réduct. - 400 t / m . 13,00 2 A, 24 V . . .. 17,00 44,00 
MIP - Avec réducteur planétaire ô 3 A, 6 / 12 V .. 20,00 28,00 
10 TM, 100 TM ou 500 TM. Arbre 3 A, 24 V .... 28,00 50,00 
dans l'axe ........ .... .. 22,00 5 A, 6/12 V .. 33,00 
Ml - Poids 63 g - Consommation à 5 A, 6/12/24 V. 
vide 85 mA - 5000 tlm, couple ô petites plaques 30,00 60,00 
14 glcm , blocage cl 30 g .. 13,00 8 A, 6 /12 V .. 33,00 45,00 
Ml R - Avec réduct. 500 t l m 17,00 8 A, 24 V .... 39,00 66,00 
MO - Poids 100 g -4 000 t/m 17,00 10 A, 6 /1 2 V .. 39,00 55,00 
MOR _ Av. réduct . 700 t l m 22,00 10 A, 24 V . .. . 44,00 100,00 
MOR2 _ Av. réduct . 150 t l m 22,00 20 A, 6 / 12 V •• 44,00 100,00 

20 A, 24 V .. .. 66,00 200,00 
MORl - Av. réduct. 60 t l m 22,00 Germanium en pont, circuit imprimé. 
MOR4 - 2 axes 160 et 5 tlm 27,50 40 x 30 mm, 30 V, 700 mA. 13,00 
MOT - Pds 170 g 4 000 t l m 20,00 SILICIUM MONO 

MOTRI - Avec 'réducteur - crêt~O'5 ~!..A ~ 12 A 20 AI~ 
400 t lm, 2 axes .... .... .. 2:2,00 50 V _ 4,5 9 10 22 33 
MOTR2 - 100 t/m, 2 axes . . 22,00 100 3,0'0 5,5 11 17 2B -

400 5,00 10 17 22 44 -

V
ASQUES 600 V 5,50 11 22 28 --

2 x 30 0, 2 x 5000, 800 V 6,00 12 33 50 --
2 x 2 000 fl. 1000 V - 17 - - - -
P . 16 50 0,05 A : 

flX •••.•• , 6 000 V 28,00 - 12 000 V 55,00 
Professionnel, moulé 18 000 V ................ 88,00 
caoutchouc 2 X 2 000 ZENER NOUVEAUTES 
O . Prix .. 33,00 6,e V - 8.2 V - 10 V - 12 V - 18 V 

Casque Stéréo dynamique 2 x 30 ohms 24 V 600 mW 7,00 
avec fiche stéréo américaine. 66,00 3 watt; 13,50 10 watts 16,50 

~--~--~--~--~--~et pour ~s déponneunl __________________ ~ 

POCHETTES VENDUES A TRÈS BAS PRIX 
20 résistances subminiatures de 1/20 10 ferrites pour bobinages. 5,00 

ô 118 watt . ..... . . . •. 5,00 1 bloc de bobinage pour postes 
100 résistances miniatures assorties secteur, 2 MF . ... ..... 5,00 

(1/2, l, 2 watts) ... ... 9,50 50 relais, plaquettes à cosses ô 
20 résist. diverses 1 et 2 %. 5,00 douilles pour distributeur de cou-
20 résistances ajustables G·OO ront . prises. supp. lom;>es. 5,00 
10 résistances bobinées . . . • 5,00 7 inductances diverses de 25 l'H 

Décodes résistances 1 %. unité " 5 00 
dizaine, centaine, millier. 10 Kr! jusqu a 4 mH pour .... , 
100 kJ{) chaque décade. 8,00 1 000 cosses, douilles, œillets, rivets, 

Avec contacteur spécial. 15,00 rondelles. . . . . . . . . . . . . . 5.00 
7 résistances 1 % (1, 10, 100. Vis ô métaux, la pochette ou 

1 kfl, 100 kO, 1 MO. 10,00 choix de 3, 4, S, 6, 8 ou 10 mm. 
100 condensateurs assortis, papier, Prix . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.00 

mica, céramique ..•... 13,50 Ecrous, la pochette ou choix de 
20 condens. divers 1 et 2 %. 5,00 3, 4, S, 6, 8 ou 10 mm. 2,00 
10 condensateurs chimiques haute 25 ampoules 1,5 V, 2,5 V, 3,5 Il, 

et basse tension ...... 8,00 6, 12 volts et néon . . . . 5,00 
20 condensateurs chimiques pour 100 grammes perles stéatites, plu-

transistors .. . . . . . . . . .. 8,00 sieurs dimensions ...... 2,00 
10 condens . chimiques H.T. 10.00 Circuit imprimé avec les pra-
10 potentiomètres .. .... .. 10,00 duits et mode d'emploi. 10,00 
20 boutons ... ......... .. 5,00 3 relais : 1 sur olt. 2 sur cont. 10,00 
10 bouton; pour appareils de me- 5 potentio. et rhéostats bob. 5,00 

sure et profess ionnel s .. 5,00 30 m de fils différents .... 5,00 
10 transistors le. choix 2 X OC70 - 10 carcasses moulées + noyaux 

2 x OC71 - 2 x OC72 - 1 x OC44 pour bobinages ... . ... . 5,00 
- 1 x OC45 - 2 diodes avec lexi- 10 carcasses et caniveaux pour bo-
que. Prix .. .. ......... 23,00 binages. . . . . . . . . . . . . 5,00 

20 transistors + 10 diodes (5 pré- 5 CV. de 4 pF ô 100 pF . . 8,00 
amplis, 5 BF, 5 HF et 5 FM ). 25 m souplisso, 1,2, 3,4 mm 5,00 
Premier choix... ..... 40,00 0,250 kg plaq. bakélite 15/ 10. 5,00 

3 boîtes ga inées modernes pour 1 kg redresseurs sélénium à util i-
transistors en 3 dimens. 10,00 ser tel Quel ou à recondit. 5,00 

10 fi<:hes banane 4 mm, 5 couleurs Assortiment tubes bakélite 6 , 12 . 14, + 10 douilles isolées ass. 5,00 16, 18 et 22 mm .. ...... 5,00 
30 fusibles sous verre assortis de Transfos pr tranSistors, 1 driver et 1 

80 mi·llis ô 10 A .. .... 5,00 de sortie, au choix en 16 x 20 ou 
4 sw itch inter. et commut. 5~00 28 x 32 . Prix . . . ... . .. ... . . 5,00 

20 blind. Ipes miniat. ou Naval 5,00 Vis nylon diamètre au choix : 3, 4 
Connecteur môle et femelle, 1 jeu ou 5 mm, avec longueurs assorties : 
de 3, 1 de 5 et 1 de 7 .... 5,00 s, 10, IS ou 20 mm .. . ... 5,00 
2 jeux de jacks mâle et femelle 2 voyants 0 12 ou 1 S x 12 à clips, 
3,5 mm .......... . ....... 5,00 6 ou 12 V, en rouge, vert, jaune. 

5 contacteurs . ... .. .. . . . . 5,00 blanc, au choix . Complet ... . 5,00 
Les prix des pochettes s'entendent T.V.A. en sus 

Paiement en timbres à la commande pour somme inférieure ô 20,00. 
Port en sus : 3 F pour une pochette + 1 F par pochette supplémentaire. 

Tous ces prix s'entendent port en sus. Paiement li la commande ou contre 
remboursement. Pour l'exportation : règlement 0 la commande (port c/Rt) 
Catalogue : 2,50. Av. Modèles réduits: 6,00 (Remb. av. achat Slip. 0 100 F) ~ 

ELECTRONIQUE MONTAGE~ 
1 1 1 , boul. Richord-Lenoir, ainsi que 35-37, rue Crussol, PARIS-XI" dl 

Métro Oberkampf - Tél. : ROQ. 29-88 - C.C.P. Paris 19870~81 
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( KORTING TUNERI AMPLI Haute-Fidélité 1000L 
2 x 2S y,aU. * EXTRA·PLAT 

57 Transistors et * PARTIE TUNER. 
Sens ibi lité 1,5 fJ.V 
26 dB. 

Diodes 

pour S/B 

Gammes couvert.. : OC . PO . 
GO - FM. 
Décodeur Mono/ Stéréo automa· 
tique. 
Indicateur d'accord par Vu· 
mètre • CAF. * PARTIE AMPLIFICATEUR. 
Puissance 2 x 25 watts. 

Coffret. Dimensions 63 x 24 X 16 cm 

_ Bande passante de 15 à 40000 Hz 
Casque . Magnétophone. 

PRISES : PU magnétique ou Piézo 

PRIX ... ... ... . 1445,00 
• TUNERI AMPLI 700 • 

STEREO 
Haute·Fidélité - 2 l< 12 watt. 

51 t ransistors et diodes 
Décodeu r Stéréo automatique 
C.A.F. • Indicateur d 'accord 

par Vu-mètre 
Pri.e. : P.U. Piézo - Magnétophone 
et casque . 

Coffret. Dimensions -=-63::,==::x2;..:4-=X::l~6~c-m----P-RIX--.. - ... 
TUNER HI-FI AM/FM 

• STEREO 500 • 

1209,00 

24 transistors et diodes -Gammes FM de 87,S à 104 MHz· PO·GO·OC 
CAF . . Décodeur Mono/Stéréo automatique. 
Accord par Vu·mètre . 503 00 
Oim . : 36 x 23 x 9 cm. :"PR:;;:IX:::-:,. .. ~~=---.:.'-------

AMPLIFICATEUR HI-FI 
• STEREO A 500 • 

2 Il 12 watt. 
24 transi stors et diodes 

Sélection par touche. : Mono . Stéréo . 
Filtre· Aigus . PU Plézo ou Magnétique 
Tuner . Magnétophone - Contrôle physiolo· 
gique . Réglage des graves et aigus -
Balance · Ampli à' triple réaction . 556 00 

-• 
Oim . 36 x 23 x 9 cm. PRIX .. , 

Lu x ueuse Oo:"c'-:u'-:m'-:e-n-:-ta-:t':"io-n-.-::K-:::O:::R:::T:::I N:-:G;:--.-c:':o=ntre 1 timbre 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES. ~~.' 1 ~ CAu Cl .rS-

Réf. Imp. Pvissance Dimensions H.P. PRIX 0 W cm 

ZEF 121 4.a-16 20 1'7 x 23 x 28 12L6 288,00 
PRAME 226 - 25 28 x 1'5 x 58 2H325C 435,00 

DINGHY 1 25 25 29 x 24 x60 21B25C 435,00 
DINGHY Il - - 29 x 24 x 60 21B5+trwM2 624,00 
DRAKIUIR 8 ou 16 25 39 x 25 x 57 21B5+'TWM2 643,00 

AV·ISO 8 ou 16 25 3\1 x 31 x '75 21B5+TWMQ 762,00 
SAMPAN 80u 16 35 40 x 31 x63 3OBx1l2+ 1 893,00 LEGER 12K16+TWM2 1 

SAMPAN 8 ou 16 50 40 x 31 x63 3OOX+12M2 
+TWM2 1.395,00 

GALION 8 ou 16 50 46 x 35 x 90 3OCX+ 12M!2 
+ TWM2 1 .504,00 

BRIGANTIN 8 ou 16 100 58 x 40 x ·100 36110Y+12MQ 
+TWMQ 2.272,00 

ESGADRE 8 ou 16 100 67 x 70 x 1113 36DIlY+I2TMQ 
+ 'TIN'JKl 2 .665,00 

' ~r------------------------------------------------------
~ 

• 

i ~~n ~tTa" HAUTE.FIDELITE '1 HAUT·PA~LEURS 

. LLL L~~ (Impédances 4, 8 ov 16 0) 
-J 

2·a 2 HP + filtre. 35 li 18 kHz En. KIT.. 86,00 
3·15 3 HP + filtre. 30 à 18 kHz En" KIT.. 162,00 
3·25 3 HP + filtre. 35 à 18 kHz En" KIT.. 266,00 
4·30 4 HP + filtre . 30 à 18 kHz En. KIT • . 30.5,00 

(Livrés ovec schémas et plans de réalisation 
d 'enceintes acoustiques) 

ENCEINTES ACOUSTIQUES en • KIT • pour ci ·dessus 
Pour 2·8 77,00 1 Pour 3·25 .. . .. .. .. 169,00 

• 3·15 .. . lOS,OO • 4·30 ........ . 135,00 
Montage en Quelques minutes, sans outillage spécial 

• STEREO-VOICE • 
ENCE INTES ACOUSTIQUES, Eb4nl.terle do quollt', 

nover clai·r ou foncé, acajou cla ir ou foncé ou teck, 
finition verni mat satiné 

du • KIT. 2·8 . Dim. : 425 x 280 x 195. Prix 255,00 
• KIT. 3·15. Olm. : 545 x 305 x 250. Prix 
«KIT. 3·25. Oim . : 625 x 445 x 425. Prix 

• KIT. 4·30. Oim. : 675 x 370 x 274 . Prix 

TOUT LE MATERIEL en d'mon.tratlon 
DANS NOTRE AUDITORIUM 

NbuvELLE DOCUMENTATION HI.FI 16 pages, cantre 1 timbre . 

408,00 
586,00 
654,00 

CABASSE • GE· GO • BRAUN • GOODMANS • HECO • 



TUNER 
ACER UKW 231 

(D'Ocumenlalion c/ 

MODULES 

enveloppe limbrée) 

~ ':~~ 
Dimensions: 375 x 220 x 100 mm 

Réalisé à l'aide des c Module. -
GORLER, et en particulier avec la 
nouvelle tite HF à 4 cage.. Transis· 
tors à effot d. chomp, apportent à 
ce Tuner une SENSIBILITE EXTRA· 
ORDINAIRE (O,7 l'V) à S/ B 30 dB. 

Tout a été mis en œuvre pour obtenir, avec une forte sélectivité, la plus large 
bande passante, le plus faible taux de distorsion, le meilleur rapport Signal/Bruit 
si souvent déficient lors des réceptions Stéréophoniques. 

_ DECODEUR automatique . 
_ C.A .F. particulièrement ellicace ± 300 kHz. 
_ Rapport S/B lors d'une réception normale > 70 dB. 

La faible sensibilité de certains amplificateurs nous a amené à doter cet appareil 
d'un PREAMPLI STEREO à transistors au silicium délivrant de 0 à 2 Volts , 

_ Bande passante de 10 Hz à 200 kHz linéaire. 
_ Filtro p ..... B.. commutable sur chaque voie éliminant bruits 

ou souffle de certaines retransmissions. 
- Sorties Magnétophone. 

ALIMENTATION entièromont STABILISEE 

VU.METRE d 'accord * SILENCIEUX D'ACCORD commutable 

Très belle présentation, collret ébénisterie, face AV alu brossé 

Cadran grande course d'aiguille avec Entraînement gyroscopique 

Toutes le. pièce. d'tochée. 799,00 EN ORDRE 929,00 
« KIT _, complet DE MARCHE 

LE JEU DE MODULES liIII.. 
c GORLER - ,... 

1010 F • 2 pôles _ Lève-bras ~églage 
fin. Avec cellule piézo. 208,00 

1015 F • Anti·Skating • Bras avec 
contrepoids. San. cellule 266,00 

Avec cellule c SHURE • 395,00 

530,00 

1019 • Anti·Skating • Lève-bras . 
Sans cellule .......... . .. . ... . .. . . 42'1,00 
Avec cellule c SHURE • 6.55,00 

.. GARRARD» 

AP75 
SL75 
SL95 

nouveau Modèle (SC) 
• changeur (SC) 
• changeur (SC) . .... . 

SP25 
Sans 
Avec 
Avec 

MK2. 
Cellule .. .. .. .. .... .. 
Cellule Piézo ..... . . . 
Shure Diamant .. ... . 

362,00 
540,00 
6'1'1,00 

216,00 
248,00 
333,00 

« B et 0 » 
Béogrom 1000, avec socle 

"LENCO _ 
B52H. Avec Shure Diamant 
L75 . !t 

EN STOCK: 

'156,00 

392,00 
586,00 

AT60 • MK2. Toutes les Grandes Marques : 
Sans Cellule . ... . ... . . .... 2 ·59,00 
Avec Shure Diamant . ... .. 3'16,00 

UHER 
LE MAGNETOPHONE« PROFESSIONNEL» 

à un l'RIX « GRAND PUBLJIC _ 

~ - . 
, .. 8 .l' a. '. ...... 

DUAL· LENCO 
ERA • THORENS, etc., etc . 

IjJ3'lD 
NOUVEAU TYPE A77 

AMPLIFICATEURS 

TOUT SILICIUM 
* DES PERFORMANCES PROUVEES * UNE ANTERIORITE CONTROLABLE 

(Voir « LE HAUT·PARLEUR • d 'OCTOBRE 1965 où fut décrit le 

PREMIER AMPLI STEREO 2 X 25 W AU SILICIUM 
Bande passante 7 à 100 kHz 

mesurable dans notre Auditorium 

AMPLI·PREAMPLI 
STEREOPHONIQUE 

ACER 

" SIL 22SC" 
SUR CIRCUITS IMIIRIMES 

Décrit dans le HP nO 1 178 du 19-9-68 

2 x 25 WATTS Coffr.t 'b'nisteri. v.rnlo • Face avant 
Alimentation stabilisée alu brcssé. Dim. : 375 x 270 x 110 mm. * SELECTEUR 0\ antrée. : 

PU • Magnétique/Piézo • Tuner Magnétophone 
Correction Gravel Aiguë séparée 

• BANDE PASSANTE : 7 Hz à 100 kHz à ± 0,3 dB. 
• DISTORSION : à 1 kHz et 25 watts : 0,3 %. 
• Ropport signal/bruit > - 70 dB. 
• Toux d~ contre·réaction : - 50 dB . 

• Correction d. tonalité : ± 16 dB à 50 Hz et ± 20 dB à 18 kHz . 

En lormule « KIT» complet 678,00 1 En ordre de marche . . . . 880,00 
Dans la même présenlation : 
AMPLI/PREAMPLI 

Stéréophonique «ACER SIL 215C -
:2 x 15 Watt. 

Décrit dans « Radio·Plans • 
de janvier 1969 

En « ·KIT _, complot 640,00 

L'AMPLIFICATEUR «ACER SIL 225C » 
et le TUNER « ACER UKW 231 » 

vous permettent de réaliser 
LA MEILLEURE CHAINE HI·FI 

DU MARCHE 

Démonstralion 
dans noire A..udilorium 

En ordre de marche . ..:. . .:.. :.., . . :..:.--.:8~5~O~,00~.::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::-~~~~~~~~~) 

- SABA» 

_ . . ····· 1 ·· . 
* FREUDENSTADT * 

Chaîne HI·FI compacte • TUNER/ AMPLI 
3 gomm.s (OC·PO·GO) + gamme FM 
STEREO :2 x 7 wott. • Décodeur incor· 
poré • CAF·AM sélectivité variable -

lA:>/' • •• •• • : ' :': . --

~ ': ~ ~ ~ ,. J OC étalée (49 ml. 

_::_:;p;:::::;.!'. ~'ûiE:si.:;,..~~i<lib=iii .~. 1l:I&b1:l!i:'l:4:l·liJÇ>i:!!Ci' ~"::::""~'; " PRIX, lVec 2 oncelntos 952 00 
amovibles . . . . . . . . . . 1 

MAGNETOPHONES « SABA » 

TG 440/446 

Entlèroment transistMisés 

Vites .. 9,5 cm/ s . Bobine de 18 cm. 
Bande passante 40 à 15000 Hz. 
Potentiomètre à curseur linéa,ire. 
Modulomètre à cadre Mobile. 
2 Têtes. Bobinage rapide AV et AR . 
Entrées : Micro· Radio et Electrophone. 
Enregistlement automatique ou -manuel. 

ComPteu;R1x c~l~r~.:. . . . . . 762,00 
* TG 420/426 • Même modèle . 2 têtes • Sons compteur . ....... . .. . 6503,00 

• MAGNETOPHONES«AKAI.~ 1110 W • Mono/Stéréo . 3 vitesses • 
4 pist., • Préampli transistors silicium· 
2 x 5 watts • Compteur 3 chill.res • 
2 HP incorporés. Livré avec 2 micros, 
fil et sac d'accessoires . 
l'RIX ............. .. . 1478,00 -----
Xl50D • Mono/Stéréo. 3 vitesses · 3 tê
tes • 4 pistes· Compteur - Préampli • 
Transistors silicium • 2 Vu-mètres. 
Livré avec fiches de raccordement et 
divers accessoires . 1 791,00 
PRIX .......... .. .. .. 

« 1800 » • Mono/St"'éo 2 vitesses : 
9,5 et 19 cm/s· 4 pistes· Bobines de 
18 cm • C .... tt •• Stéréo 8 pistes type 
R.C.A. • Réglage des corrections sur 
chaque canal • \lu ·mètre . Compteur 
3 chillres . Livré Ivec 2 mètres, pied de 

4 2 vitesses • 3 MOTEURS avec ou sans 3000 D • Mono/Stéréo • 2 vitesses • tdble· Bande et cassette vierge 
- 000. Report L. Mono 966,00 Ampli Silicium 2 x 16 W. 4 pi.to •• Préampli incorporé· 17 tran· et câble . 2097 00 
_ 4000. stéréo 1.2139,00 PRIX \ Sons Ampli ...... 2.301O,liO sistor. silicium + diode + .redresseur. PRIX . . . ....... .. . .. .. . , 

_ UNIVERSEL 5000 993,00 j Avec • ..... . :;: .541,00 Avec micro et câble 1365 00 SUR DEMANDE: Luxueuse documentation 
- Coffrot Noyer.. . . . .... 180,00 de liaison . .... " .. ,.... , 

NOUVEA.U t r----------------..:.----------------.. sur le type de magnétophone qui vous intéresse. 

ROYAL DE LUXE • MONO ot STEREO ACE R 42 bis, rue de CHABROL (Joindre 1 timbre pour frais S.V.P . ) 

Ampli de sortie : 2 x 10 watts . PARIS (li)'} Tél. 770-28-31 
Fonctionne horizont.lement ou vertica. CREDIT 
lement . MULTI • PLAY BACK. c.e. Postal : 658.42 PARIS de 12 à 21 mOl's 

• ~ Metro : Poissonnière, 
PRIX NET « ACER »1.889,00 #1" Gare de l'Est et du Nord SUR TOUS NOS .ENSEMBt.'ES 

• 

• 

• 

• 

• 
)( 

~ 
on 

• 
UI 
U 

o 
> 
g 
III: 
W ... 
on 

• 
SHURE • BEYER • ESART • [lU DOGNON • UHER • RCA • SABA • REVOX • CONCERTONE • LENCO • PEERLESS .. LEAK 
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~l· • •. '-.'f. . ~ • • 

~UNE DOCUMENTATION FORMIDABLE 
INDISPENSABLE A TOUS 
CEUX QUI VEULENT SUIVRE 
L'ÉVOLUTION DE NOTRE TEMPS 

--~ -_ •. _-.>=,-' .. "\ 

! 

DANS CES ru VOLUMES _ ._~::"'=-"':'-'--______ i 
, 

DE CHACUN 120 PAGES ' 
ET 250 ILLUSTRATIONS EN COULEURS • 

PRIX DES6vOlUMES: 4 5 F 

El rEIITE CHEZ T.,II LEI MARCHAII" DE JDURIIAUl 
• • • 

A D~FAUT, DEMANDEZ-lES A 
" TOUTE LA SCIENCE " 
142, RUE MONTMARTRE - 75 - PARls-r 
EN JOIGNANT CETTE FICHE REMPLIE TRÈS USIBLEMENT 

L'EXPÉDITION SERA FAITE DÈS RÉCEPTION 

~---------------------------, 1 N . 1 om, prenom ',. ". " ." " "" , . ,' .", ,' , , , , , , , , , . ' , , , . , , ' . , . , " : ~ 

1 Rue """""" " . " ',., ' , . "" , . • ,. , . , . ' "" ", . " . No. ,,' . 1 \ 
1 N" département ,, ", ", " Ville 1 \ 
1 Joindre un cheque bancaire ou posta', ' ~ .. ~~' ; ' , ' '(~~;r~ ' ~:~ , ~: 'Pa'ri's ' ; ;~~~~;) : 

-----------------------------~ . 

'H ,"lb.' 'ili.$ A '11'~ a W" JI 
r~'SilEN(E 
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RADIO-PRIM 
BASTILLE, 6, allée Verte - entrée: 59, bd Richard- Lenoir 

PARIS (11 ' ) - 35&-61-42 

1 000 m' de magasin - 5 000 m ' de réserve matériel 

PARKING GRATUIT de 1000 m ' à l'intérieur du ma'gasin 

, , 

CREDIT PIECES 
IMMÉDIAT 

Sans formalité ni enquête, sur simple justification d'identité 
et en présentant la dernière quittance de loyer 

Semi-conducteurs, Condensateurs, Résistances, Potentiomètres 
et Quincaillerie, 

Minimum d'achat : 150,00, avec possibil ité d'assortir au 
choix le matériel ci-dessus, 

Payable: 50,00 comptant, le solde en 4 versements mensuels 
de 25,00, 

OPÉRATION CADEAUX! 
10 F D'ACHAT = 1 POINT 

.---------"" 10 DIODES DE DÉTECTION 

1 
ou : 2 TRANSISTORS PNP GERM , DRIVER 

1 POINT ou : 2 TRANSISTORS PNP GERM DRIFT 

'--________ ...J, ou : 3 ~rOD~S~, VOLTS - 60 mA 

5 POINTS 1 1 DIODE 12 VOLTS - 25 AMPÈRES 

.---------... 10 PHOTODIODES 

1 1 
ou : 25 TRANSISTORS PNP GERMANIUM 

3° POUR 10 POINTS ou : 1 TRANSISTOR GENRE OC 26 
L, ________ --.J, ou : 1 ~~~N~I:rI~~ ~i~~ISSANCE 15 W 

1 
OUR 1 

100 RÉSISTANCéS MINIATURES (à 

4° P 25 POINTS notre choix) 
ou : 100 CONDENSATEURS CÉRAMIQUE (à 

notre choix) 
1 CIRCUIT LOGIQUE (à notre choix) 

150 POUR 50 POINTS] ou : 
1 PORTE-CLEFS RADIO (valeur 35,00 FJ 

CRÉDIT IMMÉDIAT 
sans formalité ni enquête, sur simple justification d ' identité 

et en présentant la dernière quittance de loyer. 

NOUVEAUTE 69 

PLATINE 4 vi tesses 16 -33- 4 5,]8 tours, fonct ionnant en chan
geur automatique en 45 tours (10 disques) - Débrayage total 
de la pou li e réductrice en posit ion 0 - Possibilité de rejet en 
cou rs d'audition , 
Reto ur autom at ique du bras sur so n suppo rt , provoquant 
l'a rrêt de l'apparei l et verrouill age du bras, 
Sé lecteu r de diamètre de disques (17-25-30 cm ) pa r touches, 
M oteu r type asynchrone avec d ist ri buteur 110-2 20-50 Hz 
sous le platea u, 

PLATINE Mono + 1 valise toilée , , , , , , , , , , , , , , " 150,00 
Payable 50,00 co m ptant , le so lde en 4 ve rsem ents men
suels de 25,0 0, Paiement au comptant: Remise 

PLATINE Stéréo Supp lément 

Attention! 

lE CATALOGUE COMPLET 1969 
DE SEMI-CONDUCTEURS 

est PARU 

format de poche (environ 9 ,5 cm x .1 4 ,5 cm) 
48 pages plus couverture comprenant : 

TABLEAUX de CORRESPONDANCE 
SCHEMAS de BRANCHEMENT 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
6 pages de SCHEMAS d'utilisation (aide-mémoire) 

contre 3.50 F en timbres-poste. 

Consultez gratuitement et confortablement (8 places assises) notre bibliothèque 
comprenant un grand choix de documentations techniques, feuilles de caractéris
tiques mises à la disposition de nos Clients. 

Dégustation .gratuite de café à notre bar installé dans le magasiTL 

LA QUINCAILLERIE DE LA RADIO 
en "tiBRE-SERVICE" 

6, allée Verte - PARIS (11·) - ENTRÉE : 59, bd Richard-Lenoir 
PARKING GRATUIT ASSURÉ 

MAGASIN INDÉPENDANT de 250 rrJ2 faisant suite aux Ets RADIO-PRIM 

En stock : Visserie. boulonnerie standard et spéciale, Equerres, Ressorts, Axes, 
Poulies, Pontets. Entretoises. Engrenages. Œillets, Cosses, Rondelles, etc" 

Plaques d'Alu et de Oural diverses. Châssis, Petite mécanique, etc., etc, 

DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE A LA DISPOSITION DE NOS CLIENTS 
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~~ 

1 .. 
, PRIX EN BAISSE TVA COMPRISE DEPANNEURS, TECHNICIENS, 

MAnu ETTISTES, AGENTS TECHNlnUES 
TABLEAU LOGIQUE DES DIODES REDRESSEUSES SILICIUM 

Débit TENSION INVERSE CRÊTE MAX. VRM EN VOLTS 
Semi-conducteurs sans caractéristiques indiquées , mais néanmoins, excellents. courant 
à t rier, mesurer, identifier par vous-mêmes. C'est un travail passionnant et très moyen. 12 V 30 V 50 V 100 V 200 V 400 V 600 V 800 V 1 000 1500 
fructueux. 0.60 1.50 2.00 2.75 2.80 3.30 

REMBOURSÉ SI 
60.mA Frs 0.40 1.00 1.10 2.70 

NON SATI SFAIT 100 mA Frs 0.80 1.00 1.1 0 1.20 1.80 2.10 2.80 2.85 2.90 3.40 

COLLECTIONS SÉRIE CC 1968 11 200 mA Frs 1.00 1. 10 1.20 1.30 1.90 2.20 2.90 2.95 3.00 3.50 

TRANSISTORS 400 mA Frs 1.10 1.20 1.30 1.40 2.00 2.30 3.00 3.05 3. 10 3.60 

Prix Notre 500 mA Frs 1.20 1.30 1.40 1.80 2.0 5 2.40 3.05 3. 10 3. 15 3.65 

Germanium Il GRAND PUBLIC Il moyen prix 750 mA Frs 2.00 2. 10 2.20 2.30 2.40 2.50 3. 10 3.15 3.20 3.70 
réel 1 Amp Frs 2.55 2.65 2.75 2.85 2.95 3.05 3. 15 3.20 3.25 3.75 

N° 10 1 .. 25 Transistors divers PNP-Ge ... F 75.00 F 9.00 1.5 Amp Frs 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.45 3.50 4.00 
N° 102 . .. . 10 .» Drift UH F. VHF. PNP~G~' iDV M~ F 40.00 F 9.00 
N" 103 . . .. 25 Transistors Drift HF Osc. PN P-Ge . F 75.00 F 9.00 2 Amp Frs 3.05 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.65 3.70 3.75 4.25 

Germanium PN P Il Professionnel J) Puissance 12 à 8 5 W 
6 Amp Frs 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.50 16. 50 30.00 

N° 12 1 5 Transistors 12/13 W. Boitier T03 F 35.00 F 15.00 12 Amp Frs 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11 .50 12.50 16.50 30.00 33.00 
N° 122 . 5 » 30 W. » T03 F 40.00 F 20.00 18 Amp Frs 10.50 11 .50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 30.00 33.00 35.00 

Silicium NPN 0.3 à 0.6 W. 
N° 105 . . . . 10 Transistors 0.6 W . divers. boîtier T05 . F 35.00 F 9.00 
N° 106 . . . . 10 » miniatures 0.3 W. divers , TRANSISTOR SI-NPN-T018 300 mW 

boitier T01 8 F 35.00 F 9.00 
Transistors mini~t~~~s' ~ ' S~rli'e' 4' fils', '0,3' W.' 

.. 
N° 107 . .. 10 g rande m a rque c orrespondant a u 

boitier T072 (T01 81 F 40.00 F 9.00 
N- 108 . . .. El Transistors submin i atu~~s' . 0:25' w. Boîtier 

T046 F 30.00 F 9.00 2N709 
N° 109 . . . 5 Transist~;; ~i~ ~~~i~i~tu'r~~ '75 ' ~w ' F 30.00 F 15.00 
N° 110 .... 10 » Planepox 0.2 W .. . . . F 25.00 F 9.00 VCBO 1 5 V G a in 2 0 - 120 
N° 111 6 » SILICIUM PNP 0.6 W. divers 

boitier T05 . . . . . . . . . . . . . F 24.00 F 9.00 FT 600 MHz C OB 2 p F 

Silicium - NPN - Puissance 1 5-85 W. P rix se n s a t ionnel et e x c eptionn el 5.00 
N· 112 . ... 5 ' Transistors MESA 15 W. 80itier MD14 . F 50.00 F 19.00 

. . .... .... . . . . . . . 
N° 11 5 . . 5 » non MESA 85 W. Boitier T03 F 60.00 F 25.00 

.-

DIODES TRANSISTO RS MICROMINIATURES 
N° 201 . . . . 20 Diodes 60 mA. tensions diverses ISili-

cluml . ..... .. . . F 30.00 F 9.00 * * * S i NP N P LA N AR 75 rr W. GAIN e n couran t 75-150 VCBO 5 V. N· -202 . . .. 10 Diodes 400 mA. tensions diverses ISili-
cium) F 30.00 F 9.00 Poids 20 m g . Dimension : 2 mm . 

N° 203 ... . 5 Diodes Au't~ i5 ~ . 25 .A:. '6 'à '100'; . F 25.00 F 12.00 
N° 206 . .. . 10 MICROPHOTODIODES - Si . .. . . F 50.UU F 9.00 Pen dan t 1 mois - Prix exceptionne l F 2.50 

- THYRISTORS DISPONIBLES Diodes Zener 0.25-0.6-1 W ET LEUR PRIX 
efficace Couranr gacnene de 1 à 20 volts 

TRANSISTORS à EFFET de CHAMP 
0.25 A 6 mA 

1/ 1.6 A 10 mA 

Canal Il N Il -

5/7 A 15 mA PRIX UNIQUE Boîtier T018 10/ 16 A 80 mA 
25/35 A 40 mA 

BVoG Vp F '" 
~ . ~ 

~ : 
~ ~ 2,50 Frs -- - -

~) 
Ln ! <0 

~j '" 
EC302 25-30 V 6- 10 V 5 .00 "!I 1::: ' l:? Suivant disponibilité. \oUlts . 1 - 2.6 -

o . "- "' 1 LO 3.4 - 3. 9 - 4. 1 - 4.5 - 4.7 - 4. 8 - 5 -
EC302B » 2· 6 V 5 .00 ! N 

9 : 2.00 1 3.50 
5.6 - 5.8 - 6.8 - 7. 1 - 8.2 - 9. 1 - 10 -

EC301 35-40 V 6-10 V 10.00 
5.00 ' 7.50 · 11 - 12- 13- 14. 1 - 15 - 16 - 16.5-

ÉC301B » 2- 6 V 10.00 151 2.25 : 4 .25 5.50 : 8.00 ·10.00 18 - 19 - 20. 

EC300 min. 40 V 1)· 10 V 15.00 25 12.50 ! 4.50. 6.00 . 8.50 ; 10.50 Au-<lessus de 20 volts . . ... F 10.00 

EC300B » 2 · 6 V 15.00 50 i 2. 75 ; 5.00 , 7.00 ) 9.00 11 .00 Autres diodes Zener disponibles jusQu'à 

HF. UHF. VHF boîtier T072 
100 13.00 : 5.50 7.50i 10.00 . 12.50 25 wan s - Consultez~nous ou reportez-

150 13.25 / 6.00 ; 8.50! 14.00 15.00 
vous â nos dernières publicités. 

EC401 min. 50 V 6 · 10 V 22 .00 200 13.50 , 6.50 i 9.50' 14.501 17.00 
EC4 01 B » 2 - 6 V 22.00 15.0017Ta 
EC400 25-40 V 6 - 10 V 16.00 

250 3. 75../. 7.00 

EC400B » 2 - 6 V 16.00 
300 4.00 ' 7.50 11 .00 16.00 18.50 DIODE DE DÉTECTION 
400 4.25 8. 00 11 .50 17.00 19.00 GERMANIUM SUBMIN. 

DIFFERENTIELS boît iers T018 500 12.00 18.00 20.00 IMinimum 1001 

EC600 min . 50 V 1-2 V 60.00 
600 23.00 26.00 
700 28.00,30.00 La pièce. .. 10 centimes 
800 · : 30.00 - 35.00 1 

~~ 5 INGÉNIEURS SPÉCIALISTES EN SEMI-CONDUCTEURS !~j1Ü 
\\\ 

SONT A VOTRE DISPOSITION DANS NOS 5 MAGASINS \\ "III ,~ NOUVEAU TABLEAU LOGIQUE DES TRANSISTORS PLANEPOX 
~' ~ , (NPN - Si - 0.2 W Ft ·: 200 à 500 MHz' 

~' . '\. 

'\ Le prix jnd i~ué est celui par 10 - A l'unité. le prix est de 50 % en sus. 

1( ~ 15 30 45 60 100 300 
VCSO min . y 9 V 0.40 >< ::::::>< >< >< ::::>< 

18 V 0:92 0.97 1.02 1.07 1. 12 1. 17 

RADIO· PRIM 
30 V 0.93 0.98 1.03 1.08 1. 13 1.1 8 
45 V 0.94 0.99 1.04 1.09 1. 14 1.19 RADIO· PRIM 60 V 0.95 1.00 ~ 1. 10 1.15 1.20 

120 V 0.96 1.01 ~ 1. 11 1. 16 1.21 
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MOTEURS 

4,5V-125mA-
1 700 tl m - 9 V -
250 mA-2 400 tl m 
AVI AR - 75 g 
40 x 35 x 36 mm 

Modèle blindé : 4,5 V - 200 mA en 
charge - couple très puissant 2 500 
t/m. AVI AR - 50g - 39 x 30 x 26 mm 

PRIX : par unité ... 9,50 
Par 3 : la pièce 6,50 
Par 10 : la pièce . ... . .. 4,95 
Par 100 ou 1 000 nous consulter . 

ENSEMBLE T,V. DEPANNEUR 
1 tuner, 2· chaine IEC86-EC881. grande 
sensibilité avec lampes et schéma · 1 en
semble mécanique pou r adaptation 2 e 

chaine affichage. démulti, etc., avec 
mode d'emploi - 1 antenne Întérieure 2 11 

chaine · 1 THT 70° SONORA avec sché 
ma . 1 déflecteur 110° VIDEON avec 
schéma - 10 barrettes diverses (1 ra 

chainel en VIDEON, GRAMMONT, RIBET 
là notre choixl. 
Prix . 55,00 

TUBES TV (GARANTIS) 

Absolument neufs 
43 cm· 90° - AW4380 
54 cm · 70°· MW5322 
54 cm . 110°· 21 FCP4 

INCROYABLE! 
70 cm · ll00- 27ADP4 

95,00 
160,00 
75,00 

75,00. 

TUNERS 2" CHAINE 
Grondes morques (ovec .chémas)' 

1" A lampes (avec EC86-EÇ88l. 
grondE: sensibilité . . .. .. 11,90 
2" A lampes (avec EC86-EC88:, 
OUCATI CCIR .... ".... :11,90 
3" A TRANSISTORS .. ,. 60,00 

ANTENNES EXTERIEURES 
1 H I chaine - 2 éléments uniquement ca
nai ij (ven te uniquement SUI placel 
P~ . .. . . .... ~oo 

2e chaine 23 éléments canaux 21 à 
37 60.00 

THT 70° pour SONORA sans lampe 
.EY86) avec schéma. 
P~ ~OO 

AMPLI STEREO 
2 x 6 W ovec transfo Hi-Fi - Câblé, 
neuf à revoir - Sons lampes, sons 
coff~et et sons alirflentation - Oim. 
250 x 115 x 100 mm - Livré ovec 
schéma. Prix . ... ,..... 69,50 

CHAINE HI-FI COMPACTE 
SUPERSTEREO « SST 1200)) 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Amplificateur : 
Puissance de sortiE par canal 

8 W continus : 11 W crète. 
Puissance de sortie totale : 16 W 

continus : 22 W crête. 
Réponse audio: Linéaire de 20 Hz 

à 20000 Hz. 
Contrôle des tonalités : AlDO Hz 

et à 10000 Hz de + 6 dB à 
10 dB , 

Bruit de fonc : - 60 dB. 
Distorsion harmoniqu e totale 

Inférieure à 2 o/c à 12 W . 
Sensibilité d 'entrée: 6 mV cellule 

magnétique. 
110 mV cellule céramique. 

Impédance de sortie : 8-10 ohms 
sans transformateur. 

Semiconducteurs 16 transistors 
+ 4 diodes. 

Contrôle~ frontaux : Interrupteurs 
- Volumes - Balance . 
Tonalités graves Tonalités 
aiguës. 
Canal de gauche. 
Tonalités graves - Tonalités 
aiguës. 
Canal de droite. 

4 touches: Mono- stéréo . 
Inversion des canaux . 
Phono -magnétophone · Radio . 
Ecoute au magnétophone. 

Mise en marche et fonctionne· 
ment: 1 nstantanés. 

Tensions d 'entrée : 125 - 160 -
220 V : 50 Hz . 

Consommation : 35 W . 
Meuble: Teck mat . 

Changeur de disques : 
Type : Semiprofessionnel. BSR 

UA 70 ou 75, avec adaptation 
pour disques 45 tours , chan
geuse · mélangeuse tous dis
ques. 
Cellule stéréophonique cérami
que avec possibilité d'adapter 
une tëte magnètlque ., un 
préampli étant incorporé. 

Vitesse: 16 - 33 . 45 - 78 tours. 
Réglage poids du bras Micro

métrique. 

Enceintes acoustiques 
Deux enceinles acoustiques 

d'excellent rendement sont pré
vues pour cet ensemble Hi - Fi. 
Chaque enceinte (réf. CAM) est 
équipée de deux tweeters et d'un 
woofer à compression. 
Impédance: 8 ohms. 
Fréquence de résonance : 60 Hz. 
Puissance: 18 W . 
Dimensions : H . 565 - P. 260 -

L. 280. 

Prix de l'ensemble . 1 900 F 
Complet 

NOUVEAUTES 

SODISTEEl 

Pour ré parer. renforcer les coHrets en 
plastique, souder à froid les pièces de 
matières diHérentes comme le métal 
et le plastique ou le bois. 1 000 autres 
applications .. 
La boite avec mode d 'emploi 9,70 

SODIBOIS 

Se compose d'une farine de bois et d'une 
lésine. le mélange des deux ~ermet la 
réparation facile des meubles, coffrets, 
téléviseurs, de tout ce qui est en bois , 
Possède l'aspect du bois, se travaille 
comme le bois, 
La boite avec mode d'emploi 9 .70 

HAUT-PARLEURS 

(Grandes Marques) 

Dimensions 

o 9 cm 
10 » inv . 

12 » 

l, 12 » 
12 » 
12 » 
1,2» inv. 

l) 12» inv. 
» 17)t 

17» 
10000 gauss. 
17 » 
Spéc. auto 

, 19 
12 x 19cminv. 
,5 x 21cm 

11 uuO gauss. 
36 x 9 cm 
Tweeter 

8 cm U.S.A. 

Impéd. 
Bob. mob. 

3.5 ohms 
20 ohms 

4 ohms 
10 ohms 
15 ohms 
20 ohms 

2,5 ohms 
25 ohms 

2,5 ohms 

PrÎx 

6,75 
6,75 

12,00 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 

10.00 
7:50 

4 ohms 15,00 

4 ohms 12,00 
2.5 ohms 20,00 
2,5 ohms 12,50 

4 .. 5 ohms 20,00 
3,5 ohms 25,00 
5 ohms 9,!?O 
5 ohms 11 ,00 

FIL EMAILLE 
la bobine de 

12/100 1 000 m 10,0 
14/100-16/ 100 .• 250 m 5,0 

500 m _10,O 
17/100 . . ...... , 100 m 2, 

200 m 4,0 
18/100-25/100-27/100-30/100 

50 m 2,5 
100 m 5,0 
200 m 10,00 

32/100-42/100 ., 25 m 2,50 
32/100-35/100-45/100. 

50 m 5,00 
32/ 1 00-40/ 1 00-45/ 100, 

100 m 10,00 
5-7-8 et 9/ 100 ... , le kg 40,00 
11-12-14-15-16-18-20-25-27 -35 

-40- "'5 et 50/100. le kg 20,00 

R-IEN QUE OES MARQUES 
ET DE QUALlTË 1 

POCHETTES 
DE 100 RÉSISTANCES 
« MINIATURES» MÉLANGÉES 

N' 1 ,. . 12 ohms è 30 kohms 
N' 2 • .. 15 kohms è 500 kohms 
N' 3 ••• 300 kohms à 10' mégohms 

LA POCHETTE F 9,00 
REMBOURSÉ 

SI NON SATISFAIT 

~ 

}~) 

~
} 

~-- , 
~::::. -. . ~ - . 

• " .... ~ ~ ;. .: . . 1 
. , 

5 LIBRES-SERVICES 

RADIO-PRIM 
Ouverts sa ns interruption 

de 10 h à 20 h, sauf dimanche 
Gare ST-LAZARE, 16, rue de Budapest 

PARIS (9") - 744·26·10 
GARE DE LYON . 11 , boulevard Diderot 

PARIS (12e) • 628-91 ·54 
GARE DU NORD : 5, rue de l'Aqueduc 

PARIS (10°) - 607·05-15 

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 h à t 2 h et de 14 h a 1 ~ h 

BASTILLE, 6, Allée Verte 
(entrée : 59, bd Richard·Lenoir) 

PARIS (11 ' )·355·61·42 
PARKING GRATUIT 

à J'intérieur du Magasin 

Porte des LILAS, 296, rue de Belleville 
PARIS (20·) - 636·40-48 

PARKING GRATUIT ASSURE 

Service t'rovinee et Centre : 
RADIO-PRIM, 6, allée Verte 

PARIS (11') - 700-77-99 
C,C,P, PARIS 1711-94 
Conditions de vente 

Pour éviter des frais supplémentaires 
la totalité à la commande Ou acompte 
de 30 F, solde contre remboursement 
(minimum d'expédition 30 F, port et 
emballage en plu s) . 
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1 LE HAUT-PARLEUR 
présente 

ses meilleurs vœux 
pour 1969 

l. __ __ ._ .. _ . ____ .. _._ ....... _ ... _ .. .. . ! 

PRESENTATION DU REPONDEUR 
DE RAD AR SECONDAIRE 

DE BORD LMT 
MODELE MICROMINIATURISE 

L presentation su r recran panora mique 
d'un radar des avions qu i som a 
portee vis uelle de son antenne est le 

phenomène bien connu du radar primaire. 
La ~ssibi l ité d'interroger ces avions par 
un radar secondaire complementaire d u 
premier est moins connue, Cette tec hniq ue 
permet aux avions eq uipes de répondeurs 
de bord de se raire reconnaître par une 
image codée qui se place sur recran a 
oôté de la trace de ravion. Lïnterêt mili taire 
de ce procedé est évident et les applications 
pou r l'Aviat io n c ivile deviennent de plu s en 
plus nombreuses et importantes. 

La Socie té Le Maté riel Téléphonique 
(LMT) a presenté . le 26 novembre 1968. 
dans ses usines de Boulogne· Billancourt. 
un nouveau répondeu r de bord mic romi
niat urisè q ui est a notre connaissance le 
mo ins encombrant et le moins lo urd de 
tous les éq ui pements équiv al en ts dans le 
monde. 

Cette realisa tion rrançaise. etude origi· 
nale de la Socie te LM T. a été developpee a 
la suite d'une mise au conco urs d u Service 
techniq ue des tClecommunicat ions de rAi r 
le 28 mars 1967 entre les const ructeurs 
rrançais. La lettre de mise au conco urs 
préc isait qu'il serait donné la plus haute 
impo rt ance aux qualités suivantes d u maté · 
r iel cla sse de ronct ionnement. vol ume. 
prix. reali sa tion des microci rc uits en 
France. po ids et fi ab il ité. 

• 
LA TÉLÉVISION EN 

COULEURS 

L 8' session dc la Comission mix te 
rranco ·sovietique pou r la teJevision 
en couleur s'est tenue a Paris du 

~--- TOUJOURS L'AVANT-GARDE --_ ..... 

vous 

présente 

TÉLÉ PORTABLE 44 et 51 
Ecran de 44 ou 51 cm 

819/625 
lignes 

et 

625 lignes 
VHF 

• Changement de chaîne 
automatique pa, con
tacteur à touche . 

• Cadran UHF pour re 
cherche directe de 
tous les é mette urs 1 ". 
et 2' cha îne. 

• Ante nne : 
l O T élescopique incorporée, amovible . 
2" Possibilité d e branchement antenne toit. 

• Ré c e ption de la cha in e couleur e n noir e t blanc. 

RECHERCHONS REVENDEURS 
DANS TOUTES REGIONS 

---- REMISE TRfS IMPORTANTE ----

SON FUN K 3, 
rue Taràieu, PARIS-1S" 

Tél. : CLI. 12-65 
USINE ET BUREAUX : 

25 au 28 no vembre 1968, La délégation 
soviét ique était presidée par M. G, KA
ZANSK Y. vice-m in istre de l'Indust rie 
Radiotec hn ique et la deJegation rrançaise 
par' M. Simo n N ORA. délegué intermini s
tériel pour la té levision en co uleur. 

La Commissio n a constate avec satis
ract ion que les negociat io ns dans le domaine 
de la production en se rie d'u n tube a gri lle 
pou r la te lévision en co ul eur ont pleinement 
réussi et o nt abouti a la signature d'un 
acco rd entre les organismes industr iels 
interessès rrançais et sovietiques. 

Par ailleur s. la Com mission a releve 
qu 'a la suite des travaux des ex perts des 
deu x pa ys il est deso rmais possible de 
transmettre di rectement la couleur et le son 
par le satell ite Mo lnya 1 entre la F rance et 
ru ,R ,S,S. En o utre. la Commission a 
recom mande le dévelo ppement des échanges 
de programmes de te levisio n en couleur 
entre les deux pa ys, 

AU KIOSQUE D'ORPHÉE 
20, rue des Tournelles, Paris (IV") 

Tél. 887.09.87 (Métro BASTILLE) 

Prises de son dans toute la France 
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS 

AMPLIFICATEURS MF SON A TRANSISTORS 

L principe général du fonctionnement de la 
partie MF son à transistors est identique 
à celui de la même partie réalisée avec 

des lampes aussi bien dans le cas du son-TV 
à modulation d'amplitude que dans celui du 
son-TV à modulation de fréquence. 

Rappelons que le son-TV il modulation 
d'amplitude est adopté dans les standards fran
çais, belges, luxembourgeois et anglais, tandis 
que celui à modulation de fréquence-est adopté 
dans les standards CC IR européens (tous à 
625 lignes), aussi bien par les pays de « l'Ouest » 
(Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, etc.) que 
ceux de « l'Est l) (U.R.S.S., Pologne, Roumanie, 
Yougoslavie, etc .). 

Il convient égalemenl de noter que dans 
les bistandards on trouvera un amplificateur 
MF son AM et un amplificateur MF son FM 
ou un montage pouvant s'adapter aux deux 
systémes de modulation moyennant des dispo· 
sitifs de commulation spéciaux. 

à la masse qui commande le gain de ce tran
sistor. 

Remarquons que les transistors Qb' Q; et 
Qs de l'amplificateur MF son sont tous trois 
des PNP, donc collecteur négatif par rapport 
à la base et à l'émetteur. 

Le gain varie lorsque la CAO agit sur la 
base. Il s'agit de reconnaître si la CAO est 
directe ou inverse. Pour cela, reportons-nous 
au détecteur 0 à diode OA 70. La tension de 
CAO transmise par les réSIstances de 470 ohms, 
1,8 K. ohm et 390 K. ohms à la base de Q, 
seul transistor soumis à la CAO, provient de 
la cathode de la diode. Si le signal d'antenne 
augmente, la cathode devient plus positive et il 
en est de même de la base de Qb' Dans ces 
conditions, le courant de collecteur et d'émet
teur de ce transistor PNP diminue. Comme il 
faut que le gain diminue, on voit qu'il s'agit 
de CAO inverse qui se définit par: diminution 
du gain avec diminution du courant du tran
sistor. 

D OA70 

ligne p().Ji!iYP 1 

1. 8 Hl Li ne CAG 
+ IIV~ 

FIG. 1 

MONT AOE MF SON AM 

Dans notre précedent article, nous avons 
analysé selon la figure 4 le schéma d'un ampli
ficateur MF image incorporé dans un télevi
seur commercial. Il est donc tout indiqué que 
nous analysions la partie MF son associée à 
ce montage. 

La figure 1 donne le schéma de cet ampli
ficateur dont nous donnons ci-aprés une ana
lyse rapide. 

Le signal MF son provient de la sortie du 
premier étage MF image. En eITet, en se repor· 
tant à la figure 4 de notre précédent article, 
on voit que Q, amplifie le signal MF compo
site image et son. Le signal amplifié est prélevé 
sur le secondaire du transformateur TV 14 
et transmis par un condensateur de 1,5 pF 
que nous reproduisons dans le pointillé à 
gauche du schéma de la figure 1 analysée ici. 
Transmis ensuite par le circuit TS 19, le signal 
est appliqué à la base de Q6' Cette base est 
polarisée par un diviseur de tension dont la 
branche négative (résistance de 22 K. ohms) 
est reliée à la masse et la branche positive, 
à résistance de 390 K. ohms, à la ligne de 
CAO. De ce fait, la base de Qb est soumise à 
une tension de polarisation positive par rapport 

Remarquons, en ce qui concerne le CIrcuit 
d'entrée, sur la base de Qh' que ce circuit est 
amorti par les deux résistances du diviseur de 
tension, dont la résultante vaut environ 
20 K. ohms. 

L'émetteur de Qb est polarisé négativement 
par rapport à la ligne positive par une n!sis
tance de faible valeur, 330 ohms, et découplé 
par 10000 pF. 

Les deux valeurs du circuit d'émetteur ont 
leur importance pour le metteur au point. 

Celle de la capacité permet un excellent 
découplage à la fréquence de 39 MHz. La 
valeur de la résistance doit être faible afin que 
la CAO soit inverse et non directe, cette der
niére ayant sur le gain l'eITet opposé à celui 
de la CAO inverse. Si la résistance était de va
leur importante, par exemple 1 ou 1,5 K. ohm, 
lorsque le courant tendrait à augmenter, la 
tension V CE entre collecteur et émetteur dimi
nuerait dans de fortes proportions et le gain 
également, tandis qu'en CAO inverse, la résis
tance étant faible, le gain augmente avec le 
courant collecteur. 

Il suffirait, au cours d'un dépannage, que 
l'on se trompe de résistance d'émetteur pour 
que la CAO agisse en sens opposé à celui 
correct. 

Dans le même ordre d'idées, on remarquera 
que dans le circuit de collecteur il n'y a aucune 
résistance, la bobine TS 10 (1) étant reliée direc
tement à la masse qui représente ici la ligne 
négative d'alimentation . 

ET AOES Q7 ET Qs 
A la sortie, sur le collecteur de Qb' on 

Iles et en y 
jour, opprenez 

LA RADIO ET LA TELEVISION 
qui vous conduiront ropidement à une brillonte 
situation. 
• Vous apprendrez Montage, Construction et 

Dépannage de tous les postes. 
• Vous recevrez un matériel ultra-moderne qui 

restera votre propriété. 
Pour que vous vOus rendiez compte, vous aussi, 
de l'efficocité de notre méthode, demondez 
aujourd'hui même, sans aucun engagement pour 
vous, et en vous recommandant de cette revue, 10 

~;:,~/ 
Si vous êtes satisfoit, vous ferez plus tord des 
versements minimes de 40 F à la codence que 
vous choisirez vous-même. A tout moment, vous 
pourrez arrêter vos études sans aucune formalité. 

Notre 
en .. lgnement 

ut ci la portée 
de tous et . 

notre méthode 
VOUS 

EMERVEILLfRA 

STAGES PRATIQUES 
SANS SUPPLfMENT 

Demande,. notre Documentation 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECTRICITE 

164, rue de l'Université, à PARIS (7') 
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ELPHOR-TW 
27MC 

une antenne auxiliaire 
de haute qualité pour 
transceivers PORTA nFS 
de toutes puissances. 

Tous les talkies-walkies sont 
équipés d'antennes télesco
piques longues, fragiles et 
incommodes. Leur détério
ration met les appareils fré
quemment hors d'usage. 

L'antenne ELPHOR-TW re
médie définitivement à ces 
inconvénients. 

• BRIN en ruban d'acie~ 
inoxydable flexible, incas
sable (longueur 4{) cm). 

• SELF interchangeable, 
enfermée dans un tube 
étanche procurant un ren
dementégal à celui de la 
grande antenne télesco
pique. 

• MECANISME PRECIS 
de serrage concentrique 
assurant une connexion 
parfaite. 

Ainsi équipé, chaque appa
reil est équilibré pour la 
main, maniable avec agré
ment et sans précautions. 

ELPHOR-TW est livrable 
pour tous ap- , ., ,, ~. _- ··, ·c 

pareils dont le 
diamètre d'em
bout d'antenne 
se situe entre 
9 et 13 mm. 

C'est une production 

E LPHO RA S.A. 
64, rue La Boétie, 75-PARIS 8" 

Tél. : 359-98-68 
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trouve la bobine TS 10 (1) qui présente deux Cain !"fla/If 

particularités : 
10 Prise sur la bobine reliée au collecteur, 0,9 - - ------- ---'0- --- - - -------

ce qui réalise l'adaptation permettant d'utiliser g;; : : : 
une bobine avec un plus grand nombre de 0,1 1 : 1 

o 1 1 , , , , 
spires, donc accordée par une capacité plus °o''--'.::....:.--'-~~-'-~----'---'---'-~--'---'---'-~~--'-___ 

faible. Le coefficient de surtension Q à vide 
de la bobine sera ainsi plus Clevé. La bobine 
sera également moins amortie par la résistance 
de sortie du transistor Q6' 

2° Prise sur diviseur capacitif, pour la base 
du transistor suivant, Q7' 

Comme on vient de le voir plus haut, l'im
pédance du circuit TS 10 (1) est élevée, tandis 
que celle de la base de Q7 est faible. Pour effec
tuer l'adaptation, il fallait prévoir une prise sur 
la bobine, assez proche de l'extrémité reliée 
à la masse. . 

On l'a remplacée par une prise capacltlve 
équivalente et on peut voir que la capacité 
reliée à la masse (220 pF) est dix fois supé
rieure à l'entrée, ce qui équivaut à une prise 
dans le même rapport sur la bobine. D'autre 
part, la bobine est accordée sur 39,2 MHz par 
la résultante de la mise en série de 22 pF et 
220 pF dont la valeur est de 20 pF environ, 
non compris, évidemment, les capacités para
sites et celles rapportées sur la bobine, du 
collecteur de Q6 et de la base de Q . 

Remarquons encore que la base de Q7' à 
polarisation fixe (non soumise à la CAG) est 
polarisée par le diviseur Je tension 27 K. ohms 
(à la masse) et 8,2 K. ohms (à une ligne posi
tive) monté directement sur la base, ce qui pro
duit un amortissement de l'ordre de 6 K. ohms 
sur le circuit et détermine la bande passante 
de l'étage. Celle-ci doit être de l'ordre de 
0,5 MHz, la bande globale de l'amplificateur 
MF son étant de l'ordre de 0.2 MHz. 

42 40 18 l7 l8 l4 l2 lO 18 
rriqUfnCf (M Hz) 

Cain re/altI 

40 19,15 l8 l7 l6 l5 l4 II 32 l\ lO 29 28 17 16 25 
rriqufnce (MHz) 

1 ------ - --- - ---- - -

, 1 

l , , , , , 
1 1 
, 1 

1 

1 

19,15 36 37 16 35 l4 II 32 3\ 30 29 28 27 26 25 14 
friquence (MHz)-'~---

FIG. 2 

DEPANNAGE DE LA PARTIE SON 

16 

En premier lieu, il faut localiser la panne. 
Si la partie MF image fonctionne et s'il n'y a 
pas de son, deux cas sont possibles : 

10 l'amplificateur MF son est en panne; 
20 l'amplificateur MF ne reçoit pas de signal 

MF son. Ce cas correspond à une panne dans 
la partie image. Voir d'abord le condensateur 
de 1,5 pF. 

Le montage de Q8' dernier transistor ampli
ficateur MF son, est analogue à celui de Q7 ' 

Dans les deux étages, les émetteurs sont 
découplés par des condensateurs de 1 500 pF 
et polarisés par des résistances de 1 K. ohm. i 

r:-- UPI "II'NIFIOUE QUTU
DE TRIIUIIIL 

PISTOLET SOUDEUR IPA 930 
Considérons les deux lignes positives. Le 1 

point + d'alimentation est à Il V, le même 
que celui de l'amplificateur MF image. Une 
résistance de 41 ohms et un découplage par 
100 Il F sont interposés. La ligne positive 1 
est destinée à l'émetteur de Q6' tandis que la 
ligne positive 2 comprend des cellules de décou
plage (100 ohms et 1 500 pF) qui réduisent 
la tension vers les transistors Q8 et Q7' Cette 
ligne alimente les émetteurs et les bases de 
ces transistors PNP. Tous les collecteurs sont, 
au repos, au potentiel de la masse. 

CIRCUIT DE DETECTION ET DE CAG 

La liaison entre Q8 et la diode détectrice 
D type OA 70 s'effectue par transformateur 
TS II à primaire accordé par un condensateur 
fixe de 15 pF et un ajustable de 6-23 pF. Le 
signal BF apparaît sur la cathode de la diode 
et il est transmis à l'amplificateur BF par un 
condensateur électrochimique de JO /1 F. La 
ligne de CAG part du même point, comme 
on l'a indiqué plus haut. 

Comme l'amplificateur BF est à transistors 
bipolaires, son entrée est à basse impédance 
et, par conséquent, la sortie du détecteur l'est 
également. A l'entrée de cet amplificateur on a 
disposé un potentiométre de réglage de gain 
de JO K. ohms (a'vec lampes sa valeur est 
500 K. ohms et plus). Les réglages d'accord 
prévus par le constructeur sont : pour TS JO (1) 
et TS JO (2), ainsi que pour TS9, par dépla
cement du noyau de ferrite; pour le transfor
mateur TS Il qui précéde la diode, par ajus- 1 

table de 6 à 23 pF. 

au prix 

25;0 
de gros 

moins cher 

Fer à souder à chauffe instantanée 
Util isé couramment par les plus importants 
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Pour savoir si l'amplificateur MF son est en 
panne ou s'il fonctionne, il suffit de faire appel 
à un generateur HF module en amplitude par 
un signal BF (à f = 50, 400, 800, 1000Hz) 
et accorde sur 39,2 MHz. Ce generateur sera 
branché au point d'entrée « MF image» indique 
sur la figure 1 dans le rectangle pointille. Si 
l'on n'entend rien en haut-parleur, on essayera 
de voir s'il ne s'agit pas d'un désaccord, en 
modifiant legerement la fréquence de part et 
d'autre de 39,2 MHz. S'il n'y a toujours pas 

® 

4039.1\ 36 37 36 35 34 li l2 31 lO 29 28 27 26 2; 

rriqvence(MHZ) .~---

Ca';, ri/aM 

37 36 35 l4 lJ: J2 JI 30 
rriqvenc' en MHz J2.6,:..0>-__ 

FIG. 3 

de réponse, on procédera au depannage dyna
mique en branchant le générateur sur les bases 
des transistors MF son dans l'ordre suivant : 
Q., Q7 et Q6' 

Lorsqu'on aura trouvé l'étage defectueux, 
on procedera à son dépannage statique en uti
lisant un contrôleur universel qui permettra la 
mesure des tensions, ce qui conduira le dépan
neur vers l'organe défectueux grâce aux ten
sions anormales constatées ou à l'absence des 
tensions. 

Pour les collecteurs, qui sont au repos, à la 
masse, on mesurera leur tension négative par 
rapport au point + II V. Si l'on ne trouve 
rien, il y a coupure des bobines ou des résis
tances intercalées dans le circuit qui aboutit 
au point + II V. On vérifiera, évidemment, 
les points de branchement des bobinages. 

Aprés le dépannage, on devra effectuer le 
réaligne ment de l'amplificateur en agissant sur 
les noyaux et l'ajustable. 

En ce qui concerne le réaligne ment, cette 
opération trés importante s'effectuera selon les 
mêmes régIes et avec les mêmes appareils de 
mesure, pour la partie son et celle d'image. 

Nous allons traiter de l'alignement des par
ties MF selon des indications du constructeur 
de l'appareil pris comme exemple. Il s'agit du 
téléviseur portatif en noir et blanc type P3270 
de la S.F.R.T. à tube cathodique de 28 cm 
de diagonale. 

ALIGNEMENT MF IMAGE ET SON AM 
On procédera en même temps à l'aligne

ment MF image et MF son, les deux ampli
ficateurs MF étant à modulation d'amplitude. 

La préparation des opérations comprend la 
mise en place des appareils de mesure 

10 wobulateur avec oscilloscope; 
2° sonde d'injection type A; 
3" sonde d'injection type B; 
4° sonde de prélévement type C; 
5° le schéma des parties MF à aligner; 

6° le mode opératoire (notice du construc
teur que nous reproduisons ci-aprés); 

7" la reproduction de la platme considérée 
sous forme de dessin simplifié ou de photo
graphie. 

Les schémas des sondes A, B et C et de 
l'amplificateur MF image ont été donnés dans 
notre précédent article (voir Fig. 4, 5 et 6 de 
cet article). 

Le schéma de la MF son est reproduit 
par la figure 1 du présent article. Les figures 
2 et 3 montrent les formes des diagrammes 
oscilloscopiques à obtenir au cours des opéra
tions d'alignement concernant l'amplificateur 
MF image. La figure 4 est le diagramme de 
la courbe de réponse MF son. La figure 5 
indique l'emplacement des éléments de la pla
tine à circuit imprimé « MF - Détection -
Vidéo» de l'appareil considéré. 

On commence par l'examen comparé des 
schémas des amplificateurs MF image et son 
avec l'emplacement des organes de la figure 5, 
afin de bien connaitre les composants et les 
autres dispositifs auxquels on aura affaire. On 
passe ensuite à la pratique expérimentale en 
démontant la platine MF qui normalement est 
maintenue par 4 vis au bâti. On la fait pivoter 
pour l'amener dans le prolongement de l'écran 
du tube cathodique du téléviseur. 

II est recommandé de ne pas débrancher les 
masses et de faire attention aux court
circuits possibles. Tout est alors prêt pour 
commencer les opérations d'alignement, les 
appareils (téléviseur et appareils de mesure) 
étant en fonctionnement. 

Les figures 2, 3 et 4, qui représentent les 
oscillogrammes, ont été complétées par nous 
par l'indication des deux axes de coordonnées, 
en ordonnées de gain relatif et en abscisses les 
fréquences. Rappelons que dans un oscillo
gramme, l'échelle verticale est à graduation 
linéaire (et non en décibels). Il en est de même 
de l'échelle horizontale graduée théoriquement 
en fréquences. 

En pratique, en négligeant la légére non
linéarité des balayages de l'oscilloscope, on 
considérera comme « gain relatif 1 » l'amplitude 
maximum verticale, par exemple 5 ou 10 divi
sions du transparent quadrillé si l'on régIe 
convenablement le gain vertical de l'oscillos
cope. Pour les fréquences, leur identification 
s'effectuera à l'aide du « marqueur». Il est tou-

Caù' re/aM 

0,707 

0.5 

40 39.15 39 

FIG. 4 

jours utile de consulter la notice d'emploi du 
wobulateur pour utiliser cet appareil de mesure 
avec sûreté et rapidite. 

Remarquons que dans les oscillogrammes 
(A) à (F) des figures 2, 3 et 4, le sens croissant 
des fréquences est de droite à gauche, selon 
la Réche, car c'est ainsi que le wobulateur 
utilisé reproduit les oscillogrammes. 

Passons aux opérations d'alignement. 
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REGLAGE DU DERNIER 
TRANSFORMATEUR MF IMAGE TVI6 

(OP. 1) 
1 ; 

sonde B 
et le point 

AFI21 (Q4 Fig. 
connexions trés courtes. 

masse du 
la base 

5) avec des 

(b) Brancher la sonde C à la sortie détec
broche située entre le dernier transfor

mateur MF Image (TV 16) et les deux conden
électrochimiques. 

Régler TV 16 pour obtenir l'oscillo
.e.ramme A (Fig. 2 en haut). 

Cet oscillogramme la courbe de 
de la porte composée de 

et le boomage l'V 16. Cette courbe 
une réponse à large bande. fré· 

quences caractéristiques de cette courbe sont 
celles correspondant aux points a, b, c d 
dont les abscisses sont, les 
quences 40, 37, 30 et 

Si l'on évalue les ordonnées en prenant le 
maximum comme unité de relatif, on voit 

le gain relatif 1 se produit à 
30 MHz. On qu'aux autres points, 
ordonnées ont approximativement les va-

leurs que "on peut déduire de 
Ainsi le point b (37 MHz) est à l'ordonnée 0,8 
environ et les points a ct d (40 et 28 aux 
ordonnées 0,55 environ. 

Ayant obtenu, aussi bien que 
courbe de réponse comme celle nre'ct'Irih' 

on passera à l'opération suivante. 

(a) Laisser la sonde C à la détection. 

une 
(A) 

(b) Brancher la sonde B au point relié à la 
base du premier transistor AF 124 (Q2' Fig. 4, 

article et dont l'emplacement est indiqué 
sur la 5). 

(c) les deux transformateurs MF 
image, 15 de maniére à obtenir la courbe 
(B) figure 2. 

On remarquera que cette 
une bande passante plus étroite que 
(A), ceci s'explique par le fait que la 
du montage a en raison de la 
quence de trois accordés MF au lieu 
d'un seul. 

Le maximum se produit vers 

ce creux 

et un sommet se mani-
MHz avec un creux entre f et g, 

environ 0,2 fois l'ampli-
tude maximum. 

Le gain tombe à zéro vers 39,15 MHz, 
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fréquence trés 
à l'éliminateur 
déré plus loin. 

de la MF son, ceci grace 
son. Ce point sera reconsi-

Réglage des derniers étages MF 
image (les + TV 14). 

On « » encore un transistor, Q) ; 
(a) Laisser la sonde C sur la détection. 
(b) Brancher la sonde B. 
(c) Régler TVI4 pour obtenir la courbe (C) 

2. 
courbe prend une forme presque 

symétrique, caractéristique des amplificateurs 

6.13 pF 

à large bande utilisés en TV et autres tech
niques. 

On remarquera les points 
i, j, k, 1, m et n et, principalement, le point m 
(28 MHz environ) du point de la por-
teuse MF qui est de MHz. 
L'ordonnée de ce point est environ 

RÉGLAGE GLOBAL MF IMAGE 
(a) La sonde C reste en place. 
(b) La sonde A est branchée à la sortie du 

rot acteur afin de le qui 
céde Q,. 

(c) Régler le rp,,·,..,p",r 4 J ,25 MHz 
trouve dans le du bobinage TV 1 

4, prée. art.). 

se 
(voir 

Examiner la courbe globale D figure 
les ordonnées de ces points. 

de TVI7 à TVI4) agit sur la 
largeur de bande' 

(e) Laisser en place la sonde A et débran
cher la sonde C. 

Le réglage suivant porte sur l'amplificateur 
MF son par le schéma de la figure 1 

MF SON 39,15 MHz 
Reportons-nous aux 1 (schéma) et 

5 (emplacement des composants sur la platine) 
et identifions les MF son : TS9, 
deux TS 10 et TS 1 1. 

,a) Brancher la sonde C sur la détection 

son (point marque HF 1 et « vers 
potentiométre son» sur 

(b) Laisser la sonde A sur le rotacteur. 
(c) Régler les circuits de MF son en com-

avec . de TS Il puis 
, TS 10 (2), 10 pour obtenir la 

courbe globale MF son la figure 4. 

MF POUR UHF-625 LIGNES 
Passer en UHF-625 lignes. 
(a) Brancher la sonde C à la détection 

Brancher la sonde A dans le boîtier à 
la sortie du tuner UHF. 

(c) Régler la bobine de ce boîtier (réduc
trice de bande) et le transformateur surcouplé 
du rotacteur (en pos. UHF) pour obtenir la 
courbe globale position UHF-625 (E) 
de la figure 3. Bien examiner cette 
point l principalement if 32,65), 
avoir une ordonnée de 0,5 environ. 



~@oooo 
Supposons que vos supérieurs vous disent un jour: "si, à partir de demain, 
vous travailliez une heure de plus, nous doublons votre salaire" que ré
pondriez-vous? Certainement: "oui". Et bien, en pratique, c'est ce que 
nous vous offrons! 
Votre travail actuel n'est pas assez lucratif? Voici 1 A" 

la solution de vos problèmes! Très certainement. 
Il vous est arrivé de lire que des spécialistes ga· ono 
gnaient des salaires importants: les techniciens en eoO l~~f:1::;~!::1 
radio et télévision (noir et blanc et couleurs), par c:~==:;:; 
exemple. Tout le monde dit qu'aujourd'hui la pro- III 

fession de technicien en radio et télévision est l'une 
des plus rentables (ce qui est vrai en effet); alors, 
au lieu de l'envier, devenez vous aussi un techni- ":;~=l::=== 
cien en radio et télévision. 
«Bién sûr», dites-vous, «mais comment faire? Je 
dois travailler pour vivre!>, 

Alors. faites connaissance avec l'un des techni
ciens en radio et télévision le plus fort du monde. 
Et chaque semaine, pendant une heure. ce merveil
leux technicien vous enseignera tous ses secrets. 
Il est certain, qu'en très peu de temps vous serez 
assez fort pour abandonner le travail qui aujour
d'hui ne vous satisfait pas, et pour vous consacrer 
à cette profession lucrative. 
Vous voilà donc persuadés que cette heure de tra
vail en plus par vous permettra de gagner 
beaucoup plus que ce que vous gagnez aujourd'hui 
(éventuellement même plus du double). 
«Bien sûr", répondez-vous, «mais moi, je ne con
nais aucun technicien en radio et télévision en 
renom", 

Et bien, nous vous le présentons: mieux encore, 
nous vous l'envoyons chez vous une fois par se
maine ou bien quand vous le désirez. 
Qui sommes-nous? Nous sommes EURELEC, l'or
ganisation la plus importante d'études par corres
pondance d'Europe. 
Nous enseignons l'électronique, la radio, la télévi
sion (noir et blanc et couleurs), l'électrotechnique, 
la photographie, professions parmi les mieux 
payées du monde. Nous avons parmi nous les meil
leurs experts de ces secteurs et nous leur avons 
fait écrire cours dans lesquels ils ont révélé 
toute leur science. 

Vous pouvez les recevoir. Comment? 
Indiquez-nous vos nom, prénom et adresse. en spé
cifiant le cours qui vous intéresse. Nous vous 
adresserons une documentation détaillée et en 
couleurs entièrement gratuite. sans engagement de 
votre part. 

Cette documentation peut changer votre vie et vous 
faire gagner le double de ce que vous gagnez 
aujourd'hui! 

• EURELEC 
21 - Dijon 
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ConstriJisez vo 

EAUCOUP de nos lecteurs 
reproché d'avoir 

parlé des de 
mais de ne pas 
les moyens de 

réalisation, En effet, les appareils 
que nous avions étudiés dans le 
numéro du" Haut·Parleur » 

particulièrement à une 
clientèle de musiciens utilisant des 

de grande 
sance, 

La réalisation que nous vous 
aujourd'hui 

amplificateurs qui lui 
permettent de travailler avec des 

extrêmement faibles 
les haut-parleurs, 

Les mesures que. nous avons 
faites nous permettent de vous 
affirmer que dès que la 
appliquée aux haut-parleurs atteint 
250 mW sur 16 ohms, l'appareil 
fonctionne trés conv,enablement, 

Mais si l'on d'un excel-
lent haut-parleur, ayant une impé
dance faible, il se peut que la 
tension recueillie aux bornes du 
HP ne soit pas suffisante pour 
attaquer le de lumière sans 
faire fonctionner l'amplificateur 
sous une plus impor. 
tante. 

Nous donnons en annexe un 
petit schéma théorique qu'il fau
dra alors mettre à l'entrée de 
l'amplificateur, mais il sera rare
ment nécessaire d'en arriver à cette 
extrémité (Fig. 5). 

Dans l'étude .• nous avons donné 
toutes les valeurs des selfs, les 
numéros des transfonnateurs, des 
transistors et des' thyristors à 
employer. Comme il est assez 
difficile de des selfs et 
des transformateurs, nous avons 
indiqué le nom d'un fournisseur. 
Donc, la réalisation est non seule
ment facile, car les schémas sont 
trés explicites, mais on peut réaliser 
l'appareil trés économiquement· si 
l'on est assez habile pour mesurer 
la self des vieux transformateurs 

traînent sous les tables de tous 
bons hr'I(,""PIIr~ 

ÉTUDE DU SCHÉMA 
(Fig. 1) 

L'entrée se fait sur PI-Rl!' La 
résistance 1 est mise en série 
avec Pl pour èviter toute réaction 
des filtres sur l'ensemble haut· 
parleurs, car i! priori on ne sait 

dans quel sont branchées 
sorties de Le 

rôle de. PI est de permettre un do-
sage global du de lumière en 
fonction de de sortie 
moyenne de 
Page 62 * N" 1194 
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Entr~e 
8 à 16n 
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F SA 

lampes rouge 
(bosséS) 

Th1 
2N 1779 

oU 2N1777 

F SA 

lampes Jaune 
(médium) 

Th2 

2N1778 
ou 2N1777 

F SA 

LOfl1)es bleu 
(aiguës) 

rh 3 

2N177S 

ou 2N1777 

nov 

FIG.!. Schéma de principe du «Magicolor II 

On peut· donc admettre que les 
filtres sont attaqués à une tension 

de la de 
Comme no Os l'avons vu 

dans l'étude nous 
avons trois filtres cha-
cun dans une gamme de fré
quences, la zone de recouvrement 
étant assez floue mais ceci est 
voulu pour obtenir les effets désirés 

2). 
filtre de basses se compose 

d'une self SI de 175 mH et d'un 
condensateur de 10 F. C'est 
donc un filtre simple 
dont la fréquence de se 
situe aux environs de 300 

Le filtre médium est un 
passe-bande donc un peu 
complexe. Le condensateur C 
0,1 Il F, une 
assez aux fréquences 

D7 64J2 

Le filtre en 
'donner les limites 
notre filtre nll«e-h~,nde. 

rait· s'étonner sur 
nique du schéma de ce passe
bande, il y a de quoi à notre avis, 
si d'autres considérations n'étaient 

intervenues. Il ne s'agit pas 
ce cas particulier de réaliser 

des filtres à fonction bien définies 
en partant de signaux sinusoïdaux 
bien dosés. Le n'est pas 
là. Si l'on fait du spectre 
musical d'un orchestre de variétés, 
on y trouve une prédominance 
énonne des médiums. Il faut donc 
abrutir les médiums par rapport 
aux basses et aux Le 
filtre des médiums dans ce cas 

a aussi pour but de 
mettre d'accord. la courbe de 
l'oreille el celle aes veux. Donc, 

"'---- 0 
FlG. ! bis. - Schéma de l'alimenta/ion sec/euro 

que le filtre soit orthodoxe ou non, 
cela n'a qu'une importance secon
daire, seul le résultat compte. Nous 
en loin. 

Le est le plus 

en shunt. 
zones de 
filtres. 

à 
passe-haut. Un 

une self 
les 

des 
La figure 2 
travail de chacun 

Si l'on examine le schéma, on 
voit nettement ampli-
ficateurs et de sont 
les mêmes dans tous les cas. C'est 
tout à fait normal puisque nos 
filtres auront non seulement trié 
les mais les auront rela
tivement dosés les uns par rapport 
aux autres. Nous n'avons donc 

étudier le schéma d'un ensem
dans la réalisation est 

3 fois. 

FIG. 2 



A la sortie des filtres, nous ren
controns un potentiomètre de 
JO K. ohms dont le curseur est 
relié à la base du transistor 
un condensateur de 10 Il F. 
transistor est un NPNavant un 

a 100 el capable 
800 mA, L'ensemble 

est prévu avec des 2N 1711 ou 
2N2192, mais de nombreux tran
sistors répondent à ces conditions, 
donc le numéro de transistor n'est 

FIG. 3 

donc une protection tres elticace. 
Pourquoi de telles précautions : 

parce que les tensions qui peuvent 
être trouvées aux bornes du poten
tiomètre peuvent atteindre 30 V 
efficaces 
débite 100 Cela nous donne 
90 V Les filtres en 
rabotent bien une bonne partie, 
malS Il suffit que les 
métres soient mal nAC, hAn,..,.., au 
départ et l'on peul trouver des 

Ecrou 

Radioteur 
TO-48 

ment de 25 W. Avec 4 ou, lampes 
on obtient déjà de bons mais 
on peut mettre 12 à 18 lampes sur 
chaque voie sans aucun inconvé, 
nient. 

Ici nous devons une petite 
explication. On voit en effet sur 
le schéma que l'alimentation se fait 
en 220 V, alors que nous recom-
mandons remploi de 130 V 
dans le circuit couleur. s'ex-
plique par le fait que la charge du 

Rondelte Isolante 

-Chassr. 

T~te de ta vis de traversée 

FIG. 4 

pas Le transistor est tensions considérables sur la oase thynstor est uniquement résÎstive 
donc d'amplifier les sÎgnaux du transistor. pas pour l'instant de 
reçus . et de commander de 60 Il- H et du condensa-
avec ces signaux la CIRCUIT teur de 0,1 IL f) et 
chette du thyristor. DE DÉCLENCHEMENT redressons qu'une 

Avant d'aborder l'étude du cir- Nous avons vu l'essentiel tension maximum que nous pou-
cuit du transistor; il nous faut du circuit de il vons avoÎr sur les lampes est oe 
regarder les conditions de déelen- nous reste à voir quelques petits 220 x soit 155 V crête. 
chement du thyristor, car elles points D'abord, il mais elle n'est 
vont conditionner le schéma de faut la de la atteinte. Donc 
notre amplificateur. Le reslstance de K h . 

d . t' .0 ms. accepter cette tension 
secon alre

d 
translormateuhr Cette résistance a but de difficulté puisqu'elles sont 

est ans le circuit cat ode- limiter la tension pour 130 V efficaces. 
du La ~a'~Il<;llç dont les valeurs maximum sont Ce qui serait le 

par les impulsions données dans les manuels, En est la surcharge du 
qui lui seront transmises aucun cas, cette re'sl'stance ne h . 1 1 d . 

1 d S ' t ynstor, car es ampes 'eelai-par a iode DI' uivant la hauteur devra eAtre Elle peul . . , f rage ont une reslstance tres aible 
de l'impulsion le thyristor conduira être abaissée l'on désire aug' lorsque le filament est froid Les 
plus ou moins longtemps dans le men ter la protection du calculs et ont montré 
cadre d'une alternance. Nous au- mais cela se fait au détriment de que trés peu arrivaient 

LA SELF S4 

Dans le circuit d'alimentation 
des lampes, on la pré-
sence d'une self S4 de valeur 
(60 u et d'un condensateur de 
0,1 p. Ces deux éléments sont 
nécessaires car les thyristors sont 

de parasites dans la 
ondes, ondes 

Cette self el le conden
sateur forment un filtre suffisam
ment efficace pour ne pas donner 
de dans les amplifica
teurs BF, lorsque les sources sont 
des microphones, des des 
magnétophones, des 
ou la modulation de fréquence. 
trouve des dans les ban
des radio, ondes longue:f,. ondes 
moyennes, mais si l'on dispose 
convenablement l'antenne, on peut 
les éliminer. Dans un cas parti
culier comme la self a un noyau 
en il est possible de rac
corder au moyen de condensateurs 
sur une bande mieux déterminée 
et pl us étroite. 

ALIMENTA TION 

Le transformateur 
transformateur 220 V 
une prise à 24 V non 

20,fi 

FIG. 5. Schéma du préamplificateur, rons donc bien obtenu l'effet que la sensl'bl'll'te' de J'ensemble. On d 1 h 
h h' avec es ampes" Pare» et aucun 

nouRs rec erc Ions.. rencontre un fusible de 5 A dans accident avec des «Mazda- ~Loe 
evenons en arriere, nous le circuit cathode. Il faut utiliser color». L'accident se bien 

de liaison entre les reSlsumces de 
el 12 K.. ohms esi li relier ci la masse.) 

n'avons donc besoin que d'impul- un fusible luml·e·re au cali·' . . D . entendu au du thyristor 1 h· L d Slons positives. onc, Il est abso, bré. Les lampes "'1 sont lampes sur e sc ema. e re ressement est 
1 t · ('1 . L A titre d'indication, 1 1 fi umen mu 1 e que notre transistor 130 V « Mazdacolor » rouge. (BI'en d' monoa ternance, e Itrage assuré 

ill . 1 ANI lsons que les 2N 1777 prévus .. trava e en casse . ous e entendu, dans les autres circuits,' par resistances et capacités, 
ferons donc tr'avaiJler en classe J pour un debit de 7,5 A supportent Nous allons de ce cha-

es auront une autre cou· une instantanée non . 
ce qui lui donnera un bien leur.) lampes sont récurrente de A. pitre pour parler de la de 
leur rendement. Nous allons donc l'utilisation de sur I!O V. 
polariser notre· transistor de telle r-----------------------------, Elle peut se poser dans la région 
façon qu'il que la partie parisienne, notamment pour les 
positive des DECRIT CI.CONTRE amateur. En effet, pour 
voir. Ce les emplois avec le nom-
le pont de résistance R,-R 1 MAGICOLOR ... AMA TEUR bre de fait 
!O K.ohms/470 ohms et par qu'il faut 
la mise à la masse de l'émetteur. 1 200 W force donc sur un réseau 220 V. 
On peut se demander quel est le Pour les emplois familiaux, on 
rôle d~ la diode dans le circuit .. Commande peut utiliser l'appareil avec ses 
d~ polarisation de la base. Son séparateurs lampes directement sur 
rôle est trés important, est là diums, aigus). avec le 110 V. Les lampes éclaireront un 

sor chaque vo~e. 
pour protéger la base contre les moins et c'est tout. Pour l'am-
surtensions qui 400 W par voie .. Guirlandes 3 x 12 rampes de 25 W il vaut mieux travailler 

po~:o~= PpRIX EN ORDRE MÀRtHÈ d~ .. l~.~ .. ~a~. ~~i............. 400,00 :tV~\~~ tension trans~ormateur 
RIX EN KIT COMPLET, INDIVISIBLE ............. .... 320,00 

des signaux qui Lampes de 25 W (bl . d'alimentation a une prise 24 V qui, 
il·, C . eue, Jaune. . ....... " 1,95 1 l' . 

ut lsee. omme cette Spot 100 W jaune, rouge), 18,75'a lmemallon sera de IIOV 
toutes les Support pour 19,50 nous donnera 12 V. 

d'une 
à V sont ' 

limite tension MAGNETIC .. FRANCE 
du transistor FERME· LE LUNDI 

2N 1711 elant de 5 V, nous avons . ..IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-~~-.;;;.;;;;;;;;;...JI 

h 

RÉALISATION 

Ce1:te réalisation ne peut se mon
ter qu'en coffret et les thyristors 
doivent obligatoirement être mon
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électronique 
formation ou recyclage 

Fonnation et recyclage nécessitent le choix judicieux d'un mode d'ensei
gnement bien adapté. 

Efficace pour être rapidement utile, souple pour s'appliquer à chaque cas 
particulier, ori.enté sur les utilisations industrielles des technIques, l'enseIgne
ment par correspondance de l'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
apporte, depuis vingt ans, les connaissanœs que souhuitent l 'ingéni.eur pour 
se parfaire, le technicien pour se spécialiser, le débutant pour s'lnlller. 

IINGt:NIEURI Deux ans et demi à trois ans d'études sont néces
sa ires à partir du niveau du baccalauréat mathématiques. Ce cours comporte, 
avec les compléments de mathématiques supérieures, les éléments de physI
que moderne indispensables pour dominer l'évolution des phénomènes 
électroniques. Programme nO IEN-34 

IAGENT TECHNIQUEI Un anà 
mettent, à partir d'un C.A.P. d'électricien, 
qualification professionnelle d'agent technique. 

dix-huit mois d'études per
d 'ucquérir une excellente 

Programme nO ElN-34 

0-1 S-E-M-•. -C-O-N-D-U-C-T-E-U-R-S-. T-R-A-N-S-IS-T-O-R--'S 1 De niveau 

équivalent au précédent, ce cours traite de l'électronique "actuelle", c'est
à-dire des semi-conducteurs, sous leurs diverses formes et de leurs utilIsa
tions qui se généralisent à tous les domai nes. Programme nO seT -34 

ICOURS FONDAMENTAL PROGRAMMÉI A partir 

du Certificat d'Études Primaires, ce cours apporte en six à huit mois, 
les principes techniques fondamentaux de l'électronique. Les comparaisons 
avec des phénomènes familiers, l'appel au bon sens plus qu'aux mathéma
tiques, facilitent l'acquisition des connaissances de base utilisables et 
ouvertes aux perfectionnements. Programme nO EP-34 

IINFORMATIQUEICe nouveau cours d'Informatique, pennet 
d'acquérir les connaissances réellement indispensables pour accéder en 
professionnel aux spécialités d'opérateur, de programmeur ou d'analyste. 

Programme n° INF-34 

AUTRES SPECIALISATIONS 
ENERGIE ATOMIQUE - Formation d·ingénieur ..... ... EA 34 
ELECTRICITE· Chef Monteur - Ag. Technique ·l ngénieur ....... 343 
AUTOMOBILE - DIESEL · Technicien et Ingénieur ......... 344 
MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccalauréat .... MA 342 

Mathématiques supérieures .. MSU 342 
Math . spéciales appliquées ... MSP 342 

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL ...... .... 341 
CHAUFF. VENTIL .... 347 1 CHARPENTE METAL. 346 
BETON ARME ....... 348 FROID ................ 340 

REFERENCES: MInIstère des Forces Armées, E.D.F., S.N .C.F., 
Lorraine-Escaut, S.N.E.C.M .A., c ;e Thomson ·· Houston, etc .. . 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
69, Rue de Chabrol, Section F • PARIS 10' - PRO 81-14 

POUR LE BENELUX : I.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION (Namur) 
POUR LE CANADA : Institut TECCART, 3155, rue Hochelaga - MONTRËAL 4 

Je désire recevoir sans engagement le programma N· .••• ·••·•·•·•• ••••••••• ····• ·• •. (ioindr. 2 timbres) 

NOM en F '-69 
majuscules. ____________________________ • ADRESSE _ .. _______________ __ • _____ .. 
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te, sur radiateu r. Le câblage du 
filtre. dcs ampli ncateurs et de 

. l'a limentation peut être fait sur une 
barrette il cosscs. mai, l'un de 
nos annonccurs (1) dispose d'tm 
circuit imprimé qui convient par· 
fai tement au montag.e bien qu'il 
soit prévu pour un appareil de 
ce genre beaucoup plus complexe. 

La figure 6 donne le schema 
de montal'.e des élemcnts sur la 
plaquette imprimée et donne tous 
les raccordements il effectuer. 

Pour être facilement effectue, le 
montage doit se faire dans l'ordre 
suivant : 

a) Faire tout le monta2.e mec a
nique: sorties, potentiométre. jack, 
interru pteu r. 

b) Monter les thvristors sur le 
radiateur. Comme tous les thyris
tors ont leur anode commune, il 
n'y a pas il prendre de précautions 
pour lisolement des thyristors. Il 
ne faut pas oublier de monter la 
cosse et la rondelle éventail sous 
l'écrou de fixation (Fig. 3). 

c) Fabrication et montage de 
la self. Une telle self n'existe pas 
dans le commerce mais sa réali
sation ne présente aucune diffi
culte. et constitue un excellent 
exercice. 

Il faut se procurer une antenne 
fe rrite de 20 cm de long et la 
couper en deux. Toute la difficulté 
réside ici. Le milieu de l'antenne 
étant déterminé , on l'attaquera cir
culairement avec le bord d'une lime 
fine. Puis l'attaque étant bien mar· 
quée. avec une scie il métaux il 
faut couper le bâton d'e ferritte sans 
tro p l'écailler. On y arrive assez 
facilement. 

Le noyau étant réalisé, on bo
bine, en spires jointives. 23 spires 
de fil lumiére isolé. On serre bien 
et pour que tout tienne, on 
« scotche" les derniéres spires. Il 
faudra laisser 10 cm de fil il chaque 
extrémité. 

La self sera ensuite mise en place 
avec deux petits colliers qu'on 
trouve chez tous les marchands 
de couleurs. 

d) Ensuite, il faut fixer les selfs 
et les transformateurs. Puis, procé
der au montage du radiateur por
tant les thyristors . Ce radiateur 
doit être très soigneusement isolé 
du châssis. Cela est capital. En 
effet. s'il ne l'était pas, on risque 
des accidents comme on risque 
un accident lorsqu'on met les 
doigts dans une prise. Alors de 
deux choses l'une, ou bien on fixe 
le radiateur au moyen de vis nylon 
en l'isolant avec des rondelles, ou 
on le fixe avec des vis ordinaires 
avec une rondelle de chaque cote 
et une rondelle isolante de tra
versée (voir Fig. 4). 

Dans tous les cas, lorsque le 
montage sera fait. il faudra vérifier 
il l'ohm métre si le radiateur est 
bien isolé du châssis. 

e) Câbler la plaquette et y 

(1) Magnetic Fra nce. 75, rue du Temple 
li Paris. 

monter tous les composants. En 
principe, il n'y a il ce stade aucune 
difficulté . 

/) Faire le câblage général. 

VERIFICATION ET REGLAGE 

Ici il fau~' prendre quelques pré· 
cautions et vérifier le montage en 
deux temps. La premiére opéra· 
tion consiste à débrancher la self 
pour couper le circuit thyristor; 
puis on met l'appareil sous ten· 
sion. Dans ces conditions, ni les 
thyristors ni les lampes d'éclairage 
ne seront alimentés lorsque nous 
appliquerons le secteur. Mainte· 
nant raccordons l'appareil au sec· 
teur et il une source sonore. 

Nous rappellerons que l'appareil 
se branche en parallèle sur la sor· 
tie 8 ohms ou 16 ohms d'un ampli· 
ficateur. On peut travailler sur 
une sortie 4 ohms, mais la tension 
est plus faible et il faudra pousser 
l'amplification. 

Puis. on vèrifie sur les collec· 
teurs des transistors qu'on dispose 
bien d'une tension alternative. Si 
l'on a employé les transforma· 
teurs que nous recommandons, 
ils sont branchés dans le bon sens. 
donc nous aurons la tension et la 
forme d'onde qu'il faut pour déclen· 
cher les thyristors. 

Si l'on dispose d'un bon multi 
métre, on peut mesurer la polari· 
sation des bases, elle est de 0,2 V 
environ. La tension collecteur 
atteint 15 il 16 V. 

Quand on a vérifié que les filtres 
et les amplificateurs fonctionnent 
correctement, on arrête tout puis 
on rebranche la self. L'appareil 
doit fonctionner sans difficulté. 

Il faudra évidemment régler les 
potentiométres de telle sorte que 
les 3 lumières soient convenable· 
ment modulées. II est possible que 
suivant la musique jouée, il soit 
nécessaire de retoucher à l'équi· 
libre entre les voies pour obtenir 
des effets valables. 

Mais cela est une question de 
réglage, de disposition et de goût 
personnel et nous n'ayons pas à 
intervenir. Nous vous avons donné 
un instrument. A vous de jouer 
maintenant! 

CARACTERISTIQUES 

Filtre séparateur à 3 voies. 
40/300 . 80/ 2.000 - 600/8.000. 

1 amplificateur avec volume 
contrôlé par voie. 

Puissance par voie : 700 W 
max . 

Puissance totale: 2. /00 W max. 
Tension minimum nécessaire au 

déclenchement de l'appareil 
0,5 V eff. 

Tension efficace maximum 
admissible par l'appareil : -:;-. 35 V 
eff. soit /00 W sur 16 ohms. 

Puissance prélevée sur la 
source : négligeable. 

Fonctionnement : sur 1 10 et 
220 V. 

Puissance consommée : fonc· 
tion du nombre de lampes d'éclai· 
rage mises sur chaque voie. 



2N219Z JOP4 ZNZ19Z 30P4 2N2192 
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LISTE DU MA TÉRlEL 

C, C4- CJ C...II : 1O,u F 
Cz : u,l,u ... 125 V. 
Cl : 33 nF 125 V. 
C. : 0,22,u F 125 V. 
C5 : 22 nF 125 V. 
Co .: 50C f.l F 25 V. 

12 V. 

Graves Médium Aiguts 

FIG. 6. - Câblage de la parlie infàieure du châssis. 

C,o : IOOO,u F 25 V. 
Cil : 0,1,u F 1500 V. 
R, Rl Rj : 10 K.ohms 1/4 W. 
R 2 R. R6 : 470 ohms 1/4 W. 
RJ Rs R9 : 2,2 K.ohms 1/4 W. 
R,o : 47 ohms 4 W. 
R" : 100 ohms 2 W. 
P,: 500 ohlJls. 

!J. P , p. : 10 K.ohms. 
l.h, Th~ Th] : 2N 1777 ou 2N 1778 
ou simIlaires .. 
D, Dz Dl : 30 p •. 
D. D5 Db DJ : 64J2 (400°). 
TRI T'b TR] : 2Nl7l1 ou 2N2192 .. 
S. : 60,u H. 

Inter A-M 

T, T z T,- : transformateur. 
T~ : 220 V/12 V - 100 mA. 
Divers: coffret - 3 prises femelles -
l cordon a1im. - J fusibles ::> A -
lampes bleue, rouge, jaune Mazda 
Color 130 V - 25 W. 
1 interrupteur 5 A. 
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TUNER FM PROFESSIONNEL 
UI{W 232 

L
E nouveau tuner FM, équipé 

de transistors à effet de 
champ, de transistors sili

cium et de circuits intégrés se 
présente comme un ensemble 
incorporé dans une luxueuse ébé
nisterie dont les dimensions sont 
les suivantes 375 x 220 x 
110 mm. Une laçade avant en 
aluminium, brossée et vernie enri
chit la présentation . L'UK W232, 
constitue une nouvelle version du 
tuner UKW231, conçu dans le 
même esprit et diffusé depuis de 
nombreux mois sur le marché 
de la haute fidélité pour le plus 
grand plaisir de ses utilisateurs. 
La qualité des réceptions stéréo
phoniques, au point de vue sensi
btliie et rapport/bruit en parti
culier constitue l'atout majeur de 
ces tuners « UK W23 1» et 
« UKW232 ». Nous verrons dans 
la description et l'analyse du 
schéma les raisons de ses perfor
mances. 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

Un contacteur à 8 touches dont 
3 indépendantes et 5 automatiques 
commande les fonctions suivantes : 

1 ° CAF. Ce circuit permet 
d'accrocher véritablement la fré
quence d'accord du tuner à celle 
de l'émetteur. 

2° Filtres. La retransmission 
de certaines emlsslons étant 
affectée d'un souffie dû au bruit 
de modulation des bandes magné
tiques ou des disques, il est utile 
d'éliminer ces bruits à l'aide d'un 
filtre pass~-bas. 

3° Silencieux. Ce dispositif 
bloque les circuits d'entree du 
décodeur lorsque l'accord est 
hors stations. La réception de 
certaines station s ne permettant 
pas une écoute confortable est 
également supprimée. . 

4° Accord manuel ou automa
tique des stations. L'utilisation 
de diodes varicap permet de sélec
tionner 4 stations ou d'accorder 
manuellement la réception du 
tuner. 

La faible sensibilité d'entrée 
« Tuner» de certains amplis a 
conduit le constructeur à doter 
l'UKW232 d'un pré am pli de 
sortie. Ce préampli équipé de 
transistors au silicium à faible 
bruit, permet d'attaquer l'ampli
ficateur d 'une chaîne Hi-Fi dans 
les meilleures conditions d'utilisa
tion, en particulier au point de 
vue rapport signal sur bruit. La 
commande de gain de l'ampli 
étant alors au milieu de sa course. 
Page 66 * N° 1194 

5° La commande de volume 
disponible sur le panneau avant 
dose le niveau d'attaque de l'am
plificateur. A cette commande 
est jumelé l'interrupteur secteur. 

6° Vumètre.. En ce qui concerne 
la facilitè d'emploi du tuner 
UKW232, l'utilisation d'un galva
nomètre d'accord ou s/mètre ren
seigne l'usager sur la façon dont 
il s'accorde sur la station et sur 
l'amplitude de cette derniére. Une 
déviation des deux tiers de 
l'excursion maximale permet une 
écoute stéréophonique dans de 
très bonnes conditions. 

7° Sortie «Magnétophone)l. Il 
faut penser au mélomane désireux 
d 'enregistrer ses èmlssions préfé
rées : jazz, musique classique, etc. 
La sortie « magnéto» est mono ou 
stéréo, selon le type d'enregis
treur auquel l'UK W232 sera 
raccordé. 

Nous allons examiner les per
formances du tuner UK W232 : 

a) Sensibilité utilisable moyenne, 
0,7 1/ V pour un rapport S/B de 
30 dB. 

b) Réceptions mono et stéréo 
dans les bandes de fréquences in
ternationales de 87,5 MHz à 
108 MHz. 

CI Antenne 75 ohms. asymé
trique ou 300 ohms, symétrique. 

d, Réjection AM : 50 dB. 
e, Distorsion globale pré-

ampli compris: à 0 ,5 % entre 
20 Hz et 20 kHz. 

f) Filtres passe-bas : 6 dB à 
10 kHz. 

g) Rapport signal/bruit lors 
d'une réception normale souffie 
et ronllement compris 70 dB. 

h) Bande passante du détecteur 
de rapport: 1 MHz. 

i, Tension de sortie à la prise 

Décrit ci-contre 

TUNER FM 
ACER Il UKW 232 Il 

Le 1·r tuner prof.nlonnel 
Il circuit. Int6grll. 

et accord par dioda. VARICAP 

rllell.6 
Ill'aidl da. module. 

• Magnétophone» : ~ 200 m V. 
j, Tension de sortie à la prise 

• Sortie BF)I : 0 à 2 V selon le 
réglage du volume. 

k, Diaphonie : 
à 45 dB à 1 kHz. 
à 35 dB à 15 kHz. 

1) Réjection des fréquences 
parasites engendrées par la sous
porteuse: 

- 35 dB à 19 kHz. 
- 45 dB à 38 kHz. 
A propos de la réjection de la 

sous-porteuse et de ses harmoni
ques 2, 3, 4, le taux d'atténuation 
est très suffisant lors d'enregistre
ments stéréophoniques. Il n'y a 
pas à craindre la moindre interfé
rence ou battement avec l'oscilla
teur d'effacement du magnéto
phone. 

mi Efficacité du CAF: 
± 500 kHz à 100 MHz. 

- ± 800 kHz à · 90 MHz. 
n, Bande passante du préampli 

seul : 10 Hz à 200 kHz en posi
tion linéaire sans filtre. Ce préampli 
est équipé d'un étage de sortie 
monté en collecteur commun, favo
rable à une liaison parfaite avec 
un ampli stéréo Hi-Fi. Les pertes 
HF dues aux capacités parasites 
sont négligeables. 

0) Entraînement gyroscopique 
permettant une souplesse de 
l'accord manuel. 

p) Commutation automatique 
mono/stéréo. Le décodeur est 
parfaitement compatible et n 'en
gendre aucune distorsion lors de 
l'écoute monaurale. 

q, Calage sur 4 stations. Les 
réglages potentiométriques sont 
accessibles sur le panneau arrière 
de l'appareil et évitent ainsi de 
surCharger inutilement la façade 
avant. le calage sur les stations 

~~~-~: ~ : - --_::_--" ----;:. ,-

-.;------ - -
Co"", ébéni!teri •. Dim. : 375 x 220 x 110 mm 

et en particulier de la titI VHF à dlodal ,"rlcap et 
Plltlne F.I. â circuito int6grlll 

EN FORMULE 
« KIT " Complet 
EN ORDRE 
DE MARCHE 

835,00 
980,00 

• CREDIT SUR DEMANDE. 1 

ACE R 
42 .-bis, rue de Chabrol 

PARIS-X' 
C.C Poslal 658-42 - PARIS 

Tél. : 77(}'28-31 

• Extraordinaire •• n.lbllit6 : 
10.7" V â S/B de 30 dB). 

• Rapport lignai/bruit jusqu'alors inac
cessible. 

• Préampli de sortie au SILICIUM avec 
filtre passe/bas. 

• 4 station. préré~lées par touch8l. 

• Ailmantation électronoque .tabillolla. 

• Vu -métre d'accord. 
• Silencieux commutable. 
• Sorties magnétophone. 
• Cadran â grande course d'aiguille. entraî

nement gyroscopique. 

choisies se faisant une fois pour 
toutes. 

r) Consommation secteur 
à 10 W. 

s) Voyant stéréo. Le voyant vert 
du panneau avant s'illumine dès 
que l'émission passe en stéréopho
nie. 

CONCEPTION GENERALE 
DU «TUNER UKW232 Il 

L'étude approfondie de ce tuner 
a été menée de façon a obtenir des 
caractéristiques dignes des meil
leurs ensembles haute fidélité dis
ponibles sur le marché. tout en 
réalisant un appareil tres simple à 
dépanner éventuellement. C'est 
pourquoi a été adoptée la solution 
de modules dont les fonctions sont 
les suivantes. 

a) Module fréquence intermé
diaire à circuits intégrés. L'utilisa
tion de 4 circuits intégrés Fairchild 
« 1/ A -703» permet d'amplifier le 
signal à la fréquence intermédiaire 
10,7 MHz sortant de la tête 
VHF, tout en permettant d'allier 
des paramétres peu compatibles 
entre eux au premier abord. c'est-à
dire : la. sensibilité donc le gain, 
le rapport signal/bruit , les distor
sions harmoniques et d'intermo
dulation, et bien entendu la bande 
passante. 

bl Module décodeur stéréopho
nique. Le montage équipé de 
6 transistors pl anar au silicium 
BC 107 et BC 108 à fréquence. de 
coupure élevée (FT à 300 MHz) 
assure le décodage et la séparation 
des voies gauche et droite lors de 
la réception d'émissions stéréopho
niques. Sa compatibilité parfaite 
en fait un étage préamplificateur 
en écoute monaurale. 

c) Module silencieux. Ce dispo
sitif équipé d'un transistor silicium 
BC 108 bloque l'étage d'entrée 
du décodeur lorsque la tête VHF 
n'est pas accordée sur une station. 

d) Tête VHF spéciale équipée 
de transistors à effet de champ et 
de diodes varicap. Cette tête VHF 
assure l'amplificateur HF des 
signaux . L'étage mélangeur équ~pé 
également d'un FET en liaison ~vec 
l'oscillateur local sort sur la fré
quence intermédiaire de 10,7 MHz. 
L'accord traditionnel par conden
sateur variable est remplacé piu 
des diodes varicap. 

ANALYSE TECHNIQUE 
DU SCHEMA DE PRINCIPE 

a) Tête VHF spéciale avec 
accord par varicap. 

L'utilisation de transistors à 
etTet de champ alliant les qualités 
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NOUVEAUTE 
« SPOLYTEC .. 

Vol ise de dépannage 

LEGERE, ROBUSTE, 
PARFAtTEMENT CONDITIONNEE 

CO')lel O(; ur Lu2 TulJE.'s 6 Boite~ 
olasr . pour composants. Logement 
pour pistolet soudeur . Emploceme!"'t 
â clOISons mobiles pour apparell~ 
de mesures Métrix ou Cent rad . Co· 
sier pOur outillages et produits de 
Kontact . Séparat ion intérieure dé· 
montable et munie d'une glace re · 
tra orientable par chevalet • etc ... 

Présentation AVION 
Polyprapylène injecté choc 

2 serrures axiales 
Net. 203,00 - Franco. 218,00 

ct lou/ours en (t STOCK JO : 

SERVITEC (490 x 315 x 220)_ 
Net. 172,00 - Franco. 185,00 
VALITEC (490 x 320 X 250) 
Net . 198,00 - Franco_ 211,00 
• ATOU • (370 x 280 x 200). 
Net. 115,00 - Franco 128,00 

« PARA T ., Serviette universelle 
en cuir (430 x 320 x 140) - Com
portant 5 tiroirs de polyéthylène 
(375 x 115 x 40) Superposés et se 

pré:::.cntant â l'emploI 
rure :le .:clle·ci. 

dès l'ouver· 

NQ 110401 en cuir de bœuf. 
12V,OO 

cuir artif. genre skaï. 
Net 
No 210405 
Net . 94,00 

Port. PARAT , : 10,00 

PRATIQUE: ETAU AMOVIBLE 

" VACU-VISE " 

FIXATION 

INSTAN

TANEE 

PAR 

LE VIDE 

Tr.u:v .. pièces loquee:::. au four. 
aCier chro mé, m o rs en acier cé · 
mente rainurés pour ~errage de 
tiges, 'axes, etc. (13 x 12 xiI) 
Poids 1,200 kg . Inarrachable . Ind,,
pensable ClUX professionnels ~omme 
outil d'appoint et aux particuliers 
pour tous bricolages. au garage. 
sur un bateau, etc. 
Net 59,00 - Franco 63,00 

OUTILLAGE TELE 

777 R. Indispensable ou dépanneur 
radio et télé, 27 outils, clés, tour
nevis, préceUe, mlradyne en Tra~sse 
cUÎr élégante à fermeture rapide. 
Net: 124,00 - Franco: 127,50 

(Not ice sur demande) 

NOTICES SUR TaUS CES ARTICLES 
SUR DEMANDE 

RADIO-CHAMPERRET 
12, place de la Porte-Champerret _ PARIS (17'·) 

Téléphone 425-60-41 _ C_C.P. PARIS 1568-33 - M" Champer'e, 
Ouvert de 8 à 12 h 30 et 14 il 19 h - Ferme dimanche et lundi matin 

Pour toute demor.jc ae renseIgnements. iOlndre C,SO F er. "::-nbr es 

le créateur de la 
valise 

dépannage 
présente la 

l'SPOlYTEr' 
la plus légère 
la plus robuste 

L Casiers pour I.G.! tubes. - 2. 6 boites plastique transpa· 
rent. - 3 et 4. Compartiments pour outillages divers et pour 
Irousse mlnlbombes Kontact-Service. - 5. Logement pour 

la mieux 
conditionnée 

tous types de fer à souder Engel. - 6. Par jeu de cloisons '[ 
mobiles. emplacement pour tous les types de contrôleurs. - T 
7. Porte cache-tubes amovible équipée d'une glace retro et .... .,... l 

d'un chevalet. ~ l....c::...L::. 
Presentation avion - Polypropyléne injecte. Deu;r; serrures . 1100 
La • SPOLYTEC ~ comporte un couvercle intérieur rigide ~ II __ 
garni de mousse: (calage des composants pendant transport ~ : ~ g 1 

Ou ouverture inversée de la valise, tapis de travail chez : -.J L 
le client.) D,m 55C X 400 X 175 mn,. I ! 1 

Nombreux autres modèLes '1 · 

200 ghossis.;tes ~ ;_. 
t:téJ"nS tcnd:e -ta. FItanCE 
DEMANDEZ NOTRE NOUVE,'\U CAT,'\LOGUE = 

COMPRENANT TOUS NOS MODELES --Pour éVÎter la hausse de prix le constructeur et disf,ibuteurs des valises dépannacjf' 
(spécialités Paul) ont pris ~ leur charge les incidences d'augmentation de la nouvelle T .V.A 

La série PCH des haut-parleurs ~ Q C li 

Pour les HiFi MEN EXIGEANTS 

En(in des haut- parleurs tndlvlduallses l La sérre PCH 
mise au poinl par HECQ est l'aboutissemenl de 
tests sévéres récemment réalisés à I·attentlon des 
amateurs drfficiles. Grace à cette série. les 
"mordus" de Haute F.délité auront enfleT la 

poss,bllité de réilliser eux-mémes des 
enceintes de trés haute qualité, il des 
prix exlrêmement bas. Les multiples 
combinaisons possibles permettent 
d·obtenrr un son vraltrenl personnel 

et des enceintes en harmonie 
parfaite avec l'eslhétique du 

décor quel qu'il soit 

Demandez 
notre 

documentation spéciale 
.. Hi Fi sur mescre" compre 
nant des Informations sur les 
haut-parleurs HECQ et leurs 
Instructions de montage. 

Agence Générale 

AUTOREX FRANCE 
2ruedeSuez Parrsl8 TéI.606-34-67 



ils ont obtenu leur 
DIPLOME D'ETAT D'ELECTRONIQUE 

comme beaucoup d'autres élèves 
en suivant nos COURS PAR CORRESPONDANCE 

Préparation théorique au C.A.P. et au B.T.E, complétée 
par des Travaux Pratiques à domicile et stage final 
à l'école. Bureau de Placement (Amicale des Anciens). 

Préparations pour tous niveaux en COURS DU JOUR 
Admission de la 6e au BACCALAUREAT. Préparations : 
C.A.P. - B.T.E. - B.T.S. - Officier Radio - Carrière 
d'INGÉNIEUR. 
Possibilités de BOURSES D'ÉTAT. Internats et Foyers. 
Laboratoires et Ateliers scolaires uniques en France . 

Dernières créations par correspondance : 

TRANSISTORS - T.V. COULEURS 
PROGRAMMEUR 
C.A.P. de DESSIN INDUSTRIEL 

ECOLE CENTRALE 
des Techniciens 

DE L'ELECTRONIQUE 
Reconnue par l'Etat (Arrêté du 12 Mal 1964) 

12, RUE DE LA LUNE, PARIS 2- • TÉL. : 236.78-87 + 

La plupart des Administrations d'État et des 
Firmes Électroniques nous confient des 
élèves et recherchent nos techniciens. 

"-.--~a-;· rl.dé;ouper -;;u-à-r~opier ----, 
1 

Veuillez m'adresser sans enga(1ement 1 
:~ 

""""III la documentaHon gratuite 91 HP 1 

• NOM 1 .. ..... .. ... .... . ........ ... .. 1 

~ ADRESSL... .. . .. .......... .. .. 1 

...... _.~.~.::.:.:=:.:.:.:.:= .~.::.:.=.=~~ ~.::.:.:.::_::...J 
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N tuner FM de haute 

1 L 
SIS 

BF244 

d'un bloc 
possibilité 

1 

lité réussit à éliminer peu 
prés complètement le brui! 

propre aux HF. 
~::::::::::::::::::::::~~----------------------------~ tain nombre 

reil ~O~"'RS quelque les informations se 
multiplient annoncent les possi-
bilités offertes dans ce sens par 
les transistors à effet de champ 

POUR tIJ 
PAR MOIS SEULEMENT 

destinées pour stations pre-re-
glées et pour l'accord principaL 

Une autre particularité à remar
quer consiste dans la commande 
automatique de Le 

Parmi les réalisations les plus positif de de l'accord 
récentes, mentionnons un tuner Grâce Il la automatique commande non seule-

Lollgue-vue Îllterplaoétaire 1" d l' 11 . FM équipé de ces transistors FET, PERSEE, ment e Circuit e OSC! ateur, mais 
qui fait partie de l'appareil Hi-Fi cll.ef-d'œuvre de tous les trOis autres 
RTV 600 de la firme allemande perfectioll technique, En vue d'obte-

L '(l,'pareil com nir pour commande automatique 
1 l, amlstors au silicium ,... de fréquence une excursion de ••• ILÂ 

et 2 transn.tul' ù germanium. , valeur invariable dans tout le 
La la un extrait 1 domaine de la réception, le mon-

du complet. Comme il es tage utilise la méthode suivante : 
dans ce schéma, le tuner une tension continue de compen-

en tout trois transistors il Iller--'Tel-Ile~ U CI-el sation est prélevée sur le détec-
de champ. Leurs fonctions • ~ leur de rapport (non 

sont de la façon sui· et de~ horl-""on~ sur le schéma); elle sur un 
transistors FET 2 x ~ ILÂ ~ circuit de de 

deux pré la tension de façon à ce 
un transistor terre~tre~ 'lue la tension d'accord stabilisée 
un étage mélan ~ ~ et la tension de se 

Mais oscillateur est compensent 
d, . 1 b PERSEE n'est pas un appareil PARTICIPEZ A LA VIE , 

un transistor norma ipo de maniement complexe, rebu- QUI SE DitROULE A PLU- meme rapport. 
laire BF243. On remarque égale tant pour lm profane. Il pas-- SIEURS KILOMtTRES DE c'ontinue appliquée est de sens tel 
ment sur le schéma que les deux sionne aussi bien le spécialiste VOUS. y a correctÎon automatique de 

. l'fi des reclierches astrales, terres- . 
preamp 1 cateurs sont pour Ires oumarilimes.,que lesimple la frequence de 1'0sc(llateur et 

vus de trois circuits accorrlés d amateur qui veut s'inilier il la dèS circuits d'accord, au 
haute fréquence. .ph·ndeur deséloiles, entrevoir de l'émetteur 

C ' .. d" 1 1 la Planète MARS et profiler N' 
est ICI Olt signa er a la séduction des sites loio- otons une nouveaute 

particularité notable : intéressante. La tension d'alimen-
ces préamplificateurs travaillent tation de 14 V, branche positive 
en montage « gale)). Celui-ci pré- 1 b) arrive au tuner FM et aux 
sente de diminuer la autres de fréquence 
transmodulation et le souffle. intermédiaire le 
C'est precisement l'emploi des lïntermédiaire d'un circuit 
transistors à effet de champ qui :;:'::;;:;~ dO",Il"P!,rafion en cOlllellr et candirions retard électronique. Par ce moyen, 
offre cette possibilité. NOM on évite de recevoir dans les pre-

Notons par ailleurs que tous les mières secondes, après la mise en 
quatre sont accordés élec- ADRESSE service de l'appareil, et le 

à l'aide de de de l'établissement la ten-
diodes à variation de capacité. c. bon es, il envoyer il : C. A. E. H.P.lOl sion des émetteurs indé-
Ces diodes reçoivent leur tension 47, RUE R1CHER - (9') . bl FA 

.!m1llllllIl1llllll!lllJlll.lIllilllllllœ!lllllllllllllrd '=================:J sira es. . . d'accord UA (voir la) à partir '___________________ (D'aprés Radio-Mentor) 
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24'1 (tens.on d'accord des vanoce) Cette tête VHF comporte 
lemen! un CAG interne efficace 
qui limite automatiquement l'am
plitude de la tension induite en 
dessllus des valeurs. creant norma· 
lement de la transmodulation dans 
le changement de 

A noter que le ({ Facteur de 
bruit" de cette tête est trés infé
rieur aux meilleurs ensembles à 
tubes ECC88i et à tran· 
sistors (AFI02. AFI06'i. 

b) Fréquence intermédiaire à 
circuits intégrés. 

L 'examen du schéma de Ce'He 
platine IlH)!1lre tl"C les ré istanœs 

des tubes et des transistors, permet de: ks condensateurs 
la possibilité qu'offrent les filtres je les condensateurs 
de bande, soit : sensibilité et sèlec· de liaison. en habituel-
tivité, Les fortes impédances lement dans le, tra-
d'entrée et de sortie des FET ditionnels ont disparu, Cette sim· 
n'amortissent, en efTet. que de plification tient dans l'utilisation 
façon négligeable les circuits d'un circuit linealre 
accordés les entourant. La " A-703)) dont les 
courbe de de la sont résumés ci-des-
en fonction la tension sous : 
che de la courbe idéale, PUissance dissipee maximale: 
cocfficient de surtension en 1 10 m W. 

Cela dit. examinons - Courant de sortie au repos: 
schéma : L'entrée est compa- 2.5 mA, 

tible 75 ohms/300 ohms sans - Tension de son é dc s;\\ 
modification de la ration: 1 A V. 
sensibilité au primaire du Trans:\dl11lttance direct..: pour 
transfo d'antenne munie judicieu- EIN 10 mV. f 1 kHz = 
sement d'un point milieu. Les 35 mmho. 
circuits du cascode TransadmÎltance inverse pour 
(2 FET série) ainsi que ceux de f ~ 5 M li z = 0,001 mho, 
sortie sont accordés sur la fré- CaDacité dé sonie 2 DF, 
quence d'antenne par 2 doubles Capacite d'c:ntrèè : 7 oF, 
varactors, Ces varactors sont Facteur dé bruil pour 
constitues Dar 2 diodes varicap F= lOOMHzetRs=5000hms. 
montées tête-b~cIK cl'iwnt ainsi -'€ 8 dB. 
!lne'on \\:nient tl.:: la détection in- Les ex<.:ellentes 
tempestive du signal HF et le rabo- expliquent son emploi à 10.7 MHz 
tage d'une alternance. dans la chaîne moyenne des récep-

L 'oscillateur local est teurs FM de trés haute qualité. Le 
tiellement le même gain par Péut atteindre 25 à 
tuner U K W231. 28 dB s"ns se soucier de y,rr,hl"IT\"< 
circuit accordé se fait également d'instabilité jusqu'alors difficiles 
par varactors. La dérive de cet à, maÎlnser avec les moyens 
oscillateur en fonction de la conventionnels qu'offraient les 
rature ambiante est tubes et les transistors. La tension 
( ± 20 kHz de 200 à détectée atteint de trés fortes 

Le mélange de la valeurs et est peu affectée de dis-
d'antenne et de la fréquence de torsion harmonique (<: 0.3 %). 
l'oscillateur est assuré par un tran· Le schema de la platine Fi 
sislor FET qui d'une part n'ature que peu Je commentaires 
les signaux du cascode exception r ,ile' d.;:, circuits inté· 
sur la « porte» ct ceux de l'oscilla- dits. Le couplage 
teur sur la " source l>. La assure par des 
intermédiaire est mise en tran~dorn1<\\.:urs à primai,,, c't 
aux horn", du circuit accordé char· secondaire accordes (filtres de 
ge:;lIl1 Il' drain. U Il diviseur capacÎtif band.:), U,l enroulement à basse 
permet de le JO,7 M Hz attaque rentrée de 
au 

SOr!1(\ 8F PO\.if mogoé!o 

Sorbe 
décodt"vr 
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chaque cil'cuit 

14V 

de 0 0 2 V 

FIG, 3 

LL detècteUr de rappon clas· 
èst du type, autolimi· 

BF multiplex est 
par llntermcdiaire: de 

I"e:nwulement tertiaire. La tension 
de CAF obtenue au même point 
filtrée par une cellule Re de 
47 K. ohms et 0.-17 fi F '.Sl tran,· 
mi,,: par la lOuche de (omn1Ulmion 
CAl:' a la « porte» du FET de 
régulation. 

c) Décodeur stéréophonique 
Multiplex J). 

Ce est conforme au 
systéme adopté naturellement 
pour la transmission des signaux 
stéréo G et à droite D 
sous la G + 0 et G 0, 

Le decodeur (voir 
schéma 1) la tension multipkx 
venant du discriminalcur. Cette 
h:nsion pa' vient au transiSlOr 
d'entrée dont le niveau de déclen

est choisi pour que les 
les plus faibles selient uti· 

lisables, Le signal principal el la 
sous-porteuse sont recueillis à la 
résistance d'él11etle:ur de ce pre· 
mier transistor. Le sÏ;mal il 19 kHz 
envové au 2e éla~e est doublé en 
fréqu.:ncc soit 38 k Hz. Le troisième 
trll'1· iSlor altaque le primaire du 
démodulai. ur en anneau met 
en évidc.:nce les 'oie, gauche et 
droite. Une cellule de désaccen
tuatÎ\\n PI·ècede les transistors de 
sortie du décodeur. L'équilibral!.e 
de, \ oies eSI assuré par le poten
tiométre de 250 ohms placé dans 
les émetteurs. 

Le rapport signal/bruit de ce 
dècodeur eSI supérieur à 60 dB. 
Cette est en grande 
partie à l' l[ili<,<1tion quasi 
totale dé Iransis'ors planar au 
silicium, Ce tvp~ de slèJ11iconduc
teur assure une fiabilit,; 
inacc~ssible. 

d) Indicateur visuel du mul
tiplex (Fi", Il. 

Un transistor BC 108 el une 
lampe témoin verte réalisent un 
indic;lt..:ur ,isuel dé porteuse steré. ,
phonique, 

Ainsi lorsque l'émission e:-t 
effectué..: én stéréophonie:. il l' a 
un si"nal il 38 k Hz qui est transmis 

le collecteur du transislor 
la démodulation ju.'lIu·à 

une c'ombinaison diode/transistor. 
La ténsion détectée la diode 
AAI12 la 
base du 108, de créer 
un courant de collecteur Împortant. 
Ce courant passant dans la lampe 
12 V, 0.06 A celle· ci s'illumine, 
Si l"t'mission est mono. aucun 
signal à 38 kHz n'existe sur la 
diode. le BC 108 est alors bloqué 
et la reste éteinte. 

e) Circuit de silence et du 
s/mètre (Fil!.. 1), 

Un circuit accordé sur ce 
module met en évidence la fré· 
quence à 107 MHz. Ce signal 
est détecté et La tension 
continue. 0 btenue sert à 
la base du transistor d'entrée du 
décodeur qui. hors d'une station 
se trouve bloqué. 

Le soume de la 
FM se trouve ainsi 

composante continue. varia
ble sur la base du transistor, selon 
raccord. est olsponible dans le cir
cuit émetteur du même transistor. 
Un galvanomètre ou repro· 
duit visuellement les variations de 
la tension détectée. donc de l'ac
cord, 

o Alimentation stabilisée 
4). 
est trés connu que l'accord 

par diode varicap soulève 
probléme : choix de la 
d'accord et dérive en fréquence 
en fonction de la température 
ambiante de fonctionnement. 

C'est pourquoi le constructeur 
de l'UK W232 n'a pas hésité à se 
lancer dans l'étude d'une véritable 
alimentation stabilisée et filtrée, 
L'examen du schéma nous montre 
que cette alimentation est trés 
largement dimensionnée en parti
culier au niveau du ballast 2N3054. 

Le courant continu d'accord. 
commandant les diodes. doit être. 
en effet. filtré et stabilise 
ment. La qualité de ce courant 
conditionne la stabilité. en fré
q uence, dut uner. 

La tension .1 UB dç 4 à 24 V 
est fournie de la façon suivante, 
Après redressement et filtrage par 
un 2 500;<F /50 V la tension est 
stabilisée après 2 cellules RC par 
une Zener Z030, La compensation 

est assurée une rèsis-
tance de 470 couplée 
mécanique à la tête VHF, Cette 
tension de commande d'accord 
peut trés légérement varier, grâce 
à FET dont une borne retourne 
aux varactors, Ce circuit fournit 
un CAF constant sur toute la 
gamme (87 à 108 MHz) et influe 
sur tous les accords (antenne + 
filtre de bande intermédiaire + 
oscillateur). 

Le redressement est assuré par 
un pont de 4 diodes, La tension 
continue est superposée 
une ondulation à 100 Hz est appli-

directement au collecteur 
2N3054. La base de ce transis

tor est portée a une tension fixe 
de référence une Zener 
ZF24. La de sortie 
disponible sur l'émetteur est 
constante quelque soient le 
et la tension secteur, La tension de 
ronflement est alors absolument 
inexistante (non mesurable même 
en normale). 

Diverses résistances série ali-
mentent les du tuner. La 
tête VHF est en 24 V, 
le décodeur, le silencieux et la 
platine FI en 12 V. L'indicateur 
visuel est alimenté en 17 V, 

Préamplis de sortie (Fig. 3). 
préamplis comportant cha

cun 2 étages sont montés avec des 
transistors silicium à grand gain 
et faible bruit du type 2N2926. Le 
premier transistor une 
forte d'entrée due à 
la résistance d'émetteur de 



2,2 K.olmls non découplée. Le 
gain glohal de cet élalle est de 
1. ordre de t) dB. Entre ce premier 
etage et l'étage collecteur (de 
gain pratiquement unité) est inter
calé un filtre passe-bas éliminant le 
soume et certains produits de dis
torsion apparaissant à l'écoute de 
certaine) reUansmhSlons. Son 
et'ficaci 'c lui assuré un.:: pente de 
6 dB par octave vers !:S a JO kHz. 
L'étage de sortie du type collecteur 
commun assure une impédance de 
source trés faible. Les capacités 
parasites (câbles de liaison blindés 
en particulier) n'ont alors que trés 
peu d'innuence SUI' la courb.:: de 
reponse au\ fréquenc.:: , élevé~s . 
Le produit Re c'ant tres faible 
d~vant la périod.:: la plus [!rande 
à transmèltre 

une securite de fonctionnement et 
a un coellicient de dérive trés 
faible . 

MONT AGE MECANIQUE 

ET CABLAGE 

Les modules fréquence inter
médiaire, décodcur silencieux sont 
montés sur des entretoises de 
10 mm sous interposition de ron
delles isolantes du type bakelile. 
Le module fréquence intermédiaire 
a ses circuits de masse prevu avec 
des cosses à souder. Voir le plan 
de câblage. Le transfo d'alimen
tat iO!l e,t fixe rar de, vi , de 
4 x ~ et 0crous. A ce propos 

... 2 I.V 

470 Tête HF 

• t HF ' 125mA 

2N3054RCA 2. 2nFpl0~FI25V 
1000 ' 

+4IIVVI...--__ ... 17 V lnd st ér é a 

2 w -+ 12V FIl DécodeurfS\lencleux 

CA F --....--1 
! O.SV 10 nF 

.. 21. V 

(Vers dét rapport de l a 
plot,ne MF ) 

8.2.17 

FIG. 4 

h) Système d'accord (Fig. 2). 
La tension de polarisation Do UB 

de 4 à 24 V est appliquée aux 
varactors par l'intermediaire du 
clavier à 5 touches . Les tensions 
de sortie des diviseurs de tension 
selon la touche choisie, font varier 
en capacité , donc en fréquence, 
l'accord des circuits de la tête VHf. 
La résistance ajustable de 
4,7 K_ ohms fixe la fréquence de 
base soit 87,S MHz. La tension 
aux bornes de cette résistance 
talon est de l'ordre de 4 V 
(IACCORD = 1 mA). Des précau
tions ont èté prises pour éviter 
tout risque d'instabilité. Des 
condensateurs de 2,2 nF decou
plent toutes les tensions d'alimen
tation de la tête VHF 

La commande manuelle d'accord 
est assurée par un potentiomètre 
de 10 K. ohms, a piste moulée. 
Ce type de potentiométre assure 

noter que les vis de fixation de 
tou s les ensembles sauf le clavier 
ont la tête sou s le châssis et non 
côté câblall'::. 

Fixer le' contacteur à 8 touches 
à l',,ide d'ccrous de 2 x 5 et ron
delles éventails. Son calage par 
rapport à la découpe de la façade 
avant d'alu se fera ulterieurement. 

Câbler les 2 prèamplis de sortie. 
Les interconnexions sont faites 
côté cosse. Voir le plan d~ câblalle. 
Une iegér.:: di ssvmétrie, de CèS 
2 plaquettés, est due il l'alimenta
tion (2,7 K. ohms et liaison en 
pointille). Voir la fixation sur un 
schema ci part. 

Monter l'alimentation sur une 
« arête de poisson miniature ». Cette 
derniére est fixée au châssis par 
2 entretoises de 15 et vis de 
3 x 20. Câbler cette alimentation. 
Le câblage devra être particuliè
rement SOl1!ne et am donné la 

den sité des compo sants dans celte 
partie. Pr0\'oir clla enl,'!11 un el11-
placement pour 1;1 parl ';- ite r" t ~l 
tion du volnnt du SVSI,'111e llvr" , 
copique. 

Le, 9 liaiso!1s entre Je clali.::r 
et lès !1otentiolllètres d'<lècOl'd 
pa,sént SOIiS le châssi , à anllie 
droit au nlveau du decodeur el oe 
la FI C.::s circulls SérOn l obliQa
toirem.::nt de couleurs dlilcrenl ,'s 
et torsadés entre eux. 

Le s/m~lre e, t fixé au panneau 
avant du châssis (celui non gral·,-). 
par 2 entretoise , de 10" et ~ \';s 
dé :2 x 21) avec ~crou ' dé 2 x 5. 
côte: eXlérieur . 

La tête VHF ~t le potellliom ,'lre 
d'accord manuel SOnt fixes sur 
2 equerres standards. 

Note r le sens de montalle des 
fiche.' DIN de sonie et du repar
titeur de tension. (Voir plan de 
câblage., 

DERNIER ES VERIFICATIONS 

A EFFECTUER 

A V ANT LA MISE 

SOUS TENSION 

S'assurer de la polarité des 
chimiques. des transistors. des 
diodes. Vérifier que les pomts 
de masse correspondent au plan 
de câblage. Pour une parfaite sta
bilité, il est interdit de supprimer 
ou d'ajouter des connexions et 
points de masse autres que ceux 
du plan de la figure 6. 

MISE SOUS TENSION 

S'assurer une fois les vérifica
tions visuelles faites, que le répar
titeur correspond bien à la tension 
secteur. 

Vérifier à l'ohmmètre l'isole
ment des circuits HT + 24 V (à 
ce propos ne pas oublier le mica 
d'isolement du 2N3054). 

En sene dans l'enroulement 
24 V alternatif du translo, mellre 
une rèsistance de 27 ohms 1/2 W. 
La tenSIOn de reoressement ne 
doit pas alors être inferieure à 
30 V. Si, c'est le cas. s'assurer 
qu'aucune erreur de câblage n'a 
pu se glisser au montage. 

Les tensions indiquees sur le 
schema (24 V, 12 V, 17 V, 14 V) 
peuvent varier ~ 5 % à cause de 
la dispersion obligatoire des élè
ments R et C, ainsi que des semi
conducteurs. 

Le calage du s/métre s'effectue 
de la façon suivante : 

- EfTectuer un accord sur une 
station au minimum de distorsion 
auditive. 

- Régler le noyau du silen
cieux, de façon à avoir le maximum 
de déviation vers la gauche de 
l'aiguille. Si cette aiguille se trouve 
alors bloquée à gauche, la ramener 
vers la droite avec la résistance 
ajustable de 2,5 K. ohms. 

N.B. - Ce, interventions sur 
le , lllodules SOlll le, seules per
mises. l'alignement ètant tQujours 
parfait. aussi bien sur le décodeur 
la fréquence intermédiaire ou I~ 
tête VHF. 

En cas d'insuccès lors du mon
tage en kit, seul le câblage est à 
incriminer. 

Ces derniéres remarques sont 
tirees de l'expérience de l'UK W231 _ 
Un réalignement valable, perm~t
tant de retrouver les qualités 
d'ori[!ine ne peut se faire qu'à 
l'aide d'un wobuloscope et d'un 
genérateur de signaux FM mul
tiplex à excursion de fréquence 
variable (Do F). 

Des mesures d'échantillonnage 
faites par le constructeur de 
l'UK W232 prouvent que la sen
sibilité, la sélectivité, la courbe en 
« S » du détecteur varient dans des 
conditions insignifiantes par 
rapport aux données du fabricant 
des modules. 

CLAUDE ROME 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

* EN MONTAGE * SOUDURE * BOBINAGE * CONTROLE A 
L'ATELIER * AU LABORATOIil:E 

LOUPE 
UNIVERSA 

Condens.leur rectangulai
re de première qualité . 
Dimens ions: lOOx 130 mm 
Lentille orientable don
nant la mise au I ,,) ilil . 
Id profondeur de champ, 
:.1 Illminos ité . 
Dispositif d'éclairage 
orientable fi xé sur le ca· 
dre de lit lentille . 
4 gammes de grossisse
ment (cl préciser à la 
commande) . 
Montage sur rotule à 
force réglable raccordée 
sur nexîble renforcé. 
Longueur 50 cm . 
Fixation sur n'Importe 
quel plan horizonlal ou 
vertical par étau à vi~ 
avec prolongateur riy ide . 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documenlation gratuite sur demande 

Ets JOUVEL 
OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 
BUREAU 

EXPOSITION et VENTE 

89, rue Cardinet, PARIS (In 
Téléphone : CAR. 27-56 

USINE : 42, ev . rlu Géll.r. 1 1 pelore 
(91) llAI.I.~NCOURT 

Téléphone: 142 
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NOUVEAUTE 
« SPOLYTEC .. 

Valise de dépannage 

LEGERE, ROBUSTE, 
PARFAtTEMENT CONDITIONNEE 

550 x 400 x 175) 

(o')le, peur ~ u2 Tubt::s 6 8oite~ 
Dia s!. pOur cornposant s. Logement 
p our pistolet s.oudeur Emplaccme~t 
à cloIson s mobiles pour apparell~ 
de me~ures Métrix ou Centrad. Ca
sier pour out illages el produits de 
Kontact . Séparat ion interieure de· 
mantoule et munie d'une glace ré · 
tro or ientable par chevalet - etc. . . 

Présentation AVION 
Paly propylène injecté choc 

2 serrures axiales 
Net. 203,00 Franco. 218,00 

ct tOUjours en ct STOCK ,. : 

SERVITEC (490 x 315 x 220). 
Net. 172,00 - Franco. 185,00 
VALITEC (490 x 320 x 250). 
Ne'. 198,00 - Franco. 211,00 
• ATOU • (370 x 280 x 200) 
Ne t. 115,00 - Franco 128,00 

" PARAT» Serviette universelle 
en cuir (430 x 320 x 140) - Com
portant 5 tiroirs de polyéthylène 
(375 xii 5 x 40) Superposés et se 

pré:::.onlant à l'emploI dès l 'ouver· 
rur~ je celle·ci. 
No 110401 en cuir de bœuf. 
Nt . 12.0,00 
N~ 210405' 'c~ i r ortit. genre sko·,. 
Net . . ...... . 94,00 

Port. PARAT " : 10.00 

PRATIQUE: ETAU AMOVIBLE 
.. VACU-VISE .. 

FIXATION 

INSTAN

TANEE 

PAR 

LE VIDE 

Tc,u:l.· ' plèce ~ laQuec.:::. ou four, 
aC tcr chrome , mors cn acier cé · 
mente rainurés pour serrage de 
tiges ' axes, etc . (13 x J 2 xII) 
Poid; 1,200 kg . Inorrachablc. Ind IS ' 
pensable ùux professionnel s. ~omme 
outil d 'appoint et aux partICuliers 
pour tous bricolages. au garage . 
s.ur un bateau, etc. 
Net 59,00 - Franco 63,00 

OUTILLAGE TELE 

777 R. Indispensablc Ou depanneur 
radio et télé, 27 outil s, clés , tour
nevis, précelle, mlfodyne en tro~sse 
cuir élégante à fermeture rapide. 
Net : 124,00 - Franco : 127,SO 

(Notice sur demonde) 

NOTICES SUR TQUS CES ARTICLES 
SUR DEMANDE 

RADIO-CHAMPERRET 
12, place de la Porte-Chomperret _ PARIS (17") 

Tél,;phone 42S-60-41 _ C.C.P. PARIS 1568-33 _ M" Chompe"e' 
Ouvert de 8 à 12 h 30 et 14 " 19 h - Ferme dimanche et lundi matin 

Pour t oure demar.dE' Oe rens.elgnemenls . lomdrc C.50 F er. ' ;:n bres 

~&zT.v.~ 
le créateur de la 

valise 
dépannage 

présente la 

~SPDlYTEr' 

1. Casiers pour 2CLI luoe s.. - 2. 6 bojtes plastique transpa· 
rent. - 3 et a. Compartiments pour out illages divers et pour 
Irousse m.nlbombes Konlacl·Service. - 5. Logement pour 

la plus légère 
la plus robuste 

la mieux 
conditionnée 

tous types de fer à souder Engel. - 6. Par jeu de cloisons [ 
mobiles, emplacement pour tous les types de contrôleurs. - T 
7. Parte cache·tubes amovible équipée d'une glace rétro et "'1 : 

d'un chevalet:. . :;--~ 
Presentation avion - Polypropylène Injecte . . D~u~ serr~r.es . ,1111 0 0 [ 
La • SPOl YTEC • comporte un couvercle mteneur rtglde, 1; _ 

garni de mOusse: ( calage des composants pendant transport ~ , ~ g' 
ou ouverture inversée de la valise, tapis de travail chez / .-1 L 
le client.) l),m ' 55C X 400 X 175 mm. '11 

Nombreux autres modèLes . ' 

200 ghos~ 'u!,taJziis 
c:tanS tm.d:e -/!a. rlt-anCE 
DEMANDEZ NOTRE NOUVE,\U CATMOGUE 

COMPRENANT TOUS NOS MODELES 

Pour éviter la hausse de le constrUCteur et distributeurs des valises dépannaçw 
(spécialités PaulJ ont pris fi leur charge les incidences d 'augmemation de la nouvelle T V .A 

série PCH des haut-parleurs h ..... o __ ... 

Pour les HiFi MEN EXIGEANTS 

Enfin des haut-parleurs Indiv,dualisés ' La séne PCH 
mi se au poinl par HECO est l'aboutissement de 
tests séveres récemment réalisés il l'altentlon des 
amateurs difficiles. Grace il cette série. les 
"mordus" de Haute Fldélilé auront enflrT la 

pOSSibilité de réaliser eux-mêmes des 
enceintes de trés haute qualitê, il des 
prix extrêmement bas. Les multiples 
combinaison s possibles permeltent 
d'obtenir un son vralmenl personnei 

et des enceintes en harmonie 
parfaite avec l'esthétique du 

décor quel qu'il SOIt. 

: ~' , ;: ; '~!l~ 

:~ . . " ,; ;,( ,; ,' :: ;;~ 
Pl'.",) 

Demandez 
notre 

documentation spéciale 
"HiFi Sur mesure.· compre· 
nanl des Informations sur les 
haut-parleurs HECO et leurs 
Inslructions de montage. 

Agence Générale 

AUTOREX FRANCE 

2 ruede Suez Patis 18 Tél. 606-34 -67 
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RADIO CO ]3 

/ * des modèles pêduits 

LE SERVO-FO~ 

L E nombreux amateurs rea
lisent, dans un but de sim
plification, des voiliers avec 

propulsion mécanique! Ignorent
ils donc qu 'un voilier n'est beau 
que s'il est propulsé par le vent 
seul? 

Il n'existe malheureusement pas 
dans le commerce de servoméca
nismes permettant le rép.lage_ ou 
plus géneralement, la commande 
des voiles en télécommande. Il faut 
donc réaliser soi-même les méca
nismes qui permettront sans avoir 
de vrais bateaux, de goûter les 
joies de la voile. C'est pourquoi 
nous proposons dans ce numéro 
l'étude et la réalisation d'un servo
foc. 

Dans la plupart des modéles 
réduits de voilier réalisés à ce 
jour, le foc est commandé avec 
une seule écoute (pour les termes 
marins. se reporter au paragraphe 
« terminologie marine») asservie, 
soit à deux canaux pour border 
et choquer. soit même au treuil 
de la grand-voile. Pour cela, il 
faut que le foc soit bômé : or. sur 
les vrais voiliers. il, ne le sont pas. 
Seules les trinquettes sont bômées 
sur les cotres, ou plus générale
ment. les bateaux possédant deux 
voile, d'avant (voir Fi)!. . 1). Un 
f(1ç di!!ne de ce nom doit être com
mandt! par deux ecoutçs - une 
dç challl'" ,'lit~ ,lu l,ateau -, ce qui 
nécessite quatre canaux indépen
dants. 

1. - CRITERES DE CHOIX 
DU SERVO,FOC 

Le servo-foc décrit ici, a été 
conçu selon deux critères: 

IOLe foc doit pouvoir être 
commandé à distance de la même 
façon que s'il l'était par un équi
pier embarqué. 

2° Le nombre de canaux néces
saires à sa commande, doit être 
réduit au minimum, car il ne faut 
pas perdre de vue que d'autres 
canaux seront nécessaires à la 
commande de la grand-voile et 

du gouvernail (de quatre, nous 
réduirons ce nombre à trois). 

Il. - PRINCIPE 
DE REDUCTION DU NOMBRE 

DE CANAUX 

Les quatre fonctions de base des 

bord, un vrai foquier choque en 
grand l'écoute sous le vent. ou 
!Jlus exactement. il la lâche. et 
borde ensuite trés rapidement 
l'écoute opposée, devenue sous 
le vent . Ces deux opérations sont 
efrectuées presque simultanement 
à l'instant où le bateau se trouve 

N° du canal FonctIon Obiet 

1 Ecoute 
2 Ecoute 
3 Ecoute 

1 4 Ecoute 
._ . - . - - - -

quatres canaux se répartissent 
ainsi : 

Si nous groupions les canaux 1 
et 3 et 2 et 4, nous n'aurions 
plus que deux canaux A et B 
servant l'un pour border. l'autre 
pour choquer. mais sans distinc
tion d'écoute, il faut donc un canal 
supplémentaire pour effectuer une 
sélection. Ce canal commandera 
un relais bistable qui sera uti
lisé à chaque changement de bord. 
Nous l'appellerons le relais de 
changement de bord. 

babord Border 
babord Choquer 
tribord Border 
tribord Choquer 

juste face au vent. Il est donc 
nécessaire pour nous qui ne possé
dons pas de canaux simultanes et 
qui devons en plus effectuer une 
nouvelle sClection d'ecoute, d'auto
matiser une partie oe cette 
manœuvre. D'où le fait de 
faire une nouvelle sélection d'écou
te, lera choquer au maximum 
l'écoute anciennement contrôlée. 

IV. - SCHEMA DE PRINCIPE 
ET FONCTIONNEMENT 

(Voir FiQ. 2.) 
III. - PRINCIPE 
nE MANŒUVRE 

Au moment du virement 
Etat initial : Le relais de chan

de !!ement de bord est en position 

Grement de cotre 

(2 voiles d'avant) 

Grement de sloop 

(' voiLe d'avant) 

babord, c'est-à-dire que l'écoute 
tribord est complétement choquée, 
et les contacts F 2C et F. c sont 
ouverts. L'ecoute babord se trouve 
en position quelcon4ue. 

Faisons jouer le relais R 2 pour 
border l'écoute babord : Le moins 
de la pile A passe à travers les 
contacts de R 2. les contacts F, B, 
et r 2B. le relaIS de changement 
de bord 1<.1-1 et retrou ve le plus de 
la pile A en passant à travers le 
moteur MI' L'ecoute est bordee. 
Si l'on veut border à fond, le 
contact FI B s'ouvrira en bout de 
course par securite. et nous ne 
pourrons plus après, que choquer 
cette écoute. 

Faisons jouer le relais R) : le 
plus de la pile B passe à travers 
les contacts du relais R). le contact 
F. c (le contact F)c est ouvert). le 
contact R 1-1' et retourne au moins 
de la pile 8 par l'intermédiaire du 
moteur MI' l'écoute est choquée. 
Si nous allons trop loin. le contact 
F.c s'ouvrira, et le courant ne pas
,era plus. 

Mais supposons que nous ne 
sommes pas allés aussi loin. et que 
nous commandions le relais (à en
clenchement mècanique) de chan
gement de bord : Le plus de la 
pile /j pas,e par RI'2' FIC alors 
fermé. et rejoindra le moins (de la 
pile 8) par lïntermeCltalre du mo
teur MI: l'écoute sera choquee, 
et l'operation se poursuivra jus
qu 'à ce que l'ecoute babord soit 
complétement choquée. c'est-à
dire. lorsque le contact de fin de 
course FIc est ouvert. 

L'etat de l'ensemble sera alors : 
FIc, F 2C, F )e. F.c ouvert. et nous 
ne pourrons plus que border 
l'ecoute tribord, cc qui est normal 
puisque les deux ecoutes sont cho
quées à fond. 

REMORQUE 

Il n'est pas nécessaire d'attendre 
que l'ecoute babord soit complè
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Babord Tribord 

'.SV Choquer 

FIG. 2 Schfll1i1 de principe dl' sen·oIoc. 

F,B 
F ,elF ,e 
F ,8 

Contacts relais horder el 

1 . C al/WCls d/l relais bistable de de bord. 
C 0111<1('1., de Jill de COllrs/! pour f'üollle hâbord c/roquée. 
Con/aclS de Jin de COI/l'SC polir /'~COIII(' bâhord OOrdèe. 

: ColI/OCIS de fin de rOI/l'se pOlir l'ecOlile Irihord 
COn/IICIS de fil! de COl/rIe pOlir l'ér:OUle Ir/hord 

avec le relais de 
bord, pour border 

v. LES TREUILS 

Comme nou~ l'avons vu 
haut. deux treuils sont 
pour la commande du l'oc : un 
pour 1(~cOl!te babord, Cl un autre 
pour l'écoute tribord, Cet in
con\0niem tre, mincur n'3WlnlCnte 
pa~ outre mesure les dirticultés, car 
CL~ deux tI'cuils sont 
et peuvent étre réalisés cn 
temps (en particulier en ce qui 
concerne les paliers), 

l'écoute lorsque celle-ci n'est pas 
tendue. (Trés important au moment 
des virements de bord,) 

- Facilité d'adjoindre des 
contacts de tin de course. 

de réponse, 

20 Réalisation pratique 
Tous les èléments des treuils, 

v compris les contacts de fin de 
course. sont fixés sur une plan
chette de contre-plaqué, ceci pour 
assu 'r parr i,e 
du s~ SI(-I11,,, uné \11l:pIiCIl', 
tal?e et de et une 
laiton facile dans bateau. 

Nous réaliserons tout d'abord, 
toutes les piéces constituant les 
treuii s, en i!ardant bien à l'esprit 
que si les treuils sont symétriques. 
par rapport au plan indiqué sur 
la figure 3, les piéces les cons
tituant ne le sont pas, Elles sont 
pour l'un et l'autre rigou· 
reusement leur montal!e 
seul diffère. 

Les dessins de la 4 re-
présentent tous les èléments à réa
liser avec leurs cotes, Le lecteur 
devra apporter le maximum cje 

-...._r.u' ... "" de fin de 

soins à la prèci,ion, notamment en 
ce Qui concerne les entre-axes el 
les ajustements, 

nécessaire 
It est bien évident que la rca

lisal ion de certaines 
particulier les rouleaux, 
ront un outilla!!.; (tour) que bien 

Ont la chance d'avoir à leur 
Cependant. le brico-

leur averti tramera 
connaissanœs la 
possédera ce 

parmi 

aussi trouver un artisan svmpa
thique qui mettra sa machine à 
notre disposition. Pour notre part, 
nous avons utilisé une de ces 
petites machines Ide salon ou de 
poche) universelles que l'on trouve 
maintenant dans le commerce, et 
Qui pour un prix relativement mo
dique, nou, apportent IOU, les 
aYanta!!es d'un atelier complet ayec 
toute, les machines : tour. frai
seuse. perceuse. etc, 

Le réducteur de vitesse et les 
paliers 

Le réducteur de vitesse assu
ranI' la transmission du mouve
ment du moteur au treuil est 
titué, comme l'indique la fi!!.ure 
d'une simple roue dentée. et d'une 
vis sans fin, Il .est lors 
de l'acquisition de-~ëet ensemble 
roue-vis sans fin. de coutrôler que 
les deux piéces sont bien faites 
rune pour l'autre, 

- La vis sans fin dispose d'un 
seul filet. 

La roue dentée. doit ~V"CUçj 
40 

La 
donc de 1/40<, 

se trouve 

Si le moteur a Une vitesse de 
rotation en charge de 4 000 tr/mn. 
la vitesse de rotation du treuil sera 
de 100 tr/mn, 

10 Choix du type de treuil FIG. 3 -- Croquis d'I:'I/semble du (bâbord). III parti" tribord Il'eSI pas représel/lee. 

Trente tours sont nécessaires 
pour enrouler complétement l'écou
te, il faudra donc 100/30 mn, soit 
0.33 mn ou 20 s pour le raire, Deux tvpes de treuils sont géné

ralement utilisés, mais l'un et 
l'autre comportent des avanta.:!es 
et ineonvénients : 

1er type : Une simple bobine 
entraînée par un moteur et un re
ducteur de vitesse. 

• réduit à sa 
plus simple expression, 

Rapidité de réponse assez 
grande (en fonction cependant du 
réducteur dc vitesse), 

• Inconvénients : 
Le d'embrouillage est 

tri>, "rand l'ecoute n 'ç,! 
pas tendue. 

-- II n \ a pa, de possibilite 
d'udioindre de\ contacts de lin de 
cour,e, 

2e type : 
l'écoute d'un 
ti"e tiletée, 

Un curseur entraîne 
bout à l'autre d'une 

• A vanw:!es : 
L.:: ri~que (J'.::mbrouilfa"e se 

trOll\e très réduit, 
Possibilite de ioindre les 

contacts de lin IJ<; course dont nOlis 
avons bt'soill. 
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elle e.<I o"""i,,·in,w 011 plan indiqllé. 

• Inconvénients : 
La rapidité de répome <:,t 

assez faible. 
-- L'encombrement . le ser\()

mécanisme doit nécessairemeIlt 
faire la longueur de l'écoute ou 
plutôt de son debotement. 

Pour pallier CCs inconvénients 
et ne posséder sur notre scrvo que 
les avanta.l!<:s. nous avons conçu 

utilisant les deux prin
de base : 

est enroulée autour 
d'un rouleau et guidée lon.gitudi
nalement par un curseur entraîné 
par une tille filetée. L-écoute est 
maintenue en place slir son en· 
rouleur par un rouleau recouvert 
de mousse plastique, ou plus sim
plement d'un tuyau en caoutchouc 
souple, 

Avantages de ce système: 
Encombrement réduit. 
Pas de risque d'embrouil-

lage, 
Possibilité de choq uer 

Rouleau d'enroulement d'écoute 

Tige liletée -Entralnement treuit 

Epaisseur: 1,5 mm 

Palier du treuil (lori on) 

x: lonct,on du ., du rouleau mousse 

Curseur (épaisseur 10mm) 

FIG. 4 - Dessill des pièces à réaliser. 



Ce qui est correct. compte tenu 
de la puis sance dont il faut di s
poser po ur border convenable
ment l'écoute par vent moven. 

Les deux autres pi~non s ont 
pour but seul. de transmettre il la 
ti!!e filetée le mouvement de l'en 
rouleur (sans réduction de vitesse). 
afin de permettre au curseur de 
se déplacer. 

Caractéristiques des pi\!nons uti-
lisés 

Nombre de dents: 32. 
Diamétre extérieur: 15 .2 mm . 
Profondeur de dent: 0.8 mm . 
Diamétre moven : 14.4 mm. 

D'où l'entre-axe pré vu entre la 
ti\!e filetée et l'enrouleur: 14.4 mm. 

Si les pi.2.non s utilisé s ne compor
tent pas ces caractéristiques. il 
v aura lieu de recalculer l'entre
axe des paliers et du curseur. 

Le moteur utilisé : (Marque ja
ponaise TKK -45 Mabuchi.) 

Diamètre de l'arbre : 2.3 mm. 
- Hauteur de :'arbre : 15 mm. 
- Tension d·utilisation : 1.5-6 V 

(pour nou s 4.5 V) . 
- Vitesse de rotation il l'ide : 

6500 tr/ mn. 
- Vite sse de rotation en char~e : 

environ 4000 tr/ mn. . 
- Consommation 200 a 

300 mA. 

• . . " ' o. 

Trou oblong 
pour réglage 
hn de course 

. ~n5 de réglage 

H· . . $ 
Wlons de flxollon 

FIG. 5 - MOl1loge des COIlIOCiS de !ill d, ' 
course. 

Ce moteur est apparu comme le 
plus intéressant pour notre usage. 
mai s rien n·empêche d'en utiliser 
un autre possédant des caracte · 
ristiques similaires. 

Les contacts de fin de course 
Les contacts de fin de course 

sont constitué s de lames de vieux 
relais téléphoniques trouvé s aux 
1( Puces ». Les ferrailleurs possédent 
bien so uvent ce genre d·article . II 
suffira d'extraire les lames ai nsi 
que les élément s isolants en ba 
kélite. les maintenant en place t:t 
de réali se r leur montage ad hoc 
(comme lïndique la Fi.!!.. 5). stlr 
la planchette de contre-plaque. I.c· 
réglage des lames dans le SC' I" 

longitudinal doit pouvoir être IX" 

Ecoute : tit trian!lle a \'an t : pourtant. il sible afin d'ajuster la lon \!ucur 
d'enroulement du treuil avec la 
longueur de I·ecoute. Noton s que 
pour un règla2.e maximu m des 
contacts de fin de course. le treuil 
posséde un e capacité dc 60 cm 
de cordelettc. 

Corda ~e perrn et tant 
unt: "oile dan s le \('111. 

d-orienter est prOll\ e qu'un l'cl( hicn r~~k 

Border : 
Raidir une écoute. c-est -a -dire 

rarne ner une voile plu s près de 
I·a.xe du hat eall. 

ameliore dans des !'l'()p,)rl i, Ins 
importantc ,> le rCI1lIc I~ )c' !lI d:.: la 
Erand- \ oik_ ct par ::1 n~0n~(' du 
·bateau. f.n p:nlant jc' !!.r:lnd
voile nous indiquon s quc' lé' trc'ui l 

Vl. - TERMINOLOGIE 

Foc: MARINE 

Voile triangulaire placee le plus 
en avant du bateau (loir Fig. 1). 

Choquer: 
Expl'C ,s ion 

éloi)!.ner une 
bateau_ 

utili se est Il' mêl1lc que p(l:lr le 
lI1\crse de border: l'oc. seuls les circuits ~kclriquc's 
l'oile de l'axe du sont différents ct mêmc' trè s sim

plifié s_ la manœuvre (' lI c ' l11ën~e 
Virer de bord 

Trinquette : 
Voile triangulaire placée a 

l'avant en arriére du foc (Fi!!.. 1) . 

Act ion de tourner de telle façon 
que le vent attaque le bateau par 
le côté oppose. 

étant sim ple:. 
Nous pen sons qu-a\'cc u:) h<llCilU 

radiocol11mandé. on pcut se 1':1-
miliariscr ~\'ec la tec hnique de 

Cotre: Analo.2.ue à CI ehan1-'-cment de la voile. car toute s le s manœu vres 
Voilier il un seul mât. poss~dant 

deux voi les d'al'ant : foc et trin
quette. Le sloop po ssede seule
ment un foc. 

Foquier : 
Equipier s'occupant dc la ma

nœuvre du foc. 
Bôme: 

bord Il. 

C('t cn semble loncti\lnne sur 
un requin de lon2.ucur 1.44 m 
construit en pl astiq ue e l dont Ic 
poids total est de 9 k~. Sur une 
unité de cette taille. le poid s n 'cst 
pas un inconvénient. au contr ai re . 
il est nécessa ire pour le ster le 
bateau. Pour des unit(·s plu s pc'
tites. cc poids qui. en rapp(ll'! 

sont possibles_ \. compris le vire
ment vcnt-arri0re . qui est comi
déré par Ics va tchl11en comme 
délicat. 

M. H. Mori sson 
5. place Croix- Paquet. 

69- Ll'on (1") 

f------ - --- ---- - .. Pièce de bois (plastiq ue ou al
liage léger) maintenant une voile 
plate à sa base (FiE. 1). aux avanta!!es que nou s anpor\l' " 

Babord : 
Côté ga uche du bateau. lorsC]ue 

se plaçant à l'arriére on re!'.arde 
l'avant du bateau. 

Tribord : 
Côté opposé. c'cst-:I -dire la 

droite. 

k S\ sterne èst raible . rourra ~I ~,' 
rcduit cncorc plus , i ccrtaine ' 
pièl:Cs. notamment k s roule,llI\ 
sont ré alisés en m·lon . 

Une telle installJtion. eompar':·c· 
il d-autres s\'stcmes utilisé s_ pClIl 
naraÎlre du IlI\t' r(lt!f un simple p~ 

... ____ R"'A .. D.IO .... RAPI D-RADI 0 ... C.O.M.M_A.N.D.E_-. 

64. rue d'Hautevilie - PARIS (10") 1 '" étage· Tél. 824-57 -82 
C.C.P. PARIS 9486-55 . (MM1'''''' o"vert le samedi ) 

Exp é dition cont re mandaI ou chèque il 1,1 ' CO lllll lilnde (pOr! en sus 4.50 F 
. ou contre remboursem ent tMé tropo le seulement) 
Pas d'envois pour commandes inférieures à 20 F 

DOCUMENTATION CONTRE 2.50 F EN TIMBRES 

ENSEMBLE MONOCANAL 
MINIATURE 

Emetteur H· ,· " ï0 50, 25 mm ) 

l · 

Pllalê p ,l : q u'lI ll 
27.12 MHz . 4 rran · 
s,s lo rs oscÎII':'lcur 
\Jnljonc l1on 
Complet 
en fI KIT Il 67 ,00 
En ordre 
(je marche 77 ,00 

~~c~p~e~r ~di~. mn ' ) 1 

avec tlli,t, B F CI ,cI .:li~ 

85.00 

EMETTEUR 
1 A 4 CANAUX. 

27 .12MHz 

l a p latine en « Kil p 83 .00 
Câblée 93.00 
Complet avec boitier et ac · 
cessoires 
En "f KIT" 135.00 
En ornre <le 1ll.lIche 149.00 

EMETTEUR 1 A 6 CANAUX 
.' 1 12 '\11Hz . 0 . 5 W. ;) nlOdul,lIeur un.jonc 
;,()rl 

PI. II.ne en 1\ Kil )) 126.00 
Clib/ce . . . 149.50 
En semble complet avec boîtier luxe et 
rtccesso ires. en Cl K Il Il 247.00 
En o rdre de marche 290.00 

EMETTEUR 1 A 6 CANAUX 
72 MHz. 0.5 W, HF. 6 trilnsistors 

Pla tine en le KIT p 159.90 
Câblée el réglée . . 179.90 
Ensemble complet avec boitler gIvre nUIr 
et lous accessoires. en« K IT » 230.00 
En ordre de marche 283 .00 

MODULES à filtres BF par canal 
F.1l" KIT It : 36.00. Câble ,cBIt: 4 2.00 

ENSEMBLE PROPORTIONNEL 
2 CANAUX 

A FREQUENCE GLISSANTE 
PlnlÎnc cn Il KIT Il 79. 50 
Câblée et réglée 89. 50 
Comnlet ~vec boiI IC' . an tennc. Înl CII l l jJtCu , 
etc .. en Il Kil » 130.00 
En ordrc n c marchc 145.00 
Récepteur .. ~écodeur C I. (' K fT >, 102 ,50 
Câblé. réglé 130.00 
Se/vu Kr,1(1 110.00 
MOili ..! itvec (lm!)h 140,00 

EMETTEUR 1 A 8 CANAUX 1 W HF 
Pla tine HF p.n « K IT p 

M Olll ép. 
Plii llile BF en Il KIT .; 
M on tée . 
OSCILLATEUR unijonction POUl 
1 \IV o liHine en '< KIT 1) 

C;", ll l(·,· r'~ ; llfoP 

111 .00 
. 126.00 

45 .00 
55.00 

elllcllew 
64 .00 
88.00 

RECEPTEUR" MICROFIX 1) 

ci super · reaction , 27 , 12 MHl 
En '1 KIT " 69 .90 
I:::n ordre de march e 86 .50 

LE MEME. 72 MHz 
En (K lT \) 
En o rdre dl! Ill~Hc he 

- -- ------ - -
RECEPTEUR" SUPERFtX )) 

49.50 
66.50 

S uperhétérOdyne. En « KIT » 154.00 
Complel avec b oi lle r. en O'(!rp. de 
marche 185.00 

AMPLI 3 transis lors env . 300 mW 
En « KIT , 29.00 
En Ordlt:~ de nwrchc . . 34 .00 

AMPLI 4 transistors env. 300 mW 
En " KIT » 35.00 
En o rure de Il"w rche 39 . 50 

AMPLI HI-FI de 2 ~ 10 W 
PI,lI,nc en "K IT )) 60.00 
C il ·', ·" :I>ql('... 69 .50 

PIECES DETAë HEËS ollïÊ'RsÉs 

le 
diapo-télé 

test 

MU! UIl Qu ' aucun h"re . QU aucun cours 
l "d ' ;: " v l llllflle d.' l: e I · ()UI ~ v ' .... ; l l· j ::O': " 'on+ 

[ "" ", !"\.!HHq\lt:~ /lUlllIH'· •• _;\:s II ~J u'e s c l 
• · h "PtJS' I' Vf:S m Clliint en f ~VI( J f."' IIC:t: jr 'S 

:." . "IJI~\f'llf:S de 1 êl :' iin (!Il COIJICur!-' .... ' slon 
!I · ·"SC incorporce pOlir observ('ltlons ap 
p l . ,f. Ind'es -----, 
BON A DÉCOUPER 

I·Je dcsire recevo ir vot re Diapo - 1 
l '-' Ic -Tesl " avec visiollnell~c incar · 

1 ~o~c~ ..... .. ... ... . ..... __ .. _ . . . . 
1 ADRESSE . .. ..... .. . .. .. " , 1 

CI INCLUS un ch i'II'" V -":\ 
1 

ou mand,1t Il.! lIrc (1 . . \ 1 
12./0 F. 1->0<1 CO'"1' 

2~.40 F pourvoi . 1 el. • ~ 1 
1 38. 10 F vol. 1 • 2 , :; ~1~1I 1!r.~ 

50.80 F vol 1 , 2 , 3 . : 

1 63.50 F vol 1 • 2 • J 

BO N il adlesser avec rcglen'em a 
1 

Boi liers pour émetteurs-ré~epteur~, Quaru . Filtres BF. Vu -melres. Servos. Relais . Manches 
ne commande . Anlennes telescoplques accordées, BOUlons-poussoirs. Interrupteurs, Accus 

TranSIstors germanium el silicium . elc . 

1 1 INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIOUE 1 
1 24. 1 Jean-Mermol ' Pali s S" BAL. 74-65 

.. -------------------------_____ .1 1 r.- _ _ _ -J 
N ·· 1 194 * Pilye -; 7 



• RECEPTEUR BC 603 • 
Couvre ; d. 20 à 28 Mes - 3 x 
6ACl - 6C5 - 2 x 125G7 - 6H6 -
2 x 65L7 - 6V6 . Réception par 
10 fréquences préréglées ou par 
accord continu . Alimentatijf1 
par commutatrîce . Fourni a'iec 
le schéma. 

Avec commutatrice 12 V 
PRIX (TTC) '10,00 

Avec commutatrice 24 V 
PRIX (TTC) 60,00 

SANS ALIMENTATION 

50 F 
ANTENNE GROUND-PLANE 

PRIX de l'ensemble accordé ,ur 27 Mc,. 170 F TTC 
Accordé sur 144 Mes (5 brins seulement). 
MIX .............. .. . ......... . 

Nous pouvons vendre chaque élément séparément. 
Nous consulter 

CONTROL'EURS UNIVERSELS 
Type • METRIX 423 » 

7 collbre. volt. continu 5 OooO/V 
3 - 12 - 30 - 120 - 300 - 600 . 
1500 V. 

7 calibres voit/ait. 2000 D/V 3 - 12 
- 30 - 120 - 300 - 600 . 1500 V . 

".Iibr., intensité continu 3 MA 
12 - 60 - 300 MA - l ,2 - 3 A. 

6 callbrel intensité altern . 3 - 12 
60 - 300 MA - 1,2 . 3 A. 

3 collbr.. ohmmètre 0 à 10 K 
XI - XIO - Xl00. 

Disjoncteur et fusible de protection. Blocage av!Omdtique 
de l'aiguille par la fermeture du couvercle de protection 
du cadran. Dimensions 160 x 130 x 60 mm. 
PRIX, EN PARFAIT ETAT ..... 125,ao 

DIVERS AUTR'ES MODELES 
A VOIR SUR PLACE 

CONTROLEUR C.d.A. 21 - 20.000 n/V 
5 calibres en volts 
continu sa mV 
0,5 - 5 - 50 V 

500 V - 3 cali. 
bres en volts al. 
lernltlfs 5 - 50 
500 V. 6 callbr.s 
en Intensité conti. 
nu 50 !lA - 500 l'A 

5 - 50 - 500 MA 
- 5 A. 3 calibres 
en intensité altern. 
50 - 500MA - SA. 
2 calibres en ohm-

m'tre 0 - 10 kl! et 0 . 1 Mc!. 
1 callbr. en décibel 4 il + 16 dB. 

PRIX (TTC) 145 F - Housse cuir (tac_) 16 F ttc 

TYPE CdA 50 - 50.000 Q/V 
6 CI libre. en V/continu 0,1 - 0,6 - 6 - 20·60 · 600 V. 
4 en V/ahern. ; 6 - 60 - 200 - 600 V. 
7 inten,ilé continu ; 20 - 200 .~A . 2 . 20 - 60 MA 

3 
2 

0,6 - 6 A. 
intensité alternatif : 60 MA - 0,6 A . 6 A . 

» ohmmètre 1 ·0 à 5 k{! el 1 kn ~ 5 Mn. 
PROTECTION : PAR DIODES ET FUSIBLES 

PRIX TTC : 239 F 

A MAGNETO • MEGGER .. . "" - < 
... 20"" '-~ 

Petit modèl. de poche 250 V conlinu' . ... 0= 

- lsol.ment de 0 à 20 MO - Dimen '. . -
,ion,; 150xl10x70 mm . ~ " . - .. . . 

LE PLUS GRAND CHOIX 
D'EUROPE 

DE RECEPTEURS DE TRAFIC 
EN ONDES COURTES 

AME 7G 
SUPER PRO. 
BC 312 
RR 36A .. . . 

DISPONIBLES: 
1.300 F 

700 F 
500 F 
600 f 

AME 5G 
BC 342 
BC 348 
SEGOR 

700 F 
, 500 F 

500 F 
BOO F 

VOIR AUSSI LES PUBLICITES 
ANTERIEURES 

_ .' récepteur tro,) sensible 
comprend 2 GAMMES 

1. - d. 2 li 3,5 Mc/ s. 
Il - d. 3,5 li 6 Mc/ •. 

l'·' étage HF 12567. 

Chcillatrice 12KB - Moyen
ne frêq ue,1ce de 915 Kc/s 
• 3 étages 2 x 125K7 el 
12C8 - Déteclion et BF : 
125R7 et 6Y6 - 6FO 
l2K8. 

En oulre ce recepteur com
prend un çénérateur mar· 
queur a quartz (tubes 
2 x 65C7 et 6K8) p.rmettant 
un repère teus les 20 Kc/s. 

c.c:nmutdtrice incorporée, soit 
_ DM40 - en 24 V = DMAI 

Cot appareil est livré av.,c ses tubes en excellent 
état, Matériel tropicilli.é et de très grande qualité, 
Livre sans commutatrice (T.T.C . ) .. .. 1.00,00 
Avec commutatrice 24 V (T .T .C.) ,upplém. 1~,OO 
Avec commutatrice 12 V (T.T .CI ,upplém . 25,00 

EMETTEUR-RECEPTEUR BC 659 

Alimentation ?El20 6-12-14 V 

Même presentat ion que 

:e 6C620 MAIS FRE· 

QUENCES DIFFERENTES 

27 " 39 Mc/s. De plu ·. 1 

,e HP est incorpore 

Apparei 1 en bon état , 

mais non vérifie . 

Livré avec Ion jeu de 

tubes, 

PRIX 

Combine TS13 ~5,oo - Micro T17 

50,00 
40,00 
10,00 
35,00 Le jeu de tubes de- rechange 

:.:antenne AN29C ; 25,00 

BOITE DE 24 QUARTZ 
BOX BX 49 POUR SCR 536 

Fréquences 4035 - 4490 - 4080 . 4535 - 4280 - 4735 -
4930 - 5385 - 4397 - 4852 - 4495 - 4950 - 4840 - 5295 
5205 - 5660 - 5327 - 5782 - 5397 - 5852 - 5437 - 5092 -
5500 - 5955. La boite complete avec le, bobines d ·accord . 
PRIX .. . . .. ..... .... 17,00 

BOITE D'E 80 QUARTZ 
Case 05 i37 pour 6C 620 . De 5706,67 Kcs à 8340,00 Kc, . 
Fréquence entre chaque quartz 33 Kcs d'espacement . 
Prix de la boile 35,00 

BOITE DE 100 QUARTZ 
DC33 pour SCR543 

Frequence de 1 690 à 4440 Kcs - Espacement entre 
chaque quartz de 15 à 30 Kcs. Prix de 1. boile. 50,00 

MEGOHMMETRES dP· ,. --
livré en sacoche d. cuir. ~ QUARTZ" MINIATURE" 
PRIX ..... .... ......... 100'OO~. " .. . 27 .250 Mes 27.705. 27.230 27,685 Mcs 

'. 1 PRIX UNITAIRE 10.00 

USA - HOL TZER ~--- 1 

CABOT ~.:z._-~ .~~... " , ... ' ;n: U 1 500 V/continu - Mesure d 'isol ement . ... ~ 
de 0 il 1 000 mégohms . 

MATERIEL A L'ETAT DE 
NEUF. PRIX (TTC) . _ 350 f 

OSCILLOS DISPONIBLES 
USM 50 ; bande passante 15 Mes 20 Mes 
Prix ...... . ...... . 
PHiliPS GM 5654 ; bande passante 5 Mes 
PHILIPS GM 5660 ; bande passante 10 Mc, 
PHILIPS GM 5649 ; bande passante 1 Mc, 
RIBET-DESJARDINS, BI-COURBE 2 Mes 

Tou, ces oscillos .sont 'tendus 
en parfait état de marche 
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à - 3 dB . 
1 .750 P 
8'~0 F 
900 F 
400 F 
500 F 

!~~~~~ l (Voyez nos pubiiciles anlérieures) ~ 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 
131, boulevard Diderot - PARIS (12'·) 

METRO ; NATION - Tél. ; 307-62-45 
EXPEDITION: Mandat ou chèque à la commande 

ou contre remboursement - Port en sus 
C_C:P. 11803-09 PARIS 

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

légende 
A: Sensibilité. 
B: ;t> en mm. 
:: ~ encastreme:1t 

F : 7' format: 
• rond . 
• carré . 

A F B C 
Prix 

\ Observ_ TTC 
20 l'A • 90 68 50 F Normal 
25 ).lA • 60 58 58 F id. 
25 ).lA • 60 58 49 F 

1 ~ ~:~:~:: 50 ).lA • 60 58 47 F 
50 ).lA • 60 58 49 F Normal 

100 )lA • 60 58 47 F Normal 
100 ).lA 1 60 58 45 F o central 
500 ).lA 60 58 40 F Normal 

1 MA • 60 58 35 F Normal 
1 MA • 66 53 25F . Normal 
35 V i • 60 58 20 F 1 Normal 

EN AFFAI'RE 
VU-METRE GRADUE de - 10 dB à + 6 dB 

Type A 
6 milliwatts/6oo l! 
lo = 5000 Il 

formiJt carré 75 )( 75 mm 
Encastrement <2) 70 mm 

PRIX 40 F T.T.C. 
Type B 

'::n format rond ~ 90 mm 
Encastrement çti 70 mm 

Mêmes caractéristiques 
Prb 30 F. T.T.C. 

GRAND CHOIX D'APPAREILS 
A ENCASTRER - MODELES DIVERS 

A VOIR SUR PLACE 

OSCIL LO DE GOGNIO 
1 0 1 B 

LE SEUL APPAREil 
BALAYAGE TOUR-

NANT produ i t pa r 
génerateur d i-

phase incorporé . Tu 
be de 0 180 mm. 
'vpe Of 418 PAR. 
l itesse de balayage 
78 t/mn. Tube, uti · 
1 i ,es : 2X2 - 2 x 
6AQ5 - 2 x 6AK 5 . 
A x 6X4. Alimenta· 
tion secteur 1101 

220 V , SO periodes. Dimens ions : 510 x 4BO x 275 mm . 
Poids 42 kg. 

Schéma fourn i avec l' apparei 1. 

PRIX EN PARfAIT ETAT (T,T.C.) _... 300 F 

NOUVEAUTÉ 
RÉCEPTEUR R2.09 MK2. 

Sensationnel petit rec..epteur 

4 GAMMES SANS TROU de 1 à 20 Mc. - HF 9D6 
MIXER: lR5 - OSCILLATEUR; lT4 . STABILISATION 
7561 - 3 ETAGES MF ; 3 x IT4 . DETECTION ET CW 
155 - BF ; IT4 - BF, VCA ; IS5 - BFO : 155 
RECEPTION AM, FM .t CW - Alimentation batterie 
12 volts par vibreur et redresseur sec incorpore. - Bloc 
et MF embrochables - HP de 6 cm 0 incorporé -
SELECTIVITE ; 4 Kc. en AM SENSIBILITE ; 2 ,.V 
.. PrÎse pour 2 casques - Boît ie r étanche Dim.: 
32 x 23 x 21 cm - Poids 9 kg . Consommation tot~le 
en 12 V CONTINU 1.5 Amp. 

ENCOMBREMENT REDUIT 
FAIBLE CONSOMMATION 

IDEAL COMME RECEPTEUR MOBILE 

En partait état de marche ........ 750 F 



Une méthode pour faire de vrais professionnels 
(et non des bricoleurs). FRED KLINGER vous révèle la pratique 
systématique de tout le dépannage par sa méthode des "charnières", 
vous apprend les "règles d'or", les "pannes types" et, si vous le 
désirez, tout sur la technique de la couleur. Ce qui lui permet de 
vous dire: 

"Je peux faire de vous 
(en six à dix mols) 

un dépanneur T.V. 
hautement 
qualifié ••• ' 

... et hautement payé, oull Car les dépanneurs for"';és par I·E.T.N. gagnent dei ~OO Il 
2 000 F par mols. Certains. devenus" cadres ", artisans ou commerçants, dépas
sent 3 000 Francs. 

Seule condition : une bonne 
base théorique. Avant de com
mencer, M. Fred KLINGER fera 
testervos connaissances actuelles. 
Ce qui arrive ensuite, un ancien 
élève vous le dit: "Les cours ter
minés. je me suis présenté chez 
un artisan T.V. avec votre certifi
cat de fin d'études. Après un essai 
pratique de deux jours l'embauche 
fut Immédiate". (M. André S., élève 
n° 23227). 

L'école du dialogue amical. Plus 
de 2 000 élèves satisfaits ont déjà 
suivi l'enseignement de F_ Klinger. 
Lisez ce qu'ils en pensent : "Que 
de connaissances apprises facile
ment 1 Gros avantage: le profes
seur est en liaison directe avec 
son élève" CM _ A. Huret 28-Dreux). 
"Votre Cours de Dépannage-T.V. 
m'a donné entière satisfaction. Son 
découpage est très Ingénieux, les 
explications claires ... " (M.A. Mar
tellière, rue Louls·Blanc, Tours). 

La meilleure garantie: l'essai. 
Vous disposez d 'un mols pour vous 
rendre compte si la méthode vous 
convient. SI vous nous la renvoyez, 
vous êtes Immédiatement rem
boursé en entier. Même chose en 
fin d'études si vous n'êtes pas 
satisfait des résultats. L'E.T.N. est 
la seule école à assurer cette dou· 
ble-garantie: essai sans frais le 
premier mois + satisfaction fi
nale ou argent remboursé. 

Et vous 1 Sachez qu'en moins de 
40 semaines (moyennant une heure 
et l,50 F par jour) vous vous ferez 
une situation, vous deviendrez un 
technicien complet, assuré de son 
avenir. NI math., ni construction à 
faire. 

Po.". le bon oi·de •• o...... DAru 
48 h.ur •• , vou ••• r •• r.,...tgn,é. 

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, Rue de l'Espérance 

PARIS-13e 

----------------------1 E.T.N. 20, rue de l'Espérance, Paris 13e 
1 Oui, je veux savoir comment devenir un vrai dépanneur 

T.V. Envoyez-moi votre brochure nO 5201 avec extraits de 
1 cours. table des matières. questionnaire d 'aptitude. etc. 

• 
Faites-moi connattre vos avantages et expliquez .. moi votre 
double-garantla. Tout cela .an. frai., .ans engagement_ 

: Monsieur - _.~. 
1 O · l !4' 'M ,<"",e- ~" 

1 Adralse ~. M. Fred Klinger, créateur de cette méthode, spécialiste connu et "à , 
• ".~la page", suivra vos progrès pas à pas et vous assistera personnel-
• rA ~'\llement pendant votre ètude. -' ---------------------- . '-'- ~~ 
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AMPLIS FRANCE 
2 Il' 25 W ou 2 Il 50 W 

A m oo ul e s enfichables -el 
DOUBLE DI SJONCTEUR 

ELECTR:JNI " UE 
.... . i :.()r.. 

'~ , 2 ~ ~ .. , ... ) .:" ', 
Fr a nc e 2'2 5 (' :1 KIT 
~Il or(j!'(' rie rn iH r.he 

Frl'nce 250 er KIT 
En :-, rd re ('1 .. Ina rche 

'"'02 F 
909 F 

.. 856 F 
1 .016 F 

Préamo :" el ~ l lInenlalio '" comm u r)e .:tu," 

~~0:n~i: ' ~~ () F . Orci rc de m 64 F 
AI i men: ati Of' dulC d i sjon cla b le i\ve<: 

\r an s'o. 
KIT 90 F . ()~dre dt! m~rcht: 
• MODULE AMPLI 25 W 

107 F 

a'iec ~ e c uri ;e. di':>joncreu r 
EN KIT 
EN ORDRE DE MARCHE 
• MODULE AMPLI 50 W 
avec secu,. 'I:c. rli s jor. l eu r . 
EN KIT 
EN ORDRE DE MARCHE 

139 
150 

150 
160 

AMPLI HI · FI TOUT SILICIUM 
"FRANCE 212. 

"1 ~ . I~ .! ·ô7 : 

.. ,. ·c _...:·_·:::·~ . . :·;;'1. 
"li ) ,~ ") 

iI:o:f . ~,- l 

". 

, ", '!le' " ,'" J50 ) 2'..JJ ~ OU 'IU f 

AMPLI • PREAMPLI STEREO 
2 « 12 WATTS EFFICACES 

2 X 2S W, CRETES 
PRIX ~ET 

EN KIT 
685 
524 

Suop!ement pou r coff ret hais acaÎou 40 F 

AMPLI TOUT TRANSISTORS 
(Voir H .-P. du 1 S- J -65 ) 

« FRANCE 88 " 
PRESENTATION IDENTIQUE 

AU • FRANCE 212 • 
Dimensions 370 x 250 x SC 

Ampli.pr.ampli STEREO 2 x 8 W efliclc., 
En ordre d. muche : NET 599 F 
EN KIT NET 471 F 

AMPLI DE PUISSANCE 100 W 
A TRANSISTORS 

TOUT SILICIUM 
Pou r sono d 'o r c hes tr~ et de 
déc r i r dans le H .P d~: 15 

tou !!. IceBU"': 
sepl. 1967 

:jW~!!l;;~?: r ; i· ,';; : li!;i '.: . 
, 

9 i mens l on~ 350 x 250;( 140 m m 
• Puluance de .ortie : 100 W • Impé. 
dance de lorti. : .4 à 15 ft • V.leur 
optimale : 8 n • BAnde pu .. "te : 10 Hz 
a 50 kHz • Distorsion inférieure à 1 % 
à 100 w a tt s • Entrée micro aaSH impé
dance: 1 mV. 
APPLICATIONS : Sonor isations Hi· Fi . Ci · 
néma . Salles de con férences . Forains, 
etc ... 
EN CARrON KIT, 100 W. NET 8-00 F 
En o r<ir., de marche. NET 953 F 

AMPLIS PH ILIPS 
Amp lis GH 925 2 . 6 W . 

GH 943 2« 12 w . 
GH 949 2. 20 w . 

Pllnlstor 760 Tuner AM/ FM, 
ampli 2 x 11 w,) tl s 

337 F 
519 F 
888 F 

1 .34-1 F 

MODULE AMPLI • SINCLAIR • Z 12 
12 WATTS . Dim . 76 .44.32 mm • 
Poid !- 85 g . Alimentat ion 6 â 20 V. 
Prix 70 F 

ALIMENTATION REGULEE c SINCLAIR. 
pour 2 modules Z12 . PRIX 82 F 

Page 80 * N' 1194 

AMPLI OE SONOR 1 SA TlON 35 W 
,',IONO HI .FI EOUIPE OE 

; TRANSFOS " MILLERIOUX. 
:)p,.-' .. -1 ;:. .... A N 

. ) Il >,-:,. , l , 'l, > 

.:; er'tree ':> fI "( ' " "1 ~)( "h .e ' 
EN ORDRE DE MARCHE . 
I\-Ie( f<:"M'~ 1 ?0 

v,lI \)68 
77:t 

EN CARTON Il KIT )'. .... .. ,I cl/ r 

Ave< Ri M I ~l lU 

72 ! 1 
566 .50 

* NOUVEAU TUNER 

FM STEREO GORlER PROFESSIONNEL 

TETE HF A DIODES 
" VARICAP 

Oirnel\"' .Ofl~ 370). 170 ;w.. IDS 
• Transistors d elfe! rl P champ 
• P latine FI il 5 etage::. 
• Décodeur au sili c ium 
• Li m iteu r d e b ruit 
• SENSIBILITE : 0,1 ~V 

rnr1\ . 

En coffret <l caiot • 
Ordre de marche 
EN KIT 

S():~ F 
691) F 

Co ff re r méta l givre 
Ordre de marcho 
EN KIT 

760 f 
6S:t .F 

LE PLUS PETIT TUNER FM 

OU 

MONDE 

Dimension ') 
75 x 44 x 20 

Bande 
couverte 

86 a 
100 MH' 

Bande 
r'41 " _ ' --. . ' 

pa ss an le ~: ·· t~t ;:, ..... 
10 • • 

2O .000 c ' , V 
± 1 dB 

KIT 85 
Déc r it da m l e H .·P . du IS, I 60 

TUNER FM 82 à 108 Mes 
Sensibilité 2 Ol V . Sort;e 1 V t n 
coftret boi s: i 75 x 140 x 80 Co n· 
trô le automatique . 

PRIX: 150 F 
ADAPTATEUR 
SANS AMPLI 
* Se h,~.,che 

SABA 600 SH 
~I,r I /ne cha i n e Hi.Fi 

60C SH 3 .100 F 
NOTICE DETAILLEE SUR OEMANDE 

ADAPTATEUR MAGNETOPHONE * . TELEFUNKEN » M 250 
Plat ine pour enregistreme nt STEREO 
2 vi tesse s , 9,5 el 19 cm . Bobi nes de 
180 mm - 3 Tëles sepa rees . Enregis· 
t rement /lecture Echo inco rpo re 
Contrôle de modulation pa r Vu -mètr e 
double • Po ten l . de conlrôl e type S tudio 
- Contrôl e après enreg is trement p a r 3~ 
tê te. PRIX 1.41~ F 

grandes * MAGNETOPHONES marques 
GRUNDIG . TELEFUNKE N 

UHER . REVQX . SABA, ttc 
Pri x : nous consulte r 

* SERIE 
« HECO» 

PRESTIGIEUSE 
A DES PRIX 

DE HAUT-PARLEURS 
« MARCHE COMMUN» 

ït~"&'&Q) 
T'N'iETER. PCH65 
10 W . ~ H I . 1 n k li ~ 

MEDIU/oI, l'CH100 
12 W 4 kH2' ,) 16 k H I 

MEOIUM PCH1318 
JO W 400 H I .. ,.f k H z. 

BASSE PCH 130 
l 'i W ~m JI , " 
BASSE PCHI80 
10 W JS H I a S kHI 

34 F 

34 F 

4~ F 

66 

77 

ADAPTATEUR STEREO 
• PRELUDE • 

Enregistrement ," Lecture 
DP.cr it rtilfl \ ~ p H .P cill 159.éX' 

CIRCUITS 
IMPRIMES 
ENFICHABLES PLATINE 
STUDIO 3 moteurs , 3 vitesses . l 1~'f!1o . 
E lec t r o n ique compre nant 
2 préamplil d 'enregiurfl:ment I.,.ec (or· 
recteur de vi.euH , Sens ibil i te entree 
200 ,."V. ;mped.nce d ·ent ree 10 . 
50 kU , 2 préampl is de IKture ~.,.~c cor· 
rection de viteues • Sort ie de 0 a 1 V . 
Imped ê'ln ce de sortie : 10 à 50 k!] • 
O sc i lla tf: u; de frequ ence 100 k Hz • 
Commande d 'enregistrement p~r potent , 
a glinière • 2 v;;-melre s • . Securile 
~ 'e ff acemen l par ind:caleur lum lne u,; • 
A!imenta l Îon 1 1 0/ 22 ~, V inco rporee . 
En ordre de m~rche sur 
,oc le en bo; , 1 .~30 f 
EN " KIT • 1.0"10 F 

Livrable p.n ~!emen t~ se paré!:. 
Pr i,; de l'élect roni quE' .. eu le , 
e n o rd re de m arche 5'7S 
Pri x d 'u n c ircuit d'en reg is treme n t 
(J c(llIa l ). en o rd re de ma rche , 48 
Pr i.x. d 'un c irc ui t lecture (1 can al ). 
en o rd re de mMc he 61 F 
Pr ix d e l'osci ll aleu r Sa.50 
Pri x de l ' ali me nt a ti on 75 F 
Pr i" d~ la pl a ti ne équ ipee 3 têt es 
s te reo. 2 Ou 4 pl~le ~ 58-8.50 

CLASSEUR DE DISQUES 

CELLULE DE BASE 
di sco lhE:qu(' c:ua lre IlrOlr ., UOUI le cl a ~· 

seme nl de 40 d isques . 
POSSIBILITE D'ASSEMBLAGE ILLIMITEE 
POUR LA CONSTITUTION D' UN MEUBLE 
DE CLASSEMENT SUIVANT LA PLACE 
DISPONIBLE OU L' AGENCEMENT INTE· 

RIEUR D' UN MEUBLE EXISTANT 
Pr ix de l' unit e e ll bai!:. ver n i . 10~ F 

PRIX DU MEUBLE REPRESENTE CI· 
DESSUS 310 F 

CRÉDIT G.R.E.G. 

BASSE PCH200 
Jt., w Il 

!lASSE PCH24S 
35 W 70 HI " 1.:, k H I 

BASSE PCH300 
40 W 10 HI il 1.' , k H I 

155 F 

195 F 
Dou r 2 HP 

91 F 
1 Bas!) , 

FILTRES. HN802 . 4 • 8 U 
1 Ba:.\e, 1 l ....... ~cl e r 

HN80l . 4 " 8 \1 3 HP 
1 Méniu n1, 1 r ....... ce l t:r 1~: t f 

NOUVEAUTÉS 
1 KORTING 1 

* SUPER·CASSETTE 69 

~uue' :v 'll~r.,,'fI;:l. · <1~t:' ~ rJl f ; , r.C'~ ,e: :f" 

-:-o rporef'" PO _ GO _ OC ' FM 

Dimen sion s 490 ,; i70 )( 100 mm. 
Ebénlstel i~ boi l noyer ni' 920,00 
turel m~t 

Amp'; «ASOO. 2 x 10 W 55,6 F 
Tuner «1500 > AM ·FM 5 ·03 F 
Amp li-tuner AM-FM steréo 400 . 2 x 
10 w 829 F 
Amp li. tI.:ner stéréo & 700 )0 AM·FM 
2 x 12 w 1.209 F 
Ampli -tuner AM·FM stéréo «10Cl0 L» 
2 x 25 W - Nouve ll e présentat ion d u 
« 10Cl0» ver s ion amel io rée. 
EXTRA·PLATE .... 1 .445 
Le jeu d 'encei n tes pour 1 DOO L, 
Pri. .. . ........... . ....... 706 

• ENCEINTES • 
LSB10 • le walls, prevue pou r Stéreo 

• 400 • .......... . .... .. 214 F 
LSB 20 . 15 W. 40 " 16 kHz 278 F 
LSB 40 . 25 w. 30 a 20 kHz 375 F 

• CHAIN ES • KORTING. • 
Toutes les c ha ine s énumérées c i-dessous 
sont équipées d'une pl a tine «GARRARD. 
SP 2S sur soc le avec capot ; të te magne · 
ti que • SHURE ., 
STEREO c 400. + ence intes LBS 10. 
Pri . ... . 1.498 F 
STEREO c 700. + ence inles LBS 20. 
Pr ix . .... . . 2.143 F 
STEREO.l 000. + 1 ence in tes LBS.a . 
Pri x ~ .56~ F 

DOC . S,peci.le sur demande 

......-;i 

1 
JI .... , ~~ 

:' ,I! 
~" ·r ~a: 

~u.I 
i ~~ . ~ d. uJ 
~<!) 

4', ) :-" .J P' ~:.. . !l'S· 

-:: ri p t j()IH !P(i;IlH • ..II /f" '. 'ex; ~ c/)cmas. In
dilpcnllble pour Yolr" document.tion 
lechnique, 

RIEN QUE DU MATERIEL 
ULTRA·MODERNE 

ENVOI CONTRE 6 F EN TIMBRES 

Pour tout 
d. 300 
so lde 3 

achat d ' li n montant mi nimum 
F . 20 % b la commande, 

6 . Q 0 1.1 12 mOÎs. 

175, r;;;·-~-·T;;,;;pi;-: Pori. (3') 

MACiNETIC FRANCE o.vert d. 9 .. 12 h et de 14 • 19 h 
• 272.10·7<4 • C.C .P. 1875·41 Pari. 

FERME LE LUNDI Métro : Temph, • Rôpubllque 

SERVICE APRES·VENTE • DETAXE * Importés d 'Allemlgne . Prix ,ous réHr.,.. __________ _ 



TABLE DE MIX~E STE1tD 
4 CANAUX 

~.~.!?J ~ ~ ~ 'j • ~".~ _. - --..IV 
Ollllf:;Il<;,.lon· 26\.." ,1",_ • 

Imped. d'entret: (Jou ~! ,. 1,.11. 
Imped. de ,ortie 10 kU " 100 U! 
Sortie mùximu01 r ,,{,Ir 
Distorsion : 0,'1 U., Niveau bruit 

10 dB 
Gain: 8 dB (600 ~l). 13 d9 ISO kil) 
Fréquence de repoo:ie : ?(o Il, ; H· \. H: 

± 1 dll. 
S tran~istor~ diode::. 

Alimentatioll !-lile '.' V R ilIA 

PRIX 200 f 

TABLE DE MIXAGE SABA. 

* 

4 entrees Radio - 2 micro::. PU 
Potentiom il glissière. MONO-STEREO. 
Sènsibjlité~ ; 0,15 el 500 mV. 
Prix 

TABLE DE MIXAGE 
TOUT SILICIUM 

300 F 

5 entrees 10 mV. Basse Impedance de 
50 à 1 500 C. Sortie haute impédance 
80000 Il 10 mV. 
Par entrée l baxandall grave-aigu ± 15 
dB. Potent. de niveau cl glissière l con
tacteur de réverbération. Gain 100. Con
trôle par Vu-mètre. 
EN ORDRE DE MARCHE 566,50 
EN KIT ........... 495 F 

CHAMBRE D'ECHO 
PROFESSIONNELLE 

(Décrite dans cc Radio-Plans _ 
r!p;;>rlVif>~ 1966) 

vite:::.:::.es • 5 tètes. 30 etfet:::. Ll echo.s. 
Elle sert également de m.gnétophone 
avec contrôle et VU-METRE. 
~n carton c KIT _, avec 
REMISE 20 % 1:025 F 
En ordre de marche, avec 
REMISE 20 ~o ........ 

* GORLER • TETE HF DIODE 
• VARICAP » ••• 235,00 
Nouvelle platine FI à circuits intégrés· 
S'adapte sur tous les modèles existants. 
Prix 105 F 

MODULES • GORL'ER • 
Tête HF à e/let de champ 
CV 4 cases 
Décodeur 
Platine FI 
Cellule réglage sil icium ..... . 

LE JEU : 417 F 

150 F 
150 F 

96 F 
26 F 

RHEOSTAT ELECTRONIQUE 
Commande de vitesse d'un moteur uni
versel 220 V avec mise en 110 V sans 
modification . Applications: Choix de la 
vitesse de trillv.iI, de- l'arrêt complet à 
la vitesse maxim. s.ns i.coups. 
EN ORDRE DE MARCHE .. 185 F 
En corton ".ndard • KIT» 1.·55 F 

MAGICOLOR 2,5 kW 
PROFESSIONNEL 

LE PLUS PETIT DU MONDE 
A PUISSANCE EGALE 

POUR MUSIQUE PSYCHEDEliQUE 
Pcir,. ....0 

IOE><,i~ rlAn" If> H· po (il· :').II.6.::! 

Dim. : 310 x 180 x 70 mm 

• Commande aulomalique par filtre sé· 
parateur de frequellce (basse - médium 
· a:guë) avec amplificateur et vol lime 
sur chaque voie 
• Dispositif de commande par pédale, 
pour l'allumage des guirlandes lumi. 
:1euses ou spots - 700 W par voie. 
• Guirlandes: 3 x 20 lampes de 25 W 
• Spots : 5 spots, 100 W par voie. 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F 

PRIX EN 
• KIT COMPLET» indivisible.. 600 F 
Gulrl.nde nue sans lampes et 20 doui':e' 
avec prise professionnelle et dispo~itif 
j. accrochage . . . . 65 F 
Lill I.m~ 25 W bleue, Jaune ou rouge. 
Prix ... 1. .95 F 
Spot 100 wath 18.75 F 
Support pour spot, la pièce 19.50 F 

tDecrit aans e R.P. de ii'll1vi~· 
et levrier 1968) 

Dimensions : 770 x 560 x 240 mm 
2 CLAVIERS 

Vibrato et réverbération Incorporés 
JEUX MELODIE 

1 combinaison fixe : 2', 4', S'. 
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT 
1 combinaison fixe: 4', S', 16'. 

PRIX EN KIT........ 2.040 F 

PIECES DETACHEES DISPONIBLES 
Nu avec contacts 

Clavier 3 octaves 227 F 360 F 
Clavier 4 octaves 309 F 464 F 
Clavier 5 octaves 412 F 618 F 
Pédaliers de 1 à 2 1/2 octaves (Prix sur 
demande). 
Pédale d'expression 60 

ORGUE POLYPHONIQUE 

"SOLETTE" 
5 octaves - 5 jeux classiques - Ampii 
incorporé . 2 H.-P .. 5 watls - Fonc
tionne sur pi le ou secteur. 
EN ORDRI; DE MARCHE 2.67 S F 

GARRARD SL 55 

CHANGEUR avec dxe ;Jour les 4S !our~ 
l ê!e magnétique SHURP: 44/7 . Moteur 
synchrone à 4 pôles. 
COMPLETE 
NUE (sans cellule) 
CHANGEUR SL 65 
Avec cellule SHURE 44/7 

364 F 
230 F 
266 F 
401 F 

PLATINE • GARRARD» SP 25 MK " 
NUE 215 F 
Avec tête SHURE 44/7 34~ F 

BAND~S MAGNETIQUES • ·PERMATON " 

Les Kits 
MERLAUD 

les plus réputés ... 

() O' ... ·· O.'.'··' 
" ·c,. ,,,: 0 . ' ... ~ . , 

Le H.F.M. 10 A ••• pli monoral 
de grande elasse 

Le S.1.1. 210 

Le S.1.1. 215 

Ampli stéréo à 
transistors Hi-Fi 

Ampli entièrement transistorisé 
à très grandes performances 

et toute la gamme des amplis F. MERLAUD 

sont en vente 

chez 

Central Radio 
35, rue de Rome - PARIS (gare Saint-Lazare) 

Tél. : 522-12-00 et 522-12-01 



L'AMPLIFICATEUR 
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LAMPLIFICATEUR stéréo
phonique (( Merlaud» SST 
215S est entiérement équipé 

de transistors au silicium, bénéfi
ciant ainsi des derniers perfection
nements techniques en maLiére de 
semi-conducteurs. Il présente 
l'avantage d'être disponible en kit 
comprenant des circuits imprimés 
câblés et réglés qu'il suffit de mon
ter et de relier, ce qui rend sa 
fabrication facile, 

CONSTITUTION 

Monobloc préampli-amplifi
cateu r. 

- Coffret bois (dimensions : 
350 x 250 x 125 mm) 

- Transformateur d'alimenta
tion sur deux jambages, circuit en 
C à grains orientés. 

- Alimentation stabilisée. 
- Correcteu rs graves et aigus 

séparés sur chaque canal. 
Filtre coupe-haut. 
Filt re coupe-bas. 
Ecoute Fletcher. 
Contacteur Fonction . 
Sélecteur à 5 positions (PU -

Micro - Radio - Magn . - Aux .). 

~ 
~ · ) · w 
U 

~ 
o • 

CINECO 

- Balance 100 % d·d1ical'ité. 
- Prise magnétophon.:: nomla· 

lisée (DIN) . 
- 23 transistors. 
- Prise de cou rant su r la fnce 

arriére commandée par l'interrup
teur de l'ampli. 

- Consommation : 8 Y A au 
repos : 65 Y A à pleine puissance. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

- Puissance musicale : 
2 x 15 W. 

- Distorsion: moins de 0.25 % 
à la puissance nom inale (25 W Efl). 

- Bande passante 30 à 
100000 Hz (1 W ampli), 20 à 
50000 Hz (à la puissance nomi
nale). 

- Rappon signal/bruit de fond: 
ampli 95 dB - PU 60 dB . Micro 

LE SEUL MICRO 

Il PRO Il // ~ /'.AA 1/ 
A UN PRIX P'KVltI 
MODELE 5.15 SB : 
Basse impédance 

MODELE 515 SA: 
Haute impédance 

• Dynamique· Unidirectionnel 

• Supprime tous les" accrochages" 

72 CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS-S· 
TÉLÉPHONE: BAL. 11-94 

VENTE EXCLUSIVE CHEZ TOUS LES REVENDEURS SP~CIALlS~S 
age 82 * N' 1 194 

MERLAUD 

68 dB - Radio e:t magnétophone 
65 dB . Aux. 60 dB. 

Diaphonie: 50 dB. 
- Taux de C.R . : 33 dB . 
- Facteur d'amonissement 

supérieur à 25. 
-'- Stabilité de fonctionnem.::nt 

inconditionnelle. 

SÉLECTEUR 

Permet k choix entre 5 entrées 
stéréophoniques ou 10 ent rées 
monophoniques : 

1. PU basse impédance : 
47 1<" ohms. 3 mY . 

2. Microphone: 100 K. ohm s. 
5 mY. 

3. Radio 100 K. ohms, 
150 mY. 

4. Magnétophone : 
100 K.ohms, 150 mY. 

5. Auxiliaire : 470 K. ohms. 
270 mY . 

FONCTION 

Les deux premiéres pe:rmettcnt 
l'inl'ersion de~ canaux e:n stén!o
phonie. 

Les deux suivantes, l'écout~ en 
monophonie sur les deux canaux 
de l'une ou de l'aut re des deux 
ent rées. 

FLETCHER 

Courbe permettant d 'obtenir 
une écoute suffisamment contrastee 
à faible niveau. 

SST215S 
La sensibilité de I·ampliflcat.::ur 

est réduite. le rcglage devient plus 
progressif. 

La courbe obtenue, tient compte 
de la sensibilité d.:: l'orcille aux dif
férentes fréquencc:s (courb.:: de 
Fletcher). 

CORRECTEURS VARIABLES 

Les correcteu rs variabks gra\'es 
et aigus snnt séparés sur chaljue 
canal. kur lariatilm est de + ou 

15 dB. 

ENREGISTREMENT 

Prise normalisé.:: (DIN). Lc:c
turc . EnreQistrement. 

Le simple raccordement de l'nl11-
pliflcateur au ma~nétophone, par 
son cordon prévu il cet effet. e:nt re 
pris.:: magnétophone de l'amplili
cate:ur et .::ntrée radio du ma'-!nél0-

, phone. pe:rmet il chaque: instant. 
l'en regist rement du program me 
passant rar l'am plificate:u r. 

L'écoute des cnregiSlre:mcnts. se 
fera ensuite sur la" position mag 
du sélecteur. 

HAUT-PARLEURS 

Une sonie sur chaque canal, 
impédance nominale 8 ohms: 
mais il est possible de brancher 
des haut-parleurs dont l'impédance 
peut varier entre 5 et 15 ohms. 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le scl1cllla 
de principe complet de l'amplifl
cateu r avec chaque plaquette à 
circuit imprimé entourée de poin· 
tillés. Les valeurs d'éléments n'ont 
été mentionnées que pour un seul 
canal. les valeurs des éléments 

(Suile page 115.) 

/1·F:(;/!/T U-COST/IE -------------------"\ 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 
• SST 215 S • 

Nouveau modèle :t Silicium " 

Ampli / Préamp" transistorisé 
Correcteur séparé <1 graves» «aiguës» .. ur 
chaque canal . BALANCE . Bande pas· 
sanIe : 30 à 100 000 Hz (1 W ampli). 

Permel le choix 5 Entrées stéréo. 
entre 10 Entrées mono . 

En pièces détachées 772,50 
Il Kit J> complet .. 

• EN ORDRE DE MARCHE: 1 .038,00 • 

C'EST C'S/:' UE .!.J.JS.ll'IO.\-

Puissance 2 x 15 watts 
Alimentation Itlbllisée 

[IBDT 
1 ot 3, rue d. REUILLY 

PARIS·XII · 

Tél.phono : DIO. 66·90 - DIO. 13·22 
Métro Faidherbe·Chal igny 

C.C. Post.: 6129·57 - PARIS 



















sance pou vant être convertie ra pI
dement en électricité. 

L:es ex plorateurs de l'cs pace 
pourraient même être protégés de 
l'action des particules à haute éner
gie provcnant des éruptions so
laires par un champ magnétique. 
et on peut ain si envi sager l'utili
sation curieuse d'un vais seau spa
tial en forme d· anneau. Les super
aimants nécessaires auraient un 
poids de l'ordre du vin gtiém e seule
ment des plaques de prote.ction 
habituelles. 

Dans d'autres domaines, les 
éléments superconducteurs présen
tent une grande im po rt ancc : c 'cst 
ain si qu'un gyroscopc super
conducteur san s fro ttement a été 
étudié pour l'astronautique par la 
N ASA et des super-aimants pour
raient être envovés da ns de:, bal
lons pour ét ud ièr le s ra yons cos
miques (Fig. 2). 

On peut augmenter jusqu 'à dix 
millions de fo is l'agrandi sscment 
obtenu avec les microscopes élec
troniques, en les utili sant pour 
constituer des lentilles ma!!nétiques, 
qui ont le même effet sur les élec
trons que les lentilles optiques des 
microscopes habituel s sur la lu
miére norm ale . Les super-aimants 
permettem d'envisager des per
fectionnement s remarquabl es de 
la résolution et de l'agrandissement 
des images. 

Uans ies tran sports au ss i, on 
étudie l'emploi de s super-aim ants 
pour la reallsation aes train s a 
grande vitesse, qui do ivent se dé
placer sur des coussins d'air, et 
non sur des roues de la manière 
habituelle. 

Les champs magnetiques pro
duit s permettraient d'obtenir un e 
répulsion des patins par le rai l. 
de sorte qu 'on éviterait tout 
contact et tou t Îrottement. et ces 
trains pourraient atteindre des 
vitesses de 40 à 500 km/ h, avec 
des prix de re\'ient inlërieurs à 
ceux des a vions. L'absence de 
frottcment réduirait au minimum 
l'entretien . 

Dans le dom ainc de la tranSllli , 
sion d'énergie aussi, la super
conductivité peut offrir des pers
pectives remarquables. Vers 1980-
1985, la conso mmation d'énergie 
sera sans doutc quatre foi s plus 
grande qu 'à l'heure actuelle ct. 
vers l'an 2000, elle sera sept roi s 
plus grande d'a prés les pré visio ns 
habituelles: une ligne de trans
mission superconductrice po urra it 
transmettre l'électricité avec une 
perte de pui ssance à peu prés nulle, 
et cette ligne superconductrice pour 
courant continu serait d'ulle 
construction particulièrcment ra-· 
cil e, puisqu'elle serait con sti tuée 
par un tube creux plaqué avec une 
épaisseur de quelques di za ines de 
microlls de composé étain -nio
bium, qui pourraient transmcltre 
une puissance de dix millions de 
kW à plus de 1 500 km sous une 
tension de 150 kV. 

Le svstème tot al ne devr:tit am ir 
qu 'ull diamétre de 20 à 25 cm. ct 

on pourra it également el1\'isager la 
réa li sat ion d'un cà bic soutcrrain 
POlll- la tr ansm ission d e l'énergie 
altcrmlli ,'c: il serait ain si pos
sible .de satisfa ire les bcso in s cn 
électricité d 'une ville dc plusieurs 
mill ions d 'habita nt s, à l'aide d\m 
câ bl e supercollductcur d 'un di a 
métre dc 75 mm ! 

LES APPLICATIONS 
DES SUPER-AIMANTS 

L'emplo i des aimant s supcr
conducteur s peut con stituer la seule 
solut ion p,)" ible Ix)ur résoudre Uil 

gr;111d nomhre de prohb nes d:l1I s 

un appareil k' ~ c r Ct l'o m pact 
(fi !! 3) 

Les tcchn icicn s dcs rl)rCeS a,-
mées s'i ntéresscnt éga lement aux 
j ispositifs qui permcttcn t d'cm
.n a l! asi!lcr I·é nergie. ct d'i ntroduire 
Ull cour ant Cie\"(: dans un bobinage 
de lil s superconducteurs. qui sc
rait di snon ihk il to u: in"la nt. 

Dans la marin.:, la supt;rconduc·· 
ti"i lé pour ra it pcrmettrc d'acl io n
ner les a ppareil s ro tati l\ pour la 
prn pulsion. ia réa lisat ion dc ca l
eul at..:urs crvo~l; n iLiue s. Cl J.: scr· 
vomécani smes. 

il ,era lt PO s'\lhk ltC reall ,Ci' dL's 
osc illateurs radio a, ec UII acco rd 
eXlrêmC lllè l1[ prl;c i, . l'! d' , l s,u '- L~r 
la tram ll li " ion d'un pl us !! rand 
nom bre de' COl l1l 11l1l1 iL' ;lt i" n<; sil llu l
tanécs dans ulle bande lh: trcq ue ll 
ces donnc,' : lès m ;: ;~ l1 c tom t; t rc , 
c lah lis d ·'lPr..: , cc Prl Il CIP,' P ClI l" ' ; 

trai ell t é!!a lc11l ..: nt lLI -' url'!' LI ll ,' 

meilleure détcc li('11 li ..: , S(l ll 

m ari ns. 
Parmi d'a ulr..: , applica ,io lh lk 

superc()ndIiCleu r ~ cII,i , a"ecs d~s 
maintena nt. un Pc' Ul citc: des' ,,!tll' 
mctres pou r courant cOllt inu Sl' II 

d ilkrcnt s domai nes. td s qu e le ,-------------------------- - - ----
traitement de l'information et l'au-
tom atismc : il en est ain si pour lès 
contac teur, ~ upc rc·o n ducteur s . le 
cryolron , el les aimants super
conducteurs . 

Le cryotroll cst c,scnt iell c1l1cnt 
Ull contac tcur supaconducteur uti
lisé dans les montages des calcul n
tcurs élec tron iques. et il pcut j,Hlcr 
difk n:nl s rôles, jusqu 'ici assuré, 
par des tuhes à \'ide et des tran 
sistors. Ces nnll\ eau x élémclwi 
peu vent elre com binés po ur co nsti 
tuer plw,ieurs millions d'éléments 
ue memo ires oan s un cspace qui 
ne dépasse pas 50 x 50 x 
200 mm. 

TOUL \: ull e nOll\-c\le génération 
de calculat cu rs électroniques peu
ven t ain si être rendus plus ra
pid .:s. plus rédui :s, Ct plus d 
fi c<ln:s qu e cc ux qu i ont l':e 
réalisés juslIu'ici. Certa in s tcch 
nic icns e1l\'i' lwc nl mêmc (lé s cal
culalcurs dc la dim clbion d'u llc 
boÎtc à chaussun:s. 

Un a Ulr .: do maine poss ible pour 
les aim ants semiconducteurs serait 
la m,;dcci ne. dans laqucll e des ai
man ts pui ssant s du tvpe classique 
Stl/l t utili sés déso rm ais pour dl;
placcr des prod uit s dans les c' 
tom a..:s des palient s pour prod uire 
des radiol!raphies plus ellicaces ou 
pour injcctcr de petit s aimants au 
moven de tubes plastiques dans 
les vai sseaux sanguins des cer
veau x des animaux pour envover 
de s médicament s au point exact 
où il s do ivent agir . 

Des « nœuds' l' prl)cluit s dans 
l'i ntcstin de, cnfan ts ont mêmc pu 
êtrc rec tifll" ct supprimés so us 
l'act ion de produit s de rempli s 
Sa!!è ma ,lnl;tiqucs. ct èns uitc èn 
faisant a!l ir il l'cxtéricur de la peau 
des aiman ts pui ssant s. pour dr pla
cer cn correspondance lès ti ss us 
de l'intestin . 

LèS super ·aimant s on: t;té au ssi 
utili sés po ur la con stitution dcs !lL;' 
nératcurs ca pabks dc produire une 
pui ssancc alternati, e dc S 000 W 
pour des usa l! ':" mili taires . L.:s 
véhicules de transport. 1.:: , rad ars. 
les s"stcmc, de tck'com11lUniCali()n 
'et k s fu sees. Ces generateurs 
pourront assurer la ré à li satio!l cie 
véhicule , dc transport s cla ns les 
hô pi taux. les k ,- "'es c: ttllh !cs 
eta hl isscmcn:s U lI ; , 'nt hc , ' 'in d 'u llc 
puissallCè électrique fou rn ie par 

RADIO-ROBERT ~ 
VEND AU PRIX DE GROS 

110; au s .() in rt 1 LA GRAN DE MARQUE 
~l~ ~ EUROPEENNE 

MODÈLE 69 GRAND LUXE 
GARANTIE TOTAL:e 1 AN 

Porle avec fermeture à clé (2 ctés) • Tube rectangula ire de 60 cm auloprotégé à 
vi si on directe • 15 lampes, 3 diodes, 2 germ aniums • TL: fl er UHF à tr r1 ns Îstorlj • 
Rotacleur 13 posi ti ons équipé des can aux VHF français , be lges et luxemburgeois • 
Comparateur de phase .. Contrôle automatiq ue de gai n . Correc tio~ d ' amplitude 
hor izontate et vertica le .. Contre-réact ion Vidéo ajustable • Antiparasites son et 
image . Commulat ion 1" et 2' chaine e t 625 bel ges par touches • PAS DE CIRCUITS 
IMPRIMES. 

PRIX EN KIT: 980 F • EN ORDRE DE MARCHE : 1.180 F 
CADEAU DU MOIS : 1 tabl e de \él . 

... ET LE NOUVEAU PORTABLE "HAUSDING" 

ÉCRAN 51 cm 
Lu xueux coffret bois - E Cr iln panora
mique 51 cm e xtra rectangulai re à 
vision directe. 14 tubes - 2 t ra ns istors 
- 3 dicdes. Tu ner UHF à tro nsislors. 
Comparateu r de phase . CAG . Régul . teu r 
automatique de l'amp li tude hori zontal E:' 
de l' image . Rotac teur 13 pos itions 
équipé des ca naux ~HF fran çais ct 
luxembourgeois ( belges sur demande ) . 
Mise en fonct ionncmer"tt I:t com mutat ion 
1 rp/2e cha îne par touches . Antennes 
1 r t> et 2~ chaînes spécia le . Oim . : L. 475 
• H. 410 - P. 290 . 

EN KIT .. . . . . . • . . . .. . .. 
EN ORDRE 
DE MARCHE 

8'1(; F 

970 F 
CADEAU : superbe table à ro·ule lles. 

,
- RECHERCHONS DANS TOUS LES DOMAINES DES 

AGENTS POUR DIFFUSER NOTRE MARQUE 
Nou& consulter 

CRÉDIT 
Sur demande 

RADIO-ROBERT 49, rue Pernety • PARIS (14') 

(Molro Parnely, livne 14) • C.C.P. '.ri. ' Téléphone : 734·89-24 
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sibles a un quadnilion lernc de 
volt, des détecteurs de rayons in
fraro uges. dont le temps de réponse 
serait plus réduit qu 'un cemmil
lionième de seconde. et un gra
vimètre ultra-sensible pour contrô
ler les marées terrest res, 

Sans doute. s'agit-il là d 'a ppli
cations spéciales. néanmoins. ces 
dispositifs extrêmement curieux 
présentent une telle importance 
qu'il semble nécessaire de les co n
naître dés main tenant. 

Comme k disait récemmen t un 
spécialiste. les spéculations les 
plus extraordinaires que nous pou
vons faire à l'heure actuelle au 
sujet de l'usage possible de la su
perconductivité apparaîtront bien 
modestes dans quelques années! 

UN PHENOMENE 
MAGNETIQUE CURIEUX : 
LA MAGNETOSTRICTION 

Dans ce domaine du magnetl s
me. un phénomène utilisé déjà 
d'une maniére fréquente et prati
que. mais que beaucoup de pra
ticiens ne connaissent pas encore 
avec précision. mérite aussi de 
retenir l'attention, Il s'agit de la 
magnétostriction dont la décou
verte est généralement attribuée 
au physicien J .-P , Joule en 1847, 

Ce phél10mène se produit lors
qu'on place une tige ou un bar
reau dé substance ferro-magné
tique, dans un champ magnétique, 
dont les lignes de force ont une 
direction parallèle à l'axe du sys
téme, On constate une variation 
de la longueur du barreau, allon
gement ou contraction, qui dépend 
de la nature de la matière, du 
traitement subi par celle-ci, de 
l'mtenslté de l'aimantation resl
duelle, et de la température (Fig, 4). 

En réalité, cette variation mé
canique peut concerner aussi bien 

!::lablnage produisa nt 
un champ magnétique 

FIG,4 
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d 'hystérésis plus réduites, et une 
perméabilité plus élevée. 

On peut red litre les pertes par 
courant de Foucault en utili sant 
des tôles d'une épaisseur opti
male de l'ordre de 0,125 mm pour 
le nickel à 10 kHz, ce qui aug
mente le prix de revient, et les 
alliages fer-nickel conviennent par
ticulièrement pour la solution des 
problèmes posés par la dissipation 
de l'énergie perdue avec de grands 
debits de puissance (Fig, 5), 

Les alliages cobalt-fer permet-
tent d 'obtenir des effets impor

mènes de résonance mécanique, en tants de magnétostriction. mais 
utilisant la fréquence propr\! du leur prix est assez élevé et leur 
barreau : celle-ci dépend de la fabrication délicate : les alliages 

les 111menslons linéaires que les longueur du, sys~ème. et de la vi - aluminium-fer employés à l'étran-

d, > , ' ,'rc ula'res ou le vo- tesse des Vibrations dans la ma- ger ont un rendement technIque 
Imenslons Cl l ," ,' 1 5 105 1 C 'bl 

lume de matéri au mag né tique tJe~e ,SOI~ . X ,cm par p us lat e, 
considéré: on peut constater une se\~nde e~ v~on pOtur le n~~feld ' t'- En pratique, les barreaux magne-
courbure du barreau, par exemple, l' est ~g em~n pOSSI e u 1 tiques utilisés dans les appareils 
sous l'influence du champ, ou des IS,er une armonIque avec u~e a~- à magnétostriction étaient primi
phénoménes de rotation circulaire Plolltude dPluls fai ble; 'bune ~ Ig~ e tivement uniquement en nickel; on 

d " cm e ongueur VI re amSI sur l ' d" d correspon ant a une torsion ou en- f ' d 20 kH ' emp ole esormals souvent es 
, 'fi' d 1 une requence e z environ ' d' k 1 d C' d h core a une modl catIon e vo ume, '1 ' , d" fl 'alltages e nIC e. e 1er, e c rome, 

L'effet linéaire est le plus cO,nnu mals
l 

a /ectlon n ~ pas m uence~ et de cobalt. On utilise ainsi ,le 
et le plw; important de ces pheno- su~ a req uence e, resonance, permalloy contenant 40 % de nIC
mènes mécaniques. dont la plupart u~lquement sur la pUissance rayon- kel et 55 % de fer , l'invar renfer
sont extrêmement faibles, mais les nee, " , mant 36 % de nickel et 64 % de 
dèformations longitudinales sont Le ,barreau a .magnetC?s~nCI1on fer , le monel, alliage à 63 % de 
actuellement les plus employèes ; peut ,egalemen~ etre utI!lse po~r nickel, et 28 % de cuivre, compor
elles sont de l'ordre de quelques stablltser la fre~uence d un ,osctl- tant de faibles proportions de fer. 
millionièmes seulement de la lon- :~teur, ~~ se

d 
bas:nt sur le faàt que silicium, manganèse et carbone. 

gueur du barreau. et indépendantes b e~~em d~ ~ arre~u et 1 e .~a Le Nivar contient 42 % de nic
du sens du champ appliqué , ? me , eXCitation JO,ue e :0 e kel et 58 % de fer ; le Cekas, ai-

Le phénomène est très faible d une I~ductance vanable soI?- liage à 59.9 % de nickel. 11 ,2 % de 
pour le fer et le cobalt; il est posant a tou~ ch,angement d~ fre- chrome, 26,9 % de fer. et 2 % de 
plus accentué pour le nickel. tout qyences de 1 o~clllateur. et a, va- manganèse donne également de 
en restant négatif. c'est-à-dire en nat~o~ tres rapld,e pour de fatbles bons résultats, ainsi que la plu-
se manifestant par une contractIon vanaltons de la frequence, part des alliages analogues à 

dan s un cha~p croi ssant. LES MATERIAUX l'in var. , 
La vanatlon absolue de Ion: MAGNETOSTRICTIFS Le nIckel et le permallC?y pro .. 

gueur est amsl proporttonnelle a dUisent des effets de sens mverse. 
la longueur du barreau, et n'aug- Le matériau le plus courant est raccourcissement et allongement, 
mente plus au-delà d 'une certaine le nickel, qui doit être commer- mais avec une égale variation des 
valeur du champ, par une sorte cialement bien pur et complète- dimensions. 
d 'effet de saturation ; dans un ment recuit. et DOur obtenir une Pour abaisser la fréquence pro
champ de 200 cersteds. par rémanence suffisante, il peut servir pre des tubes, et pour obtenir une 
exemple, la contraction relative est à l'état mi-dur. Les alliages de la vibration sur une fréquence moins 
de l'ordre de 3/ 100 000, pour un serie nickel-fer présentent des qua- élevée, on peut réaliser des bar
barreau de 20 cm, elle est donc de lités utiles et, en particulier, l'al- reaux vibrants composites, compo-
6 microns. liage de fer au nickel à 45 % pré- sés de tunes creux de nIckel rem-

La variation de longueur di- sente l'avantage supplémentaire de plis de plomb, ou deux métaux 
minue avec la température et dis- produire des courants de Foucault bien choisis, de coefticients de 
paraît complètement à partir du plus faibles, en raison de sa plus température différents, ou même 
point critique. dit de Curie, à grande reslstlvite dix lois supé- de substances isolantes compor-
3580 C , par exemple, pour le rieure à celle du nickel. des pertes tilnt un enduit magnétique. 
nickel. Les matériaux utilisés per-
mettent habituellement de réaliser 1 

des vibrateurs de plus en plus 
employés pour produire des ondes 
d 'une fréquence supérieure à la 
fréquence acoustique et dites ultra
sonores; mais, ces vibrateurs ne 
peuvent ainsi être employés au
delà d 'une certaine fréquence li
mite, 

Le phénomène est réversible, 
comme la piézo-électricité; un 
barreau de nickel soumis à une 
déformation mécanique produit un 
champ magnétique, et on peut re
cueillir une tension alternative 
dans un bobinage disposé autour 
de ce noyau. 

En pratique, pour augmenter 
l' amplitude utilisable des vibra
tions. on a recours aux phéno-

GOODMANS 
SA REPUTATION, SON EXPERIENCE 
MERITENT VOTRE CONFIANCE 

@D 

haut-parleurs hi-fi 
enceintes acoustiques 
amplificateurs et tuners 
haut-parleurs pour 
sonorisations - orchestres 
salles de spectacles - guitares 'électriques 
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ARTICLES 1 ... EXCEPTIONNELS ••.. A DES PRIX HORS COURS 
POUR VOTRE RESIDENCE 

SECONDAIRE .•. 
FAITES l 'ACQUISITION 

D'UN TELEVISEUR 
A UN PRIX IMBATTABl'E 

MUL TlCANAUX . M.térlel de démonstr.tion 
en parfait état de fonctionnement 

EXTRA·PLAT ... 49 cm .... '.. 350,00 
Equipés 1 r. chai .. ,... 59 cm ... 450,00 
Equlpés 2 chline. (819/625 lignes). Supplt. 100,00 
Présentations sensiblement 
identiques à la gravure Ganntie des pièces 

ci.dessus. 6 MOIS. 

• CHAUFFE ASSIETTES. 
Le complément indispensa-
ble de la cuisine moderne . 

BI·VOLTAGE 
(110/220 V) 

Puissance calorique 
400 wllts 

Voy.nt lumineux 
THERMOSTAT 

évitant toute surchauffe 
Poignée chromée . 

Support spécial incorporé. 
pcur fixation murale 

Dim.: 33 x 33 x 22 cm 

PRIX INCROYABLE 69,00 
(Port et emballage 

MACHINE A LAVER 
d'Ippoinl 

« TAMBOUR » 
Economique 

Légère 
Pratique 

Basée sur le prin
cipe du vide. Lave 
sous pression 3 1<9 

de linge . 79 00 
PRiX.. .. , 

(Port et emb. 10 F) 

MONTEZ VOUS-MEME 

~
IIIII Il VOTRE R'EFRIGERATEUR 

Groupes .. TECUMSEH ~ 

NEUFS ET GARANTIS 
Eliment .'frlgérlnt 

destiné à être inséré dans tout 
type d'armoire. 

• 140 litres .. 
• 180 litres ... 
• 200/220 1 i tres .. 

1.40,00 
1.6'0 ,00 
:180,00 

Quantité strictemen t limitée 
HATEZ·VOUS 1 

Expédition : Port 20 F quel 
que soit le type de groupe 
commandé. 

THERMOSTAT 

S'adapte facilement sur tous 
types de réfrigérateurs. 

PRIX 

Réception 2e Ch.Îne 
• TUNERS UHF • 

TUNER UHF 

TUNER A TRANSISTORS 
de Récupération. 15 00 
SOLDE ... . , 

MODELES A LAMPES 
Equipés avec EC86 et EC88 

Avec schéma de br.nch . 20,00 
- Sans lampes 1 ,0,00 
C.C.I.R. (2 x PC86) 30,00 

Ensemble pour Adlptltion 
2' CHAINE 

~ PHILIPS. 
• RADIOlA» 

Tuner 
lampes ,"vec 

commuta· 
teur . Livre 
avec schéma 
de mon tage . 
Prix 45,00 

Pour 
Téléviseur 

w CLAR· 
VILLE» 

Prix 45,00 
(Port et emballage : 5,00) 

ROTACTEUR 12 CANAUX 
EQUIPES 

NEUF 
avec lampes PCC 189 40 00 

et PCF 801. FRANCO , 

CHARGEURS D'ACCUS 

Directement sI altern.tif 
1'.1Q/220 V 

charge -tes accus : 
6 volts : 8 Im"'r .. 

12 vol ts : 6 Im"'r.s 
Contrôle par Ampèremètre 
Dlsjonct.ur d. SECURITE 

Dim. : 430 x 180 x 140 mm 

PRIX .......... .. 110,00 
REGULATEUR AUTOMATIQUE 

DE TENSION « SABIR·MATIC » 

•

; ELECTRIQUES 
.~ ., ;~:.: I/S CV, 220 volts , f . . Mono. Vitesse : 1 425 I/ mn Enlrée : 110 ou 220 volts. 
- .' Axe: long . 70 mm; diam . Sorti. régulée à 220 V ± 1,8 % . 
". . "\ 15/18 mm . Avec condensateur Dim. 230x1l70x115 mm. Pds 9 kg. 

de démarrage. 50 00 Type «Junior" 83,00 
NEUF Typc «SENIOR" . .. 110,00 

r:--- ~ ~ ----~ . ~ ~ (Port et Emballage: 6,00) 

M'ôT'ÈÛRsÔË REèUPÈÎfÂ'iiÔN,ft\ DE NOMBREUSES 
1/3 CV • 2800 t/mn . . ........ .. 60,00 AUTRES AFFAIR'ES 

• POELES A MAZOUT. 
TRES GRANDE MARQUE FRANÇAISE 

Diffu seur d'air chaud en faç.de . Hublot carré, fllmm. visible . 
Dessus aménagé avec rond en fonte - SIC riimasse.gouUes 

Régulateur automatique d'admission d'.ir 
les modèles so nt équipés de filtres de d'eantation supprimant tout entretien. 

D'montable en 20 seeoncel sans outil lage (Montage sur châss is tube) 

* TYPE 1000 SL 
Pul,nnce ealo(ique : 6 SOO Cil. 
Di.mètre de raccordement : 139 mm . 
Dimeos ions : 830 x 550 x 350 mm . 
Poids : 55 kg. 

PRIX 320,00 
* TYPE 700 SL 

Puissance calorique : 4 500 CIl. 
Di amètre de -raccordement": 125 mm . 
Dimensions : 670 x 550 x 350 mm . 
Poids : 33 kg. 

PRIX 

* TYPE 700 . 

270,00 

Mêmes caractéri stiques, mais 
Dim . : 600 x 480 x 340 mm. 

PRIX .. 230,00 
: Port et emball age : 20 F par appareil) 

GRANDE MARQUE Brachet - Richard 10.000 
D'IMPORTATION 

Thermostlt ambiant Automltique contrôlant 
la dis t ribution du carbtJrant et li mitant la 
consommation. 

Br-lleur spécial Icier inoxydable . 
Clp •• ité du ·réservoir : 12 li tres. 

Hublot démontlble 
Buse arrière et sur le dessus 
de l'appareil, di amètre 120 mm 

TYPE 11000 - 14 500 Kcal / h. Con somm . 
mini·maxi : 0 ,30 à 1,62 I/ h. Dim. 

84 x 71 x 39 cm. Poids : 65 kg 

PRIX .............. 390,00 

pouvant être mi s en fonctionnement 
ensemble ou séparément 

CAPACITE DE CHAUFFE: 400 m3 
Pui ssa nce Calorique Maximum 

Hauteur : 710 mm 
Largeur. : 960 mm 
Profondeur : 430 mm 

12.300 

Di amètre base 145 mm . Réservoir 16 1. 
Po ids Emba lié : 68 kg 

PRIX EXCEPTIONNEL . . . . .... 460,00 
TYPE 15000 . Modèle identique 560,00 
Pulssan.e .llorique 15 000 

(Port et Emballage: 20 _F.....:.p_a_r_apc.;p ..... _r_e_il.':.) _(:-P':'o-=r:-t_e_t~E-:m:-b_.llage : 30 F par .ppareil) 

• POELES A CATALYSE. 

CARAVAN 90 • " HARMONIE S.L. " 

PRIX 
INCROYABLE 

lUX glx Butane 
et Propane 

Le seu l chau/flge 
pou r caravane sans 
conduit d 'évacuation 
muni d'un 

Contrôleur lutOM3· 
tique d' Itmosphère 

Consom. : 90 gr/ho 

Pui .. lnce : 1000 cal. 

Dim . : 37x43x20 cm. 
Peut être suspendu, 
encastré, posé DU :;0 1. 

200,00 
(Port e t Emballage 20,00) 

Radiateur 
mobile 

su r roulettes 

• 
BUTANE 

INCORPORE 

• 
2 Panneaux 

don nant 

5 ALLURES 
DE MARCHE 

Chauffe 
80 m3 

Dimensions: 
755 x 495 x 430 

Poids 23 kg 

PRIX 

:Port et Embal lage: 20 F) 

COM PTOIRÏ'!iw!I~~ 
4"1;';'1-111' 

243, RUE LAFAVETTE 
PARIS (10') 

D.ns 1. 
Métro 

cour (Parking assuré ) 
Jaurès , Loui s .. Blanc, 

ou Stalingrad 

.. '""'1607-47.88 
Telepnone i 6lI7.57.98 

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf dimanche et jou rs férié s ) 

EXPEDITIONS dlns TOUTE LA FRANCE 
C.C . Postll 20.021·98 PARIS 

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT " NETS » J
~----~~-...-..-.... 

POUR TOUTE COMMANDE , 

1/4 CV • 1 425 I/ mn .... ........ 50,00' • 
(I"'orl et Emballage: 10,00) CONSULTEZ NOS PRECEDENTES (Port et Emballage en sus~ l-

.dresler 20 % du montant 
~O~ C/ REMBOURSEMENT 

~ PUBLICITES (Sauf s tipulation spéciale) ~ ________ .. ______ .. _ .. _____________ .. ______ Fournissour Agréé pa r ~ 
l'Assoc i. tion Générale des Fonctionnaires •• ___ _ 
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- GADGETS SONORES -------------; 

KLAXON, SIRÈNE, ALARME SONORE, ANTI-VOL 

1 
-1:. 
~Pite 

: 9V 

2xAC128 1 

Ampoule 
6, 3V 

Relars sensible 
RAil 

Lu;;ne + 9V 

200P.1 

1'1 (;. 1 

T ES dirtërents appareils que 
L nous allon s décrire ici sont 

essentiellement des disposi
tifs qui sont destinés à « faire du 
bruit ». Ce sont des systèmes 
sonores, qui émettent des sons, et 

. l: i.~ u x- ci sont créés par des circuits 
d ectroniques transistorisés. Nous 
allon s voir que l'on aboutit à des 
appareils et à des applications 
extrêmement variés. 

UN GADGET SONORE 
ET LUMINEUX 

La ligure 1 représente le schéma 
du dispositif ASK.I, premier de 
not re série. 

La délinition de départ du gad
get est d'être un objet. .. qui ne sert 
ù rien .. . ! Disons que cette délini
tion a quelque peu évolué depuis, 
l!t que maintenant un gadget est 
~ol.lven( un appareil qui peut quand 
même présenter quelque utilité. 
Dans notre cas présent, nous avons 
fabriqué un petit appareil qui émet 
une suite de tops sonores, une 
suite de piaulements, et pour 
chaque top ainsi émis une petite 
a mpoule s'allume. On dispose 
donc d 'une série d 'éclairs lumi
ncux, émis en même tcmps que 
l'on entend des tops sonores. 

On peut tout simplement mettre 
ce di spositif en route uniquement 
pour I"entendrc et le regarder, cc 
qui correspond bien à la défini
tion première du gadget. Pour les 
nerfs de P.D .G . surmené, il paraît 
que ça peui être utile. 

Nous avons quand même recher
ché des util isations possibles . En 
carillon · de porte par exemple, de 
I"extérieur on appuie sur un 
bouton-pou~soir qui met le contact 
sur l'appareil : on peut à volonté 
laisser ou retirer l'ampoule, pour 
ne laisser subsister que les appels 
sonores. Pour em ploi en alerte 
ou en anti-vol, nous l'avons muni 
d'une liche d'arrachage : SI cette 
Page 92 * N' 11 94 

liche est reliée à une sacoche ou a 
un objet quelconque que l'on veut 
protéger, l'alarme est donnèe dés 
que la fiche est arrachée. 

En radiocommande de modèles 
réduits, l'appareil peut être ins
tallé à bord d'un bateau ou d 'une 
voiture, et sa mise en route com
mandée par l'un des relais du 
récepteur de rad io. On peut alors 
envoyer à distance des coups 
d'avertisseur sonore d'un bruit très 
particulier. 

Suivant l'utilisation recherchée, 
on peut remplacer le jack par un 
interrupteur à bascule pour fonc
tionnement permanent. ou par un 
bOUlOn-poussoir pour fonctionne
ment intermittent. 

La figure 2 represente le mon· 
tage et le câblage, que nous avons 

effectué sur une petite plaquette 
de bakélite perforée. Le tout est 
contenu dans un coffret plastique 
de 9 x fi x 5 cm. Il serait tout à 
fait possible d'utiliser un plus grand 
coffret, en cas d'emploi d'un haut ·· 
parleur de plus grandes dimen
sions: le nôtre fait 5 cm, impé
dance 8 ohms. " est maintenu sur 
la plaquette de montage simple
ment par les 2 fils de câblage en 
IO dixiémes. Percer l'avant du 
coffret de quelques trous pour le 
passage des sons. Le modéle de 
relais utilisè est un relais sensible 
collant à partir d'un courant de 
IO milliampères. Le jack est le 
modèle classique qui se trouve 
couramment sur les récepteurs de 
radio, il comporte 3 broches dont 
2 se trouvent mises en contact dès 
que l'on en retire la fiche. La 
consommation totale de l'appareil 
est de 100 mA avec l'ampoule, ct 
de 40 mA sans ampou le . 

SIRENE D'ALARME 
DE SURVEILLANCE 

Cet appareil comporte plusieurs 
possibilités d'utilisation en dispo
sitif d 'alarme, de surveillance, et 
d'anti-vol. Citons-en quelques-uns. 

Dans un entrepot, dans un ate
lier, un local commercial ou privé, 

L1.. 
:l.. 

a 
o 
o ....... 

+ 

FIG. 2 - Câblage de la 1I1{/(/IIf! {/e 

FIG. 3 .- Disposil{l" A SK J 

l'appareil est mis en place de nUit, 
dans l'obscurité. Si quelqu'un 
allume la lumiére, le haut-parleur 
~e déclenche. Ce peut être le haut
)arleur de l'appareil, mais l'appa
reil peut également être rendu muet 
et actionner un haut-parleur se 
trouvant à distance, dans une loge 
de gardien ou dans un apparte
ment. 

L'alarme peut être déclenchée 
sur arrachage d'une fiche, comme 
nous l'avons vu précédemment, la 
fiche étant solidaire de quelque 
chose que l'on veut protéger. Et 
enlin , l'alarme peut être déclenchée 
sur rupture d'un fil, sur cassure 
d'un fil fin que l'on dispose dans 
un endroit de passage, ou devant 
l'ouverture d'une porte ou fenêtre. 



~Pile 
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6BnF Jock pour HP 
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AC 128 la sirplle d 'alarme 

Avec fil 

Photorés;stance 

/ Sons 
fil de 

ruptu re 

. ~~::" 
L-____ -+ __ ~ __ _'FlChe d arrachage 

• Signalons qu'il s'agit ici de Iïnter
ruption d 'un circuit; on peut donc 
dans cet esprit piéger. dans un 
appartement plusieurs ouvertures 
en disposant en permanence un 
grand fil qui pour chaque porte ou 
fenêtre aboutira à 2 contacts qui 
s'ouvrent, se coupent , dés que l'on 
actionne la porte. 

Le schéma est représenté en 
figure 4. 

local, et il est bon de remarquer 
que dans un tel cas un èventnel 
cambrioleur ignore absolument 
qu 'il a déclenché une alarme à 
distance, et peut de ce fait être 

sUjet a des surprises désagréabies ... 
Le câblage proprement dit est fait 
sur une plaquette de bakélite à 
cosses, Ici également, il convient 
de percer plusieurs trous devant 

~ ..,.. .... 
!;:1 
~~ 
~., -C 

hG. ô. 
l.a sirèlle d 'alarlIIe 
ASK2 

remplacement du haut-parleur. Le 
réglage de sensibilité se fait par la 
manœuvre d 'un bouton-flèche, qui 
permet d'en repérer la position 
facilement. 

Il comporte deux AC 128 montés 
en multivibrateur, la fréquence 
d'oscillation, donc du son émis, 
est de l'ordre de 3 000 hertz. 
L'émetteur du premier transistor 
comporte une cellule photorésis
tante. Lorsque l'appareil ' est mis 
en marche dans l'obscurité, ou en 
lumiére trés atténuée, la cellule 
présente une résistance très éle
vèe, supérieure à 1 mégohm. Sur 
réception d'un éclairage sa résis
tance diminue en fonction de 
l' intensité lumineuse, le transistor 
se trouve débloqué et le montage 
démarre. .Le potentiomètre agit 
en réglage de sensibilité, on peut 
régler ~e seuil de démarrage, en 
fonction de l'intensité lumineuse 
pour laquelle on veut que l'appareil 
entre en action. 

h---------------------fti---------i~~r_------------------------------_,M 

En sensibilité maximale, disons 
que le son est émis pour une dis
tance de 2,50 m d' une ampoule de 
70 W, à 1 m d'un tube fluorescent, 
et en lumière du jour. 

L'interrupteur di s posé aux 
bornes de la cellule permet de la 
court-clrcuner pour tonctionner 
« sur fiche» ou « sur fil )) . Dans ce 
cas, le fonctionnement devient 
absolument indèpendant de la 
lumière ou de l'obscurité, rappareil 
ne se déclenche plus que sur rarra
chage de la fiche ou sur la cassure 
du fil. 

La figure 5 représente le câblage 
de l'appareil. Le haut-parleur est 
un modèle de 12 cm de diamétre. 
pour cette raison l'ensemble est 
contenu dans un coffret de matière 
plastique de dimensions 18 x 12 
x 7 cm. Lorsque la fiche pour 
haut-parleur « distance l) est intro
duite, elle coupe le haut-parleur 

f") 
lb 
'"'--t:: -lb 

FIG. 5. - Câblage de l'appareil 
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Alime;1ifâtion ~:. 
de 6 à 9V 

o _ 

CORNE DE BRUME 

Le but de ce petit montage est 
d'être disposé à bord d 'un bateau 
radio commandé ; il est destiné à 
figurer la siréne de brume que font 
entendre les bateaux lorsq u'ils 
avancent trés lentement, pris dans 
la brume. Son schéma est repré
senté en figure 7. 

Comme sur un modèle réduit de 
bateau radiocommandé on disf10se 
souvent d'une batterie d'accus de 
6 V pour alimenter le moteur de 
propulsion, nous avons également 
prévu cette tension pour alimenter 
ce montage; disons d'ailleurs qu'il 
n'y a là rien de critique, une pile de 
9 V peut également convenir. 

Tel qu 'il est conçu, ce type 
d 'oscillateur fournit une fréquence 
assez basse, de l'ordre de 100 à 
120 hertz environ, rappelant assez 
bien le son que l'on veut imiter. 
En rai son de cette trés basse fré 
quence de travail, il convient de ne 
pas adopter un haut-parleur de 
trop petit diamètre, beaucoup plus 

H-P 

FIG. 7 

apte a reproduire les aiguës. Nous 
avons fait les essais avec un modèle 
de 12 cm de diamètre, impédance 
15 ohms, qui convient Ires bien . 
On peut encore adopter un plus 
grand modèle, ou un elliptique de 
10 x 19 cm par exemple, c 'est une 
question de place disponible. 

FIG. 9 - Come de brume ASKJ 

Pour des raisons de commodité 
de mi se en place à bord d'un 
bateau, pour laisser une plus 
grande souplesse . de disposi tion, 
nou s avons préféré réali ser le mon
tage dans un tout petit coffret plas-

T 

FIG. Il 

tique de 9 x b x 3 cm. Deux 
douilles permettent la liaison du 
haut-parleur par un fil souple tor
sadé, deux autres assurent la 
liaison à la batterie 6 V ; celles-ci 
sont repérées par des couleurs, on 
réserve généralement le rouge au 
positif. 

La consommation de l'ensemble 
est de 75 mA sur 6 V, et de 
250 mA sur 9 V. Rien n'empêche 
évidemment de monter le tout dans 
un petit coffret. avec pile incor
porée et interrupteur. Nous avons 
muni le transistor AC 128 d'un 
clip refroidisseur. 

SIRENE POUR VOITURE 
TELECOMMANDEE 

Ce petit montage a été conçu 
pour être installé à bord d'une 
voiture télécommandée, par radio 
ou par fils. On retrouve un schéma 
sensiblcment identique au précé
dent , deux transistors PNP et 
NPN complémentaires sont montés 
en multivibrateur. Mais ici le mon
tage est muni d'une cellule photo
résistante, identique à celle du 
modèle ASK.2, et l'on constate 
que le son émis varie en fonction 
de l'inten sitè de la lumière qui 
frappe celte cellule. 

Supposons cette petite sirène 
installée à bord d 'un véhicule 
radiocommandé, et que celui-ci 
au cours de ses évolutions traverse 
des zones d'ombre et de lumière ; 
à chaque fois le son de la sirène 
varie ... S'il s'agit d 'une voiture de 
police ou d'une ambulance munie 
d'une lumiére tournante sur le toit , 
dispo sons la cellule pres de celte 

Llgne+9 V 

AC128 

r L, Marche-
1 : Arrê t 

~ ~ (v oir textel 

ALimentation I·IG. 8 FIG. 10 
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Cellule 
lumière; on dispose alors d 'un son 
qui descend et s'éléve au même 
rythme que la lumière de toit. .. 
C'est très spectaculaire. 

Pour la mise en marche, on peut 
brancher directement la pile, la 
siréne fonctionne alors en perma
nence 'durant toutes les évolutions. 
On peut disposer un petit interrup
teur manuel, que l'on actionne à 
volonté pour la mise en marche ou 
l'arrêt. Enfin, l' interrupteur de mise 
en marche peut être constitué par 
l'un des relais de sortie du récep
teur multicanal installé à bord. 
Dans ce cas on peut faire la mise 
en marche à distance par radio
commande. 

Signalons encore une autre pos
sibilité. 

Ce modéle peut trés bien être 
équipé en son fixe en remplaçant 
la cellule photoélectrique par une 
résistance de 1 200 ohms. On peut 
alors donner des « coups de 
klaxon» à distance par radio. 

Nous avons réalisé ce petit 
montage sur une petite plaquette 
de bakélite perforée, le tout dan s 
un petit coffret plastique de 
6 x 5 x 4 cm. Deux douilles pour 
liaison à la cellule, deux douilles 
pour liaison au haut-parieur ; 
celui-ci est un modéle de 8 cm, 
impédance 5 ohms. Alimentation 
par un bouchon 4 broches. 

FIG. 12 - Sirène pOlir l'ot/ure 
lélécommandée ASK~ 



FIG. 13 

KLAXON ELECTRONIQUE 

Nous arrivons ici à un appareil 
essentiellement destiné à « faire du 
bruit», un appareil de puissance. 
C'est un klaxon, qui présente la 
particularité de ne pas être « méca
nique», mais totalement « électro
nique ». Son schéma est représenté 
en figure 13. 

Deux transistors de puissance 
AD 149 sont montés en oscillateur 
par l'intermédiaire du transforma
teur T.62. Tel quel, le fonction
nement est possible aussi biCfl sur 
6 V que sur 12 V, et sous cette 
derniére tension la consommation 
est de 1,2 A. C'est dire que l'ali
mentation doit être faite par accu 

Sortie 
cnarfJeur 

+ > 

'I~1 u ~ 
u 0 

+ a u 
c N .• 

p. 
1: 
! 

i ~ \., 
.i- -;y/ . 

, . . , 

que l'on a adopté. Les bornes 1 et 
2 du secondaire du transformateur 

\. ', (, permettent une liaison en basse 
,if ' "L'·impédance. On peut donc ici bran

cher un haut-parleur de 2,5 ohms, ,. 
-.. •. # diamétre 21 ou 24 cm suivant la 

puissance que l'on désire. Une 
~ ~...:.. t:. a'tjtre sortie est prévue en haute t- . inipép<\nce, par l'intermédiaire du 

- ~~nqc;,,~sate;!r de 50 t.t F; on peut 
. -i :- f., ICI, brapc'lîer un haut-parleur de 

1: i, ft; . .- Ifi à 2) ohms. Sur cette prise, nous 
Cornrnande à ~\ ' . ~~~~; avons expenmente un haut-par-

S distance ' inter, : ', '- -Œ •.... _ . . . <:c __ J leur de 24 cm, exponentiel, à 
~ . ~ poussoir, i l pavillon, type conçu pour fonc-
~r2 '? 1 relais \ tionner sur la voie publique; sans 
~l----- :_ \y;:~\ qu'il soit possible de la chiffrer 
Fiche mâle extérieure ,,; trés exactement, disons alors que 

de capacité suffisante. La puissance 
basse fréquence rayonnée est de 
6 W. La fréquence d'oscillation est 
de 500 hertz avec les condensa
teurs de 5 p. F ; Si l'on veut obtenir 
un son plus grave, imitant la corne 
de brume des bateaux, on peut rem· 

Sortie HP 

Accu 

+ 0 

FIG. 14 

(" ._~~,. ' ) '1 ~."-~. la portée est de plusieurs centaines 
placer ces valeurs par des 201-' F. 

Le tout est contenu dans un 
coffret métallique de 13 x 9 x 7 
cm. La sortie se fait sur un support 
à 5 broches sur lequel vient s'adap
ter une fiche à 5 broches qui fait 
la liaison au type de haut-parleur 

AD 149 

o + 

Accu 

- 0 

de métres. 

"IG. 15 Le klaxun éleclronique A SK5 

L 'apparell est alimenté par deux 
accus de 6 V, incorporés à l'inté
rieur, branchés en série. Ce sont 
des modèles dits « Dryfit», au 
plomb, mais étanches, donc pou
vant être disposés en toutes posi
tions, et ne nécessitant jamais 
aucune adjonction d'eau distillée. 
Cette partie aboutit à un support 
à 3 broches, donc pouvant rece
voir une fiche à 3 broches. A cette 
fiche 3 broches, on peut relier soit: 

- Un chargeur d'accus, qui 
permet de reeharge~ les accus 
incorporés sans avoir à les sortir. 

- Un- accu extérieur, sur une 
voiture par exemple, ou dans le cas 
où l'on désire un emploi sur accu 
de trés forte capacité, donc de 
grandes dimensions. 

- Les deux fils qui aboutissent 
à la mise en marche. Cette mise en 
marche peut être faite par un 
simple bouton-poussoir, ou par un 
interrupteur permanent, ou par un 
relais. Dans le cas d'une com
mande par relais, cette sirène peut 
alors être déclenchée par l'un des 
nombreux dispositifs que nous 
avons déjà décrits ici : cellule 
photoélectrique. barrage invisible 
par ultra-sons, minuterie, radio
commande, détecteur de contact, 
surveilleur de liquides, etc ... 

En alarme anti-vol, en siréne 
d 'usine, en voiture, disons que les 
emplois de ce type de klaxon sont 
extrêmement variés. 
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SIRENE D'ALARME 
DE POCHE 

Nous parvenon s ici au dernier 
de cette sé rie de petits montages 
sonores . 

Nous avons songé ici à conce
voir un petit appareil d 'alarme 
personnel. un appareil portatif, 
pouvant facilement être logè dans 
la poche ou dans le sac d'une 

En radiocommand~ de modé
lisme naval, vous obtiendrez un 
effet remarquable en installant une 
telle siréne par exemple a bord 
d'un bateau de vitesse . 

Le schéma est représenté en 
figure 16. 

Ce sont les deux tran sistors 
AC 128 montés en oscillateur qui 
génèrent le son produit, que l'on 
entend. A partir de cet étage, on 
amplifie par les tran sistors AC 127, 
puis AC 176 et AC 128 , Mai s le 
son ainsi généré est TT, :)difié, 
modulé, par un autre o sci llateur a 
fréquence très basse cette fois et 
équipé des deux AC 132 , C'est à 
cette trés basse fréquence que varie 
le son émis, 

En raison des dimension s res
treintes du coffret, nous avons dû 
adopter un petit haut-parleur de 

dame, Dans cel esprit , il est 5 cm de diamètre, Mais nous avon s 
contenu dans un coffret plastique essayé le même montage avec un 
de dimensions 9 x 6 x 3 cm , Il grand haut-parleur exponentiel il 
comporte une tic he d'arrachage, pavillon de 24 cm : l'effet est sai
dès que l'on retire cette fiche il sissant et la portée de pl usieurs 
é met un son qui est ici variable, centaines de mètres. Pour se rap
a tonalité modulée, rappelant le procher de la rèalitè, on peut modi
son des sirènes des voitures de fier la tonalité émise en modifiant 
police américaine .•• Cette fiche peut la fréquence du gènèrateur de son . 
donc être en cas de besoin arra- Po ur cela on peut remplacer les 
chée a la main, ou être rendue 2 condensatëurs de IOn F par des 
solidaire d 'une sacoche ou d 'un 22 ou 33 nF par exemple. 
objet quelconque que l'on veut Voyons maintenant la rèali sa-
piéger. r---.,..., 

FIG. 17 
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tiOn pratique, en ne perd·ant pas de 
vue que c'est quand même un 
montage à 10 transi stors qu'il faut 
loger dans ce petit coffre!. .. 

Uniquement pour une question 
d'esthétique, nou s avons d'abord 
tapissè le fond et les côtés du 
con'ret d'un tissu de haut-parleur. 
Il est plaqué dan s le fond par un 
morceau de bakélite sur leouel le 
petit haut-parleur est posé ~ plat, 
la pile est disposée sur le côté . 
Entourer la culasse du haut-par
leur avec du scotch ou tout autre 
ruban isolant, pour éviter qu'il ne 
provoque des courts-circuits . Le 
câblage est ens ui te fait sur une pl a
quette de bakélite perforée de 
6 x 5 cm et tou s les éléments 
doivent être dispo sés de telle sorte 
qu'ils entourent le haut-parleur. 
Les divers éléments son t câblé ~ 
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très courts, les broches des tran
sistors doivent être entourées de 
souplisso pour éviter des contacts 
indésirables. Percer le' eoffret de 
plusieurs trous, pour que le son 
puisse s'échapper librement. Dans 
le couvercle, nous avons mis un 
fond de mousse plastique, qui 
contribue à maintenir le tout. 

En' ligure Il), nous avons rap
pelé le brochage des divers tran
sistors utilisés dans cette serie dt: 
montages. 

L. PERICONE, 

000 0 

000 

+ Pile 
.9V 
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A SAISIR 
TÉLÉVISEURS D'OCCASION 

LOT N° 1 - 43 et 54 cm - Toutes marques à enlever dans l'état. 

L' UNITÉ 45 F 
LOT N° 2 - 43 et 54 cm Mul ticanaux garantis 

Parfait état. 
Dévia tion 90' .. 

L' UNITÉ 150 F 
Sur ces téléviseurs garantie au tube cathodique THT 
et transfo -al imentation. 

LOT N° 3 - 43 et 54 cm multi canaux - Déviation 90" - Dans l'état. 
Matériel très va lable. 

L' UNITÉ ' ... 90 F 
LOT N° 4 - En parfait état de marche 43 cm toutes marques 

multicanaux. 

A PARTIR DE . 150 F 
54 cm toutes marques multicanaux. 

A PARTIR DE . , , , , , 200 F 

ET QUELQUES 2 CHAÎNES EXTRA-PLATS 
A PARTI R DE 480 F 

Garantie 6 mois s ur t ube cathodique ou 3 mois totale 

ATTENTION : Expédition SEULEMENT pour le lot n02 
Montant à la commande. Port dû. Emballage gratuit 

TÉLÉVISEURS NEUFS 
2 chaînes. Tuners UHF ;) transistors. Tous canaux. Fonctionnent dans 

tou te la France. Modèle tout écran . Commandes sur le dessus. 

PRIX JUSQU' A ÉPUISEMENT DU STOCK , , , , , " 800 F 

En magasin: 32 cm,41 cm, 44 cm,48 cm, 51 cm, 60 cm, 65 cm 
TELEFUNKEN 

SCHAUB- LORENZ 
VISSEAUX 

ARPHONE 
KLARFUNK 

Crédit jusqu'à 21 mois 
PRIX IMBATTABLES 

CLARVILLE Une visite 
PHILIPS 

PATHÉ- MARCONI vous convaincra 

ET ENCORE DES AFFAIRES 
Antennes télescopiques 2 chain"" , ' , 
Antennes luxe 2 chaines avec 2 câbles 
Tables t éléviseurs grand luxe 

OUElnUES TABLES SPECIALES 
POUR TELEVISEURS PORTABLES. Tables de style . 

L' UNITE 
QUANTITÉ LlMl'rÉE 

25 F 
40 F 
69 F 

80 F 

ÉLECTRO PHONES PHILIPS à piles, 3 vitesses en emballage d'origine . 

L'unité 139 F 
RÉGULAT EURS KLARFUNK 220 VA filtré. 

L'unité 100 F 

EXPEDITI ON m a ndat ou chèque à la commande 
Pour TÉLÉVISION : e mballage g ratuit , Po rt dû. 

Pour ÉLE CTROPHONES, port et e mba llage a iouter 10 F à la commande , 
Po ur REGULATEUR , e mballa ge gratuit , Port : 15 F. 

AUTRES ARTI C LES: pas d 'expédit ion , 

1 Q8, RUE DE BEL~EVILL~ 
METRO : PLACE DES FETES - TEL 

C.C.P. 11591-12-PARIS 

PARIS-20e 

MEN. 07-73 

ATTENTION : Nous n'éditons pas de catalogue 
Nos nri x s·f ~nlenoent T.V.A . comprise 

AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO h 
Devis des Pièces détachées e t Fourn itu res nécessaires a u montage des 

DISPOSITIFS D'ALERTE SONORE 
- - ---------décr its ci-cont r~ - ---- --- _ _ _ 

GADGET sonore et lumineux ASK .l 
Coffret plas ti que, re lais , t rans is-
~" , . . ...... 26~ 
H-P, pile et ses pres'iions , jack 
e: fiche m iniatu res 14,90 
Ampol)!e, p laquet te de montoge, 
résistances i! t condensateu rs, ,î ls 
~ t d iven :3 ,;';0 

Comp let en 50 50 
l' ieces détachées , 

SIRENE d'Alarme ASK .2 
Coffret plastique , H-P, potentie-
·nètre 27 ,00 
Boutons , Trans istors, photorés~s -
tance 13 ,50 
Jùcko; e t fiches minbtures, in-
1e r ., p ile et son bouchon 12,90 
Pl aquette de montage, résistan-
ces lt condensateurs, fi ls et di -
·ers 5,00 

Complet en 58 40 
pièces dé tachées , 

CORNE de Brume ASK.3 
Ceffret plastique, H.P, transis-
tors e t re fro idisseur 26,50 
Plaquette de montage, résistan-
ces et condensateurs , fi Is et 
~ivers 6 ,70 
Comp lot en 
p ièces d étachées 

SIRENE pou r voiture ASK ,4 

33,20 

Coffret plastique , t rans !stors, 
pi le et son bouchon, H,P 2 3,80 
Photo réS Istance , résis tance et 
conde'"lsateurs, plaquette de 
montage, fils et divers 

Comple t en 
p ièces détachées 

1Z .20 ----_ .. _----
36,00 

KLAXON é lec t roniq ue ASK.S 

Coffret met?- 'j iq lle, tr _wsfo T.62 25,50 
Tran s isto rs e t leurs supports, 
toutes p r ises et riches 33,30 
RéslSlantes ct condens8 !eurs, 
fils et divers 8 ,70 

Comple t en 
p ièces d étachées 

Accessoirement : 

67,50 

6 V 1 AH 1 0-1,00 
21 ,00 
2 8,00 

2 ACCI)S « DR YF IT Il , 

Hau t-parleur 21 cm 
I-têlut-par!cur 24 cm 
Hdu t-parl €;ur exponent iel à pa
vi llon , long. 22 cm, . ~ 24 cm 125,00 

SIRENE d'Alerte de poche ASK.to 

Ccffr.:-! p last ;que, H-P, pî le el ~ es 
pr~ssjons .. . . 1 f.,oo 
Jêlck et iiche min iatu res, je :.; de 
10 trans is to rs 4 1,00 
Piaque ttes de n10n fé'lge , tis su , 
rés is ta l,ces et (ondt> , \~., fi ls et 
d ive" 2 1. ,00 

Complet en 
pièces détachées 

Accessoi remen t : 

H .-P. exponenti e l à pav! li on, 

78,00 

long. 22 cm: 0 24 cm 125,30 

TOUS FRAIS D'fNVO I POl;R CHACCiN 
DE CE S AP?Af<é ILS :t,so 
Toutes les p ièces det:!c!lées cOlls ti:uant 
10S er-semb les pe~JVc ; l ! ê:rp k,v ~ il j~ :- soi!· 
j .. <.'lrémeflt . 

NOUS VOUS RAPPE LONS LE _________ _ 

DETECTEUR DE METAUX DMST (déc ri t dons le "H. ' P. » d écembre 1968) 
Ce Détecteur de met1'ux esr destiné à révé!e r la p résence (ou . 'absenc.~.: ) d ob j ~t s 
ou de masses méta lli<wcs enfouis da ns ie sol, où se t rOuvan t dans dt!~ murs 
dans du bois, etc. Sui va nt les dimens ions des ct,et5. mét'al: iQ'Jcs, 1a d; ~,t;:mce d E> 
repérage peut .être de que~qu(:s c~nti me tres i u~q\J'à 50 centi mè trfrs environ L'a,,· 
pa re il réagi t sur les mé taut( magnetiq Jcs e t non magne! iques 105,00 
Complet en p ièc€;s d2t~chées 

COMMANDE PAR 
RAYON INVISIBLE 

Sa ns antenne émettrice, sa ns 
rayon lum ineux, sans bruit. .. 
le « bâton-émetteur )1 que 
voic i, dirigé sur le récep
teur , en déclenche le relais. 
Nombreuses appli cation s possibles ou
ver tu re de portes â distance, disposit if 
antivol invisi bl e, comptage d'objets, 
avert issl::ur de passage, commande de 
machine ·outil, etc . 
L'émelleur EUS2 (toutes p ièces dé ta
chées) . Prix 50,60 

GENERATEUR DE HAUTE TENS ION 

Le générateu r de haute tension GHT4 
s'alimente su r accu de 6 â 12 V et 
dé l ivre une hau te tens ion de 2 000 à 
4000 volts environ . Cette tens ion es t 
non dangereuse pou r les animaux <!t les 
ê tres humains, ma is d ' un contact extrê
mement désagréable . L'app li cation clas· 
sique de cet appa rei 1 es t la clôtu re 
é lectri fi ée , qui facilite le parquagc des 
animaux _ En disposi t if anti -vol , on peu t 
éga lement é lect ri fie r une clôture ou des 
ob je ts méta ll iques. L'a li men tation se fait 
par une petite batterie incorporée . 
Complet , en p ièces détachées 7 li ,co 

LIvré en ordre de ma rche 
Le récepteur RUSS (toutes 
tlichée'i) ...... . 
Li vré en ordre de mat che 

S O ,OO 
p ièces dé: -

96,00 
1 -15,00 -DETECTEU R D' APPROCHE 

ET DE CONTACT SA.2 
Egalemen t appe ~ ê ( relais capaciti f ) 
parce qu'il fonc tionne pa r variilt ion de 
capacité . A l'approche d'une personne 
ou d'un obj et p ar simple voisinage avec 
une plaque méta l lique ou lin fil Que l
conque, cct appare il déclenche un re lai s 
qui, à son tou r, peut actionner une 
sonner ie' ou mettre en marche un moteur , 
un éc lai rage, etc . ~ 
COMPLET, en pièces détachées. 73 ,50 g' 

.------*------..g Tout le m atérie l spéci al pour la m 

Cata logue " RADI OCOMMANDE 
con tre 2 timbres. 

Télécommande des Modèles RédUits_ 1 

..

..... _~. T Oll S lUI'" p ri x sou t Il l'l s , nIa;," {rais d e port t..'t d' f: lu luIi!nqt' 
___ t' II Sll.";: :J "l U p a r app ar eil. Tous u o.'; 11Iolltw/es SOllt aCCUI]I

payll és de srh élnll .~ et d f pla" s dt' rdhlll!le . jo;,ifs (, fit n' 
q ui pru of'n t être (!:l:péd i és préa l al> / t'I1U'nl cOlltre tl'ois lilnl)rf's. . 

PERLOR 
Direct ion: L. PER ICONE 

---25, RUE HEROLD, PARIS W ' ) __ _ 

M o : Louvre, Le. Halle . , ct Se ntier - Tel, : (tEN) 236 -65- 50 
C,C. P, PARIS 5050-96 - Expéditions toutes direct ion s 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT: M ET ROPOLE SE ULE ME NT 

OUlltrl t ou s l es jou r s ($Q.uf diman che) 
d. 9 h li 12 h t/ de 13 h 30 â 19 h 
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TOUS LES CONTROLES POSSllILES 
VU-METRE - MODULOMETRE 

de précision - Déviltlon totll. 50 J1A 

(1 
Cadran 2 couleurs vert 

, et rouge pour ~epérage. 
- :" ~ Cadre mobile. Remise 

>. à O. Anti-poussière. Boi-
~ ~, lier p lexl bakélite à en-
~ ~ castrer_ Dim. 33 x 33 x 25 

mm. Prix '.... 28,00 

ASPIRATEUR RAGONOT 
fonctionnant sur 220·240 V 

(Doécrit dans le « H.-P. » no 1 (}6.9) 
Moteur à couple très puissant : 1/5 CV. 
Asplralion et refoulement d'une puissance 
inc·royable. Le corps est muni de 15 tur
bines d'aspiration et de refoulement . 

. 
~-,.. . -

. ". 

lZS du tuyau 
d'aspiration: 43 
mm. {2! d" la 
sortie de refou
ement 140 mm. 

Longueu.r 50 cm. 
Diamèt·re 23 cm. 
2 pattes de fixa
tion. Pds 1-1 kg. 

Cet appareil convient pour évacuation de 
glz nocifs, fuméH et toutes 'mlnltlons, 
pour at.llers de peinture et tous usages . 
Px., TVA minorée 10 % en sus. 100,00 
• Aspirateur « GE-USA ,. mêmes carac

térist iques, même puissance, même 
usage que ci-dessus_ Long . 420 mm, 
{2! 210 mm, {2! .spi,ration 43 mm, 

o refoulement 100 mm. Poids 6 kg. 
Prix, TVA 10 % en sus _ _ 100,00 

• Très Importent : facilité d 'adapter 
des tuyaux sur ces 2 .spk.teurs. 

Fabrlquez.vous un .. plrateur Industriel, 
très pul .. ent 

• MAGNIFIQUE ASPIRATEUR «CR lt 
Moteur universel 220 volts. Monophasé. 
1/4 CV. Equipé d'une turbine d'aspira
tion de très grande puissance. Vitesse 
12 000 tlm environ. 0 de la turbine 
190 mm, 0 du tuyau d 'aspiration 
32 !T,m. Long . 340, larg. 20, haut. 
200 mm, TVA 10 % en sus . _ 105,00 

SOUFFLERIE « RAGONOT Il 

110-220 V. Tri
phasé; fonction
ne en monopha· 
sé avec adjonc
tion d 'un con· 
densateur de 2 
MF. Vitesse : 
2950 t/m. Tur
bine souffl ante 

à gros débit pouvant être d irigée ' par 
tuyauterie. Turbine protégée par car
ter avec sortie, 0 d'aspiration BD mm, 
sortie 0 55 mm, 0 de la soufflerie 
150 mm. Long. avec moteur 140 mm. 
Pr ix ê;vec condensateur, TVA minorée 
10 % en sus ._ ...... __ ._ ..... _ 48,00 

VENTILATEUR « PAPST • 
.. Made in Germany " 

(Décrit dans le « H,-P. » no 1 Hll) 
10 pales -

Fonctionne 
sur 110-220 
volts_ Très 

silencieux. 
Aspiration 

et refou lement très puissants. 
• Vitesse en 110 V : 3000 t / m. 
• Vitesse en 220 V : 5000 t / m. 

Cet aérateur-ventilateur convient parfai. 
tement pour l'évacuation des vapeurs et 
fumées dans les cuisines, hottes de cui
s ine, ateliers , etc . . . 
Fonctionne avec condensateur de 2 MF 
incorporé. Le ventilateur est monté dans 
un châssis tôle avec grilles de protec
tion, il est facilement démontable, sui
vant l'usage désiré. Dimens. avec ch§s
s is : long . 320 mm, larg_ 125 mm, 
épai ss. 85 mm. 0 du ventilateur 
110 mm, épaiss, 50 mm. 
Prix, TVA minorée 10 % en sus. 36,00 

VENTILATEUR-AERATEUR 
MINIATURE « PAPST » 

110-220 V, hélice 10 pales, à grand 
débi t, moteur et 
hélice incorporés 
dans un carter 
a lu - Entrée et 
sortie protégées 
par grille - 4 trou,s 
de fixation - Vi· 
tesse en 1 Hi V : 

3 000 TM. En 220 V : 5 000 TM _ Convient 
pour tous usages _ Dimens. : 150 x 120, 

TOUS NOS ARTICLES EN PROVENANCE DES SURPLUS, LIQUIDA
TIONS, FAILLITES, DOUANES, etc., SUPPORTENT UNE MAJORA
TION ·DE 10 % PAR SUITE DES NOUVELLES DISPOSITIONS FIS
CALES. QUANT A NOS AUTRES ARTICLES, ILS NE SUBISSENT 

AUCUNE MODIFICATION. 

UNIQUE EN EUROPE 
1 500 groupes en stock 

20 TYPES DE GROUPES ELECTROGENES 
français, amérlca allemands, etc. 

CI-DESSUS : GROUPE PE - 210, 1 cylin
dre 2 temps, 1 CV. Sortie réglable de 6 
à 14 V. Ampérage réglable, 8 à 30 Amp. 
Prix ........ _ ...... _.. .. ... 420,00 
GROUPE IGLESIS 1 cylindre 4 temps, 
2.5 CV. Sortie 127 V ait. 1 KVA_ 
Prix _ .. _ .. . . _ ... _ ... _ ...... 1.400,00 
GROUPE MALL-US, 110-130 V ait. 2,5 
KVA, 1 cylindre 2 temps, 4 CV. 
Prix . _ . .. .. _. _.. ..... . 1 .3 :50,00 
GROUPE ONAN-US, 2 cylindres 4 temps, 
7 CV, 110-130 V ait., 2,5 KVA. 
Prix ... .......... .. .. .. . .. _ 1-300,00 
GROUPE PE-75-US, 1 cylindre 4 temps, 
7 CV 110-130 V ait., 2,5 KVA . 
Prix :._ ......... _ .. _ . .. .. _. 1 .450,00 
GROUPE ES-52, 1 cylindre 2 temps, 1 CV 
2 sorties, 7,5 V 60 W, 500 V 200 W. 
Permet tout éclai rage avec 4 lampes de 
117 V 5C W branchées en sér ie_ 283,00 
GROUPE PIONEER US, 1 cylindre 2 temps, 
1 CV, sortie 24 V, 17 Amp ... 400,00 
GROUPE ONAN-US, 2 cylindres FLATI
WIN, 4 temps, 5 CV. Sortie 115-130 V 
ait., 2 KVA _ ........ .. ... 1 .45l!{),OO 
GROUPE ONAN-US, 2 cylindres FLATI
WIN , 4 temps, 5 CV. Débit 2000 W, 
125 Amp., 4 sorties en 12 V, 6 sorties 
en 6 V. Tableau de commande et con-
trÔle _ . ... .... _ . . . . _ . . .. .... 950,00 
GROUPE HOBART - US. 4 cylindres, 
4 temps, 5 CV. Sortie 110-130 V ait., 
3 kVA. Tableau de contrÔle. 1.7150,00 
GROUPE MEA-STAUB 1 cylindre, 4 temps, 
2 CV . Sortie 12 V cont., 50 A. 480,30 
GROUPE BRIBAN 1 cylindre, 2 temps, 
1 CV. Sortie 6 et 12 V, 300 watts_ 
Eclairage et charge de batterie. 6510,00 
GROUPE BRIBAN 1 cylindre, 4 temps, 
2,5 CV . Sortie 6 et 12 V, 500 watts_ 
Eclairage et charge de batterie. 80.3,00 
GROUPE PE-IOS-US 1 cylindre, 4 temps, 
3 CV. Démarrage par batterie 2 sorties: 
1 sortie 110-130 V, ait., 600 watts, 
1 sortie 12 V pour charge de batterie . 
Prix '" _. _ .. _ .. _ ....... . .. 1.000,00 

T.V.A ., minorée 10 % en SUi 

tous renseignements techniques et 
complémentaires, voir notre 

CATALOGUE 1969. , 

AERATEUR « ETRI-AEREX » 
(description dans le HP nO 1 182) 

grand débit d 'aspiration et de r.fou
lement. Fonct. sur 
110-220 V - Moteur 
central ~ stator tour· 
na nt sur lequel sont 
fixées les 4 pales . 
Marche avant et arr. 
par inversion des 
fils . Ensemb le monté 
dan s un bâti cyl in

drique en carter d'alu avec collerette 
de fÎxation et grille de protection. Mo
teur très silencieux. Diam. 290, épaiss. 
BO mm. TVA minorée 10 <}~ en sus . 
Pri x .... _ . . _..... .. . 59,00 

GROUPE ELECTROGENE 
« STRUVER - SMG - HAMBOURG ,. 

3,75 kVA, 1 cyl indre 2 temps , refroidi 
par air, démarrage par kick, starter, 
régulateur automatique, 110-220 V altern_ 
50 PS monophasé_ Commutable par bar
rettes incorporées . Tableau de comma nde 
avec voltmètre, ampèremètre, disjonc
teur. Long. 0,90, larg_ 0,45, hauteur 
0,55 m. Poids 80 kg. Pr ix. 181010 ,00 

T.V.A., minorée 10 % en sus 

TRES RARE 
GROUPE DE SOUDURE A L'ARC 

« HOBART-US .. 

MOTEURS A ESSENCE ET ELECTRIQUE 

1) Fonctionne avec moteur à essence 
4 cyl. 5 CV. Démarrage batterie 6 V ou 
manivelle. Ce moteur entraîne un mo
teur électrique « NORMACEM " 4 CV 
220-380' V ait. triphasé, qui lui-même 
entraîne par courroies trapézoïdales une 
génératrice 24-30 V continu, 150 à 200 A. 

2) Fonctionn. sur sec leur 220-380 V TRI
PHASE. L'entraînement moteur à essence 
et moteur é lectr ique se désaccouple en 
enlevant les courroies par tendeur. 
• Cet ensembl. est muni d'un lableau 
de commande comprenant : 1 disjonc
teur, 1 voltmètre, 1 ampèremètre, 1 in· 
dicateur de pression, 1 compte-tours, 
1 régul. automatique. 
• Diamètre des baguettes à employer : 
3 à 3,5 mm. 
Longueur 1,20, larg. 0,60, haut. 0,70 m. 
Poids 300 kg. Prix . __ . __ 1.45rU,OO 

T.V.A., minorée 10 % Iln sus 

Remise aux Profes-10 Of 
sionnels Patentés 10 

Le PRESTIGIEUX Aérateur 
d. la PRESTIGIEUSE marque 

THOMSON 
(décrit dans le « H .-P. 1> nO 1 HIS) 

POUR PORTES, PLACARDS, elc . 
A fERMETURE AIMANTEE 

Aimant miniature de forme 
ovale, avec barrette de fixa
tion - Epaisseur : 12 mm, 
diamètre : 11 mm. 
La douza i ne .. . . .. 8,00 
Les 25 .. ..... .. ... 15,00 

A PROFITER : 3 MOTEURS 
pour bricoleurs 

(Décri t dans le H .-P. no 1191) 
MOTEUR avec REDUCTEUR, axe de sor

tie avec poulie à 
Monté dans 

châssis. 
4,5 V, vitesse 

4000 TM env., ré
ducteur vit. 50 TM 
environ . 

En 9 V, vitesse 5000 TM environ, ré
ducteur vitesse 70 TM environ . Fonc
tionne avec piles de poche standards. 
Dim.: 110 x 30 x 30 mm - 140 g. 8,00 

(T.V.A. minorée 10 % EN SUS) 

MOTEUR monté dans un châssis 
axe de sortie avec 

•

Pignon denté_ Mar
che avant et arrière. 

f _ . :onctionne avec pi les 
,;., .~ de poche standards. 

, En 4,5 V, vit. 850 TM 
~ En 9 V, vitesse 

1 300 TM _ Dim _ 80 x 60 x 50 mm _ 
Poids : 300 g ........ _____ _ .. 7,00 

(T .V.A . minorée 10 % EN SUS) 

MOTEUR avec trous de fixation, mo-

~
' ~~e4:;~'~,e d:it:::~ 

, 1 000 TM environ . 
En 9 V, vit 1 500 TM 
environ. 
Dim. : 50 x 45 x 30 mm. 

Poids 120 g .. ______ .... ___ ___ 5,00 
(T.V.A. minorée 10 % EN SUS) 

Ces 3 moteurs ont une consommation 
infime . Prix pour les 3 15 00 
(TVA minorée 10 % 'ln nus). , 

UN CHARGEUR DE QUALITE 

Matériel 

sélectionné 

Ganntie 

absolue : 

2 ~ns 

Ensemble vous permettant la charge de 
vos batteries 6, 12 et 24 volts. 
• (1 ONTARIO THE BEST " vous permettra 
Uri démarrage rapide et conservera votre 
batterie. 
• Sans aucune connaissance spéciale, vous 
le construirez en vingt minutes avec notr~ 
schéma très simple. 
C:-dessous : sérl. de REDRESSEURS avec 
eOi vis-à-vis. les TRANSFOS correspondants, 
fonctionnant sur secteur 110 à 240 V. 
sorties specialement étudiées en surcharge 
pou r chaque redresseur . 
REDRESSEURS SELENIUM 
Type Volt. Amp_ Prix 
CR36-12 1,5 10,25 
CR46-12 2,5 15,00 
CRS 6-12 4 19,00 
CR6 6-12 6 30,00 
CR76- 12 10 60,00 
CRS 6- 12-24 6 60,00 

TRANSFOS 
Type Amp. Prix 
TR3 1,5 18,00 
TR4 2,5 19,00 
TRS 4 24,50 
TR6 6 29,50 
TR7 10 64,00 
TR8 6 58,50 
TR9 10 '15,00 

2 PETITS CHARGEURS A DIODES 
SILICIUM ET -{RANSFO 

Type CRI : 1,2 - 4 - 6 V - 0,6 amp _ 
1 diod., 1 transfo 16,00 

Type CR2 : 2 - 4 - 6 V - 1,2 amp_ -
2 diode" 1 transfo 24,~0 

• Ces aspirateurs aérateurs sopt très 
faciles à poser et comportent le mode de 
branchement sur chaque appareil. Ils 
sont livrés dans leur emballage avec 
no~ice des différents montages et emplois. 

Nouvel Interphone Dim.: {2! total 210 mm_ Epaiss. 120 mm. Pièces détachées pour montage du chargeur: 
MODELE «COM-TONE - 401 JO • Type A fonctionne sur 110-220 V. Cordon secteur avec fiche ... . .. 1),75 
~Décrlt dans 1. « H.-P. )} no 1161) • Type B sur 220 V_ Cordon « spécial ", batterie, 

2 postes, 1 princi - 2 cond., longueu r 2 m ..... . 
pal et 1 secondaire. Prix détail Pinces à mâcho ires dentées : 
Puissance 250 MW . Type A .. -. 71 ,00 - Type B ___ . 61 ,00 Puissance moyenne, les 2 . __ . 0,70 

1,20 

Amplificateur à 4 PRIX TYPE A TYPE B Grosse puissance, les 2 O,?O 
transistors avec vo- CIRQUE-RADIO (110-220 V) (220-240 V) Douilles bananes isolées, 5 par chargeur, 
lume contrÔle de (T .V.A. minorée 10 % en sus) la pièce ...... -. _... 0,30 
puissance. Appel so- 1 cavalier répartiteur __ _ . . . 0,30 
nore incorporé d'un La pièce net .. . ... 37,00 1 35,00 2 f,ches bananes, la pièce 0,35 
poste à l'autre_ Très Par 2, la pièce net 3 ·5,00 33,00 1 m de fil câblage 20/ 10 . __ .. __ . 0 ,30 
puissant et très net. Par 5, la pièce net 33,00 31,00 Ampèremètre ONTARIO, 0 à 10 A. 15,50 

Haut-parleur micro dynamique . Complet, Par 10, la pièce net 31,00 29,00 Ampèremètre SIFAM, 0 à 15 A _. 16,30 
épaiss. : 55 mm. 
Prix , TVA minorée 

avec piles et fil de liaison _ Dim. : • Pour quantités supérieures, nous Voltmètre ONTARIO, 0 il 15 V, 
10 % en sus 32,00 125 x 100 x 52 mm. Prix . . .... 88,00 consulter facu ltat if 15,50 

CIRQUE-RADIO-, 24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (Xie) - Tél. : 805-22-76 et 77 
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50.000 SCIES A METAUX 
« FURAX « (provenance dos Deuan .. ) 

11 
Absolument neuves, en emballage d'ori· 
gine . Très haute qualité. 12 dan's 
au cm. Longueur standard 315 ,mm. 
Le paquet de 12 __ __ __ __ __ __ __ __ '1,20 
La boite de 6 paquets (72 pièces) 39,00 
Les 1.000 pièces ... . .. . ... . , 450,00 

(T.V.A. minorée la % en sus) 
Pour quantités supérieures, ns consulter 

2 CASQUES STEREO HI-FI 
de classe professlonnello 

TYPE « V.815 VIVID·TONE • 

(Description dans « H .-P. ~ nO 1152) 

Ecouteurs régla· 
bles • antl·bruit 
• Magnifique ré
ception . Il con· 
viendra aux plus 
exigeants • Fré· 
quence 25 • 
15000 c/s. 

Entrée 0,5 W. Impédance 8-16 ohms. 
Jack, 2 circuits + masse. Poids 350 g. 
Rrix avec cordon et jack 59,00 

TYPE «SH·671. 
F<-équence 25 à 17000 cfs. Entrée : 
0,5 W. Impédance 8-16 ohms. Jack, 2 ciro 
cuits + masse. Poids 320 g. 
Prix, avec cordon et jack . . .. 39,00 

---- ATTENTION---
Ces types de casques fonctionnent en 
MONO en reliant ensemble les fils blanc 
e' rouge. 

Une affaire à profiter 
800 COMBINES «HAGENUK. 
(Décrit dans le « H.-P. » no 1161) 

rn~ 
~~~pr;na~o~t~~~~ 
réglables, ~OOohms, 

_ ~ et un mICrophone 
, .:~. Il charbon avec 
. .:. cornet acoustique 

et plastron. Cordons de raccordement. 
Le casque et le microphone peuvent se 
séparer facilement. Complet en carton 
d'origine. 
Prix, TVA minorée 10 % en sus. 16,00 

ANTI. VOL SONORE 
(Décrit dans le «H.-P.» nO 1136) 
Efficacité absolua. Ensemble monté dans 

un boîtier métallique 
comportant une lan
guelt. d'a '''lament peur 
ouvrir et fermer, un 
buzzer d'avertissement 
très puissant, une pla
que de fixation et 4 

aimants . Il se pose et se démonte ins
tantanément, convient pour valises , voi
tures, portes d 'appartements, armoires , 
magasins, etc... Il fonctionne avec une 
pi le standard 1,5 V. Dimensions : 70 
x 55 x 25 mm __ ______ . __ . 1'1,50 
CIRQUE·RADIO recommande partlcull~r •• 
ment cet appareil. 

UNE SONNERIE « BELL " 
1'10-130 V, avec «gong" 
circulaire chromé. Sonne· 
rie actionnée pa.r· bobine 
électromagnétique. Réso· 
nance régl.ble par vis et 
écrou de blocage. Le tout 
protégé par couvercle 
bakél ite. Raccordement 
par 2 fils . Long. 1'70 -
larg . 75 mm • ép.isseur 
40 mm. 
Prix 12,00 

l'année 
100 PAIRES de TALKIES-WALKIES 

LONGUES·VUES dmaphorl. 
qu.s «ROYAL·NAVY ". 
LUNETTES de vi ... 
« OS.NAVY .. pour 
poin tage de canons. 
LUNETTES dlv.rses 
de morln.. etc . • Toutes marques, en panne, mais COMPLETS, et 

facilement réparables. • Ces appareil s sont impossibles à décrire, 
vu la diversité. • Modèles 4·6·9·10 transistors. • Vendus uniquement .n magasin. A voir 
sur place. • Prix : de 90 à 280 F la paire, suivant modèle. 

A PRENDRE SUR PLACE UNIQUEMENT 
Prix variant de 80,00 ~ 300,00 F 

(T.V.A. minorée 10 % .n sus) 

3.000 BANDES MUL TIPISTES 
.. GEVAERT -GEVASONOR ,. 

Professionnelles, premier choix 
Aver. ces bandes de qualité supérieure, 

vous réaliserez des enregistrements 
extraordinaires 

4 TYPES DE BANDES, enroulées sur bobl· 
nu ou noyaux prof.ssionnels~ en boites de 
classement. 
Modèl. A • Long. 550 m sur bobine plas. 
tique· Trou central de fixation standard . 
Diam. de la bobine : 210 mm . 
Prix net : 20,00 • Les 5, n.t . . 90.00 
Mod.le B • Long. 730 m sur bobine plasti. 
que • Trou central de fixation standard . 
Diam. de la bobine : 250 mm. 
Prix n.t : 3<0,00 . Les 5, n.t. 13,5,00 
Modèle C • Long . 730 m, noyau métal pro· 
fessionnel , diam. 240 mm. 
Prix net : 29,00 . Les 5, net. 130,00 
Mod.le 0 • Long. 730 m, sur bobine métal 
professionnelle, diam. 270 mm. 
Prix nat : 31,00 • Le. 5, pet, 140,00 
Toutes ces bandes sont très faciles à réem· 
bobiner sur les bobines du diamètre choisi. 

35 TYPES DE BANDES INTERNATIONALES 
EN STOCK 

Consultez notre catalogue 

AMPLIS 5 à 13 Watts HI-FI 
(D-écrlt dans le H.-P. nO 1168) 

MagnifiquI ampli .ubmlnlature. Haute fldé
lit' «ANTEX Z12.. «Importation Ciro 
que Radio • . Puissance 5 watt. en 12 V, 
a watts en 16 V, 13 watts .n 24 V. 
8 transistors dont 2 de puissance montés 
sur radiateurs. Montage sur circuit impri· 
mé sans transfo de sortie. Fonctionne dl· 
reetement sur batterie de voiture. Montage 
ln .t'''''' à volonté, consommation 1/2 
AMP. Sortie 3 ohms. Cet ampli est livré 
avec un connecteur s'adaptant directement 
sur le circuit imprimé numéroté de 1 à 
9 et perm.ttant toute. I.s combinaison •. 
Long. 75 mm, larg. 45 mm, Haut. 32 mm. 
Poids 85 g .. __ __ __ __ __ __ __ __ __ 98,00 
(Livré .. oc schéma des différent. .mplols 
et montages). 

AFFAIRE A PROFITER 

MOTEUR BERNARD 
TYPE W-19 

10.000 MOTEURS 
ELECTRIQUES 

A DES PRIX JAMAIS VUS 
GARANTIE ABSOLUE : UN AN 

Parf.ite occ •• lon, prov.nant de sub· 
Des grandes 

marquIs: .istanc .. militaire •. 
CLARET. 
SEGAL 

RAGONOT 
FRIGIDAIRE 

Bobinages culn., montés sur roul.m.ntt 
à billes, carcasse mét.1. Marche continu •. 
Ces moteurs conviennent pour touretl, 
.cI.t, transmilliont, machines • laver, 
frigo. penc.u.... toncleu ... , etc. 

400 MOTEURS 220-240 V ait. triphasé, 
1/4 CV, vitesse 1150 tr/mn. Tourne • 
droltl ou • lIauch. par Inversion des fUs. 
Axe d. sortie dlam. 15 mm, lono. 50 mm 

1 cyl. 4 temps, 3,5 CV • Soupapes 18té. muni d'une peull •• 2 gorgea dlam. 040 mm 
raies • Refroidissement par .ir • Régula. clavetée. Avec socle de fixation monté sur 
teur de vitesse réglable _ Démarrage silent·bloc .nti-vlbrations. Long. 290 mm, 
ficelle • Le moteur .st fixé par 4 bou· di'am. 160 mm, poids 1'5 kg.. . . 66,00 
Ions sur un châssis, et très faci lement 
démont.ble. Dimensions de l'ensemble : 2000 MOTEURS 1/6 CV, 110·130 volt. Vit. 
Long . 0,55, larg. 0,25, haut . 0,45 m. '460 tr/mn, marche continue, démarrage 
Prix, TVA minorée la % en sus . 250,00 par condensateur Incorporé. Axe de sortie 

long . 22 mm, dlam. 10 mm, long. totale 
En bout de motlur •• t accouplé par ~n 160 mm, diam. 110 mm. Poids 3,7 kg . 
fl.etor un c.mpr .... ur de brOleur • Prix . ... . . .... . . .. .. . . . . .... __ . . 39,00 
mozout, que nous IIvron. gratult.m.nt La mime .n 220.240 V lit.,. .... 39,00 
avec Il motaur. Tr.s faclla • démonter. 

PROGRAMMATEUR 
A USAGES MULTIPLES 

.. 000 MOTEURS 1/4 CV 110·130 V .It. VI· 
tosse 1425 trI mn, marche continue, démar· 
roge par condens.teur incorporé. Axe d. 
sortie long . 30 mm, dlom. 1.2 mm. Long. 

(Décrit dans le H.-P. nO 1168) . totale 230 mm, dlam. 160 mm. Poids 9 kg. 
'rix . . . . . . . ... . . ... . __ . . . . -- . . . • 59,00 

Absolum.nt neuf, Fonc. L. mimI ln 220-240 V alt.,n.. . 59,00 
tionnant sur 220 volt.. 
Entraînement par ma· 5000 MOTEURS 1/ .. CV, 22) V alternatif. 
teur miniature syn· Vit .... 1425 tr/mn, march.o continue, dé
chrone ne variant pas marrage ,:ar condensateur incorporé. 2 axes 
de vitesse par b .. ilM de sortie le 1er long . 30 mm, diam. 
DU .urt.nslon du sec. 12 mm ; le 2' long . 18 mm, diam. 9 mm. 
teur. Ce moteur en· Long . totale 260 mm, di.m. 160 mm. 
traîne toute une série Poids 8,5 kg . ..... .. .. . . . . .. .. . 62,00 
de cames permettant 

combinaisons diverses : allu· 400 MOTEURS E1.ECTRIQUES 
mages ou extinctions d'une ou plusieurs • General Electrlc U.S.A. » 
dizaines de lampes par intermittence, mises 1/25 OJ vitesse 3600 tr/mn t"s puissant. 
en circuit, animations de vitrines, de Jouets monté ;ur roulements, 2 ~xes de sortie 
etc. de 6 mm lIVet 1 pignon denté et gou· 
• C. programmataur comporte un axe avec pi lié par axe. Fonctionne sur UO V. altern. 
bouton flèche permettant de choisir ~ va- avee adjonction d'une ~éslst.nc. 20 ohms, 
lonté les po.itions désirées. Il comporte d 'une diode silicium , et d'un condensateur 
également 24 pris.s de contact numérotées. 100 MF. SOO V. Socle de fixation. Long. 
• Ce programmateur fonctlonn. ligalement 150 mm, di.m. 110 mm. Poids 3 ~. 
sur 110 V, mals plus lent.m.nt . L'ensemble .. .... ....... .. . ... . ~6,00 
Dimensions : 110 x 100 x 75 mm. 
Prix, TVA minorée la " •• n sus. 36,00 Pour tous ces moteurs , TVA minorée 
• Livré avec notice de combinaisons mut- 10 % en sus 
tiples . 

ATTINTION ! 
'ANTENNE type police ou armée 
(Description dans le H .-P. no 1182) 

~' 
, , ~~ 

5 brin. de 1 mètre 

NOTRE CATALOGUE 
VIENT DE PARAITRE 

.. 24 pages illustrées grand format. 

1969 

• Des centaines d'articles extraordinai:res en provenance de tous pays et de 
faillites, liquidations, douanes, Domaines, etc . 

• ,Et comme toujours : l'RIX, CHOIX, QUALITe et GARANTIE . 
(Veuillez joindre 5 timbres pour participation aux frais.) 

SAUF MENTION SPECIALE, NOS PRIX S'ENTENDENT T.V.A. COMPRISE 

se vissant l'un dans 

'
l'autre, longueur to

. • . . . tale 5 m. Support 
, ,: :: .' .~, «Mast Base » Isolé 

. ï , Il Il . ~:~t:::i:. le sup. , , U port __ . __ . '15,00 
Prix, T.V.A. minoré la % en sus 

MILITAIRES, ATTENTION Va"me. DO'" adre ..... le montaDt l-ECTEURS D' 0 U T R E - MER: POUR VOS REGLEMENTS 
total de "oln c:ommaad<>, 1. c:o""'~rombotlr.ement ét ... t IDterdiL VEUILLEZ NOTER: 1/% à la commande, 11% contre remboursement 

CIRQUE 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

PARIS , (XIe) - C.C.P. PARIS 445-66. 

RAD 10 
'V Cl.' C ~ 

" V, Q MÉTRO Filles-du-CalTail'e, Oberkampf 
\<'t--,S' Ml": q-" 

'>SE'OE CIP.OV~ TÉLÉPHONE: (VOL) 805-22-76 et 22-77. 
Magasin ouvert de a h. 30 ~ 12 h. 30 et de 14 h. il 18 h. ~5 . Fermé dlmanch., lundi et jours fériés. 

s'.ntendent emb.llage compris M.I. frais de cont ... ·r.m boursement et cie port en sus, qui v.rient lulv~nt l'import.nce d. la command • . TRES IMPORTANT : Nos prix 
.. _____________ Prière d'écrire très nslbl_t VOl nom et adres .. , ., si pessible .n leltres d'I..."rl.....-Ie. Bonnange ___ .. 
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Préamplificateur micr'ophonique 
et \ 

\ 
\-

"" . , " ,. -

ecoute amplificateur HI-FI pour au casque 
+9V 

Rl 

lOkn R 3 

330Çt 

FIG. 1 

- 9V 

A 
la demande de nombreux 

, amateurs de sonorisation et 
_ de haute fidélité. Magné

tic France etuOie un préamplltica
teur microphonique, ainsi qu 'un 
ampli pour écoute au casque à 
partir de cc préampli micropho
nique_ En effet il est souvent très 

FIG. 2 
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utile pour les amateurs, d'enregis
ln:nlem oe posseoer pour différents 
micros, dont la sensibilité est quel
quefois faible, un ou plusieurs pré
amplificateurs microphoniques in
dépendants d'une sensibilité maxi
mum de l'ordre de 0,7 ' mV pour 
une tension de sortie vari::.nt de 

R2 
100kll 

R3 

3309. -
100 pF 

10V 

T2 

RS 

Cs 
100~F 

10V 

R6 
10.12 

R7 

330Sl 

Re l20S! 

Rg 
4,79 

1 C § 'é 
+ -

Rl0 220pF 
10V 

cg 
AC 132 

T 4 
_9V~ __ ~ __ ~~ __ ~~ ____________ ~ ________ ~~ ______ -J 

b~ ~(jO r FIG. 3 

500 . rilY .à 1 Y sur une impé 
dance passe-partout se situant au 
tour de 10 000 ohms. 

.on peut se servir de ce préam, 
I?lificateur sur des anciens amplis 
a lampes qui ne possédent pas de 
telle sensibilité et ne permettent pas 
l'usage de microphones. 

Sur certains enregistreurs, il 
n'existe souvent qu'une seule sensi· 
bilité souvent égale ou supérieure à 
500 mV; avec ce préamplificateur, 
on peut donc attaquer directement 
avec un micro sur la prise carres-

220 

110 

o 

pondant à J'entrée de ce magnéto-
phone. . 

DESCRIPTION vu 
PRÉAMPLIFICATEUR 

MICROPHONIQUE 

Le schéma se suffit à lui-même 
(Fig. 1). Un transistor époxy 
BC 108 est utilisé en émetteur corn· 
mun. La tension délivrée par le 
ITllcrophonè ou par une tète de tec
ture de PU magnétique ou par une 
tete de lecture magnétophone passe 
à travers un condensateur de 
10 ~ F. qui attaque la base pola-

+ Ce 
l000~F 
10V 

L---~------~~NV~--~-gV 
Rl1 : 2.6eQ lWen// 

F/(;. 3 bis 

DECRIT CI·CONTRE 

PRÉ-AMPLI/MICRO .' En ordre de morche 80 F 
PRÉ-AMPLI/AMPLI-CASQUE En ordre de marche 150 F 
• EN KIT INDIVISIBLE .. ... .. . .... . . .... ... ........ . .... 125 F 

ENSEMBL'E HAUTE-FIDELITE COMPRENANT : 
'. Une platine. DUAL » 1015 avec une tête magnétiqu,e SHUR'E j 

montée sur socle avec capot et pré-ampli-ampli incorporé pour 
l'écoute sur casque. 

PRIX, en ordre de marche ... . .. 680 F 
PRIX en KIT INDIVISIBLE ...... 640 F 

CASQUE STÉRÉOPHONIQUE HAUTE-FIDÉLITÉ 
Bande passante 20 à 18000 Hz 

PRIX . ... . . . ................. . ............ 160,00 

MAGNÉTlC-FRANCE 
FERME LE LUNDI 

175, rue du- Temple - Paris ~--,,,} 
ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 19 h 

272:10·74 . C.C.P. ' 1 875-41 Paris 
Métro : Temple - République 



-= 

FIG. 4 _. Câblage de l'amplificareur pour éCaille au casque à l'itUérieur 
du socle de la rable de lecrure. 
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~ ~ ~ ::o!: 
~ LIQUIDATION ~ 
~ après INVENTAIRE ~ 
~ ~ 
~ jusqu'à épuisement des stocks suivants ~ 
~ ~ ~ Magnétophone Philips ER.3305/01 . secteur 110/220 V . vitesse 9.5 . ~ 
~ compteur· prises diverses· pause· bobinage rapide -diam . bobine 18 cm ~ 
~ - 2 pistes (transformable en 4 pistes) avec le micro 340.00 ~ 
~ Projecteur Cima 110/ 220 V - semi-automatique. avec panier 36 vues - ~ 
~ fonctionne avec lampe BT 100 W 12 V (non fournie) . .. . .. .. . . 110.00 ~ 
~ Transistor Clarville PO-GO· alimentation 2 piles 4. 5 V -6 trans. + 1 diode ~ 
~ (couleurs diverses) ~ 
~ le Junior 1001 -dim . 26 x 8 x 8 cm 75.00 ~ 
~ le R.l08 - classique -dim. 23 x 14 x 6 cm 95.00 ~ 
~ Téléviseurs 41 cm - batterie secteur Clarville - transistorisé - multistandard ~ 
::o!: 2 chaines et CCIR . . . . .. . .. ... . .. .. . . 1 190.00 i!i 
~ Tuner FM - a piles· 6 trans. + 2 diodes - coffret palissandre 135.00 ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ PAS D'AUGMENTATION DE PRIX ~ 
~ ~ ~ pour les TELEVISEURS ~ 
~ ~ i1l:! les 41 cm seCteur/battene les Transportables 51 cm ~ 
~ Caravane Visseaux 950.00 Pop Teissier 820.00 ~ 
~ Supertel Teissier . 95(1 1)0 ~~~ar~~~ ~~s~~aux 1 ~~g:gg ~ 
~ les 60 cm Clarville les 60 cm Visseaux ~ 
~ 1759 assymétrique 950.00 living assymétrique 955.00 ~ 
~ 2359 assymétrique 1 100.00 Sil . 1 150.00 .,.. 
~ 1659 galbé pans coupés 1 150.00 l!sO~e~~: a porte ~ 
~ 2259 luxe à porte 1200.00 Performer 60 . st~hdard 920.00 ~ 
~ lE 60 cm Teiss;er Performer 60 -a porte 960.00 ~ 
~ Pal ma - assymétrique 890.00 Performer 65 - à porte 1 100.00 i:!i 
~ ~ 
. ~ elECTROPHONES ET CHAINES HI-FI ~ 
~ Clarville G.3 - mallette fibroïne -4 vitesses .. .. . 105.00 Si!! 
~ Clarville 5201 - présentation moderne · porta ble . . . 145.00 1 
~ Clarville C. 7" - mallette teck , cnangeur un,verse, tl SH 325.00 ~ 
~ "eporter - changeur P.M. amph J lampes - luxe . . . . 295.00 ~ 
~ Tempo - mallette fantaisie - changeur universel BSR 290,00 ~ 
::;:.: Menuet -4 vitesses BSR - mallette pl ate moderne - 2 HP 210,00 ::J 
~ Super-Récital- stéréo - changeur Du al 1010 F ... . . . 630.00 ~ 
ro!!: Super-Symphonie - stéréo -changeur BSR - 2 x 10 W . .. . 750.00 il! 
~ Chaine Cogekit stéréo -2 x 5 W avec 2 enceintes acoustiques 495,00 Si!! 
~ Chaine Hi-Fi Dual stéréo -2 x 10 W - 2 enceintes - 4 H.P . . teck 926,00 ~ 
~ COMBINES RADIO-ELECTROPHONE ~ 
~ « Primavera» - en mallette - piles et secteur 215,00 ~ 
~ « Concertino» - en coffret luxe - PO-GO-OC 350.00 ~ 
~ RECEPTEURS RADIO DE TABLE - PilE ET SECTEUR ~ 
~ en coffret teck - PO-GD-FM ~ 
~ le723TB · 62 x 16 x 14 cm 240.00 le 723T -45 x 14 x 14cm 215.00 ~ 

~ AUTD-HAUIO ~ 
~ Reela Djinn 100.00 Visseaux Capuan 175.00 ~ 

risée du côte masse par une résis
tance de 10 K. ohms et du côté 
+ alimentation par une résistance 
de 100 K. ohms le collecteur a 
une charge de IO K. ohms_ Une 
contre-réaction est appliquée par 
la résistance de l'émetteur dont la 
valeur est de 330 ohms avec en 
paralléle un condensateur de 
100 Il F/1O V. Le débit de ce pré
ampli avec ses résistances est de 
500 f.1. A, ce qui permet un fonc
tionn",ment prolongé avec une pile 
ordinaire de 9 V. La tension de 
sortie est récupérée sur le collec
teur du transistor à travers un 
condensateur de 10 fi. F , elle varie 
selon la tension d'entrée de 700 m V 
à 1 V sur une impédance de 
10 K. ohms. 

Tension d'alimentation : 9 V. 
- Débit : 0,05 mA. 
- Impédance d'entrée : 50 à 

200 ohms. 
- Sensibilite d'entree : O,llt V, 
- Impédance de sortie : 10 K_ 

ohms. 
- Tension de sortie : 1 V maxi·· 

mum . 
On peut du reste brancher une 

impedance de microphone plus im
portante telle que 80 K . ohms, 
mais la sensibilité de l'appareil 
s'en trouve affaiblie_ 

La particularité de ce preampli
ficateur microphonique est sa mise 
en route dés que l'on enfonce la 
fiche DIN côte micro. L'arrêt se 
fait en enlevant celui-ci. 

RÉALISATION 
DE L' APPAREIL ~ Reela préréglé 128.00 visseaux Autolux 200.00 ~ 

~ TRANSISTORS ~ " ~ :::i:: On soudera tout d'abord les ele-
.:;0;:: PO-GO 16 gammes Pic Nic Visseaux 200.00 ~ 1 . . - .. 
~ Bob Visseaux .-. 92.00 avec FM ,.,. ments sur e CirCUit Impnme comme 
~ Banjo Visseaux 120.00 Caravelle Visseaux ~~g : gg ~ indique sur la figure 2; ensuite, on 
~ Trouvére Visseaux 165.00 Radar Eurocom 695.00 ~ montera les prises DIN 5 broches 
~ Austral - 13 gammes -chalutier - Marine · FM ~ à leur emplacement sur le châssis, 
:::!!! MAGNETOPHONES (avec mi cro. bande ou cassette) ~ puis on reliera le circuit imprimé 
:::!!! Telefunken 4001 - à piles .320.00 ::!i:: aux fiches puis à la pile 9 V qui 
~ Standard type S. 107 - à piles 320.00 ~ , 
~ Standard 300 - piles et secteur - à bande 415.00 ~ se fixe dans son logement sur le 
~ 540 m' 25.00 1 châs.sis. On referme le tout par ~ BANDES MAGNETIQUES - exemples : 13 cm TO · ~ 4 d 3 
~ 8 cm lO - 65 m 5.00 15 cm LO - 270 m 13.00 ~ VIS e mm. 
~ 8 cm 00- 90 m 7.00 15 cm LO - 360 m 16.00 ~ 
~ 8 crn TO -135 m 15.00 15 cm DO· 540 m 22.00 ~ 
~ 11 cm 00·270 m 15.00 15 cm TO - 730 m 35.00 :::!!! 
~ 11 cm TO -360 m 21 ,00 18 cm STO - 360 m 15.00 ~ 
~ 13 cm LO -270 m 16.00 18 cm LO· 540 m 20.00 ~ 
~ 13 cm 00-360 m 18.00 18 cm TD -l 080 m 44.00 ~ 

~ Bandes O.R.T.F. - 730 ms/noyau = 15,00 - 360 msibob. 18 cm 12,00 ~ 
~ Cassettes - C.120 : 20,00 - C.90 : 12,00 - C.60 . 10,00 ~ 

~ DIVERS ~ 
~ Bar -TV capitonné or . éclairage intérieur · vitre et abattant 245,00 ~ 
~ Régu lateur automatique tension 110/220 V (Français) . 100.00 ~ 
~ Chargeur accus mixte 110/220V - 6/12 V - 3.5 A 60.00 ~ 
~ Auto·transfos reversibles 110/220 V : ~ 

~ 351) V.A. 33.00 1 7 50 V.A. 56.00 ~ 
~ 500 V.A. 40.00 1 000 V.A. 65.00 ~ 

~ ~ 
~ Platine Path é·Marco ni - 1/2 professionnel le · cellule stéréo 310.00 ~ 
~ Pathé C.270 -minichangeur automatique 30 x 23 x 10 cm 95.00 ~ 
~ etc" etc. ~ 

~ Consultez· nous sans frais ni engagement. Les prix ci-dessus comprennent la T.V.A. Pour ~ 
~ expéditions. port et emballage en sus. paiement a la commande ou envoi C.Rt. :ti 
~ ~ 

I~hez SOPRADIO~ 
~ ~ 
~ 55, rue Louis~Blanc, PARIS no") ~ 
~ C.C.P. Paris 9648~20 - Tél. : 607-76-20 ~ 
~ ---- magasin ouvert tous les jours (sa"f dlm.~ch~) de 9 à 12 at da 14 à 19 h ~ 
~ ~ 
l\\\\\\\.\.'\\\\'\\.\.\.'\\'\\\.\.\.\.\\.\.\\.'\\.\.\.\.\.\.\'\\\\.\.\.,,-\.\.\.\.\\.\.\\.\.\.\.\'\\\,,\\\,\\~ RAPY ~\\.\~ 
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DESCRIPTION DE 
L'AMPLIFICA TEUK POUR 

ÉCOUTE AU CASQUE 

Cet amplificateur se presente 
dans un boîtier metallique laissant 
apparaître d'un côté une fiche 
5 broches DIN pour l'entrée d'un 
micro, d'une tête magnétique de 
PU, etc. La réalisation présentée 
ici a ete réalisée à l'aide d'une 
platine DUAL equipée d'une tête 
magnétique SHURE; de l'autre 
côte est fixé le jack de sortie pour 
casque stereophonique dia métre 
6,35 mm, ainsi que le potentio· 
métre de puissance. L'alimentation 
peut être prevue sek\n les cas soit 
par deux piles de 4,5 V, soit par 
une alimentation régulée ou à la 
rigueur par une alimentation ordi
naire, et: 4ui lIurmalement est suffi
sant. Cet appareil, grâce à ses 
petites dimensions, permet d'écou-

ter des disques stéréophoniques 
avec un confort et une qualité tres 
agreables lorsque l'on utilise des 
casques dynamiques modernes. 

Il est évidem que cette reali
sation d'amplificateur n'est pas pré
vue que pour fonctionner unique
ment sur une tête de PU magné
tique, on peut s'en servir comme 
contrôle d'enregistrement dans cer
tains magnétophones qui ne com
portent pas de tels dispositifs. 

-.~, S . ). ~ ''''~J 

x ") 

-i 1 -"', SCHÉMA DE : 
L' AMPLIFICATEUR (Fig. 3) 

A partir du schema du pré
amplificateur micro, la sortie de 
celui-ci est appliquée à la base d'un 
AC 128 polarise par une résiStance 
de 150 K. ohms, l'attaque de 
l'etage de sortie complémentaire 
(AC 127 et AC 132) se fait sur le 
premier AC 128. Deux resistances 
de 4,7 ohms dans les émetteurs de 
l'AC 127 et AC 132 servent à stabi
liser le courant de repos des étages 
complémentaires. 

Caracteristiques essentielles : 

- Impédance de sortie: 15 ohms 
et plus. . 

- Impédance d'entree : 200 à 
47000 ohms, 

Tension d'alimentation: 9 V, 
- Débit au repos : 15 mA. 
- Débit maximum en fonction-

nement : 35 mA. 
- Courbe de réponse : 20 à 

20000 Hz. 

RÉALISATION PRATIQUE 

La figure 4 montre la disposi
tion des éléments à l'intérieur du 
socle de la platine DUAL 1010 et 
une vue partielle de la partie infe
rieure de cette platine; Le trans
formateur d'alimentation et une 
barrette relais à lU cosses suppon
tant les éléments de l'alimentation 
secteur som hxés directement au 
fond du socle_ Tous les autres élé
ments des deux amplificateurs 
(deux circuits imprimés, prise DlN 
d'entree pick-up, potentiometre 
double de volume, prise femelle du 
jack de sortie ecouteur) font partie 
du coffret metallique blindé dont 
4 côtes sont représentes rabattus 
sur le plan de la figure 4, Ne pas 
oublier de prévoir une feuille de 
papier isolant pour chaque circuit 
imprimé avant sa fixation, ainsi que 
les deux fils de connexion à la 
masse du boîtier. 

Câbler les deux Circuits impn
més, puis la fiche 5 proches DIN. 
Monter le potentiomètre, puis le 
jack femelle du casque. 

Relier le circuit imprime aux dif
ferents points indiqués sur le plan. 
Brancher l'alimentation. 

La réalisation d'une telle chaîne 
haute fidélité sur casque, outre son 
prix modique, procure à l'utilisa
teur un confort d 'ecoute et une 
profondeur musicale insoupçonnés, 



~-RADIO·ROBERT--.. 
LE 'VRAI SPÉCIALISTE DU POSTE VOITURE 

VEND AU PRIX DE GROS 
AVEC GARANTIE TOTALE D'UN AN 

POSTE D'E VOITURE 
« VISSEAUX ,. 
Face chromée luxe 

Dimens ions ; 150 x 120 x 40 mm 
2 GAMMES PO-GO PAR TOUCHES 
7 transistors + 2 diodes - 12 V 

Pose faciie su r toutes voitures 
GRATUIT: 1 cache-antenne (sur demande). 
PRIX SPECIAL 
RADIO-ROB'ERT, COMPLET 144 F 
Avec 3 touches préréglées .. . . 18'1 F 

POSTE VOITURE PYGMY-CAR'" PO. GO. FM AFC-
---- -' - --

I·:r<-~~" 

s, 12 volts reversibl es PUISSANCE 
4 WATTS Grand H .·P. de 12/19 cm . Pose 
facile sur toutes voi tures . Fourni avec 

- -
~ H.-P fixation anti parasi tes . Cordons . 
'IGRATUIT : 1 cache-antenne (sur demande) 
, PRIX SPECIAL 260 F i RADIO· ROBERT COMPLET " 

LE MÊME EN 
PO - GO SANS 

( 6, 12 volts ~~ers ibJe~ .. f?~ni avec gr,and 
\ H.-p..,, - t2f T9. RégTag'e graves ou aIgu. FM Fixat ion antiparasites . Cordo ns . GRA· 
TUIT : 1 cache-antenne (sur demande), 

PRIX SPECIAL RADIO-ROBERT, COMPLET 179 F 
POSTE VOITURE VISSEAUX 
2 GAMMES 

PO-GO 

4 TOUCHES DE PRE-SELECTION 
Europe 1 • Luxembourg - Fnnce 1 

Monte·Carlo 
7 t ra n Slstor~ ~ 8 diodes · Polarité rever· 
sible . Grand haut -parleur 12 . 19. 

Pose facile sur toutes voitures 
GRATUIT : 1 cache ( su r demande), 

PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT, COMPLET 213 F 6 et 12 V 

POSTE VOITURE J STATIONS PRE-REGL'EES 
.!J (.~ 12 . ni ts . 

3. sta t ion s ;:.t'~ -rég lée ::. su r Europe 1 
t:ranc€" 1 - Luxembourg ou Monto-Car l-

10 tra n s i s~or~ . '1.. t) t::J lodes 
Gr and !-f..p . de 15 cm 

Pose facile su r '()u t ~<;, ,foiture;. 

GRATUIT : l cache, , an tenne 
(Sur demande ) 

PRIX SPECIAL 

.AM 
FM 

RADIO-ROBERT complet 306 F 
~~--~~-. Pose tacile sur toutes voitures 

Dimen,ions MINI : 135 x 9 x 45 mm 
Cadran éclairé· 6 ou 12 V à préciser 

Pui ssance : 2 W • Mu s ical 
HP de 110 mm en coffret extra-plat 

PRIX SPECIAL 100 F 
RADIO ROBERT, COMPLET "" 

antenne sur demande 
~~~~~~. 

E DE TENSION 

• Alimentation HO OU 220 \j 

• Tens ion de .so .. ti e : 220 V 
• Tension de sortie: var 'atiof, : t- 1 ,8 ~.(. 

pour une var iat ion d u $cc tm,r d~ .~ . 20 ~ ,> 

• Rendement à pleine t:h :'l fUe 80 ":,,, . 
• Présentation soignee . 
• Dimensions : 230. l Rel • 115 . 
PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT (200 VA) 83 F 
Autre modèle 250 VA . . .. . 90 F 

POSTE A TRANSISTORS AVEC 
ACCORD AUTOMATIQUE FM 
CLAVIER 7 TOUCHES 

• 10 tran s istors • 5 diodes • Contrôle <!!e 
tonal ité graves· aigus • Prise antenne auto 
avec commutation cadre • Antenne téles
copique or ientable • H.·P. ellipt ique 120 • 
190 mm • Pr ises écou teu r e-x tér ieur et Ina· 
gnétophone • Alimentation extérieure 9 '1olts 
prévue pour le branchemen t d'un adaptateur 
transforman t le ccurant 110 ou 220 V en 

~~~r:~~O ~o~~in~m9 V • Dim, ' PRIX SPECIAL 
Appareil de très grande classe RADIO·ROBERl 

Présentation lu xueuse 30S F 
Modèle" Senior" sans FM. 213 F 

RADIO-ROBERT 49, rue Pernety - PARIS (14' ) 
(Métro Pernety, ligne 14) • C,C,P. Paris - T,\léphone : 734-89-34 -

! 
\ 
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COTE D'AZUR . PROVENCE N 1 C E Voici des prix sans concurrence! 
TELEVISEUR 59 cm grande marque. STABILISATEUR DE COURANT pour télé· 
3 chaines. garantie totale. Pri. '" B50 f viseurs. grande m arque. Prix 75 F 

MAGNETOPHONE PHILIPS, type 4305, AMPLI 3 WATIS transistorisé pile, secteur 
2 vitesses. 4 pistes. complet , , 495 F et schéma 35 F 

MINI K7 PHILIPS complet. Pri. ,, 310 F OSCILLOSCOPE UNIVERSEL. 
OS9, monté "",, 495 F 

CASSETTE C 90, durée 1 h 30, Prix 15 F VOLTMETRE ELECTRONIQUE type VE 750 
ENCEINTE ACOUSTIQUE H,· P, Stéréo compltH dvet,; tiU fluttS . tlrix. mOlltt: . ~65 ~ 
spécial. teck nervuré . Prix 75 F MODULE BF COMPELEC livrés avec 
PLATINE MAGNETOPHONE, type stéréo, 2 potentio et Etrier fix . 
4 pistes. 3 vitesses. marque BSR , 250 F BF 21 : 20 F, BF 23 25 F 
PLATINE ELECTROPHONE. type VA 15, BF 30 59 F 
marque BSR. Montée sur socle , 190 f TUNERS UHF à transistors, démultiplica · 

CAPOT PLEXI pour platines, Prix 40 F 
teur incorporé adaptables à tous télévi-
seurs .. .. 55 F 

LECTEUR DE CASSETIES Telilon 16 h de GRAND CHOIX DE BANDES MAGNE· 
musique ininterrompue. Prix "" 120F TIQUES A DES PRIX JAMAIS VUS: 
RECEPTEUR POCKET importation GO PO, 1 Triple durée 180 ~m : 1 100 m, Pri. 40 F 
Prise écouteur, housse, Pnx ,.", 59 F Tnple duré~ .150 cm 750 m. Pn. 30 F 

.. . Double duree 180 cm - 750 m. Pn. 25 F 
RECEPTEUR CLARVILLE P, 1 1 l , Prix 145 F Longue durée.180 cm . 570 m. Prix 20 F 
GROUPE ELECTROGENE Honda COUVERTURE CHAUFFANTE, thermostat 
40 W ' " ... .... .. 410 F sécurité 110/220 V, Prix, la pièce 35 F 
ALIMENTATION Ali 9 , Entrée 110/220, 1 CHARGEURS. TRANSFOS . MICROS -
sortie 9 V " 35 f PISTOLETS SOUDEURS . TALKIES, etc. 

i 

DISTiRIBUTEUR COGEKIT 
Pour tout le Sud de la France et la Corse 

A 

MEMES PRIX QU'A PARIS 

RADIO PRIX 
30, RUE ALBERTI 

(côté Dubouchoge) 
NICE -

Téléphone : 85-51-41 

GÉNÉRATEUR HF 425 
PRÉCIS - LÉGER 

PRATIQUE 
90 KHz à 60 MHz 

- HF PURE 
HF MODULÉE 
PRISE DE MODULATION 
EXTÉRIEURE 

- SORTIE BF 
- POIDS : 800 9 
- DIMENSIONS : 

160 X 90 X 45 mm 
LIVRÉ AVEC CORDONS 
DANS BOÎTE GAINÉE 

PRIX 211 F 
TVA COMPRISE ' FRANCO DE 
PORT ET D'EMBALLAGE POUR 
LA FRANCE MÉTROPOLlTA I~E 

Autres appareils de 
même présentation 
CONTRÔLEUR 246 
VOL TOHM ÉLECTRONIQUE 512 
Voir HP 1182 p . 138 

Remise aux lecteurs 
Documentation N° HU 019 
sur demande 

LES APPAREILS DE MESURES RADIO-ÉLECTRIOUES 
SAINT -6 EO R6 ES-SU R-CH ER - 41-LOI R-ET -CH ER 

TÉL. 55 C.C.P. 959-76 ORLÉANS 
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RÉGLAGE ET DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS COULEUR (Ch. Dartevelle). - Du noir à la couleur - Le tube trichrome et les circuits 
associés - Réglage du tube trichrome - Anatomie et physiologie d'un décodeur SECAM - Réglage des circuits d'un décodeur SECAM - Les circuits de 
balayage trames et lignes - Les pannes du tube trichrome et des circuits associés - Les pannes des circuits de décodage - Le codage des signaux dans 
le système SECAM IIlb . Prix.... ... .................... ... ................................... 37,10 

INITIATION A L'ORDINATEUR Eurequip, enseignement programme /préface de Louis Armand). Prix ..... , .. ......... . .. . 25,00 

CIRCUITS DE LOGIQUE (R. Damaye). - Les diverses fonctions logiques, étude et fonctionnement des circuits électroniques utilisés, appli
.................... 49,40 cation de ces circuits dans les problèmes d'automatismes. Prix 

SCHÉMATHÈQUE 69 ~w. Sorokine), télévision et radio. Description et schémas des principaux modèles de récepteurs de fabrication récente, 
à l'usage des dépanneurs. Valeurs des éléments - Tensions et courants - Méthode d'alignement de diagnostic des pannes et de réparation . Prix 18,60 

LES RÉGULATEURS FERRO-MAGNÉTIQUES (Cahiers de I:Agent Technique radio et TV nO' XIII) (R. Ch. Houzé). - Systèmes élémen
taires - Systèmes améliorés - Technologie et réalisation d'un transformateur saturé - Systèmes régulateurs compensés - Principe des systèmes à ferro-
résonance série - Améliorations du systéme à ferro-résoroance double - Banc d'essais de régulateurs ferro-magnétiques . Prix ...... . . . ...... 28,00 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEUR (R.-A. Raftin) (6' édition reliée). - Principaux 

chapitres: Les ondes courtes et les amateurs · Rappel de quelques notions fonda 
mentales - Classification des récepteurs OC . Etude des éléments d'un récepteur OC 
. Section BF cT enceintes acoustiQu"es Mesures sur les récepteurs - Etude des 
61éments d'un émetteur - Les transistors en émission - Alimentation - Les circuits 
accordés - Déterm ination des bobinages - Pratique des récepteu rs spéciaux OC -
Emetteurs radiotélégraphiques - Apprentissage de la lecture au son - La radiotélé 
phonie - Amplification BF - Modulateurs - Montages d 'émetteurs radiotéléphonÎques 
. Les antennes - Description d 'une station d 'émission (F3AV) - Technique des VHF -

. Ondes métriques - Technique dos UH F (su ite). Ondes décimétriques et centimé
trjoues - Radiotéléphonie à courte distance - Talk ie-Wa lkie téléphonie à bande 
latcrale unique - Cor.seils pour la construction, la mise au point et l 'e)(ploitation d'une 
station d'amateur (réceptcUf et émetteur) - Mesures et appareils de mesure - Trafic 
et réglementation - Codes - Répanition et utilisation dC5 fréquences radio -électriques. 
Un volume relié , format 16 x 24,5, 928 pages, nombreux schémas. Prix 65.00 

LES NOUVEAUX PROCEDES MAGNETIQUES (H. Hemardinqu.r). - Le cinéma et les 
machines parlantes - Les élêmcnts des installations - Le problème de la sonorisation 
magnétique - Les films à pistes magnétiques - Les projecteurs à films magnétiques 
et les machines à rubans perforés - La synchronisation rapide - La synchronisation 
électronique - La synchronisation électromécanique· La prise de son et sa technique -
PrÎ1CÎpes et avantages de la stéréophonie - La construction des apparei!s stéréo
phoniques et leur pratique - La pse()do-stéréophonie et sa pratique - Les électrophones 
stérêophoniques. 
Un volume relié, format 14.5 x 21, 400 pages. 170 photos ou schémas. Prix 30.00 

ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES (Robert Piat)· 100 montages pratiques. - Sommaire : 
Redressement et Redresseurs - Tableau de correspondance et réoertoi re international 
des diodes au silicium - Montage pratique des redresseurs - Ré~ulation et stabilisation 
des tensions - Répertoire international des diodes Zener - Pratique des alimentations 
stab1':isées . Alimentations à basse tension si mpies pour récepteurs à transistors -
Lef. alimentations autonomef. il transistors. 
Un volume rel ié. format 14,5 x 21. 198 pages. Prix 30,00 

LA CONSTRUCTION DES PETITS TRANSFORMATEURS, (Marthe Douriau) (11 ° édition). 
- Sans aucune connaissance spéciale, un ama teur pourra, grâce au)( nombreux 
tableaux contenus dans cet opuscule, réaliser sans difficulté tous les transformateurs 
dont il aura besoin pour son récepteur ou pour toute autre application· Pour accen
tuer le caractère pratique de cet ouvrage, l'auteur l'a complété par quelques réalisa
tions de transformateurs d'un usage courant dans les installations domestiques et 
artisanales. . 
Un volume broché. format 16 x 24, 220 pages, nombreux schémas. Prix 15,00 

LES TRANSISTORS: TECHNIQUES ET PRATIQUES DES RADIORECEPTEURS ET 
. AMPLIFICATEURS BASSE FREQUENCE (F . Huré) (6" édition). - Introduction à la 

théorie de la constitution de la matière - Principes des transistors - Caractéristiques des 
transistors - Amplification basse fréquence . Ampl if ication HF et MF - Changement 
de fréquence - Transistors oscillateurs - Les Radiorécepteurs et superhétérOdynes à 
transistors - Précaution à prendre dans l'utilisation des transiStors - Caractéristiques 
des transistors de fabrication française. 
Un volume rélié, format 15 x. 21, 329 pages. nombreux srhémas. Prix 20.00 

DEPANNAGE ET MISE AU POINT DES RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS, (Fernand 
Huré) 3° édition !evue et mise à jour ........ Sommaire: Les éléments constitutifs d'un 
récepteur superhétérodyne à transistors - Les instruments de mesures nécessaires -
Précautions à observer au cours du dépannage - Méthodes générales de recherche 
des pannes et de la mise au point d'un récepteur - Vérification des postes auto à 
transistors - Tableaux annexes. 
Un volume relié 14.5 x 21. 227 pages. nombreux schémas. Prix 24,00 

APPRENEZ LA RADIO EN REALISANT DES RECEPTEURS, (Marthe Douriau) 
(7° édition. remise à jour). Principaux Chapitres : . Les collecteurs 
d'ondes - Les circuits oscillants - La détection - Les récepteurs à galène -
Résistances et condensateurs fixes - Détection par lampe - Réalisation d'un 
récepteur batteries à une lampe - La réaction - Réalisations de récepteurs à 
réaction - L'amplification - Réalisation d'un amplificateur et de récepteurs avec 
étages amplificateurs - L'alimentation des récepteurs Les piles et les accumu
lateurs - L'alimentation par le secteur - Les postes secteur - Les récepteurs pour 
ondes courtes - Ecouteurs et haut-parleurs - Quelques perfectionnements pour vos 
récepteurs - Récepteurs simples à diodes et transistor au germanium. Un volume 
broché, 140 pages. Format 16 x 24. 14 7 schémas 10,30 

TECHNIQUE NOUVELLE DE DEPANNAGE RATIONNEL (Roger-A. Raffin), l4' édit.). 
PRINCIPAUX CHAPITRES: Rappel de quelques notions fondamentales indispen
sablEjs - Les résistances et les condensateurs utilisés dans les récepteurs - Abaques 
d'emploi fréquent - L'installation du Service Man - Principes commerciaux du 
dépanneur - Principes techniques de dépannage - Amélioration des récepteurs -
L'alignement des récepteurs - Mesures simples en basse fréquence - Réactance 
inductive et capacitive - Dépannage m écaniq ue - L'oscillographe ~t le Service Man -
Méthode de dépannage dynamique « Signal tracing») - Réparation des tourne-disques, 
pick-up, électrophones, magnétophones, chaînes Hi-Fi . 
Un volume broché. format 14.5 x 21. 126 schémas. 316 pages. Prix 22.00 

LES ANTENNES, (Raymond Brault et Robert Piad , (6' édition) . - Sommaire : 
La propagation des ondes . Les antennes Le brin rayonnant - ~éaction 
mutuelle entre antennes accordées - Diagrammes de rayonnement - Les 
antennes directives - Couplage de l'antenne à l'émetteur - Mesures à 
effectuer dans le réglage des antennes Pertes dans les antennes -
Antennes et cadres antiparasites - Réalisation pratique des antennes -
Solutions mécaniques au problème des antennes rotatives ou orientables 
- l'antenne de réception - Antenne de télévision - Antenne pour modulation 
de fréQuence - Orientation des , antennes - Antennes pour stations mobiles. 
Un volume broché. format 14.5 x 21. 360 pages. 395 schémas. 
Prix .;~ 30.00 

MICROCIRCUITS ET TRANSISTORS EN INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE 
(M, Cormier), Les circuits intégrés. nouvelle génération de l'électronique 
- Conception et fabrication des circuits intégrés - Les circuits logiques et 
les circuits intégrés numériques Les quatre principales familles de 
circuits intégrés · - Applications pratiques des circuits intégrés Circuits 
complémentaires à transistors Lexique américain-français des principaux 
termes utilisés dans les circuits intégrés. 
Format 14.5 x 21, 184 pages. 143 schémas. Prix 20.00 

APPRENEZ A VOUS SERVIR DE LA REGLE A CALCUL (Paul Berché et Edouard Jouan
"eau). go édition. - La Règle à calcul ne permet pas seulement des multiplications et 
des divisions. elle permet aussi des opérations plus complexes. et c'est alors que. de 
simplement utile, elle devient véritablement indispensable - Règles usuelles décrites: 
Manheim, Rietz, Rolinea Beghin , Géomètre topographe, Darmstadt. Commerciale, 
Electro. Electric Log Log, Neperlog. Neperlog Hyperbolic. 
Un volume broché. format 16 x 25. 120 pages. Prix 9,00 

MAGNETOPHONE SERVICE, de W. Schaff. - Le technicien et l'amateur trouveront 
dans ce volume de nombreus'es indications leur permettant dans bien des cas de 
parfaire certains réglages et d'effectuer des interventions bénignes améliorant 
ainsi le r~ndement de leur appareil . L'auteur n'a pas voulu faire de ce livre un manuel 
de construction, toutefois toutes les indications concernant également le construc
teur amateur sérieux, ne se contentant pas seulement de reproduire un schéma donné 
mais désirant mettre son enregistreur parfaitement au point . 
Ouvrage broché, 132 pages, format 14.5 x 21 . Prix 15,00 

rOUI le. ouvraiès de votre chai:c seront expédiés dès réc"ption d'un mandat repre sentant 1. montant ' de votre commande augmenté de 10 ~/o pour frais d'envoi avec 
un minimum de 0,70 F. Gratuit .. d. port accordé. pour toute commande ég.le ou supérieure à 100 Ir. ne. 
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UNIQUE 
ChaÎne Stéréo HI-FI 
20 watts (2 x 10watts) 

2 enceintes acoustiques 
closes, 420 x 290 x 155 cm H-P. 21 ° mm + tweeter, 
en teck ou acajou, musicalité exceptionnelle. 

+ 

1 
+ 

1 

ampli-préampli 2 x 10 watts 
Impédance 4 à 15 ohms. Entrées : P.U. magnétique et piezzo, tuner, micro, 
magnétophone. 16 transistors • Réglage séparé des graves et aigus 
sur chaque canal. Distorsion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 
300 kHz-O,5 dB • Coffret teck ou acajou. Présentation très tuxueuse 
• Face avant en aluminium satiné. Boutons métalliques. 110/220 V. 

table de lecture de classe 
professionnelle, automatique sur socle 
manuelle, équipée d'un , bras tubulaire muni 
d 'un contrepoids réglable par 1/3 de g de ° à 6 g. 
• Lève bras manuel • 4 vitesses 
• Réglage Anti-Skating • Plateau lourd 
• Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0,06 % 

7 9 5 F (ou 40 F p. moisi 

AUDITION PERMANENTE 
de 9 à 19 heures 
tous les jours sauf dimanche 

Nous présentons en outre 
une gamme surprenante de 

MAGNÉTOPHONES 
à des prix encore plus 

surprenants! 
H.P. '" 1186, page113 et'" 1191, page 139 

PLATINE BSR UA75 
avec cellule stéréo 

275 F 

POUR LES AMATEURS HI-FI MONAU 
• " ,,,~"Ç~!r:"'";'" r "'1 "~_ ..... ,.:~ _ '~_~<.::.l~~" ..... ~ .. _ _ .. ~, ... ,. . . .' ~ , - , .. 

, , , 

R 
~ 

UN/OUE AU MONDE : 

Cette chaîne haute fi
dél ité comprenant 1 
table de lecture BSR 
sur socle, un ampli 
transistors 5 watts, 
équipé d'un récepteur 
FM incorporé, avec 
antenne télescopique , 
entrée P. U., et magné
tophone. 

PRIX: · 450 F 
Quantités limitées 

La STÉRÉO INTÉGRALE dans votre voiture: 395 F 
Ampli ficateur Hi-Fi tout transistors 2 x 7 watts avec lecteurs de cassettes 

stéréophoniques 4 pistes, Démonstration sur place. - Pose assurée. 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2e 

TEl. : CEN. 38-76 Métro : Réaumur-Sébastopol 

N' 1 194 * Pa ge 107 



ET TOUJOURS COGEKIT OSCILLOSCOPE 
UNIVERSEL OS 9 

VOLTMÈTRE VE 750 
ÉLECTRONIQUE 

PETITE CHAÎNE HI-FI comprenant 1 AMPLI 130 F 

t 
a 
E 

Complet avec sonde HF 
En KIT 325 F MONTÉ 365 F 

RECEPTEUR SPECIAL 
tout transistors pour voiture où portable 
type « Simoun» avec berceau de fixation. 

(Port 10 F) 
EN KIT 118 F MONTÉ 138 F 

AMPLI VOITURE 
&-12 v. 5 W type auto 204. 
EN KIT .............. 77 F (port 5 F) 

MODULE::; RADIOTECHNIQUE 

STÉRÉO 
tout transistors 

425 F 

EXCLUSIF 
~ 

TOUT TRANSI 

2 Enceintes 90 F 
1 table de lect. 99 F 
1 tuner FM 150 F 

DX177 

AMPLI-PRÉAMPLI 
STÉRÉO HI-FI S9 

60 DB 
10 W 

û:: 
o 
N 

t 
a 
~ 

En KIT 425 F MONTÉ 495 F 

CHARGEUR DE BATTERIE "RUSH" 

Courant Ile ;::hargt) oe J â 5 A SOIIS 6 DL 
12 V. 1 ampèrem ètre de 40 mm de () 
gnl(juè (lé 0 ,'1 10 A . 
Rodresseur cOll st iwë par diode â jonc· 
tion , Changement de tension 6 ou 12 \J 
par simple déplacement d'un bouchon 
fu sible exterÎeur. 

COMPElEC 
2 W type BF 19 et 21. 
Prix 18 F et 20 F (port 3 F). 
3 W type BF 22 et 23 
Prix 23 F (port 3 Fl. 
Tête HF type Tuner 8&-10B Mes 
Prix 15 F (port 3 F). 

Préampli pour pick-up magnétIque. pièzo. micro. magnétique tuner AM . FM . etc . • Irnpé
dance 4 â 15 ohms. Corrections RIA • Réglages sépJrës de volume. graves-aiguës, 
pour chaque canal. Résistance â couche à très faible dérive thermique . A limentation 
auto-filtrée. redresseur par diodes à ava lanche contrôlée . Secteu r 110·220 V • Oimen· 
sions :.390 )', 270 x 100 • Présentat ion très luxueuse de g rande classe . Coffret on 
teck. Face avant en aluminium satiné. Boutons mèté3l1iques • Prise ( DIN ) inter· 
national. Commutation piezo - magnétique vous évitant de débrancher vos fiches. 

Indica tion de mise sous tension par 
vOyDllt lumineux Fonctionne sur 110 ou 
220 V. Inwrrupteur de mise en route . 
Protection par fu sible secteur de 10 A 
accessible par I"ewant Refroidissement 
par des ouies appropriées. Pinces de bat
terÎe à large bec . Pieds en plastique per
mettant la pose de l' appareil sur III ca r
rosser ie. Poids 3.8 kg env. Dirnens. 
180 · 140 x 130mrn. 

ALlMEN1"ATION ALI 9 110/220 V 
q V . En KIT 35 F (port 5 F). 

VENDU UNIQUEMENT EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT 
PRIX ..... .. ................................... ..... .. 320 F (port 20 F) 

PRIX 
en KIT 98 F (

port ) 

SENSATIONNEL! COGEKIT a sélectionné pour vous une des meil
leures tables de lecture du monde, l'extraordinaire «GARRARD» SL 65. 
• Modèle super protessionnel type stu
d io, changeur auto mat. et manuel • 
4 vitesses. Plateau lourd en alu fondu 
et moulé. Commande indire'cte pour 
la manœuvre en douceur du bras • 
Bras de lecture équilibrée par contre
poidS • Réglage d'extrême précision 
de la force d'application • Correcteur 
de poussée latérale • Coquille enfi
chable prévue pour différents tyf?es de 
cellules phono lectrices • 110/220 V 
• Moteur synchrone 4 pôles • Cou
pure du son pendant le changement 
du disque. 
Nous attirons l'attention des professionnels Que cerre platine ne possede pas un plateau 
embouti. 
MATÉRIEL DE TOUTE BEAUTÉ, sa supériorité technique et sa conceotion mécanique 

ne supportent aucune comparaIson. 

PRIX INCROYABLE 295 F NEUVE EN EMBALLAGE 
avec cellule stéréo D'ORIGINE 

ENCEINTE · ACOUSTIQUE DE QUALITE 

w 
Z 
o 
::t 
a. 
w 
c" 
o 
(J 

• TOUl 1 HANSISTUli~ 
• 12 semi ·conducteu rs 
• Impédance 4-5 ohms. spécialement 

recomm;tncié Dour amoli Hi -Fi, 
stèreo. magnétophone. HP supple
mentaire, 

• r-'Ulssance 10-1:l W . 
• Modèle ( Hcrmétic ». 
• Dimensions: 420 x 290 x 155 mm. 
• HP 210 mm avec cône d'aigus. 
• Réponse 40 . 18000. 
• Musicalité exceptionnell e. 
• Cordon de raccordement avec fi che 

( OIN». 

20 F). 

COGE KIT se réserve le droit de modifier sans préavis 
PRIX - CONCEPTION -' ÉQUIPEMENT . 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5719~6 PARIS 
Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé à l'ordre de CIRATEL 

JOINDRE LE MONTANT DU PORT OUI FIGURE SUR CHA~UE ARTICLE 
A ucun envoi en dessous de 50 F (oort forfaitaire 5 Fi 
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10 F 

ET VOICI 
LE TOUT 

DERNIER NÉ 
de chez 

"COGEKIT» 

- 1!rew>:::.Ji...--
.. -' EN EXCLUSIVITÉ TOTALE 

• Impédance 4 à 15 ohms. (( 
PARIS-CLUB)) ail transistors 

• Entrées Piezo· Magnétique. 
• Tuner AM FM . micro . rnag r.e to. etc. 
• Micro. magnêto. 
• Réglage des graves et des aigus sépa rés 
• Faible taux de distorsion. 

sur chaque canal. 
SON PRIX 

• Large bande passante. 
• Coffret teck . 
• Riche présentation . 390 F 
• Face avant en alum inium satiné . 
• Boutons métalliques type professionneL (port 10 F) 
• Fnnr:t ionnp. p.n 110070 V 
• l.:ommutateur Piczo • MaqnetiQue sans ëtrc obligé de débrancher vos fiches. 

• Chaîne 
décrite 

Stérëo HI-FI complète 
ci-contre comprenant 

,. La sensationnelle table de lecture professionnelle «GARRARD» SL 65. 
2° Les deux enceintes acoustiques. 
3° L'Ampl i « Pari s·Club ». ' 
A tout acheteur de l'ensemble il sera remis gratuitement un SUPERBE DISQUE 
STEREO DE PERCUSSION. 

~N ÉTAT DE MARCHE 850 F. (port 30 FI. 

ATTENTION! ! ! fermeture du 20 au 24 janvier inclus pour cause d'inventaire 
C 0 G E KIT ~~~~~:oa~dance Boîte Postale n° 133 
_______ Cette adresse SUftit 75-PARIS (15") 

V E N T 
Fermeture E SUR PL AC E dimanche et lundi 

CIRATEL 
51, quai André-Citroën 

PARIS (15") - Métro: Javel 



LA PHOTO-ÉLECTRICITÉ 

DANS le vaste domaine de 
la théorie et des applica

. tions de l'électronique, la 
photo-électricité tient une place 
importante aussi bien dans les 
montages industriels que dan s ceux 
destinés à distraire le grand public, 
comme c'est le cas de la télévis ion, 
du son cinéma ou certains appa
reils dé musique électronique. La 
photo-élect ricité , qui pourra it se 
nommer aussi bien , photo-électro
nique, est essentiellement la science 
et la technique de la transforma
tion dans les deux sens de deux 
énergies, l'énergie lumineuse et 
l'énergie élect riq ue. 

Ainsi, dans le sens lumière-élec
tricité, les tran sducteurs d'éner
gie sont les cellules photo-électri
ques avec leurs tres nombreuses 
variantes, De même, dans le sens 
électricité-lumière, on dispose d'un 
certain nombre de transducteurs, 

te 

FIG . J 

parmi lesquels Il serait inju ste de 
ne pas citer le plus populaire, la 
lampe électrique d'éclairage mais, 
en ce qui concerne les transduc
teurs plus proches du domaine de 
l'èlectronique on mentionnera sur
tout les tubes à gaz et surtout les 
tubes cathodiques dont le typr le 
plus rudimentaire est l'indicateur 
cathodique (œil magique), le plus 
évolué étant l'oscillographe. 

Dans ce qui suit. nous considé
rerons surtout les transducteurs 
opérant dans le sens lumière-élec
tricitè, autrement dit , les cellule~ 
photo-èlect riq ues. 

Le terme cellule est un terme gè
néral. Parmi les cellules photo
èlectriques, on distingue plusieurs 
catégories à caractéristiques par
ticulières ce qui permet une classi
fication aisée et rationnelle. 

La . propriété fondamentale du 
composant nommé cellule photo
électrique est de fournir de l'éner
gie électrique lorsqu'on l'éclaire 
convenablement. 

Certaines cellules fonctionnent 
en continu, autrement dit un cou
rant continu peut être fourni 
(comme celui d'une pile) si la cel
lule est éclairée d 'une manière 
continue. 

,D 'autres cellules peuvent aussi 
fonctionner comme transductrices 
de signaux à variation rapide (pé
riodiques ou uniques). Ainsi, en 
éclairant une cellule photo-élec
trique comme le montre la figure l, 
on peut obtenir une variation de 
tension dont la forme correspond 
à la variation de la lumière appli
quée à la cellule. 

Dans le montage de la figure 1, 
LE = lampe d'éclairage, RL = 
rayons lumineùx, EC = écran 
pouvant empêcher le passage des 
rayons lumineux , CP = cellule 
photo-électrique, FS = fils de 
branchement de la cellule, F = 
fenêtre permettant le passage de la 
lumière vers l'électrode convenable 
de la cellule, CE = circuit élec
trique ou électronique recevant le 
signal électrique provenant de la 
cellule et alimentant également 
celle-ci, si nécessaire, SS = signal 
de sortie se présentant sous forme 
de tension , par exemple. Voici 
quelques expériences démontrant 
les possibilités de cellules. 

EXPÉRIENCE 1 

Enlevons l'écran EC et laissons 
la cellule éclairée en permanence. 
Entre les points de branchement 
x et )', on pourra mesurer une cer
taine tension e. Cette tension aura 
une valeur fixe si la luminosité de 

la lampe d'éclairage ne vane pas 
(alimentation de LE en continu). 
Disposons l'écran opaque EC afin 
que la lumière ne passe pas. La 
cellule n 'étant plus éclairée, il n'y 
a plus d'effet photo-elt::cLrlque el 
on constatera que la tension entre 
x et y est différente de la valeur 
précédente. 

Si l'appareil électronique CE est 
un amplificateur de continu (donc, 
également, d 'alternatif) on trouvera 
à sa sortie une tension v caracté
risée par la différence des potentiels 
des points de sortie z et u. 

En branchant x et u à la masse 
(potentiel zéro volt) la tension 
d'entrée sera celle du point y ct 
celle de sortie celle de la ten sion 
de z, toutes deux par rapport à la 
masse. 

Si CE est un amplificateur li
néaire on a dv = Ade, A ét ant le 
gain de l'amplificateur (d signifie 
« variation de ... »). 

Soit, par exemple, v = 1 V lors
que la cellule n'est pas éclairée et 
v = 3 V lorsqu'elle reçoit la lu
mière. 

Dans les conditions de cette 
expérience, la variatiqn d de la 
tension de sortie v est de 3-1 = 2 V. 
Si le gain de l'amplificateur est 
A = 10 par exemple, de = 0 ,2 v 
donc e devra varier de 0,2 V. On 
a de = 0,2 V, dv = 2 V et A = 
10 fois. Dans cette expérience, 
on a considere deux etats possibles 
d'excitation de la cellule, l'état de 
non éclairement et celui d'eclaire
ment de la cellule par la lampe à 
intensité fixe de la lumière pro
duite. 

demment, une variation de 1.0.0,2 
= 2 V de la tension de sortie ~' . 

A la figure 2 (a) on montre la 
variation de v : 

pas d'éclairage : v= 1 V 
éclairage v = 3 V 

Le passage d 'un état au sui
vant s'effectue au temps 10 ' En 
supposant que ce passage est ra
pide, la tension de sortie.V passe 
brusquement de l'état v = 1 à 
l'état v = 3. 

v l''O/I.r) 1 

t -':F I-m (al 

1 

Pas dP: lum/ire 

v ("o/Is) 
B 

: (b) 
·-.J--max . de 

la /umitire: lumière 
1 
1 , 

pa~ de : 
Il.Imére\ croit 

FIG. 2 

Réalisons maintenant l'expe
rience 2 qui consiste à faire varier 
progressivement la luminosité de 
la lampe d 'éclairage . Considérons 
la figure 2 (h) . 

Au temps 10 la cellule n'est pas 
éclairée, le rhéostat Rh (voir Fig. 1) 
étant au maximum de résistance 
en circuit ce qui ne permet pas à 
la lampe de ·s'éclairer. 

Tournons, Il partir du temps 
1 = 1., le rhéostat de façon que 

EXPÉRIENCE 2 la réSistance diminue. Au temps II ' 
la lampe s'éclairera faiblement. On 

Enlevons l'écran ce qui donne verra que la tension v croîtra à 
e = el V par exemple. Et , par ' partir de v = 1 V. Cette augmen
conséquent v = 3 V. Eteignons la tation de v sera progressive. Au 
lampe on obtiendra le même résul- temps t = t 2, lorsque la lampe 
tat que si l'on avait interposé éclairera au maximum, on aura 
l'écran, donc e = el - 0,2 V et v = 3 V. 
v = 3-2 = 1 V. La variation de Le passage de l'état « pas de 
0,2 V de e donne, comme précé- lumière» à l'état « lumière maxi-
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mum» sera ainsi progressif et il 
en sera de même de la tension v 
qui variera progressivement de 
1 à 3 V . On a réalisé ainsi une 
commande à distance de la varia
tion de la tension v, susceptible 
d'applications pratiques. 

T. G CP 

f 

FIG. 3 

EXPÉRIENCE 3 

Modifions le montage de la 
figure 1 selon la disposition indi
quée par la figure 3. 

Dans ce nouveau montage, la 
lampe excitatrice d'éclairage TG 
est un tube à faible inertie de lumi
nosité, par exemple un tube au 
néon ou autre gaz, un œil magique 
ou même un tube cathodique. On 
fait varier la lum inosité en utili
sant une source de tension alterna
tive sinusoïdale par exemple. 

L'expérience 2 sera alors effec
tuée périodiquement et selon une 
loi sinusoïdale et il est évident 
que les tensions d'entrée e et de 
sortie v, varieront selon une loi 
d' « allure» sinusoïdale. Nous di
sons d' « allure ", car il se peut que 
la réponse lumiére/tension de la 
cellule ne soit pas linéaire, Si cette 
réponse était linéaire, ainsi que 
celle de l'amplificateur AA, Il serait 
une tension sinusoïdale. 

AA peut être, dans le cas de 
la , présente expérience, un ampli
ficateur d'alternatif seulement mais 
aussi un amplificateur de continu, 
ce demier étant toujours, un ampli
ficateur d'alternatif également. 

L'expérience présente indique un 
procédé de transduction des varia
tions rapides de lumière en varia
tions rapides de tensions. 

EXPÉRIENCES 4 

De l'experience précédente, dé
rivent de nombreuses expériences 
analogues dans lesquelles la lumi
nosité de la lampe d'èclairage varie 
selon des lois déterminées. En l'ali
mentant en signaux à impulsions, 
à BF ou VF, on obtiendra des 
tensions v ayant la même forme. 

EXPÉRIENCE 5 

Un autre procédé pour obtenir 
des tensions v de forme imposée 
est d'utiliser une lampe d'éclairage 
(voir Fig. 1) à luminosité constante 
(donc alimentée sur continu) et un 
disque tournant à fentes , rempla
çant" l'écran EC. 

Réalisons un disque comme celui 
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de la figure 4 (A). dont les fentes 
ont une forme triangulaire. Suppo
sons que le sens de la rot ation, est 
celui indiqué sur la figure par une 
flèche, la rotation s'effectuant à 
vitesse angulaire constante. 

Si la cellule sc trouve derrière 
la fente, son éclairement variera 
d'un minimum à un maximum. On 
voit que le minimum correspond à 
une lumière nulle. La lumière nulle 
correspond aux temps où la cellule 
ne reçoit aucune lumière ce qui a 
lieu pendant les 'temps où il n'y a 
pas de fente devant elle. 

En raison de la forme triangu
laire des fentes, la variation de la 
luminosité ct, par consèquent. celle 
de la tension Il de sortie de I"am
plificateur, sera linèaire ct crois
sante pendant le passage de chaque 
fente triangulaire. En (B) figure 4 
on montre la variation de la ten
sion v en fonction du temps et on 
suppose que l' maximum = 3 V 
et v minimum == 1 V. Remarquons 
que si à la sortie de l'amplificateur 

(A) 

FIG. 4 

la tension varie entre 1 ct 3 V, il 
suffit de monter un condensa
teur C comme le montre la figure 5. 
pour que la tension de sortie Il 

varie de 0 à 2 V. 
La variation de v est indiquée 

en (B) figure 4. Au temps 1 == 10, 
la fente 1 (voir (A) Fig. 4) sc prè
sente devant la cellule, la tension l ' 

est alors de 1 V. La fente défile 
devant la cellule, l'éclairement de 
la cellule augmente ct au temps 
( = lion a Il == 3 V, mais la 
fente 1 disparaît et du temps Il 
au temps 1 2, la lumiére est ab
sente donc Il == 3 V. Au tem ps 
t = t 2 apparait la fente 2 ct v 
varie comme à partir du temps t o. 

De cette expérience, on conclut 
qu'avec un disque ou une bande à 
fentes, qui défile devant une eei
Iule, il est possible d'obtenir un 
signal électrique de forme quel
conque pourvu que le profil des 
fentes ait la forme convenable 
correspondante. 

Si le dispositif est à bande, on 
peut. par des fentes de formes 
convenables égales ou différentes, 

créer des signaux Il de forme quel
conque et permettant toutes sortes 
d'applications , par exemple signaux 
musicaux, impulsions de commu
tation et d'une manière générale, 
transmissions d·ordres. 

On remarquera qu'il est relati
vement facile de perforer le disque 
ou la bande de trous en fentes 
ayant une forme très compliquée, 
tandis que la génération directe 
de signaux de forme complexe 
peut être t rés difficile ou onéreuse. 

Remarquons également que la 
variation de la lumiére transmise 
par un disque ou par une bande 
peut être obtenue par un procédé 
photographique. 

Enfin . au lieu de fentes on peut 
utiliser des surfaces à opacité va
riable. ce qui se fait dans certains 
film s de cinéma dont la piste des 
sons est nommée « à densité va
riable ". 

Pour des applications de BF, 
on peut donc déterminer la trans
duction des signaux en amplitude 
et en fréq uence en faisant varier 
la vitesse de défilement ou le nom
bre d'obturations. Ces quelques 
expcrienœs. démontrent les nom
breuses possibilités d'applications 
pratiques des cellules photo-élec
triques. Il existe encore d'autres 
possibilités que nous indiquerons 
par la suite, mais signalons des 
maintenant les cellules « solaires » 
qui fournissent du courant continu, 
comme des piles ou des accumula
teurs. lor squ'elle ~ sont écl airées par 
le soleil ou par toute autre source 
de lumière. L'emploi des cellules so
laires. notamment dans les engins 
spatiaux est connu de tous. I~di · 
quon s au ssi que le signal électrique 
fourni par une cellule de constitu
tion déterminée dépend également 
de la nature de la lumière qui 
l'excite, autrement dit de la compo
sition de C(!llC lumière: blanche ou 
d'une certaine couleur. correspon
dant à de , lon!!uèurs d'ondes du 
spectre de la Illlnière considérée. 

CLASSIFICATION 
DES CELLULES 

Une classification simplifiée dis
tingue les catégories suivantes de 
cellules photo-électriques : 

a) cellules ' photo-émissives à 
vide. 

h) cellules photo-émissives à 
gaz. 

e) cellules photo-conductrices ou 
ph ot 0- résistant cs. 

c/) cellules photo-voltaïques. 

~
A .lImp. 

K - f 

K -

(A) (B) 

e) les rhoto-multiplieateurs qui 
sont en réalité, une combinaison de 
cellule et d·amplificateur. le tout 
incorporé dans une ampoule à 
vide. 

Grâce à cet éventail de types, 
de nombreuses applications sont 
possibles à l'aide de montages 
contenant des cellules, principa-

A.A. C 

~ 
t.----<> y' 

e v !(Oà2V. 
( 1 à 3 V ) o+--...--'--<i y 

FIG. 5 

lement les suivantes : mesures, 
commande, contrôles et comptage, 
télécommunications par la lumiére, 
cinéma sonore, génération de si
gnaux de forme spéciale, musiqué 
électronique et, bien entendu, la 
télévision qui utilise les cellules 
composites des tubes capteurs 
d'images montés dans les caméras 
de prises de vue. 

CONSTITUTION 
DES CELLULES 

Les cellules photo-électriques 
sont essentiellement des diodes, 
donc possèdent deux électrodes, 
une cathode et une anode. 

Dans chaque catégorie ou sub
catégorie de cellules on trouvera 
des dispositions particulières de 
ces deux électrodes. 

D'une maniére générale, on crèe 
ou fait varier le courant cathodique 
en éclairant celle-ci. Entre cathode 
(nommée aussi photo-cathode, dans 
le cas des cellules photo-électri
ques) et anode, on établit une ten
sion, avec le + à l'anode ce qui 
rend la diode conductrice lorsque 
la cathode émet des électrons. 
L'émission des élections, à partir 
de la photo-cathode dèpend de la 
lumière qui frappe cette électrode, 
comme on l'a indiqué précédem
ment. Il convient que l'anode re
çoive le moins possible de lumière. 
Pour cette raison, la forme et la 
di sposition des deux électrodes se
ront établies en conséquence. La 
figure 6 montre quelques disposi
tions des électrodes des cellules 
montées dans des ampoules de 
verre. Le verre de l'ampoule étant 
blanc et transparent. laisse passer 
cel1ains rayons lumineux. L'am
poule peut aussi être opaque, mais 
dans ce cas, une fenêtre F est pré
vue pour le passage des niyons 
lumineux qui doivent frapper la 

An 

(c) 

Amp.

An 

(D) 

FIG. 6 



UNIQUE 
ChaÎne Stéréo HI-FI 
20 watts (2 x 10watts) 

2 ~o~e~~!~~e!o ~~?5~~t~~~~~ mm + ~eeter, 
en teck ou acajou , musicalité exceptionnelle . 

+ 

1 
+ 

1 

ampli-préampli 2 x 10 watts 
Impédance 4 à 15 ohms. Entrées : P.U. magnétique et piezzo, tuner, micro, 
magnétophone. 16 transistors • Réglage séparé des graves et aigus 
sur chaque canal. Distorsion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 
300 kHz-0,5 dB • Coffret teck ou acajou. Présentation très luxueuse 
• Face avant en aluminium satiné. Boutons métalliques. 110/220 V. 

table de lecture de classe 
professionnelle, automatique sur socle 
manuelle, équipée d'un . bras tubulaire muni 
d'un contrepoids réglable par 1/3 de g de 
o à 6 g. 
• Lève bras manuel • 4 vitesses 
• Réglage Anti-Skating • Plateau lourd 
• Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0,06 % 

7 9 5 F (ou 40 F p. mois) 

AUDITION PERMANENTE 
de 9 à 19 heures 
tous les jours sauf dimanche 

Nous présentons en outre 
une gamme surprenante de 

MAGNÉTOPHONES 
à des prix encore plus 

surprenants! 
H.P. N" 1186, page 113 et N" 1191, page 139 

PLATINE BSR UA75 
avec cellule stéréo 

275 F 

POUR LES AMATEURS HI-FI MONAU 

, 7" , ':::';œ~c" ~ ;' ':J' ~" --:;:~'~~~~:--'~:-::. :.~-

.. 

~ 
"1 

UN/GUE AU MONDE : 

Cette chaîne haute fi
délité comprenant 1 
table de lecture BSR 
sur socle, un ampli 
transistors 5 watts, 
équipé d'un récepteur 
FM incorporé, avec 
antenne télescopique, 
entrée P.U ., et magné
tophone. 

PRIX: · 450 F 
Quantités limitées 

La STÉRÉO INTÉGRALE dans votre voiture: 395 F 
Amplificateur Hi-Fi tout transistors 2 x 7 watts avec lecteurs de cassettes 

stéréophoniques 4 pistes . Démonstration sur place. - Pose assurée. 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2e 

TEL. : CEN. 38-76 Métro : Réaumur-Sébastopol 
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VO.LTMÈTRE VE 750 ET· TOUJOURS COGEKIT OSCILLOSCOPE 
UNIVERSEL OS 9 ELECTRONIOUE 

PETITE CHAiNE HI-FI comprenant 1 AMPLI 130 F 

t 
o 

E 

Complet avec sonde HF 
En KIT 325 F MONTÉ 365 F 

RECEPTEUR SPECIAL 
tout transistors pour voiture où portable 
type «Simoun» avec berceau de fixation. 

(Port 10 FI 
EN KIT 118 F MONTÉ 138 F 

AMPLI VOITURE 
&-12 V, 5 W type auto 204. 
EN KIT •••••••••••••• 77 F (port 5 FI 

MODULE:~ RADIOTECHNIQUE 

STÉRÉO 
tout transistors 

425 F 

EXCLUSIF 
~ 

TOUT TRANSISTOR 

2 Enceintes 90 F 
1 table de lect. 99 F 

1 tuner FM 150 F 
DX777 

AMPLI-PRÉAMPLI 
STÉRÉO HI-FI S9 

60 DB 
10 W 

En KIT 425 F MONTÉ 495 F 

CHARGEUR DE BATIERIE "RUSH" 

Courant CI e ci l éHÇJe de J a 5 A SOl lS 6 al 
12 V. 1 Dfllpèrc rn ùlrc de 40 mm de ~) 
gradue <le 0 Ù 10 A. 
Redresseur cons ti tué pm diode à jonc
t ion. Changement de tension 6 ou 12 'v 
pa r sim ple déplacement d'un bouchon 
fusible ex térieur. 

COMPElEC 
2 W type BF 19 et 21 . 
Prix 18 F et 20 F (port 3 FI. 
3 W type BF 22 et 23 
Prix 23 F (port 3 FI. 
Tête HF type Tuner 88--10B Mes 
Prix 15 F (port 3 FI. 

Préampli pour pick-up magné tique. pièzo. micro. m agnétiqu e tuner AM , FM . etc. Impé
dance 4 à 15 ohms . Corrections RIA. Réglag es sép • .Hés dû volume. graves-aigues. 
pou r chaque canal. Résistance à couche à très faible dérive thermique. Alimentation 
auto-filtrée. redresseur par diodes à avalanche contrôlée . Sect eur 110 220 V • Dimen
sions :' 390 )"_ 270 x 100 • Présentation très luxueuse de g rande classe . Coffret en 
teck. Face avant en aluminium satiné. Boutons mét alliqu es . Prise « DIN )) inter· 
national • Commutation piezo . magnétique vous évitant de débrancher vos fi ches. 

Ind ica tion de m ise sous tension par 
voyant lumineux Fonctionne sur 110 ou 
220 V. In terr upteu r de mise en route. 
Protection par fu sib le secteur de 10 A 
accessible par r ava nt. Refro idissem ent 
pa r des ouies appropriées. Pinces de bat · 
terie fi large bec. Pieds en plast ique per
mettant la pose de l' appa reil sur la ca r
rossene . Poids 3,8 kg env . Dim ens. 
180 , 140 x 130 mm. 

ALlMEN1'ATION ALI 9 110/220 V 
9 V. En KIT 35 F (port 5 F). 

VENDU UNIQUEMENT EN ~TAT DE FONCTIONNEMENT 
PRIX ..... .. ... . ................................... . .. 320 F (port 20 FI 

PRIX 98 F (
port ) 

SENSATIONNEL! COGEKIT a sélectionné pour vous une 
leures tables de lecture du monde, l'extraordinaire «GARRAR 
• MOdêle super protessionnel type stu
dio, changeur automat . et manuel • 
4 vitesses. Plateau lourd en alu fondu 
et moulé • Commande indirec te pour 
la manœuvre en douceur du bras • 
Bras de lecture équilibrée par contre
poids • Réglage d'extrême précision 
de la force d'application • Correcteur 
de poussée latérale • Coquille enfi
chable prévue pour différents types de 
cellules phonolectrices • 110/220 V 
• Moteur synchrone 4 pôles • Cou
pure du son pendant le changement 
du disque . 
Nous attirons l'attention des professionnels que cerre platine ne possede pas un plateau 
embouti. 
MATÉRIEL OE TOUTE BEAUTÉ, sa supériorité technique et sa conceotion mécanique 

ne supportent aucune comparaison . 

PRIX INCROYABLE 295 F NEUVE EN EMBALLAGE 
avec cellule stéréo D'ORIGINE 

ENCEINTE · ACOUSTIQUE DE QUALITE 

w 
Z 
o 
::t 
CI. 
w 
CJ 
o 
(,) 

• TOUT 1 HANS I STUH~ 
• 12 semi-condu cteurs 
• Impédance 4 -5 ohm s, spécialem ent 

recommandé Dour amoli Hi ·Fi. 
stéreo. magnétophone. HP Supple
mentaire. 

• r'ul ssance 10· 1:L. W. 
• M odèle « Hermétic ) . 
• Oimensions : 420 x 290 x 155 mm . 
• HP 210 mm avec cône d·aigus. 
• Réponse 40 - 18000. 
• Musicalité exceptionnelle. 
• Cordon de raccordement avec fiche · 

I( DIN )J . 
• Liv ré en o rdre de marche 
Prix emballèe 140 F 

la : 270 F (port 20 FI. 

COGE KIT se réserve le droit de modifier sans pré~vis 
PRIX - CONCEPTION - ' ÉQUIPEMENT 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5719-416 PARIS 
Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé à l'ordre ' de CIRATEL 

JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI FIGURE SUR CHAQUE ARTICLE 
Aucun envoi en dessous de 50 F (oort forfaitaire 5 Fi 
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• Impédance 4 à 15 ohms. (( 
• Entrées Piezo - Magnét ique . 
• Tuner AM FM . micro. magr!éto . etc. 
• Micro. magnéto . 

en KIT 10 F 

ET VOICI 
LE TOUT 

DERNIER NÉ 
de chez 

«COGEKIT» 

• Réglage des graves et des aigus sépa rés su r chaque canal. 
SON PRIX • Faible t aux de distorsion. 

• Large bande passante. 
• Coffret teck. 
• Rich e présentation. 390 F 
• Face avant en alum inium sat iné . 
• Boutons métalliques type pro fessionn HI. (port 10 F) 
• Fnnr.t inn np. p. n 11 0/770 V 

• L:ommutateur Piezo - M aqnétique sans ëtre obligé de débrancher vos fiches . 

• ChaÎne Stéréo HI-FI complète 
décrite ci-contre comprenant 

La sensationnelle table de lecture professionnelle «GARRARO» SL 65. 
2° Les deux enceintes acou stiqu es. 
3 ° L'Ampli « Paris-Club )l. 
A tout acheteur de l'ensemble il sera remi s gratuitem ent un SUPERBE DISQUE 
STÉRÉO DE PERCUSSION . 

.EN ÉTAT DE MARCHE 850 F. (port 30 F) 

AITENTION ! ! ! fermeture du 20 au 24 janvier inclus pour cause d~nventaire 

C 0 G E K 1 T 
Vente par

d 
Boîte Postale n° 133 

correspon ance 
Cette adresse suffit 75-PARIS (15") 

V E N T E S 
Fermeture U R PLA C E dimanche et lundi 

CIRATEL 51, quai André-Citroën 
PARIS /15") - Métro: Javel 



.--RADIO·ROBERT-~ 
LE 'VRAI SPÉCIALISTE DU POSTE VOITURE 

VEND AU PRIX DE GROS 
AVEC GARANTIE TOTALE D'UN AN 

POSTE D'E VOITURE 
ft VISSEAUX " 
Face chromée luxe 

Dimensions : I SO x 120 x 40 mm 
2 GAMMES PO·GO PAR TOUCHES 
7 transistors + 2 diodes • 12 V 

Pose faci ie sur toutes voitures 
GRATUIT: 1 cache·antenne (sur demande) . 
PRIX SPECIAL 
RADIO-ROB'ERT, COMPLET 144 F 
Avec 3 touches préréglées. .. . 187 F 

POSTE VOITURE PY(iMY·CAR"~PO. (j0. FM AFC 
- . . .. ",~ . ... . '" ,..... ., . ~ -

l' ~~'' ! #o 
~ _.0 ' ,~ ,"" _ • 1 

~.-'.-~._- -

S, 12 volts revers ibles PUISSANCE 
4 WATTS Grand H .·P. de 12/19 cm. Pose 
facile sur toutes voitures. Fourni avec 

~ H . -P f ,xat ion antipa rasites - Cordons. 
,GRATUIT: 1 cache·antenne (sur demande) 
1 PRIX SPECIAL 260 F i RADIO·ROBERT COMPLET . . 

\ 6 , 12 volts r~ . ..v!.Œ ib~~s. _ f5?~~ni avec _gr,and 
". 1:1 •• 1>,·"1711'1. RéQrage graves ou aigu . LE MÊME EN 

PO ~ GO SANS FM Fixation ant ipa rasites . Cordons. GRA· 
TUIT , 1 cache·antenne (sur demande). 

PRIX SPECIAL RADIO-ROBER1", COMPLET 179 F 
POSTE VOITURE VISSEAUX 
2 GAMMES 

PO-GO 

4 TOUCHES DE PRE· SELECTION 
Europe 1 . Luxembourg • F.r.nce 1 

Monte·C.rlo 
7 tran sis to r ~ + 8 di odes - Polarité rever
sib l. - Grand haut·parleur 1'2 x 19. 

Pose faci le su r toutes voi tures 
GRATUIT : 1 cache (sur demande) . 

6 el 12 V 

PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT, COMPLET 213 F 

POSTE VOITU'RE 3 STATIONS PRE-REGL'EES 
o (.~ 12 , , ()~ t ~ 

3 sta 'uon s ;,:." ,' . rég!ée~ sur Europe ~ 
France l . LuxembolJ rg ou / ... \onte·Carl:-

10 t rê nsis~on. ~ S dlcxlt!s 
Grand !-f .'o, de L- (m 

Pose facil e su r ~ out ~~ .... oito re~ 

GRATUIT : 1 cache, 1 'nlcnne 
(Sur demande) 

PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT complet 306 F 

AM 
FM 

~~ ..... -....... --Pose fac i le su r toutes voi tures 
Dimen,ions MINI : 135 x 9 x 45 mm 
Cadran éclairé· 6 ou 12 V à préciser 

Puissance : 2 W - Musical 
HP de 110 mm en coffret extra·p lat 

PRIX SPECIAL 100 F 
RADIO ROBERT, COMPLET . ... 

antenne sur demande 
liiIiïiiiii~oiiÎ!-"!"!"!I!!!'!"!'!I!!~. 

DE TENSION 

• Alimentat ion H O oU 220 \1 

• Tension de so-ti e : 220 V 
• Tension de sortie:: va r iatio', :t· 1,8 ""0 

pour une varia tion du sectel;t dp 'i-. 20 °, ... 
• Rendement à p leine r; h .~nle- 80 :~ . 
• Présentation soignée:. 
• Dimensions: 23e x 180 x 115. 
PRIX SPECIAL 
RADIO-ROBERT (200 VA) 83 F 
Autre modèle 250 VA .. .. . 90 F 

POSTE A TRANSISTORS AVEC 
ACCORD AUTOMATIQUE FM 
CLAVIER 7 TOUCHES 

• 10 trans istors • 5 diodes • Contrô le ,!le 
tonalité graves - ai gus • Prise antenne auto 
avec commutat ion cadre • Antenne téles
copique orienlable • H.·P. ellipt ique 120 x 
190 mm • Prises écouteur extéri eu r et Ina· 
gnétophone • Alimentation extérieure 9 vo l ts 
prévue pour le branchemen t d ' un adaptateur 
transformant le courant 110 ou 220 V en 
couranl continu 9 V • Dim .. ' PRIX SPECIAL 
290 x 190x 85 mn:- RADIO.ROBERl 

Appareil de tres grande clas se 
Présen tation luxueuse 305 F 

Modèle ft Senior» sans FM. 213 F 

RADIO-ROBERT 49, rue Pernety - PARIS (14') 
(Métro Pernety , ligne 14 ) • C.C.P. Paris· T.!léphone : 734·89·34 

\ 
; 
1 
J 

1 

COTE D'AZUR . PROVENCE N 1 C E Voici des prix sans concurrence! 
TELEVISEUR 59 cm grande marque, $TABILISATEUR DE COURANT pour télé-
3 chaines, garantie totale . Prix ... 850 f viseurs. grande marque. Prix 75 F 
MAGNETOPHONE PHILIPS. Iype 4305. AMPLI 3 WATTS t ransislorisé pi le. secteur 
2 vilesses. 4 pistes. complet . ... 495 F et schéma 35 F 
MINI K7 PHILIPS complet. Prix .. 310 F OSCILLOSCOPE UNIVERSEL. 

CASSETTE C 90. durée 1 h 30. Prix 
OS9. manIé ... . . 495 F 

15 F VOLTMETRE ELECTRONIQUE Iype VE 750 
ENCEINTE ACOUSTIQUE H.-P. Stéréo comprtH d v et.: t;;UItU~S. f'rix. mOIIlt: . ...,65 .. 
spécial. teck nervuré . Prix 75 F MODULE BF COMPELEC livrés avec 
PLATINE MAGNETOPHONE, type stéréo, 2 potentio et Etrier fix. 

, 4 pistes. 3 vitesses. marque BSR . 250 F BF 21 ,20 F. BF 23 25 F 
PLATINE ELECTROPHONE. type VA 15. BF 30 59 F 
marque BSR. Montée sur socle 190 f TUNERS UHF à transistors. démultipliea-

CAPOT PLEXI pour plat ines. Pr ix 40 F 
teur incorporé adaptables â tous télévi-
seurs 55 F 

LECTEUR DE CASSETTES T elilon 1 6 h de GRAND CHOIX DE BANDES MAGNE· 
musique ininterrompue. Prix 120 F TIQUES A DES PRIX JAMAIS VUS : 
RECEPTEUR POCKET importation GO PD. Triple durée 180 om - 1 100 m. Prix 4D F 
PrÎse écouteur. houss~. Prix 59 F Triple durée .150 cm - 750 m. Prix 30 F 

Double durée 180 cm - 750 m. Prix 25 F 
RECEPTEUR CLARVILLE P. l ll . Prix 145 F Longue durée 180 cm - 570 m. Prix 20 F 
GROUPE ELECTROGENE Honda COUVERTURE CHAUFFANTE, thermostat 
40 W . . ..... 410 F sécurité 110/220 V. Prix. la pièce 35 F 

ALIMENTATION Ali 9. Entrée 110/220, 1 CHARGEURS. TRANSFOS . MICROS • 
sortie 9 V . .. 35 F PISTOLETS SOUDEURS . TALKIES, etc . 

i 

DISTiRIBUTEUR COGEKIT 
Pour tout le Sud de la France et la Corse 

... 
QU'A PARIS MEMES PRIX 

RADIO PRIX 
30, RUE ALBERTI 

(côté Dubouchagel 
, NICE - 9 85-51-41 Téléphone : 

GÉNÉRATEUR HF 425 
PRÉCIS - LÉGER 

PRATIQUE 
- 90 KHz à 60 MHz 
- HF PURE 

HF MODULÉE 
- PRISE DE MODULATION 

EXTÉRIEURE 
SORTIE BF 

- POIDS : 800 9 
- DIMENSIONS : 

160 X 90 X 45 mm 
- LIVRÉ AVEC CORDONS 

DANS BOÎTE GAINÉE 

PRIX 211 F 
TVA COMPRISE • FRANCO DE 
PORT ET D'EMBALLAGE POUR 
LA FRANCE MÉTROPOLlTAI~E 

Autres appareils de 
même présentation 
CONTRÔLEUR 246 
VOLTOHM ÉLECTRONIQUE 512 
Voir HP 1182 p. 13B 

Remise aux lecteurs 
Documentation N° HU 019 
sur demande 

LES APPAREILS DE MESURES RADIO-ÉLECTRInUES 
SAINT-GEORGES-SUR-CHER - 41-LOIR-ET-CHER 

TÉL. 55 C.C.P. 95S-76 ORLÉANS 
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Bibliographie 

LA PHYSIQUE DANS LA 
VIE QUOTIDIENNE 

U
N ouvrage de 160 pages, 13,5 cm 

x 21 cm, avec 150 illustrations. 
Edite par la Societé des Editions 

RadiO, En vente à la Librairie de la Radio, 
101. rue Réaumur, Paris (2'). Prix 
13.90 F. 

l.-e nouvel ouvrage de notre confrère 

et ami M. E. Aisherg, bien connu de tous 
nos lecteurs par son grand talent de vulga· 
risateur (La radio 0 Mais c'est très simple! 
Le transistor? Mais c'est tres simple! La 
télévision en couleurs 'J ••. C'est presque 
si mole !) instruit tout en divertissant. 

Presente sous la lorme d'un dialogue 
très vivant rappelant les discussÎ{)IlS entre 
Ignotus et Curiosus, . il public les reponses 
il de nombreuses questions concernant la 
physique de notre vic quotidienne. Le pro
gramme était particulièrement étendu et il 
faut féliciter l'auteur d'avoir pu en 8 cha
pitres (Autour de la bicyclette Dans le 
royaume des sons - Lumières sur la lu-

r-l !FTEhORrI'1G.~R~C~'~ 
• LONDON ENGLANO 

Il::;:;;;.. __ -........ - = -:4iï90;Q·:.-290 x 120 mm 

UN ITÉ 
AUDIO 

STÉRÉO 
AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE 

AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE 

• AMPLI 16 W (2 X 8) • 
Cette puissance réelle et linéalr. selon res normes anglaises très sévères, correspond 
à une puissance double 30 watts, selon les normes U.S.A. généralement utilisées, 
mol. déjà 5 WATTS linéaires çorrespondent à un niveau de 70 dB, soit au maximum 
utilisable dans une pièce très grande (40 m2). 
• PUISSANCE • MUSIQUE • 24 WATTS (2 x 12) • Bande passante : 30 à 
20000 c/s ± 3 dB • Distorsion harmonique : infé'ieure à 1 % • Préampli pour 
PU magnétique : 1 millivolt • Réglages séparés : graves·aiguës-balance·volume • 
Commutation par touches PU, Radio, Magnétophone, Mono ou Stéréo. 

• TUNER FM (incorporé) 5 CADRANS. 
• Avec pré·réglage séparé de 5 stations et commutation automatique • ContrÔle 
automatique de fréquence • Décodeur stéréo automatique avec Signai lumineux 
témoin • Sensibilité FM 1 microvolt • Gamme 87,S à 108 Mes sur 5 cadrans • 
29 transistors et 12 diodes • Présentation anglaise de très grand luxe face a lu 
brossé ébénisterie teck. --------L'UNITE AUDIO-STEREO-AMPLI -TUNER MODELE 1969 
Prix catalogue 1.500 F. PRIX PUBLICITAIRE NET 
CREDIT : comptant 242 F + 12 mensualités de 76 F. 

1.056,00 

LA CHAINE COMPLETE avec la nouvelle platine semi-professionnelle SP 25 à plateau 
lourd , modo 1969. Bras de lecture de précision à ccntre·poids - lête Hi-Fi magnétique 
SHURE diamant su r socle avec capot plastique. 2 enceintes «LONDON CLUB , •. 
Prix ca talogue 2.600 F. PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL NET 1 .7 ·9a,OO 
CREDIT: comptant 385 F + 12 mensualités de 132 F. 

Avec enceinte c London Studio Celestion » • Supplément : 320 F 

FERAD 
STEREO 4 PISTES 
3 VITESSES 
BOBINES DE 18 CM 
• Arrêt automatique 
• Télécommande à distance par 

micro ou autres moyens 
• Amplificateur d'enregis trement sté

réo HAUTE-FIDELITE avec mixage 
micro, PU 

• Surimpression 
• .Préampli Stéréo de reproduction 

ave<. correcteurs graves-aiguës sé
parés pour le branchement sur 
un ampli stéréo ou une chaine 
Haute-Fidélité. 

• 2 Vu-mètres à aiguille. 
• Commutation séparée des amplis 

permettant le play-back re-recor
ding avec enregistrement d'une 
piste pendant l'écoute de l'autre 

• Contrôle sur casque ou sur chaîne Hi-Fi 
• Report et mixage d'une piste sur , 'autre 

ENREGISTREUR-ADAPTATEUR 
Nouvelle platine Ferguson 

Dim .. 400 x 420 x 220 mm 

APPAREIL EN FORME DE PUPITRE, EBENISTERIE DE LUXE 
TECK OU ACAJOU SAPELLI. FONCTIONNEMENT VERTICAL 

COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE (SANS AMPLI FINAL) 935 F 
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miere . Propos chaleureux - Déjeuner 
familial Electrons en marche - Le miracle 
de la radio - Autour du petit écran) traiter 
des principaux sujets concernant la phy· 
sique, depuis l'équilibre de la bicyclette 
jusqu'à la constitut ion de la matiere ... 

Quelques exemples parmi !cs très nom · 
breuses questions posées dont les lecteurs 
trouveront les reponscs : pour un même 
poids de métal, une tige métallique pleine 
est-elle plus robuste qu'une tubulure '! 
Quelle est la différence entre une roue de 
velo à ravons et la roue en bois d'une 
charrette?' Pourquoi Je magnétophone dé
forme sa propre voix et non celie des autres? 

Pourquoi constate .. t-on une sensation oe 
froid ou de chaud en marchant sur un 
carrelage puis sur un tapis_ alors que ccs 
deux corps sont il la même tcmpërature '! 
A quoi est due la coloration des plumes d'oi
seaux ? ... 

Tous les dialogues pittoresques du pro
fesseur Electronix vous dévoi leront les 
causes des phenomènes physiques journa
liers et vous éviteront de repondre "c'est 
éludié pour. .. " à vos enfants voulant satis
faire une curiosité bien légitime. 

Les 150 illustrations de la fille de 
J'auteur, Catherine Aisberg. agrémentent 
l'ouvrage ct en facilitent l'assimilation. 

«PERFECT» MODÈLES 1969 
CARACTERISTIQUES COMMUNES 

Depuis 5 ans des milliers de « Perfect » fonctionnent sans défaillance, grâce à leur 
solidité, fidélité, puissance et perfection. Il s ont été adoptés par de nombreuses admi~ 
ni st ratio"s et écoles telles que la FACULTE de NANTERRE , etc. 
Le seul magnétophone français qui a triomphé de l'invasion étrangère. 

. ' Platine 3 vitesses 4,75, 9,50, 19 - Pleurage inf. à 0,15 % • Grandes bobines de 
18 cm - Jusqu'à 6 heures par piste • Compteur de précision • Verrouillage de :ié
curité de l'effacement • Rebobinage et avance rapides • Arrêt avec freins ~t départ 
instantané • Ampl i d'enregistrement et de lecture avec p réampli double de mixage: 
micro et radio ou pick-up • Surimpression • Contrôle par ruban é lectronique vu· 
mètre et auditif par casque • Réglage séparé des graves et des aiguës • Ampli 
haute fidélité avec une bande pass~nte de 40 Hz à 20 kHz • Ampli direct de sono
risation pour micro radio, PU ou guitare é lec trique • Prise casque, modulation 
et HP - Secteur 115/220 V. 

TOUS NOS MODELES SONT GARANTIS UN AN 

• EN MALLETTE • 
Présentation luxueuse gainé en TISSUS an
glais plastifié deux tons • 2 HP Celestion 
incorporés dans la va li se fo rmant enceinte 
acoustique: grand elliptique et tweeter -
Pui5sanc·~ 5 W. 
302. 2 têtes 1/2 piste. Complet. 708,00 
304. 2 têtes - 4 pistes avec sélecteur de 
piste et duo-play. Complet. 80.5,00 
SUPER 344. 
3 têtes. Ce modèle possède un deuxième 
amp li incorporé et permet 1° Monitoring 
2" Play back-Mul tiplay - Re·recording - 3" Cor.· 
trôle auditif et total de la surimpres s ion 
4" Echo reglable par contrôle séparé. 50 Ecoute 
stéréo - Mixage - 6° SYNCHRONISATION CI
NEMA, PHOTO. PRIX COMPLET .. 

CES TROIS MODELES SONT LIVRABLES EN KIT INDIVISIBLES 
Platine mon tee , mais ampli à câbler soi-même 

302 6'10,00 • 304 692,00 • 344 830,00 

MAGNÉTOPHONE DE LUXE FERGUSON 
STEREO TOUT TRANSISTORS 

3 VITESS'ES 4,75 - 9,5 - 19 cm 
4 PISTES STEREO 2 x 5 WATTS 

• Grondes bobines de III 180 mm 
• Plus de 4 heures par pistes • Arrêt 
automatique • Stop et départ instan· 
tanés par touches « Pause» avec corn· 
mande a distance • Clavier 6 touche~ 
• Avance et rebobi nage rapides ( 2 mi · 
nutes). Arrêt avec freins. Nouveau comp
teur remise à zéro par bouton instan
tanée • 2 TETES Haute Fidélité STEREO . 
4 PISTES • Moteur Ferguson à équili
brage mécanique et magnétique à grande 
marge ce puissance. 

• 2 AMPLIS INDEPENDANTS DE 5 WATTS 
CHACUN • Mixage - Re-recording - Play 
back - Contrôle par deux vu-mètres 
Contrôle sur HP et Sortie • 2 HP in· 
corporés • Séparation (diaphonie) . 

Dimensions 425 x 37C x 200 mm 
"./"o .......... ~..--....,....._.,......"......r-....-J'"'..,r .... ' '' .....,....,,-... _ .... ( 

FONCTIONNE AUSSI ;, 
EN MONO 4 PISTES 

- 50 dB • Bande passante de 40 Hz à 18 kHz à 3 dB • Rapport Signal/Bruit : 
40 dB • Mixage des pistes. Pleurage infér ieur à 0,15 %. 
AVEC DEUX ENCEINTES ADAPTABLES, CE MAGN!tTOPHONE EST UNE VÉRITABLE 
CHAINE HI-FI STÉRI!O - Grace à ses branchements normalisés DIN, cet appareil peut 
se brancher sur toutes chaines Hi.Fi, Mono ou Stéréo. 
Présentation: Eléganl coffret en teck avec couvercle en plexiglass . FONCTIONNEMENT 
VERTICAL OU HORIZONTAL - NOUVEAU MODELE 1969 • ABSOLUMENT COMPLET 
AVEC BANDE 2 MICROS SUR SOCLE NET 1 38 F 
Valeur réelle .......... 1.920 F MODELE 3232 :. 0 



EMPLOI DE NOUVEAUX 
LUMINOPHORES A HAUT 

RENDEMENT DANS LA 
FABRICATION DES TUBES
IMAGES COULEURS A VISION 

DIRECTE DE R.T.C. 

L 
RADIOTECHNIQUE,COMPELEC 
vient de mettre a u point' de nOuveaux 
lu minophores vert, rouge et bku a 

haut rendement qui accroi ssent encore la 
qualitc de ses tubes, images couleurs tant 
pour la réception des émission s en noir et 
blanc 'lue pour celle des émissions en 
co uleu rs. 

La principale des améliorations obtenues 
est l'augmentation de la hriUanee de 

l'ecran, ameiloratlon d'autant plus intéres· 
sante que l'on a pu reprocher aux télé
viseurs couleurs de ne pas pos~éder en 
cc domaine les qualités des téléviseurs 
monochromes pour la rèccption des images 
noir et blanc. Etant donné que la contri
bution du vert dans la bri ll ance du blanc 
est de 70 'lb, la R.T.e. s'est attachée à 
accroître au maximum le rendement de ce 

luminophore ct elle y est parvenue grâce 
à un traitement spécial des poudres qui le 
composent et à un léger glissement de son 
point de couleur propre vers le jaune. Le 
rendement des autres luminophores a éga
Iement été accru : pour le bleu, par sup' 
nression du mélange d'atténuat~ur aux 
poudres; pour le rouge. pa r l'emploi d'un 
oxvsulfure de rendement supérieur à celui 

Celestion 
48.000 HP PAR SEMAINE! 

C'est de loin la plus importante pro· 
duction anglaise de H.-P. Premiers en 
sonor isation et e n Haute·Fidélité. 

IMPORTATEUR EXCLUSIF 

LE "DITTON 15" 
enceintes de 36 litres 

A 3 ELEMENTS :oounvte~~ ABR 
Radi ateu r auxiliaire de basses avec une 

résonance à 8 périodes 
et le célèbre TWEETER B.B.C. 

PUISSANCE : 15 WATTS 
Dimensions : 535 x 240 x 235 mm, 

PRIX DE PROPAGANDE 575 F 
ET DE LANCEMENT 

STUPÉFIANT! DITTON 2S 
La Super DITTON 25 fait reculer les limites de la reproduct ion 
sonore. Elle a déconcerté tous les spécialis tes du monde. 

RESUME DES CARACTERISTIQUES 
GAMME TOTALE DE REPRODUCTION 20 Hz • 40 kHz 

A ± 2 dB d. 60 Hz • 20 kHI 
(- 4 dB à 45 Hz) 

COMPOSEE d. 5 ELEMENTS : 31 cm Spécial médium . 
• ABR 31 cm résonateur de bosses . 
• 2 tweeters médium aigus à compression • 1 tweeter u lt ra 
sonore ct les m tres. 
Dimensions : 800 x 360 x 280 mm. 
PUISSANCE : 25 W (50 W crête). 
IMPEDANCE: 4,8 U . 

85 LITRES 

PRIX NET. 1.365F -------NOUVELLE ENCEINTE 
Elle a été conçue et équipée d ' un HP CELESTION STUDIO S 
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE 
ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA MEMBRANE, com
plétée par le célèbre TWEETER PANORAM IC CELESTION 
B.8.C. 
Enceinte et haut·parleur sont étroitement 1 iés et donnent 
sous une faible dimension des résultats étonnants de 
vérité. Dimensions : 445 x 370 x 180 mm. 

BANDE PASSANTE : 35 à 18000 cl s 
PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE-FIDELITE 8 W 

PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT 
EN ACAJOU SAPELLI OU TECK 

COMPLETE 307 F 

31 cm CO-AXIAL .. PANORAMIC" 
TWEETER COAXIAL « PANORAMIC It B.B.C, à chambre de 
compression sans pavil lon augmentant "angle de diffusion 
en élim inan t les résonances de la TROMBE PAVILLON. 
Fi lt re de coupure incorporé : croisement à 4 Kcjs. 
Pulssonc .. de pointe : 25 WATTS. 
REPONSE : Bande passante 30 à 18000 cjs. 
Résonance : 35 cjs. 
FLUX en Maxwell : 88 000. 
IMPEDANCES : 15/16 Cl. 
MODELE 1212 " STUDIO •. NET . . .. . . .. ,... . 252,GO 
Modèle 2012 " STUDIO. 40 W. NET 381,00 

HAUT-PARLEURS DE SONORISATION, GUITARES, ORGUES, etc ... 

G12L ... . ....... .... . 31 cm - Pui ssance IS WATIS PRI X NET 
G12M .......... ... .. . 31 cm - 25 
G12H ................ 31 cm - 30 
GI5C ................ 38 cm - 50 
GISC .. .. ............ 46 cm - 100 

136,00 
191 ,00 
279,00 
458,00 
640,00 

HE PREHEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSEZ « CELESTIOH " 

du vanadate précedemment utilisé. Il est 
ainsi possible de conserver un rapport 
convenable des courants de faisceau pour 
obtenir les· points de blanc ct l'on cons
tate une augmentation de briUance de plus 
de 30 % pour les" blancs C » ainsi qu 'une 
ten ue de contraste encore meilleure aussi 
bien en noir et blanc qu 'en couleurs. 

L 'emploi de ces nouveaux luminophores 
entraine d 'ailleurs deux autres améliora
tions importantes : 
- le rapport des courants de fai sceau 
étant maintenant voisin de 1. toujours 
pour un b lanc C', le réglage des points 
de blanc est très sensiblement simplifié: 
- le léger glissement du point de couleur 
vert donne un jaune plus saturé. cc qui 

NOUVEAUTÉS 

fait que la couleur de la pea u des per
sonnages est plus "vraie» et que les 
images en couleurs sont plus "chaudes». 

Ces nouveaux luminophores sont dés à 
présent utilisés dan s la fabrication à Dreux 
des tubes-images couleurs A56-120X et 
A63- IIX de la R.T.C., tubes qui , rap
pelons-le, bénéficiaient déjà depuis la fin du 
premier semestre de cette année des avan · 
tages résultant de l'introduction dans leur 
fabrication d'un masque aux perforations 
adaptées aux normes européennes de ba
layage de lignes qui diminue les risques 
d'apparition de "moire» et d'un systeme 
a utocorrecteur compensant les effets de 
dilatation du masque qui assure la pureté 
constante des couleurs. 

. TRUVOX 
THERMIONIC 

IMPORTATEUR EXCLUSIF 

SÉRIE 200 
MODÈLES 1969 

PD ZOZ 
el 204 

TOUT SILICIUM 
Ces r,ouveaux modè les sont désormais étudiés THE R MIO .... 1 C 
et produit :; dans les usines britanniques ...... 
qui son t spécialisées dans le matériel professionnel de très haute précision ct fia bilité . 
Aussi ce matériel, déjà célèbre, atteint-il désormai s le sommet de la perfection. 
Entièrement équipé de transis tors professionnels au silicium . 
Enreg istreur-Adaptateur • 3 moteurs (Moteur PABST) 0 3 têtes BOGEN Sté réo • 
3 vitesses ; 4,75, 9,5, 19 cm • Amp li Stéréo d 'enregistrement avec mixage • Pré· 
ampli 0 Monitor • Lecteur • Echo • Fonct ionnement vertical et horizonta l f~t 
tous les perfectionnements habituels . STEREO 2 ou 4 1 997 F 
Appareil complet, en coffret 6bénlsterie luxe ' pistes' 

TRUVOX· TUNEiR FM 200 
LE PREMIER TUNER PROFESSIONNEL A CIRCUITS INTEGRES 

En coRret ébénisterie 
Teck de luxe . 

Nouveau tuner à transistors SI LI CIUM F.E.T. 
en tête H" - 15 CIRCUITS FI ACCORDES 
ETAGES INTEGRES R.C.A. 
• Décodage automat ique avec suppression 

du s igna! pilote. 
• Distorsion 0,5 % . 
• Bande passante : 20 Hz à 15 kHz ± 1 dB. 
• GAMME de fréquences 87,5 à 108 ,5 MHz. 
• ContrOle automa t ique de fréquence 
débrayable. 
• Réglage silencieux ent re les stat ions . 
• Sensibilité meilleure que l microvo lt. 

PRIX NET: 1.278 F 

TRUVOX· AMPLI TSA 200 
AMPLI STEREO PROFESSIONNEL TOUS TRANSISTORS AU SILICIUM 

1.012 FI • 2 X 20 watts 
• 15 A 30000 Hz ± 1 dB 
• Distorsion : inférieure à 0,25 % (20 watts) 

CREDIT 6 - 9 - 12 MOIS DETAXE EXPORT 
DOCUMENTATION ET TARIF CONFlDliNTIElS CONTRE 1,20 F 

ATTENTION: NOUVELLE ADRESSE 
DEMONSTRATION ET VENTE 

r~T"I"', .... : 1~,I""l~"""3.,...;, ... ~ .... :tr... ,riii~ 107, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS W) 
,. - - ._- là TUR. 64-12 , PREMIER ETAGE. De 9 à 12 h 30 et e ec ronlcs de 14 à 19 h. LE SAMEDI de 9 à 12 h 30 et de 

- _ 14 à 17 h. FERME LE LUNDI • M' Saint-Paul. 
EXPEDITIONS : 10 '. à la comm., le sold. c . r8mb. - C.C.P. 21 664-04 Paris 

MEMES CONDITIONS 
MEMES PRIX RENAUDOT 

46, Boulevard de 1. Bastille - Pari s. 
Ouvert de 9 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 

FERME LE LUNDI MATIN 

NAT . 91 -09. 
18 Il 30 i Mercredi 

; jusqu'à 22 h 
N' 1194 * Page 105 
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NOUVEAUTÉS 
RÉGLAGE ET DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS COULEUR (Ch. Dartevelle). - Du noir à la couleur - Le tube trichrome et les circuits 

associés - Réglage du tube trichrome - Anatomie et physiologie d'un décodeur SECAM - Réglage des circuits d'un décodeur SECAM - Les circuits de 
balayage trames et lignes - Les pannes du tube trichrome et des circuits associés - Les pannes des circuits de décodage - Le codage des signaux dans 
le système SECAM Ilib. Prix.... .. ................................................ .. ....................... 37,10 

INITIATION A L'ORDINATEUR Eurequip, enseignement programme (préface de Louis Armand). Prix... . . ........... . .... 25,00 

cation de ces circuits dans les problèmes d'automatismes. Prix 
CIRCUITS DE LOGIQUE (R. Damayel. - Les diverses fonctions logiques, étude et fonctionnement des circuits électroniques utilisés, appli-

49,4b 

SCHÉMATHÈQUE 69 ~w. Sorokine), télévision et radio . Description et schémas des principaux modèles de récepteurs de fabrication récente, 
à l'usage des dépanneurs . Valeurs des éléments - Tensions et courants - Méthode d'alignement de diagnostic des pannes et de réparation . Prix 18,60 

LES RÉGULATEURS FERRO-MAGNÉTIQUES (Cahiers de I:Agent Technique radio et TV nO' XIII) IR. Ch. Houzé). - Systèmes 
taires - Systèmes améliorés - Technologie et réalisation d'un transformateur saturé - Systèmes régulateurs compensés - Principe des systèmes 

élémen
à ferro-
28,00 résonance série - Améliorations du système à ferro-résonance double - Banc d'essais de régulateurs ferro-magnétiques. Prix . .... .. ... .... . 

OUVRAGES 
L'EMISSION ET LA RECEPTION O'AMATEUR (R .-A. Rallin) (6' édition reliée). - Principaux 

chapitres: Les ondes courtes et les amateurs· Rappel de quelques notions fonda
mentales - Classification des récepteurs OC - Etude des éléments d'un récepteur OC 
- Section 8F et enceintes acoustiqu'es - Mesures sur les récepteurs - Etude des 
éléments d'un émetteur - Les transistors en émission - Alimentation - Les circuits 
accordés - Détermination des bobinages - Pratique des récepteu rs spéciaux OC -
Emetteurs rad iotélégraph iques - Apprentissage de la lecture au son - La radiotélé
phonie - Amplification BF ' Modulateurs - Montages d 'émetteurs radiotéléphoniques 
, Les antennes, Description d 'une station d'émission (F3AV) - Technique des VHF -

. Ondes métriques - Technique des UH F (suite). Ondes décimétriques et centimé
triaues - Radiotéléphonie à courte distance - Talkie-Walkie té léphonie à bande 
latéra le unique - Cor.seils pour la construction, la mise au point et l'exploitation d'une 
station d'amateur (récepteur et émetteur) , Mesures et appareils de mesure - Trafic 
et réglementation, Codes - Répartition et utilisation des fréquences radio-électriques. 
Un volume relié. format 16 x 24 .5,928 pages , nombreux schéma s. Prix 65.00 

LES NOUVEAUX PROCEDES MAGNETIQUES (H. HamardinquBr). - Le cinéma et les 
machines parlantes - les éléme'nts des installations - Le probléme de la sonorisation 
magnétique - Les films â pistes magnétiques - Les projecteu rs à films magnétiques 
et les machines à rubans perforés · La synchronisation rapide - La synchronisation 
électronique, La synchronisation électromécanique · La prise de son ct sa technique -
Pri ,cipes et avantages de la stéréophonie ' La construction des appareils stéréo
phoniques et leur pratique - La pse(ldo-stéréophonie et sa pratiQuf: . l es électrophones 
stéréophoniques. 
Un voiume relié. format 14.5 x 21. 400 pages. 170 photos ou schém as. Prix 30,00 

ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES (Robert Piat) - 100 montages pratiques. - Sommaire; 
Redressement et Redresseurs - Tableau de correspondance et répertoire international 
des diodes au silicium - Montage pratique des redresseurs - Régulation et stabilisation 
des tensions - Répertoire international des diodes Zener - Pratique des alimentations 
stab1:isées . Alimentations à basse tension simples pour récepteurs à transistors -
les alimentations autonomes à transistors. 
Un volume relié. format 14.5 x 21. 198 pages. Prix 30,00 

LA CONSTRUCTION DES PETITS TRANSFORMATEURS, (Marthe Douriau) (11 ° édition). 
- Sans aucune conna issance spécia le, un amateur pourra, grâce aux nombreux 
tableaux contenus dans cet opuscule, réali ser sans difficulté tous les transformateurs 
dont .il aura besoin pour son récepteur ou pour toute autre application, Pour accen
tuer le caractère pratique de cet ouvrage, l'auteur l'a complété par quelques réalisa
tions de transformateurs d'un usage courant dans les installation s domestiques et 
artisanales. 
Un volume b'oché. format 16 x 24, 220 pages. nombreux schémas. Prix 15,00 

LES TRANSISTORS : TECHNIQUES ET PRATIQUES DES RADIORECEPTEURS ET 
. AMPLIFICATEURS BASSE FREQUENCE (F . Huré) (6' édition). - Introduction à la 

théorie de la constitution de I.a matière - PrinCipes des transistors - Ca ractéristiques des 
transistors - Amplification basse fréquence ' Amplification HF et MF - Changement 
de fréquence - Transistors oscillateurs - Les Radiorécepteurs et superhétérodynes à 
transistors - Précaution à prendre dans l'utilisation des transiStors· Caractéristiques 
des transistors de fabrication française. 
Un volume rélié. format 15 x 21. 329 pages. nombreux schémas. Prix 20,00 

DEPANNAGE ET MISE AU POINT DES RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS, (Fernand 
Huré) 3 0 éditÎon revue et mise à jour . ...,... Sommaire : Les éléments constitutifs d'un 
récepteur superhetérodyne â transistors - les Instruments de mesures nécessaires -
Précautions à observer au cou rs du dépannage - Méthodes générales de recherche 
des pannes et de la mise au point d'un récepteur - Vérificat ion des postes auto à 
transistors - Tableaux annexes. 
Un volume relié 14,5 x 21.227 pages. nombreux schémas. Prix 24,00 

SÉLECTIONNÉS 
APPRENE2 LA RADIO EN REALISANT DES RECEPTEURS, (Marthe Douriau) 

(7 ' édition, remisa à jour). Principaux chapitres : . Les collecteurs 
d'ondes ' Les circuits oscillants - la détection - Les récepteurs à galène -
Résistances et condensateurs fixes - Détection par lampe - Réalisation d'un 
récepteur batteries à une lampe - La réaction . Réalisations de récepteurs à 
réaction - L'amplification - Réalisation d'un amplificateur et de récepteurs avec 
étages amplificateurs - L'alimentation des récepteurs Les piles et les accumu
lateurs - l 'alimentation par le secteur - Les postes secteur - Les récepteurs pour 
ondes courtes - Ecouteurs et haut-parleurs - Quelques perfectionnements pour vos 
récepteurs · Récepteurs simples à diodes et transistor au germanium. Un volume 
broché, 140 pages. Format 16 x 24. 14 7 schémas 10,30 

TECHNIQUE NOUVELLE DE DEPANNAGE RATIONNEL (Roger-A. Raffin), (4' édit.). 
PRINCIPAUX CHAPITRES : Rappel de quelques notions fondamentales indispen
sabl~s - Les résistances et les condensateurs utilisés dans les récepteurs· Abaques 
d'emploi fréquent - L'installation du Service Man - Principes commerciaux du 
dépanneur • Principes techniques de dépannage - Amélioration des récepteurs -
l 'alignement des récepteurs - Mesures simples en basse fréquence - Réactance 
inductive et capacitive . Dépannage mécanique - l 'oscillographe e.,t le Service Man -
Méthode de dépannage dynamique « Signal traeing» - Réparation des tourne-disques, 
pick-up, électrophones. magnétophones, chaînes Hi-Fi . 
Un volume broché. format 14.5 x 21. 126 schémas, 316 pages. Prix 22.00 

LES ANTENNES, (Raymond Brault et Robert Piat!, (6' édition). - Sommaire : 
La propagation des ondes - Les antennes - Le brin rayonnant - Réaction 
mut-uelle entre antennes accordées - Diagrammes de rayonnement - Les 
antennes directives ~ Couplage de l'antenne à l'émetteur . Mesures à 
effectuer dans le réglage des antennes Pertes dans les antennes -
Antennes et cadres antiparasites - Réalisation pratique des antennes -
Solutions mécaniques au problème des antennes rotatives ou orientables 
- L'antenne de réception - Antenne de télévision - Antenne pour modulation 
de fréauence - Orientation des . antennes - Antennes pour stations mobiles. 
Un volume broché. format 14.5 x 21 , 360 pages. 395 schémas. 
Prix . . . 30.00 

MICROCIRCUITS ET TRANSISTORS EN INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE 
(M. Cormier), les circuits intégrés. nouvelle génération de l'électronique 
. Conception et fabrication des circuits intégrés - les circuits logiques et 
les circuits intégrés numériques Les Quatre principales familles de 
circuits intégrés ' - Applications pratiques des circuits intégrés Circuits 
complémentaires à transistors - Lexique américain-français des principaux 
termes utilisés dans les circuits intégrés. 
Format 14.5 x 21. 184 pages. 143 schémas. Prix 20,00 

APPRENEZ A VOUS SERVIR DE LA REGLE A CALCUL (Paul Barché at Edouard Jouan
neau), 9 1t édition. - La Règle à calcul ne permet pas seu lement des multiplications et 
des divisions, elle permet aussi des opérations plus complexes, et c'est alors que, de 
simplement utile, elle devient véritablement indispensable - Règles usuelles décfites : 
Manheim. Rietz, Rolinea Beghin , Géomètre topographe, Darmstadt. Commerciale, 
Electro. Electric Log Log, Neperlog. Neperlog Hyperbolic. 
Un volume broché. format 16 x 25. 120 pages. Prix g,OO 

MAGNETOPHONE SERVICE, de W. Schaft. - Le technicien et l'amateur trouveront 
dans ce volume de nombreus'es indications leur permettant dans bien des cas de 
parfa ire certains réglages et d'effectuer des interventions bénignes améliorant 
ainsi le rendement de leur appareil . L'auteur n'a pas voulu faire de ce livre un manuel 
de construction, toutefois toutes les indications concernant également le construc· 
teur amateur sérieux. ne se contentant pas seulement de reproduire un schéma donné 
mais désirant mettre son enregistreur parfaitement au point. 
Ouvrage broché. 132 pages, format 14,5 x 21. Prix 15,00 

Tous 1 .. ouvrages de votre choix soront expédié. dès rcc'!ption d'un mandet repro sentant 1. montlnt ' de votre commande augmenté de 10 ~Io pour frais d'envoi avec 
un minimum de 0,70 F. Gratuit'; d. pori accordée pour tout. comm.nde ég.le ou supérieure" 100 fran .. 

-------------------------------------------------- OUVRAGES EN VENTE ------------------------------------____________ ___ 
LA LIBRAIRIE DE LA RADIO est transférée, â compter du 15 janvier, au 43, rue de Dunkerque, PARIS (10') - C.C.P. 2026.99 Paris 

Pour la Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 131, avenue Dailly - Bruxelles 3 . - C.C.P. 670.07 
Ajouter 10 % pour frais d'envoi 

Pas d'envois contre remboursement 

============ Catalogue envoyé gratuitement sur demand.e ======================.J 
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UNIQUE 
ChaÎne Stéréo HI-FI 
20 watts (2 x 10watts) 

2 ~o~~~~~~e!o ~~~5~~t~~~~~ mm + tweeter, 
en teck ou acajou, musicalité exceptionnelle . 

+ 

1 
+ 

1 

ampli-préampli 2 x 10 watts 
Impédance 4 à 15 ohms. Entrées: P.U. magnétique et piezzo, tuner, micro, 
magnétophone. 16 transistors • Réglage séparé des graves et aigus 
sur chaque canal. Distorsion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 
300 kHz-O,5 dB • Coffret teck ou acajou. Présentation très luxueuse 
• Face avant en aluminium satiné. Boutons métalliques. 110/220 V. 

table de lecture de classe 
professionnelle, automatique sur socle 
manuelle, équipée d'un . bras tubulaire muni 
d'un contrepoids réglable par 1/3 de g de ° à 6 g. 
• Lève bras manuel • 4 vitesses 
• Réglage Anti-Skating • Plateau lourd 
• Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0,06 % 

7 9 5 F 100 40 F p. mois) 

AUDITION PERMANENTE 
de 9 à 19 heures 
tous les jours sauf dimanche 

POUR 

. "'''''''''''''--,'','','''''' "", l' '~'~ ""...M.._,_2·?~~A.......L_:' .- , .... ~. ~.~, ~. ~ 

, , 

, . 

. , 

UN/DUE AU MONDE .' 

?fi 
~; 
/'! 

LES AMATEURS 

Cette chaîne haute fi
délité comprenant 1 
table de lecture BSR 
sur socle, un ampli 
transistors 5 watts, 
équipé d'un récepteur 
FM incorporé, avec 
antenne télescopique, 
entrée P.U., et magné
tophone. 

PRIX: · 450 F 
Quantités limitées 

La STÉRÉO INTÉGRALE dans votre voiture: 395 F 
Amplificateur Hi-Fi tout transistors 2 x 7 watts avec lecteurs de cassettes 
stéréophoniques 4 pistes . Démonstration sur place. - Pose assurée. 

HI-FI 

Nous présentons en outre 
une gamme surprenante de 

MAGNÉTOPHONES 
à des prix encore plus 

surprenants! 
H.P. N" 1186, page 113 et N" 1191, page 139 

PLATINE BSR UA75 
avec cellule stéréo 

275 F 

MONAU 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2e 

TEL. : CEN·_ 38-76 Métro : Réaumur-Sébastopol 
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Dans la .gamme des appareils 
« Saba». nous publions ci-des
sous les caractéristiques de cinq 
modéles : un récepteur portable, 
deux récepteurs d 'appartement et 
deux tuners AM-FM. amplifica
teurs Hi-F i. 

SABA TRANSEUROPA 2000 

Récepteur portable à 20 tran
sistors et diodes. 5 gammes d'ondes 
MO:LO-OC + OC (49 m) FM
Syntonisation automatique FM . 
Antenne télescopique pour OC
FM. Etage final en push-pull de 
5 W en portable et 10 W en fonc
tionnement auto. Touche position 
PU. Pri ses pour : haut-parleur 
supplémentaire. PU. enregistreur. 
écouteur. bloc secteur. Possibilité 
d ' incorporer le bloc secteur. Recou
vrement en skai anthracite. Dimen
sions : 33 x 19 x 9.5 cm. 

SABA VILLINGEN 
DE LUXE 18 

9 lampes et diodes. Ondes ultra
courtes (FM), ondes courtes (bande 

SABA 
TransEUROPA 2000 
Villingen Luxe 18 . .. 
Constanz Stéréo 18 
avec décodeur ..... . 
Meersburg avec déc. 
et 2 baffles ... . . .. . . 
Hi-Fi Studio III avec 
décodeur ... .. . .. .. . . 
Box III 
(spéc. pour Studio III) 
Freudenstadt Studio 
avec déc. et 2 baffles 
Ampli-Tuner (2 x 5 IN) 

PHILIPS 
GH 925 2 x 6 W ... 
GH 943 2 x 12 W . . 
GH 949 2 x 20 W .. 
GH 927 Tuner stéréo 
GH 944 Tuner AM-
FM stéréo ......... . 
RS 760 « Planistor » 
2 x 11 W ....... ... . 

470.00 
588.50 

732.95 

1065.00 

2265.00 

600.00 

950.00 

337.00 
520.00 
690.00 

727.00 

1050.00 

RADIO-STOCK 
6. rue Taylor. Paris-l0' - NOR. 83-80 et 05-09 
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de 49 m). ondes moyennes et lo n
gues. 6 W de puissance. Antenne 
ferrite MO-LO. Syntonisation auto
matique en FM. -Prises PU et HP 
supplémentaire. Mi-foncé. grand 
poli ou clair mat. Dimension s 
63.5 x 24 x 22 cm. 

SABA KONST ANZ 
STEREO 18 

A VEC DECODEUR 

27 lampes. transistors et diodes. 
Ondes ultra-courtes (FM). ondes 
courtes (bande de 49 111). ondes 
moyennes et longues. Antenne fer· 
rite pour olldes moyennes et 10\1-

gues. dipôle incorporé pour ondes 
ultra-courtes. 2 x 6 W puissance 
de sortie. 2 haut-parleurs. Equipé 
pour la réception d'émi ssions en 
radio-stéréophonie. Syntonisation 
automatique en FM . Mi-fon cé 
grand poli ou Clair mat. Dimen
sions : 66,5 x 22,5 x 21.5 cm. 

SABA MEERSBURG 
A VEC DECODEUR 

55 lampes et diodes. Ondes 
ultra-co urtes (FM). ondes courtes 
(49 m), ondes moyennes et longues. 
Antenne ferrite orientable pour 
MO et LO. dipôle incorporé pour 
ondes ultra courtes. 2 étages finals 
push-pull de 2 x 7 W . Haut-par
leurs de concert. Pri ses pour 
second haut-parleur. haut-parleur 
stéréo, enregistreur sur bande 
magnétiq ue et tourne-disques. 
Equipé pour la réception d'émis
sion~ stéréophoniques. Sélecteur 
de programmes FM à 6 stations 
prérégiables. Sélectivité réglable en 
AM. Syntonisation automatique en 
FM. Balance stéréo. Livrabl e en 
mi-foncé grand poli. clair mat ou 
acajou. Dimen sions du poste : 
64.5 x 24 x 22 cm. Colonnes 
sonores: 23 .5 x 24 x 22 cm. 

SABA HI-FI STUDIO III 
A VEC DECODEUR 

Ensemble de grande classe 
Tuner-amplificateur. Entiérement 
fabriqué avec des semi-conducteurs 
au silicium . 107 transi stors et 
diodes. Sélecteur à programme FM 
à 6 stations. Puissance 2 x 30 W. 
5 gammes d 'ondes MO . LO. Oc. 
+ OC. (49 m) FM. Equipé pour 
la réception d'émissions radio 
stereophOniques. Mi-foncé grand 
poli ou noyer clair mat. Livré sans 
colonnes sonores. pour permettre 
le choix entre les colonnes Hi-Fi III 
ou Hi-Fi IV/ A. Dimensions 
57 x 19 x 32.5cl11 . 

Le /Wlt!r 

(( Philips " 
GH92-J 

r
··-'--~'_·· " , , 

lt ffil 

!. , 

Fréquence intermédiaire : 
AM : 452 kHz - FM : 10.7 MHz 

Sensibilité FM : 5 " V pour s/b : 
26 dB en mono - 20 , V pour s!b : 
26 dB en stéréo 

Contrôle AFC : 1 MHz en FM 
Distorsion : ~ % pour une dé-

viation de 75 kHz 
Diaphonie: - 30 dB à 1 000 Hz 
Sortie signal AF : 200 mV max. 
Impédance de sortie : 

7000 ohms 
Transistors et diodes : 

20 transistors et 21 diodes 
Alimentation : 110 à 240 Val· 

ternatif .. 50 et 60 Hz 
Consommation : 4 W 
Coffret : teck verni 
Dimensions : 

377 x 200 x 132 mm 
Poids: 4,5 kg 

TUNER PHILIPS GH 927 

Ce tuner FM stéréo est particu
liérement recommandé aux mélo-

( ~:~~ : ;: ;; 
\ - "'·''7.:i:''.~'';·''I-:''''''·?"''· ~'·,vr·· -~' ... ",-',-

.!'::.--!. 

TUNER PHILIPS 
GH 924/GH 944 

Cc tuner Haute-Fidélité per
met la réception parfaite de toutes 
les gammes AM (GO-PO-OC) et 
des émissions FM mono et stéréo. 
D 'un encombrement réduit. il est 
~quipé de transistors et fonctionne 
sur secteur. Contrôle automatique 
de fréquence en FM. Systéme de 
recherche silencieux en FM . Com
mutation automatique lors de la ré
ception d'une émission FM stéréo. 
Ce tuner radio peut être raccordé 
à n'importe quelle chaîne Haute
Fidélité possédant une entrée tuner. 

CA RACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Gammes de fréquences: 
GO: 150 à 400 kHz 
PO : 5 17 à 1 622 kHz 
OC : 5.9 à 18.2 MHz 
FM: 87.5 à 108 MHz 

Sélectivité : 
GO : 150 à 9 kHz soit 43 dB 
PO : 100 à 9 kHz so it 40 dB 
FM : 250 à 300 kHz soit 48 dB 

manes désirant recevoir unique
ment les émissions radiophoniques 
en modulation de fréquence. Ce 
tuner de faible encombrement est 
équipé de transistors: un contrôle 
automatique de fréquence (AFC) 
commutable garantit une récep
tion parfaitement stable: l'accord 
est contrôlé par vu-métre. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Gammes de fréquences 
FM 87.5 à 108 MHz 

Sélectivité : 
250 à 300 kHz soit 48 dB 

Fréquence intermédiaire: 
10.7 MHz 

Sensibilité FM : 
5 ft V pour s/b = 26 dB en mono -
20 Il V pour s/ b = 26 dB en stéréo 
. Contrôle AFC : 1.2 MHz 

Distorsion 1 % pour une 
déviation de 75 kHz 

Diaphonie: -- 30 dB à 1000 Hz 
Rapport signal/bruit 50 dB 
S0I1ie signal AF 

200 mV maximum 

Le tuner 
I( Philips)) 
GH927 



Impédance de sortie : 
6800 ohms 

Transistors et diodes: 
JO transistors et 13 diodès 

AlimentatIon : 110 à 240 V. 
alternatif 50 et 60 Hz 

Consommation: 2,5 W 
Coffret : teck verni 
Dimensions : 

354 x 79 x 155 mm 
Poids : l.7 kg 

AMPLIFICATEUR PHILIPS 
GH925 

L'amplificateur stéréophonique 
Haute-Qualité GH 925 est d'un 
prix trés compétitif. 

Entièrement transi storisé. il pos
séde des caractéristiques trés inté
ressantes : puissance de sortie : 
2 x 6 W, courbe de réponse de 
40 à 20000 Hz, contrôles sé pa
rés pour les fréq uences basses CI 

aiguës. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Puissance de sortie : 
2 x 4 W efficaces 
2 x 6 W musique 

Distorsion : 
sance nominale 

10 % à pui s-

Courbe de réponse : linéaire de 
40 à 20000 Hz 

Rapport signal/bruit : meilleur 
que '- 50dB . 

Diaphonie: à 10000 Hz meil
leure que -_. 30 dB 

Contrôles de tonalité 
graves a Ibb H z : + 8 dB à 
10 dB 
aiguës à 10000 Hz : + 9 dB à 

II dB 
Sensibilité pour P ; 2 x 6 W 
Pick-up Xtal : 20 m V - 500 

K. ohms. 
Tuner: 20 mV - 500 K. ohms 
Tape: 150 mV - 500 K . ohms 
Equipement transistors : 12 et 

2 diodes . 
Impédance de charge: . 

4 à 8 ohms - valeur nommale 
8 ohms 

Alimentation : 
110 à 240 V alternatif 50 à 60 Hz 

Consommation : 30 W 
Dimensions 315 x 210 x 

85 mm 
Poids: 2.25 kg 
Présentatil'n : coffret teCK 

• 
Les Sociétés PRO-INDUSTRI A 
et DUVAUCHEL rappellent à 
leur fidéle clientéle que, depuis 
le 1 cr août 1968, leurs bureaux . 
magasin s et services de réception 
ont été transférés au 3 bis. rue 
Castérés, 92-CLICHY Tél. 
737-34-30 et 34-31. 

ENFIN ! DU MATERIEL DE QUALITE 
A DES PRIX EXCEPTIONNELS 

Vous qui recherchez du matériel électronique et électrique moderne, soit pour des prototypes ou 
des fabrications de grande série, nous vous offrons une gamme et un choix de produfts et de com
posa nts divers de très haute qualité et technicité à des prix incomparables et pratiquement neufs. 
Certa ins articles sont vendus au kilo (relais, côbles multi-conducteurs, transfos, condensateurs>. Egaie
ment, circuits imprimés neufs, transistors, diodes, contacteurs, oscillos CRC état neuf, Sermec, Variacs, 
etc . 

l'LTO-TRANSFO triphasé réversibie, 
marque c.A. B., 220-380 V-50 Hz -
2 706- V.A. - Hauteur 20 cm, largeur 
lS cm épais . 12 cm. Poids : lS kg. 
Prix .:. . .. .. . . ....... ... 55,00 

Rigoureusement neuf 
TRANSFOS NEUFS en vrac, bobinage 
cuivre, de 2 kg à 50 kg . 
Le kg .............. . ..... 3,00 

Sort ies non repérées 

Résistances réglables à collier, 200 0, 
100 Watts. Prix . . .. . .. . . .. 3,50 

Autres résistances réglables à 
à partir de ..... 

Condensateurs 
Ques, capacités 
ses. Pièce > ~ •• 

Condensa
teurs papier. 

Capacités 
diverses. 

Pièce. 2 ,50 

Ensemble 
complet 

monté sur 
radiateur 
en alu. 

moulé com-
prenant: 1 
transistor 

de puissan
ce, 2 tran
sistors pe
tit modèle, 
S résistances 
à 5 %. 1 
diode, 1 con-

necteur 
M et F 

à 12 broches . 
Prix . _ 9,00 

chimi
diver-

1.50 

NOS 
DU 

AFFAIRES 
MOIS 

Bandes magnétiques. 
21 1,80. PRIX ...... 11,00 

TELEVISION 
EMBALLAGE 

ANTENNES 
NEUVES EN 

D'ORIGINE 

(Canaux divers) 

Prix suivant modèle 

Moteur Mono 1/4 CV - 110 ou 
220 V - 50/ 60 Hz - 1 500 TM. 
Prix . .. ................. 45.00 

Moteurs 1/10 CV, avec relais dé
marrage 110 ou 220 V - 50/ 60 Hz -
1 500 TM, avec poulie trapéz. \li 4S . 
Pr ix .............. . ..... 22,~0 

.", .. 
Radiateurs ovec transistors de diver-
ses puissances. Prix ......... 8 .00 

CONNECTEUR extra - plat M et F. 
16 contacts QR. Pièce .. . ... 2.00 

Le bloc de 8 connecteurs M et F in-
divisible . Prix ... .... .... . t2.0C 

Transfo 150 VA - 50 / 60 Hz - PRIM. 
1 10 à 245 V - SEC. 11S - 10-2S-
3S V. Prix ... .... 17,00 

Sermec 
poussoir. 
Pièce .. . 

avec 

2.50 

Connecteurs M 
et F de 2 à 160 
broches et plus. 
Le 30 broches 
M et F 6 .00 

MICROSWITCH 
Pièce .. ~. 50 

Tronsfo V - 200 VA -

Sec. 34-37-40 V. Poids 6 kg. 22,00 
Relais 
divers 

Relais à lames 
contacts ar

gent ou 
tungstène 

Pièce. 2 .50 

Magnifique lot de 
circuits imprimés ri
goureusement neufs. 
comportant de nom
breux composants 
tels que : Diodes, 
Transistors. Résis
tances. Condos. 
Selfs. de très hau
te technicité et de 
qualité supérieure. 

INCROYABLE 1 
Cellules redresseuses à diodes 

Tout notre 'Tlatéri e l est de fabrication récente et en parfait état de fonctionnement dont certain neuf. 
Nos pr ix s'entendent TTC. . bl d f catdlogue 
Attention • En roison de la diverSité des motencls proposes, Il nous est ImpOSSI e e cire un . 
Tout notre' matériel est à prendre sur place. Aucun enVOI, même contre remboursement 

Ets DELZONtiLE 166, rue de Fontenay - ,94 - VIN~EN~ES - Tél . . : DAU. 77-25 
. d 7 J 30 ' 1'> h el 13 11 30 à 18 h eures. Du lundI malin /lU sanll"/[ 11 11. JUagas Ins ou " erls e 1. , a ...., . . . 
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VOlTMÈTRE VE 750 ET, TOUJOURS COGE KIT 
ELECTRONIQUE --...;;;...;;.... ;.....;;...;...;;....;;~------

OSCILLOSCOPE 
UNIVERSEL OS 9 

PETITE CHAINE HI-FI comprenant 1 AMPLI 130 F 
90 F 

1 table de lect. 99 F 

t 
o 

E 

Complet avec sonde HF 
En KIT 325 F MONTÉ 365 F 

RECEPTEUR SPECIAL 
tout transistors pour voi tu re où portable 
type «Simoun » avec berceau de fixation. 

(Port 10 FI 
EN KIT 118 F MONTÉ 138 F 

AMPLI VOITURE 
&-12 V, 5 W type auto 204 , 
EN KIT •.• •••.• •..•.. 77 F (port 5 FI 

MODULE::; RADIOTECHNIQUE 

STÉRÉO 
tout transistors 

F 

EXCLUSIF 
~ 

TOUT TRANSI 

2 Enceintes 

1 tuner FM 
OX777 

150 F 

AMPLI-PRÉAMPLI 
STÉRÉO HI-FI 59 

60 DB 
10 W 

u:: 
0 
N 

t 
0 

.B-

En KIT 425 F MONTÉ 495 

CHARGEUR DE BATTERIE "RUSH" 

Courant de ~ I lélrnt:! (le j ù 5 A salis 6 OL 
12 V. , (Jrnpèn~mèt re de 40 mm de .,;.) 
gradué de 0;'1 10 A. 
Redresseur const i tué par diode à jonc
tion. ChanfjelTlenr de tension 6 ou 12 V 
par simple déplacem ent d'un bouchon 
fu sible extérieur. 

COMPELEC 
2 W type BF 19 et 21. 
Prix 18 F et 20 F (port 3 FI. 
3 W type BF 22 et 23 
Prix 23 F (port 3 FI. 
Tête HF type Tuner 88-108 Mes 
Prix 15 F (port 3 FI. 

ALiMENl"ATION ALI 9 11 0/220 V 
9 V. En KIT 35 F (po rt 5 F), 

Préampli pour pick -up m agnétIque. piézo, micro. mag netique tuner AM, FM , etc . • Impé
dance 4 à 15 ohms . Corrections RIA . Réglages sép.m~s de volume, graves -aiÇ)u ës. 
pour chaque canal. Résistance à couche à très faible dérive therm ique . Alimentation 
auto -fi ltrée . redresseu r pa r diodes à ava lanche con trôlée . Secteuf 11 0 -22 0 V. Dimen
sions :. 390 ), 270 x 100 • Présentation très luxueuse de grande classe . Coffret en 
teck . Face ava nt en aluminium satiné . Boutons méta lliqu es . Prise « DIN» inter· 
national • Comm utation pielo - m agnét ique vous évitant de dêbrancher vos fiches 

VENDU UNIQUEMENT EN ETAT DE FONCTIONNEMENT 
PRIX • • •. • .... • ... •..•••• • •.. ... . •. ••. ... " ... • , . .. . .. . 320 F (port 20 FI 

Indication de mise sous tension par 
vOyélnt lumineux Fonct ionnt! sur 1 10 ou 
220 V. Intmruptcur de mise en route . 
Protection par fusible sec teur de 10 A 
accessible par l'avant Rdroid issement 
par des oui~ s approprices. Pinces de bat 
terie à large bec. Pieds en plastique per
mettant la pose de r appareil sur la car
rossene. Poids 3.8 kg env. Dirnens. 
180 y 140 , 130 mm 

PRIX 
en KIT 98 F (

port ) 

SENSATIONNEL! COGE a pour vous une 
leures tables de lecture du monde, l'extraordinaire «GARRAR 
• Modéle super protessionnel type stu
dio, changeur automat. et manuel • 
4 vitesses . Plateau lourd en alu fondu 
et moulé • Commande indirecte pour 
la manœuvre en douceu r du bras • 
Bras de lecture équilibrée par contre
poidS • Réglage d'extrême précision 
de la force d'application • Correcteur 
de poussée latérale • Coquille enfi
chable prévue pour différents types de 
cellules phonolectrices • 110/220 V 
• Moteur synchrone 4 pôles • Cou
pure du son pendant le changement 
du disque, 
Nous attirons l'attention des professionnels que cerre platine ne possede pas un plateau 
embouti, 
MATÉRIEL DE TOUTE BEAUTÉ, sa supériori té technique et sa concept ion mécanique 

ne supportent aucune compa raIson . 

PRI X INCROYA BLE 295 F NEUVE EN EMBALLAGE 
avec cellule stéréo D'ORI GINE 

ENCEINTE , ACOUSTIQUE DE QUALITE 
:::: 
w 
Z 
o 
::t 
Q. 
w 
<:) 
o 
CJ 

• TOUT 1 HANSISTUK:' 
• 12 semi -conducteurs 
• Impédance 4 -5 ohms. spécia lement 

recommtlnné pour ampli H i· Fi. 
stéreo, magnétophone, HP supple
mentaire. 

• t"'Ulssance 1 0-1 ~ W. 
• Modèle ({ Hermét ic ». 
• Dimensions : 420 x 290 x 155 mm, 
• HP 2 10 mm avec cône d'aigus. 
• Réponse 40 - 18 000. 
• M usicalité except ionnell e. 
• Cordon de raccordement avec fiche · 

« DIN ». 

COGE KIT se réserve le droit de modifier sans préavis 

10 F 

ET VOICI 
LE TOUT 

. == : i~ii .6~ ~1.:,r:~ :~1'a~ DERNI!: Ch~~ 
• ""r ,, 'le" ;. ' _ - ;;; ClCOGEKIT" 

;;;;;:;;;::;Ù:'· - :a-::N EXCLUSIVITÉ TOTALE 

• Impédance 4 à 15 ohms. (( 
PARIS-CLUB Il ail transistors 

• Entrées Piezo - Magnétique. 
• Tuner AM FM . micro, magr.eto. e tc . 
• Micro, magnéto. 

sur chaque cana l. 
SON PRIX 

• Réglage des graves e t des aigu s SéparéS 
• Faible taux de distorsion. 

390 F 
• Large bande passant e. 
• Coffret teck , 
• Riche présentation. 

(port 10 F) • Face ava nt en aluminium sat in é. 
• Boutons métalliques type profession nel. 
• Fnnr.tinnnp. p.n 11017;>0 V 
• LOmmutateur Piezo . Maqnétiquc sans ëtre obligé de débrancher vos fiches. 

• ChaÎne 
décrite 

Stéréo HI-FI complète 
ci-contre comprenant 

'0 la sensationne lle table de lectu re professionnelle « GAR RAR D» SL 65 , 
2° Les deux enceintes acoust iques, 
3° L'Am pli « Par is-Club ll , ' 

A tout acheteur de l' ensemble il sera rem is gra tui temen t un SUPER BE D ISQUE 
STÉR ÉO DE PERCUSSION , 

.EN ÉTAT DE MARCHE 850 F . (port 30 F) , 

F 

PRIX - CONCEPTION - ' ÉQUIPEMENT . 
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5719.tJ6 PARIS 

Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé à l'ordre de CIRATEl 
JOINDRE LE MONTANT OU PORT D.UI FIGURE SUR CHAD.UE ARTICLE 

Aucun envoi en dessous de 50 F (oort forfaitaire 5 FJ 

ATrENTlO!ll ! ! ! fermeture du 20 au 24 janvier inclus pour cause d'inventaire 

C 0 G E KIT ~~~~~::~dance Boîte Postale n° 133 
Cette adresse suttlt 75-PARIS (15" ) 

V E N E 5 
Fermeture 
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T U R PLA C E dimanche et lundi 

CIRATEL 
51, quai André-Citroën 

PARIS (15°) - Métro: Javel 



cathode. En (A), l'ampoule AMf 
est cylindrique. la cathode K e,t 
un demi-cvlindre et l'anode An 
est une tige. La lumiére agit peu 
sur l'anode. En (8) la cathode est 
une couche métallique depo ,ee 
sur I"intérieur d'une partie de I"alll
poule, l'anode est" en forme d'an
neau et la fenêtre F lai sse passer 
les rayons lumineu x vers la ca
thode. Rappelons que le l'erre doit 
être choi si de façon qu'il laisse 
passer la lumière exc it at rice. En 
(C), la cellule convient lo rsque les 

KA 

F IG. 

rayons lumineu x pW l'en t provenir 
de toutes les directions. La cathode 
est un cylindre perforé et I"anode 
une tige centrale . En (D) la lum ière 
tombe sur une cathode en trei llis. 
l'anode ètant en forme d'anneau. 
Des systèmes optiques peu vent 
être associés aux cellules pour 
concentrer et orienter selon les 
a pplication s. les faisceaux lumi
neux 

En général. la su rface de la 
cathode doit être grande et celle 
de l'anode petite. 

L' « activation H de la cathode. 
c'est-à-dire le moyen de la rendre 
photo-active, dépend du choix des 
élément s chimiLjue, qui la consti
tuent ou la recouvrent. L'introduc
tion d'un gaz dans l'ampoul e peut 
augmenter la sens ibilité d'une cel
lule, mais sa fréquence maximum 
de fonctionnement se ra diminuée. 

Augmenter la sensibilité signi
fie augmen ter le couran t produit 
par une cellule. Les cellules à gaz 
à basse pression sont approxima
tivement 10 fois plus sensibles q ue 
celles à vide. 

SUBSTANCES 
PHOTO-ÉMISSIVES 

Dans le cas des cellules à vide 
le s substance s photo-émi ssives 
constituant la cathode sont en 
nombre important. Parmi \cs plus 
utilisées. sign alons le, couches 
mono-atomiq ues de césiulTl sur 
oxyde d 'argent et su r ant im oine. 

Elles convien nent tout particu
lièrement dans les applications 
suivante, : cont rôle des flammes, 
commutation automat ique d 'écla i
ra!!e. sélection des fumées. alarme 
d'i"ncendie, pyrométres optiques. 
cont rôle et corn paraison des cou · 
leurs. photometrie. posèmet res. ctc. 

Les forilles le, plus répandues 
sont celles indiquées en (A) fi-

gure 6 ou encore celle de (E) prè
sentee comme le montre la figure /. 

Dans les cellules à gaz, on uti· 
lise des gaz inertes comme les 
su ivants : hélium , néon , argon, 
krvpton, xénon. L a substance 
photo-émissive de la cathode est 
au césium (on éc rit aussi caesium) 

. sur argent oxydé avec atmosphère 
d'argon. 

Dans le cas des cellules photo
conductrices ou photo résistances, 
!a constitution est très différente de 
celle des cellules à vide ou à gaz. 
Ce sont géné ralement des cellules 
au sélénium qui se réalisent par 
condensation de la vapeur de sélé
nium en couche très mince sur une 
double grille en o r ou en platine. 

Une autre substance des catho
des photoconductives est le su lfure 
de cadmium. 

Les cellu les photovolt aïques 
utilisent du su lfure de cadm ium , du 
sulfure de plomb et bien d'autres. 

Signalons aussI les [lhotolran
sistors au ~erll1an ium ct silicium . 

MONTAGE D' UNE CELLULE 

En tant que diode, le mont age 
d'u ne cellule exige une a limentation 
à partir d'une source de continu 
dont le + doit être orienté ve rs 
l'anode el le - vers la cathode. 

La figure 8 montre trois possi
bilités de montage. En (A) une 
rési stance RI est in sé rée entre 
l'anode et le + batterie . En (B). 
on trou(!e R z entre cathode et -

A 

+----+-5, 

BaIl 

FIG. 8 

batterie. En (C) on indique la 
combinaison des deux monta!!cs 
précédents. Lorsque l'écla irement 
de la cell ule est constant. un cou
rant 1 traverse RIou R z ou les 
deux ce qui crée des tensions RII 
et R 21. 

Si l'éclairement est variable, 1 
varie et il cn est de même des ten
sion s. 

Les signaux aux sort ies S" 
S 2 ou SI et S 2 peuvent êt re ap
pliqu~s il des amplificateurs de 
continu ou d'altematif selon les 
appli cation ~ . 

, 
B. G. M ENAG ER 20, rue Au-Maire 

PARIS (je) 
C.C.P. PARIS 109-71 

à 20 mètres du métro Arts-et-Métiers Tél. T UR. 66-96 

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h . 

OCCASIONS DIVERSES 
Machines à coudre portatives SINGER. en maliette. état de neuf. Vendues . 270.00 
Machines à laver. LADEN de démonstration . Etat neuf. Garanties 1 an . 
Machines â laver CON OR D 4 kg , faible encombrement avec essoreuse centrifuge. 
soldées 590.00 

I~ __ M_E_'_N_A __ G_E __ R~I I~_O __ U_T_I_L_L_A_G_E __ ~I 
Chauffe plat électrique dessus inox 60,00 
Casseroles inox fond sandwich. 
La série de 5 69.00 
Hotte aspirante électr. Dr cuisine . . 360.00 
ADOUCISSEUR d'eau adaptable sur tous 
robinets 150.00 
Machine à écri ... portative . 275,00 
Téléviseurs SCHNEIDER 59 cm 1090.00 
Téléviseur gd écran 59 cm val. 1390,00 
Vendu en emball . or igine ... 870.00 
AUTORADIO 6 et 12 V. modèle luxe tran· 
sistorisé. vendu complet avec H. P. 1;35.00 
Poêle à mazout à hublot : en 70 m' 260.00 
En 180 m' . 340.00 
Chaudière et poêle à mazout D~.VILLE. 
Prix spéciaux . 
Pompe Il mazout électr . adaptable sur 
)oêle à mazout . 155,00 
Accélérm. de tirage électr. pour appareil 
à mazout .. 115,00 
Mach. li laver la vaisselle 8 couverts, 
entiér. autom . 4 programmes. 1100,00 

Machines à laver autom . 8 programmes. 
chauff. électr .. modèle 5 kg. 220 V 695,00 
Machines è laver BEN DIX 4 kg : 
modèle étroit automat . 
modèle semi-automat . 
5 kg automal. val. 2500 F 
Machines à laver BRANDT 5 kg 

750.00 
650,00 

1200.00 

semi-automatique 690,00 
;:jl/tomntiOlJR 790.00 
Machine à laver VEDEnE. 5 kg. auto m. 
chauff. électr. . emba!. d·orig. 1290.00 
Radiateurs à gaz NF, grande marque 
Valeur 450 F. Vendu ... . 149.00 
Rad. électr. SAUTER 120 et 220 V 
"endu 45.00 
Ponceuse-cireuse parquet aspirante 220 V 
vendue 330.00 
Machines à coudre portative, ZIG -ZAG 
Vendue 550.00 
Elément Infra Rouge 0,60 m 20.00 
Cuisinière 3 feux. four . hublot 279.00 
Cuisinière électr. 220 V neuve. 690,00 
Cuisinière mixte 2 feux gaz, 2 plaques. 
four électr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690,00 
Cuisinière à mazout SAUTER neuve émail
lée blanc. construct . fonte. valeur 1 000 F 
vendue 650 00 
Cuisinière Gaz Sauter 4 feux. luxe. av. four 
hublot 690.00 
Friteuse. électrique. automat. SUNBEAM 
valeur 270 F vendues 99.00 
Moulin à café ROTARY 19,00 
Mixers ROTARY 220 V 29.00 
Aérateur électrique pour cuisine. 49,00 
Chauffe-eau gaz vil le ou butane. Vendu 
hors cours '" " , , , 245.00 
Générateur d'ozone pour assainissement. 
Vendu 135.00 
Pendules de cuisine avec pile incorporée 
cadran de 220 mm . . . . . . . . . . 45,00 
Pendules éleC'biques, trotteuso centrale. 
Vendues .... . . . . . . 28,00 
Casques Séchoirs électr. . 38,00 
Congélateurs bahut 3501 .. 1250.00 
Réfrigérateur 125 1 à compress. 365.00 
Rélrigêrateur à congélateur 240 litres 
Vendu 750.00 
Réglette fluo. en 1,20 m 37 ,00 
Carillon de porte, 2 notes . 19,00 
Gaufriar électrique 2 moules . . 70.00 
Séchoir à linge rotatif enti èrem ent autom. 
5 programmes 1150.00 
Essoreuse à linge industrielle 600,00 
Rasoirs CALOR. vendus 37 .00 
Rasoirs électriques SUNBEAM . valeur 
195.00 F. vendus 75.00 
Avec tête tondeuse 85.00 

Moteur mono 1/3 CV, 1 500 tm . 110/ 
220V 85.00 
Moteur 1/5, 120/220 V av. pompe, 
neuf. 49.00 

MOTEURS ÉLECTRIQUES 
TOUTES PUISSANCES 

Prix et liste sur demande 
Ensemble bloc électropompe complet av. 
réserv . 100 1. clapet. crépine et contacteur 
aulom . 120 ou 220 V . 599,00 
Contacteur à pression avec mano-
mètre . . . 64.00 
Contacteur à flotteur 65.00 
, Groupe électro~ène 120 V alternat. 600 W 
Régu lation au tomatique 790,00 
, 500 W 220 V mono 1475.00 
Pistolet à peinture élec trique, 220 V à jet 
réglable. gobelet , 1 95.00 
Electro-pompes pour douche ou bai 
gnoires 75,00 
Moteur réducteur 2 vi tesses 120/220 V 
mono .. 85.00 
Petit compresseur portatif 220 V 
vendu 330.00 
Perceuse 10 mn équipée d'un va riateur de 
vitesses électronique 20 vitesses 175,00 
Perceuse tamponneuse 10 mn mandrin à 
clé Black et Oecker 260,00 
Modèle 13 mm 320.00 

AFFAI RES DU MOIS 
PERCEUSE electr . 6 mm VAL D'OR 
BLACK ET DECKER 85.00 

PERCEUSE-PISTOLET 8 mm en 
coffret carton avec 8 access. (pon
çage. lustragel .. . . .. : . 119,00 
Modèle professionnel 1 ° mm, man-
drin à clé. . . . . . . . . . . . . . 127,00 
PERCEUSE 10mm 2 vit. 165,00 
PERC':USE percutante 
8mm . .. ... .. . 
TOURET 2 MEULES de 
125mm-ll0ou 220V 
Ponceuse vibrante . ' 
Ponceuse à disque . .... 
Scie circulaire av, lame. 
Scie sauteuse . . . , . , .. . 
Rabot rotatif . . ... ... . . 
Flexible avec mandrin , .. 
Adaptation tamponneuse 

175,00 

165,00 
49.00 
11.00 
65,00 
49.00 
49,00 
35,00 
60,00 

Poste de soudure à arr. complet avec acces
soires , 50 A 490.00 
Postes de soudure à arc portatifs ;220 V 
mono.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 300,00 
Petite électro-pompe 220 V . . 45,00 
Pompes vide cave, commande par flexible 
amorçage autom.. débit 1 500 Itheure. 
eau et mazout . . .. . . . .. . .. . . 175,00 
Chargeurs d 'accus 6-12 V avec am pere
mètre et disjencteur de sécurité , 85,00 
Outillage BLACK ~T DECKER. Castor et 
Polysilex , Prix hors-cours. liste sur dem , 
Perceuse électr, VAL D'OR, capacité 13 mm 
corps métal , 120 V, neuve. 129,00 
Scie circulaire portat. coupe de 60 mm, 
120et220V,730W .. ... 225,00 
Pompes JAPY, sem i .. alternatif pour eau , 
essence ou gaz-ail 45,00 
Sci!!s sauteuses éJectr . 165,00 
Poriceuses vibrantes électr . 150,00 

CRÉDIT ACCORDÉ DE 3 A 18 MOIS 
SUR APPAREILS MÉNAGERS 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 0.60 F en timbre 

N° 1194 * Page 113 



CHAUFFAGE CHAUFFAGE 
MAZOUT ELECTRIQUE 

• INFRA-ROUGE 
• POELES • SOUFFLANTS 

• CUISINIER ES • RADIATEURS 
• GENERATEURS A HUILE 

Garantie: 1 an Garantie: 1 an 

AIRFLAM, FAURE, PAIN, pom, PIED .SElLE, APPlIMO, CALOR. MERCEDES , P.R.L.. THERMOR 
ZAEGIL, SUPRA ·ORANIER THOMSON 

REFRIGERATEURS 
Avec Ou sans congélateur, 110 il 475 litres 
Garantie : 5 ans . 
BlNDIX, OOSCH, ORANDI. IRIGE AVIA , fRltlCD . fWIAIie. 
IGNIS, PONTIAC, VEDETn 

CUISINIERES 
Tous gaz, électriques, Charbon, mazout 

Garantie: 1 an 
AR1HUR·MARTlN , AUER, BRIfFAUll , CHAPPIE , fAR, lAURE 

tODlN, PIED·Slll!, ROSIERIS, SAUIER, SCHO!JES, PAIN . IHIRMOR 

MACHINES A LAVER 
Semi·automatiQues, automatiques 
4.5 et 6 kQ. Garantie : 1 an 
OENOIX, BRANDI. CANDY. CONORO. IADl N. MillE . VIDET H. HOOVER 

MACHINES 
A LAVER LA VAISSELLE 

entièrement automatiques 6 à 12 couverts 
BOSCH . CANDY. IRltIIVIA . [ENERAI·I![CIRIC, IGNIS . MIHI , 

nous consulter. c!!fi!~_ 

------------------------
ASPIRATEURS Balais, traineaux 

CIREUSES 1 brosse, 2 brosses 

ICR.DIT~~-e41 

CHAUFFAGE CHAUFFAGE 
GAZ DE VILLE BUTANE 

• RADIATEURS • RADIANTS 
• TUBULAIRES • CATALYSE 

Garantie: 1 an Garantie: 1 an 

AUER, CHAPPEI, FAR, FAURf, PAIN , PIED ·SIlLE AUER, EH4PPH, FAURE, PAIN, THERMIX 

TELEVISEURS 
GARANTIE: 1 AN 

PORTABLES 
28,32,41,44 cm 1 ---=-

DE TABLE 
49, 51, 60, 65 cm 

mARO, ClARVIIiE. OHREHl. CRUNOIG . OClA~lr . PAIHI . 
• PIIO .~·BROS. RAOIDlA, SCHNIIDER. lfUAVIA, IHlfUNKEN , IIVEA. 

TRANSISTORS ~ 
2, 3 et 5 gammes, F. M. . 

Garantie : 1 an .. . .. , 

1iI,. 
'" ' DUCRETET. GRUNOle, PIION·BROS, OCIA~IC, PYGMY, ',,' 

PAIHE, SCHNIIDIR , SONOIOR, mllUNKEN .. " :' 
- -:..-. . -- ., .. 

k.", _~ ELECTROPHONES 
Secteur, piles, piles et secteur, 
stéréophoniques Garantie : 1 an 

OISCOPHON!, PAIHE, PERPElUUM, SCHAUB· IORENI , 1Hm~KIN. IIPPAZ 

Garantie : 1 an. MAGNETOPHONES 
Secteur. piles, piles et secteur, stéréophoniques . 

DUCRHlI. GILOSO , GRUNDIG , PllH e PHIliPS, RAOIOtA, SCHNEIDER, TH(lml~ 

TARIF GI!NI!RAL N°'5 SUR DEMANDE 

1 GARANTIE TOTALE! 
LIVRAISON GRATUITE PARIS BANLIEUE. EX-PEDITION PROVINCE FRANCO A PARTIR DE 250 F 

.JOIE CONFORT MAGASINS: de 9 h à 19 h eV. Fermés dimanc;;he et lundi 
Métro REPUBLIQUE; Sortie Fg du Temple 

3, AVENUE DE LA REPUBLIQUE ~ PARIS XIe Tél. 805.26.50 et 26.51 
, _ _ _ _ • _ 4 

et DÉPOT~VENTE: 71, RUE DE LA PLAINE, PARIS 20e • Métro : Nation et Buzenval· Tél. 343.11.87 
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(SUile de la page 82.) è, :;6 ~,,~:"'6 L' AMPLIFIC ATEUR 
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FIG. 2 bis 

homologue" du deuxiéme canal 
étant id.:nt ique ~. 

LI> 6 cir,: uit s imprimés sont ks 
sui\'ant s : 1 circuit PT2,), 2 cir
Cuib CTI') . 2 circuit s ATI2 et 
1 ci :,'uit AL38. 

10 Circuit préamplificateur PT 
2S : Cè circuit u:l iqu c préampli
ficate'ur. a\ec dcux tran ~ i , : ors 
BC 109 pa l' canal e, t divi ,é cn 
dcu \ part il" su l' 1.: sch<: m a ét ant 
dUll lle qu'il conœrn.: ks deux 
canaux. On rem ;l!'qu cra la nu n~é
rotat ion différente des liaisons pour 
Ie\ deux canaux . Les préam rli k 
catcurs sont relic' :, u ,ékcteur Pe" 
mctt ant cie les hra ncher aux di:Ti:
ren t\.> ent rCl'S. cl' rtain s circ u it ~ de 
Cl' mêml' sélectl' ur assu rant ks 
corrl'ctillns néce" sairc \ ainsi que 
k , a laptatillns d'il! ' pédances sel on 
1 a posit i\.ln ch oi,ie, La corrcct ion 
e,t obtenue par contrc ·réac ti\.1J1 
sélect iVl' l'nt re k circu it coll ectl'ur 
clu ckuxiéml' BC 109 ct le cirCU it 
émetteur du premier BC 109 , ' Les 
éléme'nts cIL: correct ions so nt consti
tues par les rési stance, de 
68 K. ohms. 2,2 K . ohm s ou par 
Ics ensembks sé rie comprenant la 
resi stancc de 220 K .ohm s en 
paralléll' sur le condensateur de 
22 nF et la rési stance de 15 K. ohms 
en paralklè , ur le conden satl'!ur de 
4.7 nF. 

20 Circuits correcteurs variables 
de tonalité et filtres de coupure 
CTlS : les tensions de sortie du 
préam plificateur sont appliquées 
au commut at.;u r de fonct ion et au 
potl'ntiomcl re cil'! balance a\'ant 
cI 'ê : rl' tranSmi .,l" il rentree 17 de 
CI'! , corrccteu rs équ ipc, dl' deux 
autr,> éta ~ cs BCI 09 ampli lica
te ur, à émèlll'ur comm un . Le 
filtre coupe-haut. c·l'st ·Ù-di re pa" l' 
ba, xteril'ur ù cc circu it n.:lie sur 
la plls ili lln COupl' -i' aul lès COSSl'S 
21 l'l 22 dune dl'U\ cOndl'nSal l'U rs 
sé rie dl' 4. 7 nF l' nlre le colkelcur 
du deux ième BC 109 et sa ha,e. 
ce qui pn1\'oqu e une contre-réac 
ti on sélecli\è. 

Ll' deu xiéme filtre coupc h:;s. 
c'est-il-Jire passe-haut est du type 
passif ct non actif comme k pré
cécknt . Il rail int erVènir de, élé
ml'nt s RC dan, la liaiSl\n au poten
ti omèt re cie pui ssance de 2 x 
20 K. ohms. La fréq uence de 
coupure est dl' l'ordre de 60 Hz. 

Le commuta teur à gli ,sière 
« Illlrmal -FIc'cher ". monté en 
série enl 'ne: les cu rseu rs d..:s potl'n 
tilll1lct res de pui ,sance et les entrées 
cie, cieux circuit s amplitl caleurs rait 
ée.akment intl'!rvenir un ré,eau RC 
p'a,s if. 

3 0 Circuits amplificateurs de 
puissance ATI2 : chaque circu t 
est équipé de 6 transi stors au sil i
ciulll sl' lllil un monlage classique: 
un 2N2904 amplificateur à émet
teur commun avec li aison directe 
colkètè ur has..: d..: l'i:t:\êè SU!I ant 
2N 1(,\3 , ui vi d..: deux transi, :nrs 
dépllase ur s N PN 2N6YY et PN P 
2N2102 pour l' attaque du pu sh-
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pull des d~ux tran sisto rs d~ j"lui s· 
sant.:~ 2N:lO.'5. Lt.: courant de repos 
du push·pu ll cst stabi lise . 

Chaque haut -parleur est d· '.! lle 
impcdanC\: nomin ale dc 8 ohms. 
mai s il t.: st possihle d'ut il ise r dt.:s 
haut ·parku l·' de .' à 15 ohms . 

< 
c 
m 
0 
m 
0 
m 
CIl 
CIl 
0 
C 
CIl 
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4° Circuit alimentation stabilisée 
AL38 : ce L'i rcui l es t u11ique pllu r 
\cs deu x t.:a 11 a u ~ Le red resseur en 
pont const it \l e pa r 4 dinde , B Y 126 
fa it panic du cir.::; it. L. a régulat ion 
de la tcnsion de sort it.: :1 3R V. 
avec negatif à la masse \>t ohten ue 

par le tran sistOl" d~ pui ssanœ 
2N:1055 montc en resi,I;,nce sCI'ie 
v;lriah\c. " est commandé pa r les 
tralb istors 2N Iii 13 et 2N(l99 la 
ten sion de reférence d'émetteur du 
2N 1 ii 13. de 18 V etant obtenue 
par une di ode zcncr OZ 18. La 

'" 0 
c ., ., 

Fils 

FIG. 3 

ten sion de ,o rti~ ~st reglahk par 
k potentio11 !ctre dc 4.7 K . \\11 11 '5 . 

MONT AGE ET CÂHLAGE 

Tout lé ll1atCl"iel est tOullli . v 
com pri s les til s dc câbla ,:e. visserié, 
ctc .. il \"(l li S suffira de suine 

o 

@ 

o 



scrupuleusement k s con sei ls qui 
vou, sont donne s. dan s l'ordre 
indiqué et de re,pecte l' I·.::mplac.::
ment des fih de connexions. pour 
mener à hien cc l1'Ol1ta~é , 

Le contacteur "Sékctcur" e, t 
livré câhlé avec scs fil s de cou
kurs. ce qui éliminé tout ri sque 
d·e rreur. 

Le schéllla gé néral est à la fois 
théorique et synoptique. ce qui 
facilite sa compréhen sion. Les ' 
panies incluses dans k s pointillés 
représentcm les circuits imprim és 
avec leu rs numéros repàes, ks 
ten sion s relevées som il plu s ou 
moins 10 %. 

Se munir d'tIn fer à souder de 
petite dimension (50 W environ). 
d'tillé! pinc .:: coupante. d'lIne pince 
plate. d'une pincc à dénuder. d 'un 
tourne vis ct d'tI ll e clé pOLir écrous 
5_5 sur plat. 

- Panneau avant : fi xer toutes 
les piéces su r le panneau avant : 
4 in verseurs à glissiére (avec lis 
o 2.5. têtes fraisées. rundell es ct 
écrous)_ potentiomét re 2 x 20 
K. ohms. contacteur « Fonction» 
(,lIec rondelles crantées à 1 "inté
rieur du châssis). le suppon de la 
lampe de signali sation. La plaque 
indicatrice ne sera mise en place 
qu 'à la fin du tra vail. pour éviter 
toute détérioration en cours de 
manipulation. 

- Panneau a rriére : fixer les 
5 prises d ·entrées. les 2 prises de 
haut -pa rleur· . l"ill\erse ur 110-220 
« Fusematic». 2 doui ll es jaul1c, 
(pri se de courant), le passe-fil s 
secteur (par pression) . 

Fixer les 4 rel ais 5 cosscs 
(têtes de vis au-dessus du châssi, ). 
Le relais effectuant la pri se de 
massc avec rondelles de chaque 
côté du châssi s, 

- Câbla~e : il est recommalllk 
de souder I)réal ablement tou s le, 
fil s sur les circu its. Introduire Cé' 
fi ls. extrémités dénudées de 3 mm 
enl'iron . dans les trou s. prés dL" 
numéros repéres et souder directL' 
mem sur le circuit. Employer ch: la 
soudure à l'ét ain et ré sine (11"11 
corrosi ve). 

Circuit PT2S 
nO 27 noir 5 cm 

28 noir 5 cm 
29 noi r 8 cm 
32 roug.e 5 cm 

entre 32 et 41 rOll ~c 7 Clll 
Circuit AL3 8 

nO 46 bleu 15 cm 
47 orange 15 cm 
48 bleu 15 cm 
49 rou ge. 15 cm 
50 : noir 15 cm 
Circuit CTIS (voie D) 

n° 7 rou ge 35 cm 
et rou~e 5 cm 

9 : nOir 6 cm 
10 : vert 6 cm 
Il rou ge 6 cm 
12 noir 6 cm 
I3 vert 6 cm 
14 roug.e 6 cm 
17 vert 15 cm 
18 vert 10 cm 
19 vert 24 cm 

nO 21 ven 10 Clll ) . 0.1 fP F. 2 fi ls iaun cs 4 CI11 ct 1 fil' 
22 noi r 10 cm ( to rsades 
Circuit CTI'i (Ioie Gl 

noir 6 cm. . 

nO 7 rou :,'e 21 cm 
- Fletcher 2 rés istances 

10 1·<.. ohm s et 2 condcnsatcurs 
4.7 l'IJ F. 1 fil hlanc 25 cm ct 
1 fil ve n ~!J cm (.::n attcnte). 1 fil 
blanc 14 cm ct 1 ven 14 Cill. 

allant au point central de chaque 
pOl. 2. x 20 K . ohms. 

9 noir 6 cm 
10 vert 6 cm 
Il rou~e 6 cm 
12 noi r 6 cm 
13 ven 6 cm 
14 rOu ëe 6 cm 
17 bl a,;c ln CI11 
18 blanc 12 CI11 
19 blanc 1(, c ' 
2 1 blanl' 2~ Cill 1 torsadés 22 noir 28 Clll 
Circuit AT 1 2 (Ioie [) 1 

nO 1 noir 22 cm 
2 orange ln cm 
4 rou :,'e 2~ cm 
6 noir 4 cm 

Circuit ATI2 (Ioie G) 
nO 1 nOir 22 cm 

2 orange ln cm 
4 rouge 23 cm 
n noir 6 cm 

- Cou pc-haut : 2 résistances 
3.3 K. ohm s (en al tent.::l. 

- Coupe-bas: entre le poten
tiomètre 2 x 20 K. ohm s et l"i n
ve rseur. 1 fi l l'CI"~ ln cm ct 1 fil 
blanc 16 cm. souder les 2 rés is
tances 4.7 K . ohm s (en attent.::). 

- Fonction : cabler sui vant le 
plan ct dans la posit ion repré ,en
téc sur le dessin . souder le fil l'el1 
et le fil bl anc ent re contacteu r ct 
pOl. 2 x 10 K. ohm s ain si que 
le s 2 fi ls bl indés cn x et r (t resse 
de blinda l!e en attente). . 

- Transformateur d'alimenta
ti on TA x 29 A : 

- Sou~kr les :2 fil s ven s cn 
parallèle sur l"inter. pui s 1 fil noir 
5 cm réunissant les deux extré
mités du pot. 2 x 20 K. ohm s et 
2 fils noirs gauche et droite 5 cm 
du pOl. 2 x 10 K.ohl11 s. F-F souder 2 fil s j aunes tor

sadés 50 el11 . E noir 13 cm. à diri
ger dans le passe-fi ls. nO 1 rou:,'e 
26 cm. na 2 blanc 24 cm. na 3 
jaune 24 cm. nO 4 ven 26 CI11 

et l'cn 1 n cm. Raccorder au 
« Fusematic H. 

- Relais 7 cosses : 2 resis
tanœ, 1 K.ohl11. 2 condensatcurs 

- Fixer le relais 7 cosses. k s 
deu x circu ;ts PT2'-,. soude r le fil 
de masse 12/ 10 b réuni ssant par 
le nO 16. Cc fil sera étiré et placé 
à III j-distance ent re le panneau 
al'ant et k s circu ils à la hautcur 
des pot. 47 K F. Raccorder k , 
fil s noirs. les ré sistance, ct ks 

TOUS LES SEMI-CONDUCTEURS 
PREMIER CHOIX - PREM IÈRE QUALITÉ 

25 A Press-Fit 
DIODES 50 V 
REDRESSEURS 100 V 
1 Ampère 200 V , 

300V , 
400 V. 
600V 

2,55112 .501 
2,65113 .501 
2,75 114,501 

115,001 
2,85 115,501 

2,95 - BOOV . 3,00 - 1000V 

TRANSISTORS SILICIUM 

ThYll stars BA 50 V 15,00 2N1613 
200 V 20 ,00 2N1711 
400 V .. 25,00 2N2926 
BOO V 30 ,00 2N2926 pas Si9né 

S,I Pont 30 v· 1 A 5,50 2N3055 . . . . . . . . . . . 
Germ . trans, AC153 AC128 2 ,90 I\C l13 / BCll.6 / BC153 . 
50 v IAD1491 A0166 , 9,00 IlF 115 . 

AF139 4,90 IlF 173 / 175 . 
2N 706 / BSY62 1,50 tlF 1611BOOMcl 

OCCASIONS 
B0 106 - 12 W 30 V 100 MCz 9.0 0 1 / N3632 - 23 W 65 V 400 MCz 
2N3553 - 7 W 65 V 500 MCz 29,00 ,' N3866 - 5 W 55 V 800 MCz 

PRIX SPÉCIAUX POUR FABRICANTS. MAGASINS. ('(( ' 

GUSTAV PESÉ 
55 TRIER (Treves/Moselle) Johannisstr. 3 

3,0 5 

2,90 
2,95 
1,30 
0 ,95 
9 ,50 
2,50 
3,50 
3,50 
3 ,90 

4 9 ,00 
29,00 

Expéditions au-dessus de 50 F - Contre remboursement 
dans M. C. E. les taxes de douane sont incluses 

t re,ses de, fil s hl indés su r ce fi l 
de masse. C âbkr 1.:: relais 7 cosses 
et le , circuits CTIS . 

- Mettre en place. en inter
calant une rondelle isolante au
dessus du ch<Ïssis. les quatre 
condensatc:u rs élect rochim iq L!es 
(serrage l110déré il la main) et les 
pa<,se fil s (par pression L 

- Le eO lll ac tcur "Sélecteur» 
sera bien j1(lsitionné par son ergot 
et fixé sur I·équ ..:r re. l'axe tral 'C '

sam le panneau al'am (;'. manipukr 
avec précautions). le circuit PT2S 
se ra mis .:n place et les racco rdc
mèlll s efr.~ctuê s. suivant le plan. 
le, fi ls (k coukurs en concor
dancc al'cc lettres et chifTres 

- Fixat ion des 2 cireuits AT I2 
et du circuit AL38 et cabla!!e 
général dessus et dessou s sui van t 
le,,,, pl ans (Fig. 2 et 3) . 

- Le càhlage telminé. la plaque 
indicatrice de la face avant sera 
positionnée ct maintenue en place 
pa r les écrous des potentiomètres 
et contacteur. 

- La fixati on du chùssi s dans 
son coffn!t sera ass urée par les 
quatre vi , 3 x 20 et rondelles 
plat,> de, pieds en caoutchouc. 
traversant le boi, par les trous 
prél'us à cet efkt. 

MAITRISE DE 
L'ELECT RONIQUE PAR 
L'ETUDE A DOMICILE 

'BON-: d::UP~C~ =~: V:II'::d:~~ HA 84, ! :~:: ,~!::";,.~".'~~.:::,.; : •• " .:~:~;:::",,"::: .. :c.~ ~ 
-------------__ A !Ulm UCTI!J.IIS D'EKSlIIi,uMVH : bit 1aEt,.I, .bj,tit. , Am_II 
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GRUNDIG '321 L ET 341 L 
Magnétophones stéréophoniques à 2 et 4 pistes avec amplificateur 

2 x 2 W et haut-parleurs incorporés 
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T ES magnétophone~, Grundig L 321L et 341L (l'I'c. 1). sont 
des appareil s tré~ sérieuse

semcnt construits. Leur présen
tation eSI cxcelleille. Mais il l'a ut 
tout de même avouer qu'on pour
rai t tirer un me:illeur par ' i de: leurs 
excdlentc, performancc, . Ccs 
magnétophones stéreophoniq ues 
possédelll bien pour chaquc voie 
une têtc d·eITaccment. une tê e 
d'cnregi strement e:t une tête de lec
ture. mai s ils ne permèltelll I"écoute 
immédiate de la bandè. pendant 
l·cnregistremeill. que 10r 'liUc I"cn
re!.!i , tremcn t e, t monophonique. 

'On conçoit trés bien cela dans 
un appareil plus modeste. mais tous 
les possesseurs d'appa reil s de cette 
classe ont sûrement une chaîne 
haute fidélité , et comme actuel le
ment , tous les amplificateurs haute 
fidélité ont deux entrées prélues 
pour être raccordées chacune à 
une tête de lecture de magnéto
phone, Grundig aurait dû prévoir 
une sortie directe des tête s magné
tiques de lecture . L'amateur d'en
registrement stéréophonique au
rait pu, en raccordant la prise de 
sortie vers I"amplificateur. faire sa 
commutation de monitoring su r 
son amplificateur Hi-Fi. 

Ce petit reproche mi s à pa rt. 
le Grundig 321 L comme le 34 1 L 
est un appareil de classe et nous 
pouvons garantir. ap rès de sé rieux 
essais et des mesures. que toutes 
les performances annoncées sont 
respectées . A 4.7 5 cm l s en parti
culier. le taux de pleurage de 
0,2 % peut être considéré comme 
une performance. 

Certains s'étonneront de voir 
de , appareils de CCllC cla,se 
équipé , d'u' l amplificatcur à lam· 
peso Pourquoi'! Cela prouw que 
le constructeur. qui dan s d'autres 
fabrications. a montré quïl savait 
se servir des transisto rs , trouve que 
dans ce cas particulier, les ampli
ficateurs à lampes sont supé rieu rs. 

Comme pour les deux appareils. 
la présentation. la mécanique. les 
amplific ate: urs e:t les per l"or mances 
son ideilliques ù la dynamique 
prés. nous ne parlerons maintenant 
que du 321 L. 

PRESENTA TlON 

Cet appareil est relati vement 
volumineux et d'un poids asse z 
élevé (17 kg). Le volume: s'expli 
que. parce que les deux haut 
pa:leurs sont incorporés dans le 
Page 120 * N· 1 194 

coffret. ct le poids. par le sérieux 
de la mécanique. 

Ce magnétophone est pré vu 
pour fonct ionner dan s la position 

F IG. 

horizontale et tout a été fait l'our 
faciliter la tâche de I"utili satcur. 
Deux grands \u-metrcs. légère
ment inclinés et bien éclairés son t 
placés devant le cache·tête: il 
es t donc facile de suneiller le 
déplacement des aiguillcs. pendant 
I"enregistrement. sans être au 
dessus de I"appareil. 

De chaque côte des l'u-métres 
se trou vent deux séries de 4 tou 
ches. Les 4 touches de gauche 
corr\.>ponde:n t ~ I enrè~ ist rCIll '.'1ll 
pi , :: \. c nre: ~ i , r,:m, n pi , tc 2. 
arrêt et march e. Lcs 4 touch e: , de 
droite correspondent au contrôle 
de l'enregi strement après lecture . 
synchroni sation pour l'~eoute pcn
dant un enregist rement en pl ay
bad:. rep rod uction pi ste 1. repro
duction piste 2. 

La tou che de bobinage rapide 
et celle de pause sont ègalemcnt 
bien placées à I"avant des touches 
de fonction dont nous l'en ons de 
parler. 

Dan s la partie gauche de la 
platine. nous trou vons encore : 
deux pi stes microphone. un sélec
teur d'entrées à 3 touches. deux 
boutons de volume superposés 
- le bout on supérieur comman
dant simult anément les deux potcn · 
ti omet re s des amplificateurs d'e:n-

"registrement. le bouton inférieur 
co'inmandant le potentiométre de 
mul tipla y - le sélecteur de vi tc,se 
à 3 positions . 

Dans la partie droite. les deux 
contrôleurs de: tonalité. e:1 \c s deux 
boutons dc volumc d·écoute . Par 
une astuce de con , truction. il est 
poss ihle de faire fonctionner sépa
rémcnt CC s deux houton s ou de les 
embrayer enscmbk dan s nïmporte 
quelle position . pou l' régler le 

volume de récout e stéréo. Le pro
bléme: du bouton de bascule est 
donc très élégamment résol u 
il est supprimé par cette astuce. 

Bien entendu . I"appareil . est 
pré vu pour rece voi r de, hobines de 
180 mm de diamétre. Le compteur/ 
décompte:ur est il 4 chiffres et la 
rem i,e à zero se fait en appuyant 
sur un bouton. Cc compteur est 
incorpore dans la partie droite du 
cache-tête et dan s la part ie gauche 
se trouve un di sposit if de nettoyage 
de hande escamotable . 

A I"ar ri ére. on trou ve 5 priscs 
DIN standardi sée, pour capteur 
téléphonique. tuner. radi o ou 
second magnétophone. P.- U .. com
mande à di stance. am plificateur 
de reproduction extérieure. plus 
deux pri ses pou r le raccordem ent 
des haut -parleurs extérieurs (ou 
casque). 

Le maniement de ces nom
breuses touches pourrait sembler 
compliqué. et cela est vrai mais 
Grundig a trouvé la parade à ce 
reproche . Une notice en couleur 
abondamment illustrée indique en 
regard de chaque fonction désirée 
les touch es sur lesq uelles il faut 
appuyer. Mais cela n 'est pas tout. 
Deux di squcs cn canon conce:n
triqucs. l'un port ant des impres
sions en rouge (celui du dessous). 
l"autre des perforations représen
tant toutes les touches plus des 
légendes imprimées. permettent, 
par la rotation du di sque du des
sous. de savoir quelle touche il faut 
enclencher pour obtenir telle ou 
tellc fonction. Malheureusement, 
pou l' beau cou p, les im pressions 
sont en allemand. et les clients au
ront intérêt à demander à Grundig 
une traduction. car ce disque est 
extrêmement util e quand on ne se 
sen pas de son appareil tous les 
jours. 

ETUDE DE LA MECANIQUE 

Comme tous les enregistreurs 
Grundig. le 321 L est un appareil 
monomoteur. La platine est en 
aluminium moulé sous pression, 
elle supporte le moteur. toute la 
mécanique. et toute la partie élec
tronique. L 'accés à toute la méca
nique est obtenu trés simplem ent 
en enlevant les boutons de volume. 
le poussoir de rebobinage rapide 
et en dévissant les 4 vis avec une 
piéce: de monnaie. La plaque supé
rieure: s'e:nlèvc alors tres facile
ment. 

Le volant n 'est pas lié direc
tement au moteur. il est monté 
entre la platine et un pontet en 
aluminium moulé et il est parti
culièrement bien équilibré. Nous 
avons pu constater quïl tournait 
pendant 75 secondes aprés l"arrêt 
du moteur. ce qui est remarquable 
pour un volant monté sur coussi
nets. Le moteur est du type à rotor 
extérieur trés classique. il entraîne 
au moyen d'une courroie une poulie 
à étage sur laquelle vient s'engrener 
le galet intermédiaire qui entraîne 
le volant sur son diamétre exté
rieur. Les support s bobines débi
trices et réceptrices sont entraînés 
classiquement au mom ent voulu 
par des galets s'embrayant sur le 

'mouvement. l"entraînement difTé· 
rentiel de la bobine réceptrice est 
assuré par un galet spécial. 

Les freins sont tres ellicaces et 
autocompensateurs de l'usure . Le 
compteur à 4 chifTres est remar
quablement précis. Le presseur de 
tête est constitué par une petite 
courroie plate en matière plastique 
tendue par un ressort . Un capot 
en Mu Métal vient recouvrir la 
tête de lectu re pou r éviter tous 
ronflement s. 

ETUDE DU SCHEMA 
ELECTRONIQUE 

La figure 2 représente en schéma 
bloc les deux am plificateurs d 'en
registrement /lect ure. On y voit 
assez clairement que I"appareil est 
bien stéréophonique en enregistre
ment et en lecture, mais qu'un 
di spositif de commutation des 
têtes de lecture permet de faire un 
contrôle immédiat de l'enregistre
ment par la lecture de la bande en 
monaural C ettc lonction est I"ala
ble: , ur I" une o u l'a utre: piste . 

Dans le cas d'enregistrement 
stéréophonique, on doit se conten
ter d'entendre ce qu 'on met sur 



la bande, Nous en avons déj à 
parlé plus haut. 

Nous l'avons dit. cet amplifica
teur est il lampe, la figure 3 donne 
le schéma théorique d'un amplifi
ca tc ur d 'L' nrc~i , tl'cm cn l lec turc, la 
fi!!ur c 4 le ,e llL, I';1 du hille H F :t 
1; figure 5 le schém a de l'amplifl -

_ cateur du vu métre, 
Lc pl'camplilicatcul' qUI scn 

d'alll pli liea :,:ul' d ',.:nrc !,! i, rCIll Cll 1 \." t 
trés cl ass ique EF86, suivi d'une 
ECC 81. Les contre-réact ion s dont 
nous fai sons ét at. se font cnt re 
l'anode de la deuxième triode de 
l'ECC81 et la cathode de la pre
miére triode de l'ECC81. En con
séquence de cela, la cathode de 
cette lampe n'est pas décourlée, 

Il faut tout de même remarquer 
le montage de l'E F86 , Cathode il 
la masse~ grille polari sée grâee à 
une résistance de 10 mégohm s, 
Cette foml ule évite é\'idemment les 
ronflements de cathode, elle est 
souvent utili sée quand les signaux 

vers CCTr-- ',, ' , ;' lor 

j: 1 ses ('nt: t>e ') 

nI 

, J ~ r s enD . ",0 L 

H T 

Le circuit de l'é ta ~c mesure 
(Fig, 5) est con stitué par un tran 
sistor monté en amplifi cateur de 
courant continu, k vu mètre est 
dans le circuit de l'émettcur, 

On peut rem arquer quc Iè cir
cuit d 'un amplificateur il lampes 
pour ma~nétoph()ne est rel ati\'c
ment plus simple quc le circuit 
d'un amplificateur à transistors, On 
i ~no rc toutes les préca uti ons qu'on 
e~~ t obligé de prendre pour é\' itl:r 
l'int roduction des courant s HF 
parasites dans lcs circuit s d'cnre
gistrements ou de lectures, Les 
lampes s'accomodant beaucoup 
mieux de ces courant s parasi tes 
que les transistors, 

Nou s n';1\on s pas pa ri é du eil'
cuit d'alimentation qui utilise des 
diodes au sili ci um montées en 
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,d'entrée sont faibles, Un poten
tiom étre de puissance d'enregistre
ment est inséré en tre l'EF86 ct 
l'ECC8 1 pendant l'enregistremcnt. 
Il double le potentiométre de 
volume d'écoute placé il l\:ntrce 
de l'ECC83 , 

Le correcteur de tonal ité est 
dérivé du Baxendal : il est suivi 
du potentiomètre de volume gené
rai puis on rencontre une dem i 
triode ECC83 et une demi ELL80 
qui forme J'étage final de concep
tion t rés classiq ue, 

L'étage oscillatèur 1 Fig, 3) est 
constitué par une EL95 et un 
oscill ateur Hartley il primaire 
accordé, Les têtes d'effacement 
sont en ferrite et on notera un 
circu it destiné il remplacer une 
des têtes d'effacement en cas de 
fonctionnement en monaural. ct 
une rési stance ajustable de 100 
ohms pour remplacer la tête d'enre
gist rement. La fréquence de pré
magnéti sat ion est de 75 kHz, 
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10/ 60pF 
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:1 28 s rebobinage avant rapide 
pour une bobine de 720 m, ct 
225 s en rebobirtage arrière rapide 
pour une bobine de 720 m. Donc 
des temps plus courts que ceux 
annoncés. 

La précision du compteur est 
de i"ordre de OA %0 ce qui est 
remarquabk. NOlb a\'on s compté 
1 1 400 uniles pOUl une hohine de 
720 m. Le compteur étam à 4 chif
fres. il y avait donc dépassement , 
mais dans ces conditions. le dépas
sement ne trouble pas le repérage . 

un peu inquiete . mai s les gains 
de s amplificatcurs semblent 
suffisamment constants pour qu'à 
la reproduction no us n'ayons 
pas eu bcsoin de f~irc ?c con:ec
tion avec le potentlometre prevu 
à cet effet. 

L'entrée microphone est à haute 
impédance, le microphone doit 
donc avoir un transformateur 
incorporé et une ligne de raccorde
ment relativement courte. C'est 
un peu gênant, sauf pour les pro~ 
fessionnels qui n'hé sitent pas a 
mettre un transformateur en 
dehors du microphone. Cependant. 
pour tous les cmploi , amateurs 
usuels, quelques métres de câble 
microphone . suffisent presque 
toujours. 

FIG. 4 

Le correcteur de tonalité ne 
joue en aucun cas à ("enregistre
ment. Son efficacité est intéres
sante mais aucun chiffre n'étant 
publié par le constructeur, nous 
n'avons aucun point de compa
raison avec les mesures que nous 
avons faites, donc nous dirons 
simplement quil est bien adapté. 

Malgré ses dimensions , cet 
appareil se loge facilement dans 

pont. Nou, signalerons la pré
sence d'un loto de 1 000 ohms 
permett ant de créer un point mi
lieu fi lament artificiel. 

Dans la figure 6. nou s avons fait 
figurer les commutations d'enre
gistrement et de reproduction. les 
contacteurs étant repré semés en 
position reproduction et dans cette 
même figure, nou, avons indiqué 
les commutation s effectuées lors 
de la sélection des vitesses. Pour 
comprendre le fonctionnement de 
ces commutateurs. il faut se repor
ter au schéma théoliquc de l'ampli
ficateur (Fil!. 3) comme nou s le 
di sions plu s Ilaut. 

ETUDE 
DES CARACTERISTIQUES 

Les caractéri stiques tcchniques 
donn és par le constructeur sont trés 
intéressantes. Nous avons pu 
contrôler que toutes les perfor
mances annoncées sont tenues. 
Bien entendu. il faut tenir compte 
dans les caractérist iqucs de d yna
mique qu 'il s'agit de mesures 
pondérées suivant les normes 
alkmandes. Ces normes sont d 'a il 
leurs celles qui sont adoptées dans 

MAGNÉTOPHONES 

GRUNDIG 
TK 321 L - Stéréo - 3 vitesses 
(4.75 - 9,5 - 19 cm/si - 2 pistes -
2 H.P .·2 x 5 W - Bobines de 18 cm -
8 heures d 'écoute - Compteur 4 chif
fres - Arrêt automatique en fin de 
bande - Play-back - Echo - Multi 
play - etc . 

TK 341 - Performances identiques 
mais 4 pistes . 

1 490 F T.T .C. 
livrés complets avec micro et bande 

Port et emballage 30 F 

trADIO-STOCK 
6. rue Taylor, Paris- l02 • NOR. 83·90 et 0&-09 
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le monde entier a tres peu de 
choses prés. Disons pour nos 
lecteurs que le rapport signal / 
bruit est excellent et que la dyna
mique est trés bonne. Elle permet 
tou s les enregistrements d·amateur. 

Sur le plan pleurage. les carac
téristiques trés intéressantes sont 
exactes et correspondent à nos 
mesures. Même ' à 4,75 cm /s, 
aucun pleurage ou scintillement 
n 'est di sce rnable. 

Les bandes passantes sont res
pectées, a condition, bien entendu, 
que les têtes de lecture n'aient pas 
été désalignées. En effet. la lecture 
se fait toujours sur les têtes spé
cialisées à · cet effet et les posses
seurs de cc: , apparei ls auront inté
rêt sil s n'ont pas de bande étalon 
à ne jamais toucher au réglage des 
têtes de lecture pour écouter une 
bande ancienne ou avant été enre
gistrée sur un autre rriagnétophone. 
Cette remarque est aussi valable 
pour la tête d'enregistrement. 

Nous avons pu vérifier que les 
vitesses étaient exactes et pratique
ment les mêmes en début et en fin 
de bobine. Ceci était prévisible 
étant donné que l'axe du cabestan a 
un diamètre de 10 mm et qu'aucun 
freinage n'est appliqué à la bobine 
débitrice . 

Les tem ps de rebobin age sont 
légèrement différents de ceux 
ann oncés, 170 s pour un e bobine 
normale de 360 m. Nous avons 
tnllll 'é dc, temps inlërieur , 

En ce qui nous concerne, étant 
donné la classe de ("appareil et 
la qualité des enregistrements, 
nous considérons que l'amplifi
cateur intérieur est valable à 
condition d'employer des enceintes 
de grandes dimensions . Les 
excellents haut-parleurs elliptiques 
placés à ("intérieur du magnéto
phone som en fait des haut-parleurs 
de comrôle. 

DISPOSITIFS ACCESSOIRES 

Ce magnétophone est prévu 
pour faire tous les effets permis 
par des reports de pi ste à piste 
avec adjonction de nouveaux enre
gistrements (duo-play et multi
play). Grâce au disque donnant 
toutes les indications, ces opéra- · 
tions deviennent très faciles. 

CONCLUSION 

Le 321 L est un appareil dont 
la musicalité est excellente si on 
l'adjoint à une chaine haute fidélité. 
Nous avions quelques craintes de 
faire des enregistrements stéréo
phoniques sur la modulation de 
fréquence · à cause de la faiblesse 
de la fréquence de prémagnétisa
tion (75 kHz). Les essais nous ont 
donné satisfaction . 

Pour en finir avec les enregis
trements stéréo, le fait que les 
potentiomètres d'en regist rement' 
soient couplés et commandés par 
un seul axe et quil n'y ait aucun 
réglage fixe intérieur. nou s avait 

Anode 2' Ecce1 

Vers tête 82 kQ 33kQ 
enreg . __ -4,,..,..~.u.1V'I.1\i\o-. 

FIG. 5 

une salle de séjour. sa décoration 
trés sobre et la poignée s'encas
trant dans le coffret y sont pour 
beaucoup. 

Pour le transport_ le couvercle 
dégondable vient fermer l'appareil, 
le câble d'alimentation trouve sa 
place dans une niche fermée, placée 
sous le coffret. Les microphones 
n'ont pas de place à l'intérieur du 
coffret; cela est trés normal dans 
un appareil de cette classe. 

Le changement de secteu r ne 
peut se faire qu 'en démontant le 
fond de l'appareil , mais un large 
voyant plaêé à côté de la trappe 
du cordon d 'alimentation permet 
de savoir sur quelle tension ("ap
pareil est commuté. Nous noterons 
tout de même que le démontage du 
fond. l'ajustage de la tension et le 
remontage ne demandent pas plus 

2.8.03 Touches d' enregistrement (des!inées en pOSition de reproducti on 1 - ~ • • + - + - • + • + • • .0 
Piste 1 - • + + - • + - • + - • + • • .b - • + + - • + - • + - • + • • • c CV 
Piste 2 - • + - • + - + - • + • • • + • • .d 

1 2 3 5 6 7 e 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1e 19 20 21 22 23 2. 

Commutateur de vitesse (dessiné en position 19cm/s) 
Reproduction_ Enregistrement 

2.8.12 de 
~ • • - - • • - - • • - • • 1 

® 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13 1. 15 16 17 1\1 19 20 
19 9,5 4,75 cm/s 

7,5-3,75-1,9 "IPS"" FIG. 6 



INTERPHONE DE BORD 
POUR 

AVION-ÉCOLE 

L ':S il\ion s d.: tourisme, de 
voyage et d'afTaires sont 
généralement tous munis 

d 'ull ém.:tt.:u r-récepteur VHF de 
bord: cela del' ient pratiquem ent 
in dispen sabk, voire obligatoire si 
I"on veut vraim ent \·ovage r. De 
ce fait. C.: , 111':111'::: avions -sc trou 
\ .:nt a ut omatiquement nantis d'un 
interphone de bord: c'est la section 
BF de \"0Illctl.:ur-récepteur qUI 

est alol's utilisée en interphone, 

bo rd , et de ce t~1 it , ils n 'pnt pas 
d 'interphone. 

Or. en école, il se trou ve que le 
moniteur doit b.:aucoul) park r à 
son eleve pour le guider, le conseil
ler , lu i fournir toutes explications 
utiles. Com me d 'autrc pa n , la 
majorité de s peti ts avions d 'école 
sont assez m al in sonorisés , le 
moniteur do it pa rl er extrêmement 
fo n pour se faire comprendre de 
l'éléve (et vice-\crsa): il en résulte 
qu e la con versa tion est difficile et 
fa ti gante . 

Casque el 

micro -rat! 

(1 ) 

Jack 1 

AD 140 

Casque el 

ml·cro . rail 

(2) 

Jack 2 

inl. 

Il en va tout a utrement dan s' le 
cas de, avion s-écoles qui, bien 
souvent. ne sont utili sés qu'en école 
de pi lotage èt restent dans la zone 
d'aérodrome. Ces avions ne com
ponent que très rarement une 

011 a d"ll C pcnsé a conc.:\oir. 
po ur ces types d 'avions, un petit 
interphone séparé, très simple à 
construire. Cest cet appareil que 
IlllL" ctl: c ri \'l1 ll \ dalls le s ligllé' qu i 

L------+---7----~--~--~--~----+---~'____O+ 
500~ r + 

25V -• installation radi" éleu riq uc de 

200000 / V= , 
'f\ \ \ \ \ . 

Le (( "DVDIEST TS 140 Il est un appareil d'une très grande précision. Il a été conçu pour les Prolesslonnels du 
Marché Commun. Sa présentalion éléganle et compacle li été étudiée de manière à conserver le maximum 
d'emplacement pour le cadran dont l'échelle esl la plus I .. gj! tœ.'l. appareils du marché (115 mm). Le Il "DVDTEST 
IS 140 Il est prolégé électrQniquement el mécaniquement, ce qui le rend Insensible aux surcharges ainsi qu'aux 
chocs dus au IranspOil. Son clld~aîi iitiMh, imprimé en ., couleurs, pmmet une lecture très lacile. 

CARACIÉRISTIQUES GÉNÉRALE~ : 
Tensions en continu 8 calibres: 

100 mV - 1 V - 3 V - 10 V - 30 V - 100 V - 300 V -
1 000 V 

Tensions en alternatif 7 calibres : 
1.5 V . 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1 500 V - 2500 V 

Intensités en continu 6 calibres: 
50 iJ.A - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

Intensités e n alternatif 4 calibres: 
250 iJ.A - 50 mA - 500 mA - 5 A 

Ohmmètre 6 calibres : 
o x 0,1 - 0 x 1 - 0 x 10 - n x F'" Il x 1 K -
Il x 10 K (champ de mesures de 0 ". 1 00 MO) 

REACTAN CES 1 calibre: 
deO à 10MO 

FREOUENCES 1 calibre : 
de 0 à 50 I ~ Z et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) 

OUTPUT 7 c .alibres : 
1,5 V (cond"nsateur ex terne) - 15 V-50 V . 150 V . 
500 V - 1 50.') V - 2 500 V 

DECIBELS 6 cf. libres : 
de - 10 dB à .- 70 dB 

CAPACITES 4 ca ,.!bres : 
de 0 à 0,5 ,"F (a l .... "entati on secteur) . de 0 à 50 1AF -
de 0 à 500 iJ.F . de n à 5000 IAF (alimentation pil e) 

• 10 GAMMES 
• 50 CALlIrRES 
• GALVANOME-

IRE PROTEGE 
ANTI-CHOCS 
MIROIR ANTI
PARALLAXE 

outre modèle : 

12V 

NOVOTEST TS , 160 - 40 ,000 n/VOl T 
Memes outres corcc téristiqucs 185 
Que le NOVOTEST TS.: 40 . Prix 

Cet oppareil est en Y~te che:.: votre Re v(: ndcur habituel c t c n part iculier chez. 

1 

LAG, 26 , rue d'Haute ville, Patis , 10" ) - Métr o : Bonne- Nouvelle . 

TOUTE LA RADIO, 25 , tue Gobrie l- Pero . 31 -Tou louse. 

elBOT , 1 e t 3, tue de R·euilly, Paris (12 ' ) . Mé tro Foidherbe-Ch"igny. 

CONTINENT AL ELECTP,ONICS, 1, bd de Sé bastopol. Poris· J "' . M". Châtel~,! 
Pour le Gros, Ii'odresse r 0 t' Importoteur Exclusif : 

\. RADIO 139, RUE LA fAYE"I, PARIS (1 Oe)TEL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12.977-29 
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de qllelque~ minute~ , lll alS a\'c,,; 1111 

tournevi s. 
Il existe une ve rs ion du même 

appareil en 4 pistes dont les per
rormancc ~ dynamiques sont dimi
nuccs dc 2 dB. 

Les commandes sc sont révélées 
trés pratiques. on s'habitue très 
vite au maniement un peu com
plexe des potentiom ètres doubles. 
les touches sont reml es . mais pas 
trop dure,. la mo!èttc qui com
mande la mise Cil rOUie C I sélec
tionne les vitesses est assez douce, 
les molettes de tonalité sont très 
agréables. 

Léon RODOR 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES DU 321L 

DONNEES PAR 
LE CONSTRUCTEUR 

Alimentation : 110 - 130 - 220 -
240. 50 et 50 H z. 

Consommation: 70 W . 
Tubes: 2 EF86 - 2 ECC 81 
ECC83 - 1 ELL80 . 1 EL95. 
Transistors : 2 BC 107 + diodes 

red ressem en t. 
Contrôle de lù \'cau : pa r 2 \'ll

métres il cadre mobile d'enregis
trement. 

Dépoussiéreur: incorporé. 
N ombre de pi stes: 2. 

• 

Durée de rebobin age : 170 s 
(GLl8). 

Entrées : 
micro 2 x 2 m V - 1.5 mégohm s 
phono 2 x 100 mV . 1 mcgohm 
radio 2 x mV - 22 K. ohm s 
adaptatclll' téléphonique 

Sorties : 
Ull ampli cX lérieur. 2 x 600 mV -
15 K. ohm s. 
un MP extérieur. 2 x 5 ohm s. 

Courbe de réponse : 
4.75 cm / s - 40 - 10 000 
9.5 cm ,', 40 - 15 000 

19 cm / s 40 - 18 000 
Dynamique: 

4.75 cm / s 50 dB 

9.5 cm / s ~ 50 dB 
19 cm / s ~ 52 dB 

Pleurage : 
4.75 cm! s - ~ -1- 0.2 % 
9.5 cm ! s -' ... 0. 12 % 

19 cm /s - 4 + 0.1 % 

Arrêt :1 ut om:ll iq ue : par bande 
de cont ac t. 

Dimensions: 52 x 40 x 20 cm 
Poids 17 kg . 

Les caracteri stiques du 341L 
sont idcmiques mais la dynamique 
devient 

4.7 5 
9.5 

19 

~ 4R dB 
~ -I S dl3 
~ 50 dB 

RADIO-F.M. CI cor TÉL ÉVI S ION 
MESUREUR DE CHAMP 

Entièrement transistorisé 
Tous canaux français 

Bandes 1 à V 
Sensibilité 100 fJ.V 

Précision 3 db 
Coffret métallique très 

mbuste 
Sacoche de protection 

Dim. : llO X 345 X 200 

PREAMPLI D'ANTENNE TRANS'ISTORS 
AI. 6,3 V alternâtif et 9 V 'continu 
Existe pour tous canaux français 

Bandes 1 à V 

AMPLI BF "GOUNOD " 
Tous transistors - STEREO 

- 2 X 10 W efficace sur 
7 Q 

- 4 entrées connectables 
- Sortie enregistrement Filtres de coupure aiguës graves 
- Correcteur graves aiguës (Balance) 

TUNER FM "BERLIOZ" 
Tous transistors 

87 à 108 Mhz - CAF - CAG 
Mono ou stéréo 

ENSEMBLE DÉVIATION 1100 
Déviateur nouveau modèle 

Fixation automatique des sorties 

NOUVEAU: 

THT 1100 
Surtension auto-protégée 

• 

"TRAVELLER" 
- Téléviseur portatif 
- Secteur - Batterie 
- Contraste automatique 
- Ecran de 28 cm 
- Equipé de tous les canaux 

f rançais et LuxemboLrg. 
- Antennes télescopiques 

incorporées 
-;- Coffret gainé noir 
- ,Dimensions: 375 X 260 X 260 mm 

" PROMENADE " TÉLÉVISEUR PORTABLE 41 

" H A CIE ~~' DA" 
Télélliseur '1,19-625 lignes 

E cral>. 59 et 65 cm 

Tube .auto-protégé en 
dochrC'Jlnatique assurant 
au t.éléspectateur une 
grande souplesse d'utili
sation. 
- 'Sensibilité 15fJ.V 
- CommutatIOn 1" - 2' 

chaîne par touches. 

- Tél é~'iseur mixte - T:J
bes _ T ra n s i s to rs~' .. ' 

- L'~ R écè!l:t~!j; .,. fdéal 
\Jour votre a~p~rte
ment et votre nlalson 
de campagne. • 

- Antennes incorporê:ls 
- Sensibilité 10 fJ.V 

- Poids 14 kg - Poignée 
de portage 

- Ebénisterie gai née 
luxueuse et robuste. 

/ - Ebénisterie trè, b"'lle présentation noyer, acajou 
palissandre. 

Üimensions 

59 L-' '11 720 X 515 X 250 
65 cm 790 X 585 x 300 

Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en ordre de ma,rche. 

Clcor 
5, ,.tUe d'Alsace 

PAR 1 S - Xe 

202-83-80 
(lignes groupées) Pour ch " Que appareil 

DOCUMENT/;' TION GRATUITE 
compo~ta r;t sc,~,émc , notice 

tPchnIQl,e, l iSh,.' de prix. Disponible chez t :>us nos Dépositaires _ RA:PY 
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suivent et dont le schéma compkt 
est représenté su r la figu re ci 
contre. 

Le moniteur et l'élève-pilotl' 
sont munis chacun d'un casque ù 
micro- raiL ce qui laisse les main'. 
parfaitement libres. 

Tout de suite. une remarljUé 
s'impose contrairement aux 
interphones habituels (de bureaux 
par exemple). l'écoute -se fait iCI 
au casque (et non en haut -parleurl: 
de cc fait. il n'va aucun cfTet LI 
sen à redoutcr. D':llIt re pa Il 
COmllle 011 dispm,c paralkkme:11 ,ie' 
dcu\ miLTll ' hol1c,. il n\ ' a d.lI ll· 
aucul1e commutatiol1 " ecoul< ' 
parole» à prévoil' La con\"I" " 
tion est parfaitcment révcrsihle 
simultanée. sans la moindre m:1 
nœU\Te de commutation. 

A ce propos. on remarquera 
d'ailleurs ljue les deux casques ct 
les deux microphones sont tout 
simplement respectivemcnt conncc 
té s ékctriquement en parallèle . Lés 
casques sont du type à basse im 
pédance (modèles de 250 ohms. 
par exemple) : les microphollcs 
sont du type: « charbon » . Chaljue 
" casljue-micro-rail" est connecte 
au boîtier de l'amplificateur il 
l'aide d'.un jack à 3 conducteurs. 

. L'amplificateur proprement dit 
est excessivement simple et nc 
comporte qu'un seul transis[(lr 
AD 140 (non muni de radiateu r) 
Le transformateur d'entrée TLI c,t 
du type TRSIOI de Il Auda\ .. : 
le transformateur de sortie e,1 
du type TRS 105 de la mê'llé 
marljue. Ces transformateul \ 
doivent être connectés comme: il 
est indiqué sur le schéma. 

Le réglage du point de fOllc' 
tionnement du transistor s'effectUé 
à l'aide de la résistance variable 
de 4,7 K. ohms (polarisation de 
la base). 

Quant au réglage du volume: 
sonore, il s'obtient par la 111:1 

nœuvre du potentiomètre dc 
500 ohm s qui procéde par varia 
tion du courant continu d'excil:1 
tion des microphones . 

Un interrupteur à bascule per 
met la mise en fonctionnement <:t 
l'arrêt de l'interphone. Une am 
poule témoin de 12 V 0,1 A placee 
derrière un hublot rouge, évite 
l'oubli de l'arrêt de l'appareil . 

L'alimentation 12 V est fournie 
par des piles auxiliaires ou est pr~ 
levée sur la batterie d'accumula 
teurs de l'avion. 

L'ensemble peut être monté 
dans un petit boîtier en bois ou 
en matière plastique et il n'y a rien 
de critique dans la réalisation pra
tique de cet appareil qui peut rendre 
d'énormes services dans les aéro
clubs. 

Roger A. RAFFIN. 

• 

GRANDEUR NATURE ! lP:·~···~ . 
LE PLUS PETIT RECEPTEUR f, '0 . 
DU MONDE... VIII 
• 2 gammes d'ondes •• .. 
• 6 transistors 
• Ecouteurs individuels 
• L. 45 - 1. 35 - Epaiss, 7 mm 
• F. : 65,00 - Exp. : 5,00. 

ORGUE ELECTRONIQUE 
GEM 

portable, avec ompl ifico
te ur et HP incorporés, 
~ntièrement transistorisé 
Puissance 20 W - Clavier 

37 touches - Six registres 
_ Prise pour ampli exté

rieur. 
- Prise pour pédale d'ex 

pression. 

~ 

GUITARE GEM 

GEM 

Poids: 18,5 kg - Dim.: 74x 
46 x 15 cm. Crédit possible 18 mois. 
Prix net .... :..... . ....... 1.350,00 

DELUXE 10 - Puissan
ce: 10 W - 2 HP de 
160 mm - 2 entrées -
Contrôle volume et 
tonalité .. 375,00 

ORGUE ELECTRONIQUE GEM 
Jumbo, 'même présentation que le modèle 
décrtt ci~dessus, clavier de 49 notes, 4 octa
ves - 2 H.-P. de 21 cm, ampli 20 W. 

SUPER DELUXE 20 -
Puissance : 20 W -
HP de qualité de 300 
mm - 2 canaux avec 
2 entrées chacun. Prix ., . . ........... , . .. .. 1·750,00 

Pour les deux modèles Pédale d'express ion. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,~0 Prix 785,00 
COMMANDE A DISTANCE DU SON 

SUR TELEVISEUR 

~'_".E \ 
;' { -::'-L \. 

~ê'- _~ / 
Prix . . . . ..... c)5,~O 
(Préciser à la commande le type de 
lampes B.F. de votre téléviseur.) 

PENDULE ELECTRIQUE 
à lecture directe 

FUI1L!1{lIlI t t : ::o ur ,::>. 

I-lff:C I:-,{~r Prix 

,If 1 1 Il otJ 220 V à 
n:..oo 

AUTORADIO OCEANIC - 3 stations pré· 
réglées - 6 ou 12 V - 4 W - Grand 
H.-P. sur coffret. Net ". 100,00 
SONOLOR AUTOJET. Net. . 149,00 
PHILIPS 6 ou 12 V. N o t 150,00 

1 RÉCEPTEUR 2 GAMMES 
: Fonctionne sur H.P. 

7 transistors - garantie 1 an 
Dimensions : 80 x 55 x 27 mm 
Fonctionnement assuré par 2 accus 
livrés avec leur chargeur et housse 
cuir 
L'ensemble 'fourni dans un élégant 
coffret plastique PRIX. 99 

FLASHMATIC 

Télécommande fonctionnant par im
pulsions lumineuses, permettant 1',:]1-
lumogc ou la coupure à distance ~ 
Sans fils - Circuit 6 ampères, 250 V 
- Prévu pour téléviseurs, appareils 
électro-ménager et autres. Fourni cv. 
lampes de commandes. Dimensions : 
17x IOx7 cm. 

11.5,00 
CHAINE ARENA STEREO 

F 

• 1 Ampli Stéréo F 210 (2 X 10 W) 
• 1 Tuner FM 211 (touches préréQlées) 
• 1 Table de lecture PE 34 
• 2 Enceintes Arena HT 17 • L'ensemble. 1..950./10 
TOUTE LA PIECE DETACHEE. - LAMPES ET TRANSISTORS PHILIPS 

220, rue La FayeHe, PARIS X· BOT. 61-87 
c, c, P. 2482-68 Pari. Métro : LouJ.-Blanc. Jaur' • 

MAGASIN FERME LE SAMEDI APRES-MIDI 
ET OUVERT LE LUNDI TOUTE LA JOURNEE 

Expedition contre remboursement ou mandat ou chèque à la commande 
JOINDRE 5,00 F POUR FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE 

LES PRIX CITÉS SONT VALABLES AU /5-/2-/968 

1 ALIMENTATION 101 A 
Alimentation secteur 110-220 V, sortie 
3-6-9-12 V 1 ampère - Indication lu
mineuse de' la tension choisie - Protec
tion par fusib le - Tension filtrée et sta
oilisée Dar diodes et transistors. 
Frix 159,00 

SURVEILL'OR 
Dispositif électrique 

~ 
d'alarme pour tiroir-

~ caisse - Permet de 
'~ prévenir le ':01 à l'ét.<?-

lage - Systeme ent'e
rement autonome 
Equipé de semi-conduc-

teurs - Alarme temporaire ou perma
nente - D,m. : 13 x 7,5 x 3,7 cm. 
Prix............ . ......... 65,00 

PLATINES DU.U 

lOlOS avec cell. - 1019 sans cell. -
1019 avec Shure - 1015 sans cell. 
1015 5 avec Shure. 

LECTEURS PATHE - RADIOHM 
GARRARD, EN STOCK 

Prix confidentiel sur demande 

S P 100 - AI imentation 
secteur 

110 et 
220 V 
Sortie 9 
ct 6 V ___ "" 400 mil-

lis. Prix: 
37,00 

CHAINE HI-FI KORTING 
Ampli A500 . 2 x 12 W . 21 trans .. Eben. noyer mat. 
Prix 520.00 
TUNER HI-FI STER. AM-FM T500 
1 2 trans . - 11 diodes - Oécod . stêr. autom . . Ebên. noyel mat. 
Prix 470,00 

CELLULE 
CM 500 

Cellule magnéti
que et stéréopho
nique Hi-Fi. Cour. 
he de réponse de 

.. ~ 20 à 20.000 Hz 
équipée d'un dia
mant. 

Prix ' . . 69,00 

NIKKA KT 11 A 
(homologué nO 466/PP) 

1 1 transistors + 1 diode - Antenne 
télescopique incorporée - Aliment~
tion par 8 piles de 1,5 volt. Porte.e 
jusqu'à 7 km en campagne - Anti
parasite incorporé. Prix . . 425,00 

REALTONE 
9 transistors, coffret métallique, avec 
housse cuir. La paire .... 3()(),00 

JUPITER J.T. 69 
6 transistors . Prix _ . •..• 210,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Supravox : 
Picola 1 ...•. . •. . . • .. • . 
Picola Il 
Dauphi'ne 

Dudognon : 
Minirel 15 (32x20x26) .. 
Iserel 24 (28x37x72) .... 
Tanarel 24 (16x37x53) . , 

INTERPHONES 

170,00 
287.00 
:175.00 

83,00 
201,00 
~Ol,OO 

RAINBOW R-IL - Secteur 110/220 V 
dispositif de blocage de la touche 
parole. La paire ...... . ... 195,00 
GEM 1 P2BW - Secteur 110/220 V. 
La paire •••... ~GO,OO 

IUI/ ' , l , · ./1/11/' · '. , 1. / /1' . lIlI' . / " / " 1·1/1'1If/.' , .... IJII""I. III ' .\ ~ /)III {tiI/JfIlI' .... l/ v,,/IIIt ' ·. NIl '34 • l'.",. 



ACCUS "PLOMB" ECHANGE 
STANDARD 

TOUTES BATTERIES te VOITURE .. 
TOUTES MARQUES 

LIVREES AVEC GARANTIE 

= 50° .. DE REMISE 
VENTE. ACHAT • ECHANGE 

DE TOUTES BATTERIES 
AU PLOMB POUR TOUS USAGES 

NOS POSTES D'IMPORTATION 

PRIX 

Marché ~ommun 

• TRYTON .. Poeket 
6 transistors 

: .vec housse 
PO-GO 

63 F 

POSTE A TRANSISTORS 
• COSMOS " Poeket 

6 transistors . PO-GO 
PRIX ilvec écouteur et houS'>e : S5 F 

+ port {) F 

• ZODIAC » Poeket 
Uilnsistors ~ PO .. GO • 2 piles. 

Dimensions 163 x 78 x 37 mm. Avec 
hous~"' . Prix :"Déc i.)1 82.00 .- norl 6 F 

PRIX 

TR 9 • Poeket 
9 transistors PO-GO 

75 F port 6 F 

MODULES • STANDARD " 
ADM 1 (3 trans. + 2 diodes) 

Module HF + Détection + BF Récep
tÎO,'l H~ . PO ou GO par simple .chan
Ç!emel'lt de bobine Entièrement râblé 
Wi circuit imprime . Pour récepteur 
(orne genre If Poeket Il ou petit ampli 
Bf .\Iimentation l pile Standard 4,5 V 
'Dimen~ ions 110 x 55 x 25 mm - Livré 

i!vec DI~ns C't schemas de raccordement 

Piece 
Lu 5 

19FeL •• 3 
60 f e Le. 10 

30 F 
100 F 

D F e '~pér!'llinn 

PROGRAMMEUR 110.1 220 V 
PEHOUlt El ECTIIIOUF 

~ - I~ ·. 

i"7' r ~ r. ,po ' 

"r;l : t~, ' f' 

i rt'.' · - . ,: 
~ (~; fl AUTO 

MATIOU€ 
tl~ TOUS 
API'AREIL~ 

i) ime .r,( :c,.· 
1'2'5 :;( .;V~ 

x lO Il' .... , 

Modèl. 10 
20 

Ampères 

+ port 6 F 

75 
9S 

SIGNAL·TRACER • POCKET • 
TYPe professionne; 

AMPLI A 3 TRANSISTORS 
Permet de contrôler la ,..éceptiofl depuis 
I· ont-enne et de suiv,.e· 'e siQna~ jusqu'à 
1..'1 sortie. 
INDISPENSABLE pour : depan~.ge ra
·Jirle- - Rr.oio Te lp. ~ ,!..mf'l' Appareils 
':, 'nf'<;llrp. 

EN ORDRE 
DE MARCHE 

0"1 x ))( '1~ filIn Pds: 2809 

98 F + port 
'.. 6 F 

Démarrage - traction - éclairage - :etc. 

Et [es nouveautés d'U.R.s.s. 

SELGA L 129,95 F 
uxe 6 F pour expédition 

Une vohr puissante . Oim . 170xl00x40 mm . 
-- 2 gammes d'ondes PO-GO • 7 tran· 
sistors. Prise écouteur. 
- Livré IVec housSe cuir, chlrgeur et 
"cumulateur .cadmium-nickel. 

98 F N E 1 V A + 6 F pour expédition 
Un grand cadran pour un petit volume. 

Dimensions 110 x 65 x 33 mm 
- 2 gammes po.oo • 7 tr.nsistors. P.rise 
écouteur - ronctionne sur pile 9 V. 
- - Livré avec housse en cuir. 

1 S 0 K 0 L 153 F 
1 -'- 6 F pour expédition 

Ecoute gratuite. Vous n'avez plus il ache
ter de piles. L'accumulateur It.dmium
nickel est toujours rechargeable. 2 gam
mes ~-GO. 

Chargeur incorporé. 
Dimensions : 150 x 90 x 36 mm, 

- _. livré avec housse cuir, courroie de 
transport, "ccumulateur 9 V, écouteur. 

213 F S 0 K 0 L 4 + 6 F pour expédition 
8 rramistors PO - GO 2 x OC . Dimen
sions: 210 x 123 x 45 mm Livré avec 
housse . 

MONTEZ VOUS·MEME 
CE LAMPE METRE 

Dimensions 
250 x 145 , 
140 mm el 
.Ji i 1 isant tH' 

trI' coRret 
~pec ial en 

tole €orna i 1 

lée . g ri'lVl lff 
noirf~ ~u '-

10nrI gIvre- Qr,~ fourni avec. tous les 
connecteur<;, el supports de lampes, plans 
('! schema~ de câblage . 
EXCEPTIONNEL : 58 F + port 6 F 

100 RESISTANCES POUR 9,50 
assorties dans les 
valeurs les plus cou· 
ran tes. Présentées 
dans un coffret en 
hoi s avec code des 
0uleurs. Envoi fran

co contre 9,50 F en 
. r mbres - poste fran -
çais. 

OU 50 COND~NSATEURS 
assortIs 
miques, 
Franco 

chimiques, transistors céra-
miniatures, papier. 13,50 

, REGLETTES POUR TUBES FLUO 
f Standard avec starter 

fF?~~. ~ .. _~ :~"~~k:?~::::: ' 
DIMENS . en n1 1 210 V r 10/220 V 
-~-·I- .. Mono 0,60 ou l ,~o. 25 F 31 F 
Duo 0,60 ou 1,20 . , 49 F 61 F 

GHF2 - Emetteur radio à transist.,rs 
- Réception sur poste radio. 
COMf'LET, avec notice et plans. 49 f 

+ port 6 F 

ACCUS ETANCHES 
CADMIUM-NICKEL 

NOUVEAUX ACCUMULATEURS. CADNICKEL " 
AUX FORMES ET DIMENSIONS DES PILES DU COMMERCE 

~i u. nIAa'~ l l~ l ::Ce~~J 
: ;;: '~I 1 :;: - 01 01 CP ""'1 ' 
. y i '1 '" li') I.l') J :: 

~J J~' J ~rt :'t,,,, O , 

l-_0~ L026 i ill.! 1 62 l '" 
. .. ET, 

toujours disponible sur stock, un grand choix d'accumulat-::urs 
class iques ou étanches vendus 

EXCEPTIONNELLEMENT DE 25 a' 75 f11. SUR LES PRIX 
AVEC DES REMISES ,0 CATALOGUE 

TOUTES PUISSANCES: DE D,OS à 400 AMPERES 
pour Voitures, Motos , Eclairage de secours e! de: ·iEkuri té, (<Havanes. Bateaux. 

Alimentations de laboratoire, Télécommunicati on~, féles :Jortatives, 
Prise de vues cinima. 

Notre stock variant ("ontin,wl/.,mf'1l1 Il VI'" rf/[luiil'; 

()emandez TOUS LES MOI.' ,,, li.,//' ,//'.' "'-0,.' tlisl'''n,bl"., 
PLOMB· CADMIUM·NICKEL . ZINC·ARGENT 

STABILISATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION POUR TELE 

Entree : r 1 O / 7? ~ 
V C ", 
So";e 220 V ", 
bilisés. 200 W 

PR 1 X SPEC IAl 
119,00 

+ port 15 :: 

AMPLI HI·FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

Mon •• ge 
me , 2 
parleur. 
tonalité 

profellionnel ::oU r ci rcu i t i mpr i 
entrees réglabi es . Sortie hau~ 
Mixage micro P.U. Réglage de 
Pouibi 1 hé de branchement : 
4 ou 6 hlut-parleun 

COMPLET, EN PIECES 79 00 + port 
DETACHEES .. _ .... _.., 6 F 

• AMPLI BB » DE TENSION 
transistors - Tient dans un tube ~e 

clchets d' Ispi rine 
PRIX 48 F + porr ~ F -----

PETIT AMPLI BF l transistor. 
Câblé sur circuit imprimé, a·'ec H.·P. 
EN ordre de marche, sans pile . 
PRIX 45 F + porI 6 F 

Al'APLI DE PUISSANCE 1'3 
12 V PILES OU ACCUS 

convient pour toute sonorisation. 
EXTRA· PLAT 92 F + port 6 

COLIS DEPANNEUR ! 

418 ARTICLES. Franco 98 F 1 

~0~~11S c~~:~u;Ru~~~~e~R 69 Fil' 
516 ARTICLES . Franco 
liste détaillée des colis sur demande : 

AUTO·TRANSFO 110/220 V 

500 W 
750 W 

1000 W 
1500 W 
2000 W 

REVERSIBLE 220( 110 V 

40 W 13,00 
80 w 16,00 

100 W 18,00 
150 W .. 22.00 
250 W 32,00 

+ Port : 6,00 
350 W 3'1,00 

-! . port : 8,00 

45,00 + port 10,00 
59,00 + port 10,00 
'12.00 + pon 10,00 

104,00 + port 15,00 
146,00 + port 15,00 

1 

! 

• NEO·STUDIOR • LE SEUL 
MONTAGE SANS SOUDURE 

Po., te à 
~.'!nsisto rs 
~:--I v GO • 

Il'I''A in
·v'· . 0 HP 
r) u rl' 2 pi-

.. , de 4,5 V 
Oimf!ns.ions 
~o A 155 x 

75 mrr •. . )Pt:CI : '..'~ U· 1-" !f" IJ nes Ou 
ie~ ;Jersonne ~ f'e sachr:n' .-'i'I' s<'1ude r, 
puisqu'i l se- mont. er.tiereml" ... ·· .y.c un 
simpl. tournevi • . PAS OE REGLAGE. Re 
cep tion parfaite . Avec nei ( ~' t '"es détail
lée. schémas et p ! a~, . 
L'en,emble, en pièces. détlchées, piles 
et collret compris . Prix '18,00 

(Frai, c ·expéd ij ior. : 6 F) 

CHARGEURS 110/220 V 
POUR ACCUS 

~===::;'), Avec ampéremètre 

POUR : voitu res, 
:amion s, tracteu rs 

'-IIodèle ci-contre 
;:\ ·,ec disjoncteur 

" . 10 Amp. 
,:( . V - 6 AmÇ> . 

O:mensions 
-;:70)( 190xl20 mm 

PRIX : 1.3-= f 
Port S.N.C.F . 

MOOELES 5 A;'6 V . 2,5 . ' 12 V 
Modèle automatique sans arnpe romet re 

PRIX 71 F ·t port e F 

Modè!e de luxe avec ampéreme tre . 
PRIX 92 F + port 8 F 

COFFRET POUR REALISER 
LE SIGNAL·TRACER 

A TRANSISTORS TYPE , LABO " 

250, ;' • . 
L'ensemble. CoHrt'{ 1. ("I ,qj,€~ compr-end 
le coffret en lOir ernaillée gri s ,~jvre, 
face avant en m'~:'t·r ... plilStique moulée, 
contacteur, plaQue ~ dvilnt ct de c6,e gra· 
vées, potenti cme trc, ;J !ans. ::.chernas de 
cât;>lagp. e fas..::icIJI 'E' ri'emploi ;:.cvr le 
dépani1ège. 

COFFRET PISTOLET 73 F + 
SOUDEUR 

port 
6 F 

; p ~.<. l o le \ 100 W· ! 10/220 V - 1 ;:>anne 
Me ;er r: ,,~ llge 1 ;1oin te '" ;fécoupe r tes 

i TECHNIOUE 
Il FERME LE LUNO! 

9, ru. JAUCOURT 
(12 plaee d. 1. Nation) 

PARIS f12-, SERVICE TeL: 343·14·28 e 344. 70-02 
Métro : H.ti«s~ !. iCH',i. OQd.n ; 

1-69 contre 2, le F en t imbre~ 

PRIX: 59,00 6 F d'expédition 

MICRO SUBMINIA TURE U.S.A. 

n' r. ~i er c: o la~ t!o l)e $ cie à fourche _ 
S0l!0Ure r-"'0"'''~ 1 ç uide-consei 1. la t orr. rnanac . C.c.P. 5 641l··15 Paris. 

Intéressante documentation illustrée H.P . 
REGLEMENTS : Chèques, ,i re.."enl" mand"", 
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Une nouvelle version du shopping 

LE DRUGSTORE DE L'ÉLECTRONIQUE 
U NE brillante réception à la

quelle assis aient de nom
breuses personnalités du 

Tout-Paris s'est dàoulée mercredi 
soir II décembre à la « Japan 
Electronics Distribution», à l'oc
casion d<è la pré·entation à la 
Pres,e du plus imposant choix de 
gadgets électroniques èt électriques 
jamais rassèmblés en France, judi
cieusement classés par caté gories. 

LèS invités purènt appréci.:r lès 
tout dèrniers modélès de Radio
Transistors présèntés sous les 
formes ks plus variées. allant de la 
Pènduk Normande au Spoutnik. 
en passant par le Tonneau, le Mo
teur Hors-Bord. la Guitare, le 
Pot dt! Fkurs. la L \Te. k Livre 
rdie. k Vieux Tacot. la Mappè
Illonde. le T éléphonè 1900. la 
Montre Bracdèt géante. lè Ballon 
de Foot-Bail. k I)iano à qUèue. k 
Plumier. la Bouteilk de Fine Napo
kon. etc. 

Dans lé domaine lks gadgèts 
fumeurs. toute ulle scrie de bri -

La Sécurité avait aussi sa place 
dans cette présèntatioll : lès repre
,,:Iltants du Ministerè de l'Inté
rieur .. de la Préfecture clt: Police et 
lk la Protection Cil'ile s'intéres
serent vil'ement aux différents svs
ternes de détection et dè prcvén
tion contre k vol. l'incendie et 
l·asphyxie. 

Ce cocktail coïncidait alec le 
premier anniversaire de l'ou\'erture 
de la « J apan Electronics Distribu
tion» qui. gràce à son antennè 
commerciale permanente au Japon. 
permet de présenter à sa clientéle 
toute la gamme des nouvelles pro 
ductions électriques et ekctro
niques <èn prO\'enance dè l'empire 
du Soki! Lèvant au fur et à mèSUr<è 
li<: leur sortie. 

Plus de 1 000 gadgèts etaiènt 
ainsi presentes à l'occasion de ce 
cocktail dè PrèS se au cours duquel 
f\'1. Oc: La Malene. ancien Ministre 
Députe de Paris Xive. reprès<ènté 
par M. Dangks. félicita la Direc
tion de la « J apan Electronies Dis
tribution H pour l'audace d'a\oir 

Photo 1. - Monsieur C/WSSig110{. direcfeur wUoil1! des téh!commuuiclltiol/s au minislL;re 
des p, et T., s'entretient arec MOI/sieur II/achet, "irecteur gél/éral de Sie SHARP FRANCE, 

des prublemes de ralkie-walkies el radiotéléphol/es. 

quets pn: s<è lltes sous lès forille s les 
plus llriginalés dans Iè, techniques 
lit: fonctionll<èmenl allant du 
con\'entionnèl hriqu<èt il è,sence au 
briquet de bureau enlierèment 
électronique. ;\ noter 0gakillent un 
choix de di~,tributeul' , de ciga
l'elles. pots il tabac. ctc . 

Des gadgets am usants ont par
ticulière!l1ent retenu l'allention des 
invites. enlre autres le Cobra 
Ultra-Son qui sort de son panier 
d'\hier de, qu'un air de Ilule èst 
joue il proximite de I·animal. 

Dan s le domaine dè l'ekctro
nique une gamme incroyahk lh:: 
talkies-walkies et de radiotélé
phones furent presentés et des 
essais comparatifs effectués. 

La hautè-Iïdèlitc etait egalèm<ènt 
rcpresenté.: par une ,éric d'ampli 
tïcat.:urs tun<èrs stereo et magnc
tophones de hautè qualile produits 
par lès plus importankS lïrmes ja
ponaises. 

cree et dè mèltr.: il la disposition lic: 
sa clientck de 10 heure, du matin 
il minuit celle Ca\èllle d:Al i- Baba 
de l'an 2000 dans le plaisihlè quar
tier de la Ri\'e-Gauche. 

PERSONN ALITES 
PRÉSENTES 

Monsieur Charles Doublet , repré
sentant M. le Préfet de la Seine. 

Monsieur Pierre: Dangks. repre
sentant M. De La Malene. an 
cien ministre lkpute de Paris. 

Monsi<èur Mazaud. député de 
Clamart. 

MonsieUl' Renllul. Directeur il la 
préfecture de Polie<:. 

Monsièur Douce:. délégué cIu minis
[(~re cie l'Inlérieur. 

Mon sieur Laurent Perussel. pr0si
dent de l'Union Nationak de la 
Protection ei\ik. 

Monsieur Reynardt, president 
d'Europrotection. 

Photo 3. - Chrislian Rel/lrick là gal/che), a bien l'ou/u parrainer le cubra ullra-son, 
qu'il appril'oise. A droite, Sllr la photo, Monsieur Re.l'nardt , président d'!:uroprotectioll, 

aI/PlI" /e déclenchement de l'alarme antij;lmée. 

Î\1onsielil' Frantz. directeur ~énéral 
clt:s Telécoillmunication\ au 
Illinistàe des P. et T. 

Mon sieur Baucarcl. direction des 
Tèlec\lmmunicalions il la Pre · 
f.:cturc de Police. 

Î\loll sieur I\lanoux. dirccliun des 
SCf\'ice:s Techniques il la l're 
feclUre de Police. 

Î\hln siclir le è!cnéral Tanè!lIl . 
Î\!on si<èllr le ~enél'al Clilliol. 
Î\1adem(li , elle ' Ltlalk "France-

Soir" (jLllll'nal ci<: la C\lmére). 
Î\!onsielll' ;'vIauricc Ikhar. direction 

de « Jours dc Francc n. 

Î\It1nsièllr Michèl Gall du « JllUl'
nal du Dimanche ,:. 

:-'Ion,icur Sel'ge Lansac dè 
C( frallcè- .~oir Il. 

\!on sic'lIr Fiè!hicl·a. rctiactelll' en 
chd du ,,1-jaul ~ l'arlèur H. 

M\lnsieur Jcan Ilonnangc. l'u i)licik 
Pressc lleclr\lniquc. 

Monsieur Dc Vaubernier. president 
du Salon « Le Cadeau de l'En
treprise H. 

\!llll , ielir Aupaix. dilcctiun gellc · 
l'ale: " Inllo ·Francc' ". 

Î\loll,ieur BUlIet r" . etirec tc ur Drug· 
,ttlre Chanlp, cll'c'c,. 

Monsieur Pittion Rossillon, 
direction Thomston -Houston 
Hotchkiss- Brandt. 

Î\10llSicul' Philippe. dir<èction du 
Cèntre national de Telè- En sei
è!nel11ènt. 

\!t)nsieur Chahr\'. dirc;ctiOIl de la 
distrihution d~ l'clèctricit~ de 
Frallcc. 

Monsieur Machel. president -direc
teur génCral lft: la Société 
"Slla rp t'rancc". 

\Ioll,ieur POithUt. presidellt dir.:c
leur g~nèral ck " Poinsol Aào
nalltilJlI<è n. 

rvlollsieur N,:ulllan. direct':lIr d<è 
l'Al11erican Le\ 'ant Indllslrial 
Cie de Bruxelles. 

\1onsicur Galtier. dircclion ~(:Ile
l'ak de la ballque Illdu,tri.:lk et 
COlllllle:rciak. 

\Illn,ieur Coh"n. dil'ection de la 
" Youllg Ekctroniqu<è". 

Madame Machél. directrice COIll
Illel'ciak cie la " J apall Ekctro 
Ilic s Di stribution H. 

Momiclll' Corillot. directeur des 
Achab dc la" Japan Ekctl'Oilics 
Disll'ibutioll H. 

Photo 2. - De gauche li dmilc, /v/omieur Poil/sot, president-directeur adjoint de Sté 
SHARP FRANCE:, Mun sieur 8mder, direc/c/lr gél/àa/ "L' SIIA RP BELG/QUE el /1' 

général Tanguy. cOllseiller (echnique d(! Poinsnf aéronouriqlle. 
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·"UR ·suceES CERTAIN vous · RECEVREZ UN ' 
EQUIPEMENT D'ATELIER 

COMPLeT PO.' âppr.ndre 
.. ,~~ILI!CTflONIQUE 
~" M'····' ···"'····'·· · ··:O' ; ';' ··D············'··· ·········e···'··,···· ·· ···· · ·· ·R .. ·· · .. ·'N··:· :E· if" 

o.",.: :,. ,. . ;',' ; ',,: ' . , " 
:.:::<: .,. ' ... .'; ; ..... -,' ,.\ ... .' - : '. ,': " 

POVR 
L'ENTRAIN_EMy:>·.···· 

PRATIQUE. 

. .' .. ;,; .... 

-.. , ..... 

' . ,' . 

" 

;. .. . . LA· METHODE' . NOUVELLe 
.ua. MQoULES.EDuC;;Al1FS ... A .tRANSISTORS 

Qll~U"~$CÔ~'i;I.,É,,,~AL · D'ELeCTRONIQUE 
'., . , ', .... " .. ... ·TRA,.ELEC 

.,. 
C 
?' 

'" o z 
z 
» 
z 
Cl 

NOS PREPARATIONS 
a:LECTRONIQUE GÉNÉRALE 
Cours de base théorique et pratique avec 
un matériel d 'étude important. 

TRANSISTOR AM-FM 
Spécialisation sur les semi-conducteurs 
avec de nombreuses expériences sur mo
dules imprimés. 

TÉLÉVISION 
Formation pour la construction et le dé- > 

pannage avec montage d'un Téléviseur. 

T':La:VISION COULEUR 
Cours complémenta ire sur les procédés 
couleur, spécialement sur le SECAM. 
Emission et Réception. 

a: LECTROTECH N IQU E 
Cours d 'Electricité industrielle et ména
gère - Moteurs - Lumière - Installations. 
Electro-ménager. 
Electronique industrielle. 

C.A.P. a:LECTRONICIEN 

m 

30 ANS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ont placé en tête nos cours professionnels par correspondance. 
Diffusé dans tous les pays à des milliers d'adhérents, sous la 
conduite d'Ingénieurs spécialisés, le cours "TRANSELEC" 
vous donne une formation recherchée pour votre futur métier. 
Si vous désirez apprendre les différentes branches de l'Elec
tronique, commencez dès aujourd'hui en nous deman
dant nos manuels d'enseignement. 

Remplissez et envoyez tout de suite le BON 
ci -dessous à l'INSTITUT ELECTRORADIO. 

GRATUIT 
Je désire recevoir gratuitement et sans engagement 

vos 2 livrets en couleur sur les 
PREPARATIONS DE L'ELECTRONIQUE 

1 
1 
1 
1 

Nom 1 

Adresse 1 

INSTITUT ELECTRORADIO Département W 1 
ii~ Ville H 1 

2&, RUE BOILEAU - PARIS XVIe __ - - - - - - - - - - - - - - - - __ 1 
Pa ge 128 * N" 1 194 



, , 

L'AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 
« HERMÈS)) 

25 ka. Po!.grave.! signal a perdu une grande partie de 
son amplitude et l'affaiblissement 
de niveau va être compensé par un 
deuxiéme étage préamplificateur, 
équipé du transistor T 2 (semblable 
à T,), 

r------------------ ---
1 
1 
1 

: c 
l '" 
1 ~ 

1 c: 
1 '" 1 ~ : " 
1 
1 

[nlrée : 

~+ 
: 25~f 
1 

1 

~ ~ ... ... .., .., .., -

------------------------~ 

~ ... ..., ... 

2..5 ~~ 
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'" c: ~ '" "-
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+ c: 

"" '" 

1 

12 ka 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I~ 
-"! 
~ 

L.. ____ _______________ _ ________ ____ _____ _______________ J 

La sortie du préamplificateur se 
fait au travers d'un potentiomètre 
de 25 K . ohms, qui constitue éga
Iement l'entrée de l'amplificateu r 
final. Le potentiométre régie le vo
lume, et l'amplificateur n'a plus 
qu 'à amplifier un signal, sans le 
détériorer, mais aussi sans avoir 
aucune correction à lui apporter. 
Les sept transistors de cette partie 
amplificatrice sont donc ainsi uti 
lisés . On trouve un étage préam
plificateur, puis les étages driver, 
et les quatre transistors consti 
tua nt un push-pull, avec d'abord 
deux transistors complémentaires, 
puis deux transistors appariés, 
L'étage de sortie est à sortie di · 
recte, sans transformateur. 

" A 
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LAMPLIFICATJ:UR stéréopho
nique HERMES est un appa
reil entiérement transistorisé, 

qui permet d 'obtenir une puissance 
de sortie de 3 à 5 W par canal. 
Il trouve sa place au sein de chaî
nes haute fidélité d 'appartement, et 
sa qualité est justifiée par un mon
tagc sim ple ct Uil sc heilla cprouVé . 

Cet amplificateur se décompose 
en plusieurs parties: l'alimentation, 
d 'une part, les deux parties pré
amplificatrices, et enfin, les deux 
amplificateurs de puissance, à la 
sortie de chaque canal. 

L'alimentation fournit une ten
sion stable et continue de 18 V. Les 
deux diodes DI et D2 redressent 
les deux alternances de la tension 
du secteur abaissée par le transfor
mateur, et le condensateur chimi
que assure un filtrage suffisant. 

La figure 1 donne le schéma 
complet des deux parties électro
niques : la préamplification et 
l'amplifica tion . Les deux canaux 

_ Décrit ci-contre 

CHAÎNE HERMÈS 
2 X 5 W EFF 

Une petite merve/fle! 

ENSEMBLE ÉLÉMENT 
COMPLET HI-FI l'AR 

AVEC SES ELEMENT 
DEUX BAfflES L'AMPLI 

630 F HERMES 
Vous économisez 2 x 5 W : 

ainsi 94 F 240 F 
Nos facilités la platine 

de paiement : la DUAL 1 010 F 
à la commande : 270 F 

136 F avec socle 
et 6 versements Baffle . 

de 89,30 F Hauteur 430 
ou 9 versements Profondeur 190 

de 61,30 F largeur 290 mm 
ou 12 versements Puissance 1 OW eff. 

de 47,20 F Bande passante : 
Porl et emballage 35 Hz à 22 kHz . 

30 F 101F 
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sont absolument identiques, Il n'y a 
pas de dispositif de balance, et 
l'équilibrage entre les deux canaux 
est réalisé au moyen des simples 
commandes de volume . Les tran
sistors employés dans ce montage 
sont a u nombre de 18 (9 par canal). 
Ce sont des BC 113, BC 1 18, 
BC 11 9, BCI25 et BC 126. 

La partie préamplificatrice de 
chaque canal comporte deux tran
sistors. Le procédé employé dans 
ce montage est un peu différent de 
ce que l'on a coutume de faire. 
Le signal recueilli à la source est 
d 'abord préamplifié par le transistor 
T I' qui reçoit la modulation par sa 
base, a u travers du condensateur 
chimique de 2,5 /.i. F. Puis, ce signal 
préamplifié est directement soumi s 
au systéme de correction . Il s'agi t 
d'un montage du type Baxandall , 
c'est-à-dire trés classique. Il permet 
de doser les fréquences graves et 
aiguës au moyen de deux poten 
tiométres de 25 K. ohms. A la sor
tie de ce systéme de correction, le 

Les caractéri stiques principales 
de l'appareil sont les suivantes : la 
bande passante en fréquences 
s'étend de 20 Hz à 100 k HL, 
à + ou - 1 dB. Bruit de foncl : 
pour l'amplificateur seul , il est cie 
90 dB, et avec préampli de 70 clB . 
L'impédance du ha ut-parleur ut i
lisé sur chaque canal doit être cie 
5 à 10 ohms. L'amplificateur fonc · 
tionne bien entendu sur tous les sec 
teurs de 110 à 220 V. Ses dimcn 
sions sont de 375 x 320 x 90 mm. 
et l'ensemble est présenté en colTret 
bois moderne (teck). Il est possible 
d 'employer une tête de lecture ma 
gnét ique, ainsi que de se servir cie 
l'appareil avec magnétophone, o u 
tuner mono ou stéréophonique. La 
sensibilité d'entrée est de 100 mV. 

Des baffles et cles platines de lec
ture sont prévus pour êt re adaptés 
à cette base de chaîne Hi -Fi. 

Y.D. 
r------------------------------------------------ ----, 
~~--__r------------_r--~~-__b+18V 

680 pF 

...: 
~ 
c~_O_II_l_+_ ...... .. HP 
~ 

B -18V 
--- - - - - - - -- - - - --- __ _ ______ _ ___ ____________ ___ __ .J 

* 
POUR FM + . ET · 

. STEREOPHONIE 
LES PLUS EFFICACES 

MODULES TRANSISTORISES 

Al L ( M AGN( f E O(RAt [ 

NOUVEAUX PRIX 

3' VERSION : 1. dernière création 
Gorl er 1968. TETE VHF A 4 CV A 
TRANSISTORS, EFFET DE CHAMP 
« FET » ET SA NOUVELLE PLATINE 
ri A 5 ETAGES . 
Pré.oblées .t préréglées ... . 225 ,00 

* DECODEUR avec 2 préa mp l is, o récà· 
b ~ e5 et préréglés 130,00 

Prix dégressifs par quanti te 
1)(}(,ll ln ell lati on sur denl. c i :: Tl' 

ACCESSOIRES FACULTATIFS 
se lon votre choix Ou vos besoins 
Cadran + Condensa teurs + Résistan
ces + Fils + Potentiomèt re, e tc . 
Pr ix 20 ,00 
Coff re t spécial « ID » pouvant conte

' n ir Décodeur + Tête + Pl at. FI 26.00 
:"a même . 24 V pour tête FET . 55 .00 
SILENCIEUX pour tête FET et déco · 
deur 24 ,00 

+SE~VICE+ 
CREDIT 
f'6-12~18-211 C M01S 

SIMPLE - RAPIDE 
DISCRET 

1 AS~~~~NÇE 1 
SECURITE 

CAR VOUS SEREZ ASSURE 
POUR VOS ACHATS SUR : 

VIE-INVALIDITÉ-MALADIE 
DONC VOUS NE RISQUEZ RIEN 
' '''' IIII1I' lIla/;o" II/ 'f." / ' / :: 1' . -1' , 

SOCIETE RECTA 
37, AV. LEDRU-ROLLIN 

PARIS-12" 
C.C.P. PARIS 6963.99 

Téléphone : DIDerot 84-14 

Communications faciles .i 3 m inutes 
des. métros. Bastil le, Lyon , Aust e r l it l 

et Quai de la Rapee 
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dcles de magnétophones remarqués 

il l'auditorium Hi · Fi TERAL. Nous com 
mencerons par les magnetophones de 
marque "Philips .. que I"on peut classer 
en deux categories 

- magnetopho nes de la gamme K 7, 
comprenant de s cassett es (1 compact t, (010-

dCles N2200. EL3302G. N2205. N25oo. 
EL3310). 

- ma~netopho nes de la gamme clas· 
sique prevus pour I"enregi st rement et la 
lecture de bandes magne tiques normales de 
6.35 mm de largeur (modèles N4200. 
N4307. N430S. N440S). 

LE CASSETTOPHONE N2200 

Cc lecteur de caSSCllCS CI compact Il per
met I"éco ute des 400 musica"ette, ' Phi· 
lips ct autres marques repre sentant plu s 
de 4000 titres cn \'ariété s Cl en cla'\~i4UC. 

Se~ caraClI! risliqu c::. sont ll:s ~ui\'anle:-. . 
. - Vitesse de dCiilemcnt : 4.75 cm / s. 
- Bande passante: ISO - 7000 Hz. 
- Nombre de pi stes : 2. 
- Duree de défi lement: 1 h 30 mn avec 

cassette C90. 
- Bobinage et rehohinage rapid es : 

inférieur à 55 s po ur cassette C 12 . 
- Equipement: transistors 2 x AC 127. 
x BCI4 8A. 2 x AC128. 1 x BC 1494. 
x BC 14S8 . 

Reproductio n monophonique. 
- Pleurag.e: 0.5 9~,. 

Rapport signal/ bruit 45 dB. 
Puissance de so rtie 500 mW. 
Tension d'al imentation : 9 V (n pi les 

R 14) ou alimentation secteur supplémen . 
taire EG7035. 

Consommation: 0.75 W. 
- Haut ·parleur : diamétre 7.5 cm. 
- Dimensions 255 x 160 x 65 mm. 

Poid s : 0.9 kg. 

LE MAGNETOPHONE PHILIPS 
EÙ302G (MINI K7 LUXE) 

OU RA9I04 RADIOlA 

Ce~ modèle ~ legers. simples et cami ' ~. : \ 
sont les magnétoph~ne, en registreu r _. 
lecteurs de cassettes (1 com pact 1> qUI 0 ("1 : 

eté les plus ditTusés. 
- Vitesse de demem~nt : 4.75 cm/" 

Bande passante : SO - 10 000 11 / 
- Nombre de pistes : 2. 
- Durée de déAlement : 1 h 30 mn :"/fe 

C'IO. 
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~I,,, J 1L,. .J" ~[!l! ! 1[". .J" 
inférieur à 70 s po ur C60. 

- Repérage enregistrement échclle 
graduée 'sur la cassette. 

- Equipement: transistors 1 x BC 149B 
x BC 14SA. 1 x AC 127. 1 x BC 14SB. 
x ACIS7. 1 x ACISS. 1 x ACI2S. 
- Enreg.istrement et reprod uction mono-

phoniques. 
Pleurage: ± 0.35 %. 
Rapport signal/ bruit 45 dB. 
Puissance de sortie: 400 m W. 
Contrôle de modulation par vu-metre. 
Entree micro 0.2 m V / 2 K. ohms: 

entrée radio : 0.2 m V /2 K . ohms : entree 
pick -up : 150 mV/ !.5 mego hm . 

Sortie radio/ampli 0.5 V . 20 K. ohms. 
- HPS: Z = S ohm s. 
- Alimentation 7.5 V (5 piles !.5 V) 

ou alimentation secteur. 
Consommation: 0.75 W. 
Sortie casque: Z = 1 500 ohms. 
Arrêt de la bande par inter. micro . 
Haut-parleur: diamct re 6 cm. 

- Dimen sions: 200 x 115 x 55. Poids: 
1.35 kg. 

- Micro phone El3797/50. fourni avec 
l'appareil. 

MAGNETOPHONE N2500 

Il s 'a~ it d'un lecteur stéréo phonique à 
cassettes comportant deux preamplifica
teurs incorpores. Prevu pour utilisation 
avec une chaîne Hi-Fi ou un 'magneto-
phone stéréo. • 

Vitesse de défilement: 4.75 cm/s. 
- Bande passante: 60 - 10000 Hz. 
- Nombre de pistes: 2 x 2. 
- Durée de defilemcnt : 1 h 30 mn avec 

<'iO 

inférieur à 70 s. 
- Equipement tran sistors 2 x BC 14 8B. 

2 x BC 149B, 2 diodes OAS!. 
- Reproduction mono ct steréo. 

Pleurage : ± 0.35 g&. 
- Rapport signal /bruit : 45 dB. 

Sortie radio ampl i: 1 V - 20 K . o hm s. 
Alimentation: secteur 110 127 V 

et 220· 245 V . 5Q Hz. 
- Consommation: 10 W. 
- Dimensions : 200 x 117 x 55 mm. 

Poids: 1.2 kg. 

MAGNETOPHONE EL33IO 
(MONO K7) 

Magnétophone monophonique à cas
settes. hau te fidélité et automatique. il ali· 
menta tion secteur . 

- Vitesse : 4 .75 cm/s. 
- Bande passante: 60 - 10000 Hz. 
- Nombre de pistes : 2. 
- Durée de dclilcm ~nt . 1 h 30 mil ;t\t'::C 

C90. 
- Bo binage et rebob inage rapides 

inférieur à 60 s. 
- Compte-tours: à 3 chitTres. 
- Equipement transistors AC 126. 

AC I27. AC175. 2 x BC IOS. 2 x BC I09 . 
- Enregistrement ct reproduction mono

phoniques. 
- Pleurage: ± 0.3 %. 

En accord avec la Société Philips 
TERAL vous présente une gamme de 

magnétophones à des conditions exceptionnelles 

• Magnétophone EL3302/ RA9104 . Mini K7 313 ,50 

• M agnétophone EL331 0 - Secteur Mono K7 344. 50 

• Magnétophone N4200/ RA9587/EL3587 317 .80 

• Magnétophone N4307 . . . . - - . - 684,80 

• Magnétophone N4308 .. . ... _ . 782.20 

• Magnétophone N4408 1685.25 

• M agnétophone N2205 748. 00 

• M agnétophone Crown RC200L 725.4 5 

• M agnétophone Crown 6250 1401 .70 

• Lecteur de K7 N2500 . . . . . . . . 288.90 

• Cassettophone 2200 ......... .. .... . .. . . . 165,85 

• Récepteur radio BR 114. PO -Ga-FM 266.4 5 

Nos prix hors taxes demeurent inchangés. Seule la nouvelle incidence de T.V.A. V a été incluse. 

TERAL 26 bis, 26 ter, rue Traversière - PARIS-12e - Tél. 307-87-74 

Puissance de so rt ie 1.8 W. 
Reglage de tonalité. 
Contrôle de modulation par vumctre. 

- Reg l a~e au tomatique commutable 
du ga in il l'en registrement. 

- Entrée micro: 0.2 5 m V /4.5 K. ohms : 
entree rad io : 0.25 m V /4.5 K . o hms: 
entree pick ·up : 100 mV /1 mé go hm. 

Sortie radio ampli: 1 V - 18 K. o hm s. 
- HPS: Z = S ohm s. 
- Alimentation secteur 110/ 127 V et 

220/ 245 V . 50 Hz. 
- Con sommation: 15 W. 

Arrêt mo mentané de la bande. 
Haut-parleur : diamctre 13 cm. 
Dimensions 365 x 2 15 x 90 mm. 

Poids: 3.S k~. 
- Micropho ne : EL 1976/00. 

MAGNETOPHONE PHILIPS N4200 
OU RADIOlA RA9587 

Magnetopho ne portatif à pile,. iCger 
pour bande 0.35 mm . 

Vitesse: 4.75 cm /s. 
Bande passante . 80 - 8000 Hz. 
Nombre de pi stes: 2. 

- Durée de défilement: 3 heures. 
Bobinage et rebobinage rapides 

90 s pour bande 90 m. 
- Diamètre max imum des bobines 

ID Cill . 

- Equipement transistors: 2 x AC 125. 
2 x AC 126. 2 x AC 12S. OC70. diode 
OA79. 

- Enregistrement et reproduction mono 
phoniques. 

Pleurage: t 0.4 %. 
Rapport signal /bruit 45 dB. 

- Pu is sance de so rtie: 500 mW. 
Ré gulateur de tonalité. 

- Contrôle de modulation par vumet re. 
Entrée mi cro : 0.3 m V / 2 K . ohms: 

ell tree radio : 0 .3 mV /2 K. o hms: entree 
' ''C ~ up : 160 m V / 1.5 mégohm . 

- Sort ie radio ampli 0.5 V . 20 K . o hms. 
Alimentation: 9 V (6 pil es 1.5 V type 

I( 14) ou secteur avec alimentation 
1(;7035. 

- Conso mmation: 1.1 W. 
- Sort ie casque : Z = 1 500 o hm s. 
- Arrêt momentané de la bande par 

Il lia micro. 
- Haut-parleur: diamctre 10 cm . 
- Dimensions : 2S0 x 97 x 20 mm. 

l', ,ids : 3.65 kg. 
- Microphone: El3755 /00A. 

MAGNETOPHONE N4307 

M agnètophone secteur monorhoniq ue 
l pi ~ lcs. 

Vitesse : 9.5 cm/ s. 
Bande passante: 60 - 15000 HI. 

- Nombre de pi stes : 4. 



L'AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE 
« HERMÈS)) 

25 !rfl. PolgraJlN 

signal a perdu une grande partie de 
son amplitude et l'affaiblissement 
de ni.veau va être compensé par un 
deuxleme etage preamplificateur, 
~q Ulpe du transistor T2 (semblable 
a T,), 
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La sortie du préamplificateur se 
fait au travers d 'un potentiomètre 
de 25 K. ohms, qui constitue éga
Iement l'entrée de l'amplificateur 
final. Le potentiométre règle le vo
lume, et l'am plificateur n'a plus 
qu 'à amplifier un signal , sans le 
détériorer, mais aussi sans avoir 
aucune correction à lui apporter. 
Les sept transistors de cette partie 
amplificatrice sont donc ainsi ut i
lises. On trouve un étage préam
plificateur, puis les étages driver, 
et les quatre transistors consti 
tuant un push-pull , avee d'abord 
deux transistors complémentaires. 
puis deux transistors appariés. 
L'étage de sortie est à sortie di · 
recte, sans transformateur. 

A 
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LAMPLIFICATF-UR stéréopho
nique HERMES est un appa' 
reil entiérement transistorisé, 

qui permet d'obtenir une puissance 
de sortie de 3 à 5 W par canal. 
Il trouve sa place au sein de chaÎ
nes haute fidélité d 'appartement, et 
sa qualité est justifiée par un mon
lag..: simple ":1 Ull schema cprou vé . 

Cet amplificateur se décompose 
en plusieurs parties: l'alimentation, 
d'une part, les deux parties pré· 
amplificatrices, et enfin, les deux 
amplificateurs de puissance, à la 
sortie de chaque canal. 

L'alimentation fournit une ten 
sion stable et continue de 18 V. Les 
deux diodes DI et D2 redressent 
les deux alternances de la tension 
du secteur abaissée par le transfor
mateur, et le condensateur chimi
que assure un filtrage suffisant. 

La figure 1 donne le schéma 
complet des deux parties électro
niques : la préamplification et 
l'amplification , Les deux canaux 

,.-Décrit ci-contre 

CHAÎNE HERMÈS 
2 X 5 W EFF 

Une petite merveille! 

ENSEMBLE ÉLÉMENT 
COMPLET HI-FI PAR 

AVEC SES ELEMENT 
DEUX BAFFLES L'AMPLI 

630 F HERMES 
Vous économisez 2 x 5 W : 

ainsi 94 F 240 F 
Nos facilités la platine 

de paiement : la DUAL 1 010 F 
à la commande . 270 F 

136 F avec socle 
et 6 versements Baffle : 

de 89.JO F Hauteur 430 
ou 9 versements Profondeur 190 

de 61,30 F largeur 290 mm 
ou 12 versements Puissance 1 OW ell . 

de 47,20 F Bande passante . 
Port et emballage 35 Hz â 22 kHz : 
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sont absolument identiques. Il n'y a 
pas de dispositif de balance, et 
l'équilibrage entre les deux canaux 
est réalisé au moyen des simples 
commandes de volume. Les tran
sistors employés dans ce montage 
sont au nombre de 18 (9 par canal). 
Ce sont des BC 11 3, BC 1 18, 
BC119, BCI25 et BC126. 

La partie préamplificatrice de 
chaque canal comporte deux tran
sistors. Le procédé employe dans 
ce montage est un peu different de 
ce que l'on a coutume de faire . 
Le signal recueilli à la source est 
d'abord préamplifié par le transistor 
T" qui reçoit la modulation par sa 
base, au travers du condensateur 
chimique de 2,5/1- F. Puis, ce signal 
préamplifie est directement soumis 
au systéme de correction. Il s'agit 
d'un montage du type Baxandall , 
c'est-à-di re trés classique. Il permet 
de doser les fréquences graves et 
aiguës au moyen de deux poten
tiométres de 25 K. ohms. A la sor
tie de ce système de correction, le 

Les caractéri stiques principales 
de l'appareil sont les suivantes : la 
bande passante en fréquences 
s'ctend de 20 Hz à 100 kH z. 
à + ou - 1 dB. Bruil de fond: 
pour l'ampl ificateur seul, il est de 
90 dB, et avec préampli de 70 dB. 
L'impédance du haut-parleur uti
lisé sur chaque canal doit être de 
5 à 10 ohms. L'amplificateur fOllc, 
tionne bien entendu sur tous les sec · 
teurs de 110 à 220 V. Ses dilllCIl 
sions sont de 375 x 320 x 90 Illlll. 
et l'ensemble est présenté en cofTret 
bois moderne (teck). Il est possible 
d'employer une tête de lecture ma· 
gnétiq ue, ainsi que de se servir de 
l'appareil avec magnétophone, ou 
tuner mono ou stéréophonique, La 
sensibilité d 'entrée est de 100 mV. 

Des baffles et des platines de lec
ture sont prévus pour être adaptés 
à cette base de chaîne Hi- Fi . 

Y,D. 

r- -------------------------------------- ---- --------- , 
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YsTEREO~HONI. 
lES PLUS EFFICACES 

MODULES TRANSISTORISES 

A lL E MAG N[ rCD{RAl{ 

NOUVEAUX PRIX 

3~ VERSION : la dern ière création 
Gorle r 1968. TETE VHF A 4 CV A 
TRANSISTORS, EFFET DE CHAMP 
« FET " ET SA NOUVELLE PLATINE 
FI A 5 ETAGES . 
P,.ciblées el préréglées 225 ,00 

* DECODEUR avec 2 préamp l is. oréc à. 
b ~ es et prereg lés 130 ,00 

Prix dégressifs par quantité 
J) o('unl f' lIlafion sur d em . ci :: Tl' 

ACCESSOIRES FACULTATIFS 
selon vot re choix ou vos besoins 
Cadran + Condensateurs + Résistan 
ces -+- Fils -r Potentiomèt re, etc. 
Pr ix 20 ,00 
Coffre t spéc ial « ID » pouvant cont e· 

'n ir Décodeur + Tête + Plat. FI 26 ,00 
~a même. 24 V pour tête FET. 55.00 
SILENCIEUX pou, tête FET et déco · 
deu r 24 .00 

+SERVICE+ 
CRÉDIT 
1"6-12:18-211 
t.:....: MOIS --

SIMPLE - RAPIDE 
DISCRET 

1 AS~~~~NÇE ] 
SECURITE 

CAR VOUS SEREZ ASSURE 
POUR VOS ACHATS SUR : 

VIE-INVALIDITÉ-MALADIE 
DONC VOUS NE RISQUEZ RIEN 
Jfl f' //ll1f'lIll1!iflll 111 '( : f" : : T. - f ' , 

SOCIETE RECTA 
37, AV. LEDRU-ROLLIN 

PARIS-12" 
C.C.P. PARIS 6963-99 

Té léphone : DIDerot 84. 14 

Communications facilel à 3 minutes 
d es métros Bas.til le, Lyon , AU'ilter l it ; 

et Gua i de 1 d Raf)êe 
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Le magnétophone 
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D E fabrication italienne le 
magnétophone REMCO 
S3000 est un appareil mo

nophonique à deux pistes pour ban
des standard. à deux vitesses de 
défilement: 9.5 et 4.75 cm/ s, Il 
accepte des bobines d'un diamétre 
max imu1l1 de 110 mm. comprenant 
175 métres de bande « LP», A 
la vitesse de 4.75 cm/ s 011 obtient 
une durée d'enregistrement ou 
d'écoute de plu s de 2 heures par 
bobine. et à la vitesse de 9.5 cm/ s, 
de plus d'une heure , 

Les co urbes de répon se so nt 
respecti l ement de 70 à 8 500 H / 
il la vitesse de 4,75 cm/ s et de ô ( ) 

a 15000 Hz à la vitesse de 
9,5 cm/ s, 

L'amplificateur de reproduction 
de ce magné tophone entièrement 
transistori sé dé li vre une puissance 
de 1,5 \V~ 

Une pri se de sortie est prévue 
pour un casq ue ou un amplifica 
teur exter leu r (sort ie 1 V 
150 ohm s), Le hau( -parleur incor
poré est coupé au toma tiquement. 

Le microphone lo urni avec l'ap 
pareil est du type magnétique ;'1 

rcductance, directionnel. al'ec 
courbe de repo nse de 100 ;1 

10000 Hz, télécommande incorpll 
r':e pour marche et arrêt pendant 
I-enrei<istrement, 

L' ';- lim ent a ti o n du REMCO 
S3000 s'eflectue sur secteur 101 1 

il 220 \, - 50 Hz, sur piles (8 éll
Page 130 * N° 1 1 94 

R'2 

T2 

C'3 

ment s standard de 1.5 V, 0 25 mm , 
longueur 50 mm ) ou par accumu
lateur exté rieur de 12 V, Une 
commutation automatique secteur
piles-accumulateur et vice-versa est 
prévue, 

Toutes les commandes sont 
groupées sur la partie supérieure 
du colhet protégée par un cou
vercle de plexiglas, 5 touches com
mandent respecti vement : l'enrou
lement arriére rapide, l'en rou lement 
alan t rapide, le stop qui doit être 
;1(1 i'll1nc aprés la marche avant o u 
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arriére rapide, l'écoute avance qui , 
enclenchée seule détermine l'écoute 
et enclenchée en même temps que 
la touche enregistrement, l'enregis
trement. La cinquiéme touche cor
respond à celle précitée, d'enregis
trement. En enfonçant cette der
niére touche l'appareil est prêt à 
enregistrer, mais la bande est arrê
t0e, son défilement n'étant alor s 
possible sur la position enregistre
ment qu'en appuyant simultané
ment sur la touche « é c o u t e 
al'ance », 

VOUS CONSEILLE 
LE REMCO S 3000 

Parce qu' il estime que ce magnétophone portatif est de très haute 
perfonnance, 

2 vitesses de défilement (9 ,5 et 4 ,75) acceptant des bobines de 
11 0 mm avec une courbe de réponse de 60 à 15000 Hz à 9,5 cm/ s, 
Pui ssance modulée 1,5 W , Alimentation: soit par secteur 11 0/220 V, 
soit par piles, soit par accumulateur , 

Pour un prix modique. le Remco S 3000 peut satisfaire toutes vos 
exigences 

PRIX, ...... . 412.00 
Nos prix hors taxes demeurent inchangés. Seule la oouveUe incidence de T,V,A. y a été incluse. 

TERAL 26 bis. 26 ter. rue Traversière - PARIS-12" - Tél 307-87-74 

Œn M
' " s"", I~ ~ 

160 ~~~er.r 

220 t 117 
l ' F 1 

Du cote opposé au clavier un 
bouton à interrupteur sert à la 
mise en service et à l'arrêt ainsi 
qu'à la commande de volume 
d'écoute ou de niveau d'enregistre
ment. 

Sur la partie centrale la zone 
Iloire de l"indicateur visuel indique 
le niveau d 'enregistrement et la 
l'One rouge la tension des piles ou 
,le l'accumulateur, 

L'appareil est présenté dan s un 
c'kgant coffret plastique avec poi
~née de transport. Di men sions : 
~5 x 24 x 8,5 cm , Poids: 2.5 kg, 

L'équipement fourni comprend 
Lille bobine pleine, une bobine vide, 
k microphone magnétique avec 
télécommande. un câble à fiches 
po ur l'enregistrement à partir de 
radio , TV ou pick-up, un câble 
,ecteur avec fiche qui coupe l'ali
mentation sur piles automatique
ment lorsque la fiche est enfoncée 
dans la prise correspondante de 
l'appareil. 

Parmi les accessoires fac ulta
tifs supplémentaires, mentionnons 
Ull capteur télephonique, un câble 
"'alimentation pour accumulateur 
1 ~ V. une phonotélécomm ande 

1 TC) avec relais commandé par 
,e SO Il afin de permettre l'en regis-



trement Quand on perçoit un signal 
sonore et l'arrêt automatique quand 
le si.gnal cessè. 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schema de 
principe- complet du magnéto 
phone. Sur la partie su perieure 
gauche on remarque la tête combi 
nee effacement-enre~i,: r·:l11cnl 
lecture. la tête d'eff;lccmcnl \e 
troUI'anl sur la partic \upàicl !IC. 
L'amlklcateur est commuté '>lIr 
la position lecture. les circuits du 
commutateur enregistrement / lec
ture étant reperés par les numeros 
2.4. 6. 9. 12 et 15 . 

Sur la position lecture. le pri
maire du transformateur d 'osc il 
lation pour prémagnetisation et 
effacement est court-circu ité par le 
circuit 9. Lorsq ue l'oscill ateur est 
en service sur la position enregistre
ment. C Il transmet le s tension s 
d'effacement à l'enroulement cor
respondant de la tête d'effacement 
et les ten sions de prcmagnétisation 
sont tran smises par le secondaire 
XX de l'oscillateur qui se trouve 
en série avec le réseau R21 C ,.C ,) 
transmettant les ten sions BF jm:: 
lelées sur le collecteur de T •. 

On remarq uera la comm utation 
C réalisant la correction selon la 
vitesse de défilement par le conden 
sateur C" shuntant C 14 . 

Sur la position lecture. T, . T 2. 

T j et T. sont monté s en préam
plificateurs. l'étage de sortie étant 
constitue par le push-pull de tran
sisto rs complCmentaires T5 et T6 . 

La prise de sortie pour jack 
déconnecte C 19 reliant le haut
parleur à l'élage de . so rtie et le 
remplace par C '<, QU I preleye les 
ten sion s de sortie casque ou ampli
ficateur (1 V - ISO ohms) au point 
de Jonct ion des deu x ré sistances 
serie R' 5 et R JI, de charge col 
lecteur de T • . 

V ALEURS DES ,ÉLÉMENTS 
DU SCHEMA 

R, 560 K. ohms. 1/2 \\ . 

R2 82 K. ohms. 1!2 \\' 

RJ 120 ohm s. 112 W 

R4 4.7 K. ohms. 1/ 2 \\. 

R, 12 K. ohms. 1/2 \V 

R6 4.7 K. ohms. 1/ 2 W 
R7 47 K. ohms. 1/2 W 
Rx 2.7 K. ohms. 1/2 W 
R9 39 K. ohm s. 1/ 2 \\' 
R,,, 390 K. ohms. 1/2 W 

R" 120 K . ohms. 1/2 W 
R,z 15 K. ohms. 1/2 W 
R, ) 7.5 K. ohms. 1/2 W 
R,. 5.6 K. ohm s. 1/ 2 \\' 

RJ5 330 ohms. 1/2 W 

R'I> 150 ohms. 1/ 2 W 

R'7 150 ohms. 1/1 W 
R,x 15 K. ohms. 1; 2 \\ 

R'9 10 ohms. 1 i 2 \\' 

R20 1.5 K. ohms. 1/ 2 \\. 

R" 1.2 K. ohms. 1/2 \\. 

R 22 : 24 K . ohms. 1/2 \V 
Rz ) 330 ohms. 1/ 2 \V 

R 24 : 6.8 K. ohms. 1/ 2 W 

1 fJ F. 25 V 
6/1 F 
1 /..l F. 25 V 
11-1 F. 25 V 

200 I1F 
1 p. F. 25 V 
4 n F 
i :1 l-

IOnF.12SV 
6~ n F. 200 V 

100 n F. 200 V 
l).l F. 25 V 

no n F. 250 V 
3 n F 
6 n F 

10 n F, 125 V 
100 Il F. 6 V 
500,J. F. 6 V 
250u. F. 12 V 

5 I-t F. 6 V 
2500).lF. 12 V 

100/-, F. 15 V 
BCI13 
BCI13 
BCn5 
BCn5 
ACI41 ou ACI76 
AC142. ACI39 ou ACI53 
AAI21 ou AAI16 
25 K. ohms linéaire 
10 K.ohms 

: 0.1 A. 250 V 

• 

SÉCURITÉ 
TOTALE 

Avec les T .H.T. 
universelles 

N° 9164 819/625 
Valve EY86 
14à 16kV 

7(J' - 9(J' - 11 (J' 

ri' 9185 819/625 l 
Valve GY86 

1 2 mh et 3 mh 11 0" 

AMPLIFICATEUR 2 W~ 
POUR ÉLECTROPHONES 

'---- PORTATIFS 

D ANS notre numéro 1186. 
nous avons public les ca
ractéri stiques détaillees 

avec schema. d'lIn amplificateu r 
économique conçu par RTC pOLIr 
equiper des électrophones portatifs. 
et prcscnt~· par TER .\L. 

L'amplificateur monophonique. 
equipé de 4 transistors. est des
tiné à être attaqu~ par une cellule 
de pick -up piezo-électrique dont la 
capacité interne est supérieure à 
1 nF et dont la sensib ilité a 
1000 Hz est supé rie ure à 
65 m V/cm/s. Le haut-parleur doit 

avoir une impedance de 4 ohms 
a 1000 Hz. 

L'alimentation s'effectue sous 
9 V avec + a la masse. Le débit 
sous signal est de 13.5 à 18.5 mA. 
de 140 mA a 500 mW et de 
280 mA à 1.6 W. La di storsion a 

3 ----~9 V~---, 

2----, 
(m,use) 

AlimentaI/on 
Yue côt; ~ 

circuit imprime 

1.6 W (fréquence 1 kHz) est de 
10 %. 

Le jeu de modules RTC com
prend: 

- un module amplificateur 
monté sur un circuit im primé de 
90 x 35 mm. avec plaque métal
lique en forme d'équerre suppor
tant les deux potentiométres minia
tures de volume et de tonalite et 
servant de radiateur a'ux deux tran
sistors com plémentaires de puis
sancc AC188/01 et ACI87/01: 

- un module alimentation, 
monté sur circuit imprime. et 
com prenant un redresseur des deux 
alternances de la tension du sec
teur. con venablement réduite par 
un transformateur. et un électro
chimique de filtrage de 1000 j.J.. F-
16 V: 

- un transformateur miniature 
d·alimentation. de 60 x 50 x 
30 mm. spécialement conçu pour 
ces modules (réf. 312210832041). 

L'ancien module alimentat ion 
(rel'. 31 1112330163) venant d'être 
remplacé par un nouveau type. 
nous publions ci-contre son nou
veau schéma de branchement. Les 
connexions marquées 2 et 3 concer
nent des liaisons au circuit imprimé 
du module amplificateur. le 2 cor
respondant à la masse et le 3 au 
- 9 V. 

En vente chez votre grossiste habituel. 

Le branchement des autres 
cosses du transformateur miniature 
d 'alimentation (répartiteur 110-
127-220-240 V) et du circuit im
primé du module amplificateur 
n 'est pas modifié et conforme au 
plan de la figure 2, page 167 du 
n umero 1 186 . 
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N' )US publions ci·aprés les caractéris· 
tiques essentiell es de plusieurs mo· 
déks de magnétophones rema rqués 

li I" auditoriu m Hi · Fi TERAL . Nou s corn · 
mencero ns par les magnétopho ne s de 
ma rq ue " Philips .. que I"on peut c lasser 
en deux categories ; 

- magné top hones de la gamme K7, 
compren a nt des cassettes I! comrac1 )) (mo 
deles N2200. EL3302G . N2205. N25oo. 
EL3 3 10). 

- magnétopho nes de la gamme clas· 
sique prévus pour J"enregistrement et la 
lecture d e bandes magnetiques no rmales de 
6.35 mm de largeur (modCles N4200. 
N4 307. N4 308. N4408) 

LE CASSETTOPHONE N2200 

Ce lecteu r de cassettes I( compact li per
met I"eco ute des 400 mu sic assette, • Phi· 
lips ct autres marques repre sentant pl us 
de 4000 tÎt res en \'nrictés ct en cla ,,~ ique. 

Se~ caractc ristilju c:, sont Il.:5 ~ui vantc~ 
Vitesse de délil ement : 4.7 5 cm / s. 
Bande passame 150· 7000 H z. 
Nombre de pi stes: 2. 
Duree de défi lement 1 h 30 mn avec 

cassette C90. 
- Bobinage et rebahi nage ra pides : 

inférieur à 55 s pour cassette C 12. 
- Equipement : transiSlOrs 2 x AC 127. 
x BCI4 8A. 2 x AC 128. 1 x BC1494. 
x BC 1488. 

R eproduc tion monophoniqu e. 
Pleurage: 0.5 C}(,. 

R a pport signa l/ brui t 
Puissance de so n ie 

45 dB . 
500 mW . 

Tension d·alimel1lation 9 V (6 piles 
R 14) o u a liment ation secteu r supplémen· 
taire EG7035. 

Consommatio n : 0 .75 W . 
- H aut · parleur: diam ètre 7.5 c m . 
- Dimension s 255 x 160 x 65 mm. 

Poids: 0.9 kg. 

LE MAGNETOPHONE PHILIPS 
ELÙ02G (MINI K7 LUXE) 

OU RA9104 RADIOLA 

Cc:-. modCles legcrs. si mples el COI11I " (':\ 

sont les magnétoph, \n es enregistre ur ' 
lecteurs de cassettes u compact JI qu i O r" ~ 
été les plus diffu sés. 

c~o. 

Vitesse de défilement: 4 .75 c m/s . 
Bande passante : 80 . 10 000 Il 1 

No mbre de pi stes: 2. 
Duree de défilem ent: 1 h 30 mil ; , VëC 
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- Bobin age et rebobinage rapides 
infé rieur li 70 s pou r C60. 

- Repérage enregistrement : échelle 
graduée sur la cassette. 

- Equipement : tran sisto rs 1 x BC 149B 
x BC 14 8A. 1 x AC 127. 1 x BC 14 8 B. 
x AC187 . 1 x AC188 . 1 x AC 128. 
- Enregistrement et reprod uction mono · 

phoniques. 
Pleurage : ± 0.35 %. 
Rapport signal/bruit 45 dB. 
Puissance de sonie : 400 mW. 
Contrôle de modulation par vu·metre. 
Entrée mic ro: 0.2 mV / 2 K. ohms : 

entree radio : 0. 2 mV /2 K . o hms: entrée 
pick ·up 150 mV / I.5 mé gohm. 

Sonie radio /ampli 0. 5 V . 20 K. o hm s. 
- HPS : Z = 8 ohm s. 
- Alimentation: 7.5 V (5 piles 1.5 V) 

oU a limentation secteur. 
Consomm at ion: 0 .75 W. 
Sortie casque: Z = 1 500 ohms. 
Arrêt de la bande par inter. micro. 
Haut · parle ur : diam etre 6 cm. 

- Dimensions : 200 x 115 x 55 . Po ids: 
1.35 kg. 

- Microphone EL3 797/ 50 . fourni a vec 
J"apparei l. 

MAGNETOPHONE N2500 

Il s·agit d ·un lecteur stéréo phonique il 
casseltes corn ponant deux preamplifica· 
teurs incorporés. Pré vu po ur ut il isatio n 
a vec une chaine Hi·F i Ou Ull ·magnéto· 
phone stéréo. 

.- Vitesse de défilement : 4. 75 c m/ s. 

("l)() . 

Bande passante: 60 · 10000 H z. 
Nombre de pi stes: 2 x 2. 
Duree de défi lement: 1 il 30 mn a,'ec 

- Bo binage et rebo binage ra pides 
inférieur li 70 s. 

- Equipement tran sistors 2 x BC 148 B. 
x BC 149B, 2 diodes OA8 J. 

Reprod uction mono ct ste réo. 
Pleurage: ± 0.35 %. 
Rappon signa l/ bruit : 45 dB . 
So ni e radio ampli: 1 V . 20 K . ohms. 
Alim entation secteur 11 0 . 127 V 

et 220 · 245 V . 5Q H z. 
- Consommation: 10 W . 
- Dimensions 200 x 11 7 x 55 mm. 

Poids: 1.2 kg. 

MAGNETOPHONE EL3310 
(MONO K7) 

Magnéto phone mo nophoniq ue il cas· 
settes. haute fidé lité et au tomatique. il ali · 
ment ation secteur. 

C'iO. 

Vitesse: 4.75 cm/ s. 
Ba nde passal1le : 60· 10000 H z. 
Nombre de pi stes : 2. 
Duree de défilement 1 h 30 mn ;i\eL' 

Bobinage et rebobinage rapide, 
inferieur il 60 s. 

- Compte· tours : il 3 chiffres. 
- Eq uipement tra nsistors AC 126. 

AC127. AC175. 2 x BC 108. 2 x BC109. 
- Enregistrement c.!t reproduc tio n mono · 

phoniques. 
- Pleurage::! n.3 %. 

En accord avec la Société Philips 
TERAL vous présente une gamme de 

magnétophones à des conditions exceptionnelles 

• Magnétophone EL3302/ RA9104. Mini K7 313,50 

• M agnétophone EL331 0 . Secteur Mono K7 344.50 

• Magnétophone N4200/ RA9587 / EL3587 317 .80 

• Magnétophone N4307 684,80 

• Magnétophone N4308 782 .20 

• Magnétophone N4408 1685.25 

• Magnétophone N2205 748,00 

• M agnétophone Crown RC200L 725.4 5 

• Magnétophone Crown 6250 1 401.7 0 

• Lecteur de K7 N2500 288.90 

• Cassettophone 2200 165.85 

• Récepteur radio BR 114. PO·GO · FM 266.4 5 

Nos prix hors taxes demeurent inchang~ Seule la nouvelle incidence de T.V.A. y a été incluse. 
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Rapport signa l/ bruit 45 dB. 
Pui ssance de so rtie: I.g W. 
Régl age de to nalité . 
Contrôle de modulation par vumetre. 
Réglage automatique commutable 

du gain à J'enregistrement. 
~ Entree micro: 0 .25 mV/4.5 K. ohms: 

entrée radio : 0.25 mV /4 .5 K. o hm s: 
ent rée pick ·up: 100 mV / 1 mégo hm. 

Sortie radio a mpli : 1 V · 18 K . ohm s. 
- HPS : Z = 80hm s. 
- Alimentatio n sect eur 110/ 127 V et 

220/ 245 V · 50 H z. 
Consommation: 15 W. 
Arrêt mom entane de la bande. 
Haut·parl eur : diamètre 13 cm. 
Dimen sio ns 365 x 2 15 x 90 mm . 

Po ids: 3.8 kg. 
- Micropho ne: EL 1976 /00 . 

MAGNETOPHONE PHILIPS N4200 
OU RADIOLA RA9587 

Magneto phone port at if li piles. leger 
po ur bande 6.35 mm. 

Vitesse: 4.75 cm/ s. 
Bande passal1le 80· 8 000 Hz. 
Nombre de pistes: 2. 
Durée de defilement : 3 heures. 
Bobinage et rebobin age rapide s 

90 s po ur bande 90 m . 
- Diametre maximum des bobines 

10 c m. 
- Equ ipement transi stors: 2 x AC 125. 

2 x AC126. 2 x AC128. OC70. diode 
OA79. 

- Enregistre ment et reproduc tion mono 
pho niques. 

Pleurag.e : "': 0.4 9(,. 
Rapport signal / bruit 45 dB . 
Pui ssa nce de sortie: 500 mW. 
Regulateur de to nal ité . 

- Contrôle de modulatio n par vum etre . 
Ent rée mic ro : 0.3 mV /2 K . ohms: 

èllt rèe radio: 0. 3 mV / 2 K . o hms: em ree 
,,,d up: 160mV/ 1.5megohm. 

Sonie radio ampli 0 .5 V . 20 K . ohms. 
A limentatio n : 9 V (6 pi les 1.5 V type 

1< 14) ou secteur a \'ec alimentation 
I ( ;7035. 

Consommation: 1. 1 W . 
- So nie casque : Z = 1 500 ohms. 
. . Arrêt mo mcntane de la bande par 

dlll..' rmicro . 
- Haut·parle ur 
- Dimensions 

l' .,id s : 3.65 kg. 

: diamctre 10 cm . 
280 x 97 x 20 

- Micropho ne: EL3 755 /00A. 

MAGNETOPHONE N4307 

mm . 

MagnélOpho ne sec teu r monophoniq ue il 
l pi ... tcs. 

Vites se : 9.5 c m/ s. 
Bande passante : 60 . 15000 H I. 

- Nom bre de pistes : 4 . 



- Duree de der,Jcment 8 heures. 
Bohinage el rebohina l!.t: rapidè:

~ 90, pou r /80 m. 
- Compte -roU f ' il J ch itl'rcs. 
- Di all1~tre max imu m de la bobine : 

18 cm. 

- Equipement transi , tors : / x BC 149, 
x BC /48. 2 x RC /H7, / x AC /88, 
x HAM . / x Hl /0 7. 
- Enre).!i :-. trCI11L' ll t ct rcprodu((ion 1110no-

phoniques. 
Pkura!.!t: . 1" OJ !lh. 

Rappon .,i c n:lI / bruit : '-- 4 ~ JB . 
Pui ~sa nce dc .... o rtie : ~ w. 
Contrô le de modulat ion par ' · lIfl1~{ re. 

- Entrée micro 0 .2 m V/':? K. o hms: 
entrée radio 2 mV 120 K. ohms : entrée 
pic k-up · /20 mV / I,5 mégohm . 

- Son ie raJi" ampli : 0.7~ V . 
20 K. o hnb. 

- H PS : Z = 4 ohm,. 
- Alimentation sec tc ur 110/ 127 et 

220/245 V . 50 lü. 
Consomm a ti,lIl : 40 W . 

- San ie caSl(UC : Z = / 500 o hm s. 
- Arrêt lllo!11cllt anc de la bande par 

inter miCf{). 
- Haut ·rarku r : ellipt ique Il x 16 c m. 
- Di mension s : 420 x 300 x /40 mm . 

PoiJs 7 kg. 
Microphone : EL /980/00. 

MAGNETOPHONE N4 308 

Magnetophone secteur monophonique â 
4 pistes. Jt: ha ut t:" pafornlance ~. 

- Vite"e de défll emcm 9 .5 et 
4 .7 ~ cm 1'.... 

- Bande passaIHe : 40 · / R 000 Hz et 
60 · 10000 H 7 .. 

Nombre J e ri stc, : 4. 
Durce de dClilcmem : 32 heures. 
A rrê t auwmatiq ue de la banJe. 

- Bobinage CI rebohinag.c rapiLies 
90 s po ur ~70 m . 

- Compte-tour:-. il 4 chilTres. 
- Dialllctre max imum des bobi nes 

/ 8 cm. 
- Equipement transi stors : 3 x BC /09. 

2 x BC108. 1 x ACI8 i. 1 x AB /ô 2, 
x AC / 27. 1 x IlC /07. d iodes 1 x OA95 

2 x BY126 . 
- Enrcg.istrcl1ll!llt monop ho nique. re

production monophonique et stert!o pho· 
nique avec preampli stcreo EL378 7/00A + 
recepteur radio. 

Pleura~e . t (U % . 
- Rappon si~ n" l /bru it : 'l- 47 dB . 

Etage oe so rti e : pll i ~s a'H.: e 4 W. 
Ecoute enre~islrcJ1lcnt par HP ct 

casque. 
- Con trôle separe graves et aigu s. 
- Comrôle de mod ul atio n pa r œil 

m ag ique. 
- Entree micro 0, 25 mV/ 2 K . ohms: 

entrée radio : 2 mV / 20 K . o hms: entree 
pick · up: / 50 mV 1/ .5 mcgo hm. 

Sortie rad io ampli 1 V . 50 K. o hm s. 
- HPS: Z = 5 o hm s. 
- Alimema(io n secteur 110/ 127 et 

220 / 24 5 V . 50 Hz. 
Consommation: 4 5 W . 
So rtie casque Z = / 500 o hm s. 
Arrêt momentané de la bande. 
Dimensio ns HP : // x 16 cm. 
Dimension s : 420 x 300 x 140 mm . 

Poids 7.5 ki'. 
- Microphone : EL 1980/00. 

MAGNETOPHONE N4408 

Il s'a?it d ' un modèle gra nd luxe, verti · 
cal. pour enregistrement et reproduction en 
mo no et stereo de trcs haute qualite. 

- Vitesses de defilem ent / 9 · 9,5 et 
4 ,75 cm/ s. 

Bandes passantes : 40 . 18 000 Hz : 
60 15000 H z : 60· 10 000 H z. 

Nombre de pistes: 4. 
Durée de defi lement 16 heures. 
Arrêt automatique de la ba nde. 
Bo binage et rebobinage rapides ~ 90 s 

pour 270 m . 
- Compte·wur s à 4 chiffres a vec pre · 

sél ection. 
- Diametre maximum de la bobine : 

18 c m. 
- Eq uipemem transiswrs : 3 x AC 126, 

1 x AC 127 , 1 x AC 128, 1 x AD149 . 
2 x AC I61. 2 x BC107, 4 x BC108, 
6 x BC109, 4 x BYI22, 1 x BY127, 
1 x BZY88, 2 diodes OA 70 . 

- Enregistremem et reproduction mo no 
et stereo. 

Pleurage : + 0.2 %. 
Rapport signa l/ bruit 45 dB. 
Puissa nce de sortie : 2 x 6 W. 
Contrôle enregistrement HP et 

casque . 
Reglage separe des graves et a igus. 
Contrôle de modula tion: 2 vumetres . 
Entrees micro 2 x 0,25 mV 1 

2 K. o hm s: entrees radio : 2 x 2 mV/ 
20 K . o hm s : entree pick· up : 2 x 100 mV 1 
500 K . ohms. 

- HPS: Z = 5 K.ohms(2 HP). 
- Alim entation : secteur //0 / /27 et 

220/ 245 V -50 H z. 
Consommation: 60 W . 
Sortie casq ue : Z = 2 x 1 000 ohm s. 
Arrêt momentane de la bande. 
2 HP dan s couvercles separes. 
Dimensions: 480 x 330 x 220 mm. 

Poid s : 13 kg . 
Micropho nes: 2 x EL 1978. 

• 

LE MAGNETOPHONE TUNER AM/FM 
CROWN CRC 6250F 

Pre sente dans un attac he-case. c~ magne
tophon e portat if est un combine: magnew· 

phone·tuner AM / FM . Parmi ses possi bi · 
lites inté ressantes. mentionnons l'en registre
ment direct radio o u micro, quelle que so it 
la position d e la valise, l'emploi d 'un 
repéteur a utom atiq ue par bande sans fin 
auxi liai re permenam la lecture /5 secondes 
apres l'enregistrement. 

Equipé de 13 tr ansistors et 5 d iodes. 
- Bande passame : 100 · 10000 H z. 
- G a mme de frequen ces du tuner FM : 

87 à 108 MH z. 
- Gamme de frequen ces AM : 530 il 

1 605 kHz (gamme PO). 
- Bobines: diametre 13 cm . 
- Duree d 'enregi stremem maxi. 

4h 16mn. 
En registrement do uble pi ste. 

- P ui ssance de sortie : 1 500 m W . 
- Dimensions haut · pa rleur elliptique 

7,5 x 12 cm. 
- Dimensions vali se 9 x 41 .8 x 

30,6 cm. Poids: 5,7 kg. 
- Alimentation : 9 V (6 piles I.5 V) oU 

a lim entation secteu·r. 

• 

-
MAGNÉTOPHONE A CASSETTE 
ET RÉCEPTEUR RADIO RC200L 

NIVICO 

Le magne to phO\le ,Nivico" RC200L 
entièrement transistori se groupe deux appa 
re il s il l'intérieur d'un élégant coffret porta 
tif : un magnétophone enregist reur el lec 
teur de cassette « compact Il et un récepteur 
à modulatio n d 'amplitude et de fre q uence. 
Les programmes radios reçus peuvent êrre 
immédia tement enregi strés sur cassette. 

L ' appareil comporte une commande dl' 
tonal ite , un appareil de mesure pour contrô 
1er la modulation ou l'etat d 'usure des 
piles, une prise eCOuteur. Pui ssance modu 
lee 1,8 W. H aut· par/eur incorpore dl' 
12 cm. 

Alimenta tion sur seCleur / 10/ 220 V 
a lternatif o u sur piles (6 piles de 1.5 V) . 
Dimensions : 203 x 276 x 8 / mm. 

RECEPTEUR PORTATIF 
A TRANSISTORS 

AM/FM BR 114 

Poste portatif de grande classe ( / ) à 
3 gam mes d 'ondes AM et la gamm e FM. 
10 transi stors et 6 diodes. C ircuit imprime. 
Réceptio n excellente sur FM grâce aux 
tran sislors Mesa sélect ionne s. Synto ni sa· 
tion automatique (AFC) déconncctable sur 
FM. Ebeni sterie spécialement étudiée, en · 
tièremem en boi s. de style nordi que. 4 bou · 
to ns po ussoirs. Eclairage du cadran . 

C aractéristiques essentielles: 
Semi·conducteurs : /0 \ transisto rs, 6 

diodes, 1 thermi sto r, / stabili sateur de 
selenium . 

Circuit s accorde s : A M : 9, FM : /1. 
G amm e d 'ondes : Version européenne 

O C : 49 m·bande etaJee (5,9 . 6,25 MH z). 
PO : 515 . / 620 kHz). GO : 14 5 
350 kH z. FM : 87 ,S . /04 MH z. Version 
d 'outre· mer : O C 1 : 9 . 2 1,7 MH z ( / 3,8 . 
33,3 ml. OC Il : 3.4 . 7,5 MH z (40 
88,2 ml . PO : 5 /5 . 1 620 kH z. FM 
87 ,5 /08 MHz. 

H a ut -pa rleu r : 1 picce . â. aimant perm a· 
nent. 150 x 100 111111 . e ll iptique, impé · 
dance 15 ohm s. 

Puissance de so nie : 1.2 W. 
Alimentation 6 V (4 piles to rche de 

1.5 V). 
Antennes: Tige de fer rite sur PO et GO . 

antenne télescopique orienta ble sur OC et 
FM . 

Prises Pick · up. enregistreu r, haut · pa r· 
ieu r cx te rieur ou t!coutcur in divid uel. an · 
tenne de voi ture, adapta teur de sec teur. 

Réglage de lonalite : Contin~el , se paré 
po ur graves et ai gus il la version euro 
péenne. systême (1 bouton si ngle Il à la ver
sion d'outre-me r-

Caracté ri stiques spéciales Acco rd 
auwmatique (AFC) sur FM, ec lairagc de 
cadran, etalemcm de bande sur OC (\·er· 
sio n d·outre ·mer). 

Dimensio ns: 28 x 19 x 8,5 cm. 
Po ids : 2,8 kg (piles com pri ses). 

Chez: TERAL 
DÉFI-TERAL Anti hausse 

Tout ce que vous pouve~ dési
rer en motériel et occessoire5 

de Radio et de Télévision 
et d'appareils de mesure 

Voir pages 173 - 174 
175 - 176 - 177 - 178- 179 
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Le tuner-am,plificateur 
HI-FI SABA STUDIO 1 

,. ~ v.' .'" r);;-;.f. ~\~ .~~ <" • • ' ~.';.,'''~' .. ~t;~ :',.. 

. . 

FIG. 1 

T E tuna-ampliflcateur Hi-Fi 
L SABA Studio 1 est un en-

semble de haute qualite 
comprenant dan s un même cof
fret ton pali ssandre ou noyer clair 
mat ue 65.5 x 22 x 20.5 cm : 

_. un tuner AM et FM avec 
uécodeu r steréophoniQue FM : 

-- un amplificateur sté réopho
nique avec préamplificateur. déli
\Tant une pui ssancc modulée de 
2 x 20 W de crête ou 2 x 12 W 
sin u.,()ïdau\ . 

Il s·<l!.! it donc u'un récepteur 
stereophonique AM et FM com
pk!. qui do it êt re équipé de deux 
haut 'parleur, ou deux enceintes 
ex tc ne u rs. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Les ca ractéri stiques essentiel
les de cc tuner-am pliflcatcur Hi -Fi 
con stituant il lui seul deux élé
ment s d'un e chaine Hi -Fi (lUner 
AM -FM et amplificateur stéréo
phon ique) sont les sui vant<.:s : 

- Alimentation secteur : 127 il 
220 V - 50 Hz. Consommation 
maximum: 100 W. 

-- Equipe de 59 lampes. tran 
si,tms et diode s. La tête con\'er
ti sseuse FM . le décodeur FM et 
1':1 III plilicatcllr · prcam plificatellr stc-

réophonique sont entièrement tran
sistorise s. Les quatre lampes uti
li sees sont une EF89. une ECH81. 
une EBF89 et un indicateur catho
dique EMM803. La première rem
plit la fonction de première ampli
ficatrice FI en FM sur 10.7 MHz. 
la seconde. de deuxième ampli fi 
catrice FI 10.7 MH z ou d'osc il 
latr ice modulatrice en AM. et la 
troisieme de troi sième ampli tlca
trice FI 10.7 MHz en FM ou de 
deuxième amplificatrice FI460 kHz 
en AM. 

- Gammes de réception: 
FM : de 87 il 104 MHz: pn:: ré

glagc de 6 stations FM. 
OC : dc 5.9.' il 6.~~ MH1: 
PO : de 5 10 il 1630 kHz ct de 

1 380 il 1 630 kH z (bande Eu
ropa) : 

GO: de 140 ci 350 kHz. 
- Sensibilité : en FM mono : 

2 V: en FM stéréo: 10 V. 
- Bande passante des transfo r

mateurs FI -FM: 130 kHz. 
- Band~ passante du di scr i

minateur : 500 kHz . 
- Bande passante des tran s

formateur s FI-AM: 4.5 kHz. 
- Puissance modulée : 2 x 

20 W musique ou 2 x 12 W sinu
soïdaux avec une charge de 
4 ohms. 

In terl11odulation !1(llll" le s În:-

quences 250 et 8000 Hz : 2 %. 5 
- Bande passante BF : 30 Hz 6 

à 20 kH z il 1.5 dB et 20 Hz à 7 
40kHzil 2dB. 8 

- Sensibilité BF : 9 
1.5 mV /47 K. ohm s sur PU 10 

ma.enétiq ue : Il 
35 mV /68 K. ohms sur PU 12 

cri stal: 21 
100 111 V /4 7 K. ohms sur magné-

tophone. 22 
- Ré glage sé paré des graves 23 

et des aieus. Etlicacité : + 12 - 24 
20 dB il 40 Hz et + 12 - 15 dB à 25 
20 kH z. 

- Filtre coupe-bas: - 12 dB à 
25 Hz. 26 

-- Filtre coupe-haut: - 12 dB à 27 
15 kHz. 

DISPOSITION 
DES ELEMENTS 

Les emplacements des diffé
rente ~ prises d 'entrée et de sortie. 
des bo u ton s de commande et 
pou sso irs sont repè rès par des 
numéro s sur les figures 1 et 1 bis 
montrant les côtés avant ct arrière 
du coffr~t du tun er-amplificateur : 

1 Pri se haut parleur auxilia ire. 
2 Pri se haut -parleur stéréo 

ga uche. 
3 Pri s~ haut - parleur stéréo 

droitè. 
4 Prise: antènne AM. 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 

36 

37 

Terre. 
Commutateur d·antenne. 
Pri se anten ne OUc. 
Pri se pick-up cristal. 
Prise pick-up ma5!nétique. 
Dipôle FM incorporé. 
Pri se enregistreur. 
Sélecteur de ten sion . 
Filtre ant irum ble (coupe
bas). 
Filtre d'aigus (coupe-haut) . 
Correcteur parole. 
Interrupteur marche-arrêt. 
Commutateur de gammes: 
de ga uche il droite: GO. PO. 
Oc. FM. 
Commutateur pick-up. 
Commutateur stéréo et bande 
PO « Europa ". 
Règla!.!e des basses. 
Régl a.ge des aigu s. 
Ré.glage du volume. 
Règlage de balance. 
Rè~lage de I"accord AM. 
Reglage de I"accord FM . 
Mise en service du CAF en 
FM (ré!1-la ge automat ique) . 
Touches de prérèglage de 
6 station s FM au choix de 
I"utilisateur. avec reperes in
diquantla fréquence d·accord. 
Indicateur d'émissions stereo
phoniques FM. 
Indicateur d 'accord AM ou 
FM. 

INOUVEAUI 
LES SABA HI-FI STU DIO 

, 

MELOMANES 
Ir--T-U-N-E-R-A-M--F-M-A-M-P-L-I--P-R-É-A-M-P-U-2-x-2-0-W--, 

Haule fiabili té assurée par DIN 45500. De gauche 
a droite sur le cadran : filtres antirumble + aigu + 
parole /musique . Gammes. GO-PO-OC 149 m étaléel . 
FM + P.UP + PO spéc. bande Europa/stéréo + 
yrave ·aigu . Balance + synton . FM + synton . AM et 
SIX STATIONS FM A PRÉRÉGLER A VOLONTÉ. 
Prises pour les 2 HP stéréo 14-5 ohmsl + HP suppl. + 
P.UP crysL • P.UP magnétique I l .5 mVI dipole incor
pore f- enregist . magnéto. + anten. div. + secteurs 
110; 220 V. Courbe de réponse: 20 hz-30 kHz . Pré
~enta lion luxueuse (65 x 22 x: 20 cm). 

PRIX SPÉCIAL . .. ......... . .. . 1 290 F 
LE MÊME AVEC 2 ENCEINTES SABA : 1640 F 

Présentation trés sobre. digne d'un (C vrai" SA BA 
VENEZ LE VOIR ET L ENTENDRE 

SANS GÊNE NI OBLIGATION 

CRÉDIT 6-21 MOIS 
POUR TOUTE LA FRANCE 

AVEC ASSURANCE SÉCURITÉ 
PREMIER VERSEMENT 260.00 

et, a votre choix : 
6 mois de 187.90 18 mois de 69.60 

12 mois de 99.15 21 mois de 61.20 

Le même avec 2 enceintes Hi-Fi 
PREMIER VERSEMENT, 330.00 

et, a votre choix ; 
6 mois de 237. 15 18 mois 87 .20 

12 mois de 124.65 21 
i Ces prix s'entendent nouvelle T .v.A. comprise, mais sous réserve d 'autres modifications éventuelles) 

SOCIÉTÉ RECTA 
Page 1 34 • N" 1 194 

37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS IXII' ) - DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 
A 3 minutes du métro - Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 



le multimètre électronique 
.A 

(( POL YCONTROlE 97)) CHAUVIN ARNOUX 

UN MULTIMÈTRE PORTATIF 100 MÉGOHMSN 

[;

_:S possibilite s offcrte.'" par k s tran~i s 
tors au silicium. d"une pan dans lc~ 
( VPC :-. bipolairl." COllrant ~. lLllJlrc 

part piu s recemmcnt dan~ k" IlllH.kk :-, 
à elTet de champ, ont pcrmis cren,'isager 
la réal isation dt.' nJllmëtrc .... il :,cmi -conduc
leurs pou\'ant r i \"aliscr el même surpasser 
il cl.!rlains ega rds les meilleurs modèles 
équines de t ~he s ù vide, 

En exnltlllant ;tU mku\ la réouclÎl)1l UL' 
consommatinn <.k pui ... "a nce inhcl'cntl..' a CC ~ 
elclllt.'tlts. on aht1lltil il un apnarl!il autonome 
de \"olull1e r~duit lh)[lt k.., faci !it0 .... d"èmploi 
SOIll cclk~ ,.JUil contrôleur un i\ ersc! da :-- 
siulic . a\· ~.:c une sensihili te accruc dan~ un 
rapport JI..' plu .... iL'u s mi lier ..... 

Cc 11\\l I\ : annarcil n lfre cIL- .. L'aractcri s 

tÎlllh> d~ ha~~ ~enêra ~Ill~1H dillic ill:" il 
cOIh:ilier 

- La sensibilite 10 nA pour tnutt.! 
J"echcllc, soit 100 I11c~oIlIllS / V. 

_. La s tahi l it ~ dans Il: t~IllP:' na :-- de 
dêri\'(', pa :-. de rccalihra.!!('. 

La durce des pile s : 3 000 heure" ,oit 
plus d'u n an il 8 heure" de sen"ice par 
jo ur . 

Enfin la po ssihilill' de ze ro central. 

SC HÉMA FONCTIONNEL 

De" cirCUits aJellllal S il chaque fonction 
de mLsure ct de struc ture connul.? permet · 

. v @-- ------

+ 1 

- 0 ttl----------+---' 

tem d'amLncr la g. randeur Clectriquc ù me 
surcr tension. cou rant ou rcsi:-.tancc, Sl)U S 

forllle d'Ll ll ~ tension continue de vak:ur 
compri se ~ntrc 0 et 100 mY, qui est appli~ 
quec il rentrée de l'ampli, Sa fonction est 
moin s celle d'un amplificateur de tension, 
pui sllue son gain en boucle fcrmec est de 
l'ordre de I. X, que celle d'tm ampli de puis
sall<:c adaptateur dîmpêdance . La tension 
de sortie est appliquée il un gah'a nom(:tre 
associe il un circuit de compensation des 
variat ions de ré sistance électr ique du cadre. 
l'en semble constituant un mi ll ivo ltmetre de 
preci sion (voir Fi "~. Il. 

G 

FlgJ. 

Il 'a d e soi que les performances de cct 
enscmble so nt conditionnees en premier lieu 
par cell es de l'amplificateur. 

l 'AMPLIFIC ATEUR 

Pour rca liser un nanoampércl11 c tre 
pou,,'u cI'un ca libre de 10 nA, c'est ,à ,dirc 
susceptible de rcaliser LIn \'oltmctre de 
100 me~ohms par volt, il faut tout d'abord 
utili ser un ampli clont le COLlra nt d'entree 
so it nëgli~cablc vis-a-vi s du co urant a mc
SLlrer. ~oi't en pratique inlèrieur au 1/ 1000 
de celui ~ ei, donc de l'o rqre de 10 l'A max i ~ 

mum. Cet ordre de ~ randeur de courant 
implique pratiquement l'emploi d'un etage 
d'cntree équipé d'LIn transi sto r il effet de 
champ. Po ur garantir sans difficu lté une 
bonne tenue aux surc harges électriques. 
Chauvin Arnoux a choisi un modèle fabri~ 
qué avec une electrode de commandc (porte) 

sur ionction. de pretërence â ceux compor
tant' L1ne porte isolée (type MOS) maigre 
la supériorite de ces clerniers en matière 
dïmpédance d'cntrée, 

Mai s l'utilisation ~n ~( nanoamperemctre li 

est doub le~ de cdle en (( mi ll ivoltmèt rc 1) de 
100 mY lretendue d'échelle ct c'est ù cc 
titre que sc posent les problèmes de déri\'c. 
Parmi le ...; ~{l lution ~ utilisabks. Ù s3\oir 

amplilil".'atcur diffcrentiel 
: l1 l1 p l l ! i .. :: ItI..'UI' il chopper 

NOUVEAU 
, 

- amplificateur direct en enc einte ther ~ 

mo statee 
Chal..l vin Arnoux a retenu la premierc qui 
seu le pcrmet d'obtcnir les trcs faiblcs 
consommations de puissance fixées par 
ailleur s comme objectif. 

L'ampli différentiel réal ise comporte à 
rentrec deux tran sisto rs il effet de champ 
de caracteristiques appariees. suivis d'un 
second etag.e egalement symétrique. equipC 
de transistors bipolaircs (voir schema de 
la Fi~, 2), 

Les deux transistors d'cntree so nt ali · 
mentes. côte (( sou rces 1). par un g.enéraLcur 
à Courant constant simulant une rc sistance 
commune infl11ic. Le monta~e en boucle 
fermée permet de définir un gain sensible· 

R, + R , 
men t égal a--------~ 

R, 
1.8. Ce fort taux 

de contre-rcaction associe à un gain en 

fi>. 

boucle ouvcrte supérieur il 200, conduit a 
divi se r par un fac teur supér ieur il 100 le s 
effet s d'une var iation éventuell e du g.ain en 
boucle ouvcrte, resultant so it du viei ll isse, 
ment. soit des variations de la tcmperatllre. 
11 est à not er que cette derniere in n uencc 
se trouve assez largement réduite en rai so n 
du s i ~ne oppose des variations du gain des 
tran sistors il eITet de champ constituant le 
ll'f ~tage, ~l de celles de~ transistors PN P 
hi polaires constituant le "'~co lld . Le", ('" ... ai ... 

A • 
POUR LES MELOMANES SABA FR EU 0 ENS TA 0 T -S T U 0 10 

UNE CHAINE HI-FI STÉRÉO AVEC DEUX ENCEINTES 

Tuner AM-FM - Stéréo 2 x 5,5 W - 7 tubes + 21 tran
sistors et diodes . Décodeur stéréo incorporé - FM + OC 
Ilande étatée 49 m + GO + PO (bande Europa) pour région 
défavorisée - Stéréo-syntonisation automatique en FM -
Balance - Prises pour magnétophone + P.UP + 20 HP 
14~ 5 ohms) - Correcteur grave et aigu - Secteur 110/220 Y -
(Présentation luxueuse (semblable au « Studio Hi-Fi ») -
D,mensions L. 59, H, 22 , P, 20 cm , 

PRIX SPECIAL TRÈS ÉTUDI É AVEC 2 ENCEINTES HI -FI l 
SABA AMOVIBLES (on peut les déplacer) ., ' 910 F 

(Ces prix s· entendent nouvelle T .v ,A, 
comprise, mais sous réserve d'autres 

modifications éventuell es) 

CRÉDIT 6-21 MOIS 
POUR TOUTE LA FRANCE AVEC ASSURANCE SÉCURITÉ 

PREMI ER VER SEMENT 180,00 

6 mois de 
12 mois de 

et, à votre choix 

13 1,2 5 18 
69, 15 2 1 

mois 
mois 

de 48,50 
de 42,60 

A • 
VENEZ LE VOIR ET L'ENTENDRE SANS GÊNE NI OBL/GA TlON + SOCIÉTÉ RECTA 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIX (XII·) - DIO, 84-14 - CCP PARIS 6963-99 

A 3 minutes du métro - Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 
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Ont montre que II:! wux dc variation du ~ain 
en houcle krmee restai t cfrec ti \'l~mcnt in ft, 
rieur :l 0.1 9h par 10 oC, c'cst-il-dire pral; 
quelllL'1H né~li~eahle, 

La rcduclion de consom mation glohale 
il ~ ~ () fi :\ a ctc f\!nuuc.: possible en rrel1licr 
lieu j2.rùce au choix d'Ull milli"ohmclrc il 
fo rt e r~s i slance interne, comme ga h'ano 
metre indicateu r Je tension de sl)nic, Pnur 
n~ ra , co mpromettre I ~ , Qualites de I"ampli. 
il a été néce~sairl' de faire choix , mêmc au 
lù ,'cau du :-.econd éta~e, de transistors de 
fort s gain s ~aran(i .... il dL' :-' courants de quel, 
ques dinlincs dl' lJ.. A, Pour que la faible 
co nsom mation Cil co urant ai nsi acquise sc 
trad uise clTecti\'!.;l1lent par une fa ible 
cO ll sl>mm:u io n en pui ssa nce. il fallait aussi 
chercher il limiter au seu il rédkmcnt ne · 

10V+---------------------

5V+-----~~-----+'-~'---

o 

ce:-.sa; re la tellsilln de la so urce d'ali men 
tatio n. En fai sant choix de tran sisto rs il 
dl'et dL' champ. dl' len:-. ion de pincement 
lilll;t~e il 3 V, on po u\'a it cnvi~ag.e r de se 
contelller d'un e tension d'alimentation de 
<) V 12 rile, 4.5 V COUr3 mment di sponi bles). 
Mais pou r exploiter au maximum J'énergie 
latellie de la bat tai ~. il rallait pouvo ir o hte· 
nir un fonctionnement correct oe l'ampli 
pour LIlle ten sion (l'alimentation pou\'ant 
dl.!scenclre à 7 V, L'examen des courhe .... de 
déc haq;e des hatteries util;sees dans les 
conditinn:-. de couran t précitées (débit de 
0.28 mAI mOllire Clue la duree d·ex ploita· 
tion est do ublé e, ~{) it 4 moi~ au lieu de 2. 
Itll':-.que le seuil de 1L' lh io ll admi:-. ..... iblc rasst: 

de 8 V il, Î V (voir Fi •. 31. En deça de cett e 
tL' lhion, la pen te de la courbe s'accentue et 
1" hatterie de\'ien t rapidement inutili sable. 

Le, circuits de J"amplificaleur 0111 d" 
et re spécialement' aménages pour donner 
lieu cl un e faible déri ve du zé ro. pour une 
\ ariation de ten sion de batterie de 7 à 
10 V. En dTe!. bien qu~ J"apparei l soit muni 

Ô- Ull pOlelH;ometre d'aiu sta~c du 4' ze ro 
clec trique ". il est extrêmement utile Que cet 
a ill ~ tage soit rarement nécessairc (au maxi
mum un e Il)i s par jour). afin de rendre J"ap· 
pareil recll ement sûr et racile d·~mploi. 

Par ailleur s. ce potentiometre d'ajustage 
est égal ement utilisê pour décel er le zero 
de J"é'chelle au centre du cad ran. afin d·uti · 
liser l'appareil dans le mode (1 ze ro central )), 
r~ndant possibles les mesures de tensions 
de polarités oppo sce~, Cette sujetion tend 
il r\.!~treindrc J'amplitude pouvant être a~si 
gnce à l'aiu ~ ta~1.! proprcment dit. 

Pour réduire l'influence de la ten s;on 
d·alimentation. il faut tout d·ahord realisc r 
unt: te so urce de courant constant" recl1c
m~nt stabl c. inJluence de la tempCraturc 
ambiante incluse, Le schcma adontê- ct 
rerrésenté figure 4 cOI11ÇXJrte une tension 
de referen c~ reali sec au mo ven de 3 diodes 
silicium montées el1 serie dan s le sens direct. 
Le 11l0I1la .~ !.!, du type il émetteur as~crv i, 

co mprend une resistance R4 serva nt il dé 
finir la va leur du co ur ant co nstant 1 el 

2 diodes au germ anium D ,· D , réali,a nt 
la compen sation des variation s des tensions 
directes de s diodes cie réferen ce avec la tem · 
pérature, concur remment avec la jo nction 
emetteur - ha~c du transistor Tr ~ il fo rt g.a in, 

La tensio n effec tivement comparee il celle 
apparai ssant aux horn es de R4' so it envi
ron R41. est approx imati\'cment ég.ale a 
la diff-erence de, tensions directes des diodes 
silicium D4 el Ds Ct des diodes germanium 
D,. D,. 

Pour Que cCtte stabili sation reste acquise 
au niveau du second éta ,~e, des diodes de 
compcn~ation DI et O 2 ont été montées 
en sé ri e avec res résistanccs ùe I( drains" 
R, ~I R,. afin d·annul er ("elTet de la ' ·a· 
riation av!.!c la température des tensions 
émetteur -hase des transistor s Tr j et Tr4 : 

Tout c:-. tes di spositions é\'oquecs c i-des
sus supposent elTectif ("appariement des 
caracteri stiques des transistors d'entree. En 
f 'li l. celui ·c i n'est 4u'approximatif ct ùc~ 
di \cr~l'IH:I..'''' apparaissent d'une paire li 
l'autr l' . no tammt:nt en ce qui cOllcerne l'in · 

COURRIER TECHNIQUE 

RR-II.OI. - M. R. Chauvau 
a Orléans (Joi ret) . 

Lorsque I·on désire employer 
un nomhre quelconque et va ri able;: 
de haut ·parkurs il la so rtie d·un 
am plificateur (cas fréquent des 
so norisations en plein air), il 
faut obligatoirement que cet ampli· 
fic ateur comporte une sort ie dite 
à cc distribution il tension cons
tante" (généralement d'impédance 
500 ohm s). 

Ce procédé a eté expose aux 
pages 84 et 85 du n" 1104 de 
notre revue auqud nous vous 
prion s de bien vo uloir vous repor· 
ter. 

Selon le nombre de haut · par· 
leu rs employés, il faut en outre 
:IUC chaque haut ·parleur puisse 
ctrc muni d·un transformateu r 
auaptcur approprie afin de main· 
Page 136 * N· 1194 

tenir un e impédance ré sultante 
égale il celle de la li gne de dis
tr~bution . 

Sans avoir recours à un e telle 
di sposition, sur la sortie il 5 ohms 
de votre amplificateur, vous ne 
pouvez utili ser que deux haut
parleurs de 2,5 ohms reliés en 
série ... o u huit cn série-paralléle. 

• 
RR - 11.02. M. Jean-Paul 

Garcia il Montreuil (Seine-Saint
Denis) . 

Dan s la réponse RR - IO.02-F 
publiéé dan s le n° 1096, page 128, 
il s'agit bien du tube cathodique 
3BPI. et non pas BBPI ; c'est une 
erreur d'imprimerie dont nous 
vous prions de bien vouloir nous 
excuser. 

Il n 'y a pas de régie absol ue, 

nucncc des tension ~ te drain ' so urce)J, c'cst
a:dirc de la tension d'alimentation , Po ur 
,,' duire le s consequences de c~ s di sparité s. 
un circu it complémentair~ entre le + <) \' 

et I·un des points A ou B de la Agure 2 est 
aiuste individuellement sur chaque ampli 
(c ircuit non represente ~u r le schema). 

Grâce il cet ensemble de precautions. on 
pan'jent no n seulement il stabili ser le zéro 
en regime de fo nctio nnement permanent. 
mai s aussi il reali ser des re g. imes de mise 
en service sans déri ve appreciahle. mémc 
apres un arrêt prolonge de I·appareil (de · 
ri\·e de quelque 1/ 10 de % ). 

LES ÉLÉMENTS PÉRIPHÉRIQUES 
D'ENTRÉE ET DE SORTIE 

Les circuits diviseurs et shunt s réduc· 
t~urs d'entrée sont pratiquel11~nt sembla
bles il ce ux des multimetres classiqucs. 
Quelques poims sont neaninoins il signa ler. 

To ut d·abord. pour éviter ("utilisation de 
resistances superieures il 100 megohms. 
dont la précision et la stabilité lai ssent il 
de s ir~r (sauf encombrement prohib itif). la 
résistance d'entrée de s calibres tension s 
continues a éte plaronnee il 100 megohm s 
il partir du calibre 1 V juSqu·a 1 000 V. 

Pour Que la mesure des re sistancc:-. Cl e
vées puisse être eITectuec (notamment ~u r 

les cal ibres 50 ct 500 m';~ohm s ). sans être 
rau ssee par les fuite s sup~r licielle s even· 
tuelle s, on l'eut voir su r le schema de la 
figure 1 que la borne - ohm a ete munie 
d·une garde rcliee au + de la pile P il J"ox vde 
de mercure, utilisee sur tous les circuit s de 
la parti e o hmmetre. 

Des bornes di stinctes + V + 1 - ohm V 
ont eté prevues pour les dilTerent s domaines 
de mesure de I·appareil. Cc procede sup· 
prime un ci rcuit de commutatio n qui a tou · 
jours des clTets néra stes systematiques ou 
latent s sur les qualité s d·un multimètre. 11 
fait no tamment vo isiner des circuit s porté s 
à des potentiel s presentant des écart s impor
tant s, en suscitant de:-. capacitê-s parasites 
et en faisant naître des ri s~ue s de ruite 
en courant continu. Ce procède p~rmet 
notamment de réduire la capacité d'entrée 
sur la borne ce V ) il enviro n 10 pF, ce 
qui permet d'exploiter elT~etivement lïmpe· 
dance d·entree de 1 mé go hm dans le haut 
de la ga mme basse rrequenc~ . 

La protection de ("apparci l contre les 
surcharges resultant de rausses manœuvres 

mais ce sont généralement les 
plaques Dl. D2 que l'on utilise 
pour . la déviation verticale (y), 
et les plaques D3 , D4 pour la 
déviation horizontale (X). 

• 
RR - 11.03. M. Jean · Pierre 

Chovet à Pont-Sainte-Maxence 
(Oise) . 

Pour le dépannage de votre 
récepteur, vous pouvez utiliser 
n'importe quel type de transforma· 
teur d'alimentation dit cc pour 
dépannage n, modéle de 65 il 
70 mA pour la HT. 

Tous ces types de transforma
teurs possédent un enroulement 
6,3 V pour le chauffage général. 
un enroulement il so rtie 5 V et 
6,3 V pour le chauffage de la valve, 
et un enroulement HT de 2 x 

a etc etud iee au double point de vue des 
surcharges transito ires r ouvant mett re en 
dan ger la ,·ie des semi·conduc teurs et des 
surcharges d'une duree un peu moins 
lo ngue, pou van t provoq uer la mise hors 
d'etal de certaines rcsistanccs nar effet ther· 
mique. Les re si stances' shunts des cal ihres 
int~n s itt;s sont 1)lu s particulierement suj ettes 
à cc.: dernier ri sque, Deux mic ro - fu s ible~ 

tubulaires enfi chables prote)!ent les re , is· 
ta ncc, les l'lus ,·ulnerables. J"UIl celles co r 
respond ant aux calibres 0.1 ~t 1 A. ("autre 
cell es dcs calibre, 1 mA et 10 mA. 

Des re sistan ces ct des diod~ s limit ent k: ~ 
s urt en s i o n~ supportees par les transisto r:-
au sein de l'ampli, de tcll e sorte que cdui· 
ci n'est na s afTecté par J' application ù se~ 
bornes d·entrec d·un e Icnsion de 1 000 V 
co rre spo ndan t il une su rcharge de 10 000. 

Toutes les perfo rm ances évoquees ci
dc:ssu:-. so nt nnal eme nt matérialisées nar le 
déplacement de ("ai ."uill e d·un gah·anom';tre 
et condi tionnées par ses qualit~s ct sa fiab i-

+9V 

d) 
d6 

d. d7 

dS R. 
-9V 

Flg~ 

lite , La sensibilite ~eq ub l' p~IT les carac té· 
ri stit..Jues de faihle consu mmation adontécs 
pou r l'ampli correspond il un ~ah'anolllêtrc 
dé,·ia nt en lin ,I"cchclle po ur un cou rant de 
J"orcl rc de 20 A. Il raut par aillcurs ' lue 
so n amorti ~ ~\.!lllcnt so it sati sfai sa nt (t,'cc 
une resistan ce g lobale de I·ordr~ de 
9000 oh ms corresnondant a la ten sion de 
sortic dc 180 m V de ("ampli. La puissa nce 
ainsi fournie au g.al vano a:-.sociê :: sa ré:-.is, 
tance d·amorti ssemcnt est donc de ("ordre 
de H ,,-,,W. 

Comme on peut le co nstater ce nouvel 
appareil benéficie il la fois d·une lo n ~ue 

experience acqui , c dans la fabrication des 
multimétres de Qualite. ~t des derniers pro· 
gres de la tec hnique des semi·conducteurs. 
pour réaliser l'alli ance d'u ne haute sensi· 
bilité et d·une grande securite d·cmploi. 

350 V avec pri ses intermédiaires 
à 2 x 280 V. Il s peuvent donc être 
adaptés facilement par le câblage 

.iI n'importe quel récepteur à 
lampes à réparer. 

• 
RR - 11.04. - M. René Fiocret 

à Laon (Aisne) . 

Il s'agit bien d'un émetteur
récepteur allemand datant de la 
guerre 1939- 1945 . Les caracté
ri stiques des lampes R V 12P2000 
et RL 12P35 ont déjà été publiées 
à maintes repri ses dans notre 
revue; consultez par exemple les 
nOs 791 , 988, 992 et JO 1 I. Par 
contre, nous n'avon s pas le schéma 
de l'émetteur-récepteur proprement 
dit. 

Suite page 146 



Le magnétoPhone------------1 
~ _________ SABA 440 F -~~~~~~~-~--
E NTIEREMENT transis

tori sé. le magnétophone 
secteur SABA 440 F conçu 

pour une vitesse de défilement de 
9,5 cm / s peut être qualifié de 
Hi-Fi en raison de son excellente 
bande passante s'étendant de 
40 Hz à 15 kHz. Il accepte des 
bobines d ' un diamétre maximal de 
18 cm ct présente I"origi nalité 
d'être équipé de deux potentio
métres à curseurs plats pour le 
réglage du volume à la lecture ct du 
niveau d'enregistrement sur la pOSI
tion « enregistrement manuel ». Une 
touche spéciale permet en effet 
l'enregistrement automat ique, sa ns 
avoir à régler manuellement le 111-

veau d'enregistrement. 
Ce magnetophone es t prév u pour 

l'enregistrement de 4 pistes sur la 
largeur de la bande standard de 
6,25 mm. Du type monophonique, 
on obtient ainsi avec une même 
bande une durée double d'enre
gistrement par rapport à celle 
d ' un modéle à deux pi stes. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

- Alimentation secteur 110/ 
220 V - 50 H z. Consommation : 
30W. 

Equipé de 1 1 transistors 
dont 1 transistor à effet de c hamp. 
de 3 diodes et d'un redresseur en 
pont. 

- Marche A V et AR accélé
rées: durée de réembobinage : 
3 mn pour une bande de 730 m. 

CHEZ SOI 
5 W 

4 FM A 

FIG. 1 

- Durée d'enregistrement ou de 
lecture : 4 x 120 mn pour une 
bande de 730 m. 

- Bande passante : 40 Hz à 
15 kHz, selon normes DIN 
45500. 

GJ1QlO 
fi 49 ~ 

FIG. 1 bis 

Sensibilité: 
Entrée microphone : 0,4 m V / 

5 K.ohms; 
Entrée radio: 1 mV / 15 K . ohm s : 
Entrée pick-up: 100 mV/ 1 mé

gohm. 

NOUVEAU 

- Haut·parleur incorporé 
elliptique 10,5 x 19 cm. 

- Pri se haut-parleur s exté-
rieurs : Z : 5 ohms. 

- Puissance modulée : 5 W 
musique ou 3 W sinusoïdaux. 

- Dimensions du coffret: 49 x 
17,5 x 33 cm. 

DISPOSITION DES ELEMENTS 

Les différents éléments sont 
repérés sur les figures 1 et 1 bi s 

1 Interrupteur marche-arrêt. 
2 Man:h~ arriére accélérée. 
3 Marche avant accélérée. 
4 Touche de truquage. 
5 Touche d 'arrêt intermittent. 
6 Touche d 'arrêt. 
7 Touche de marche. 
8 Touche d'enregistrement. 
9 Compteur. . 

10 Potentiomètre à curseur plat 
de volume de lecture. 

Il Commutateur pistes 1 et 4. 
12 Commutateur pistes 2 et 3. 
\3 Potentiomètre à curseur plat 

de niveau d'enregistrement. 
14 Touche de réglage automa

tique de niveau d'enregistre
ment. 

15 Vumétre. 
16 Touche de ré glage manuel 

de niveau d ·enregistrement. 
17 Prise microphone. 
18 Pri se radio. 
19 Prise haut · parleur extèrieur . 

Indiquons pour terminer, que ce 
magnétophone de grande ::Iasse 
fonctionne également en position 
verticale. 

LE MAGNETOPHONE 
AUTOMATIQUE A CURSEURS SABA TG 440 + PRIX 685 F En supplément. sur demande: 

: . - Micro: 85.00 - Bande magnétique : 36.00 CRÉDIT 6 - 21 
PREMIER VERSEMENT: 135 F et, à vot re choix: 6 mois de 99.60 1 ou 18 mois 

ou 12 mois de 52.75 ou 21 mois 

MOIS 
de 37.15 
de 32.75 

Cest un tout nouveau modèle 4 pistes présenté par SABA. entièrement transistorisé Fonct. égalem . à la verticale · Gamme 
de fréqu ences . 40 Hz a 15kHz · Vit esse : 9.5 cm / s . Bobines 18 cm . Touch e truquage - Curseurs plats pour réglage de 
volume et d·enregistrement . Etage final pro tégé · Com pteur 4 chiHres 

SABA TRANSALL LUXE EN AUTO 
RECEPTEUR HORS CLASSE - TOUT TRANSISTORISE 10 W 
(30 transistors et diodes). Universel et bon à tout foire 

+ GO + PO (Bande Europa) + OC (Vernier) + BE 49 mètres 
Sur piles et bloc secteur incorporé: 5 WATTS - En voiture, batterie 6 ou 12 volts : 10 WATTS 
IL PEUT SERVIR AUSSI COMME AMPLI ET COMME TUNER FM 

PRIX 690 F Ce prix « pr.o~otionnel » s'~n~e~d _ CRÉDIT 6-21 MOIS 
pour quanhte et temps limites. 

PREMIER VERSEMENT: 140 F et, à vot re cho ix 6 mois de 99 .60 1 ou 18 mOI S de 37. 15 
ou 12 mois de 52.75 ou 21 mois de 32.75 

En supplément, facultatif Support .uto à clef 1 1 0.00 
RECEPTEUR GARANTI D'ORIGINE - ATTENTION! NE PAS CONFONDRE AVEC D'AUTRES MODELES PRESENTES DE FAÇON SIMILAIRE 

Docun I C tdd lr~ :~ !>u r Si\f3A TRANSALL LUXE el t.ùlll!r1 h...Ir1 S Cie .tè\..ld t. ..... ' lIl r (> J 1 P. de J 30 
(Ces priX s ·entendellt nOl/velle TV.A . Cornprr :-.!:. 1ll,IlS SOUS rCSI'rVt~ d ,nr:r,'S mor1rfi(· ~1tI(1ns ('Vl'rlllrl ,lh·:s) 

------------- DISTRIBUTEUR SOC i été R E C T A DISTRIBUTEUR 

37 . AVENUE LEDRU -ROLLIN - PARIS · 12 010. 84-14 . C.C.P. 6963·99 . A 3 MINUTES DES METROS 8ASTILLE LYON , AUSTERLITZ ET QUAI DE LA RAPE! 
'-_______________ Fou rnis seur du Ministère de l'Education Nati onale c t autres Administrati oll!> 



Activité des constructeurs 

PO U R L' AM PLIFICATION 8F 
DE Q UA LITE 

Amplificateurs à couche épaisse 15 W 
efficace (30 W crête). 

8 endix International commerciali se un 
nouvel amplificat eur BF à co uche epai sse. 
le BHA0002 Sa pui ssance de 15 W 
efficaces et ses caracte ri stiques en font un 
element unique sur le marche actuel. 

Alimenté par une ten sion de + 30 V. 
il délivre 15 W efficaces en regime perma
nent sur des charges de -l à 8 ohm s. sans 
tran sfo rmateur de sortie. Tout silici um . 
il admet des tem pe ratures de boîtier a llanl 
de - 30 oC il + 100 · C. Les seuls compo
sant s extéri eurs requis so nt. outre le haut · 
parleur. trois re sistances et cinq condensa 
teurs. Il est presente en boîtier pla[ 
50 x 27 x 8 mm. 

~ I 

L E " CONVERGATOR . 

Le Convergato r consti tue. sous une for· 
me transportable. l'équivalent d'un labo
rato ire de re glagc de télé viseurs_ En effet. 
en dépit de ses faib les d im ensions (155 x 
105 x 65 mm). cet appareil permet le re· 
g la~c de la purete. des convergences. de la 
l inear ité et de la géomet rie des images des 
télévi'eurs cou leu r. Conçu et fabriqué par 
K èi ' l in ~ pour le sta ndard CC IR. il est 

importe en France dans une version " 625 li
gnes français D . La porteuse UHF centrée 
sur le canal 35 couvre plus de 10 canaux. 

La ten sion de sortie est de 10 mV envi ron 
aux bornes d'un e impèdance symétrique de 
240 ohm s ou de 5 mV au moin s sur 
60 ohm s_ 

Le signal Video est tel qu 'il détermine. 
sur l'ec ran. Il barres horizontales fines et 
16 barres vert icales. blanches sur fond 
noir. Les signaux de synchronisation et 
ceux des barres sont obtenus à part ir d'un 
géne rateur sinuso idal foncti onnant sur 
3 1.25 k Hz. Le signal trames est rigou
reusement asservi en pha ses au signal lignes. 
tand is que les signaux de barres sont sup
primés pendant tout le temps que durent 
ces deux signaux_ 

Le Convergator. qui possede 28 transis· 
tors et 10 diodes. est entierement auto
nome po ur so n fonc tio nnement. Son ali
mentation . po ur une consommation de 
270 mV en viron . est réali sée au moyen de 
6 piles de 1.5 V. so it 9 V stabi lises . . 

Importateur : Simplex Electronique. 

NOUVEAU 

.. CHEZ SOI 
T LE «TOUT , 

ou en VOITURE 
TRANSISTOR n , 

MAGNETOPHONE + RECEPTEUR 

TELEPHONE PO'TA~ 
STANOPHONE 

L 
Stano phone est un a ppareil se pré
sentant · so us la fo rme d 'un simple 
combiné téléphonique. en matiére 

mou lée. 
Léger. robuste. d'un fonctionn ement 

sûr. il est part iculierement conçu pour la 
liaison privée. en direct. de 2 postes. plus 
ou moins eJoigné s. sur des aerodromes. 
des chant iers de construction. dans des 
explo ita tions agrico les. des raffin eries. 
de s entrepri ses miniéres. pour la pose des 
antennes sur les toits. etc. 

Pour 15 W dc sortie. le signal d 'entree 
est de 350 mV sur 18 K. ohms. la reponse 
en fréquence s'etend de 25 Hz à 20 kH l 
dans les 2 dB , la di storsio n est de 0.7 % 
et le bruit inférieur à - 70 dB. le gain en 
pui ssance e tant de 60 dB. 

...... FM-... COMPACT ET UNIVERSEL"'~FM"'" 

Un si mple câble à 2 co nducteurs (ou 
même à un conducteur et la terre) est suf
fisa nt. Ses dimension s réduites et sa ro
bustesse en fo nt un véritable télephone de 
campagne. Ce résult at a été obtenu en 
inco rporant to us les équipements néces
saires y compri s les piles d'alimentat ion 
et un vibreur producteur de courant d·appel. 

Le pri x de cet Clement. tres competit if. 
auto rise son emploi gé llt! rali sé dans k' 
dom aine BF de haute qualite. 

Ces amplificateur s sont disponible s. 
ain si que la document ation chez le seul 
representant en France 

- La Societe E.G.E.T .. 10. avenue de
F a mill es. 94- Jo inville -le - Po nt. T é l. 
472-22-09 el 472-06-00. 

@ @ 

Introduction 
de la cassette 

COMPTANT 
PRIX SPECIAL REVOCABLE DE 

SIEMENS DE LUXE 
TRABANT RT 12 

MAGNETO-RECEPTEUR COMPACT 
ave c mic ro stop 
e t cassette . . .. .. . . .. . . . 885, 00 
En supplément . sur demande (facultatif) 

Bloc secteur 58.00 
Suppon auto avec ant ivol. 140.00 
Cassettes de réserve 
DC90 . 14.00 ou DC120. 22.00 

PO - GO . PO -GO 
oc Vernier SIE MEN S OC Vernier 

Enre istrement LE NOUVEAU TRABANT RT12 Réception 
19 trans istors 

10 d iodes et PORTATIF DE LUXE 19 transistors 
10 diode. et 

1 : Vérifica tion des pi les . l a : Indication du niveau d 'enregistrement. l b : Eclairage 
de la bande . 2 : Réglagedu niveau d'enregistrement . 3 : lampe-témoin « enregistrement ». 
4 ; Balance de tonalité . 5 : Marche-Arrêt / Volume sonore. 6 . Touche «enregistrement ». 
7 : Touches FM - PO - GO - OC (491. 8 : Touche " Auto ». Ba : Réglage OC Vernier. 
9 : Choix des émetteurs. 10 Antenne télescopique . 11 Défilement accéléré de la 
bande magnétique en avant et en arri ère . 12 : Touche «START ». 13 Touche « STOP ». 
14. 15. 16 Introduction cassettes . 

PUISSANCE 6 W EN VOITURE. Il PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME AMPLI. 

UTILiSATION TRES SIMPLE DE TOUTES LES MUSICASSETTES 
Prises pou r : pick-up , mi crophone, HP supplémentai re, écouteur , copie enregist rement , 
Alim . secteur 9 V ex!. . pour berceau auto 6 ou 1, V. Dim . : 3 1 x 20 x 10 cm . Pds : 4.2 kg . 

EN RÉSUMÉ, AVEC CE NOUVEAU SIEMENS 
TRABANT RT12 DE LUXE 

MAGNÉTOPHONE ET RÉCEPTEUR COMPACT TOUTES ONDES 
vous pouvez écouter ou e nregis tre r toute s les gammes : FM - GO -
PO - OC (bande EuropaL CHEZ VOUS ou EN VOITURE (pile, ou 

s e cteur. ou batterie voiture). 

et. avec le m ic rophone, faire vos enregistrements pers onnels . 

Distributeur SOC i été R E C T A Distributeur 

Le Stanopho ne est muni d 'une capsule 
microphonique et d 'un e capsule réceptrice 
de trés haute qualité permettant une conver
satio n a udible jusqu'à 30 km suivant l'état 
et les caractéristiques du câble de lia ison. 

Il comporte un d isposit if de connexion 
par boutons-poussoirs permettant le raccor
dement rapide aux câbles de di vers types 
de d imensions. 

Im portateur : Simplex Electron ique 

LE NOUVEAU 

TRABANT LUXE RT12 

RECOIT TOUTES lES ONDES 

Y COMPRIS LA FM 

Il enregistre et reproduit 
toutes les émissions 

et permet même 
l'ENREGISTREMENT PERSONNel 
grâce à son microphone 

CHEZ SOI OU EN VOITURE 

CREDIT 
6-21 MOIS 

SIEMENS DE LUXE 
TRABANT RT 12 

MAGNETO-RECEPTEUR COMPACT 
avec micro et cassette DC60 

1· ' versement: 175.00 
et, au choix : 

6 mois de 127.70 1 18 mois de 47.20 
12 mois de 67 .30 21 mois de 41 .50 

Fou""ss",,, du Min ,stère de ['Educat ,on Na'Mnale et autres AdmIn Istr ations ASSURANCE SECURITE COMPRISE 
37. AV . LEDRU-ROLLIN PARIS-12'· DIO . 84- 14 - C.C.P. PARIS 6963-99 (Vie - Maladie - Invalidité) 

A trOIS m inutes des mé tros Bastill e. Lyon . Auster litz et Qua i de la Rapée Demandez la notice HPC (3 timbres) 
.----------------- (Prix nouvelle T V.A. comprise mais sous réserve de modifications éventuelles.) .Ii _________________ • 
Page ' 38 * N° 1 194 



AMPLIS 
GEANTS 

20 
36 
50 
60 

100 
WATTS 

AMPLIS POUR GUll ARES 
~i.l ~ Cel ,J~,.t i[elll 

DE 6 A 100 WATTS 
KIT NON OBLIGATOIRE 

et AMPLIS 
PORTATIFS 

6 
12 
16 
18 
30 

WATTS 

60 WATTS 1 • AMPLI GEANT HI-FI. Iso WATTS 

l 
75 WATTSI. LE NOUVEAU GEANT « SONOR » .1100 WATTS 

4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES 4 GUITARES + MICRO - PUISSANCE ASSUREE 
Sorties multiples - 4 entrées mélangeables et séparées - Robuste - Châssis an pièces 
détachées, •• ns capot : 410,00 - Tubes EF86, 2 x ECC81. 2 x EL34, GZ34: 84,00 
H.P. au choix: AUDAX bicône 15 W: 124,00 - Spéc. 35 W sono .. 139,DO 

Sorties multiples . 4 entrées mélangeables et séparées - Châssis en pièces dét., 
sons capot: 420,00 - ECC83, ECC82, 2 x EL34 + 3 diodes et 1 trans .: 75,00 
H.P. ,ou choix AUDAX 35 W spécial sono .,.. 139,00 

CABASSE 50 W, spécial sono ou basse 238,00 
CABLE SANS CAPOT, SANS TUBES .... 570,00 

CABASSE 50 W, soécial sono ou basse.. .. 238,00 
CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 610,00 

CAPOT + FOND + POIGNEES POUR L'AMPLI GEANT : 56,00 - TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

AMPLI TRANSISTOR 
STEREO 2 X 20 WATTS 

22 transistors et 6 diodes 
(dont 12 silicium) 

Modules professionnels. 
Très grande fiabilité. Transfo à grains 
orientés. Mono-Stéréo. Sélecteur à 
clavier. Sensibilité bas niveau 3 mV, 
haut niveau 100 mV. Correcteur RIAA 
graves-aiguës. Impéd. sortie 4-5 n, 
Alimentation stabilisée. 

SABINA-STRAL STEREO 40 
compl. en ordre de marche 660,00 

CREDIT 6 A 21 MOIS 

36 WATTS 1 • AMPLI GEANT HI-FI. 136 WATTS 
4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES 

Sorties multiples HI -FI. 4 entrées mélange::lbles et séparées. Robuste. Châssis en 
pièces détachées, sans capot: 315,00 EF86, 2·ECC82, 4·7189 - GZ34 : 67,00 
H.P. au choix AUDAX bicône 15 W 130,00 - Spéc. 35 W sono 139,00 

CABASSE 50 W spéc. basse 238,00 
CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES -160,00 

(Documentation contre 2 T.-P.) 

~====~::::::::::::==-~~~--- ----lm - ELECTRO - CHANGEUR - STEREO _- Rm LE NOUVEL AMPLI 
PETIT VAGABOND 13 PP ,, ___ 13 WATTS ___ -' 

Graves et aiguës séparées - Plusicurl H.-P. 
Châssis en pièces détachées .. 148,00 
2xEF86, ECC83, 2xEL84, EZ8!. 44,10 
2 H.-P. : 24PV8 + TW9 43,40 
Chissis ciblé, sans tubes 240,00 

Présentation ci-contre (Stéréo 11) 

AMPLI 
VIRTUOSE pp 22 

17 W efficaces - 22 W modulés 

SONO - HI-FI 
GUITARES - MICROS 

Transfo de sortie Hi-Fi - Impéd. 4, 9, 
1 15 ohms - pp ult·ra-linéaire _ Préampli 

silicium - 2 entrées gu.itares 20 mV/ 
500 !dl - Sortie micro 1 mV/50 kil _ 
1 entrée PU céramique ou radio - Tuner 
50 mV/IOO kil - Châssis en pièces déta
chées sans capot 170,00 
Tubes : ECC83 - ECC82 - 2 x 7189 _ 
EZ81 ..... . .. ..... ........ ... 42,00 
H . ..p. AUDAX T28B (12 W) 70,00 
CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS 
TUBES .... . ........... .... . 310,00 
Facultatif : fond, capot, poignée. 32,00 

TOURNE-DISQUES Mono-Stéréo 
PERPETUUM EBNER 4 vit., piézo. 
Prix 140,00 
DUAL 4 vit., piézo ... 140,00 
Le mime sur socle, avec couvercle 
plexi 210,00 

CHANGEURS DUAL 
1010 F, avec tête stéréo 23>0,00 
1015, avec tête pickering. 385,00 
1019, avec tête Shure .. 580,00 

DUAL 
Platine magnéto CTG 28, Tuner CT 14, 

Amplis CV 12, CV 40, etc. 
CREDIT 6 A 21 MOIS 

TELEFUNKEN 
Tout le matériel 

« MUSICUS 5090 _, CHAINE PORTATIVE 
en valise: 4 H.-P. + ampli 2 x 6 W 
+ changeur automatique .. 'i90,00 

CREDIT : 1er Versement : 160,30 
'" + 21 mensual ités de 37,10 

MICROS ALLEMANDS 
TELEFUNKEN omnidirectionnel, dynami-
que. Prix ...... .... ........ 65,00 
TELEFUNKEN cardioïde, dynam o 85,00 
Micro stéréo dynam i que. . 178,00 
MEL~DI~M. haute et basse impéd., dy
namique, transfo incorporé, avec con-
necteur. Prix 125,00 
Pied sol télescop. (pliable) . 95,00 
P:rchette pour do . . .. .. .. .. 65,:>0 
Pince, trépied, flexibles , etc. 

MELANGEUR pou.r tous nos Amplis à 
transistors, gain 6 dB - 4 voies - Haute ' 
impédance 75,00 

atI - LE NOUVEAU STÉRÉO 11 WATTS l1tI 
CHASSIS 

EN PIECES 
DETACHEES 

SANS TUBES 

150,00 

~ .. ~ 

~1ij.~ 
CHASSIS 

CABLÉ 
SANS TUBES 

260,00 
CAPOT. 32,00 

(Iacultatif) 
CAPOT. 32,00 

Tubes : 2 x ECC82, 2 x EL84, EZS ! ( dU lieu de 40,00) 
(lacultatif) 

33,00 
et vous pourrez compléter avec: 

4 H.-P. : 2 Audax 21PV8 44,00 + 2 Audax TW9 31,60. Total 75,60 
NOUS RECOMMANDONS L'ADJONCTION DU CHANGEUR TELEFUNKEN CI-DESSOUS 

• TELEFUNKEN • 

CE NOUVEAU 
CHANGEUR 

joue tous les disque :. 
de 30, 25, 17 cn' 
4 VITESSES. 
Pour le loger, le socle . 30,00 

., 

STEREO et MONO 
198,00 

Centreur 45 t. 29,00 
, (''- c le plex i 59,CO 

KIT XOX OIlI.If~,\TOIln~ 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
6 à 100 WATTS 

MONTAGE AISE, CAR TOUT EST A SA PLACE 

.2 rfUEMllr lIilIlN,)EUil NIlTUilE : 
AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 6 A 100 W 

AVEC PRIX - DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES 
Sur demande, schémas de votre choix contre 2 T.-P . de 0,30 par unité 

CRÉDIT DE 6 21 MOIS 
AVEC ASSURANCES VIE - INVALIDITE - MALADIE 

MINIMUM D'ACHAT 630,00 - NOTICES CONTRE 4 TP O,:ro 

CRÉDIT DE 6 A 21 MOIS ÉGALEMENT POUR 
SABA -TÉLÉFUNKEN -DUAL -GRUNDIG -SIEMENS 

EXPEDITION ET SERVICE CREDIT POUR TOUTE LA FRANCE 

DISTRIBUTEUR Société RECTA DISTRIBUTEUR 

NOUVEL AMPLI HI-FI 
SABINA-STRAL HI-FI 20 

Transistor total 
20 watts musical 

AMPLI TRANSISTOR 20 W 
12 transistors et 3 diodes 

(dont 7 silicium) 

Modules professionnels. 

Très grande fiabilité. Transfo Hi-Fi ~ 
grains orientés - Correcteur RI ·\~ 
graves-aiguës - Sensibilité bas niveau 
3 mV, haut niveau 100 mV. Alimen
tation stabilisée. Impédance sortie 
4·5 Q. 

SABINA-STRAL MONO HI-FI ?O 
compl. en ordre de marche 390,00 

FACILITES DE PAIEMENT 
(Documentation contre 2 T.-P.) 

LE NOUVEL AMPLI 
PETIT VAGABOND VI '" ___ 6 WATTS ___ -' 

Graves et aiguës séparés - Contre-réaction 
2 entrées 4 et 150 mV 

TRES FACILE A CONSTRUIRE 
Châssis en pièces détachées 90,00 
EF86, EL84, ECC83 + diode 27,00 
H.·P. 21PV8 AUDAX 22,00 

Pour le transport, facultatif : 
Fond, capot et poignée .. 22,00 
Châssis câblé sans tubes 1 ·56,30 
Schémas grandeur nature (3 T .P. de D,3D) 

(5; NOUVEL AMPLI d 
NEO VIRTUOSE BICANAL 12 

TRES HAUTE FIDELITE 
Push-pull 12 W spécial 

Deu x canaux Deux entrées Rel ief total 
3 H.-P. - Grave - Médium Aigu 

Chàssis en pièces détachées 165,00 
3 H.-P. 24PV8+ 10 x 14+'TW9. 63,40 
2xECC82-2xEL84-ECL82- EZ8!. 42,40 
Facultatif: fond, capot, poignée . 32,00 
Châssis câblé, sans tubes 295,00 

HI-FI 2 x 15 WATTS 

canaux à gain indépendant. Transfo 
AUDAX, sorties 4, 8, 15 ohms. Très 
faible distorsion harmonique. Comman
des séparées graves-aiguës. Dimensions 
d'J châssis très réduites. Châssis en piè-
ces détachées 175,00 
ECC82, 2xECC81, 4xEL84, EZ81 59,00 
2 H.·P . 28 cm bicônes (facult.) 260,00 
Facultatif: fond, capot, poignée 26,90 
CHASSIS CABLE, SANS TUBES. 310,00 

CHOIX DE H.-P. DE SONORISATION 

AUDAX 
TB 28 cm (12 W) 70,00 
TA 28 cm (12 W) 90,00 
28 cm bicône (15 W) 130,00 
F 30 cm Hi-Fi (35 W) guitare 139,00 

CABASSE 50 WATTS (GUITARE) 
Spédal sono 30 cm (50 W). 23'8,00 
Spécial basse 30 cm (50 W). 238,CO 

ENCEINTE NUE 
Complète avec tissu tendu, baffle 
intél ieur prévu pour 3 H.-P. jusqu'à 
30 cm (Dim. 60 x 9S F 
40 x 20 cm) ...... 



fréamplificateur à transistor FET -~ "" " ''''''-''''''''''''''''''''. 

; ... ","" ... ,"" .... ,"" .... ,"''' .. ''' .... ,"'' .. ,'''' ... ", pour m icropho ne de haute i m péda nce 
L s tran sistors à effet de champ 

présentent par rapport aux 
transistors classiques l'avan

tage d'une haute impédance d'en
trée et leur emploi se générali se 
aussi bien en HF qu'en BF. 

Aprés un bref rappel du prin
cipe de fonctionnement du transi s
tor à effet de champ FET, nous 
décrivons ci-aprés le schéma d'un 
préamplificateur à transistor FET 
pour microphone de haute impé
dance et publions les caractéris
tiques essentielles de tran sistors 
FET, actueliement disponible s pour 
un prix intéressant (1). 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 
DU TRANSISTOR FET 

La figure 1 montre la forme la 
plus simple du transistor FET. Le 
fonctionnement de ce dispositif est 
basé sur la modulation de la résis-

v 

D 

D 

rD 

(1) Radio PRIM. 

tance c1 ' un canal semi-conducteur. 
qui esi ici du type N, entre deux 
pôles : la so urce S et le drain D. 
La modulation est obtenue au 
moyen d'une zone de type P appe
lée gâchette ou grille G, entourant 
le barreau de type N. 

On applique une tension in verse 
VGS (Fig. 2) sur la jonction PN 
gâchette-source. Cette ten sion in 
~erse crée une charge d'espace 
autour de la source p, ce qui a 
pour effet de réduire artificielle, 
ment la section du canal et ainsi 
d'augmenter la résistance drain, 
source. 

1 D 

l DSS 

FIG. 4 

o Vp '- _.- -- Vos 

Lorsqu 'on fait passer un couranl 
entre drain et source (Fig . 3) un e 
chute de tension se produit le long 
du canal N, De ce fait la tension 
VGO est plus grande que la ten 
sion VGS et par conséquent la 
charge d'espace est plus dense du 
côté drain , d'où une réduction de 
la section du canal de ce côté. 

Si l'on continue d'augmenter la 
tension Vos, on atteindra rapide· 

ID VGS=O 

V
GS 

(0 

VGS 

VGS=V p 

Vp VDS 

F il; . 

..---__ ~--~--o.'2 V 

2,7kQ no kSI 

~ 
EC300 

l ~ F 
lM0 
lo g 

, lm~0 

ment une valeur de VDS pour la
quelle la section du canal sera 
nulle. A partir de celle valeur, si 
l'on augmente Vos, ID reste 
con stant. La courbe obtenue est 
celle de la figure 4. Celle tension 
s'appelle tension de pincement VI' 
et la valeur correspo ndante du 
courant drain est indiquée par k 
svnüx)k loss 

La figure 5 montre le rc seau 
ID "" f (Vos) ;'1 VG = ctC du 
transi stor. Ce ré seau cst rdc\ 'c 
entre les limites VGS = VP ct 
\'GS = O. Lorsque VGS = VP, la 
sec tion du canal N est pratiqu e 
menl nulle et le transistor est blo 
qué. 

Ce réseau re ssemble à celu i 
d'une pentode. 

+12V' 

0 
pt . haut 

0 '1'111 
1 

pt. milieu 
, 
0 , , 

2,7k0 

En rai son d'une impédance 
d'entrée (jonction gâchette-grille 
po larisée en sens in verse) le tran 
Sisto r à effet de champ présente 
donc les avantages des tubes élec
tron iques tout en conservan t ceux 
des tran sistors: aucune ten sion de 
chauffage, faible tension d 'alimen
ullion, con sommation réduite. 

PRÉAMPLIFICATEUR 
MICROPHONIQUE 

Ce préamplificateur pour micro 
haute impédance utili se deux tran
, istors dont un FET EC300. Le 
deuxieme tran sistor est un NPN 
planepox 2N 3390, Son schema est 
indiqué par la figure 6, Le transis
tor à effet de champ est utili sé de 

, , 

, , 
!.I.. 
~O~F , - , 

- :61.~F 0-0 , 
i Sortie 

o 
'" 

Masse ~ 6 0 6 CI o 

1. '05 .1 
FI" 
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façon a t irer le mei lleur part i pos
sible de sa ' caractéristiq ue la plus 
uti le, c'est-a-dire de son impédance 
d'entrée élevée'. Sa polar isation est 
obtenue par la résistance de 
1 K. o hm déco uplée par 64 ~ F 
afin d 'élargi r la bande passante. 

La liaison a l'étage suivant est 

réalisée par un condensateur élec
trochim ique de 10 fil F. 

Le transistor 2N3390 est pola
ri sé par pon t de base (27 K. ohms, 
220 K. ohms) et rés istance sé ri e 
(560 o hm s) déco uplée (64 iJ. F) 
dans l'émetteur. 

A vec ce montage, le gain a 

1 000 Hz est de 20, la tension 
d 'entrée maxi male 800 mY , l'im
pédance d'entrée 1 mégo hm et la 
bande passante 50 Hz-20 000 Hz 
il .!: 2 dB . 

Le mon tage se fera avantageu
sement sur une plaquette de circui t 
imprimé fiO x 105 mm dont le 

TRANSISTORS FET FAMILLE EC300 

Ces transistors de canal N ont été conçus pour des applications industrielles et grand public, pet its signaux et commutat ion. 

C ARACTÉRISTIQUES MAXIMA 

Température de stockage: - 55"C à + 200"e. 
Température de jonction + 200 "e. 
Dissipation à 25°C: 300 mW. 
Résistance thermique: 10 mW/"e. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES A 25 "C 

SYMBOLE TYPE MIN. - MAX. 

Ro: Resistance ( on » EC300, B 100 ohms 
EC30 1, B 100 ohms 
EC302. B 100 ohms 

Vp : Tension de pincement EC300, 1,2 6 - 10 V 
EC300B, 1 B. 2 B 2 - 6 V 

loss : Courant de saturation EC300, B 5 mA 
EC301, B 5 mA 
EC302. B 5 mA 

BVDGO : Tension de claquage EC300, B 40 V 
drain - gri lle EC301, a 35 - 40 V 

EC302. a 25 - 30 V 

C IS : Capacité d'entrée EC300. B 16 pF 
EC301, a 16 pF 
EC302. a 16 pF 

ISGO : Courant de fuite EC300. a 1 nA 
drai n - gri lle EC301 , B 1 nA 

CONDITIONS 

10 = 1 mA VGS = 0 
10 = 1 mA VGS = 0 
ID = 1 mA VGS = 0 

VOS = 20 V 10 = 1 Il 1\ 

VOS = 20 V 10 = II-'- A 

VOS = 20 V VGS = 0 
VOS = 20 V VGS = 0 
VOS = 20 V VGS = 0 

10 = I /~ A IS = 0 
10 - 1# A IS ~ 0 
II) 1fJ. A IS = 0 

Vos = 20 V VGS = 0 
r = 1 MHz 

VOG = 20 V 10 = 0 
VOG = 20 V 10 = 0 

EC302 , a 2 nA 'VOG = 20 V ID = 0 

tr : temps de montée EC300, 30 1, 302 40 ns 
EC300 B, 301 B, 302 B 40 ns 

t()lf : temps de coupure total EC300. 30 1, 302 100 ns 
EC300 B, 30 1 B, 302 B 100 ns 

TRANSISTORS FET FAMILLE EC400 

Ces transistors de canal N ont ctc conçus pour l'ampl ificat ion VH F et UH F. 

CARACTÉRISTIQUES MAXIMA 

Temperature de stockage : - 65 à 200 U e. 
Dissi pation à 25°C: 300 mW. 
Résistance thermique: 1,7 mW/"e. 
Courant drain: 10 mA. 

C ARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES A 25 "C 

SYMBOLE TYPE MIN. MAX. 

BVDGO : Tension de claquage EC400, B 25 - 40 V 
d rain-grille EC40 1, B 50 - V 

Vp : Tension de pincement EC400,401 6 - 10 V 
EC400B, 40IB 2 . 6 'Ii 

' GSS : Courant de fui te EC400, B 100 nA 
EC401, B 100 nA 

loSS : Courant de saturation EC400, B 4 - 15 mA 
EC40 1, B 4 · 15 mA 

. C IS Capacité d 'entrce EC400, a 6 pF 
EC40 1, B 6 pF 

NF Facteur de bruit EC400, B 2.5 dB 
EC401 , a 2,5 da 

Coss Capacite de sortie EC400, B 2 pF 
EC40 1, B 2 pF 

CRSS : Capacité de réaction EC400, B 2 pF 
EC40 1, B 2 pF 

VGSoff = 12 V R ~ 560 ohms 
VOO = 3 V 

VGSoff = 12 V R = 560 ohms 
vOO = 3 V 

CONDITIONS 

10 = I"A IS = 0 
ID = I ,'A IS = 0 

VOS = 20 V 10 = 1 P. .\ 
VOS = 20 V ID = l" .. \ 
VGS = 20 V Vo = 0 
VGS = 20 V Vo = 0 

VOS = 15 V VGS = 0 
VOS = 15 V VGS = 0 

VOS = 15 F VGS = 0 
F = 1 MHz 

VOS = 15 V YGS = 0 
F = 100 MHz 

VOS = 15 V VGS = 0 
F = 400 MHz 

Vo = 15 V VGS = 0 
F = 1 MHz 

schéma d'implantat ion il l'échelle 1 
est donné figure 2. 

On pourra 0~:tlem~11l r0ali,~r le 
câblag.: sur un.: plaqU~lt~ nO 1.'0 . 

Toutes les résistances SOQt des 
1/ 2 W 5 %. Les tensions statiq ues 
de polarisation sont indiquées sur 
le schéma de la fig ure 1. 

l' IG. 8. Hoirier TOIS 

FIG. 'J. - Bvilier r072 

• 
CARACTÉRISTIQ UES 

DE TRANSISTORS FET 

Nous publions ci-après les ca
ractérist iques de transistors a effet 
de champ de canal N : 

- fam ille EC300 (EC300, 
EC300B, EC30 1, EC30 1 B, EC302 , 
EC302B) présentés en boîtier s 
TO 18 (Fig. 8). 

- fami lle EC400 (EC400, 
EC400B, EC401 , EC40 IB) présen-
10s en boîtiers T072 (F ig. 9). 

- Transistor différentiel EC600 
presenté en boîtier TO 18. 
, l ' Radio PRIM . 

, , 

TELEVISEURS 
2 e main 

2 CHAINES 

TO UTES MARGU ES 

A partir de 250 F 
Garantie totale 

• 
M. MAURICE 
1 5, rue Beautreillis 

PARIS- 4e 

TéL : TUR. 45-56 

Ouvert de 10 à 12 h el 
de 16 à 19 h 30 
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TRANSISTORS FET EC600 
Ce transistor diOërentiel est de canal N. 

VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Temperature de stockage - 55"C li + 2oo"C. 
Temperature de fonctionnement de la jonction : + 200"C. 
Dissipation 2 clements 300 mW; 

1 Clement 250 m W. 
Résistance thermique 1.7 mW/ oC. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES A 25 "C 

SYMBOLE 

B V DGO ' Tension de claq uage 
drain·grille 

IG ' Courant de fuite grille 
1 DSS : Courant de Sai uration 

gm , Transconductance 

Rapport des transconductances 

VGSt -VGS2 ' Tension différentielle 
Grille source 

V p , Tension de pincement 

Cis ' Capacité d'entree 

Cos ' Capacité de sortie 

MI!\! . . MAX. 

50 V 

0,5 nA 
10 mA 

300 p, mhos 

0 ,90 - 1.0 

15 mV 

2 V 

18 pF 

7 pF 

CONDITIONS 

ID = Ij4 A IS = 0 

VDG = 10 V ID = 0,7 mA 
VDS ~ 10 V ID = 0 

VDG = 10 V ID = 0,7 mA 
F· I kHz 

VDG 10 V ID = 0,7 mA 

VDG = 10 V ID - 0,7 mA 

VDS = 20 V ID = l .uA 

VDS ~ 10 V VGS ~ 0 
F- I MHz 

VDS = 10 V VGS = 0 
F- I MHz 

Voltmètre électronique à transistors FEI 

Nous publions ci -après un 
deuxième exemple d'application 
des tran sistors FET, la rèali sa
tion d'un voltmètre électronique 
de ha ute impédance d 'entrée. 
Ce montage est toujours basé 
sur la caractérist ique principale 
des transistors FET, à savo ir 
leur impédance d'entrée élevée. 
Le schéma de principe du volt 
mètre est indiqué par la figure 10. 

Pour réa li ser ce montage, on 
utilise deux transistors à effet de 
champ EC300B (BVDGO : 40 V 
Vp ' 2 à 6 V) en amplificateur 
différentiel. 

L'un des FET ayant sa grille 
à la masse, l'autre recevant la 
tension à mesu rer (divisée par 
le pont de résistances), on amplifie 
la différence de tension que l'on 
:tnnli!luc :111\ hnrlH:' de l'arr;m:il 

1V 
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de mesure (microampèremètre dé
viant totalement pour 100 A). 
L'utilisation des FET permet une 
impédance d'entrée de 20 mégohms 
avec une capacité d 'entrée négli
geable. 

Le schém a de l'a liment ation 
n'est donné quà titre indicatif, 
le montage pouvant être a limenté 
pàr deux piles 30 V (Hellesens 
H 13 ou Mazda R2002) en + 30 V 
au point A et - 30 V au point B. 

Le potentiomètre de 1 mégohm 
sert à l'é talonnage. On cho isira 
par conséquent un potentiomètre 
se réglant au tournevis (Sfernice 
1 mégohm). Par contre, celui de 
100 ohms servant au réglage du 
zé ro sera un potentiométre bobiné 
accessible à l'ex térieur du châssis. 

Toutes le s r~sistan ccs sont des 
1/ 2 W a 1 %. (Realisation Radio 
PRIM .) 

Bibliographie 

ÉLECTRONIQUE 
Initiation au calcul et a l'expérimentation 

Par L. CHAR IN 
Ingéni eur \.E.N . 

Proft: s~t:ur 

charge du laboratoire d'elcctronÎquc 
il l'E.N.S.A.M. de Pari , 

Préface de R. DECHENE 
In spùïcur gê ne rai de lïnslruc lion publi tlUC 

Tome 1 (2' éditionl ln pa .~e , . 16 x 25. 
1 Y6X. Tubt.! ~ e l cc(roniqll~\. Tub..: , il gaz. 

Tome Il , 104 figure s. II> x 25. 1965. 
Trallsîstor~ 1..:11 A .F. 

C
ET Oll\Tagc permet · tlne ini tiation 

rapide Cl dlicac~ au calcul ct il 
J'ex jx:rimcntatÎO!1 d'cquÎPCi11cnt s 

électroniq ues avec lesq uel s tout tech nicien. 
quelk que ,u Ît sa spCcialité. L ~ t tôt ou tard 
ohli .eatoircll1ent confronté. l'électronique 
étant aujourd'hui dan s IOU S Ic ~ t.loillainc~. 

L'a ut eur ..:xposc bricvement. mais ~l\'CC 
la plus grande ri!.!ucur. k s rapl1c!s ct les 
ha se" the or iuues L1u!1 limite aux propriete s 
ct phcnom~nes essentiels. Il traite à la fin 
de c haque chapitre un ensembl e d\!xcrcic\!s 
ct oc travaux pratique:-, prc~el1 te s d'une 
façon dctailkc a\ 'ec sc hema s. vukurs nume · 
riqllc ~. Illodes opl'rawires. precaut ions 
d'emploi ct imperatirs. 

L'ouvra ge a. de cc rai t. un e portee cl la 
rois peda!!.o,\!ique et pratique qui n'I!Sl l'vi· 
uCl1ll1lcnt pas ctrangcre au succès dt! la 
prcmiere ëdition, 

Cest. Cil rcsumé. un bon outil de tra vail 
pour techni ciens, cludiant s, praticien s non 
srx:cia li slcs en particulier. auxquel s il est 
ncccssaire de bien connaître le CI pourquoi )1 

ct le (( comment Il lors de l'in sertion dans 
leurs monta oes d'cquipements clectrolliques 
correctement adapté s. 

SCHÉMATÈQUE 69 
par W. SOROKINE 

Un rascicu le de 80 pages. rormat 
27 x 2 1. Edite par la Société des Editions 
Radio. En vente li la librairie de la Radio, 
101. rue Réaumur. Paris (2'). Prix : 
18.60 F . Par poste : 20.46 F. 

Dans la Schématèque 69, on trouve des 
description s et schémas des principaux 
O1odCles de récepteurs de telc visioll ct de 
r.hlio I. IL- fab rÎcation trc !'I rcecilte. a\ cc la 
\akur lh.:~ 0kJ11cnt s. tcn :-, Îoll s I.?t co ur ant s, 

Une ta ble des matieres contient classée, 
la nom enclature de tous les schemas 
publiés depui s quatorze ans dan s les Sc hé· 
matèques. 

Récepteurs et téléviseurs 
décrits dans la Schématéque 69 

Téléviseurs : 

Cicor : Traveller. 
General Television : colori s 49. 
Grandin : Delos, Del phes. Rhodes. 

Athena, Agora. Samothrace, Parthénon, 
(\cropole, Athos. 

Kiirting : TV 492. 
Pathé Marconi: C 11 6. 
Pizon Bros : Porta vi scur 4 1 . 
Radialva : Dialva 1000. 
Schneider R,T. : CU. 
Sonolor : Traveller 41. 

Récepteurs - Magnétophones : 

Akkord : Combiphon. 
Ducretet Thomson: MK27 . 



Tableau de correspondances et caractéristiques essentielles de diodes usuelles 
TYPE 

IN34 
IN4 8 

, IN 5~ 

. , 

IN 6, 
INM 
IN 65 
IN69 
IN91 
IN92 
I N9~ 1 
IN 126A 
IN I27 
IN 128 
IN ln 
I N~51 

IN3 52 
IN5.16 
IN 5.17 
IN 5.'::': 
IN 53LJ 
IN 540 
IN 541 
IN 547 
IN645 
IN647 
IN 6-l 8 
IN64l/ 
I N65~ 

IN659 
IN660 
IN661 
IN 662 
IN663 
IN 676 
IN6 7R 
IN Il87 
IN 846 
IN847 
IN914 
IN970 
IN 1095 
IN 1096 
IN II1 5 
INI734 
IN2<.J0 1 
IN3l/40 
IN4148 
IN4151 
IOJ2 
IOR4 
IIJ~ 

1 IJ 21' 
II Z4 
1 ~2 

1~ 2F 

12Z4 
1312 
13J 2F 
131'2 
13Z4 
14J 2 
141'1 
141'2 
14 Z4 
15J 2 
15121' 
151'1 
151'2 
15Z4 
16J 2 
16J2F 
16 1'2 
16 Z4 
171'2 
17Z4 
191'2 
23) 2 
25J2 
26J 2 
27J2 

. 291'1 

L 4012 
. 40J 2 

60 
80 
80 
100 
25 
80 
70 
100 
200 
300 
75 
100 
40 
80 
120 
170 
50 
100 
200 
300 
400 
30 
600 
225 
400 
500 
600 
120 
50 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
600 
50 
100 
75 
24 
500 
600 1 
100 1 
5000 
3000 ; 
600 1 

75 
50 
50 
50 
100 
100 
4.5 
200 
200 
5 .5 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.04 
0.15 
0.1 
0 .07' 
0.03 
0 .03 
0.03 
0.03 
0.01 ' 
0.DI5 
0.75 
0.7 ' 
075 
0.75 
0 .75 
0.03 
0.75 
0.4 
0.4 
0.4 
OA 
0. 2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.04 
0 .04 
0.2 
0.2 
075 
0.2 
O . ~ , 

g~~\, Il 

0 .7) . 
0.75 
\. 5 
0.35 
0.25 
2 1 

0.075 i 
0.15 1 

0.5 
7" 
0.5 
0.5 
IW 
0.5 
0 .5 
IW 

300 0.5 
300 0 .5 
200 0.04 
6.5 IW 
400 0.4 
60 0. 1' 
150 0.04 
8 IW 
500 0.3 
500 0.3 
100 0.15 
100 0.04 
9.7 0.7W 
600 0.3 
600 0 .3 
50 0.04 
12 0 .7 W 

JO 0.041 
14 .1 0.7\V 
10 1 0.06 
200 O. J:~ 
100 0.12 
50 0.12 
30 0.12 
40 0.1 
380 0.4 
~_~0é:..4::...J_ 

GE 
GE 
GE 
GE 
GE 
GE 
GE 
GE 
GE 
GE 
GE 
GE 
GE 
GE 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
GE 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
GE 
SI 
SI 
SI 
SI 
GE 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
GE 
SI 
SI 

RED 
REl' ' 
RED ; 
RED 
RED 
RED 1 

RED 
RED 
RED 
RED 
DET 
DET 
DET 
DET 
DET 
DET 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
DET 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
DET 
DET 
DET 
DET 
DET 
DET 
RED 
RED 
RED 
DET 
DET 
COM 
ZEN 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
COM 
CO M 
RED 
RED 
RED 
RED 
ZEN 
RED 
RED 
ZEN 
RED 
RED 
COM 
ZEN 
RED 
CO M 
CO 
ZEN 
RED 
RED 
CO 
CO 
ZEN 
RED 
RED 
CO 
ZEN 
CO 
ZEN 
CO 
CO 
co 
co 
co 
CO 
RE 
REr 

IN 38·0A8 1·0A 85 
IN52 1N65 ·0 AS IO A85 
IN4 8 1N650A8 1·0AK5 
OA 8 1·0A85 
OA~I · OAR5 

! 40Z4 
il 41 Z4 

42J 2 
! i 50J4 
, 5 2J 2 

:1 
,i IN4 8 IN5 20Aë l 0/\85 

OA 81·0A 85 
OA 81·0A 85 
IN 152· IN315A 
IN I5 3 1N3 15 
O A5·0 A95·AA Z 15 
O A95 
0;\79 ·0 N)' · A/\ 11 9 

!i 
l, 

;i 
,1 

OA95 
BA.,\(I Il. BAY3~OA202 l, 
B/\14 8 :! 
BY 100 ·BY1 14 ': 
BY100·BY114 
BY 100·OA210 
BY 100·OA210 
BY100· RY11 4 BY I 2(, 
A" 11 9 ,\ AZ I' ·OA?:' 
BY 100BY 127 OA~ II 

" 
; ' 
i l 

B YI 00 B YI 14 Il Y 1 26 
BYI00BY I 14B Y 126 . :, '1 

BY I00·BYI27·0 A2 11 l' 
BY 100·BY 127·0A2 11 ,1 

': 
, 1 

:1 BA I4 8·BAX 16 
RAIOO-BAX 16·0 ,\200 :' 

1 
BAX 16·0A202 
OA210BYI00 
RAY32·0 A202 
BAY32·0/\202 
BA148-0A210 
B/\148-0A 210 

" 
, 
' 1 

BY 100·BY 127 -0A21 1 1: 
BAXI6-R/\X 78·0A 200 : 
RAI48 
BAX 16-RA Y39 
BZZ29BZY94 C 24 
BYIOO 
BYIOO 
BY114-RY 11 8 
IN 1753 -IN 1754 
IN 2900 IN 29 10 
BYX 13 n OO 
R,\ Y39 
R,\X78BA Y39 
BYI14AYIIR 
BYX 14/400 
BY114·BY11 8 
BY1148YII ~ 

BZX29 /C4 V7 
8Y114-AY11 8 
8 YI 14B YI 18 
BZX 29 , C5VIl ·ll ZZ I4 
8Y114 ·BY11 8 
BYI14BYII R 
BAX 16 -0/\202 
BZX 29 IC6V8· BZZ 15 
BY 100 BY 114 
OA8 1 
BAX 16 
RZX 29 :C~V 2-Bi.l. 18 
BYIOO 
RYIOO 
AAZ 1 5· AAZ I7 
BAX 16-01\20 2 
BZX 29 /C 10 ·AZZ 19 
RYIOO 

56Z4 
63J 2 
66J 2 
71 Z4 
76Z4 
104Z4 
105Z4 
107Z4 
10 8Z4 
10l/Z4 
II OZ4 
III Z4 
11 2Z4 
11 3Z4 
11 5Z4 
20(,Z4 
209Z4 
536J 2 
53 7J 2 
53 8J 2 
539J 2 
540J2 
101l5Z4 
107 5Z4 
10 85Z4 
109 5J2 
10<.J 5Z4 
1096J 2 
1105Z-l 
1I1 5Z4 
11 25 Z4 . 
113 5Z-l 
A/\I II 
AAI17 
AAYI I 
/\AY I2 
AAY2 1 
/\AZI2 
/\,\Z I3 
AAZ I5 
AAZ I7 
AAZIS 
ATl03 
BYIOO 
BY I14 
AY I22 
OA5 
0 ·\7 
0..\9 
0..\47 
OA50 
OA70 
OA7.
OA79 
0 1\8 1 
O A85 
OA86 
OA90 
OA9 1 
OM2 
OA95 
OA20 
0/\20 
SF DI 
S FDI 
S FI) I 
SFD I 
SFDI 
SED I 5 
SFD I 1 

i2 
15 
50 
320 
110 
12 
300 
600 
4.5 
12 
4.3 
53 
7J 
8.3 
9 ,3 
10.3 
1 1.4 
12.6 
13.8 
15 
1>,) 
9.3 
100 
200 
350 
4,n 
000 
6.8 
7.8 
9.8 
700 
9.H 
800 
10.8 
11.8 
12.6 
13 .8 
30 
90 
90 
100 
15 
30 
8 
75 
50 
20 
320 
800 
450 
42 
100 
2' 
25 
25 
11 5 
22.5 
30 
45 
90 
11 5 
90 
30 
11 5 
15 
1 15 
50 
150 
30 
2S 
11 5 
45 
40 
4 5 
15 

4W 
4W 
0.5 
0.3 
0 .3 
IW 
0.4 
0,4 
25W 
25W 
0.6W 
0 .6W 
0.6W 1 

0 .6W 
0.6W 
0 .6\V 
0.6W 
0.6 W 
0.6W 
O.hW 
1. 8W 
1. 8W 1 
0.75 
07' 
07 5 
0.7' 
0 .75 
0 .6 W 
0.6W 
0.6W 
0.75 
O.IlW 
0 .75 
0.6 W 

06W 1 

0.6 W 
O.IlW i 

~~g: 1 
0. 15 

!::3 Il 

0 .25 
0. 15 
0.3 

1 
0 .8 
0.~ 5 

0.15 
0.5 
0. 15 
0. 15 
0 .15 
0.15 
0 1 
0.15 
0. 15 
0.15 
0.045 
0.05 
0.05 
0 .15 
0.25 
0.25 
om 
0 .09 
0.1 5 
0. 1 
0.02 
0.0 1 
0 .0 1 

UTIL. 

ZEN 
ZEN 
REIl 
RED 
RED 
ZEN 
RED 
RED 
ZEN 
ZE N 
ZEN 
ZEN 
ZEN 
ZE N 
ZEN 
ZEN 
ZE N 
ZEN 
ZE N 
ZEN 
ZEN 
ZEN 
RED 
RED 
RED 
RF\) 
RED 
7.EN 
ZE N 
ZEN 
RE J) 
ZEN 
RED 
ZEN 
ZEN 
ZEN 
ZEN 
DET 
DEl 
COM 
DET 
COM 
COM 
COM 
GEN 
l'OM 
CO M 
TV 
RED 
RED 
PON 
GEN 
CO \.1 
COM 
CO M 
DET 
D ET 
DEl 
DET 
GEN 
GEN 
COM 
DET 
OET 
GEN 
GEN 
GEN 
GENI 
DET 

DE.~r. GEN 
DET 
DEl 
DEl 
CO 

CORRE'iPO N D .. \NCES 

BZZ22 
RZZ24 
BYI1 4IlY II ~ 

13 ,\ 1 ~8 
13 /\ 14 8 
BZX 29 'C 12· BZ7.22 
BYI14 ·BYI IX 
f3YIOO 
BZY9 1 CIO 
BZYl/\,C 12 
RZX29 C4V:-
BZX29 CSV I AZ Z I4 
HZX29 /Ci V5 BZ/ 17 
I3 ZX 2Y ' C~V2 BZ Z IR 
BZX 29 'C'I V 1 B/.? I'! 
BZX 29B ?l èli 
BZ X2') ( 11 ·BZZè 1 
BZX 29 C 12 H Z Z2~ 
I3/X 2Y ,C 1.' · ll Z? 2.' 
R7.X 29 'C 15·BZZ24 
BZ7.15 
BZZIe) 
R Y I 14BYI I ~ 

BY 1 14BY 1 1 ~ 
BY 114 
BYI 14 
I3YIOO 
BZX29 (, 6 V ~ · Il Z Z l h 
BZX2'! Ci V5 BZL I7 
13 ZX2') CIO IlZ / I'I 
Ill' IUO 
BZX29 CIO Bl!.!') 
BYIOO 
AZX29 l'II IlZ Z21 
B1X 29 Clè Il Z7.22 
BZX 2Y.C 1-' 8ZZ23 
BZX29 'C 1 :; ·B7.Z23 
,;,AI I') O ,\ 7'l 
O,\ XI O .'\X5 
" AI15 ,\ ,\ZI, 
0 ·\ 5 5 1'1 ) 125 
1.'1'10/\92 SI· l l 121 
14 1'1 
1.1\'1 
O ,\~ 1 O ,\ X5 
141' 1 ~5 1'1 

141'I X5P I 
AY 10 2 
IN I()% IN.W40 
IN I09 5·IN.194U 
BL. YSO.' 140 BI.Y 20711~1 

141' 1 ~'PI 
1,11'1 ~' I ' I 

141'1 ~51' 1 

1'1 '" SFIJI()~ 

(L\ 7.1 S I' IJI04 
1" (,11 0 \ 7'1 
1.1\' 1 SI 1l10' 
·\ ,\Z 15 
,\ .\/1 ' O .. \ ~ I 

l0:ni 1.'1'1 
.\ .. \13i SfIJI04 
INI, .' sri ) I O~ 
,\ ,\ nl Slî)I07 
INI'.' ·ONII 
B /\ 1 4~ 

11,\ 14X 
" ,\1 19 0 ,\7'i 
/\ ,\11') ()\ ~ 9 

OA'O ,\'I ' 
O ,\ ~ <) 0..\'1' 
0,\ 79 o !\'! , 
0 ,\79 ON) ' 
1.1PI /\ .\Y 21 

BYIOO 
BAX7~BAY39 

BZX 29 /C 12-BZZ22 
BAX7 8-BAY3l/ 
BZX 29 /C 15-BZZ24 
BAX 13BI\X 78 
BA 1480A2 10 

(f)o(' . R" d;o l'R I.\ .) _____ ~ __ -J _____ L_ ________ ~ __ __ 

SYMBOLES UTILISÉS 
BA 1480A202 
8,\ 148·BAX7 8 
RA 148BAX 78 
AAZI5 · AAZ I7 
BY 100-HY 114 
BY100· llY114 

VRM 
ID 
Pz 
GE 
SI 

tension in verse de crête max, REJ) 
courant direct moyen . DE'r 
pui~sancc zcnt.!r . CO :\l 
germanium. GE~ 
silicium . ZE N 

rt.!d re ,":-'~ l l1en(. 

dét ect Hl1l 

com01ut .. 1l 10n 
\I"age g.~I1~r: d 
z('l1cr. 
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lA DX TV EN AMÉRIQUE 
(de notre correspondant spécial aux U.S.A. à France DX TV Club) 

B !EN que le phénoméne de DX 
TV soit le même tout autour 
du globe, d'autres facteurs 

spécifiques rendent la DX TV quel
que peu différente aux U,S.A. par 
rapport à l'Europe. 

Les réseaux de télévision : 
Tout d'abord, le DX er amen

cain doit faire face à un nombre 
prodigieux de stations. Les Etats
Unis ont en effet trois chaînes 
commerciales : ABC (American 
Broadcasting Company), NBC 
(National Broadcasting Company) 
et CBS (Columbia Broadcasting 
System). Il faut ajouter à celles-ci 
un réseau éducatif et beaucoup de 
stations « indépendantes», qui ne 
sont affiliécs à aucune grande 
chaîne. Au total, il y a plus de 
800 stations dans les seuls Etats
Unis. Le Canatla posséde deux 
chaînes anglaises et une française. 
Les îlots de population sont des
servis par un grand nombre de 
réémetteurs, ce qui fait que le 
Canada, lui aussi, offre des possi
bilités de DX. 

Les cas difficiles : 
La quantité impressionnante de 

stations locales pose de réels pro
blemes aux amateurs de réception 
DX TV. Une ville de taille moyen
ne aura la plupart du temps quatre 
stat!ons, dont une pour chaque 
chaine. Dans les. grandes villes 
comme Chicago, New York, Los 
~ngeles, il y a respectivement huit, 
diX ou douze stations de TV! Cela 
va sans dirc, il n'y a pratiquement 
aucunc activité DX à Los Angeles. 
Cependant, quand la DX est bonne, 
on arrive à la capter, superposée 
aux programmes locaux. Beaucoup 
d'Américains s'adonnant à la DX 
TV pensent que leur probléme 
numéro un est le trop grand nom
bre de stations locales. 

Caractéristiques des programmes : 
La durée journaliére des émis

sions n'est pas négligeable. En 
moyenne, le démarrage des emlS
si ons a lieu le matin vers 6 h 30 
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ou 7 heures et quelques stations 
transmettent jusque vers 1 heure ou 
2 du matin suivant. Le DX er doit 
donc se lever trés tôt ou veiller 
trés tard pour glaner des signaux 
lointains transmis sur les canaux 
occupés par les émetteurs locaux. 

Unification des systèmes : 
La législation américaine impose 

aux stations de s'identifier par un 
panneau environ toutes les demi
heures. La diapositive utilisée à cet 
effet contient en général l'indicatif 
(groupe de lettres) et la situation 
géographique de l'émetteur. Quel
quefois ces lettres sont trop petites 
pour être déchiffrées si la définition 
est par trop déficiente. Mais comme 
l'identification est aussi transmise 
par le canal du son, on a peu de 
chances d'ignorer l'origine des 
transmissions. La difficulté d'iden
tification provient généralement 
d'interférences avec d'autres sta
tions plus puissantes. 

Il n'y a pratiquement pas de dif
ficulté de langue. Les U.S.A. étant 
trés vastes, toutes les stations re
çues. sont de langue anglaise. Il y a 
relatIvement peu de stations cana
diennes francophones en bande 1 
si bien qu'elles ne posent pas d~ 
probléme. Des amateurs habitant 
dans la moitié méridionale des 
Etats-Unis reçoivent le Mexique et 
Cuba, mais personne ne s'est plaint 
de difficulté de langue. 

A l'unité de langue, il faut ajou
ter l'unité de standard qui avantage 
le DX er américain et met cette 
activité à la portée de presque tout 
le monde. Le seul organisme utili
sant un standard disparate est 
l'O.R.T.F. avec sa station de Saint
Pierre et Miquelon, mais· à notre 
connaissance, personne ne l'a ja
maIS reçue sur le continent améri
cain. Il n'y a pas non plus de diver
gences pour la couleur : le stan
dard adopté est partout le même, 
contrairement à la situation euro
péenne actuelle. 

Antennes pour la DX TV : 

L'amateur américain a à sa dis
position un grand choix d'antennes 

et de matériel pour D X TV. Le 
type yagi simple est à peu prés 
abandonné. Pour la réception VHF, 
la plupart des amateurs choisissent 
des systémes log-périodiques ou des 
antennes yagi-diédres de formes 
complexes. Les antennes UHF les 
plus populaires sont les parabo
liques, les diédres et les panneaux. 
Elles sont conçues à large bande 
pour couvrir tous les canaux VHF 
et UHF. Avec tant de bonnes an
tennes pour la DX, peu de gens les 
construisent eux-mêmes. 

Bien que tout DX er voudrait 
avoir un pylône élevé pour ériger 
l'antenne, tout le monde n'en a pas. 
Parmi les meilleures réceptions en
registrées, on note des hauteurs 
d'antennes de IO métres au-dessus 
du sol. Seul un petit nombre d'ama
teurs posséde des pylônes allant 
jusqu'à 30 métres de hauteur. 

Les résultats : 
En trés peu de temps, l'amateur 

américain peut recevoir une cin
quantaine de stations différentes, 
surtout pendant la saison de propa
gation troposphérique E. Au bout 
de quelques années, il enregistre 
entre 100 et 200 stations reçues. 
S'il insiste assez, il peut dépasser 
le score des 300 stations et appro
cher les 400, ce qui représente à 
peu prés 50 % des émetteurs du 
continent. 

Les services de télévision accep
tent les reports et envoient une 
lettre pour confirmation, mais peu 
de chaînes envoient des cartes 
QSL traditionnelles. A l'appui du 
report, on peut toujours indiquer 
les émissions typiquement locales 
qui différencient les transmissions 
des grandes chaînes. 

Il y a de la publicité qui accom
pagnent les interludes destinés à 
l'identification toutes les demi
heures. La plupart des amateurs 
considérent une photo de mire 
comme preuvc de réception. 

Les modes de propagation : 
La propagation troposphérique 

E est le plus répandu des moyens 

utilisés en DX. Celle-ci a lieu tous 
les étés. En 1968, elle a débuté en 
avril, et bien que ralentie en fin 
d 'été, il y eut de belles réceptions 
de ce type encore en septembre. 
Une réception eut lieu sur bande III 
canal 7 américain (174- 180 MHz) 
à plus de 1 600 km. . 

Dans la région centrale et dans 
les parties à l'Est du contincnt des 
débouchages se produisent assez 
fréquemment. Du DX à 400 et 
500 km est déjà considéré comme 
trés bon. En décembre 1967, un 
débouchage ahurissant de la propa
gande DX permit aux amateurs de 
la région de Chicago des réceptions 
à la fois sur VHF et UHF à plus 
de 2000 km. 

La réflexion par pluies de météo
rites est une forme mineure de pro
pagation, mais un amateur persé
vérant peut en tirer profit. Le tout 
est de pouvoir se lever vers 4 ou 
5 heures du matin! 

Les stations reçues par réflexion 
sur des météorites sont surtout les 
mêmes que celles reçues par propa
gation troposphérique mais il y a 
en outre, des stations beaucoup 
plus lointaines, ce qui en accroît 
considérablement l' intérêt. 

Les amateurs de la moitié sep
tentrionale peuvent recevoir par ré
flexion sur les aurores boréales. 
Dans de telles réceptions, il y a peu 
d'identifications possibles, car les 
signaux sont trés forts et se per
turbent mutuellement. Des propa
gations troposphériques se produi
sent généralement à la suite des 
aurores boréales et permettent de 
voir beaucoup plus de stations que 
pendant le phénomène lui-même. 
Le 7 septembre 1968, une station 
de Chicago émettant sur canal 7 
était reçue de cette mamere au 
Groënland, soit une distance de 
4000 km. Ceci est évidemment 
assez rare. Cependant, il y a un 
bruit qui court selon lequel certains 
habitants de l'extrême Nord cana
dien, dépourvu d 'émetteurs, utilise
raient ce mode de propagation pour 
regarder des programmes en fa
mille, et principalement pendant 
la nuit. 



Les clubs de DX TV : 
La principale association de DX 

TV en Amérique est le Worldwide 
TV DX association, dont le siége 
est à Milwaukee, état du Wiscon
sin (USA). De création récente, 
elle a les mêmes buts que France 

FIG. 1 

DX TV Club, mais elle ne compte 
encore qu'une centaine de mem
bres. Il y a sans doute beaucoup 
d'autres amateurs, mais ce n'est 
pas facile de les rassembler, tant le 
pays est vaste. L'association amé
ricaine, la WTVDXA, publie un 
bulletin mensuel avec un bilan des 
performances enregistrées par les 
membres. 

Un exemple d'amateur DX TV : 
En tant que type même de l'ama

teur DX TV américain, notre cor
respondant et ami Bill ~usmann 
nous communique également les 
caractéristiques de sa propre sta
tion : 

« Mon antenne VHF est basée 
sur le principe des yagis et donne 
un gain d'environ Il décibels. 
Pour la bande UHF, j'utilise une 
antenne colinéaire à 16 éléments 
(équivalent à deux antennes pan
neaux placées côte à côte) qui 
donne 12 dB, conjointement à un 
amplificateur d'antenne transisto
risé donnant 14 dB supplémen
taires; il y a saturation sur les sta
tions locales. Les antennes sont ro
tatives et à 10 métres au-dessus 
du sol (voir Fig. 1). 

« Mon récepteur DX est un TV 
couleur de la firme RCA. Je dois 
m'accommoder de 9 stations pro
ches, dont 8 sont à Chicago, à 
45 km de mon domicile. Heureu
sement, il y a deux chaînes édu
catives sur UHF qui ne transmet
tent que rarement. Chaque soir, il 
y a sept stations en service en 
moyenne sur les canaux A2 - 5 - 7 -
9 - II - 26 et 32. Les canaux A2 
et A5 visités par la DX tropo
sphérique sont donc déjà bien en
combrés. Mais je suis suffisamment 
éloigné pour que les plus grosses 
propagations me permettent de 
faire, malgré tout, des réceptions 
DX. 

« Mon meilleur DX est KBOI
TV, sur canal A2 à 2300 km de 

DÉPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRiEl 

GROSSISTE RADIOTECHNIQUE COPRIM R. T. C. 
Tube~ sécurité, thyratr on s, cellules, tube s mesure, stabilisateurs, 
tu nes affichage numérique , compteurs GeigcH -Muller, émissi o n , etc. 

TOUS COMPOSANTS Il TRANSCO " 
POUR ÉLECTRONIQUE INDUSTRiElLE AUTOMATION 

CONTROLE ASSERVISSEMENT 
Cor,nectE.'urs, cortes enfichab les à circuit imprimé, blocs circuits, 
bl ocs N orbit , décodes de comptage, multivibroteurs mono et 
bistoble , rési stan ce s vitrif iées depui s 0 ,5 ohm, 3 à 100 watts, 

résistances C .T.N . et V .D.R " ferrites, pots, noyaux. 

,---- SEMI-CONDUCTEURS ----, 
le plus grand choix en stock permanent : 500 types divers~. 

::;e rmo~ium , silicium , planor, Mesa, epitaxial , diodes, thyristors, zeners. 

__ Nouveau tarif spécial 1969 contre 0,30 F en timbres 

GROSSISTE COGECO 
Conden!:ooteur s p o lyes ter, mylor, chimiques miniatures, résistances 

" couches: 2 et 5 0'0 , 

ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE 
Nouveau tarif général 1969 contre 3 F en timbres 

:JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

:: RAD 1 0 - VO L TAI R E = 
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS (11 ' ) :: RAPY ,-----= 

- TEL. 700 -98-64 - c.c.P . 5608-71 - PARIS = 
~IIIIIIIIIIIII/II PARKING ASSURE : 1111 Il III Il Il 1IIr. 

chez moi. Sur bande III, c'est 
JACKSON, Mississipi, à plus de 
1 000 km. J'ai reçu des stations 
UHF à 750 km. La photo de mire 
reproduite figure 2 est la réception 
sur UHF d'une station distante de 
320 km, ce qui est déjà une bonne 

. performance, compte tenu de l'ex
cellente qualité obtenue ... 

« Aprés quatre ans de DX, j 'ai 
reçu et enregistré environ 190 sta-

nos lecteurs pour qu'ils nous com
muniquent de tels renseignements 
qui éclaireront davantage de lec
teurs sur les possibilités insoup
çonnées de la réception de DX TV. 

Signalons entre parenthéses que 
la DX TV intercontinentale a déjà 
été réalisée en Europe depuis plu
sieurs années. Des réceptions direc
tes, sans aucune intervention de 
satellites, ont eu lieu dans diffé-

FIG. 2 

tions. J'espére que cet article don
nera à nos amis européens un 
aperçu des conditions dans les
quelles nous sommes placés du 
point de vue de la DX TV.» 

Nous espérons que cet article 
sera le premier d'une longue série 
consacrée aux conditions de récep
tion de la TV à longue distance, 
dans différentes régions de France, 
avec description des stations de 
réception utilisées. Nous faisons 
donc appel à nos membres et à 

rentes stations de nos membres en 
France, en Belgique, etc., provenant 
de Chine, du Canada, d'Amérique 
du Sud .. . 

Nous profitons de ce début d'an
née pour adresser à nos membres 
et à nos fidèles lecteurs, nos vœux 
et nos souhaits de bonne DX; et 
nous leur demandons de régler leur 
cotisation 1969 le plus tôt possible. 

FRANCE DX TV CLUB 
Boite postale II 

33 - VILLENA VE-D'ORNON 

couche conductrice _iJ·~tésis
élevée, en bonttré' aérosol 

une 
tance 

GRAPHIT 9P1'tIV 33 
Un graphite colloïdal adhésif à fort pouvoir couvrant: 
- réalisation et rénovation des blindages d~ tubes électroniques 

et cathodiques, it 
- protection contre les charges statiques, ~ 
- application de couches conductrices pour la galvanoplastie. 

IDmërldéP~~~~::~:~:'::l 
EN BOMBE AEROSOL 

de 450 cm
3 22 

H.T. F 
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RECTIFICATIF C.T. 

Une erreur dïmnression a rendu 
incomnréhensihlc la réponse 
RR-8-04 publiée aux pages 172 
et 173 du numéro 1.186. Sur la 
pa.e.e 173, les colonnes ont été 
inversées : Il faut lire de droite à 
(!auche, en commençant par la 
colonne de droite . 

• 
RR - 10.06. - Un lecteur ano
nyme (ni nom, ni adresse, sur la 
lettre). 

1 ° Signification des abrévia
tions: 

ALC = commande automatique 
de niveau (niveau HF appliqué aux 
grilles de l"étage PA). 

A VC = commande automati-
que de volume (ou de gain: CAG). 

VOX = commutation automa
tique (par la voix) de l'émission à 
la réception. 

Anti-trip = circuit adjoint au 
précédent et évitant l"enclenchè
ment de l'émission par l"audition 
issue du haut-parleur du récepteur. 

2° Les signaux CW sont des 
signaux de télégraphie émi, en 
onde pure. A la réception. pour 
pouvoir les lire facilement, il faut 
les « moduler n. Pour cela, on les 
fait intertërer dans le récepteur 
avec un oscillateur local appelé 
BFO. 

30 Le transceil'er « Hurricane» 
décrit dans notre numéro 1178 ne 
fonctionne pas en modulation de 
fréquence. 

Il fonctionne en CW (télégra
phie en ondes pures), en SSB 
(téléphonie en bande latérale uni
que) et éventuellement en AM 
(modulation d'amplitude). 

40 L'éta~e d'entrée de votre 
électrophone d0it détecter (outre 
sa fonction d'amplificateur). Veuil
lez nou s faire parvenir le schéma 
de cet appareil. afin que nous 
puissions vous indiquer ce qu'il 
convient de faire pour supprimer 
ce défaut. 

5° Nous ne pensons pas qu'un 
tran sistor OC44 présente un effet 
photo-électrique trcs marqué. ou 
en t0ut cas suffi,ant pour être 
exploité valablement. 

6° Vous trouverez le code Q 
avec la signification des divers 

groupes. à partir de la page 892 
de l"ouvrage « L'Emission et la 
Réception d·Amat.::ur n 6e édition 
(Librairie de la Radio, 101. rue 
Réaumur. Paris (2 e ). 

• 
RR - 10.07. - M. Maurice 

Anne à Bois-Colombes (Hauts
de-Seine). 

Signification des abréviations 
suivantes: 

CW = ondes pures non modu
lées (par exemple, télégraphie non 
modulée) . 

SSB ou BLU = émission radio
téléphonique à bande latéral.:: 
unique. 

BFO = oscillateur de battement 
permettant d'interfërer, donc de 
moduler, les signaux télégraphiques 
en CW. 

AFC = contrôle (ou commande) 
automatique de fréquence (d 'un 
oscillateur). 

Q multiplier = multiplicateur du 
facteur de surtension Q (génera
lement d' ull étage MF): d'où 
accroissement de la sélectivité. 

RR - 10.08 F. - M. Robert 
Bomme à Mont- Saint- Martin 
(Meurthe-et-Moselle). 

Dans Ull précédent courrier 
technique. nous n'avons pu vous 
donner satisfaction en ce qUI 
concerne le tube cathodique DG3. 

Un aimable lecteur de Cusset 
(Allier) nous communique les ca
ractéristiques de ce tube. ce dont 
nOLI s le remercions. 

DG3 : diamétre 38 mm; spot 
vert: chauffage 6,3 V 0,65 A. 
Va2= 500 V: Val = 150 V; Vg 
= 0 à - 35 V. Il existe aussi le 
DG3-2 qui demande 800 V sur 
A let 200 V sur A t. 

FIG. - RR 10.08. 

Brocl1age. voir figure RR 10.08. 
Ce lecteur nous informe qu'il 

a réalisé l"oscilloscope à transis
tors décrit dans le numéro 1104 
et qu'il a remplacé le tube catho-
dilj ue 913 préconisé précisément r-------- PRIX DONNÉS SOUS RÉSERVE DE L'INCIDENCE DE LA NOUVELLE T,V.A, ---------.. par un DG3, 

AUX MEILLEURS PRIX D'USINE, ARMOIRES MÉTALLIQUES Un autre correspondant de Nice 

ETUVE 

Tôles laminées il froid et peinture cuite au four 
• POUR CUISINE • ===== 

il i1 u:eul 8 m . Largeur 0,90 m Pro- • VESTIAIRES • 
(ondeur . 40 cm •. 1 tableites 1 tiroH . INDUSTRIES SALISSANTES 
portes amenagées. . . . . . 178.00 . 

POUR 
BUREAUX 

Mêmes dimensions. !"!"I.:::t.is 2 tiroirs Avec separatiorl, fe rmeture par loqueteau. 
,) tablettes. Portes aménay ées 198.00 1 case.. 102,00 - 2 cases 185.00 Fermeture magné· 

• POUR SALLE DE BAIN. 3 cases . . 266,00 - 4 cases 328.00 tique, crémone, 
H,,~t r~~r 1,65 m _ Largeur 65 cm . Pro 5 cas'ls. 4 19.00 ii;I~~e chromée 
(', r:d. 40 cm -.1 étagère e n ha"t ' 1 ves ' INDUSTRIES PROPRES. Sans séparation t case. 110.00 
~:'lIre - 4 deml-étageres - 1 IIrQlr. 1 cas". . 97,00 _ 2 cases 147.00 2 cases. 181.00 
, "x . .. ...... . . , ...... , ' . . . '75.00 3 cases. 201,00 _ 4 cases 278.00 3 cases. 249,00 

• POUR ATELIER. 5 cases 38000 4 331 00 Hauteur: 1,78 m . Largeur : 0,90 m .. cases . , 
Profondeur: 0.40 m. mais sans aména· POUR FAIRE DE LA PLACE 
j::.~~~i~~tè~:U~~':'i~" .~~ re!~~~~ NOUS SACRIFIONS: PO'ELES A MAZOUT 
",agnréUque e' crémone chromée avec

i 
N'EUFS 

clé. Supplément 30.00 ET 'GARANTI S 
• Corps tôle d'acier éma i lIee 

2 couleurs. 

DE SECHAGE 
POUR LINGE 

PHOTOGRAPHIE, etc. 

• Brûleur spécial de renommée 
mondiale. 

• Regulateur automatique de 
tirage . 

• Réservoir incorporé et pro
tégé. 

• REGULATION AUTOM1l.TIQUE 
par minuterie jusqu'à 120 mn. 

• 3 ALLURES DE CHAUFFAGE 
de 0 à 60", pulsation par turbin{' 

• Portes a fermetures magn611qut:: 
Dim. 185 x 60 x 42 cm. S"steUl 220 V 

PRIX 
EXCEPTIONNEL. 580 F 
Port et emballage eu sus . 

Poêle 712 703 A 

Vol chauff . 120 m3 180 m3 
Réservoir 8 1 12 1 
8use diam. 125 mm 125 mm 
Cons . mini 0,16 1 0,24' 
à l'ho maxi 0,52' 0,71' 

1 • 703 A NET 425,00 

i 712 NET 345,00 Doc. spéc. sur deman,ja 

1 

Expéditions en port dû 
_ Credit facile -- - -- Nous consulter 

GEORY 60, 

Tél. 
rue du Château-d'Eau - PARIS (10e) 1 C.C.P. 7 483-87 PARIS 
: 206-65-08 • 80-01 • Mu Château d'Eau REMISES PAR QUANTITES 
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110US signale aussi qu'un montage 
d'oscilloscope utilisant un tube 
I)G3 a été publié dans un trés 
ancien numéro de notre revue. 
le numéro 780. Nous le remer
cions également pour cette com
munication .. . et pour sa fidélité. 

• 
RR - 10.09. - M. Michel David 
à Cusset ( Allier). 

Nous ne possédons pas les ca
ractéristiques du tube cathodique 
FB3 Il (trace bleue). Néanmoins. 
comme il s'agit d'un tube de la 
" Compagnie des Compteurs». 12, 
place des Etats-Unis, 92-Mont
muge, nous pensons que vous 
pourriez 0 btenir les renseigne
Illents souhaités en écri vant direc
tClllent à cette firme. 

• 
RR - 10.10. - M. Jacques 

f'ournier à SaI van (Suisse). 

Grâce à l'amabilité de l'un de 
IlOS lecteurs. M. E. Dombrowski 
(Le Chesnay), nous sommes en 
mesure de vous communiquer les 



caractéristiques du transistor 
BUY 13 (transistor allemand fa
briqué par Siemens) . Les voici : 

BUY13 : n-p-n mesa silicium; 
VCEO = 70 V; VCBO = 120 V; 
UCES = 120 V; UEBO = 5 V; 
le = 10 A; lB = 2 A; - lE = 
12 A ; Tj = 150 oC ; Ptot. = 70 W. 

Nous remercions notre cor
respondant pour les renseigne
ments qu'il a bien voulu nous 
communiquer. 

• 
RR - 10.02 - F. - M. Jacques 

Barbé à Lectoure (Gers). 
Caractéristiques et brochages 

des tubes suivants : 

12NK7 : pentode HF-MF à 
pente variable; chauffage 12,6 V 
0,15 A; Va = 250 V: Vg l = 
- 2 à - 12.5 V; Vg z = 100 V : 
la = 5 mA : Ig = 1,65 mA ; S = 
2,3 mA/V ; p = 1 mégohm. 

12NK7 
12M 7 

12M7 : pentode HF-MF a 
pente variable; chauffage 12,6 V 
0,15 A; Va = Vg z = 100 V ; 
Vg l = - 2,5 V; la = 6 mA ; 
Ig 2 = 1,7 mA; S = 2,2 mA/V; 
p = 400 k. Ohms. 

12EA 7 : heptode changeuse de 
fréquence: chauffage 12 ,6 V 
0,15 A; Va = 250 V; la = 
3,4 mA; Vg2 & = 100 V; 19z g. 
= 8 mA; Sc = 0,45 mA/ V: Vg 3 
= - 2 à - 35 V; 19l = 500 fi. A 
(oscill.); p = 800 k. Ohm s. 

78 : pentode HF-MF à pente 
variable; chauffage 6,3 V 0.3 A; 
Va = 250 V; la = 10.5 mA; 
Vg z = 125 V ; Vg l = 3 a-52 V ; 
Ig 2 = 2,6 mA ; S = 1,65 mA/V ; 
p = 600 k. Ohms. 
35Z5 : redresseuse monoplaque; 
chautfage 35 V 0,15 A; Va = 
235 V eff. (max .): 1 redr. = 100mA 
(max .); tension inverse de crête 
= 600 V: pri se intermédiaire sur 
le filament pour alimentation d'une 
ampoule de cadran. 

6BZ6 : pentode MF (TV); chauf
fage 6.3 V 0,3 A; Va = Vg2 = 
125 V ; la = 14 mA; Ig 2 = 3,6 mA 
Vg l = - 1 à - 19 V; S = 8 mAI 
V; p = 260 k.Ohms: Rk = 
56 ohms. 

Les brochages de ces tubes sont 
représentés sur la figure RR -
10.02. 

• 
RR - 10.11. - M. Lucien Bon

nefoy à Nîmes (Gard). 

IlEA 7 

78 FI G. - RR JO.02. 

Le « sonar» ou mesureur de 
fond marin repose sur le même 
principe que le « radar» peut
être plus connu. Trés grossiérement 
résumé , on peut dire que l'on 
envoie verticalement dans la mer 
une vibration sonore ou ultra
sonore sous forme d 'impulsion à 
l'aide d'un « émetteur» adéquat. 
Cette im pulsion est réfléchie par 
le fond marin , puis est reçue au 
bout d 'un certain temps à l'aide 
d'un « récepteur» spécial. Compte 
tenu de la vitesse de propagation 

---------------. dans l'eau, on mesure ainsi élec-

TELES 
occasion 30 F 
El partir de 

TÉLÉ-CLICHY 
190 bis . av. de Clichy (17 ) 

troniquement la profondeur. 

Il existe d'ailleurs différents 
types de « sonars», mais nous 
ne possédons cependant pas de 
schéma d 'un tel apl'areil réalisa
ble par l'amateur. Un article plus 
précis et plus technique sur ce 
sUjet doit être publ ié ou a été 
publié dans le numéro 1191. 

RR - 10.12. - M. J.-P. Van
nier à Huningue (Haut-Rhin). 

Les tran sistor s cités dans votre 
lettre sont de marque « Tesla» et 
fabriqués en Tchécoslovaquie. Ils 
ont certainement des correspon
dants en immatriculation « euro
péenne», mais nous les ignoron s. 
Une foi s encore, nous regrettons 
que la standardisation des imma
triculations ne so it pas adoptée 
par tous les fabricants de semi
conducteurs. 

VOUS pouvez essayer d'écrire à : 
« Tesla-Tchécoslovaquie». Manda
taire : Ambassade de la RST, 
125, rue du Ranelagh. 75-Paris 
( 16<). 

• 
RR - 10.13. - Un lecteur de 

Saint-Malo (ni nom, ni adresse, 
sur la lettre). 

Un con vertisseur d 'alimentation 
12 V continus - 110/ 220 V, 50 Hz 
40 à 60 W, a été décrit dans notre 
numéro 1149 à la page 54. Nous 
vous prions de bien vouloir vous 
y reporter. 

• 
RR - 10.14 - F. - M. Daniel 

Duriez à F1échin (Pas-de-Calais). 

PL5544 : thyratron il cathoJe 
chaude; chauffage direct à 2.5 V 

12 A: la moyen = 3,2 A: la crête 
= 40A. 

Tension d'anode, crête inverse 
= 1500 V, crête directe = 1500 V. 
Chute de tension d 'arc = 12 V. 
Tension max. négative de la grille 
de commande, avant conduction 
= - 250 V, après conduction = 
- 10 V. Ig moyen = 0,2 A. Résis
tance maximale entre grille et 
cathode (filament) = 100 k. Ohms. 

FIG . - RR /0./4. 

Brochage 
10.14 . 

voir figure RR -

• 
RR - 10.15. - M. Marcel Au

bree à Nantes. 

Vous su pposez qu'il y a une 
désadaptation d ' impédance dans 
la connexion du pick-up piézo
électrique à l'entrée du magnéto
phone. Cest fort possible . 

Mais, pour que nous puissions 
en juger et, le cas échéant, vous 
indiquer ce qu 'il convient de faire , 
il faudrait nous communiquer le 
schéma de l'étage d'entrée de ce 
magnétophone. 

pour vous permettre de trouver 
en toute confiance la chaîne Hi-Fi 
qui convienne à votre oreille, 
une équipe d'électro-acousticiens 
a sélectionné 
les meilleurs appareils mondiaux 
les a plombés et garantis 
a construit 
le plus bel auditorium de France 
vous offre 
les services les plus complets: 
Pré -Vente : étude à domicile de la musicalité 
Décoration : montage invisible, adaptation 
de meubles anciens 
Après-Vente: efficace dans toute la France 

et les meilleurs prix de Paris 

musique $echnique 

du Rocher Paris 8e Tél. 387 49.30 
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RR - 10.16.- M. A. Nouvel 
à Perpignan (Pyrénées-Orientales). 

1 ° Pour enregistrer les com
munications téléphoniques, on em
ploie, en effet, un capteur avec 
ventouse (bobine induite) que l'on 
applique sur le socle du poste à 
un endroit et selon une orienta
tion à déterminer expérimentale
ment, ceci étant fonction de la 
position interne de la bobine" d'in
duction ou du transformateur de 
modulation. La bobine du capteur 
est reliée par un fil blinde à 
l'entrée du magnétophone . 

L'énergie BF captée n'est pas' 
fonction de l'impédance de cette 
bobine; c'est la raiSon pour la
quelle ladite impédance n'est pas 
tellement critique dans la mesure 
où la désadaptation avec l'i mpé
dance d 'entrée du magnétophone 
n'est pas excessive, , 

Si l'endroit de fixation du cap
teur, défini précédemment, est 
correct, l'énergie BF recueillie 
reste par ailleurs fonction de la 
distance par rapport à la bobine 
d'induction interne de l'appareiL 

Mais, il n 'est pas permis, en 
principe, de coller le capteur direc
tement sur la bobine, à l'intérieur 
du socle, 

Si vous pensez pouvoir obtenir 
cette autorisation (?), il est bien 
évident que l'énergie BF recueillie 
sera nettement supérieure, et le 
souffle, lors de la reproduction, 
sera considérablement réduit. 

2° Une bobine de capteur peut 
être réalisée en enroulant 500 à 
600 tours jointifs et en couches 
successives de fil de cuivre émaillé 
de 8/100 de mm : noyau magné
tique en ferroxcube qualité 3B!, 
longueur 20 mm, diamètre 10 mm, 
Une telle bobine présente une 
impédance de l'ordre de 1 500 à 
2000 ohms. 

Il existe aussi des modèles 
commerciaux chez divers fabri
cants spécialisés dans les acces
soires BF, 

• 
RR - 10.17_- M. M. Raoul, La 

Celle-Saint-Cloud (Yvelines). 

Le schéma de l'autoradio 
RA229T/ 00 de « Radiola " qui a 
é té publié à la page 113 du nu
méro 1 178, comporte, en effet, di
verses erreurs. Nous avons noté : 

flèches d'émetteurs inversées 
pour certains transistors; 

Chez TERAL 
DÉFI-TERAL Anti hausse 1 
Tout ce que vous pouvez dési- j 

rer en matériel et accessoires 
de Rôdio et de Télévision 
et d'appareils de mesure 

Voir pages 173 - 174 
175 - 176-177-178-179 

Page 148 * N' 1 194 

- valeurs erronées ou non indi
quées; 

- polarisation de base du 
BC 149C o mise; 

- point intermédiaire du bobi
nage oscillateur devant aboutir à 
l'émetteur via 33 nF (et non sur la 
base) ... 

Néanmoins, ce schéma a été 
publié, non pas pour être utilisé à 
la construction d'un récepteur du 
même genre, mais uniquement 
pour donner une idée du principe 
de l'appareil. 

• 
RR - 10.18 - M. Gérald Almar

cha à Villemomble (Seine-Saint
Denis). 

1 ° Il n 'existe aucune formule 
permettant de calculer le coefficient 
de self-induction d 'une bobine 
avec précision. C'est la raison pour 
laquelle on a établi diverses for
mules empiriques (par expériences) 
selon la forme des bobinages. 

Néanmoins, la formule générale 
est la suivante: 

L=4nN 2 ,tt10 9 
dans. laquelle nous avons: 

L = coefficient de self-induc
tion en henrys; 

N = nombre total de tours; 
/-i. = coefficient de perméabilité 

magnétique du noyau (pour l'air, 
j.l = 1). 

2° Le diamètre du fil consti
tuant le bobinage dépend de cer
tains facteurs dont les principaux 
sont : 

- intensité du courant continu 
parcourant la bobine; 

- intensité du courant HF 
(effet pelliculaire ou de surface); 

- capacité répartie entre spires; 
- rendement du circuit; coef-

ficient de surtension Q de la bobine. 
3° « Clarson" : M, Touchard, 

28, rue Mousset-Robert, Paris 12". 

• 
RR - 10.19 - M. Serge Chiche 

à Versailles (Yvelines). 

1 ° Il s'agit, en eITet, d 'un « an
cêtre", le récepteur en question 
devant dater des années 20, .. 

2° Les lampes A 15 et A409 qui 
équipaient cet appareil sont des 
triodes à chauITage direct 4 V 
65 mA dont le brochage est repré
senté sur la figure RR - 10.19. 
Leurs autres caractéristiques sont 
les suivantes: VA = 150 V max. ; 
lA = 3 5 mA' VG 9 V' 
S = 0,9 ' mA/V' ; K = 9; p = ' 
10 K, ohms. 

3° Nous ne pouvons pas vous 
fixer la date de fabrication de ces 
lampes ; disons avant 1930, 

4° De telles lampes ne sont 
évidemment plus fabriquées pré
sentement. Peut-être pourriez-vous 
vous en procurer chez « Radio
Tubes ", 40, boulevard du Temple, 
Paris-Il e, 

RR - 10.20 - M. Georges Ma
rion à Moyeuvre-Grande (Moselle). 

Adjonction d'un microampè
remètre (S-mètre) comme indica
teur d'accord sur un tuner FM : 

Veuillez vous reporter à notre 
article sur ce suiet publiè à la 
page 128 du Haut-Parleur nu
méro 1105. 

• 
RR - 10.21 - M. Serge Cham

pier à Grenoble. 

1° Votre choix de schémas pour 
émetteur et récepteur de radio
commande d'avion est correct et 
trés valable. 

2° Deux canaux seront obli
gatoirement réservés à la com
mande de la direction. Quant à 
l'application des deux autres ca
naux, vous avez le choix : 

a) Ils peuvent être utilisés à la 
commande des gouvernes de pro
fondeur , à condition d'employer 
un servomécanisme trés démul
tiplié et progressif. 

b) Ils peuvent être utilisés pour 
le réglage de la commande des gaz 
du moteur, à condition que ce der
nier ait un trés bon ralenti. 

En fait , ces deux types de com
mandes se rejoignent dans leurs 
eITets, puisqu'à plein gaz un avion 
passe en cabré, et qu'au ralenti, 
il passe en piqué, 

3° L'ensemble des composants 
et les servomécanismes qui vous 
sont nécessaires peuvent vous être 
fournis par « R,D. Electronique", 
4, rue Alexandre-Fourtanier, 31 -
Toulouse. 

• 
RR - 10.22 - F - M. Alain Ma

no ury à Viry-Châtillon (Essonne). 

Le tube QE08/200 n'est pas 
une valve, mais une tétrode d'émis
sion (chauffage 6,3 V 3,9 A). 

Conditions d'emploi en ampli
ficateur HF, classe C/ CW : VA = 
750 V; VG 2 = 250 V; VG 1 

- 90 V: lA = 385 mA; IG 2 = 
20 mA : IG 1 = 7 mA : WG 1 

1 W HF ; W A = 100 W; Wu 
200 W HF environ. 

FIG . - RR 10.22. 

Brochage : voir figure RR " 
10,22 . 

• 

mière, que vous nous soumettez, 
est correct. 

Toutefoi s, vous avez omis de 
nous indiquer le type de la photo
résistance employée, 

Le réglage de la sensibilité, e'est
à-dire le seuil de déclenchement, 
doit pouvoir se faire à l'aide du 
potentiométre de 1 000 ohms. 

Naturellement, c'est un mon
tage ultra-simple où aucune 
compensation de température n 'est 
prévue, ce qui peut expliquer l'ins
tabilité des ré glages ou du fonc
tionnement pour une utili sa tio n à 
l'extérieur. 

• 
RR - 10.24 - M. Claude Vil

latte à Montluçon (Allier). 

« Suiveur de piste)) décrit dans 
le numéro spécial Radiocomm ande 
du 1 er décembre 1966. 

Cette maquette n'a pas été réa
li sée par nos services techniques. 
II s'agit de la reproduction d'un 
article publié dans « Radio Bulle
tin" et nous n'avons pas d'autres 
précisions. 

• 
RR - 10.25 - M. Claude Berrebi 

à Annecy (Haute-Savoie). 

Caractéristiques des tubes 
cathodiques: 

0E407PA : vo ir HP nO 1132, 
page 1l7, 

2BPI : voir HP, n° 1105, page 
140, 

• 
RR - 10.26 - M. Jacques Rioux 

à Brest. 

1° (2N3054 et 2N4036). Il 
s'agit de transistors RCA . Vous 
pouvez vous adre sser au manda
taire en France : « Radio-Equipe
ments )), B.P. 66 , 92-Levalloi s. 

2° Marque de transformateur 
« Croizet" : Ce fabricant ne figure 
pas sur l'annuaire professionneL 

3° Nous n'avons pas connais
sance d'une réalisation commer
ciale de. convertisseur d'alimenta
tion à la puissance indiquée. 

• 
RR - 10.27 - M. J. Liard à 

Jablines (S.-et-M.). 

Strobotron (ou tube à éclats), 
type 1 D21 / SN4: fabric a tion 
« Sylvania ". Veuillez vo us adresser 
à Sylvania-France, Il, rue de Gre
nelle,75-Paris-7". 

• 
RR - 1 I.15 - F. - M. Raymond 

RR - 10.23 - M. Roland Fran- Bouyat à Chassenon (Charente). 
çois à Eps-Anvin (P.-de-C.). 10 Tube cathodique CSF type 

Le schéma de relais simple, à OE4IIPA, Diamétre utile de 
un transistor, déclenché par la lu- l'écran 95 mm; chauITage 



6,3 V 0,5 A ; V g = - 25 à - 84 V ; 
VAl =280 à 420 V; VA2= 
1500 V ; V AJ = 3000 V. Sensibi
lités: X I X 2 = 2,9 à 3,95 V/ mm; 
YI Y 2 = 2,5 à 3,35 V/ mm. Bro
chage : voir figure RR-II.15. 

2° Le dernier catalogue de la 
RTC indique les types suivants 
en ce qui concerne leurs transis
tors à effet de champ-silicium 
canal N : BFW 10, BFW Il el 
BFW61. 

FIG. - RR 1/.15. 

Pour les types à porte isolée, 
canal N, nous avons : BFX63 
et BSX82 . 

3° Nous n'avons pas les cor
respondances des transistors d 'ori
gine USA cités dans votre lettre. 
Mais vous devez pouvoir vous 
les procurer en France par l' in
termédiaire des mandataires repré
sentant les marques. 

• 
RR - 11.16. - M. Maurice Pré

tat à Paris (1ge). 

Emetteur miniature HP 
nO 1094, page 127. 

1° Il s'agit pourtant là d'un 
montage bien simple et qui doit 
fonctionner du premier coup s'il 
est réalisé correctement. 

Puisque vous nous dites avoir 
à votre disposition tous les appa
reils de mesure nécessaires, il 
doit vou s être facile de trouver 
ce qui ne va pas. Le cas échéant, 
vous pourriez nous l'indiquer afin 
que nous puissions nous guider. 
En fait, il ne peut s'agir que d 'un 
composant défectueux ou d'une 
erreur de câblage. 

2° D'autres montages du même 
genre ont été décrits dans les 
nOs 1079 (page 78) et 1100 
(page 45). 

• 
RR - Il.17. - M. P. Edmond 

à Montargis (Loiret) . 

Nous vous conseillons de vous 
reporter à l'ouvrage « Applications 
Pratiques des Transistors» (Li
brairie de la Radio), ouvrage 
dans lequel plusieurs appareils 
de prothése auditive sont décrits 
à partir de la page 174. 

• 
RR - 11.18 - F. - M. J.-P. Van

renterghem à Rosendael (Nord). 

L'amplificateur décrit à la 
page 65 du nO 1025 ne peut pas 
être attaqué par un microphone; 
le gain serait insuffisant. Il faut , 
en effet, prévoir un étage supplé-

FIG . - RR 1/ ./8 . 

mentaire de pré amplification ; 
mais le schéma que vous nous 
proposez ne convient pas. Sur 
la figure RR-I1.l8, nous avons 
représenté le schéma d 'un étage 
préamplificateur pour microphone 
piézoélectrique, avec tube EF86, 
qui vous donnera toutes satis
factions. 

• 
RR - Il.19. - M. Boursaux à 

Paris (Ise). 
Votre pendulette électrique com

. porte un moteur synchrone. 
Ayant été achetée au , U.S.A. 
où le secteur est à 60 Hz. il 
est donc tout il fait norm al qu'en 
France, sur le réseau à 50 Hz, 
cette pendulette prenne un impor
tant retard. Il n'y a malheureuse
ment aucun reméde à ce défaut, 
les solutions que vous envisagez 
n'étant pas valables. 

• 
RR - 1120 - F. - M. Philippe 

Arguillot à Xaintrailles '(Lot-et-
Garonne). ' 

Le petit appareil en votre pos
session est une sonde détectrice 
HF destinée à la mesure des 
tensions alternatives à l'aide d'un 
voltmètre à lampe. Il va sans 
dire que sans voltmètre èlectro
nique, cet appareil ne peut servir 
à rien! 

Le tube incorporé dans la sonde 
est une double-diode EB41 dont 

FIG. - 11.20. 

la figure RR-11.20 représente le 
brochage vu de dessous. 

• 
RR - Il.21. - M. André Michel 

à Bailleau-le-Pin (Eure-et-Loir). 

Le tube cathodique 23EVP4 
correspond à peu près aux type 
A59-IIW ou A59-15W (en étant 
cependant plus proche du second). 
Nous disons « à peu près », car 
si les caractéristiques électriques 
sont semblables, les dimensions 
sont légèrement différentes. 

RR - Il.22. - M. Yves Heau
ville, Le Havre. 

Notre revue n'a jamais publié 
la description du récepteur « Her- . 
mès» Bll, car nous n'avons ni 
documentation, ni schéma, se 
rapportant à cet appareil. De ce 
fait, il ne nous est pas possible 
de vous dire s'il peut être trans
formé facilement pour la réception 
SSB et, le cas échéant, ce qu'il 
conviendrait de faire. 

• 
RR - 1123. - M. Jean-Claude 

Nauche à Toulouse. 

- Emission et réception d'ama
teur. 

1 ° La connaissance de la lec
ture au son est exigée pour l'ob
tention du certificat complet per
mettant le trafic graphie et phonie 
sur toutes bandes (décamétriques 
et VHF). Mais, si vous vous 
limitez aux seules gammes VHF 
(144 MHz et au-dessus), la 
connaissance de la télégraphie 
n'est pas obligatoire . 

2° Pour une documentation 
plus complète, pour la réalisation 
de votre station (montage du 
récepteur, de l'émetteur et de 
l'antenne), nous vous conseillons 
l'ouvrage « L'Emission et la Ré
ception d 'Amateur» 6e édition 
(Librairie de la Radio, 10 l, rue 
Réaumur, Paris-2e). 

• 
RR - 1124. - M. Amédée Au

bert à Dieuze (Moselle). 

S'il s'agit de réaliser un récep· 
teur de trafic OC à double chan
gemellt de fréquence, en ce qui 
concerne le bloc de bobinages 
vous pouvez consulter les éta
blissements « Mies-Radio », M. Mi
chel, 20, avenue des Clairions, 
89-Auxerre. 

Ces établissements construisent 
des blocs de bobinages complet s 
(avec condensateurs variables et 
cadran), à sortie sur 1600 kHz, 
à lampes ou à transistors . 

• 
RR - 11.25. - M. Bernard Mé

tivier à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

1 ° Le générateur d'impulsions 
pour essuie-glace décrit à la 
page 55 du nO lin est réalisé 
avec des sem i-conducteurs Sie
mens : « Siemens S.A. - France », 
128, rue du Faubourg-Saint
Honoré, 75-Paris-8e. 

Tout relais miniature de 220 à 
300 ohms peut convenir, - relais 
collant pour 200 mA environ 
(relais Kaco, par exemple). 

2° Le montage clignotant, même 
page, même numéro (Fig. 3), 
ne peut pas fonctionner sous 6 V. 

RR - Il.26. M. Richard 
Koemmerer à Valence (Drôme). 

Nous ' avons déjà publié à 
maintes reprises dans cette ru
brique, même récemment, les 
caractéristiques du tube catho
dique VCR97. Nous vous prions 
de bien vouloir vous y reporter. 

• 
RR - Il.27. - Un lecteur de 

Guenange (ni nom ni adresse). 

Vous pouvez remplacer les 
OC26 par des OC28 ou 29; 
il suffit de réajuster le point de 
fonctionnement des nouveaux 
transistors par une légére retouche 
à la polarisation des bases (valeurs 
des résistances). 

• 
RR - 11.28 - F. M. Robert 

Bruneaux à Chatellerault (Vienne) 
nous demande le schéma d 'un 
convertisseur d 'alimentation 24 V 
continus/48 V continus 200 mA. 

Le schéma d'un tel convertis
seur est représenté sur la figure 
RR-lI.28. Les transistors et 
diodes sont de fabrication R.T.C. 
Quant au transformateur, il pré
sente les caractéristiq ues SUI

vantes 
Circuit magnetlque Imphysil, 

type y IOQ38. 
PI = 1;>2 = 26 tours, fil de 

cuivre émaillé de 12/ 10 de mm; 
PJ = P4 = 4 tours, fil de cuivre 

émaillé de 3/ 10 de mm; 
S = 102 tours, prise médiane, 

fil de cuivre émaillé de 5/ 10 
de mm. 

En ce qui concerne les enrou
lements primaires, ils sont tous 
bobinés dans le même sens, et 
les points indiquent l'entrée de 
chaque bobinage afin d'effectuer 
correctement leur connexion. 

IOn.. 

FIG. - RR 1/.28.}' 

N' 1 194 * Page 14: 



4.00 F la ligne de 38 lettres. si 
gnes ou espaces. toutes taxes corn· 
prises (frais de domiciliation 3 .00 F). 

Nous prions nos annonceurs de 
bien vouloir noter que le mon
tant des petites annonces doit 
être obligatoirement joint au 
texte envoyé (date limite : le 20 
du mois précédant la parution). 
le tout devant être adressé à la 
Sté Auxiliaire de Publicité, 43, 
rue de Dunkerque, Paris-10' . 

C.C.P. Paris 3793-60 

LE COIN 
DES AFFAIRES 

DE JANVIER P. 164 

RECHERCHONS REPRESENTANTS pour 
VENTE EMETTEURS-RECEPTEURS
RADIO-TÉLÉPHONES INTRODUITS chez 
GROSSISTES et REVENDEURS. Ecrire au 
journal qui transmettra. 
L'ETAT recrute, services techniques et 
administratifs, concours faciles , Indica
teur Professions Administratives, 94-Saint
Maur. 

SOTRAFA-GRUNDIG 
recherche 

Techniciens pour TV en Circuit Fermé et 
maintenance Appareils de Mesure. 
Ecrire ou se présenter: 35, rue Franklin, 
92 -ASNIt!:RES Iprès gare). 

BANG & OLUFSEN recherche : 
1° TECHNICIEN BREVETI E.N.P. Connais
sance parfaite de l'anglais et de la tecluti
que des ·transistors. Stage de 6 mois au 
Danemark. Libéré des obligations mili
taires. 
2° CONTROLEUR RADIO QUALIFIÉ. Libéré 
des obligations militaires. 
Se présenter aux heures d 'ouverture à : 
VIBRASSON, 9, rue Duc, PARIS 118' 1 -
ITél. : 255-42 -01). 
Demande : Dépanneur Installateur Ména
ger - Radio TV qualifié , logement assuré. 
Henri PORTIER, 72-AUBIGNE-RACAN. 
Reet. pour magas. Paris, jeunes gens 
16/ 17 ans ayant B.E. pour formation 
vendeurs-magasiniers en pièces détacl:ées 
radio. Ecr. avec prétent. GALLUS , 10 bis 
rue Georges-Lardennois, Paris 119'). 

Jeune homme, Reg. 69, dég. obI. mil. F.P .A. 
Radio Télé débutant, sérieux, cherche place 
perfecto ou électronique ind. Ecrire au 
Journal qui transmettra. 
Electronicien 26 ans métier désire diriger 
équipe monteurs gros chantiers déplace
ment entreprise sérieuse, place stable . 
Faire offre, régions indifférentes , au Jour· 
nal qui transmettra. 

Cause âgée, cède fonds Radio TV Dép. + 
ménager + ch. et cuis . + s-sol. Tenu 30 a. 
Bail. Tél. 707-27-24 de 14 à 20 heures . 
Gde ville Saône-et-Loire, vds bas prix et 
facil., cse fatigue, bon commerce de Radio
Télé-Ménager. Ecr. au Journal qui transm. 
Laboratoire dépannage Radio TV - NICE. 
Prix 35000 F. Ecr. au Journal qui transm . 

Propositions commerciales 

Sur terrain 500 m' à VILLENEUVE-LE-ROl 
1941. dispose local 220 m'agencé station 
service dépannage TV. 20 m table dép. + 
bureau tél. force, affaire nouvelle. Etudie 
cession Ipas de droit au baill association 
ou toute autre proposition. Ecrire au Jour · 
nai qui trasmettra. 
Page 160 * N' 1194 

RECHERCHE Tt!:TE et AMPLI de GRAVURE 
STt!:RÉO. Faire offre au Journal qui transm. 
Achète Cours Radio EURELEC 100 F. Urgt. 
Ecrire au Journal qui transmettra. 
Ach. magnéto 3 têtes Platine adapt. t. disq. 
eff. HF. Têtes seules . Le tout marque OLI 
VER . Faire offres au Journal qUI trans · 
mettra . 
ACHtTE Wobuloscope Métrix 232. Faire 
offre et détail à COMBETTES-LESCURE 1811 
Je cherche à louer un mois ou acheter ou 
échanger en bon état un lampemètre ou 
analyseur de tubes de radio et télé. Ecrire 
caractéristiques et prix au Journal qui 
transmettra. 

OccaSIOn 
Matériel Radio 

Surplus Aéronautique 
Emetteurs , Récepteurs 

ConvertIsseurs . Antennes. 
Prix tIès intéressants. 

Demander liste dlsponibilités 
S.E.D.r.C " l , rue J.-Courant 
78-POISSY - Tél. 965-06-02 . 

Vds 2 enceintes acoust. Goodmans Mezzo 
15 W 8 ohms, nves 1000 F. L. B~OUARD, 
62, rue Périer, 92-MONTROUGE. 
Vds dir. modo ampli, Hi-Fi tt sili 20/25 W 
70 F - 40/50 W 100 F, pré. correct.. ~ ent. 
av. commut. 5U F. Ecr. au Jour. qui trans. 
Vd püinô droit Schnidler très bon étai; 
2 500 F. Clavioline Selmer très b. état 
1 300 F. Pupitre mélangeur Film et Radio 
4 entrées 400 F. Tél. TUR 71 -11. 
STOCK LE PLUS COMPLET de tubes et 
semi-conducteurs . Catalogue générai contre 
envoi de 3,50 F en timbres. 
C.I.E .L" 94-VILLENEUVE-ST-GEORGES. 
C.I .E.L., 10, rue Saulnier , PARIS 19'1. 
Vds Magnéto Grundig TK 2400 FM gar. 1 a. , 
état neuf. Prix 700 F. Michel OHAYON, 
Brialmont Lei, Il ANVERS IBelgiquel . 
Vds Oscilla Cogékit OS9 neuf monté réglé 
380 F. MANIA VAL Le Brusc 83. 
Bandes magnétiques standard 800 m en 
boite métal. La bande 22 F. Les deux 32 F. 
Mandat à la commande. Contre rembour
sement 25 et 35 F. Prix par quantité. 
C.C.P . 3784-30 Lyon. RADIO -AMATEUR -
B.P. 3, rue du Frêne , 69 ·LYON -SAINT
RAMBERT. 
Vends cause db. emploi oscillo sur chariot 
Ribet-Desjardins 262 . IZI 110 mm. Post. 
accélération - 30 tubes - 80 kg . Alimen · 

--A DES PRIX DE LIQUIDATION--' 
Oscillas - Voltmètres électroniques - Boîtes d 'alimentation régulées · Générateurs 
multicanal U.H.F. - Moniteurs Vidéo et appareils ' de mesure divers - Bobines de 
déviation pour tube Vidicon Ra cks , composants, etc. Pour amateurs et professionnels 

Vent e sur place exclusivement tous les jours 
de 9 heures à 12 heures. 13 h 30 à 18 h 30 

R.A.B., 70, rue de Flandre, PARIS (I gel_ Tél. 206-75-32 
(magasin et parking dans la cour) 

V. BC. 342 N 250 F BON ÉTAT: ROBUTTI, 
236, faubourg -Saint-Martin, PARIS 110'1. 
V. plus offrant MAGN. RADIOLA 9548 4 P. 
2 vit., MAGI K7 neuf, 12 CASS., T .D. BSR 
UA 15SS + socle + couv., PHILIPS AG. 
2026, AMPLI HI-FI ID W, ENC. ACOUS. 
10 W 5 HP, ébén. EURELEC, P. POULIER, 
32 D, rue de Dôle, 25-BESANÇON. 
Vds 3 EM. REC. BC 620 complets + matér. 
Px tr. int. Tél. h. de buc., IZARD, GOB 33 -8C 
Vds pré-ampli profes . Stéréoscope « mode, 
556 » neuf en emballage d 'origine et Zénith 
Transocéanic. Faire off,e , tél. ~80- 73 - 98 
entre 20 h 30 et 21 h 30. 
Vds ampli Scientélec élysée 30 2 x 30 W 
2 enceintes Supra vox SIriUS 25 W Mélan
geur pour enregist. ou Sono 6 Voies Merlaud 
28 transistors-platine Prof. Bourdereau 33-
45-78 tr/mn bras et cellule L 7 INorme 
O.R.T.F.I Clément. JLD-26 -R-Pelleport-20' 
ou 797-49-85 soir. 

A vendre excellent état: 
Une caméra télévision CFTH Itype THV 
120AI avec ses accessoires suivants : 
- Objectif SOM BERTHIOT Cinor 1 ~ 1.4-
FZ5. 
- Pied super-lourd à crémaiUères. 
- Câble coaxial 10 m. 
- Téléviseur de contrôle 54 cm Ducretet-
Thomson. 
- 2 lampes épiscopes 1 000 W 110 V. 
- 2 lampes épiscopes 500 W 110 V. 
Le tout, prix exceptionnel 2 500 F. 
G. LANDON, 58, rue Turgot, 93 -AULNAY
SOUS-BOIS - Tél. 929-82-16. 

MACHINES A 

1re MAIN 
LAVER 

Révisées, en 
parfait état 
de marche 

LADEN - BEN DIX - CONORD 
ATLANTIC - VEDEnE 

DEPUIS 200 F 

BG -20, Rue Au-Maire 
Paris-3" - TUR. 66-96 

Vds 2 Talkies-W. Tokaï TC 912 G av. hous. 
et écout. Et. nf 300 F. Ec. IMBEAUX, 
5, rue F.-Léger, 94-VILLEJUIF. 
AMPLI PRï;;AMPLI STï;;Rï;;o GRUNDIG SV 
50 tout transistors 2 x 25 W mtres coffret 
bois état neuf. Prix 650 F. YVONET Michel, 
Poste Restante 51, PARIS 19' 1. 
Chaine Hi-Fi Philips, val. 3000 F, ampli 
2 x 20 W trans. platine soc . teck, cOUV. 2 
enc. 562 teck, parf. ét. 1 800 F. RAMELLI, 
l, rue Jacquemont, Paris 117' 1. MAR 63-95. 
Vds Récep. OC Siemens 1.5 à 30 MHz 6 
Band BC 342N avec manuels, 700 F. Ecr. 
SANSON , 20 , avenue Friedland, PARIS 18' 1. 
Vds parr. ét. Ampli AKAI AA 5000 . Magné
tophone AKAI X 355. LOUBRIAT, 52 , av. de 
Choisy , PARIS. Ap. 18 heures . 
Vds Pl. TRUVOX 3 V 3 T 2 P abs . neuve + 
mod o câblés trans . 2VU etc . Rens . LAUMO· 
NIER, 36, av. J.-Jaurès, 71 -CHÂLON-SUR· 
SAONE . 
Magnéto prof. OPELEM 5 têtes 500 F. A. 
GOUBERT, 45, bd V.-Hugo, 92 -NEUILLY 
1637-26-111. 
Cause double emploi vends magnéto GRUN
DIG TK.6 complet 550 F. J . COUPEZ, 8, rue 
E.-Quinet, 93-LE BOURGET - 284-04-77. 
Vds BC 312 S/mètre bon état + 829 B 200 F 
le lot + port. PIPARD, 46, chemin Mont
louis, 69-Champagne-au-Mont-d 'Or, Tél. : 
28-73-78, 18 à 20 heures. 
Vds 1 P. T. WALKY TOKAI 500 G 2 Canaux 
neufs EXCEPTIONNELS 650 F. Ecr. DELI
GNAT, J ., pl. Voltaire, 36-CHATEAUROUX. 
Vds 9 radio-téléphone F.M., bande 40 MHz, 
puissance 15 W en état de marche, très bas 
prix: 3 fixes sur 220 V. 6 mobiles 6/ 12 V 
par convertisseurs à transistors, amplis an
tennes CI2 gain 20 dB et 35 dB , répartiteurs 
faibles pertes 9-6-4 directions en Optex, 
Syma, Tonna en très bon état Talky Walky 
3 transistors, neufs, en carton d'ongine , la 
paire 75 F TTC, par 3 paires 69 F. Cours 
T.V.C. EURELEC - GUYON, rue des Ruis
seaux, 53-LAVAL . . 
Ampli Tr. sil. 2 x 16 W + tun. GorJer le t. 
400 F. PERNET, 5, aV . V.-Basch, 91-MONT
GERON. 

tation régulée 300 F. Ecrire au Journal r-------------------------------------------------------------------
qui transmettra . 

A SAISIR 
NOUVEL ARRIVAGE DE 

TÉLÉVISEURS 
DE REPRISE 

TOUTES MARQUES 
A REVOIR 

DE 50 A 100 F 

QUELQUES APPAREILS 
EN tTAT DE MARCHE 

A PARTIR 
DE ",,150 F 

S S 1. 188, rue de Belleville 
• • • Paris 20" - MEN. 07-73 

MOTEURS ELECTRIQUES 
2 BOUTS D'ARBRE 

11 Alésage 30 pour scies circulaires de 
diam. 250 à 400 mm. 
2) Diam. 18 mm pas de 100 pour d. 
nombreux accessoi res. 

3 000 tr Imn à vide 
MATERIEL NEUF 

MONOPHASE 220 V 
à condensateur permanent 

et protection thermique incorporée 
1,5 CV Si - 7 A .- T.T .C. .... ~O.OO 
2 CV Si - 9 ,5 A • T.T.C. .. . . 300.00 

(franco) 

MANDRIN de 0 à Ü mm . ... 2 ·5.00 12 CV Si ~R~~~ASE . . 2.2D~3:~.00 (fco) 
POULIE de diam . 60 mm . .. . 2 '5.00 3 CV Si - T.T.C. .. .. . . 3010.00 (lcol 

Tous moteurs • Standard • mono ou tri sur demande 
Documentation Spéciale HP sur demande 

MOTEURS JM 
DEPOT PARISIEN : 55. avenue ' de la Convention 1 USINE ET BUREAUX 

Tél. : 253-82-50 à 94·ARCUEIL B,P, nO 5 61·DOMFRONT 
EN VENTE : REVENDEURS SPECIALISES. GRANDS MAGASINS 



Vds Récept. SARAM 3/11 6 gammes ondes 
av. commut. 12 V. B. état 200 F. CARBON· 
NEL, 279, rue G.-Jay, 82-MONTAUBAN. 
Ech. app. 24 x 36 URSS - neuf. Télém. 
coupl. 1/1250°, F2. retard val. 800 F contre 
magnétophone même val. état neuf. 
DOMEZ, 2, rue Jolimont, 31-TOULOUSE. 
Vds enceint. acajou vide 72 l, type reflex p. 
HP de diam. 25/30 cm. BILLON, ETO 90-14. 
Vds au + offrant ampli Merlaud 17 W + 
plat. LENCO B 52 + enceinte Cabasse 3 h .p. 
Bertrand DESCUBES, TRO 35-05 IsoirJ. 

" 

N'ÂnENDEZ PAS DE 
, PERDRE VOS eus 

~ .•....

.. •... _ ...... .. . ,J reproduction rapide de .'.' '. '. toutes les clés de ver-
' n ": ' rou, auto, etc., d'après 
.,/Nf ..... votre modèle (pour les 

clés de voiture : la 
marque de la voiture et le numéro 
de la clé suffisent). 
Modèles standards. Prix Fco 11,00 

(en timbres au mandat) 
Pour les modèles spéciaux (coffres, 
etc.). prix sur devis. 

ELECTRONIQUE - MONTAGE 
111, bd Richard-Lenoir - PARIS (ltlel 
MO Oberkampf-C.C.P. Paris 19870.81 

ATTENTION! Revendeurs, artisans, 8ma -

teu6iAffi~0~6~Z ;~~ ~'rr~~S au 
Nouvelle raison sociale 

« AU MIROIR DES ONDES" 
Il. cours Lieutaud. MARSEILLE 

Le spécialiste 
de la ccaine caute -fidélité 

Agents pour le Sud -Est film et radio -
Platines professionnelles GARRARD. etc. 
Stock très important en permanence de 
matériel Pieces détactées pour TV -
Electroptûnes - Sonorisation - Outillage 
- Lampes anciennes et nouvelles - Tous 

~~ir~aàsil~~~éc~t~~utd~s le(ttf~;~~~s n~~~~ 
tages transistors - Régulateurs de tension 
automatiq ues « DYNATRA" pour TV -
Tous les appareils de mesure Agents 
« HEATHKIT» pour le Sud-Est. 

A NICE - TV CASSE. Toutes pièces déta
d:ées radio, TV, occasion. Faites le prix 
vous -même. TELERAMA, 37 bis, avenue 
~~o;Ôe~pemenceau, NICE. Tél. 

Ad:ète disques, électropl:ones, méü:ode 
Assimil, poste à transistors, guitare, pla
tine, ampli stéréo, magnétopl:one, boîte 
à musique, bandes magnétiq., cassettes, 
etc. STAUDER. tél. 607 -15-76. Poste 
restante . PARIS-79_ Joindre 0.60 en 
timbres pour réponse. 

REPARATIONS 
Haut-Parleurs - Bobinages 

Transformateurs 
CleF 

3, rue Sainte-Isaure. PARIS 118'1 
Tél. MON. 96 -59 

sur disques Microsillons Hi-Fi 
Clualité Prof'essÎonneJ/e 
Prix très étud/ës . 
Duplicata de bandes· Repiquage 
78 tours en 33 -45 ta u rs 
Piste magnétique Couchée 
sur film 8 et super 8 mm. 
Enregistrement à domicile 
Documentation surdemanCle 

DISQUES PEGASE 
14, Villa Juliette . 
94-CRETEIL· TËL.207-56-21 

22 Bld. d. l' Ind.p.ndanc. 

13-MARSEILLE - (12!) 
TEL: 62.8~. 26 

PROFITEZ DE VOS LOISIRS - GAGNEZ 
DE L'ARGENT avec VOTRE APPAREIL 
PHOTO. Doc. contre 2 timbres à DIFFU
SION SERVICE, 8, ctemin des Gâts . 49 -
ANGERS. 

POUR RIRE ENTRE AMIS 
Disques 33 T durée 20 mn Fco 17 F à 
la commande. SCHILEO. 25. rue du Parc . 
94-CRETEIT 

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

TELECOMMUNICATIONS MESURES SURPLUS.t NEUF 

Prix in.sp.r.s ............ Stock important. 
Exp.ditions raRid.s Franc. .t Elrang.r . 

RÉPARA TIONS 
Appareils - Mesores - Electrioues 
Toutes marques - toutes classes 

Posemètres - Appareils photo - Caméras 
Ets MINART 

8 bis. impasse Abel-Varet 
92 -CLICHY - 737-21 -19. 

REPARATIONS 
tous magnétophones 
ATELIER spécialisé 

46, boulevard Basulle, PARIS 112'/ 
'RENAUDOT - NAT. 91-09. 

ENREGISTREMENT - MAQUETTE - G1\A 
VURE - PRESSAGE - mono - stéréo - compa
tible. PRIX - QUALITÉ - DÉLAIS - DOCU
MENTATION GRATUITE. 
C.N.A.I., 19, rue Coysevox, 75-PARIS 118'1 
Tél. 228-05-91 . 

FILMEZ MIEUX 
FILMEZ 9,5 

Pour la promotion du seul format amateur, 
permettant des images professionnelles, 

adhérez au 

CINE-CLUB 9,5 
Bulletin mensuel et Guide 9,5 contre 10 tim
bres : M. PIAT, 42, avenue des Gobelins, 

PARIS (13e l. 

Chez TERAL 
Solon permanent de la pièce 

détachée de qualité 

Taut ce que va us pouvez dé~
rer en matériel et , accessaires 

de Radio et de Télévision 
et d'appareils de mesure 

Voir page. 173 - 174 
175 - 176 - 177 - 178 - 179 

GADGETS 
DU MONDE ENTIER 

Electroniques, optiques, amusants. insolites, 
ceux des « SERVICES SECRETS», 

les plus récentes découvertes, 
des idées, des offres, des avantages. 

Pour être informé, adhérez à f' 
INTERNATIONAL GADGET 

SERVICE (HP Il 
B.P. 361.02 PARIS 

Renseignements 
et spécimen bulletin de liaison 

contre 3 F au C.C.P. 251.14 PARIS 

POSSESSEURS DE 
MAG~ETOPHONES 

Faites reproduire uns bandes SU! 

Disques 2 faces depuis 9,60 F 
Essai gratuit 

TRIOMPHATOR 

72, av. Général-Leclerc - PARIS (14') 
Ségur 55-36 

sur disques microsillons Haule-Fidélité 

AU KIOSOUE D'ORPHÉE 
20, rue des Tournelles, Paris (IV') 

Tél. 887.09.87 (Métro 8ASTILLE) 

Prises de son dans toute la France 

()nclImell,.JllOlI ql,JIlI/te \IIf clf'IIJ.llule 

f"""""""""""""" $ le Directeur de la Publication : 

J.-G. POINCIGNON 

INVENTEURS, dans votre profession, 
vous pouvez TROUVER quelque ctose de 
nouveau . et l'INVENTION pale. Mais rien 
à espérer si vous ne protégez pas votre 
INVENTION par un BREVET qui vous 
conservera oaternité et profits . BREVE
TEZ vous-mêmes vos lnventlOns. Notice 
78 contre deux timbres. ROPA . B.P . 41. 
CALAIS . 

Di,tribue par 
, Transports-Prusa, 

.,""""""""""~~~~~~ 

T.V. "COULEUR" 
"COLORADO 68" 

Modèle SISTANDARD rece· 

vant toutes les émissions en 

noir et blanc pa et 2" chaine 

et les émissions couleur 

~ 

Le Téléviseur 
• COLORADO 68 • 

est équipé d'un tube catho· 

dique trichrome RTC 63 cms 

à masque perforé à vision 

directe 

Dimensions : 760 x 582 x 520 mm 
• Deux chAssis monobloc basculant de haut 
en bas • Sélecteur UHF (2' chaine) • Sélec
teur VHF équipé de 4 transislors (montage 
cascade à l'entrée pour l'amélioration du rap
port signal/bruit) • Consommation de l'ap
pareil : 375 VA • ContrOle automatique de 
gain vision par amplificateur de CAG • 
ContrOle automatique de puissance son • Un 
haut-parleur 12 x 19 puissance sonore 2,5 W 
6 transistors 3 x AFI39 - 2 x AF106 • AFI09 • 
21 diodes 0A9 • 8 x IN541 - 10 x nN542 • 
2xOA85 • 10 redresseurs 2xOA2OO - 3lOS'IAI5() 
- 4 x BY·IQ7 • TV&K5 - 6K50 • 22 lampes 
FL500 • GYSOI - ED500 - EG.85 - Ea..s2 -
ELI83 - 2 x 6FI83 - 2 x EIS4 • ECC85 -
ECH200 - 2 x ECC82 • 2 x ECF80 . 2 x ECF'200 

3 x ECF202 

VENTE EN GROS 
UNIQUEMENT 

Renseigroez-vous vite 

27-29, bd de la Chapelle 
Tél. : 208·63·20 Paris-lO" 

N· 1 1114 * Page 151 



V'OUS AVEZ DROIT A UN 
CADEAU 50 F j 'achat = un mé langeu.r auto· 

: ,nat ique svr piles . va leur 1·2 F 

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATIERIE 
TOUT SILICIUM: 52 F ou 2 mensualités 

de 27 F -t 6 F de port 
.. CHARGE SANS SURCHARGE". PROLONGE LA V.IE DE 
vOTRE BATTERIE SE FI~E A DEMEURE SUR 

LA VOITURE 
(Dimensions : 3 poquets d. «Gouloises.) 

Entrées 110 Ou 220 V . Sorties : 6 ou lQ V 
(à préci se!'" à la comma-l1de) 

VARIATEUR DE VITESSE A TRANSISTORS R.C.A. 
SANS DIMINUTION DE PUISSANCE 

) 
Permet de faire var ier à "infini la 

moteurs électriques c uni versel :. , 
d'éc lairage (sauf fluo) pour une 

vitesse d 'une perceuse od autres 

sert également à faire d~5 jeux 
scène de théâtre ou créer une 

ambiance intime dans un intérieur. Capacité : 5 ampères . 

PRIX 80 F T.T.C. + port 6 F. 

RADIATEUR ELECTRIQUE MURAL, SOUFFLANT DF10 
CHAUFFAGE ULTRA-RAPIDE 

1'10 ou 220 V (à préciser àla commande) . 
Mi SE." en route et extinction par tirette . Filtre à 
ai r amov ible incorporé. AUCUN 'RISQUE D·ELEC· 
TROCUTION - IDEAL POUR: salle de bain . cui· 
slnl'! . séchoir , chambre d'enfants, caravanes. 

NE TIENT PAS DE ·PLACE AU SOL 
169.75 T.T.C. + port 6 F 

CADEAU 
un superbe shaker électrique Il 
cocktail fonctionnant sur p iles , en 
verre gravé. Valeur 39 F. 

TRES LUXUEUX 

LOUPE-VISIONNEUSE 
ECLAIRANTE 

FER A SOUDER 100 W 

avec graduation métrique 
angulaire pour lecture pré· 
cise - Sert de visionneuse 
pour diapositives avec un 
cache spécial breveté. Lumi · 
nosité et grand issement re
marquables. 

PRIX T.T.C. 11,00 franco 

ëïRëulT TESTER 110 ou 220 V 

« SUPER FAST. 110 ou 220 V 

~:RA.WID! _ .. 0 ==" Léger. équilibré, contact par gâchette. 
Protège-doigt servant de support pour le 
poser. Deux pannes interchaf1geables (cou
teau et pointe de préci s ion) . 
PRiX . . . . .. 88 F franco T.T.C. 

FER A SOUDER LUMINEUX 

Indi spensable pour tous dépannages auto, 
radio, télé, insta IJations domestiques. 
PRIX T.T.C. 11,00 franco 

1 
2 

LAMPES ELECTRIQUES 
RECHARGEABLES 

ACCUS CADMIUM-NICKEL 
CHARGEUR INCORPORE 

220 V 
Pocket T.T .C. 34 F + 4 F port 
Torche T.T.C. 38 F + 4 F port 

110 ou 220 V - 35 W (à préci ser Il 
la commande), avec lampe faisceau in· 
corporée, support rétractable permettant 
la pose ou l'accrochage. 
PRIX 50 F franco T.T.C. 

LAMPE FRONTALE 
AUTONOME 

idéale pour tous 
travaux dans les 
endroits obscurs. 

LAISSE LES 
DEUX MAINS 

LIBRES 
PRIX : 44 F fca 

T.T.C. 
En Vente : Revendeurs dynamiques - Grands MagaSinS 

ou à défaut 

PIFCO DAM 10-12, rue des Vignoles - PARIS (20') 
- Tél. : 636-14.80 • Métro: Avron 

........................ , BON DE COMMANDE (à découper) ....................... '. 
Veuillez m 'expéd ier à l'adresse ci -dessous $i vous désirez notre ca ta logue. 

mettre une croix dans la case. 
NOM 0 .. .. · 
ADRESSE ....... . ..... ... .......... . ..... ... .. .. .. ..... ... .. .. .. .. .. 
L'appareil: (1 ou plusieurs) . . . 

au prix de : ............... . .. . .. . . . . .. . . . . + port : . ... .. .. . ..•...... ..... . 

J·.dresse la somme de : . .. .. . . ....... . . . ..... à votre C.C.P. 10534-11 Porls ........................................................................................... 
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Téléviseurs SS cm - 2 chaînes - Neufs - Garantie 1 an 
Prix . . . . . . . 850 F 

TÉLÉVISEURS 
2e MAIN 

Toutes les marques 
Entierement revlSeS t''' porfo.t ètot de marche 

43 cm 
54 cm 
48 cm 
59 cm 

90' 
90' 

110 
110" 

2 chOlne5 
2 choines 

200 F 
300 F 
450 F 
550 F r._ .. _ .. _ .. _ .. _"-"-·'-'·-'·-··-··-·'-" 

TÉLÉ - ENTRETIEN 
175, Rue de Tolbiac PARIS-13 e 

Tél. : KEL. 02-44 ,Pas ,d' expediti on e n prov ince' 

SELECTIO NS 
-, -

SELECTIONS 

«EN OR •• C~ET «EN ORu - 1 ----- . 

• AUTO-RADIOS • FICHES COAXIALES 
• Djinn avec antenne 
• Sporting 6 ou 12 V. 

avec antenne 

100.00 Fiche raccord coaxia l. 
sans perte d'impédance 0.80 

0 ,70 144.00 Pa r 25 
Séparateur d'ondes VH F· U H F. pose • Compétition 6 et 1 2 V. 

avec antenne 200,00 instantanée. sans soudure 7.00 
5.00 

• ALIMENTATION pour transistors 
Entrée 110/ 220 V. 
Sortie 6 et 9 V 

, .ANTENNES 
Auto-radio. Type gouttière 

avec cordon 
ANTENNE intérieure pour 

Télé et F.M. 

• AUTO-TRANSFO. 

35.00 

7.50 

2B.00 

350 VA . 28.00 750VA . 50.00 
500VA .. 33.00 1000 VA . 60,00 

• CHARGEURS 
Directement sl Secteur 110/220 V char· 
geant accus 6 et 12 V 
- Type Eutichen 49,00 
- Type Atelier 
Charge 5 amp. en 6 V 

3 amp. en 12 V 
Protection par fusibles 
Poignée pour transport 
Dim . 20 x 21 x 12 cm . Prix 59.00 
Le même modèle. avec ampéremètre de 
contrOle 79.00 

• CABLE COAXIAL 
M3P. Impédance 75 ohms. le m 

Par 100 m . Le mètre 
M5C/31 1. Imp. 75 ohms. Le m 

Par 100 m. Le métre 

• REGULATEUR AUTOMATIQUE 
à fer saturé· 200 VA. 
Entrée 110/2 20 V. 
Sortie 220 V 

0.50 
0.40 

. 0 .60 

. 0.50 

79.00 

Par 10 

• HAUTE·FIOELITE 
Tuner FM avec modules!! Gorler 1) 

Classe professionnelle 
Module 4 cages 
Platine F.1. 5 étages 

- Décodeur automatique 
- Silencieux 

• HAUT-PARLEURS grande marque 
21PV8 
24PB8 
24PA12 
TA28A 

• RECEPTEUR AM/FM 623T 

450,00 
130.00 

BO.OO 
120,00 
22,00 

13.00 
23.00 
30.00 
65.00 

Piles/secteur. Gammes OC ·PO ·GO· FM 
Haut ' parleur incorporé 210,00 

• RECEPTEURS PORTATIFS 
avec antenne gouttière gratuite . 

« GOUVERNEUR Il 

« PLEIN FEU X Il 

« RANGER Il 

(c DAN DY » 

• MESURES (apparei lsl 
Contrôleur COA. Type 2 1 
20000 ohms/volts 

• TUBES FLUORESCENTS 

transistors 

300.00 
200.00 
155.00 
130.00 

143.00 

Complets. avec tube et starter 110 et 
220 V. 
Long. 0.60 m 25.00 1.20 m 29.00 
"CERCLlNE)) 0 360 mm 50.00 

LES PLUS FORTES REMISES! MAZDA 
COMPAREZ L. 

DES PRIX SUR LES MEILLEURS PRIX 
GROUPEZ VOS COMMANDES 

REMISE . SUPPLEMENTAIRE 

POUR TOUT ACHAT SUPERIEUR A 100 F 

* 

C~ET 
14, RUE CHAMPIONNET 

- Paris (18' ) -
Attention: Métro Pte de CI ignancourt 

ou Simplon 

Téléphone : 076-52-08 
EXPEDITIONS PARIS-PROVINCE c.c. Postal 12358-30 Pori. 

• ________ VOIR NOTRE PUBLICITÉ PAGE 208 
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969 
3 nouveaux IDodèles t 

x-v 
Stéréo 4 pistes - Batterie et secteur - 4 vitesses 
(2,4-4,75-9,5-19 cm/sI - 2 x 2 W - 2 H.-P. -
Bobines 12 ou 18 cm - Technique CROSSFIELD. 

1800 
Enregistrement lecture bande (9,5-19 cm/sI -
Enregistrement lecture cassette 4 x 2 pistes 
9,5 cm/s - Transfert des bandes sur les cassettes 
2 x 4 W - 2 H.-P. 

X-360 
2 ou 4 pistes - 4 vitesses - 4 têtes - 3 moteurs -
2 x 25 watts - bobines 18 cm - lecture inversée -
répétition automatique. Technique CROSSFIELD. 

AKAI 
AIX-EN-PROVENCE: Central Radio, 34, rue Bédar r ides. 
ANGERS: Cadam, 59, quai Féli x-Faure. 

Discoroma, 25, rue Voltaire. 
ARCACHON : Ets Rivette, 11 , place de la libération . 
AVIGNON : Avignonsonor, 42, rue Paul-Saïn . 
BELFORT: Ets Benjamin, 18, rue Thiers. 
BORDEAUX: Electrovision, 4, rue de Montesquieu. 
CLERMONT-FERRAND : Ets Manganelli, 24, rue de B~lIainvi lli ers . 
DIJON : Sélection Hi-Fi, 6, rue de la Trémoille . 

Radio·Télé Clemenceau, 4, boulevard Clemenceau . 
.. ~UAI : Ets Gallois, 17, rue du Bellain. 

GRENOBLE: Hi-Fi Maurin. 2, rue d'Alsace. 
LE MANS: Delourmel , 49, place de la République. 
LILLE : Amcor, 29, rue Neuve . 

Ets Pigache, 125, rue Nationale . 
La Boîte aux Disques, 7, rue de la Monnaie. 
Céranor, 3, rue du Bleu·Mouton. 

LYON: Ets Badeau, 40, cours Gambetta. 
Sud-Est-Electronic, 30, cours de la liberté . 
Vision Magic, 19, rue de la Charité (2-). 

MARSEILLE: Télé Photo Service, 16, rue Notre-Dame-du-Mont. 
METZ : Ets Fachot, 44, rue Haute-Seille. 
MONTPELLIER : Tévélec, 31. boulevard du Jeu-de-Paume. 

Somontel, 5, rue Durand. 
NANCY : Sélection , 10, rue Saint-Dizier. 
NANTES : Télé Jean-Jack, 5, rue Jean-Jacques-Rousseau . 

Ciné Service, 19, rue Paul-Ballany . 
NICE : Ets Cret, 7, avenue de Provence. 

Hi ·Fi Electronic, 10, rue Gioffredo . 
Stéréo·Voice Electronic, rue Gubernatis. 
Ets Coudert, 180, boulevard de la Madeleine. 

NIMES : Ets Lavenut. 8. rue de Preston. 
Arnal , 8. rue Régale. 

ORLÉANS : Jaques , 13, rue Bannier . 
PARIS : Acer, 42 bis, rue de Chabrol (10'). 

Heugel , 2 bis, rue Vivienne (2'). 
IIlel , 143, avenue Féli x-Faure (15'), 
Odiovox, 124, avenue du Général·Lecierc (14e). 
Paul ·Louis Gastaud, 2, rue d'Anjou (8'). 
Point d'Orgue, 217, fg Saint-Honoré - 40, bd Malesherbes. 
Photo-Plait, 39, rue Lafayette (9-). 
Rolland Radio . 21 . rue de Rome (8e ) . 

Servilux, 29, rue des Pyramides (' "'1 . 
Téléparis, 24, rue des Petits-Champs (2'1. 

RENNES : Aristol, 24 bis , avenue du Maréchal -Joffre. 
Bossard·Bonnel, 13, r ue Nationale. 

ROUEN : La BoutiQue du Son , 17, rue Saint-Patrice. 
ROMANS : Chiron, Il, rue Jacquema rt. 
SAINT·ETIENNE : Art Musical, 15, place Jean-Jaurès. 
STRASBOURG: Ers Wolf, 94, rue de la Mésange. 
TROYf.S: Nautelec, 24, rue du !*néral-Saussié . 
VALENCE : Chapelle, 14, boulevard du Général-de-Gaulle, 
'VILLEURBANNE : Cor.ma , 105, av . du Trievoz . 

EU ROC 0 M • LEe or R 0 NIC IMPORT ATEUf{ DlSTRlBUTEl"R FRANCE, 19, rue Marbl'uf, Paris-8'. 359-32-8/1 
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~GAYOUT achète TOUT~ ~ et vend ~ - -§ CINÉMA· PHOTO· RADIO • TÉLÉ • MAGNÉTO • CHAINES HI-FI § - -§ le plus grand choix de Paris! § - -- -§ en films 8 - super 8 - 9,5 mm - 16 mm - muets ou sonores § 
§ création de filmathèques § - -§ AVEC LA POSSIBILITÉ D'ÉCHANGE CONSTANT § 
§ (séances privées à domicile, sur demande) § - -i FILMS D'ÉDITION FILM-OFFICE, PATHÉ, HEFA, PAUL i - -- -58~~~ : 5 
5 Noir et blanc longueur 60 mètres prix 29,00 échange 1 ,20 5 
5 Noir et blanc longueur 30 mètres prix 16,00 échange 0,90 5 
5 Noir et blanc longueur 15 mètres prix 8,00 échange 0,60 5 
5 Couleur longueur 15 mètres prix 24,00 échange 1 ,20 5 - -5 Super 8 muets 5 
5 Noir et blanc longueur 60 mètres prix 32,00 échange 2.40 5 
5 Noir et blanc longueur 30 mètres prix 19,00 échange 1,80 5 
5 Noir et blanc longueur 15 mètres prix 9,50 échange 1,20 5 
5 Couleur longueur 1 5 mètres prix 27,00 . échange 2.40 5 - -:: Les films 8 et super 8 sonores figurant dans les cata logues. bénéficient d'une remise de 20 % sur les :: 
== prix indiqués· réchange représente 12 % de ces prix. :: - -5 Attention! en dernière minute" FILMS PAUL Il 8 ou super 8 5 - -= Couleur . sonore. longueur 1 5 m. prix . . . . . .. .. 15.00 = 
5 Couleur. muet. longueur 15 m. prix 10.00 5 55 Noir et blanc. sonore, longueur 15 m , prix 8 .00 5 = Noir et blanc. muet. longueur 15 m. prix 5 .00 = - -5 9 ,5 mm muets 5 
5 Noir et blanc longueur 100 mètres prix 30,00 échange 1 ,20 5 
5 Noir et blanc longueur 60 mètres prix 15.00 échange 0,90 5 
5 Noir et blanc longueur 30 mètres prix 10.00 échange 0,60 5 - -:: 16 mm muets == 
§ Noir et blanc longueur 100 mètres prix 45,00 échange 2.40 § 
§ Noir et blanc longueur 30 mètres prix 15,00 échange 1 .20 § 
§ 16 mm sonores 5 - -5 Noir et blanc film documentaire prio< 12.00 échange 2.40 5 
§ Noir et blanc grand film prix 210.00 échange 12,00 § = Couleur grand film prix 500.00 échange 24.00 = 
§ (Catalogue gratuit et liste des films sur simple denlande) 55 
::: TOUS CES FIMS SONT RESERVES EXCLUSIVEMENT AUX SEANCES PRIVEES A CARACTERE :: 
~ FAMILIAL. ET NE PEUVENT ETRE PASSES EN SEANCES PUBLIQUES MEMES GRATUITES ~ 

§ ECRANS PERLES § 

§ 100 x 100 cm 25.00 F 65.00 F 130 x 130 cm 40.00 F 90.00 F § 
5 DIMENSIONS MURAUX ' SUR PIED I l DIMENSIONS MURAUX SUR PIED 5 

5 115 x 115 cm 30.00 F 75.00 F 150 x 150 cm 60.00 F 145.00 F :: 
§ 125 x 125 cm 35.00 F 85.00 F 180 x 180 cm 80.00 F 175.00 F § 

~== QUELQUES AFFAIRES CHOC ~== 
Bobines vides pour 16 mm. capacité 300 m. prix: 3.00 . capacité 600 m 5.00 
Boîte + bobine « CERVIN» 8 mm ou super 8. capacité 120 m. prix: 3 .50 . les trois 10.00 
Bobines vides pour magnétophones. d.iamètres 127 . 147 ou 180 mm. les 10 bobines 10,00 
Galette de bande magnétique 750 m + en cadeau 2 bobines lZl au choix 127 . 147 

ou 180 mm 
Bande magnétoscope. type instrum entation. la bobine 

ELECTROPHONE 2 watts . 4 vitesses 

RECEPTEUR OC · PO · GO· FM. secteur 110/220 V. PU. prise magnéto . 
ENCEINTE ACOUSTIQUE : 
10 W (4 ou 15 ohms) 50 à 11 000 Hz linéaire 
15 W » 45 à 15000 Hz 
20 W » 40 à 18000 Hz 

TÉLÉVISION 

20.00 
45.00 

125.00 
145,00 

137.50 
175.00 
225.00 . 

§ pourquoi rester en Noir et Blanc? § = alors que la COULEUR est maintenant une réalité = 
5 Reprise de votre téléviseur Noir et Blanc au cours le plus haut. 5 
5 à votre disposition un vrai 'service technique de la télévision en couleur . 5 - -= = i Ets GAYOUT 4 à 6, bd Saint-Martin, PARIS-loe ... courrez-y i = (tél. 607-61-10) = 
i des remises supérieures à 20 % vous surprendront! '" i 
5 Tous nos prix s'entendent TVA incluse, frais de port en sus 5 
5'nllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII1II1111~ 
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COlINEAR
Bel1 

une antenne 
extra-légère à haut 

gain pour stations de 
BASE 27 MC 

Omnidirection nelle 
avec système « Com
pact» d'adaptation 
d'impédance. 

Antistatic incorporé. 

Haute qualité et pré
cision. Aluminium et 
inoxydable sont les 
seuls matériaux uti
lisés . Tubes calibrés 
et étirés. 
Un traitement anti
corrosif protège effi
cacement tout r en
semble contre les 
intempéries. 
Le connecteur du 
type SO 239 est 
monté en retrait pour 
éviter toute humidifi
cation . 

Gain .... .. .. .. 
T.O.S ... ... ... . 
Impédance ... . . 
Hauteur . .. . 
Résistance au 
vent ...... .. . 

3,5 dB 
1.15/1 
52 ohms 
6.40 m 

130 kmftl 

C'est une production 
RAYTHEON 

distribuée par : 

ELPHORA S.A. 
64, rue La Boétie, ~5-PARIS 8" 

Tél. : 359-98-68 
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160-T 
40 WATTS FM STEREO - CIRCUITS INTEGRES - TRANSISTORS 
A EFFET DE CHAMP - TUNE-O-MATIC • 5 TOUCHES PREREGLEES 

PLATINE S.S_R.· CELLULE MAGNETIQUE PICKERING 
40 WATTS FM STEREO . TRANSISTORS A EFFET DE 
CHAMP . CIRCUITS INTEGRES - ENCEINTES CLOSES A 

DEUX HAUT-PARLEURS 

19, rue Marbeuf. Paris-S" . 359-32-S0 

Liste de nos distributeurs FISHER sur demande 
N· 1 194 * Page 1 55 



En 5 à 7 mois, pour 1 fr par jour 

III 
, . 
e ee ronl ue 

~~.N clair et simple qui prépare 
aux carri6res les plus dynamiques de 

l'électronique. Signé Fred Klingerl 

'fi!pprendre et comprendre/' Electronique ... même en partant de zéro. 
C'est possible. 

C'est même facile: ce cours tout nouveau est aujourd'hui le moyen 
le plus simple et le plus direct pour devenir un radio· électronicien 
polyvalent. Comptez 5 à 7 mois à raison d'une heure par jour. 
La seule condition: que l'électronique vous attire et vous intéresse. 

Une méthode réaliste 
et efficace 

L'auteur du Cours est M. Fred KLINGER , 
praticien et enseignant. Pour vous, il a su 
mettre au point une méthode d'initiation (ou 
de recyclage) d 'accès facile et d'une grande 
efficacité. 
La théorie, expliquée avec clarté , y est immé· 
diatement suivie de ses applications pratiques . 
Peu de mots, beaucoup de faits . Résultat 
300 pages seulement, près de 400 illustrations! 

Que saurez-vous après 
avoir suivi ce cours? 

D'abord, vous connaitrez la Radio 
construction, réglages , dépannage 
Mais surtout, vous aurez acquis les 
principes de base de l'Electronique 
qui vous serviront immédiatement, soit 
en entrant dans la profession (com· 
merce, industrie , recherche), soit en 
vous spécialisilnt (dans la Télévision, 
par exemple) . 

Une chance à ne pas 
manquer 

Pour vous assurer, sans attendre , une 
situation passionnante (et bien payée) 
comme l'Electronique en réserve à ceux 
qui ont la formation voulue , rensei 
gnez ·vous en nous demandant notre 
notice détaillée et largement illustrée 
de pages de la Méthode . Dans quarante· 
huit heures, vous saurez comment cette 
Méthode vous conduira au succès .. 
sûrement. Car, comme tous les élèves 

en partant de la Radio 
Ce que les 

élèves de M. Fred Klinger 
pensent de leur professeur -. 

M. ,.RED 
KLINGER 
e,.éaC.",. d. ce 
Cour., .péeia/u,
cto",,,,,,, .uivra vo. 
progr •• pas ci pae, 

., voua 0"". aD" 
CI •• i.aC"nee ~"da.r" 

.t aprè. 
vos 'tude •. 

• 
• 

"Je tiens à remercier M. 
Fred Klinger de m'avoir 
apporté non les recettes 
de Tante Lucie, mais une 
méthode de raisonne
ment ... " 
(E. G.R ... Nonancourt) 
"M. Klinger n'est pas un 
professeur, c'est un ami 
qui vous conseille. Son 
cours est attrayant, très 
compréhensible ... " 
(M.A.C. à Marseille) 
"Je dois dire que je n'ai 
eu que des satisfactions, 
car moi qui ai suivi plu
sieurs cours dans des 
écoles différentes . (élec
tricité et radio) je n'ai 
jamais rencontré le prin
cipe des études que vous 
mettez à notre disposi
tion dans votre école ... " 
(M.M. V .... à.Cosne) 

rr.---------------------~, 

GRATUO 
ECOLE DES TECHNIQUES 
NOUVELLES parcorresp. 
20, rue de l'Espérance 
PARIS 13· 

NOM, Prénom 

' Adresse complète 

Je veux connaître le pro· 
gramme détaillé de votre 
nouvelle "Méthode Rapide 
du Radlo·E/ectronlc/en " . 
Envoyez·mol votre notice 
n ' 1901. sans engagement. 

Page 156 * N' 1194 

de I·E.T .N, vous bénéficierez de notre~ . .... .. . . ..• . ... . . . .. . .... ..... .. . ... 
célèbre .. double garantie" : .. Essai, 
sans frais le premier mois" - .. Résultat . ... . .. . . ..... . . .. .. ... . .... ... . . . . . . 
final garanti ou remboursement total" . 

. , -----------~--------~ 



U SEN • BRAUN • CABASSE. CONCERTONE • DECCA. DUAL • IERA • [SART • FILSON • FISKER 
AKAI • A. R .• AUDIO EMPIRE. BANG ET OL F 

i UNE CHAÎNE HI-FI CHEZ VOUS ~:t~!IRs~~~L~FE~A~!?!~ i 
i: FISHER 1 tiO T. 2 x 15 W silicium. Tuner FM stéréo . . 2182.00 i5 

TOURNE-DISQUES HI-FI STÉRÉO. FISHER 200T. 2 x 20Wsilicium. Tuner FM stéreolncorpore . . 2775.00 • • 
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PLATINES 
BO .Béogram 1000 V compl ète sur socle avec ce llule diamant 
BO. Béogram 1000 VF la même a.vec préampli incorporé . : . 
BRAUN PS 410 compléte sur socle avec cellule Shure M75 et capot plexl . . . 
BRAUN PS 500. nouveau modéle .« Antiskating » cellule Shure M75 sur socle 

avec capot plexi . . . . . . .. . .. .. . . . 
BRAUN PS 1 000 AS. nouveau modèle de .grande classe. commandes à relais. 

arrêt par cellule photo. suspension acoustique. « Ant iskating» cellule 
Shure 7 5 E sur socle avec capot 

DUAL. nouveaux modéles (nous consulter prix spéciaux). 
ERA MK 4 . nouveau modèle. bras unipivot sur socle avec abaisse-bras 
ERA MK 3S. nouveau modèle. bras à pivot fic tif . abaisse· bras sur socle 
ERA MK 5. platine de g rand luxe, arrê t par cellule photo-électrique, suspension 

acoustique . ( Antiska ting ». commandes électroniques sur socle . . .. 
GARRARO ·401 . table de lecture professionnelle nue 
GARR ARD LAB 80 MK II. changeur de grande clas se 
GARRARD SL 75. changelJr Pro (de grande classe) 
GARRARD SL 9 5. changeur Pro studio 
LENCO B 52 H. plat ine avec bras sans cellule 
LENCO L 75 . nouveau modèle sur socle Teck. sans cellule 
MARANTZ SLT 12 U. nouveau modèle 
SANSUI SR 4040. platine professionnelle sur socle avec plexi , bras et cellule . 
SONY ns 3 000. plat ine nue à régulation électronique 
THORENS T D 150 . TP 13. pl atine sur socle sans cellule 

T 0150 . TP 14. la même avec bras professionnel 
T 0124. platine prof~ssion . spéciale avec plateau ma~nétique 

CELLULES HI-FI STÉRÉO. 
ADC 10 E 
BO SP, 9 . nouve ,w m o d ele t lla rn an l ellllHlq ue 
EMPIRE 888 TE . diamant elliptique 
EMPIRE 808. diamant sphérique 
EM PIRE 808 E. diamant ell iptique 
EM PIR E 999 VE . révélation du satan . diamant elliPtiaue 
ORTOFON S 15 T, diamant elliptique transfos incorporés' . 
ORTOFON SL 15. nouveau modèle léger. elliptique transfos séparés 
PICKERING AC 1. diamant sphérique 
EUP HONICS CK 15 LS . à jauge de contrainte. di'amant eÜiptiQue 
SHURE M 4417 . diamant sphérique 
SHURE M 44/ E. diamant elliptique 
SHURE M 55/ E. diamant elliptique 
SHURE M 75/ 6. diamant sphérique 
SHURE M 75/ E. diamant elliptique 
SHURE V 15/ 11 . diamant elliptique 
GOLDR ING 800. diamant sphérique PN F 
GOLDRING 800 E. diamant elliptique PNF 
SONOTON E. céramique diamant sphérique 

BRAS DE LECTURE HI-FI. 
AUDIO DYNAMIC PRITCHARD 
OATOFON AS 2 12. nouveau modèle (( Antiskating » 
SME 3 009. série II « Antiskating » 
SME 3012 . série Il « Antiskating » 

AMPLIS - PRÉAMPLIS HI-FI STÉRÉO. 
ACOUSTECH VA. préampli ampli silicium 2 x 45 W 
ARENA F 210, préampli ampli silicium 2 x 10 W 
AKAI AA 5 000. pre ampli ampli silicium 2 x 35 W 
B et 0 . BEOLAB 5000. préampli ampli silicium 2 x 60 W 
BRAUN CSV 250. préampli ampli silic ium 2 x 20 W 
BRAUN CSV 500. préampli ampli silicium 2 x 45 W 
BRAUN CSV 1 000. préampli ampli silicium 2 x 55 W . qua lité STUDIO. com· 

mandes à relais. circuits d 'entrèes enfichable s 
CONCERTONE 200 J . préam pl i ampli silicÎum 2 x 10 W 
CONCERTONE 200 S. préam pli ampli si liCium 2 x 20 W 
ERA STEREO 40. préampli ampl i sil iC Ium 2 x 20 W 
ERA STEREO 60. nréamn1i rl m pl l <; "WH lfn . r.i rcuits intéQrés 2 x 60 W 
ESART E 150. préampl i ampli " ilic;um 2 x 25 W 
ESART E 250, prèampli ampli ~ l lI c l u m 2 ~ 50 W 
F1LSON V 216 8 S. prt': ;unpl i ampli tubes 2 x 16 W 
FILSON V 225 8 S. préampli ampli tubes 2 x 25 W 
FILSON ATS Bl0. préampli ampli silic ium 2 x 42 W 
FI SHER TX 100. préampli ampli silicium 2 x 33 W 
FISHER TX 1 000. préampli amplr silre,um 2 x 60 W . . 
GOODMANS MAXAMP. préarn ph ampli silicium 2 x 15 W 
JB LANSING · SA 660 E. pn·:<.unpll ampli silic ium 2 x 60 W 
LEA K STEREO 70. prf.. d!1 ltlh d lllp f, "'l hr.iUITl 2 x 35 W 
MAC INTOSlI 5 100. nOUV€i.lIlI P.. j1rëam pli ampli si licium 2 x 45 W 
MARANTZ 7 T. I.)réampli stéréo sIlicium . . ' . .. . . . . . 
MARANTZ 15. anll) 11 de pu i~ ~"'I1 (;e ~ ili (; IUfll 2 x 60 W . 
PIONNEER SMT 84. préampli ampli silIcium 2 x 40 W 
QUAD 33. préampl i silicium 
QUAO 303 : ampli de puissance silicium 2 x 45 W 
SANSU I AU 777. préampli ampli si licium 2 x 30 W 

705.00 
845.00 
768.00 

1196.00 

2120.00 

398.00 
550.00 

1 100.00 
575.00 
493.00 
504.00 
634.00 
292.00 
518.00 

2750.00 
1471 .00 

990.00 
400.00 
692.00 
635.00 

350.00 
290.00 
395.00 
135.00 
245.00 
600.00 
424.00 
520.00 
135.00 
440.00 
135.00 
160.00 
210.00 
160.00 
260.00 
450.00 

68.50 

279.00 
56Q.00 
4 12.00 
465.00 

3600.00 
690.00 

1378.00 
3110.00 

996.00 
2280.00 

3920.00 
800.00 

. 1160.00 
898.00 

1498.00 
1296.00 
1760.00 

895.00 
1395.00 
1795.00 
1552.00 
2700.00 
1200.00 
4050.00 
1480.00 
4950.00 
2750.00 
2990.00 
1600.00 
1190.00 
1550.00 
1864.00 

COMBINÉS - Préamplis amplis tuners Hi-Fi et blocs compacts. 
ARENA T 2 400. 2 x 15 W silicium. Tuner FM . stéréo incorporée . présélection 

FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ARENA T 2 500. 2 x 15 W silicium. Tuner. GO PO OC et FM stéré". présélec-

tion FM. ferrite AM .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B et 0 BOMASTER 1000. 2 x 20 W silicium. Tuner FM stéréo. incorporé. 

style Scandinave . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .' 
B et 0 BOMASTER 1 400. 2 x 20 W. silicium. Tuner AM/ FM incorporé. GO 

PO OC et"FM stéréo . présélection FM . ferrite AM 
FILSON ATM 500. 2 x 25 W silicium . Tuner FM stéréo incorporé 

1500.00 

1680.00 

1746.00 

2150.00 
2160.00 

ILLEL HAUTE FIDÉLITÉ 
SÉLECTION 

BO BEOGRAM 1500. platine BO 1000 + amplI. 2 x 10 SIliCIum. dans le 
même socle bois. très haute Qualité . . 

BRAUN AUDIO 250. comprend 1 platine PS 410. cellule Shure diamant. 
préampli 2 x 20 W. Tuner AM GO PO OC. et FM stéréo. ferrite. tout 
silicium ' ...... ..... ..... . 

BRAUN REG IE 500. préampli ampli 2 x 35 W silic ium. Tuner AM GO PO et 
FM stéréo. in corporé. ferrite commutable . nouveau modèle disponible . 
Prix environ .. ..' . . .. . . . 

ERA BLOC SOURCE. super pl atine avec cellule â jauge de contraint~, diamant. 
préampli ampli 2 x 25 W . Tuner FM stéréo. tout silicium. nouveau mo-
déle . . ... ' . . . . . . . .. . . - . . . 

MARANTZ « 18 }), Tuner FM stéréo, préampli ampli 2 x 40 W . osci lloscope 
PIONEER SX 300 T. Tuner PO + FM stéréo . préampli ampli 2 x 20 W 
PIONEER SX 1 000 TA. Tuner PO x FM stéréo. préampli ampli 2 x 40 W 
SANSUJ 400. préampli ampli 2 x 25 W , Tuner FM stéréo + PO incorporé 
SANSUI 2000. préampli ampli 2 x 40 W. Tuner PO + FM stéréo .. 
SANSUI 3000. préampli ampli 2 x 60 W . Tuner PO x FM stéréo . .. 
SANSUI 5000. préampli ampli 2 x 90 W . Tuner FM stéréo circuits intégrés 
SH ERW'OOD S 8 600. préampli ampli 2 x 35 W . Tuner FM . tout sil icium 
SHERWOOD S 8 800. préampli ampli. le même en 2 x 70 W 

BAFFLES 
AR 4 X 
AR 2 X 
AR 3 A 
BO BOV OX 800 
BO VO Xl 000 
BO BOV OX 2 400 
BO BOV OX 5000 
BRAUN L 400 
BRAUN L,600 
BRAUN L 800 
BRAUN L 1 000 
DUGOGNON 
ERA l S 
ERA 2 
ERA 3 
FILSON Menuet C 
FILSON LYDION 
FILSON LANS ING L 2 
FILSON ORGANUM C 

616.00 
1097.00 
2650.00 

310.00 
344.00 
64B.OO 

1309.00 
344.00 
716.00 

1124.00 
5000.00 

221 .00 
348.00 
518.00 
BBO.OO 
386.00 
625.00 

1 170.00 
1385.00 

GOOD M ANS · MAGNUM K 
1 P5S Enceint e ILLEL spéciale 

studio 
JB LANSING Lancer 75 Minuet 
JB LANSING Lancer 44 
JB LANSING Lancer 77 
JB LANSING Lancer 99 Ath éna 
JB LANSING Lancer 101 
JB LANSING Olympus 
KEF Cresta 

Conco rd 
Concerto 
Carlton 

KLH 6 
QUAD ElectrostatiQue 
Supravox Picola 11 -64 
TEN 12 ·S 
TEN 15-S 
P5 

1 370.00 

2680.00 

2750.00 

1998.00 
6750.00 
1600.00 
2680.00 
1693.00 
2171 .00 
2479.00 
2779.00 
3000.00 
3400.00 

944.00 

1 57B.00 
972.00 

1026.00 
1458.00 
2050.00 
3402.00 
6100.00 

400.pO 
799. 00 

1 199.00 
2120.00 
1480.00 
1390.00 

395.00 
632.00 
800.00 

1320.00 

TUNERS FM ET AM-FM TRANSISTORISÉS. 
BO BEOMASTER 5000 FM stéréo 
BRAUN CE 2 50 FM stéréo 
BRAUN CE 500 FM stéréo , A M PO GO. ferrite 
BRAUN CE 1 000 FM stéréo , AM PO GO OC Commande par rel ais CAF par 

induc tion . sélectivi té var iab le. ferrit e. le m eilleu r existant sur le marché 
ERA FM I· FM stéréo 
ESART S 2 5 CFM stéreo nouveau modèle avec clefs 
E5 ART S 15 CFM stéréo nouveau modèle av ec c lefs 
ESART AM PO GO· 2 OC ferrite 
FILSON TS4 . FM stéréo 
FILSON TS5. FM stéréo 
SAN SUI TU 777 FM + PO 
SHERWOOD S 3 300. FM stéréo 
MARAN TZ FM lOB st éréo 

PNF 

MAGNÉTOPHONES HI-FI TRANSISTORISÉS 
AKAI x 180050 CARTRIDGE stéréo 4 pi ste s complet j cartou che 8 pi stes 
AKAI 1710 W stéréo 4 pistes co mple t 
AKAI Mg ~ I ù réo 4 pistes. 3 v i tesses 2 >., 2 5 W Cross Feeld 
AKAI 300 ~lé réo 4 pistes. 3 v itesses. 3 m oteurs. 4 têtes. bobines de 

2 f1 ~ \ III Cross fie ld 2 x 2 5 W (versIo n 2 p istes sur dem ande) 
AKA t 355 stéréo 4 pistes. 3 Vitesses. 3 mot eu rs. 4 tètes. 2 x 25 W . 

ex : :> 1' : cg alement en 2 pistes 
AKAI 355 0 Platine du x 35 5 san s ampl i de pUi ssance 
AKAI 3 000 0 Platine Enregistrement lec ture Stérèo 4 pistes. 3 tête s. 

2 vit esses 9. 5 et 19 
A KAI ).. 150 D Platine. enregi strem ent lecture. stéréo 4 pistes. 3 têtes. 
BRAUN TG 60. platme. enregistrem ent lec tu re. 2 pistes. 3 moteurs. 3 têtes, 

commandes â re lais 
TG 504 . platine. enreg istrement lecture. 4 p iste s. 3 moteurs, 3 têt es. 

command es à re lai s. entrées mix ables et multyplav 
BRAUN TG 550. p latine. enregistrem ent lecture. 2 pistes. et lect ure 4 p istes. 

3 moteurs. 4 têtes. 2 vitesses. mixage, multyplay . commande rel ais, télé -
commande intégrale fournie . . . ... . . . . . . 

BO BOCORD 1800. platine. enregistrement lecture. 2 . pistes et lecture 
4 pistes. 3 vi tesses. 4 tê tes. mixage multyplay env iron 

BO BOCORD 2000 T DE LU XE. le m ême en valise avec 2 amplis de 8 W et HP 
REVOX A 77 10 0 2 . t ,!~ll lIle (~lHe çl; st r e men t lecture. 3 moteurs 3 têtes . 2 vi · 

tesses. 2 pi ~ t e s . 
REVOX A 77 11-02, le m êm e en co ffret bois avec poignée 
REVOX A 7711 -2 2. versi o n coffret bo is avec 2 ampli s de 10 W 
REVOX A 77 12 -22, valise complète ave c HP incorporé 2 x 10 W 
ATIENTION : Tous les Révox existent en 4 pistes . 
SABA SH 600 Hi · Fi 
TANOBERG 64 x ou 62 x pl al '. le enregistrement lecture. 3 v itesses. 

4 têtes. cross field, 4 ou 2 p istes il la demande 
UHER 4000 l. autonome. 4 vitesses. 2 piste s 
UHER 4200, autonome stéréo. 4 vitesses. 2 pistes 
UHER 4400 . le même en 4 pistes 
UHER ROYAL DE LU XE Magnétophone complet Hi · Fi . 4 pistes. 4 têtes. 

mixage multyplay. dia pilot. 2 x 10 W 

MAGA~NS ET AUDITORIUMS 

1570.00 
996.00 

1500.00 

3196.00 
698.00 

1240.00 
10BO.00 

680.00 
950.00 

1200.00 

1840.00 
6550.00 

2557.00 
1382.00 
2400.00 

3245.00 

4230.00 
3885.00 

1276.00 
1674.00 

3280.00 

36BO.00 

4240.00 

2700.00 
2950.00 

2150.00 
2210.00 
2435.00 
2550.00 

3345.00 

2610.00 
985.00 

1320.00 
1320.00 

1 B56.00 

143, avenue Félix-Fcture - PARIS-XV· - Place 
VAU. 09-20 ou 55-70 

Balard 

Démonstration avec compara ison instantanée pa r dispatch :ng . 
EXPEDITION PROVINCE FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE Ouvert du lundI ou samedi inclus , de 9 à 12 1:1 30 e1 14 h à 19 h 30 

Catalogue et documentation sur demande contre 3 F en timbres remboursés lors du premier achat. Parking facile 
SERVICE INSTALLATIONS ET APRES·VENTE EFFICACE - CREDIT SOUPLE 
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BIBLIOGRAPHIE---------------------
COURS D'ELECTRONIQUE 3' édition mise à jour et augmentee 

à l'usage de l'Enseignement Supérieur 
I.U.T., Ecoles d'Ingénieurs, Maitrise UN volume cartonné de format 16 x 

par 25 , 192 pages et 217 figures. 
Francis MILSANT Prix: 17 F. 

Ingénieur de l'Ecole Supérieure d'Electricité L'évolution rapide de l'électronique et 
Professeur à l'Ecole Supérieure de ses applications (transistors, asservis· 

d'Arts et Métiers sements, etc.) exige des compléments à 
et. à l'Ecole Normale Supérieure l'étude classique des circuits linéaires par 

de l'Enseignement Technique les lois d'Ohms et de KirchhofT. Après 
l'énoncé de théorèmes généraux (Thevenin, 

TOME 1 Norton ... ), deux chapitres sont réservés à 
CIRCUITS A RÉGIME VARIABLE l'étude des dipôles et des quadripôles en 

ROBUSTESSE 
LEGENDAIRE 
TECHNIQUE 

D' AVANT-GARDE 

76A 

régime sinusoïdal à fréquence variable, 
l'analyse harmonique étant la méthode la 
plus féconde pour l'étude des systèmes 
linèaires. Après l'étude du couplage magnè
tique les deux derniers chapitres sont 
consacrés au calcul matriciel et au calcul 
opérationnel. En efTet, l'auteur a tenu à 
montrer qu'il était possible de résoudre 
certains problemes plus simplement par 
ces procédés mathématiques que par les 
méthodes traditionnelles. Enfin, une centaine 
d'exercices avec les réponses est destinée 
à faciliter l'assimilation de ces difTérents 

chapitres. 
A la demande de nombreux lecteurs, 

la précédente édition a été complétée par 
plusieurs études importantes : 

La première est un court exposé sur 
l'impulsion de Dirac qui possede de nom
breuses applications en physique. La 
deuxieme traite des analogies électroméca
niques grâce auxquelles on réalise des 
simulateurs qui sont à la base des tech
niques les plus avancées. Enfin la demiere 
est l'étude des lignes sans pertes avec, 
comme application , le diagramme de Smith. 

le microphone 
indiscuté 

> 
Il. 
cr: a: 

79A 
microphone ~ 
dynamique r 
miniaturisé 

ACER 
42 bis, RUE DE CHABROL PARIS 10e - 770.28.31 

AU PIGEON VOYAGEUR 
252 BIS, BD SAINT-GERMAIN, PARIS 7e - 548.74.71 

PAUL BEUSCHER 
27. BD BEAUMARCHAIS, PARIS 4e - 887.09.03 

CENTRAL-RADIO 
35. RUE DE ROME, PARIS 8e - 522.12.00 

CI BOT-RADIO 
1- 3, RUE DE REUILLY, PARIS 12e - 343.13.22 

MAGNETIC FRANCE 
175, RUE DU TEMPLE, PARIS 3e - 272.10.74 

MATI:RIEL SIMPLEX 
4, RUE DE LA BOURSE, PARIS 2e - 742.43.19 
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NORD-RADIO 
139. RUE LAFAYETTE. PARIS 1 De - 878.89.44 

PARINOR-PII!:CES 
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10e - 878.65.55 

RADIO-CHAMPERRET 
12, Pl. DE LA PTE CHAMPERRET. PARIS 17e - 425.60.41 

RADIO-ROBUR 
102, BD BEAUMARCHAIS. PARIS 11 e • 700.71 .31 

TERAL 
26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12 e 

- 307-87-74 

UNIVERSAL ELECTRONICS 
117. RUE SAINT-ANTOINE. PARIS 4" - 887.64.12 

VOLTOR 
4, IMPASSE SAINT·CLAUDE, PARIS 3e - 887.39.76 



MULTIMÈTRE ÉLECTRONIQUE 

qot,wttbw~ 9 7 

10 nanoampères pour toute l'échelle 
100 Mn par volt 
Autonomie intégrale : 3000 heures 
Possibilité de zéro central 
Dérive nulle 
Pas de calibrage 

---.J 9 calibres tension de 0.1 V à 1000 V 
EN CONTINU 1 9 calibres intensité de 10 nA à 1 A 

EN ALTERNATIF J 5 calibres tension de 3 V à 300 V 
l de 10 Hz à 200 kHz 

EN OHMMÈTRE J de 50 0 à 500 MO en 5 calibres 
l Alimentation incorporée sans tarage 

MATÉRIEL DISPONIBLE, demandez la notice M 513 

CHAUVIN 190, Rue Championnet - PARIS 

AR N 0 U X Téléphone 627 73 - 89 20 L. 

29 et 29 bis, rue des PavUloDs 
92 - PUTEAUX 
506-25-13 Distributeur 
506-29-31 - pour la France 

5 wa -$ 

MIDI.AND 130775 B 

/\pp~~.' ,, \ ) t~' #' t \titnineUX sur ( 1.; 

'1 ' i ~, ; ( 1 .. 

r-\Iimentation pi les et secteur 

6 canaux. 

Vu mètre 

Prises exté ri eures : A lim entation -
Antennes - PA - Ch argeur. 

Homologué P. et T. 

RADIO-TÊLÉPHOl~l!S fi \?JATTS 

OVERLANù mode~ 13.865 

• 19 tra nsist o rs 

• 10 canaux 
• Tuner couvrant la bande 2 7 M c 

• Vu m èt re permet tant tous les rég lages : réception 
et tous les contrôles. 

Homologué P. et T. 

An~tenn~s th~ ~~,Ande Puissance 

• Ground Plain 

• Magnum 81 
• Super Magnum - 117 

de rendement exceptionnel ne me
surant que 45 cm. 



APPAREILS 
PHOTO 

lU~Ak l ?i=F<"1 ,'~d },~ :55 
5potmatic obj. 1.4/50 cellule 
5potmatic obj . 1.4/55 
Objectif 3.5/35 
Objectif 3.5/135 
ChJ',jor,} 2,3 36 
FT Ql obj. 1.8/50 cellule 
Canonet Ql 25 obj . 2.5 auto . 
Canonet Ol 19 obj . 1.9 auto . 

iJ !:tC·,tl: :!4 ~l\~ 
Nikon F chromé nu 
Nikon Photomic FTN nu 
Objectif 1.4/50 
Objectif 2/35 
Objectif 2/50 
Objectif 2.8/135 

!Vllt\J \')i.."fl,. 24 Jt;. 
Al F objectif 2.7 cell. CDS couplée. télém. 
Himatic 7 obj. 1.8 cell. et télém . 
Himatic 9 identique obj . 1.7 
5RT lOI reflex obj. 1.4/58 cell. 
Obj . 2.8/35 
Obj . 2.8/135 
YA ~; ~ij Cl~)~ 36 
lynx 5000 obj. 1.8/45 cell . et télém. 
Electro 35 obj. 1.7 - obtur. électronique 
Tl reflex obj. 2/50 
TL électronique X obj. 1.7 

d~: ~BS !~\(F\! VO.Gn.3\I~D:HI 
Vitoret obj. Lanthar 2.8/50 
Vitoret 0 cell. incorp. 
Vitoret DR - cell. incorp . télém. 
Vitoret LR - cell. et télém. couplés 
Vitessa 500 L - cell. auto. 
Vitessa 500 S 
Vitessa 500 AE - obtur. électronique 
Vitessa 1000 5R 
Icarex 35 prisme C5 - obj. Tessar 2.8/50 
Icarex 35 S - nouveau modèle obj. Tessar 
Icarex 35 S - nouveau modèle obj . Ultran 1.8 

POL~J~û ~ D 
210 
220 
230 
240 
250 
180 

~~~~~~~~ C~ II . 2~DS -sac compris 

Vi~ ;;r·< /c:t\ ,~ ~ 't_" 

Modèle 0 3.5/80 
Modèle 635 - 6 x 6 et 24 x 36 
Modèle MAT 
Modèle 124 cell. CDS couplée 

PROJECTEURS 
PHOTO 

tH-~J.î,Ur\j 

o 46 J . Auto. 24 V - 140 W. diode 

ij~tHJ~ f\JL~H~lE;[fJC:1 
Paximat 2000 Elec. Auto. 24 V - 150 W 
Paximat 3000 mise au point auto. 24 V - 150 W 
Paximat 5000 Comm. par radio 

lNOtf 
Prestinox 3N24. sans panier. 24 V - 150 W. 
Prix 
Prestinox 3N24 auto . 
Prestinox 4N24 panier standard, demi auto. 
Prestinox 4N24 auto . 

" :'(1'c~ 
2012 demi auto . 12 V - 100 W 
2025 demi auto. 24 V - 150 W 
2025 auto. 

LEl fZ 
Pradolux 24 demi auto. 
Pradouit Color 
'3A1NVf:.:~: ~ 
602 H demi auto. 
604 H auto : 
Rotomatic N24 auto. 

1390.00 
1180.00 

371.00 
496.00 

1200.00 
443.00 
505.00 

1220.00 
1559.00 

702.00 
818.00 
415.00 
800.00 

378.00 
470.00 
535.00 

1435.00 
558.00 
664.00 

491.00 
499,00 
903.00 

1290.00 

130.00 
208.00 
261.00 
327.00 
325.00 
379.00 
486.00 
470,00 
840,00 
919.00 

1020.00 

314.00 
402.00 
514.00 
710.00 
839.00 
931.00 

687.00 

303.00 
325.00 
390.00 
500.00 

540.00 

503.00 
605.00 
760.00 

demi auto. 
242.00 
267.00 
271.00 
377.00 

190.00 
305.00 
350.00 

376.00 
698.00 

273.00 
530.00 
549.00 

8AUER E 160 flash éI.ctronique accumulat.ur cadmium
nick.1 • r.charg.abl. 110-220 V . . . . . . . . . . .. ] Si) ::; 

Or-F ~E SP~C 1 A i§ N° :2 
KODAK RETINA REFLEX IV livrée avec obj.ctif X.nar 2, 
8/50 cellule couplée, obj. interchang. Sac T.P. off.rt. 
Prix ...... . . . _ . . .. _ ... _ . ..... _ ... _. __ . GOO è' ~ 

CAMÉRAS 
CINÉ 

~A U [Ëf-j 
03 ou C3 zoom 10.5 à 32 
DIM ou CIM 
D2M ou C2M zoom 8 à 40 
D2A ou C2A zoom 7.5 à 60 
D2B ou C2B zoom 7 à 56 

2-[,11., ET HO;;\.f~ Ü> 
432 zoom élec. 9 à 45 
440 zoom élec. 1 1 à 35 

~~'~U:'Ht U 
2008 5 automatic 

P;~ i ~LARD 
M150 
M155 
M715 

~I. J M,G 
S4 automatic 
54 zoom 1.8 10 à 20 
CIO zoom 9 à 27 
Viennene Il zoom électrique 
308 

~11l zoom élec. Zoom 2 vitesses 8 à 40 
556 zoom 7 à 56 
580 zoom 10 à 80 

ZE; SS 
Moviflex 58 
Moviflex M58 

499.00 
699.00 
999.00 

1350.00 
1 550.00 

1230.00 
910.00 

2480.00 

974.00 
1476.00 

850.00 

405.00 
489.00 
696.00 
800.00 

1500.00 

1260.00 
2090.00 
2090.00 

995.00 
1456.00 

HJRCH[S D'ECLAIRAGE 
1 000 W. 1 10 ou 220 V orientable - lampe quartz 75.00 

PROJECTEURS 
CINÉ 

E~t'i UH~ 
T3 cnargt auto. 8 V - 50 W 
T4 Bi·format 8 mm et super 8 
TIM 12 V - 100W 
TIS Synchro magnétophone incorporé 

ûf: l.l El HO\lV fU 
Europa 222 Z - 21 . 5 V - 150 W 
456 Bi-Format 

EU f\i1lG pa Bi-Format zoom 
MarkM . 12V- 100W 
Mark M Dual Bi-Format 
Mark 5 709. Sonore bi -format 
Mark 5701 

11E1J RTIER 
P 6 24 sup. 8. 12 V - 100 W. quartz 
P 6 24 Bi-format 8 et sup. 8 
Bloc sonore bi-format 

_;:' t!';. ~l tt'R D 
18-5 lobj. 1.3 ou zoom 

369.00 
500.00 
595.00 
790.00 

498.00 
958.00 

575.00 
697.00 
809.00 

1520.00 
1370.00 

760.00 
840.00 

1320.00 

18-5 super 8 zoom 14-25 mm. lampe iode 
5M8 sonore magnéto 12 V - 100 W 

875.00 
909.00 

1640.00 

;, ! L~ !t1 
120 M - lampe 12 V - 100 W quartz. 
sur image 
130 M. charg. auto. 8 V - 50 W 
DUO 8 et sup. 8 
2505 sonore 

f'l,jOR~S 

58 zoom. 8 V-50 W 
58T synchro inc. zoom 
Universal bi-format 

ACCESSOI RES 
DE CINÉMA 

VISIONNEUSES 
:i" ';.;RR t~v 
Superay 8 mm ou sup . 8 BT 
_Superette 8 mm ou super 8 BT 

Yi-\S H I Ci~, 
Editor super 8 . 220 V 

I_Pl Triformat - 8 - 5uper 8 - 16 mm 
1~":DU.i".,1, .t" n e électriaue SUD. 8 
iJ1 AP1G U" f 8N 8 B. 8 mm et super 8 
F,~ll\itflT 8 mm et super B 

UH': RE SPËGW.U; Ne :) 

avant-arrière. arrêt 
540.00 
430.00 
569.00 

1588.00 

609.00 
797.00 
439.00 

187.00 
150.00 

165.00 

48.00 
105.00 
38.00 
45.00 

CAMERA Super 8 ZENOMATIC cell. CDS autom.tic, 
mot. électr. Poignée, sac fourr.·tout off.rt .. . 390.00 

Otn~E S~~C!AlE N° 4 
Caméra 8AUER C2M c.llule CDS d.rrièr. l'obj.ctif, 
zoom él.ctric SCHNEIDER YARIOGON 1,8 Il 40. Mis. 
au point télémétrique ..... ............... 999 00 

FLASHES 
ÉLECTRONIQUES 1_;··· ' " 

. 
S!\!J[R 
E160-NG16 
E 250- NG 20 
Servo-régleur pour E 250 

~~t:,UN HOEH\1 Y 
F 100 - NG 14 
Fll0-NG16 
F 270 - NG 20 
F 650 - NG 25 
F 300 - NG 34 

fJ~ECil..BLlT2' 
Metz 180 
Metz 181 
Metz 181 5 
Metz 182 
Metz 1 B4 
Metz 185 

f~~fr~n '~q,~~O 
ROLLEI 
Strobomatic 

AGRANDISSEURS 

~"pE ~T lfl :~~I. E~I~:~u point auto. En mail. obj. 

OURST 
M300. 24 x 36 
M600. 6 x 6 
M609 

150.00 
199.00 

79.00 

160.00 
179.00 
280.00 
376.00 
660.00 

142.00 
115.00 
128.00 
185.00 
225.00 
286.00 

305.00 

843.00 

289.00 

286.00 
458.00 
563.00 

GRAND CHOIX DE PAPIER PHOTOGRAPHIQUE 
ET lUMIERE 

KODAK 

W(; 13 x 18 
TOC 18 x 24 
mG 24 x 30 
,~l 13 x 18 
l U' 18 x 24 
LPé 24 x .30 

MARGEURS 

GLACEUSES 

SPRINT bi-voltage 25 x 30 
SPRiI\i T bi-voltage 27 x 38 

39.00 
54.00 
59.00 
38.00 
45.00 
60.00 

60.00 
86.00 

r------1 
i 1 

ÉCRANS W 
DE PROJECTION PERLÉS À 

n'RfiAN!I!: trépied 100 x 100 
r-::: ~R.ArJ 1 A trépied 125 x 125 
COLt'" SeREE!\! Géo 100 x 100 
COlO~ ~CRKH'~ Géo 130 x 130 
C0!.0 '1 5CR"FN trépied 100 x 100 
t:O l..O~ scnft!\j trépied 130 x 130 
;,: ~ n KI .... rsl l ;';" Luxe 1 00 x 100 trépied 
' fR"'AN IA Luxe 130 x 130 trépied 

m-FR E g "ECIAI F p," S 

60.00 
75.00 
46.00 
52.00 

120.00 
140.00 

75.00 
99.00 

Projecteur Super 8 SILMA 130 M, basse tension. bi
voltage, marche aV.-arr., chargt auto .. obj. zoom 4 20 ')(; 

Ol-'FRE SrEeli-l Lè "., 6 
TORCHE d'éclairage cinéma ori.ntable, lampe quartz 
1000 W, 110 ou 220 V là préciser' . . .. .. .. . 15.':'(: 

O~ ~Rp; SPŒ;CiALE: !\if> -; 
FERRAN lA écran de projection perlé sur 
100 x 100 .......... . .. .... .. .... • . ... 
125 x 125 .............. . ..... .. ... . . . 

OFFRE SPECIALE N° B 

trépied 
60. 00 
75.00 

SILMA 130 standard 8 mm, chargt auto., vit •••• réglable, 
proj. aV.·arr. , rebabin. rapide, 125 à 240 y, lampe 8 y. 
50 W, obj. zoom 1,5·15/25 mm ........... . 399. 00 

Page 160 * N" 1 194 Nos prix sont donnés sous réserve des modifications des taux de T.V.A. 



MAGNÉTOPHONES 

OUA! 
Plati ne Magneto CT 28 .Prix nous consulter 

GRUII!OING 
C 200 cassette. piles et secteur automatique 
T K 2200 Piles secteur 
T K 2400 le même • Mtion Fce 
T K 120 L 
T K 125 L Idem + Enreg.·Au to 
T K 140 L4 Pistes Vit . 9.5 cm 
T K 145 L 4 Pistes + Enreg. Auto 
T K 220 L 2 Pistes 2 Vit . 2 HP 
T K 245 L 4 Pistes 2 Vit. Lec. stéréo 
T K 247 L 4 Pistes 2 Vit. sté réo 
TK 341 4 Pistes 3 Vit. Sté réo Inte 
TE l [ rUNK~ r,1 

203 Studio 4 ou 2 Pistes 
250 Platine Hi-Fi 
300 Pi les secteur 2 pistes avec housse micro 
Prix 
300 T S 2 pistes. Pile secteur Cris 
302 T S 4 pistes 2 vit. compteur 
200 T S Sect. Bi -vo lt. bob. 18 
201 T S le même que 200 + 4 pistes 
203 T S 4 pistes 2 vi t. bob . 18 cm . En stéréo 
204 T S 4 pistes 2 vit. Stér. Intégr. 
PHllIPs(livrés complets' 

EL 4408. nouveau modèle 
SIINYO 

MR 210 piles-sect ., 2 vit ., télécom ., micro 

Rr\DIOlA 
M ini K7 RA 9104 
U.IE'l 
4000 L Portable 4 vit . compteur 
4 200 Le même en stéréo 
4400 Le même en 4 pistes stéréo 
ROYAL de LUXE 2 x 10 W 4 vit. 2 ou 4 pis. 
Prix 
REVOl< 
A77·1022 . 3 mot. sans ampli ... 
1222A77Avec2ampl is2 x 8W 

ClARK 
300 casq ue d'écoute stéréo 

S07\l\ 
TC 355 
TC 230 W 
TC 530 

410.00 
690.00 
898.00 
489.00 
557.00 
511 .00 
559.00 
845.00 
989.00 

1 215.00 
1399.00 

942.00 
1320.00 
et bande 

420.00 
520.00 
665.00 
500.00 
589.00 
810.00 

1240.00 

1575.00 

350.00 

275.00 

903.00 
1 158.00 
1 158.00 
écho ETC 
1760.00 

2150.00 
2390.00 

175.00 

1 150.00 
1300.00 
1840.00 

ÉLECTROPHONES u 
THORENS 
MUSICO Il 4 vit . Prise tun. 3 W 267.00 
MUSICO Il Changeur .. .. . 316.00 
ORSAY 218 Idem + Chang. 45 T 514.00 
DUEnO 218 4 vi t. stéréo 2 x 4 W . . . . . .. . 540.00 
GEMEAUX Il 135 HF Platine Thorens. TO 150 stéréo 2 x 6 W 
Prix 1 180.00 
fiADIOIA 
RA 108 T Radio · El ectrophone 
RA 4101 Piles et Secteu r 
RA2225 3 vit. HP 16cm 
RA 1724 4 vit. arrêt. au to . 
SCHAUB 10;" NI 

15B.00 
158.00 
190.00 
260.00 

CADDY Sté réo 4 vit. plat BSR Reg . séparés Bde passante 
50 à 25000 Hz . . . . .. . . . . .. . 440.00 
;é~~;é~ CONCERTINO Plat. DUAL 1010 . 2 x 3 ~4gt'b 
SU PER CON CERTINO LUXU S HI -FI 2 x 10 W 830.00 

ENSEMBLES HI-FI COMPLETS 
OIJAl 

HS 32 Pl ati. 1010 750.00 
HS 21 Sur pied 1 050.00 

L~RHJVf I?~~fapréampli 2 x 20 W Plat. DUAL 2 En · 
ceintes Teck . ... . . . . . . . . 1400.00 
MAGISTRALE Ampli. Préampli. DUAL 1015 2 x 20 W 
Prix 2 180.00 
SONY 

Chaine Hi -Fi tuner ampli 8 FS 50W. 2 x 10 W . 1290.00 
Chaine Hi-Fi combiné tourne-disques tuner. AM -FM stéréo. 
ampli. HP 180 W. avec baffles 1 590.00 

TRANSISTORS 
-:'f:IHUNKEN 
8ANJO ts. co l. PO -GO-FM autom. piles 
paré 
BAJAZZO LUXE Le m ême + Présec. 
G~-aJ;\jDH.; 
PARTY-BOY PO· GO 1.5 W Prises Secteur 
Prix . . . .. .. . ... ....... . .. 
PRIMA-BOY 208 FM-PO-GO écou ... . . . 
PRIMA-BOY LUXUS Présentation Luxe 
MUSIC-BOY 208 10 Trans. PO·GO-FM· 
RECORD· BOY PO-GO -FM 
ELlTE·BOY 207 PO ·GO -OC-FM 
CONCE RT-BOY 2 OC-PO -GO·FM 

sect. incer-
249.00 
539.00 

auto écout . 
179.00 
229.00 
269.00 
280.00 
269.00 
349.00 
448.00 

SATELLIT 600010 OC-PO-GO-FM 17 Irans . 2 HP secteur 
piles 930.00 
SCt~AûR l O.·;t~.: 
Modèle JOCKEY . . ... . ..... . .... 180.00 
GOLF 100 automatique PO -GO-OC-FM . . .. ... . 320.00 
TOURING EUROPA 10 Trans . 10 dia . OC-PO -GO-FM Toutes 
prises 469.00 

WEEK- END AUTOMATIC 320.00 
Sil 1\1 0 1.0 R 

COMPETITION Touches préreg . 
PLEINS-FEU X 7 Trans. PO· GO-OC 

189.00 
199.00 

SENATEUR 10 Trans. OC1 -0C2-PO-GO-FM toutes prises 
285.00 Prix . .. .. 

Il 'lAi !:\! 
Tl 000 13 Gam. OC2PO-2GO-FM 19 Trans . 7 dia. 
:;ONY 

TFM 1000 PO ·GO-FM ·OC 14 lransistors. 
TFM 825 L 
5F94L . .... ... . . .. .. .. .... . .. . 

2360.00 

534.00 
179.00 
290.00 
245.00 7F 74 L PD·GO· FM -OC. mixte voiture 

SI'.:V~tM; 
Cassette radio combiné RT 12 FM-PD-GO-OC . prise magnéto. 
Complet avec micro 749.00 
;'Opr~":i\jG 

Super cassette-rad io combiné GO-PO-OC-FM. magnéto 
cassette 860.00 

TÉLÉVISEURS 
PORTABLES ET FIXES 

~n~!v 
5-303 14 cm. 2 chaines. avec mallette 928.00 
23 cm Batteries Secteur 2 Chain es tout trans . Multis. 
Prix 950.00 
tU~ OIOlA 

3180-31 cm. pile secteur 
4480-44 cm ............. . 
Couleur-63 cm. pe et 2e chaine couleur 
48 cm 
PilON [~~((}~, 

TEVISTOR 51 cm 100 % transistors 
TEVISTO R 44 cm 100 % transistors 
HOME 51 cm Secteur-batterie 12 V 
LU XE 51 cm Secteur-batterie 12 V 
SC:iAUB ·.OHFr\lL 

970.00 
1040.00 
3290.00 

980.00 

1 100.00 
999.00 

1240.00 
1290.00 

Même modèle TV 940 ...... .. . 1 250.00 
TV 451 . Fait main 2 chaines. 61 cm en acajou clair ciré 
Prix 1 130.00 
TV621 sélec . auto . par touches contrôle visuel pilote 
Image en acajou verni luxe ... . ..... 1 140.00 
TV961 écran géant 61 cm type sel. bond avec porte ébé-
nisterie luxe acajou verni . .... .. ..... . . . . .. . 1320,00 
lV611 le m ême que 961 avec éclairage ambiance . prise 
magnéto ......... ...................... 1 400.00 
TV63 1 super grand écran 66 cm identique au modèle 611 
Prix . .. ... .. ... .. .. ... . . . ... .. . 1 580.00 
~A'!t"~E CIî.J~ tlll;':. 

Modèle FX325 écran géant 60 cm 
luxe verni .. . ..... . ... . .. 
Nouveau modèle portable en 51 cm 
~~)lçOlO,~ 

avec porte ébénisterie 
980.00 
890.00 

12 V- ll0-220 Tout Irans. 41 cm 995.00 
51 cm 1080.00 

'1[:lc~R5t;;:1i..!~ \\~K,f~~~U: MA!illO.tlJE 
"i'A'7Hf: CINŒ:MA.) 

GRAND ÉCRAN 59 cm 2 CHAINES 
_ GARANTIE TOTALE 1 AN 

OFFRE SPECIf\lf III' 9 LIVRE A DOMICILE ET INSTALLÉ PAR NOS 
MAGNETOPHONES MINI K.7 - En PHILIPS et TELE- TECHNICIENS ÉPROUVÉS 
FUNKEN. Prises pour micro. radio-phono et H.-P .. 
vitesse 4.75. Alimentation par 5 piles 1.5 V. Complet 790' e. 
~~~c .. ~i~~, ... c.a.s~~tte ... ~t . . ~~~he de transport . .............. ___ f.- •••••••• 
Cassette C 60 .... .. . . ... " ... ". .... . 2eg. g~ 
Cassette C 90 ...... . . .. _.. . ... . .. . .. .. i2 ... . 
Cassette C 120 ... . ... . . . .. .. .. .. .. .. .. Hl "',' 

OHR~ SPECI,'lE III" 10 
M~9nélo"hone à cassette. pris .. pour radio-micro-phono. 
Ahmentatlon par 5 pIles 1.5 V. Possibilit6 secteur. 
Complet avec micro et cassette . . . . l6S. on 

O~F!lF Si'KIi!.l"" 1\: 1 '1 

Magn61ophone • TELEFUN -
KEN - S » (St6réo,. 4 pistes. 2 vites
ses, 4_75-9.5 . Lecture stéréo. 
bobine 18 cm. Uvré avec cAble de 
raccord + 1 bobine vide. Prix net 
T.T.C. 620 DO 

__ ~a 

~ ~ 

AR[NP. 
T 2400 FM Stéréo HI -FI 2 x 15 W 1500.00 

1680.00 T 2500 F AM -FM HI · FI 2 x 15 W 

CE8 M(ÀSTER 1000 FM · PO -GO ·OC stéréo 2 x 15 M Déco-
1746.00 
2150.00 

deur . . . 
BEOMASTER 1400 T Trans. 2 , 15 W 
6RA;;~ 
AUDIO 250 HI -FI Compact 37 trans. 10 diodes 2 x 25 W 
Prix 2680.00 
;(O"TI~IG 
400 FM · PO -GO -OC 2 x 10 W 
700 Idem en 2 x 15 W 

1000 L 
rEl ~rU"JI(rr, 

720.00 
1 110.00 
1350.00 

Concertino 101 HI -FI Stéréo FM · PO -GO·OC 2 x 15 W 
Prix .. . . 940.00 
Gf1UND!G 
RTV 360 FM -PO-GO-OC 2 x 10 W tout transistor 880.00 
RTV 600 FM · PO -GO· 2 OC 51 trans. 35 dia. 3 redre. 2 x 
30 W 1700.00 
SCHIl.UIl l ()qH~Z 

STERE O 4000 Stéréo 2 x 15 W FM -PO·G O·OC Extra plat 
avec enceintes . 1 450,00 

t\fur\t J~ 
AMPLIFICATEURS 

F 210 Stéréo IolI ·FI2 x 10W 680.00 

IIRAUI\ 
CSV 60 2 x 30 W 1 590.00 CSV 500 2 x 45 W 2280.00 
CSV 250 2 x 15 W 990.00 CSV 1000 2 x 55 W 3920.00 
f l HtJf\.[lI(;: 
SV 40 Stéréo HI · FI 2 x 20 W 910.00 
SV 80 Stéréo HI ·F I 2 x 40 W 1140.00 
~}--gj!-H filS 

2015 Stéréo HI -F I 2 x 20 W 
2000 Extra plat 2 x 15 W 
TEi H'Ut~Ki'\\ 

V 201 Stéréo HI · FI 2 x 2 5 W 
~lIJAI 

1030.00 
790.00 

CV 12 Stéréo 2 x 6 W T Transistors 
CV 40 Idem en 2 x 20 W 
.JJH fIN ' · 

888.00 

419.00 
750.00 

A 500 . 520.00 

l:t: l îÜ 

CT 12 
hHAUN 

TUNERS 

CE 250 FM .. 
'';'ûh1iN'-; 

T500 . 
l\~~t: . ..:~ 
F 2 11 
TH.U· ... ·>\:ld!::\: 

T 201 

990.00 

610.00 

CE 1000 FM-PO-GO-OC 3190.00 

470.00 

620.00 

650.00 

PLATINES TABLE DE LECTURE 
n Ulll 
1010 F Cellule pi"o . 195.00 
1015 Avec Pickering . . 345.00 
GARRA RD 

AT 60 . MK Il changBur plateau lourd 
avec lRS 10 .... 228.00 

AP 15 . 312.00 
HiUf~;~N ,,€; 

TD 150/TP 13 s. cellule 350.00 
TD 150/TP 14 s. cellule 635.00 
TO 124/TP 13 s. cellule 620.00 

~ESG~AM 1000 Compléte 
Beovox 1 000 15 W 344.00 
Beovox 2 400 
S Hi\Ur, 

PCS 410 avec M 15/ 6 768.00 
~ONV 
nS3000 

1019 Avec Cellu le SHURE 519.00 
Socle et capot G. lu," 148.00 

SL 75 - Changeur LRS 25 499.00 
Socle et couvercle pour 60 MK Il 

Prix 120.00 

TD 124/TP 14 s. cellule 820. DO 
Cellul. Shure 44fT '. . 118.00 
Cel . Shura 75E Elliptique 255.00 

Beovox 1 500 
705.00 
555.00 
648.00 

PS 500 avec M 15/6 .. 1 190.00 

903.00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
ArIEr,'" 
HT 11 200.00 HT 20 480.00 
HT 21 158.00 
i.H~t\L!'\: 
L2501HP10W 204.00 L 600 2 HP 30 W 716.00 
L 450 2 HP 20 W 424.00 L 900 4 HP 40 W 1920.00 

CfiUND,G 
Box 203 15 W . 160.00 Box 204 15 W 280.00 
Box 205 15 W 215.00 Box 412 30 W 340.00 
Box 425 40 W 390.00 80x 730 70 W 530.00 
Box 740 70 W 680.00 Box 300 30 W 290.00 

K ~ f-
CRESTA 2 HP 25 W 579.00 
30 W 379.00 CONCORD 2 HP 
COSMOS 2 HP 30 W 760.00 
:<ORTING 
LSB102HP10W la paÎre 490.00 
la paire 360.00 LSB402HP25W 
LSB 25 2 HP; 5 iN la paire 840.00 
YhORf:~-":~ 

TB 20 2 HP 20W 220.00 TB251 HP25W 520.00 
TB213HP25W 340.00 
DUAL 

CL 10 6W H Fi 118.00 CL 16 20W Hi -Fi 285.00 
CL 910 WH -Fi 180.00 CL 1840 W Hi -Fi 450.00 
CL 17 20 WH Fi 199.00 CL 20 40 W Hi · Fi 625.00 
CL 1420 WH Fi 250.00 
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INTER-MUSIQUE 
135, rue Saint-Charles, PARIS-15e T. 533-49-89 

(Angle rue de la Convention) - Métros : Boucicaut - Charles-Michels 
Magasin ouvert de 9 h à 13 h et 14 h 30 à 20 h 

MAGN ÉTOPHON ES 

EXCEPTIONNEL: LOT A 

Magnétophone 
à cassette 

Telefunken 
4001 

livré complet 
avec housse . 
micro . câble de 
liaison , une 
cassette C60 
+ une cassette 

C90 
le tout pour 298 F 

Complet avec micro et bande ou cassette . 
e 200 Automatic à cassette 
C 201 FM radiocassett e 
TK 2200 portatif 2 v it. 
TK 2400 FM combiné portatif + FM 
TK 120 L. 2 pistes ' 1 vit. 
TK 140 L. 4 pistes 1 vit . 
TK 125 L. 2 pistes, enr. auto 
TK 145 L, 4 pistes. em. auto 
TK 220 L. 2 vit .. 2 HP 
TK 241 L. 4 pistes 2 vit . 
TK 245 L. 4 pistes· 2 vit 
TK 247 L. stéréo 4 pistes· 2 vi t. 
TK 321 L/ 341 L stéréo. 3 vit . 
TS 320 L/340 L stéréo. 2 . 12 W 
Bloc secteur TN 1 2a universal 

TELEFUNKEN 

4001 à cassette voir offre spéc iale 
300 TS . po rta ti f. 2 pistes 
300 TS en reporter case 
302 TS . portatif. 4 pistes. :2 vit .. 
200 TS. 2 pistes. secteur 
201 TS . 4 pistes 
203 Au to lll ,lt i c 4 p is tes. stéréo 
20 4 TS. S!E:: r éo 
Micro TD 2 1 
Micro TD 25 
Micro TD 300 
Accessoires pour 300 TS et 302 TS : 
Accu dryfit 
Bloc secteur chargeur 
Sa coche skai 
Alimentation secteu r av. adapt. pour 4001 

PHILIPS 
Nouvelle 9amme 1969 

2205 Piles -secteu r à casse tte 
N4200 Portatif 
N4304 Automatique 
N4307 4 pistes. 1 vitesse 
N4308 4 pistes. 2 vitesses 
N4407 Stéréo Multiplay 
N4408 Stéréo grand luxe 
AUDIO K 7 . LCH 1000 
Cours d·angla is. le tome 

UHER 
REPORT 4000 L 
4200 . 4400 portatif stéréo . . 
ROYAL DE LUXE. stéréo 2 ou 4 pistes 

450.00 
575.00 
787.00 
898.00 
489.00 
535.00 
585.00 
620.00 
935.00 
962.00 

1095.00 
1215.00 
1465.00 
1775.00 

70.00 

ci- dessus 
520.00 
750.00 
665.00 

~~.~~ 
865.00 

1325.00 
46.50 
65.00 

130.00 

75.00 
110.00 

30.00 
75.00 

515.00 
310.00 
450.00 
670.00 
775.00 

1325.00 
1650.00 

660.00 
155.00 

965.00 
1239.00 
1889.00 

Dimanche matin jusqu'à 13 h - Fermé lundI: 

TRANSISTORS 

CCi ;\1 h),](ê) 
TRANSIT 208 Nouveau modèle · FM + 2 g. 
Party Boy Universal PO·GO 
Prima Boy 208 FM + 2 g. 
Prima Boy Luxus 208 
Music Boy Universal FM -1 2 g . 
Music Boy 208 FM + 3 g. 
Music Boy Luxus 208 FM + 3 g. 
Record Boy LW 208 FM + 2 g. 
Elite Boy 207 FM + 3 g. 
Elite Boy 208 Autom. FM . 4 g. 
Europa Boy 208 FM + 4 g. 
Concert Boy 208 FM + 4 g. 
Ocean Boy TR 3000 FM + 6 g. 
Sate liit 208 TR 6 0 00 20 9 
Bloc Secte ur TN 12a Urilversal 

KORTING 

SUPER·CASSETTE 69 
Radio-combiné GO -PO -OC -FM avec magnéto
phone à cassette . 

stHAUB-LORENZ 

PACIFIC multiband Inouveau 
modèle 19691 6 gammes 
FM 87 à 104 MHz OC 
6.8 à 18.1 MHz ' 16 à 44 m 
49 m . Bande de 5.8 à 6.4 

200.00 
210.00 
247.00 
295.00 
329.00 
305.00 
335.00 
269.00 
378.00 
488.00 
435.00 
488.00 
725.00 

1000.00 
70.00 

860.00 

MHZ. MW 1 510 à 1070 kH z 280· 588 m. MW 2 
995 à 1630 kHz 184 à 301 m. LW 146 à 285 kHz 
1 050 à 2 055 m. 

L __ ~_~~_#_!~!-
StHAUB-LORENZ 

Jockey FM + 2 g. 
W eek -End Universa l FM + 3 Çl . 

Tou r ing Europa FM 3 g . 
Intercontinental 
PACIFIC. nouveau modèle 

Transeuropea 2000 
TRANSALL de luxe 

Bajazzo TS 201 
Bajazzo Luxus 20 1 
Atl anta 

SABA 

TELEFUNKEN 
FM ~ 3 g. 

FM 5 g . Secteur inc . 

SONOLOR 

Plein Soleil PO·GO + 4 x OC 
Sénateur FM + 4 g. 
Auto -radio 
Sporting 6 ou 12 V à préciser. . . 

235.00 
385.00 
478.00 
975.00 
615.00 

475.00 
676.00 

449.00 
539.00 
698.00 

209.00 
305.00 

HAUTE FIDÉLITÉ 
PLATINES 
1010 F cellule piézo 
1015 F av. cellule Shure 
1019 sans cellule 
1019 av. cellule Shure M 44 
1019 av. cellule Shure M 75 

AMPLIS - TUNER 
CV 12 ampli stéréo 2 x 6 W 
CV 40 ampli st éréo 2 x 24 W 
CT 12 Tuner à tra nsistors Hi- FI st éréo 
TVV 46 préampl i 

CHAINES STEREO 
HS 32 avec 1010 F. ampli 2 x 6 W 
HS 31 avec 1015 F. ampli 2' x 6W 

ENCEINTES 
CL 9 10 W 
CL 14 Hi · Fi 20 W 
CL 15 Hi·Fi 20 W 
CL 16 Hi-Fi 20 W 
CL 17 Hi·Fi 20 W 
CL 18 Hi·Fi 40 W 
CL 20 Hi·Fi 40 W 

KORTING 

A 500 . Ampli 2 x 12 W 
T 500 - Tuner Hi -Fi stéréo 
TA 700 . Tuner Ampli 2 x 12 W 
TA 1000 L . Tuner Ampli 2 x 2 5 W 
LSB 10 Enceinte 2 HP."les 2 
LSB 25 En ceinte 2 HP. les 2 
LSB 40 Enceinte 2 HP. les 2 

CCi iuhl t)[ê) 
AMPLIS-TUNER 
SV 40 M 2 , 20 W 
SV 80 M 2 x 40 W 
RT 40 M avec decoder 
TUNER-AMPLI COUPLE avec decoder 
HF 500 2 ;.. 15 W - nu à encastrer 
RTV 350 2 x 10 W 
RTV 3602 x 10 W 
RTV 600 2 x 30 W 
ENCEINTES 
Hi·F i Box 20315 W 
Hi ~ FI Box 204 15 W 
Hi ·Fi Box 20 515 W 
Hi · Fi Box412 30 W 
Hi · Fi Box 300 30 W 
Hi · FI Box 4 2 5 30 W 
Hi·FI Box 73030 W 
Hi ·Fi Box 740 30 W 

Tuner T 201 
Ampli V 201 

TELEFUNKEN 

Ampli V 250 Hi·Fi 2 x 35 W 
Tuner T 250 Hi-Fi 6 gammes 
Platine W 250 Hi·Fi avec Shure 
Magnétophone M 250 Hi ·Fi 
Enceinte L 250 Hi -Fi. chaque 

StHAUB-LORENZ 

Chaine Hi·Fi stéréo 4000. ampli 2 x 18 W + 2 en· 

200.00 
388.00 
419.00 
544.00 
51l8.OO 

440.00 
780.00 
640.00 
115.00 

750.00 
1090.00 

187.50 
260.00 
218.00 
295.00 
207.50 
465.00 
655.00 

580.00 
490.00 

1175.00 
1395.00 

375.00 
510.00 
670.00 

980.00 
1275.00 

995.00 

1475.00 
795.00 
925.00 

1890.00 

160.00 
295.00 
225.00 
350.00 
297.50 
415.00 
565.00 
720.00 

675.00 
1025.00 
1 575.00 
1740.00 

775.00 
1450.00 

430.00 

REVOX 

Trophée 3 touches pré -sélectionnées 
Com péti tion 4 touches pré -sélectionnées 

142.00 
170.00 
198.00 

ceintes 1 595.00 
A 77 - 1222. vali se complète 2 pistes 2560.00 SIEMENS Stéréo concert luxus 2 x 10 W 920.00 

DUAL 
Trabant de luxe RT 12 - Combiné radio -cassette 850.00 
Radio FM-PO-GO-OC - Enregistreur et lecteur de cassette SA8A 

CTG 27/ 2 platine av. socle et couvercle 
TG 27 CV châssis stéréo 

835.00 type compact incorporé - Livré avec micro-stop. 
690.00 RT 11 . Radio cassette 875.00 

FREUDENSTADT. avec colonnes 
Studio 3 2 x 30 W 

Page 162 * N° 1194 

DOCUMENTATION ET TARIF SUR DEMANDE (Précisez le type d'appareil qui vous intéresse) 
Joindre 1 TP à 0,30 , 

CRÉDIT POSSIBLE SUR TOUT ACHAT SUPERIEUR A 440 F 
NOS PRIX SONT TTC FRANCO A PARTIR DE 50 F 
Au-dessous, majorer de 5 F pour frais - Envoi rapide Province - Livraisons Paris-Banlieue 

C.C.P. PARIS 23 608-44 ou Chèque - Contre-Remboursement + 5 F 

880.00 
2150.00 



BC 620 - I:ML"tUR-RE
CEPTEUR de 20 à 28 Mcs. 
vendu absolument neuf. 
Le poste 60 F + 12 F port .. 
L'alimentation 50 F + 12 F 
port. Précisez le vo ltage dé
siré 6/ 12/ 24 V. Combiné 
TS 13. 25 F + 5 F. L' an
tenne 20 F + 2 F. Les 2 
quartz: 4 F. Ce matériel est 
testé 100 %. Chaque pièce 
peut être vendue séparé
ment. 

Notice technique BC 620 
en francais . étude récente 
et série~se. permet la mise 
en route fac ile de votre 
poste ainsi que son al igne
ment et sa transformation 
en A .M . avec les schémas 
corresponc!itnts 
Prix 12 F t· 1 F. 

Cordon prolongateur pour 
BC 620 neuf 10 F + 2 F. 

Oscillateur V04E neuf em 
ballage d·origine . sert à 
l 'a lignement du BC 620 livré 
avec manuel d'utilisation et 
schélna 30 F + 5 F port . 

BC 
1306 ER 
de 3,8 à 
6.4 Mcs. 
Complet . 
n e u f . 
sans ali
me nta
tian. faci 
le à réali

ser sur secteur - 120 F + 
15 F de port . 

Galvanométre 2 échelles 15 
et 300 Ma neuf 16 F. 

Galvanométre de 0 à 400 V 
continu carré dimensions 
extér. 60 x 60 mm - 15 F. 

Galvanomètre 6 central dé
viation 2 x 1 Ma carré 
dim . ext. 60 x 60 mm 16 F. 

Galvanomètre 3 Ma rond . 
dim. ext. 65 mm. neuf 11 F. 

Galvanomètre 150 V alter
natifdim. ext. 65 mm - 11 F. 1 

Ampéremètre 0 central 
20 A. dim . ext . 65 mm 6 F. 

Galvanomètre 0 central gra
dué de 0 à 10 600 Il 16 F 

Tous ces prix de galvano
mètre s'entendent port in 
clus . 

VERITE 
BC 603 - Récepteur 
de 20 à 28 Mcs. 

1° Complet . Bon état 
Essai sur place . Pein
ture sommaire. 
100 F + 17 F port 

2° Complet. Très bon 
état. Transforme AM . 
Essai sur place . 
120 F + 17 F port 

VHF \ 

Récepteur ARC 3 de 100 à: 
156 Mcs Très bon état. 

80 F + 1 7 F de port 

Emetteur ARC 3 VH F de 100 , 
à 156 Mcs complet. tres : 
bon état 110 F + 17 F de , 
port. 

Une antenne formidable pour 
tous les postes l' . Pl259 - : 
couvrant les 1 2,50 F i 
gammes de 1--
20 à 28 Mcs PL55 -
Fermée 50 . mâ le 2 Fi 3° Le BC 603 trans· 
cm. déployée ; femelle l forme AM + FM sur 
2.61 cm. Fa · 1 1 F : Inter avec alimenta -

cilement PL68 . tian secteur 110 / 
adaptable sur 1 F 220 V incorporée. 

tout talky Micro TH gain é vinyle . 
civi l · Accroît 10 F • Garantie impeccabl e. 

considé ra- 1 F 190 F 1 7 F blement la 1. _ ___ + __ __ port 

puissance de Transformateur neuf entrée 6 · 
votre 12 ou 24 V. Sortie 6 .3 V 

appareill A et 290 V 80 Ma 12 r + 
2 F. 

! Transformateur ent ré e 115 V 
1 sortie 540 V 400 Ma 

20F + l0F. 

30 F 
+ 4 F port 

Emetteur 375E, gammes de fréquen cé's de 150 à 
350 Kcs et de 350 à 800 Kcs matérie!" livré neuf 
emballage d'origine 80 F + 20 F port . 

-------
Câble coaxial IAntenne télescopique L 4 m 

75 ohms 15 mètres 1 laiton cadmié type AN29 
20 + 5 F neuf neuve 30 F + 3 F port 

TU de BC 610. toutes 
les fréquences - 3 CV 
de 110 PF 130 PF 
et 150 PF. avec bou 
tons gradués. 
10 F + 2 F de oort . 

SCR 522 VHF l'émetteur complet 
bon état 60 F + 12 F. 
Le récepteur complet bon état 
60 F + 12 F. 

BC 453 récepteur de 190 àl 
550 kHz complet avec sa com
m~tatrice 100 F + lOF port . 

BC604 1 
Emetteur 
de 20 à 
28 Mcs 
complet 
bon état 
100 F 

+ 20 F. 

ER40 - ER de 37 à 40 Mcs en 
4 canaux. Le poste neuf 50 F + lOF 
L' antenne 15 F + 2 F 
Le combiné 40 F + 2 F 
Chaque pièce peut être vendue sépa 
rément. 

Alimentation stabilisée marque Ribet- Desjardins. 
entrée 110 · 220. sortie H.T. de 0 à 400 V sorties. 
Basse Tension 1.3 V - 3.9 V 1 et 2 ampères 

170 F + 30 F port 

Encore quelques petits H.·P. 2.5 ohms 
4 F - Franco 4.50 F 

3, rue Dugommier - PARIS-12 e 

Tél. 344-66-70. CCP 12.007 -97 Paris 
Ouvert de 9 à 12 h et de 14 h à 19 h 

Fermé dimanche et lundi 

Aucun envOI contre remboursement 
Minimum d'envoi 20 F. Toute demande 
de renseignements doit être accompa
gnée d'un timbre pour la réponse . 
Pri x T.V.A. incluse. 

R.C. Seine 54 A 13.799 -

depuis 10 ans 
nous attendions 

son retour 

, L 

6 '2.. A l'atelier, 

'] 0 nous avons changé ses tubes 

c'est normal, 

2 2. ( le fabricant de tubes ne les 

7189 

4 
'f~ 

garantissait 

à l'époque que pour 2.000 heures) 

et il est reparti chez son propriétai re. 

Aujourd'hui, 

son esthétique prête à sourire, 

mais évidemment, 

il y a longtemps 

que nous ne fabriquons plus ce modèle. 

Maintenant, 

nous sommes contents, 

car nous avons fait la preuve 

que nos amplis durent vraiment 10 ans. 

HI-TONE EST DISTRIBUÉ EN FRANCE ET A 
L'ÉTRANGER PAR 

ETUDES ET RECHERCHES ACOUSTIQUES 
8, rue de la Sablonnière. PARIS XVe - 73440 86 

* Nous vous enverrons avec pl aisir une documentation dé
taillée . Nous avons choisi des pOints de vente où de véri
tables spécialistes de la haute fidélité vo us conseilleront. 
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ANTENNES TÉLÉ 

1" chaîne 2' chaîne 

3 él. .. . . 12.00 6él. . ... 16.00 
4él. .... 15,50 9 él. . . .. 26.00 
5 él. . . .. 21.00 16 él. . . . . 42.00 
7 él. . ... 31.00 26 él. . . .. 65.00 
9él. . . . . 47.00 Mixte 1" et 2" 

13 él. ... , 76.00 Prix . ..... 30.00 
Mixte l'· et 2-• avec coupleur. 
Prix .. ... 

Antenne-intérieur . .... . ... . 

Ceinturage de cheminée avec 
Mat. H . 2,25 m . .. . . .... . . . . . 
Cerclage simple .. . ... . . . .. . . . 
Cerclage renforcé .. .. . .. .... . 
Mat. 0 25 2m . .. .. . . . ... . .. . 
Mat. 0 25en 3m . . .. ...... . . 
Fiche coaxiale mâle ou 
femelle ..... . . .. . ..... . . .. .. . 
Coupleur . . .. .... . . .. ...... . . 
Séparateur . . . . . ...... ... .. . . 
Câble coaxial. Le mètre .... . . 
Par rouleau de 100 m . .. . . . . . 

38.00 

25.00 

15.00 
8,50 

12.00 
7,50 
9.00 

1.00 
8,50 
7,50 
0)10 

46.00 

Micromoteur à piles 3 V à 9 V 10.00 
Moteur Seet 110 ou 220 V . ... 7.00 
Moteur Seet 110/220 V 1/20 CV. 
Prix .... .. ... .... .... . . .. .... 10.00 
Moteur Seet magnétophones . . 25.00 
Programmateur 220, plus de 100 
combinaisons, 24 prises . . . .. . 25.00 

Pochettes de composants : 

100 résistances miniature N° 1 de 
10 ohms à 100 K. ohms . . . . . . . 8.00 
100 résistances miniature N° 2 de 
100 K.ohms à 10 mégohms. . . 8.00 
100 condensateurs céramique de 
1 pF à 2 200pF ... ... .. . .... . 10.00 
100 cond. filtrage miniature de 4 MF 
60 V à 100 MF 6 V ... .. ... .. . 25.00 
50 potentiomètres miniatures di-
verses ...... .... .. ..... ...... 25.00 
50 cond . subminiatures au tantal de 
1 MF à 330 MF 10 V . . . . . .. . . 35.00 

pièces variées soit : 
1 000 400 résistances miniatures. 
400 cond. céramique . 100 cond. au 
papier. 100 cond. au mica . . . . 59.00 

Transformateur et auto-transi: 
2.000 modèles de transf. en stock. 
Pour le dépannage radio 57 
ou 65 mA . . ........ . . . . .. . . . . 15.00 
Pour le dépannage télévision 24.00 
de modulation . . ..... . ... ... . 2.00 
Self .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. 4.00 et 5.00 
Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Push-push ......... . .. .... ... 4.00 
Indiquer la valeur que vous désirez en 
passant votre commande . 
Pour la Télévision. 
Dépannage et construction. 

THT Oréga. 70/900 ... ....... . 15.00 
THT Oréga 110- 114° .. . ... . . . 22.00 
THT Oréga universelle 35.00 
THT avec valve. EY51. 
Miniature .. . ...... . .. . .. . ... 25.00 
Déflecteur 900 ou Il Ü" ... .. . . 16.00 
TUNER à transistor 
Oréga - Philips - Belvu . . . . ... 45.00 

TUNER à lampes avec démul-
tiplicateur . . . .... . . . ... ... ... 16.00 
EC86 et EC88 en plus. 

Platine MF vidéon avec 
lampes . .. . . ..... . ...... . .... 33.00 
Platine MF et rotacteur vidéon 
avec lampes ..... . ........... 60.00 
Platine SON. Avec lampes .. .. 17.00 
Rotacteur avec 21. - Philips - Oréga -
Vidéon - ECC189 
et ECF80 1 avec 1 barrette .... 33.00 
Rotacteur à transistor . . . . . . .. 49.00 
Platine MF à transistor . . . . . .. 50.00 
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SUCCÈS COMPLET 
45 F ampli BF Hi-Fi 10 W en kit - module ampli mono sortie sans 
transfo 8 à 16 ohms . Alim . de 12 à 24 V. Circuit imprimé enfichable 
6 transistors . 

35 F. Module préampli mono en kit , correcteur Baxendale 
2 entrées 2 et 100 mV sorties 1,5 V, bande passante 20 à 
20 .000 Hz, 4 transistors, alim. 12 à 24 V. 

(Voir Radio-Pratique de janvier.) 

Châssis de magnétophone gde 
marque à reconditionner avec 
tout' ses composants 

Tm .. .. .... .... ... ....... 5,00 
Déviateur . .. .... .. ... .. .. 5,00 
Rotacteur sans lampes .. 10,00 

Sans coffret .... ...... . .. . 44,00 
A lampes et à transistors indiquer 
à la commande le type désiré. 

Démontage de télé 110' sans 
garantie. 

LAMPES 3 F - GARANTIE 6 MOIS 

DY86 
DY87 
DY802 
EABCBO 
EAF42 
EBC41 
EBFBO 
EBFB9 
ECB6 
ECBB 
ECC81 
ECCB2 
ECCB3 
ECC84 
ECCB5 
ECCBB 
ECC1B9 
ECFB2 
ECFB6 

ECF200 
ECF201 
ECF202 
ECFB01 
ECHB1 
ECH200 
ECL80 
ECl82 
ECL85 
ECL86 
EF40 
EF41 
EF80 
EFB5 
EF86 
EF183 
EF184 
EFL200 
EL41 

El81 
El83 
El84 
El86F 
El183 
Ell80 
EM81 
EY51 
EY81 
EY86 
EY87 
El80 
ElBl 
Gl32 
IN5 
UCl82 
PC86 
PC88 
PCCB4 

PCC189 
PCFBO 
PCF82 
PCF86 
PCF200 
PCF202 
PCFB01 
PCL82 
PCLB4 
PCL85 
PCL86 
PCL200 
PFL200 
PL81 
PY81F 
UCL82 
UF41 
UL41 
UY85 

BAl5 
6AM6 
6A05 
6An 
6AT6 
6AV6 
6BA6 
6C8 
6X4 
OA2 
082 
ECC91 
2516 
83 
85Al 
85A2 
B65 
90AV 
927 

928 5641 
929 5672 
956 5702 
957 5703 
958 5840 
1613 5B79 
1616 6111 
1852 6159 
5636 9004 

LAMPES 5 F 
El300 807 
El500 6BG6 
El502 6CD6 
El504 801A 
Pl36 8B5 
Pl300 1624 
PL500 1631 
616 

TUBES CATHODIQUES 

43 cm 90° . .. . . ..... ... . 
43 cm 110° ... . . .. .... . . 
49 cm 11 0° .. .. .... .... . 

_!::i9 cm llO"~ .... . •.. . . .. 

50,00 
75,00 
75,00 
95,00 

65 cm 110 0 • ••• . . • ••• •• • 120,00 
70 cm 1100. . .. ... .. .. .. 300,00 
41 c m. Po rtable . . . . . . . .. 80,00 

Soliselec pour janvier propose aux bricoleurs et aux amateurs des prix 
bricolés sur des châssis de télé, magnétophone , é lectrophone, radiophono 
à reconstituer. Vendu sur place uniquement. 
Soliselec a des centaines de composants en stock. 

SOLISELE(; 
ouvert, sauf dimanche, de 9 h à 18 h 30 sans inter. 

à PARIS-Ile : 13 bis, passage Saint-Sébastien 
Tél 700-20-55 

et 52, rue des Bahutiers à Bordeaux. Tél. 48-47-18.' 
- Nous n'avons pas de catalogue -

Pour paiement par chèque C.C.P. ou virement C.C.P. au nom de 
Madame Guillon, C,C.P. 842.37 à Bordeaux. Livraison franco de port 
et d'emballage. Pour commande de 85 F. En dessous de cetta 
somme : forfait 9 F. 

- Pas d 'envoi contre remboursement -

.. 
TH 

Ter 

10 
150 V 

1 1 

-~ 

200 V iD F 18 F 
400 V 12 F 20 F 

POSTE TRANSISTOR 
PORTE-CLÉS 

GO. - France Inter. .. 18,00 

Téléviseur 59 cm. Complet en 
ordre de fonctionnement. 699,00 

CHÂSSIS TÉLÉ - Complet 
avec tube 59 cm - TUNER transistor 
à revoir - Modèle 1967 320,00 

Electrophone-Stéréo à transistor 
avec 2 enceintes . . ...... 240,00 

Tourne-disques à pile s . . 60,00 

Tourne-disques Stéré o . . 65,00 
" Changeurs.. 110,00 

ELECTROPHONE SECTEUR. 
45 et 33 tr - Secteu r . . 88,00 

Module à transistors 2,5 W 24,50 

Régulateur de télévision, en 
ébénisterie 220 VA . . .. . . 99,00 

Haut-parleurs 
Pour poste miniature ... . 
12 cm de 3 Q à 28 Q .. . . 
17 cm inversé et normal . 
20 cm _pour enceinte . . .. . 

Chargeurs d'Accu 

5,00 
7,00 

10,00 
12,00 

6 V. 6 A . 12 V. 3 A . .. ; . . . . 59,00 
Avec poignée, a mpèremètre et 
cordon de brancheme nt . 

Important stock d'Appareils 
de Mesure de 100 à 500 F 

Osci Iloscope 
Voltmètre électronique 
Générateur BF - HF 
Cadre PF. Volt. Milli 

rond et carré. 
Tube d'oscillo ·en stock. 

Cette marchandise 
est à voir sur place. 

Redresseur 
BYI00. 40J2, etc. . . . . . . . . 2,00 

Transistor Germanium 
500 N ° en stock ..... . .. . 

Transistors silicium . ... . . 
• puissance ... . 

Têtes HF - FM a vec CV. -
Transistor, ............ . 

1,00 

2,00 
2,50 

22,00 
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" MONTE - CARLO 
BREM EN .. 
3 gammes d'ondes: 
Longues - Courtes -
Moyennes - Touches 

tonalité - 5 W. - 6, 12 volts - Ampli HF accordé - Dimen-
"ons Larg . 180 mm - Prof. 150 mm - Haut. 52 mm. 
Prix . . . . . . . . . . . 288.00 

BLAUPUNKT 

Le « Gouverneur» SONOLOR 

Commutation antenne - cadre. 
Prise alimentation secteur -
Prise HP· Prise magnéto • 
Sensationnel 1 5 gammes dont 
FM, 10 transistors + 5 diodes, 
contrôle graves et aigus sépa
rés AFC. 

EUROPHON PO-GO-FM 

Hildesheim PO-GO - 3,5 W .... . ......... 195.00 
ESSEN PO-GO-OC-FM - 5 W ............ 427.00 Prix .. .. . .. .. .. . .. . 305.00 

9 transistors 
+ 5 diodes -
Puissance 1 W 
Alimentation : 
6 piles 1,5 V
Contrôle gra
ves et aigus . 
Contrôle auto
matique de fré
quence - Dim. 
250 x 200 x 70 

Frankfurt PO-GO-OC-FM - 5 touches préré9'ées tonalité 
prpgressive - Puissance 5 W - Prise magneto 530.00 
KOLN PO-GO- OC-FM - 5 touches préré9'ées - 7 W, 
recherche automatique à 2 sensibilités - Prise magnéto -
Télécommande de recherche automatique .. . 850.00 
Ensemble standard pour Blaupunkt - H .P. en coffret. 
Bouton visserie . Cache-cadran .......... .. 75.00 

(Port 10,00) Housse 27.00 
"Plein Feu 1) même présenta
tion, PO-GO + 4 OC 213.00 
Ranger PO.GO. ... 158.00 
Dandy PO-GO..... 134.00 
Milord PO·GO-2 OC .. 159.00 

millimètres Poids 
Nouveau prix exceptionnel 
Housse: 26,00 - Franco 
Même modèle PO- GO ... 
Professionnal PO-GO-OC 
Bande Marine - Piles -

1.400 kg 
180.00 
185.00 
110.00 

- FM -
Secteur -.' 

350,00 3W 

Le nouvel auto-radio SONO LOR LE TROPHÉE 
dernière 
nouveauté 
SONOLOR 

MAGNÉTOPHONE K7 
PHILIPS 

RADIOLA COMPÉTITION ! 
" Compétition 1) PO -
GO - 4 stations préré· 
glées : Fr . l , Europe. 
Luxembourg et Monte
Carlo - Alim. 6 et 12 
volts + ou - à la 
masse - HP 12x19 en 

coffret - Cadran éclairé - Dim. H. 42, L. 170, P. 150 mm 
- Puissance 3.5 W en 12 volts. 2 W en 6 volts - 3 
modes de fixation : en dessous du tableau de bord, en 
façade : 2 présentations. Cet appareil peut utiliser pour 
l'encastrement le matériel standard auto·radio. 
ComP/et. avec HP. antiparasite et antenne_ 
T.T.C.213.oo (Port: 8,00) 

PO - GO et 3 TOUCHES PRÉRÉGLÉES - Lux., Eur. 
Fr. 1 - 7 transistors et 2 diodes - 3 Wa11S . Boitier Zamac 
- Façade chromée - cadran éclairé - Dim. : mm 135x120x42 
- Grand coffrel HP 12 x 19 orientable - Dim.· mm 
195 x 135 x 80 - 6/12 V. 

Avec cache, HP, antiparasites et 
antenne. .. . .... . .. ... .......... 187.00 + Port 8 ,00 
Modèle standard 2 touches PO, 
GO - 6 ou 12 V avec antenne . . 147.00 + Port 8 ,00 

RA 91 04/EL3302 ........ . 310.00 
RA 9587 ................. 310,00 
RA 9503... . . ..... ... .... 438.00 
RA 9112, piles secteur . . . 468,00 
CASSETOPHONE ...... 151.00 

Port : 6.00 

GARRARD AP 75 

Dimensions : 396 x 357 x 142 mm 

1 
Po.. le crédit 1 

Kit 
nous consutter 

PRIX EN KIT 
ELYSÉE 15 
ÉLYSÉE 20 . 
ÉLYSÉE 30 . 

MODULES 
PROFESSIONNELS 
SCIENTELEC 

• TRANSISTORS TOUT SILICIUM 
• COMPOSANTS GARANTIS l " CHOIX 

• SECURITÉ TOTALE 
• CONCEPTION MODULAIRE 

• AUCUN RÉGLAGE 
• MONTAGE FACILE (plans fournis) 

• RÉSULTATS GARANTIS A 100 % 
(grâce aux plans détaillés fournis) 

• PERFORMANCES PROFESSIONNELLES 

"GARRARD" 

AP75 nouv. Modèle (SC) 
SL 75 - changeur (SC) . . 
SL95 - changeur (SC) .. 

SP25 - MK2 
Sans Cellule ....... . 
Avec Cellule Piezo .. 
Avec Shure Diamant 

AT60 - MK2 
Sans Cellule ........ . 
Avec Shure Diamant .. 

360.00 
539.00 
677.00 

215.00 
247.00 
333.00 

259.00 
377.00 

EN ORDRE DE MARCHE 

2 x 15 W . 
2 x 20 W . 
2 x 30 W . 

Prix comptant 

NOTRE FORMULE CRÉOIT 

HI - FI SABA 
"Studio 1 " 2 x 20 Watts· PO · GO ·QC·FM 
Bande europa , Bande de 49 m . 6 stations 
préréglées. 
Prix . . 1 350.00 TTC 
Tun er ampli 10 W mono avec H.P. "benls , 
terie Teck -(AM·FM.) 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588,00 TTC 

Tuner ampli 2 x 10 W stéréo décodeur incorporé avec Hp · (AM . FM .) 
Prix.... .... . .... . .. . . . . .. ... .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . .. .. 730,00 TTC 
Tuner ampli 2 x 10 W stéréo décodeur incorporé(AM-FM). 6 stations prérèglées 
Bande de 49 m avec HP séparé. 
Prix.. . . .. . . . . . .. .. 1 060,00 TTC 

685.00 
835.00 

1016.00 

LA TETE ... QUI EST ... EN TETE 
SCIENTELEC 

C'est la c.llul. it jauge d. contraint. procédé 
"Scientelec" qui vous permet d'avoir la meilleure 
cellule du monde à moitié prix. Ces performances 
uniques en sont la preuve. 

546 F 
695 F 
834 F 

Versem . comptant : 

2x15W 151.00 

2 x 20 W 182.00 

2 x 30 W 220.00 

Mensualités de : 
6 - 96,30 

12 - 50,80 
6 - 117.00 

12 - 61,liO 
6 - 142.20 

12 - 74,60 

Band. passante de 0 à 50 kHz - Pas de pointe de 
résonance· Très fort coefficient d'é lasticité hori 
zontale et verticale - Angle de lecture 15° conlor· 
me au standard E.I.A. - Foree d'appui du bras il uti· 
liser 0,5 g il 1,5 g - Tension de sorti e 10 mV/cm/s 
(tète magnétique : seulement 1 mV /cm/s) . Rapport 

signal/bruit à l'écoute la fois supérieur - Deux modèles: 
TS1 - Coefficient d'é lasticité 15 x 10" cm/dyne· Oiamant coniQue 13 microns. 
Prix complet avec l'ALIMENTATION (l10/220 V} ...... 139,00 T.T.C. 
TS2 - Coefficient d'élasticité 25x 10" cm/dyne' Diamant elliptique 5 et 23 
microns - Prix compl.t avec l'ALIMENTATION (110/22 0 V) 203.00 T _T ,C. 

Pour 9. 15 et 18 
CONSULTER 

mensualités NOUS 

Port et emballage : en sus ' 30.00. 

POUR MONTAGE 
DE HAUTE QUALITÉ 
U ne gamme unique 
del,5Wà120W 

MODÈLES 

SC 3 W - 8 il . Alim. 18 V . . . 
SC 20 W . 8 Q . Alim. 50 V .. . 
idem avec protection 

(imp. 15 n . 57 V} .. .. 
SC 30 W - 8 n . Alim . 50 V .. . 
SC 120 W - 4 n . Alim. 80 V .. 

(80 W . 8 n) 

PRIX 
T_ T. C. 

41.00 
106.00 

106.00 
'155.00 
299.00 

ALIMENTATIONS PRIX T.T.C. 
Al2 . Alimentation non stabilisée 
18 V . 800 mA pour 2 modules 
3W et pré ·amplis ........... . 
ALS P2· Alimentation régulée à 
disjonction et réarmement automa · 
tique (dép6t de brevet) ... ~~ 

Conv~e~t2~~r 2 ~;d2uJ~ : ,~ 
SC 30W ou SP 30W 
+ 2 pré·amplis. 

ALS P4 . Aliment.tion régulée à 
disjonction et réarmement automa· 
tique (dépôt de brevet) 385.00 
Convient pour 2 modules : 

SC 120W + 2 pré·amplis . 
SC 3A . Pré'ampli pour : 
1.5W . 3W . .. ...... . . .. .. 32.00 
SC 20A . Pré·ampli pour : 
20W . 30W . 120W . . . 88.00 

SCIENTELEC 
TUNER cc CONCORDE )) 

AM· FM· Stétéo · FM · 87 a 108 MHz . SenSlbihte O.li V 
pour rapport SA! de 26 dB . AM . PO · GO tu V 

Prix comptant 
à crédit 
versement comptant 
6 mensualités de . 
Olt 12 mensualités de 

1 040,00 TTC 

219.00 
146.50 

76.80 

RADIO-STOCK 6 RUE TAYLOR - PARIS X· r. aylor:e~tre25et25bl. Mêtro J, BONSERGENT 
.. rue du Chateau·d'eau et 

T~l. NOR 83-90 & 05-09 62 rue R. Boulanger C. C. P. PARIS 5379·88 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE 
. POUR TOUS NOS APPAREILS 

PRECISER LE TYPE 
N" 1 194 * Page 165 
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"ECTRONI-TEC est un noullellU cours "lIr corres"onrlllnce - très morlerne - IIcce •• ible il tous - bien cillir 
- SANS MATHS - "liS rie connqissllnce scienti#ique "rélllllbie -"II. rI'ex"érience IInter/eure, Ce cour. e.t bllsé 
uniquement sur III "RAT/OUE Imontlllleis, mllni"ullltlon., utlli.llt/o"s rie trlls "ombreux com"o.""tsl et 
.. '/MACE Illisulllislltion ries ex"ériences sur l'écrlln rie l'o.cll/o.co,,el • 

1 - CONSTRUISEZ UN 
OSCILLOSCOPE 

Ce sont toujours 
les derniers modèles 
dB composants qui 
vous seront fournis. 

2 • COMPRENEZ LES 
SCHÉMAS DE CIRCUIT 
Vous apprendrez il 
comprendre les schémas de 
montage fit de circuits em
ployés couramment en Élec
tronique. 

.--------------------------------, 
3 • ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES 

L'oscilloscope vous servira il vérifier et il 
comprendre visuellement le fonctionnement de 
plus de 40 circuits : 
- Action du courant 

dans les circuits 
• Effets magnétiques 
• Redressement 
- Transistors 
- Semi-conductBurs 
- Amplificateurs 

- Oscillateur 
- Calculateur simple 

- Circuit photo-électrique 
- Récepteur Radio 
- Émetteur simplB 

- Circuit retardatBur 
- Commutateur transistor 

Apré. e •• ""mbr.u... m""lplIl"r/"" • • r ••• 
pérl."e •• , ""11 •• "lIr ••• "~r.r."ir .r dé_"".r 
:::f,,/~~ ''l',f,:;;':::,,~':!::,n,::::: ;; r:f:t.~'::' 
",,,e"I,,.. _""r.",,,,~_, "rdi""rllll ... , IIre, __ 

Et maintenant, 
na pardez plus da 
temps, l'avenir sa 

prtfpartlaujourd'hui 
découpez dès ce 

soir le bon 

".CTRONI-TEC IIOU. "ermettrll rI'lIméllorer lIotre 
.'tulltiolt ou rie "ré"lIrer une cllrrlère rI'lIlIenlr. 

r - - - - - - -GRATUIT- - - - - - - "1 
1 Sans engllgtlmDnt _ brochure en couleurs de 20 pages, 1 
• BON N' P.40 .rj découper ou e recopier) j envoyer j : 

LEeTRONI-TEe 
: LECTRONI-TEe, 35 - DINARD (Franca) • 

1 Nom. 1 
1 1 

REND VIVANTE L 'ËLECTRONIQUE! 

VIl Adresse (majuscules :-
~ S.V.P.) 
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AMPLIFICATEUR « LEAK » 

• STEREO 30 • 

- Puissance : 2 x 1-5 watts . 
- Distorsion : 0,1 % à 15 W pôr canill 

à 1000Hz. 
- Bande p ..... nt. : de 20 à 30 000 ± 1 dB 
_ Sensibilité en tl'ansmission linéaire : 100 mV efficace. 

ENTREES: Tuner - PU magnétique (Piézo) • 
PRIX, 
EN ORDRE DE MARCHE -------------------

• L'E MOZART • 

AMPLI STEREO HI·FI 2 x 17 watts 
- Bande passante : 10 Hz à 100 kHz ± 1 dB 
- Di aphon ie : 55 dB su r chaque cana 1 
- Entrées : Tuner - PU magnétique - PU cé-

ramique - Magnétophone. 

~o::!'h~!' en p.ièc·~............ 715,00 
EN ORDRE DE IMRCHE .. 845,00 

TUNER FM CLASSE PROFESSIONNELLE 

NOUVEAUX MODULES 1969 

A EFFET DE CHAMP 

COMPLET, 
EN ORDRE DE MARCHE 620,00 

Entierement transistorisé 
Alimentation Secteur 110/220 V 

Sensibilité : 1 .)J.V pour 26 dB au rap· 
port signal/bruit. 

Possibilit~ d"acquisition séplrée des 8de passante: 20 Hz à 20 kHz ± 1 dB 
principaux Eléments. Taux de distorsion : 0,4 % 

Diaphonie : - 40 dB à 1 kHz . * TUNER « Gorler », 4 cages. 135,00 Gamme d'accord international : * PLATINE FI . 5 étages 85,00 87,5 à 108 MHz * DECODEUR AUTOMATIQUE 125,00 CORRECTION AUTOMATIQUE * Silencipux ____ -=2::2=,00 _____ .....:<_C_AF) ± 300 kHz 

* 
ENCEINTES . 
ACOUSTIQUES *MAGNETOPHONES 

KEF * RADFORD * CELESTION * HECO * 
• ENCEINTE « AMADEUS " • 

(Haut·Parleurs HECO) 
Constituée par : 

2· PCH130 (Boomers B.P.). 
20 Hz à 3000Hz ± 2 dB. 

1· PCH65 (Tweeter B.P.). 
2000 à 22000 Hz -t 2 dB. 

1 . FILTRE. 
En « KIT ~ complet 

Le même, monté, 
EN ORDRE DE MARCHE 

240,00 

320,00 

FINS DE SERIE : TUNERS « Esart •. 
ENCEINTES «KEF. «Concord. etc. 

NOUS CO.VSULTER 

" UHER H. 4000 Report . 
B.P. 40·20 kHz en 19 cm DYN 352 dS. 
Prix 965,~0 
Royal·Stéréo • B.P. 20 à 20 kHz en 19 
cm/s Dyn ~ 54 dB. Ampli 2 x 10 W. 
Prix 1.890,00 

« SABA H. TG 440. 

~""'IIit~~~~~-:~-:~~~~~~~~~B~.~P~.':'4~0~à~15~k~Hz en 9,5 cm/s. 58>0,00 
AMPLI STEREO 2 x 10 Watts - Puissance de sortie nominale : 

LE CC R" f!" JJ ~O o:':;'s·llicaces dans une charge de 

Nouvelle conception Transistorisé 

c: graves », 
Cl aiguës ». 

- Filtre Passe bas. 
- Rapport Signal/Bruit : 70 dB. 
- Alimentation régulée. 724,75 

COMPLET, en pièces dét. 

- Réponse en fréquence à puissance 
nominale : 20 Hz à 30 kHz + 1 ~B 

- Distorsion harmonique totale ':-
~ 0,3 % à la puissance nominale. 

- Sensibi lité en transmission linéaire 
100 mV efficace. 

- Sensibilité en phono lecteur magnéto 
dynamique : 3,5 mV eff., réalisée .::.ui
vant la norme R.I.A.A. 
Impédance d'entrée : 10 kO env. 
E!égant coffret, façon teck, face aVC!0t 

noir sur or mat et brillant . Dimen· 
sions :410 x 300 x 130 mm . 

Réalisé à l'aide de MODULES 
« RADIOTECHNIQUE » 

précâblés à circuits imprimés 
ET TOUJOURS • EN ORDRE DE MARCHE 750,00 • 

(Port et emballage 18,50) 

14, RUE CHAMPIONNET 
- PARIS (18') -;E~~~!; ~2~T~tl.~~:.2~~S.H~E:1Ul:~~o D~~~'~~~TA:~~~: Ci ~o 

* ~~~5 (25. W) 10 à SO kHz ~. 1 d~88,50 PRIX. 1.()4(),OO ..• CHAM IONN E T Attention : Mé~~O S~:~70nde Clignoncourt * KL1000X. Préampli correcteur 7200 * BG45 (35/45W) 20 à 25 kHz ± 1 dB.' ORGANIST 40/35 W Téléphone : 076·52·08 
Prix 316,00 PRIX 642,40 .. MUNICH.. EXPEDITIONS PARIS·PROVINCE c.c. Postal 12358·30 Paris 

• DEMONSTRATION DE TOUT LE MATERIEL HI.FI dans notre AUDITORIUM • ________ CREDIT par CETELEM 

RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS (Juster et Motte). - Particularités de la 
technique - Les semi-conducteurs modernes - Fonctionnement des transistors -
Transistors triode en haute fréquence - Transistor triode en changement de 
fréquence - Transistors en basse fréquence - Réglage automatique de gain -
Quelques récepteurs superhétérodynes typiques - Technique française • Tech
nique américaine - Récepteurs solaires - Technique anglaise - Technique 
allemande, japonaise, italienne, russe - Récepteurs auto-radio - Récepteurs ~ 
transistors et lampes - Récepteurs à amplification directe - Récepteurs a 
modulation de fréquence - Récepteur professionnel de liaison - Bobinages MF 
_ Méthode expérimentale de détermination des bobinages - Portable mixte 
lampes et transistors - Générateurs de référence à transistors - Dispositifs 
d'alimentation gratuite . Alimentations solaires - Procédés divèrs d'alimen-
tation. Prix ...... 18,50 

CIRCUITS IMPRIMES (P. Lemeunier et F. Juster). - Fabrication des circuits 
imprimés : Méthodes générales. Le dessin, l'impression. La gravure et le 
placage électrochimique. Les circuits estampés. Métall isation directe. Le 
stratifié. Métal isolant. Méthodes et matériels utilisés dans la production 
des circuits à plat. La soudure des éléments sur les circuits imprimés à 
plat. Fabrication en série des récepteurs. Circuits imprimés à trois dimen
sions. Applications générales : Technologie. Radio-récepteurs. Téléviseurs 
imprimés. Amplificateurs B.F. Modules : Technique générale. Téléviseur à 
modules. Circuits électroniques divers . Prix .. 17,50 

TRANSISTOR.SERVICE (W. Schalf). - Montages élémentaires des transistors. 
Analyse des circuits. Appareils de dépannage, méthodes de travail. Mesures 
et vérifications. Pannes mécaniques. P.annes électriques. Notes sur l'aligne· 
ment des circuits. Tableau de correspondance des piles. Prix ... 5,70 

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES DES TRANSISTORS (Maurie. Cormier). -
Alimentations stabilisées. Convertisseurs statiques. Appareillage de mesure. 
Applications diverses. Circuits complémentaires. Prix ..... 11,50 

MOTEURS ELECTRIQUES (P. Mathivet). - Moteurs à courant continu, à courant 
alternatif polyphasé et monophasé. La spécification des moteurs électriques. 
Technologie. Protection, Modes de démarrage. Choix des moteurs électriques. 
Problèmes divers. L"uti!isation de la machine asynchrone en transformateur 
universel. Prix ......... . . . ..... 5,70 

SELECTION DE MONTAGES BF STEREO HI·FI (Mauri •• Cormier). - Montages à 
lampes. Monophonie. Montages à transistors. Montages complémentaires. 4,70 

LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE (P. Hemardinquer). - Dans cet ouvrage 
de 160 pages, illustré de nombreuses figures, nous trouvons un rappeol des 
bases de la stéréophonie et des possibidtés et limitations de ce procédé 
d'enregistrement et de restitution des sons . D'importants chapitres sont 
consacrés aux disques stéréophoniques et aux tourne-disques . Prix .. 8,70 

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE (W. Schalf). - La modu· 
lation de fréquence en théorie et en pratique. Analyse des circuits. Le5 
récepteurs à transistors. Circuits FM en télévision. Schémas pratiques. 
Parasites et déparasitage. Les antennes. La radiostéréophonie. Bobinages. Les 
blocs HF/changement de fréquence. Pr;,: ......................... . 15,50 

COURS PRATIQUE DE TELEVISION (F. J'JOter), - Toutes ondes. Tous stan· 
dards 405, 441, 525, 625, 819 lignes. Méthodes de construction de télé· 
viseurs. Détermination rapide des éléments. Schémas d'application. 
Vol. 1: Amplificateurs MF et HF directs à large bande .......... 5,80 
Vol. Il : Amplificateurs vidéo·fréquence. Bobinage HF, MF, VF .... 4,90 
Vol. III : La télévision à long4e distance - Amplificateurs et préamplifica
teurs VHF - Souille - Propagation • Antennes - Blocs multicanaux • Bobi· 
nages ........ .. ... . .............. ..... ....... . ......... .... ...... ... 1,90 
Vol. IV et V : épuisés. 
Vol. VI : Méthodes de construction de téléviseurs . Détermination rapide des 
éléments - Schémas pratiques ......................... . ......... . .. 6,90 
Vol. VII : Méthodes de construction des téléviseurs • Détermination rapide 
des éléments - Schémas pratiques - Alimentation filaments et haute tension 
• Alimentation THT . Tubes da projection - Systèmes optiques de projection 
• Téléviseurs complets .. . . .. .. . . . . . 7,20 

LES CONDENSATEURS ET LEUR TECHNIQUE IR. Bo .. on). - Les progrès sensa· 
tionnels enregistrés dans la technologie des condensateurs a conduit R. Bes
son, le spécialiste bien connu, à écrire un ouvrage qui ne laisse rien dans 
l'ombre concernant cette nouvelle technologie des condensateurs. En prenant 
connaissance de la copieuse table des matières on s'en rend aisément compte. 
Un volume de 180 pages 14 x 21 couché, sous couverture cartonnée, 170 fi· 
gures. Prix 17,50 

LES RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE. Los ré.istences fixes el variables 
(R. Besson). - Généralités. Les résistances bobinées. Les résistances non 
bobinées. Le comportement des résistances fixes en haute fréquence. Les 
résistances variables bobinées. Les résistances va,riables non bobinées. 22,00 

___________________________________________________ OUVRAGES EN VENTE 

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 43. rue de Dunkerque, PARIS-Hl' - C.C.P. 2026-99 Paris 
Pour la Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D·EDITIONS PROFESSIONNELLES, 131. avenue Dailly, Bruxelles 3 - C.C. Postal Bruxelles 670-07 

Ajouter 10 % pour frais d·envoi. 
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FABRIQUER LES MEILLEURES 
ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Eole 15 
437 X 294 X 240 mm . 
Puissance 15-20 W . 
Impédance 8 ohms. 
Nombre de H.P. : deux. 

Eole 20 
475 X 294 x 265 mm . 
Puissance 20-25 W . 
Impédance 8 ohms . 
Nombre de H.P. : deux. 

Eole 30 
620 x 285 x 340 mm . 
Puissance 30-35 W . 
Impédance 8 ohms . 
Nombre de H. P. : trois . 

Eole 35 
750 x 380 x 290 mm . 
Puissance 35-40 W . 
Impédance 8 ohms . 
Nombre de H.P . : deux. 

Eole 100 
880 x 420 x 340 mm . 
Puissance 100 W . 
Impédance 4 ohms . 
Nombre de H . P. : sept. 

PRODUCTEUR DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ 

Siège social: 12. rue Demarquay - PARIS-10" - Tél . : 202-74-38 
Auditorium et Vente: 22. rue de Verneuil - PARIS-7" - Tél . : 222-39-48 

Distributeur agréé : HI- FI CLUB TERAL - 53. rue Traversière - PARIS- 12' 



" C'EST TRES SIMPLE ... 

les membranes des hauts-parleurs se déforment aux fréquences 
moyennes et élevées. Un examen stroboscopique montre des ondu
lations longitudinales et transversales alors que la membrane devrait 
conserver sa rigidité. Un procédé approprié (brevet n° 1.496.185) 
permet d 'éliminer ce grave défaut qui apporte une coloration impor
tante . Seul ce procédé ne modifie pas les timbres. 

La diffusion des fréquences élevées doit se fair.e dans toutes les 
directions. les membranes de nos tweeters le permettent . 

La séparation des sons doit s'opérer sans distorsion ni saturation 
(schéma approprié complété par un filtre acoustique, condensateurs 
au papier et selfs sans noyau) . 

Une connaissance parfaite de la technique et d'autres procédés 
nous permettent de fabriquer les meilleures enceintes acoustiques. 

AGENT GÉNÉRAL POUR LA ·BELGIQUE PANEUROPA (SPRLI. 24. quai du Commerce - BRUXELLES-1 - TÉL. 02/17-21-97 



LA SUPÉRIORITÉ 

LES PERFORMANCES 
Elles sont toujours meilleures que les chiffres indiqués dans nos notices . 
Exemple : les puissances indiquées. 
Elysée 15 - Toujours plus que 2 x 15 W eff. 

généralement 2 x 19 W eff. 
Elysée 20 - Toujours plus que 2 x 20 W eff. 

généralement 2 x 25 W eff. 
Elysée 30 - Toujours plus que 2 x 30 Weff. 

qénéralement 2 x 33 W eff. 

SCIENTELEC 

LA SÉCURITÉ 
Tous les composants sont à haute fiabilité . 
Transistors silicium . 
Résistances à couche. 
Condensateurs professionnels . 
Transformateurs imprégnés et étuvés. 
Protection contre les surcharges par alimentation à disjonêtion 
instantanée et à réarmement automatique (brevet n° 137394) . 
Seul, ce procédé ({ n'écrête pas» les transitoires. 

2 ANS DE GARANTIE TOTALE PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE MÊME 
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PRODUCTEUR DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ 

Siège social: 12. rue Demarquay - PARIS-10" - Tél. : 202-74-38 
Auditorium et Vente: 22. rue de Verneuil - PARIS-7e - Tél. : 222-39-48 

Distributeur agréé: HI-FI Club TERAL. 53. rue Traversière - PARIS-12e 



EST DISPONIBLE ... 

LES CONTRÔLES en kit ou monté ÉLYSÉE 
ÉLYSÉE 
ÉLYSÉE 

15 
20 
30 

Vérification sévère des composants à réception 
(garantit la stabilité absolue des performances) . 
Sur chaque module réglage et vérification 
de toutes les caractéristiques . 
L'appareil terminé, essai de toutes ses possibilités , 
Contrôle « Check-up ». 
Dans chaque série quelques appareils sont analysés complètement 
et mis en fonctionnement durant une semaine. 

LES TRANSISTORS NON GARANTIS PAR LEURS FABRICANTS 

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE PANEUROPA (S.P.R,L.) 24. quai du Commerce - BRUXELLES 1 - TÉL, 02/17-21-97 
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~s) cie,ntelec 
. S1tfH.e,,, 

la tete 
magnétique 

est morte 

. 
ne Jouez 

plus 

votre 

écoute 

à pile 

ou face 

LES TÊTES 

2.000 TETES A 
JAUGE DE CONTRAINTE 

SILICIUM 
vendues en deux mois 
vous le confirment ..• 

TS 1 
vous restituent 
ablsol ue 

et TS 2 
la vérité 

2 MODELES 
PERFORMANCES 

IDENTIQUES SAUF 

TSl 
Dia ~hon ie meilleure 

que - 22 dB. 
Fa ible masse 

dy nam ique de 
l 'équ ipage mobile 

0 ,5 m g. 
Coeff icient d'élasticité 
15 X 10-" cm/dyne. 

Diamant côniQue 
13 micron s. 

Pri x comp let avec 
l'alimentation (11 0/ 

220) 145 F LLc. 

TS2 
Diaphonie m ei ll eure 

que - 26 dB 
Très faible masse 

d ynamique : 0,3 mg. 
Coefficie nt d'élasticité 
25 X 10-" cm / d yne. 

D iamant ell iptique 
5 et 23 mi crons. 

Prix compl et avec 
l'alimentation ( 11 0/ 

220) 210 F t.t.c . 

RAISONS DE 
LA SUPERIORITE DE 

LA TETE A JAUGE 
DE CONTRAINTE 

Bande passante de ° à 50 
kHz - Pa s de po inte d2 ré
sonance - Très fort coeffi
cient d'élasticité hor izonta le 
et vertica le - Angle de lec
ture 15,:, conforme ou stan 
dard E.I.A. - Force d'appui 
du b ras à ut i liser 0 ,5 g à 
l ,5 9 - Tens ion de sort ie 1 ° 
mV / cm/s (tête magnétique : 
seu lemen t 1 mV / cmls) - Rap
port signa l/ bru it à l 'écoute 10 
fo is su pér ieur . 

PRODUCTEUR DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ 
SIÈGE SOCIAL: 12, RUE DEMARQUAY - PARIS- Hl" - TËL. 202-74-38 
AUDITORIUM ET VENTE 22, RUE VERNEUIL - PARIS-7' - TÉL. 222-39-48 

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE : PANEUROPA (S.P.R.LJ 
24, QUAI DU COMMERCE - BRUXELLES- ' - TEL : 02/17-21-97 

Dlstrlbllt .... r og •• ' : HI-FI Club TEltAL, 51, ru. Troverslère • Poris (12') 
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tuner AM-FM de 

performances professionnelles 

LE MEILLEUR TUNER AM-FM 
DU MARCHÉ 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

FM 87 à 108 MHz gamme normalisée 

• 0,6 f.l.V de sensibilité pour rapport S/ B de 26 dB 

• F_1. 5 étages 

• Limiteur asseryi au CAG 

• CAG amplifié 
• Constante de temps d'asservissement 1 IlLs 

• Impédance d'entrée 75 et 300 Q 

• Diaphonie inférieure à - 22 dB 

• Décodeur incorporé 
• Indicateurs de champ et de stéréo par vu-mètres 

• Réponse en fréquence 20 Hz à 75 KHz à moins de 1 dB 

Modèle ..• -.-
(( CONCORDE)) 

AM - PO 530 à 1620 KHz - GO 150 à 260 KHz 

• 10 /LV (exceptionnel pour de l'AM !) 

. ' Antenne ferrite orientable 
• F.1. à sélectivité variable (musica·lité extraordinaire en AM !) 

• Amplificateur HF apériodique : gain 1 1 dB 

• Efficacité du CAG : 60 dB à partir de 40 f.l.V 

• Filtre anti-morse 

• Indicateur de champ par vu-mètres 
circuits AM/FM entièrement séparés 

• Niveaux de sortie AM / FM 500 mV 

PRIX : 1 038 F en ordre de marche 

PRODUCTEUR DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE -DE QUALITÉ 
SIÈGE SOCIAL : 12, RUE DEMARQUAY - PARIS- Hl" - TÉL. 202- 74-38 
AUOITORIUM ET VENTE 22. RUE VERNEUIL - PARIS-7' - TÉL. 222-39-48 

AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE PANEUROPA (S_P.R.LJ 
24, QUAI DU COMMERCE - BRUXELLES- ' - TEL. 02/17-2 1-97 

Dlst.ibuteur agréé : HI.FI Club TERAl, 53, rue Travenlère - Pari. (12·) 



POURQUOI TERAL A CHOISI <§Z;CienteleC? 
Parce que SCIENTELEC est le seul qui, dans la Haute-Fidélité s'est orienté vers dés conceptions 
d'avant-g:lrde et des rapports qualité prix sans concurrence. 

Ampli préampli tout transistors au Silicium 
• Des solutions 

techniques 
d'avant-garde 

ELysEE 20 ., ..... 
·:"c j ?"> C) (l)' ... 

~ 
( ..... '"'\ ' '/ 

• Une fiabilité 
exceptionnelle 

pour le rapport 
qualité - prix 

• Des prix de vente 
étonnants grôce 
à une politique 

de vente réa liste 

••• " .. ,' . ' 
3 Puissance 2 x 15 W eH . 

8 ou 1 5 ~l 
Distorsion 0,1 % 

B.P. ± 0,5 dB 
de 30 Hz à 100 kHz 

Temps de montée 0,4 >,s 
Bruit de fond - 95 dB 

Puissance 2 x 20 W eH. 
S ou 1 5 ~J 

Distorsion 0,1 % 
B.P. ± 0,5 dB 

de 20 Hz à 100 kHz 
Temps de montée 0,4 .lls 

Bruit de fond 100 dB 

Puissance 2 x .'0 W eH 
sur 8 li 

Distorsion 0 ,08 0'0 
B. P . ± 0,5 dB 

de 20 Hz à 100 kHz 
Temps de montée 0,8 ~IS 

Bruit de fond 100 dB 

MODÈLES 

VOUS SONT 

PROPOSÉS 

DE 

PRESENTATION 

IDENTIQUE 
Prix en Kit 540.00 F Prix en Kit 689.00 F Prix en Kit 827.00 F 
Prix monté . . . 678.00 F Prix monté ...... 827.00 F Prix monté 1 010.00 F 

CARACTERISTIQUES COMMUNES : Partie préamplificateur 5 entrées stéréos. P .U. magnétique 6 mV • P .U . Ce ramique 
130 mV • Tuner 140 mV • M,cro 1,4 mV • Magnétophone 4,5 mV • REGLAGES Gro ves:te 18 dB à 20 Hz ~ Aig CJs ~ 
17 dB à 20 kHz. CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE VARIABLE - Filtres Passe HAUT e t Passe BAS incorporés . Fon ctl o r s s t é re o, 
~ téréo inversée, mana A , mono B, mono A + B • Les modèles ELYSEE 20 et30 son t protéqé~ par une alimentat ion a d, s I0nc· 
tian et réarmement oute matique . 

APERÇU DES MODULES FABRIQUES 
VU ie sucees grandissont des amplificateurs SCIENTELEC, nous -Ovons insisté pour disposer des mod ules équipant la go mrne d 'Amplificateurs 

ELYSEE et les autres modèles. Tous les techniciens pourront ainsi réal iser des amplificateurs sons d:fflCulté grâce à la notice de m ontage fournie . 
Gammes de modules de 1,5 Wat t à 120 Watts A :lmentot ions ' 1Ivrée <; ovec leur 1 ron<;f o ) 

SC 1.5 
SC 3 
SC 20 

W 14/8 n 112 V 1 34.00 ' SP 20 W . 15 n . 57 V 105.00 AL 2 régulée 22.00 ' ALSP4 pour 120 W 
W 4/ 8 {) 18 V 40.00 1 SC 30 W i 8 n . 52 V 154.00 AL SP2 régul ée à disjonction et ré- ! SC 3 A préampli pour 1.5-3 W 
W 8 Cl 50 V 105.00 SC 120 W i 4 {I , 80 V 297.00 armement auto 133.00 i SC 20Apréampli p. 2o-3O-120W 

382.00 
32.00 
87.00 

DOCUMENTATION REF M 10 avec caractéristiques très détaillées sur 
Modules de puissance. - Préamplis universe ls. - Alimentations régulées protégées. C ~~ ~ ,. 11 L'avenir technique des têtes à jauge de contrainte est confirmé sur le plan commercial. 

eues a 1auge ue eonttainte C'est pourquoi TERAL a décidé de les adapter pour ses chaînes Hi-Fi d'avant-garde. 
• Bande passante droite de 0 à 50 kHz; d 'où un parfait équilibre des timbres • Le meilleur temps de montee en signaux carrés. d 'où les meilleures 
transitoires • Le meilleur rapport signal/bruit - 100 d8 (dépôt de brevet ), d'où une écoute pure e t une dynam ique st upéf iante • La meilleure robus
tesse: c'est un système électronique simplifiant le système mécanique • Une masse dynamique insignifiante et un coefficient d'élast icité élevé vous 
permettent d'écouter sans déformation vos disques les plus usés et les plus difficiles. Description dans le H-P . no 1 178 (page 120) 
• TS 1 avec son alimentation, diamant conique .. _ .... . 14S.00 • TS 2 avec son alimentation. diamant ellipt ique 210.00 

Dans son auditorium. TERAL vous fait essayer tous les micros. 

~. ,:;'---". ' 

.JL.:~ ' 
~ .. 

".~ 
CR 80 1IlV 

UDM 

PRIX EN BAISSE, CATALOGUE SUR DEMANDE 

MM4 MÉLANGEUR DE MICRO - 4 entrées avec réglage séparé par micro (décrit dans le « H.-P. » n° 1 140 
du 15 novembre 1967) . En ordre de marche . ... ....... . ........ 48.40 - 4 jacks 6.35 10.30 
MM6 MÉLANGEUR DE MICRO (f STÉRÉO n. 4 entrées par jacks 6.35 . Pr ix 81.40 

CASQUES STÉRÉOPHONIQUES à la portée de tous les mélomanes 
Modèle ST30 - Impédance 2 x 8. Type Dynamic - Sensibilité 60 dB - Réponse 
RÉGLAGE EN HAUTEUR 
Modèle SH 641 - Type Dynamic. Impédance 2 x 8 - Réponse 25 à 17000 cps Puissance 
Oreillettes garnies velours à bourrelet - Jonction par fiche jack diam. 6.35 à 3 canaux . Prix 

1 
Un des meilleur. Tuner AM-FM 

ovec cadre incorporé AM 

Le tuner Concorde AM / FM Cl CirCUits entlëre ~ 
ment transistorisés - FM 87 à 108 MHz - Dé
codeur incorporé - Réponse en fréquence 20 Hz 
6 75 kHz (Sil icium ). 
p,,, (on c rdre de marche . ... ... . • 038.00 

Les enceintes Scientelec 
La série « Eale » de concep
tion nouvelle. 

EOLE 15- 15 W 
EOLE 20- 20 W 
EOLE 30- 30W 
EOLE 30- 35 W 
(ucence Elypson). 

308.00 
572.00 
827.00 
975.00 

EOLE 100-100W2 597.00 

Courbe : 20 à 12000 c l, 
Haute sensibilité. 
2 x 8 ohms 200 mW -
Po ids, 300 ç. 
A vec oreillettes mOU5'je~ 

PriX '07.40 

S.A. ·TERAL - 26bis, 26ter, rue Traversière - Paris-12e Nos prix figurant sur cette page sont calculés avec 1.;- -;;ouvelle ! 
incidence de la TVA . Les prix hors taxe demeurent inchan!!.~ 
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ALA SSEr 
~ 

Les pr ix indi· 
qués ont été 
calculés avec 
la nouvelle in
cidence de la 
T. V. A. incluse. 
Nos prix hars
taxe demeu
rant inchangés. FESTIVAL D'ENCEINTES ACOUSTIQUES AU HI-FI CLUB TERAL 

SUPRAVOX 
• SALON • 

760 - SP 

Prix '7'2'7'.60 

Enceinte orienta
ble très haute 
fidélité - 30 W 
(20 à 20000 
Hz) - Dim. : 48 
x 370 H 600 . 

• Picola 1 • .... 181,90 
10 watts (40 à 17 000 Hz ) -
Dim. : 360 x 260 H. 450. 

• Picolo 2 • .. .. .. .. .. 30'7'.10 
15 watts (30 à 22 000 Hz) -
Dim. : 325 X 260 H. 460. 

• Picola 2 • .. . .. .. . .. 392.70 
25 watts (30 à 20 000 Hz) -
Dim. : 325 x 260 H. 460. 

• Dauphine • .. . ... . ... 360,60 
15 watts (30 à 20 000 Hz) -
Dim. : 320 x 250 H. 600. 

« Sirius • . ... . . .. .. . . 520,00 
15 watts (20 à 22 000 Hzj -
Dim : 370 x 350 H. 800. 

• Siriu. • .. . .... ..... . 612,00 
25 watts (16 à 20 000 Hz) -
Dim. : 370 x 350 H. 800. 

Voilà le Enceintes 

• CL 9 • 192,60 
10 watts (60 à 
18 000 Hz ) - Dim. 
230 x 162 H. 363. 

• CL 10 • 
126,25 

6 watts (80 à 
16 000 Hz ) - Dim. 
195 x 130 H. 300. 

• CL 14 • .. ... .. ... . . 26'7',50 
20 watts (35 à 20 000 Hz) -
Dim. : 270 x 180 H. 480. 

• CL 15 • .... .. ...... 242,90 
30 à 20000 Hz - 18 watts -
Dim. : 400 x 270 x 75. 

• CL16 • ..... . . . . . ... . 320.00 
30 à 20 000 Hz - 20 watts -
Dim. : 590 x 330 x 220 . 
CL 17 • .... ........ 212,95 
20 watts (45 à 20 000 Hz ) -
Dim. : 160 x 200 H. 260. 

• CL 18 • ...... ... . . . 481,50 
40 watts (25 à 20 000 Hz) -
Dim. : 330 x 220 H. 590. 

« Audimax 1 • 
109.15 

8 watts -
Dim. : ... 
• Audimox 2 • 

235,40 
15 watts (40 à 
18 000 Hz) - Dim. 
200 x 300 H. 350. 
• Audimox 3 • . ...... . 304.95 

25 watts (35 à 22 000 Hz) -
Dim. : 225 x 280 H. 350. 

• Audimox 4 • . .. • .. .. 418,40 
30 watts (30 à 22 000 Hz) -
Dim. : 345 x 205 H. 545. 

• Audimax 5 » . . . . ...• 5'7'6.75 
45 watts (20 à 25 000 Hz) -

Mélangeur de micro MM 3 

4 ent rées Mono pour m lera bosse 
et haute impédance par commutation 
sur chaque micro - 2 Vu-mètres • 
2 sortief. de cosque en continu -
2 sorties pour ampli. 
Prix . ... . ........... . . 2 '00,00 

PEERLESS 
HAUT-PARLEURS HI-FI 

Ensemble PA BS 3-15 - 15 W - Imp. 8 
- 3 ,2 - 16 0 - 30 à 18000 Hz -

Dim. sur panneau 315 x 218. 
Prix ....... .. . . .... . .. .. 256,45 

Ensemble PA BS 3-25 - 25 W - Imp. 8 
- 3,2 - 16 0 - 25 à 18000 Hz -
Dim. sur panneau 635 x 380. 
Pr ix .. .. .. .. . .... ... . . .. 406,85 

tnsemble PA BS 4-30 - 30 W • Imp. 4 
- 8 ou 160 - 30 à 18 000 Hz -
Dim. sur panneau 630 x 480. 
Prix . . . . ...... . .. . . . .. 565,45 

KIT 3- 15 (8, 3,2 ou 16 0). '162,75 
KIT 3-25 (8 , 3,2 ou 16 0 ). 25~,45 
KIT 4 -30 (4 , 8 ou 16 0) . 355,35 

SIARE 
Documentation sur 

« X 40 • .. . ...... . .. ... . . . . .. .. .. . . . .. 588.50 

~ 

,#, 

~ 

.:. 
,~ 

~ 

40 watls (40 à 20 000 Hz) - Dim.: 360 x 220 H. 550. 

• 5iore X 2 • . .. ... . .. . . .. .. .. . ... . .. 1'7'6,55 
15 watts - Dim.: 240 x 155 H. 520. 

« Siore Xl. ........................ 10'1,65 
8 watt s - Dim. : 240 x 150 H. 260. 

HAUT-PARLEUR. JANSEN » • Spécial Bosse 
Gu itare (prl'x et document. sur demande ). 

Symphonie de la pièce détachée 
,- -::\ ce::: -, . 
c::a: ~, -, '!:l ~--, ~ ~ 

et Spécial 

~ 
~ -~- .. ~ .. -

Ma ,~-
:'W:A 

..-
~ - •• -~ 

_';';L 
~ J~ ... _ .- rfls 
:: ~~ -- ~, 

-~~ Documentation et tarif sur aemande. 

ME 300 

DEPARTEMENT KORTING Bloc d'al imentation de 
qualité - Stabilisé, filtré, 
à transistors - Protection 
toto le par fusibles. 

• TUNER AM-FM « Stéréo 
• Tuner HI -FI 12 transistors 
• FM + PO + GO + OC. 
• Sensibilité 2 microvol ts . 
• Réglages automatiques. 
• Sélection par 7 touches. 
• Antenne incorporée. Ferrite à doubles bobines. 
• Vu-mètre - Décodeur Stéréo. 
• Ebénisterie teck (dim. : 36 x 23 x 9 cm). 

Pr ix .. . . ......... . ... . .. . . 50'2,90 

TUNER - AMPLIFICATEUR PREAMPLI ST'EREO 700 
• Ampli Stéréo 2 x 12 watts. 
• Tuner AM.FM Stéréo (PO-GO-OC-FM-AFC) , 
• 35 transistors + 15 diodes + red . 
• 9 tOl:ches pour sélection . 
• Antenne ferrite incorporée . 
• PU magnétique, cristal ou céramique. 
• Ebénisterie teck (dim. : 630 x 160 x 240 mm' . 

Prix (T.T.C .) . .... .. . .... 1.209,10 

TERAL S.A. 
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• AMPLI • Karting • A 500. 
• 2xl2 Watts STEREO HI -FI - Sect. 110/220 V. 
• 21 transistors + redresseur. 
• Sélection par 7 touches. 
• Graves-aiguës séparés. 
• Bonde passante 20 à 20 kHz . 
• Ebén isterie teck (dim. : 36 x 23 x 9 cm ). 

Prix ............ . .. .. ... ... . 

26b15 26ter
, rue Traversière 

CHAINE. KORTING 1000 L • 
• Amplificateur Stéréo 2 x 25 Watts. 

Tuner AM / FM Stéréo. 
39 transistors + 16 diodes + redresseurs. 

• 12 touches pour sélection : Stéréo - FM - PU 
- Magnéto. 

• GO -- PO - OC - AFC. 
Antenne ferri te incorporée. 
PU mognétique , cristal ou céramique. 
Bonde passante 15 à 40 kHz. 
IEbénisterie teck (dim. : 50 x 23 x 22 cm). 

'7'5,00 

Prix (T.T.C.) . ......... . . . . . . . . 1.444.S0 

PARIS -121 • 307-87-74 
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Pour vos cadeaux 

T.R07 Pocket PO-GO 6 transistors (160 x 75 x 140) avec 
housse et écouteur. Prix ...•...... . .... . ..... . 84.55 
T.R06 Pocket PO-GO 6 transistors (120 x 75 x 35), avec 
housse et écout€ur. Prix ........ .. .. ... . . . .... 95.25 
Pendule Réveil incorporé 2 gommes PO-GO. Dim. : 115 x 
76 x 35. Prix . .. . . .. .. ... . ...••.. . ... .. . . •• 159,45 
723 T Poste d'appartement ébénisterie teck (620 x 150 x 
140), 9 transistors + 6 diodes. Pile et secteur 110/220. 
H.-P. sur foce avant, FM-PO-GO-AFC. Prix ... . 266.45 
723-T Stéréo - Post. d'appartement stéréo. Secteur 1101 
220 V - 2 H.-P. sur face avant, FM-PO-GO-AFC - Prise 
P.U. stéréo Prix . ..... . .. ... ... . . .. .. . . . . . . 300.25 
Le Week-End 110. 9 transistors + 8 diodes, 4 gommes 
Po,.GO-OC-MF. Prix .. . . .. ... . .... . . ........ 428.00 
L'Europa. 10 transistors + 10 diodes, 4 gommes PO-GO-
OC-MF. Prix ..... . ............ .... .... . ... 518.95 
le Jockey. PO-GO-FM. Prix .. . . . ... . ..... ... . 240.75 

AUTO RADIO Toujours Korting ovec le TR 910 

RADIOLA-PHILIPS RA 229 - RA 230. 
Tous transistors. 2 gommes PO-GO. 
Puissance 2, 3 Watts. Livré avec 
Haut-Parleur en coffret et l'antenne. 
Prix . .. . . .... . .. .. .. .. 1 ,54,00 

RA 7147 _ Tous tronsistors. 3 gom
mes PO-GO-FM. PuissanCe 4 Watts. 
Prix .. .. .. .. . .. . . . . . . . 477.20 

PYGMY V 65 - 3 gommes PO-GO-FM. 
AFC. Puissance 4 Watts. Livré avec 
H.-P. en coffret. Prix . ... 261.10 

Trophée - 3 touches PO-GO. 7 tran
sistors + 2 diodes, 6 ou 12 Volts 
(à préciser) . Puissance 3 ,5 Watts. 
Prix . ... ... .. .. . . . .. . . 187.00 

Compétition - 4 touches. Puissance 
3,5 watts. Prix compétitif. 2 <12.90 

SCHAUB-LORENZ T 220 - 2 touches, 
8 transistors, 6 ou 12 Volts (à pré
ciser) . Puissance 4 wotts. 180.85 

POSTES TRANSISTORS 

La célèbre gamme des 
« Korting » 

Korting vous présente le TR 884 

Un vrai chef-d'œuvre - 11 tronsistors 
8 diodes - H.-P. 13 x 18 - GO-PO
OC-FM - Double cadre ferrox. Prise 
PU Magnéto. HPS. Ecouteur antenne. 
Dim.: 325 x 205 x 100. Prix 49'0.05 

Encore Korting ovec le TR 963 
8 transis

tors 
silicium 

+ 2 germ. 
+ 6 diodes 

GO-PO 
OC-FM 

Tonalité 
Prises Mognéto. Ecouteur, secteur. 
Dim. : 280 x 170 x 70 . . . 323.15 

Korting TR 968. Mêmes coractéristi
ques que le TR 963 avec Commuta
tion Ant.-Cadre. Prix 401.25 

7 transistors 
PO-GO 

Antenne 
Dimens. : 

250x145x65 

138.05 

SONOLOR Sénateur 5 gommes 
FM - PO - GO - OCI - OC2. 
Prix, en ordre de marche. 316.72 
Dandy. Petit récepteur en coffret. 
2 gommes PO-GO. Prix . . 133.75 
Le Plein Soleil. PO-GO-2 OC + BE. 
Prix .. . . . .. ,... .. . . . . . 265.93 
RANGER. 2 gommes, 3 touches, en 
coffret gainé. Prix . .. ... 167.99 
Le Milord. Poste PO-GO-2 OC. 
Prix .. .. . .... . .. .. .. .. 149.00 

MAGN ETOPHONES 
Mini K7 Radiola/Phllip. 

RA 9104 - LE 3302 

Dimens. 
llxI8,5x4,5 
Le plus petit 
des magné

tophones 
Durée d'en
reg istrement 

cassette: 60, 
90 ou 120 minutes -
2 pistes - Vu-mètre -

Aliment. piles - Micro à interrupt. -
Prise haut-parleur supplémenta ire -
Prise pour outre ampli - Prise secteur. 
livré av. micro, cassette et fil enre ... 
gistrement. Prix .... . . . . 313.50 
Alim. Sect. 110 et 220 V. 47,10 

LE RA 9587/EL 3587 
Vitesse 

4,75 cm/ sec. 
2 Pistes 
Elégant 

et robuste 
318.00 

avec micio 
et bonde · 

Alimentation 
secteur pour 

·RA9102 - 9104 
3302 - 9587 

110 et 220 volts. Prix ... . 47.10 

Philips Radlola. RA 9112 pile-secteur 
• Mogi K 7 ' . Prix . . .. 491.15 
EL 3312 - RA 9114 • Stéréo K 7 ' . 
Prix . . .. . .. . . . ..... . .. 747.U 
Les 2 baffles avec HP .. 224.70 

Philip. Radiola RA 7335. RL 310. 
Combiné • Magnéto Radio K 7 ' . 
2 gammes PO-GO. 
Enregistrement en direct sur cassette. 
Pl1x . . .... . ........... 426.95 

te SENSATIONNEL .. 
Enfin disponible chez l'éral 

Indispensoble à tous les techniciens 
de la couleur 

La Mini Mire 989 (Centradl 

• Facilement transportable 
variable courant 10 canaux centrés sur le 
canal 35 • Grille de convergence - 11 bar
rettes horiz. et 16 barrettes verticales • 
Fréquence 625 lignes pilotée par oscillateur 
à 31 .250 kHz • Modulation image positive 
• Consommotion 270 mW • Alim. 6 piles 
de 1,5 V • 28 transistors, 10 diodes • 
Dlm. : 155 x 105 x 65 mm • Masse 0,700 kg . 
Prix en ordre de marche . . 808,95 T.T.C. 

LE MIRAGE VI 

Petit récepteur à grondes performan
ces atteignant le sommet de l'élé
gance, • LE MIRAGE VI -. grâce à 
son esthétique remarquable et sa 
sensibilité devient, non seulement le 
compagnon indispensable dons votre 
appartement mois devient aussi une 
nécessité pour emporter en voit ure, 
à la plage ou à la montagne. C'est 
le cadeau idéal que l'on a envie 
d'offrir ou de se voir offrir. 
Prix anti-hausse. 
exceptionnel ... . .. . . . .. . 

IMPORTATION 

TERAL a le 
plaisir de vous 
présenter le ré-
cepteur radio 
BR 114 pour 
lutter contre la 
hou s 5 e des 
prix en vous 
offrant l'une 
des meilleures modulations de fré
quence d'Europe. (11 transist . 6 dio
des, 1 thermistor) . Puissance, 1,2 W. 
Ebénisterie entièrement en bois de 
teck 28 x 19 x 8,5 cm - ' Le BR 114 
PO-GO-FM. Prix anti-haus.e exceD-
tlonnel .. .. .... . . 266,45 T.T.C. 

Dans la gamme dei Pocket. 
TERAL présente 

Le BANCO 
2 gammes PO - GO 

Ce merveilleux Poc:ket 

4!~~~~I!"~~~ Antenne-, Voiture 
Au 
prix 
de 

155.15 
Même modèle PO-GO-OC, antenne té-
lescopique . Pri~ ... . . . .. 155.15 

Le 1650 Pygmy FM.PO-GO-OC-8E . 
, 10 tronsis- ' 

tors - 2 dio
des - Puis
sance 1 W 
prise spé
ciale pour 
fonctionner 

~ en tuner 
' " AM-FM sur 

ampli sépa
ré - Prix: 
328,50 

1901 pygmy FM - PO - GO 3 x OC. 
Chalutier. Prix .. • ..... 4()8.75 

SONOLOR 

SPORTING 69 

.. . . Nouveau mo-
dèle, î 'touches PO-GO, 7 transistors, 
6 ou 12 volts (à préciser), pose 10-
cile . Puissance 3 watt.. Livré avec 
haut-parleur en coffret et l'antenne. 
Prix . . . .. . . ... . ..... • . 144.00 

MAGNETOPHONE SECTEUR 
SCHNEIDER A 52 

Complément de votre chaine HI-FI -
Secteur 110 et 220 volts - 2 pistes -
Vitesse 9,5 cml s - Bobine diam. 18 -
Tous transistors - Puissonce 2 Watts
Prise spéciale pour branchement sur 
ampli extérieur - Prise HPS - Enre
gistrement par micro ou en direct. 
livré avec micro et bonde - Valise 
goinée luxe. Prix except. 476.15 

Apprenez les longues étrangères 
avec le MAGNETOPHONE PHILIPS 

AUDIO K 7 ICH 1000. 

(décrit dons le H.-P . 1186). 
Magnétophone musique et laboratoire 
de longues. -
Prix avec micro et casque. 706.00 
Cours d'angla is enreg istré en 4 par-
ties. Choque partie . . .. .. 145.00 

Grundlng " Magnétophone Radio _ 
201 TS, enregistrement en direct, FM-
PO-GO. Prix . . . . . ...... 630.25 

Magnétaphone " UHER -. 
Royal luxe Stéréo 1.890.00 
Uher 4000 Stéréo 966.00 
Uher 4200 Stéréo .... 1.239.00 
Uher 5000 Stéréo . ... 884.90 
Micro 514 . . .. . ... ... 124.0Q 
Bloc secteur Z 114 . .. . 149.00 
Accu ....... .. ....... 74.90 

TERAL - 26bl5 26t,r et 53, rue Traversière PARIS 121 
- Tél. 307-87-74 
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Chaîne d'avant-garde avec cellule à jauge de contrainte 
, Scientelec 

CHAINE 
SCHNEIDER 

TERAL ~It conltamm~nt eopié 

mail iamaig égad.il, compt~ t~nu 

J~ d.a '1uad.ité d J~I conJitionl 

'Iu'id. OOUI oNu. Une copie 
même (llltced.d.ente/ n' ~It pal 

compatabde à d.' otiginad.. 

.-{,;- ii.'; ~~, /il ~: ~, ~. 
' ... . '~ ~ .. ~ ~ ....... ~ .. . .... ' .~ 

• 1 ampli Elysée 15 (2 x 15 Watts) . 
• 1 table de lecture Dual 1015 F avec cellule à jauge de contra inte TSI 

diamant conique . 
• 2 ence intes Supravox Picola Il, 15 Watt,. 

• 1 ampli Tuner AMI FM avec pré
amplificateur Schneider F 37 
2xl0 watts. 

• 2 enceintes SIARSON Il ou Picolo 1. 
Prix de la chaîne • Socle et couvercle Plexi. 

Prix publicita ire ... . . . ...... . . .. ... .... ..... . . 1.. '199,75 complète . . . . ..... 1 .326,10 

La célèbre choÎn~ BEOMASTER 1000 

~,~~3t?,~~ ~-

, 

Ampli tuner avec son décodeur ... . . ... . 
Table de lecture Beogram 1 000 V. 
Avec bras et cellule magnétique BO . . . . . . 
2 ence intes acoustiques Beovox 1000. 
La paire .... . ...... . . . ..... . . . .. . .. . . . 

SCHAUB LORENZ 
Stéréo 4000 

TERAL 
vous le présente 

avec: 
préampli incorporé 

1..833,30 

'135,00 

'122,40 

oc - PO - GO - M de F (décodeur stéréo incorporé - Accord automatique 
commutable en MF - Indicateur de syntonisation par Vu-mètre . 
Stéréo 2 x 18 W - Balance - Filtre anti-rumble - Prises tourne-disquesl 
magnétophone - 2 enceintes closes extra-plates - 3 haut-parleurs équipent 
chaq ue enceinte. Dimensians: L: 544 mm; P : 280 mm ; H : 80 mm -
Enceinte acoust iqu~ .: L. 550 mm ; P : 95 mm ; H : 300 mm. 

Pri X speCial .. . . ...... ... .... .... . . . ..... .. . . .. . 1..594,30 

Amplificateur 
RS 760 2 x 11 Watts. 

• 2 enceintes acoustiques Philips GL 561 
15 Wotts. 
Prix de la chaine 1.61.·5,70 

Chaîne AREN A 
èI jauge de contrainte 

• 1 ampli tuner AREN A T 2400 - Tuner FM et stéréo incorporés. 
• 1 table de lecture Garrard AT60 MKII équipée d'une cellule à jauge 

de contra inte TS l. 
• 2 enceintes PIcola Il 15 Watts (Supravox) équipées de H.-P. T 215 SRTF 

15 Watts. 
• Un socle grand luxe et plexi protecteur. 

Prix de la chaîne .............. . . .. ... 2 . '1'15,65 

Chaîne ARENA AM/FM 
èI jauge de controinte 

-
• • • • s 

• 1 ampli Tuner T 1500 Arena 2 x 10 Watts tuner AM / FM. 
• 1 table de lecture SP 25 Garrard équipée d'une cellule à jauge de con

trainte TS 1. 
• 2 enceintes Dual CL 9, puissance 10 Watts. 
• 1 socle et son couvercle plexi. 

Prix de la chaîne complète ....... . . ... ..... . . . .. 1.926,00 

Nouvelle Présentation de la chaîne BRAUN 

1 l 

LJ 
. ,. 

• 1 ampli CSV 250. 
• 1 Tuner spécial FM CE 250 à haute sens ibilité. 
• 1 table de lecture PS 410 Braun avec cellule Shure M 75. 
• 2 enceintes Eole 15. 
• Socle et couvercle. 

Prix de la chaîne complète . ..... ..... .... . ...... 3.540,60 

Attention : Toutes les chaînes vendues 
par Teral sont foumies ovec toutes les 
fiches de raccordement à la demande de 
notre clientèle - Tous nos prix ,'enten
dent : T.V.A. comprise - Possibilité cl .. 

crédit por le CREG. 

Défi TERAL anti-hausse 
Nos prix figurant sur cette 
page sont calculés avec 
l'incidence de la T.V.A. Les 
prix hors-taxe demeurant 

inchangés. 

Hi-Fi CLUB TERAL - 53, rue · Traversière - PARIS-12e Tél.: 344-67-00 
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TEHAL 
Seul TERAL, Distributeur direct 

vous consent les prix 
les moins chers sur le Marché 

pout. luttet. contt.e la haulle Jel PÛ"" leI $ociété$ 9;)ual 
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que pt.écéJemment en incluant uniquement leI nouoellel 

i inciJe.ncel Je la L.V.J.. 
i (7 % lut 9;)ual et S % IUt. Le#ùo J 
·î Les prix énoncés sont TTC. 
,1 

. " : . 

. ~ 

.~,~",~""""""""~",~,~~""""",~",,. 
Suggestion nO 1 • 1 ampli préampli CV12 Dual 2x6 W 

.• 1 table de lecture 101 5 F avec cellule 
Pickering 

• 1 socle HR2 et 1 couvercle CH2 
• 2 enceintes acoustiques Dual CL9 ou 

prix exceptionnel de ..... 1.316,10 
Suggestion nO 2 • 1 ampli préampli CV12 Dual 2x6 W 

• 1 table de lecture 1015 F avec cellule 
Pickering 

• 1 socle HR2 et 1 couvercle CH2 
• 2 enceintes Dual CL 16 à haute perfor

mance au prix exceptionnel de 1.453,05 
Suggestion nO 3 • 1 ampli préampli CV40 Dual 2x24 W. 

• 1 table de lecture 1015 F avec cellule 
Pickering 

• 1 socle HR2 et 1 couvercle CH2 
• 2 enceintes Dual CL 16 à haute perfor

mance au prix exceptionnel de 1.808,30 
Ces 3 chain es ne peullent subir aucune modification. 

,.,""""""""''''''''''''''''''''''''~'''''~~,~ 
1010 F 

1015 F 

1019 

CV 40 

CV12 

CT 14 

Normale à 2 pôles. Plateau i2I 27 - 1,450 kg. 
Lève-bras - Réglage fin, avec cellule Piézo Stéréo. 208,65 
Plateau l,Il "g - Antiskating - Bras avec contre-poids 
Lève-bras - Réglage fin de vitesses, sons cellule . . 266,45 
Avec cellule pickering .... ... .......... . . .. .. 369,15 
Avec cellule Shure ... . . . .. . ......... .... ..... 394,85 
Plateau 3,400 kg - Antlskatong - Bras avec contre-poIds. 
Lève-bras - Réglage fin, sons cellule . . . . . ... . .. 426,95 
Avec Shure .. . . .. ........ ... .. . . .. ... . . . . ... 555,~5 

Ampll-préampli 2 x 24 W. 
17 transi stors Silicium .... . .. .. . . ....... . .. ... 802.50 
Ampli-préampli 2 x 6 W. 
15 transistors ... . .... . . .. . .. .. . . . .. ... ... . .. 449,40 
NOUVEAUTE. Tuner AM-FM même présentation Que l'ampli 
CV40. Transistors ou Silicium . . . . .. ... . .... ... '138.30 

+"~~ Chaîne DUAL HS 32 - Chaîne de Salon Stéréo "'~~ 
• Ampli transistors 2 x 6 watts, 4 étages • Graves, aigus et balance 
• Changeur 1010 F • 2 Enceintes CL 10 • Capot protecteur et socle 
en bois. Prix ........ . ...... . ..... . . . . . . .. . . . ..... .. 802,50 .. ,"""""~"'~"'~"""""""'~~,~,"' , 

.~"""""""". Chaîne DUAL HS 31 ~~~~~'"'"~"\: 

1 
· Ampli-préompli à transistors 2 x 6 Watts. 4 étages • Graves, .. igus 
et balance table de lectu-re • Cellule magnétique, changeur 1015 F • 
2 enceintes CL9. Capot protecteur et socle en bols. Prix. 1.166,30 

Un Radio-Téléphone à la portée de tous «Telico KT6 .. - 27 MHz 
(Décrit le H.P. nO 1 i 78) Puissance : 3 Watts - 6 Canaux 

Homologation 588 PP équipés (27,320 - 330 - 340 - 380 
.-c' '. . - 390 - 400) - 17 transist. + 5 diodes 

- Alimentat ion 12 volts - Dimensions 
235 x 167 x 70 mm. 

.... . ',.. --~ ' ~'~~ 

~ ~\i 

\~;~J 

L'unité.... .. . ... ..... 1 .œ5.00 
Emetteur-Récepteur CD 36 Pony 

Homologation 589 PP 
2 canaux équipés (27,320 - 27,400), 
donc possibilités d 'émission et de ré
ception avec le c Tel ico KT 6 ' . 
Puissance 1 W S - 12 transistors + 
5 diodes - Prise alimentation exté
rieure - Vu-mètre - SQuelch. 
La paire .... ... ... .. 1.009,40 

TRANSETTE - Petit émetteur 4 tran 
sistors+diodes. La poire 8'1,55 TTC 

S.A. TERAl- 53, rue Traversière - PARIS-12e 

Pour chacune de vos fabrications, il y a un haut
parleur SIARE . 

SIARE: Une technique d'avant-garde au service d'une 
fabrication d'une très grande régularité de qUÇllité. 

Des milliers de ces modèles en service, pour la plus grande 
satisfaction des utilisateurs, en témoignen!. 

T6 - 12 DA 
7 X lB RB 
10 X 15 RB 
12 :< 19 DA 
12 X 19 RIO 
15 X 21 RIO ' 
9 X 36 RIO 

•.•. ~ ....•. ' ... 

. .. •. , 
. ;i"' 

17 AF95 
!7 INV85 
12 X 19 INV85 
12 X 19 DA 

SIARSON-l 

lO R8 
9 et 10 AF85 
12 D95 
12 X 19 IN85 ••••• 
12 X 19 IN95 

17 B 
S95, etc . ••••• 
12 X 19 )< 12 S 

Da 

X-40 

CATAlOG.UE GÉNÉRAL SUR DEMANDE 

S.I.AR.E. 17 el 19, rue Lafayette 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) 

1 e 1. 283-84-40 + 

~ Sëcuritë J ncomparable Assurée -Robustesse Eprouvée 
l-. ___ Oépanneurs. pour vos approvisionnements. consu1tez TERAl ___ .J 
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LE PORT ACOLOR 

Prix Incroyable 2 885 F 
/ 
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• 

Cara-ctéristiques des Portaviseurs PIZON BROS 
Entièrement transistorisés (transistors- au silicium, insensibles aux 
écarts de température). Fonctionnant sur secteur 110 et 220 volts et 
sur batterie 12 volts (régulation par Zener). Montage très tongue dis
tance. Chargeurs incorporés. Equipés de tous les canaux français ainsi 
que Luxembourg et Monte-Carlo. Réception des deux chaînes sur 
antennes incorporées (prises pour antennes extérieures). Prise d'écou
teur. Prise Vidéo par branchement incorporé pour recevoir les signaux 
de caméra électronique (emploi comme TV en circuit fermé). Tube 

extra-plat auto-filtrant. 

Défi Teral Anti-hausse 
Pizon-Bros et Tèral ont décidé de ne pas foire supporter 
par leur Clientèle l'incidence de la T.v.A. jus:ju'au 

15 février 1969 

Luxe 44 cm 
avec son support 

Luxe 49 cm 
ovec son support 

Le Nouveau Tévistor 51 cm PiZON 110/220 V 
transportable à trans istors. Coffre t gainé, est 1 350 F 

Prix 1 320 F 
Se fait également en 51 cm. 

en vente . Prix . . . ..... . . ..... . :1.:100,00 

Luxe 51 cm 
avec son support 

Prix 1430 

Attention, les supports ne sont pas obligatoires. Sans pieds, nos prix sont sensationnels. Renseignez-vous. 
nous voir ou écrivez-nous. Les tout derniers modèles Pizon-Bros sont en démonstration chez Teral. 

Venez 

F 

l..n c(l~iab(ltation aDIZC ~lZs tlZchnicilZns Je leI liiia~el l..utoptZennel ~a littne pi!Lon-Btol a tnil au point unlZ nouuJ~1Z 
gamme JIZ ttZl!IZpteutl 7?.aJio à ttanûltou IZn d ~-<:f ~ JIZ c~alle intetnationa~e 'lue 7:.lZta~ a l'allantage Je UOUI 

ptilentet en aDant-pt/Zmi~te, l e 7:.7?. 1720 '+ fi. 

TR 1120 FM 

Récepteur FM PO-GO-2 Oc. 12 transistors + 1 diodes (Sili
cium) . Puissance 2 W (4 W sur accu) . 

4 STATIONS PREREGLEES EN FM. 
CAF. Graves et aigus séparés, Prises Pick-up, Magnétophone, 
alimentation extérieure, Antenne voiture . H.-P . Grand rendement 
Hi-Fi. El égante présentation. Dimensions : 275 x 200 x 80 mm. 
Prix T.T.C. .... . . . ... .. . ... . . .. .. .. ... ... ... 485,00 

TR 1420 FM 
FM-PO-GO-Oc. 9 Transistors + 6 Diodes - 2 Watts. Graves 
et aigus séparés . Prises: PU, magnétophones, alimentation exté
rieure , antenne voiture. Dimensions : 275 x 200 x 80 mm. 
Pri x .. . .... . ... . . . . . . . . ... . . .. . . . . .... . _ . .. 335,00 

RADIO-CLOCK 

«Le réveil. en musique ». Poste 
de chevet a vec Pendulette incor
porée réglable sur 24 heures. 
PO-GO. Alimentation sur piles . 
Tout transistors. Mou v e men t 
d'horlogerie électronique, mise en 
route à l'heure choisie. Arrêt 
automatique ou bout d ' 1/ 2 heure 
Coffret noir ou ivoire . 

Prix T.T.C. 192,00 

LA 2" CHAINE A LA PORTEE DE TOUS 

LE TUNER UNIVERSEL A TRANSISTORS 

vous permet de recevoir les émissions 625 li
gnes (du canal 21 à 65) donc pour toutes 
les régio~s de France . 

• Pas de barrette 
coupe-bande. 

• Plus de transforma
t ion des bases de 
temps, tout est Cô
blé dans l'ampli FI. 

• Alimenté directement 
sur la Haute Ten
s ion du TV + 220 
volts. 

• 6 soudures à foire 
pour l'adaptation . 

• Changement de chaine par clavie r 2 tou 
ches. 

• Tuner démultiplié. 
• Se loge dans le TV (Dim . 140"115,, 

40 mm). 

• Décrit dans le H.-P. n ° 1 140, page 70. 

En ordre de marche, l'ensemble complet 
a vec fil s . .. . . .. . . . . . ... ... . . 139,10 

Voir pages 130 et 132 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"-"~~~"-"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. . TERAL : S.A. au capital de 340.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12') 
Tel. : MagaSin de vente: DOR. 87.74. Direction et Comptabilité: DIO. 09-40. Service technique: DOR. 47-11 _ C.C.P. 13039-66 Paris 



Défi TERAL anti-hausse,' 

séeutité total.e 
Nos prix ont été calculés uniquement avec la nouvelle inc'i
dence de la T. V.A. (+ 7 % - 1 % de la récupération 
de l'impôt cédulaire). Nos prix hors taxes demeurent in
changés. Les prix figurant sur cette page sont établis T.T.C. 
comprises. 

PANORAMIC 59 cm - 2 CHAINES 
• Récepteur de très longue distance équipé de 2 haut-parleurs. 
• Affichage UHF par graduation linéaire. 
• Prise magnétophone - prise haut-parleur supplémenta ire - Sélecteur VHF entièrement équipé pour la récep

tion de tous les émetteurs français. 
• Arrêt, marche, changement de tonalité et sélection 1 r c et 2- chaîne par clavier 4 touches. 
• Alimentation secteur 110/ 220 V par transformateur - Sensibilité 5 mV son, 10 mV image - Comparateur 

de phase et multivibrateur pour la déviation lignes - 2 étages séparation image; 1 étage séparateur lignes 
- CAG retardé (toutes nouvelles lampes). 

• Tube blindé filtrant inimplosable. 
• Toutes les commande:; à l'avant . 

Toutes ces caractéristiques font de ce téléviseur un appareil de grand luxe. 
Panoramic 59 cm. En Kit avec SO/1 ébénisterie . 1.1'13,00 En ordre de marche, 59 cm. 1.378,00 T.T.C. 

65 cm. En Kit avec son ébénisterie. 1.185,00 En ordre de marche, 65 cm. 1.537,00 T.T.C. 
Voir description dans le Haut-Parleur» no 1 1 91 , page 1 04 

LE MUl TIGfANT « lUM '1 65 cm 
Ces deux appareils sont de caractéristiques et de 
présentation identiques. 
• Très longue distance, touches lumineuses, prises 

magnétophone, H.-P. supplt . 
• Cellule d'ambiance, rotacte ur muni de toutes les 

barrettes - Bandes 1 et Il sur demande .ans 
supplément, avec les canaux E8, EIO et E7, et 
platine rejectée suivant émetteur. Entièrement 
automatique (décrit H.-P. 1 095). 

• Technique nouvelle apportant une plus grande 
sensibilité grâce ou circuit orthogomme incorporé. 

• Comparateur de phase, Tuner UHF démultiplié 
à transistors avec cadran d'affichage. 

• Tube auto filtrant c protection totale de la vue 
avec filtre incorporé », inimplosable. 

• Sensibilité son 5 mV et vision 10 mV, bande 
passante 9,5 MHz, alimentation par transformateur et redresseur 
En 60 cm. Prix en Kit, complet avec tube et ébénisterie ..... . . ... .. ....... . 1.113,00 T.T.C. 

1.378,00 T.T.C. 
1.315,00 T.T.C. 
1.590,00 T.T.C. 

• • Prix . en ordre de marche .. 
En 65 cm. Prix en Kit, complet avec tube et ebenlstene . . . . .. .. . ..... . .. ... . 

Prix en ordre de marche 

Ol 59 TOUTES DISTANCES 

Téléviseur Longue distance (décrit dans le H.-P. 1 156 
mars 1968). équipé du nouveau rotacteur universel muni de 
tous les canaux, circuit orthogamme incorporé, Tuner UHF 
à transistors, tous canaux, cadran d'affichage, comparateur 
de phase incorporé. Tube blindé inimplosable, clavier à 
poussoir par trois touches, alimentation par transformateur. 

Prix en Kit, avec ébénisterie et tube .. 922,20 T.T.C. 
Prix complet, en ordre de marche . ... 1.038,80 T.T.C. 

MULTISTANDARD 
Grôce au grand succès obtenu par notre Multistandard, 
son immense débit nous permet de vous offrir en sa 
nouvelle présentation, des prix en BAISSE, avec son 
ébénisterie à porte munie d 'une serrure de sûreté. 

EXCEPTIOt-4 t-4 EL 
Les Multistandards spécialement étudiés pour les fron
taliers permettent de recevoir : 

la 1 r c chaîne Française 819 lignes, 
la 2' chaîne França ise 625 lignes, 
les chaînes 625 lignes européennes (C.C. I.R . à nor
mes Gerber) : Allem"gne, Suisse, Italie, Espagne, 
J;>arrettes fournies pour les pays frontaliers dans 
un rayon de 100 km de votre domicile, 
les chaînes belges 625 lignes V.H.F. 

Tube blindé auto-filtrant, protection totale de la vue. 
Aucun circuit imprimé. Haut-parleur frontal. 

lE MULTISTANDARD 41 

U ,.:t. . 
.... ...... 

Téléviseur portable très longue distance, 
équipé d 'un tube de 41 cm - Il 0°. Etra
plat, rotacteur muni de 12 canaux. A la de
mande pour la France, l'Italie, l'Espagne, 
l'Allemagne, la Suisse, etc... - Totalement 
équipé de transistors au silicium - Fonctionne 
sur courant 1 10/220 volts et sur batterie 
12 V - C'est le téléviseur portable idéal tant 
chez soi qu'à la campagne, en caravane, en 
vacances, en France et à l'Etranger - Passage 
l ' c et 2- chaîne par simple tau che - Dimen
sions : Long. 400 x haut. 330 - prof. 300. 
Prix de lancement à l'occasion de l'ouver
ture du nouveau magasin 
Téral . . ... . . . .. . ... . 1.293,00 T.T.C. 

Un transportable 51 cm pour moins 
de 1.000 F 

Ce récepteur de 51 cm dont l'ébénisterie est en bois 
c Palissandre ou frêne », en a fait un transportable le 
plus luxueljx. Muni d ' un cathoscope rectangulaire à 
écran cinéma de 51 cm auto-protégé. 
Sélecteur UHF entièrement équipé pour 10 réception de 
tous les canaux français - Arrêt marche, changement 
de tonalité 1 re et 2' chaînes par clavier 4 touches. 
Alimentation secteur 110/ 220 V par transformateur. 
Récepteur très longue distance. Sensibilité son 5 mV, 
vision 10 mV. Sélecteur UHF à transistors. Compara
teur de phase spécial et multivibrateur pour la dévia
tion 1 igne. Deux séparateurs images. Un étage sépa
rateur lignes (CAG retardé). 
Prix en' Kit, avec ébénisterie et tube . 
Prix en ordre de marche .. . . .. . . 

obtenu par 

922,20 T.T.C. 
1 ,038,80 T.T.C. 

cm Téral est heureux de 
s'es t vu dans l'obligation de 

ses chaines de production 

EXPANSION 
UN GRAND ECRAN 59 cm 

Récepteur 59 cm, 2 chaînes. Haut-parleur face avant . 
Longue distance. Clavier 4 touches : Arrêt, Tonalité, 
V.H.F., 625 1. - Secteur 110/220 volts - Comparateur 
de phase et multivibrateur - CAG retardé - Tautes 
les nouvelles lampes - Rotacteur muni de tous les 
canaux 1 Te chaîne et Tuner tous canaux 2e chaîne 
(transistors) - Tube blindé filtrant II'UMPLOSABLE -
Toutes commandes à l'avant - Ebénisterie en bois verni 
polyester avec porte munie d'une clé de sécurité. 

En ordre de marche, en 60 cm. 1.2\5 '0,80 T.T.C. 
En ordre de marche, en 65 cm. 1.378J>O T.T.C. 

En 60 cm, en ordre de marche 
en pièces détachées 

En 6S cm, en ordre de marche 
en pièces détachées Tous nos Téléviseurs sont en poly définition 1 

s. A. TERAL~ 26 bis, 26 ter, rue Traversière, PARIS-12e 307-87-74 



CHEZ RADIO.-TUBES: Prix stables sans aucune _majora,tion ~ TVA çomprise' · : Expéditions provinlte , . 

1 

CHOISISSEZ VOTRE ' POSTE TRANSISTORS 
DANS CEnE GAMME DE REPUTATION 

' UNANIME 
PYGMY « Cosy » : PO, OC1, OC2, OC3 , 
Prix ....... , ........ .. . ... .. , . 1.25 F 
PYGMY WALTRON EXPORT : OC1 , OC2, 
PO, FM. Prix .. .. .. .. .. .. .... 240 F 
PYGMY WALTROi'l METROPOLE : OC, PO, 
GO, FM . . . .. . . . ..... .. . ... ... 330 F 
PYGMY WALTRON ; PO, GO, FM 300 F 
Ces pri x représentent env. 33 % de remise 
CLARVILLE PP8 : PO·GO .... . . 1.09 F 
CLARVILLE PP10 : PO-GO .. . . 1.29 F 
èLARVILLE R11 ,: PO-GO-BE .. 1.49 F 

Le R 111 Clarville, r.<epleur porlabl. 
superhétérodyne, à contrôle automatique 
de gain (8 transistors + 2 diodes au 
germanium) et présenté dans un coffret 
de plastique gainé, il es t muni d'un 
double cadran permettant la lecture des 
stations quelle que soi t la. pos it ion du 
récept6ur. 
Caractérist iques généraltr: : Gammes cou
vertes: GO - 150 à 280 kHz. PO - 520 
à 1 605 kHz. OC - 40,5 à 51 mètres -
1 H.-P . rond de 17 cm, 500 mW - Al i
menta t ion : Y V - Antenne w Cadre à a ir 

' . Prise antenne tl u to - Prise écouteur (500 
à 2 000 12) - Dimensions : L. 280, P . 78, 
H. 170. Poids : 1,7 kg. 
PRIX R.,:r., (20 % + 20 %) . 1.49 F 

' ou Il . u do 270 F 

AMiî.:ïrn:ATeÛn TELEPHONIQUE 
A tn::nS::'!Œ'S. C~t appareil permet 
d 'éc"lL1ter le,o; convt)t sations téléphoni
qlJes sur haut-pdr !eur tout en gardant 
le's mains libres e t cela sans entraîner 
av~une m09incat:c-!1 d~J {Joste télépho-
niq ua , Nf.I.I~,. 

EMM,LLAGE t:;'ORIGINE 

• Pu issance réglable. . 
• Aucune installation. 
• Rendement surprenant . 
• Complet e n é tat de marche. 

Prix : 65,00 F 

MATERIEL TELE POUR DEPANNAGE 
THT 71Y> .. .... .... ...... ....... 1.9,00 
THT 91Y> ...... .... .. ........... 1.9,00 
THT lllY> équipant les téléviseurs de marque 
Philips • Radiola • Radialva, etc. 49,00 

50 Francs les 10 
1AD4 5654 9004 
2D21 . 5670 ' AZ41 
2D21W , 5672 DAF96 
3B4 5676 DK96 
3V4 5678 E92CC 
5A6 5703 E1&OCC 
6A8 5712 E181CC 
6AH6 5718 E182CC 
6AK5W 5725 EBC3 
6AK6 5726 EBF2 
6AN5 5751 ECC40 
6BH6 5814A ECC85 
6CQ6 5844 ECC189 
6K8 Mét. 5965 ECF86 
6L7 Mét . 6005 ' ECF801 
6SL7 GT 6021 ECL82 
6SN7 GT 6064 ECL85 
6X2/EQ51 6072 EF86 
9U8 6067 EF92 
12BH7 6111 EL3 
12BY7 6112 EL32 
12B4 6189 EL41 
21B6 6211 EL42 
2525 6286 EL86 
25L6 · 5350 EY88 
2526 6386 PCCB9 
3525 6463 PCF82 
50L6 7044 PCF801 
78 9001 PCL85 
5636 9002 PY83 
5643 9003 UCL82 

100 Francs les 10 
EC86 
EC88 
EL34 
EL36 
EL38 
EL136 
EL300 
EL500 
ELS02 
EL504 
QQE 03-12 
PC86 
PCB8 
PL36 

TUBES 
2E22 
2E24 
2E26 
2E29RCA 
2X2 
3AS 
4Xl50 
4Y25 
5X4 
6AK5 
6AK5W 
6A'S6 
6A'S6W 
6PSlG 
85A2 
211NT4C 
'J15A/B/C 
807 
807W/ 5933 
81'1 

PL38 807/4Y25 
PL136 815 
PL300 837 
PL500 1616 
PLS02 1625 
PL504 1851/R219 
R219 4683/AD1 
6BG6 5670/2C51 
6BQ6 5696 
6CD6 5879/EF86 
6006 

Spécial 6FN5 
6U5 GB 6159/6146 
211/VT4C chaf. 24 V. 

EMISSION 'INDUST,RIELS 
39,00 8HA 39,00 
39,00 813 55,00 
35,00 81 4 25,00 
15,00 815 25,00 
12,50 816 17,00 
7 ,00 829B 69,00 

60,00 866A 22,00 
15,00 100TH 75,00 
7,00 100TL 75,00 
5,00 250TH 200,00 
7,00 250R 170,00 
7,00 304TH 250,00 

10,00 304TL 250,00 
25 ,00 450TL 420,00 
10,00 450TH 420,00 
20,00 872A 550,00 
60,00 833A 250,00 
10,00 (= E1200 
29,00 = TB3/1 000) 
29,00 E1t556R 1.200,00 

AUTO-CAT AL YTIC 
Un merveilleux chauffage d ' appoint pour : 
Voiture (cabine ou moteur), 
Camping (tente ou caravane). 
Bureau ou atel~r, 
Kiosque ou autrè activité en plein air, 
1 litre d'essence «C» par 30 heure~. 

50 % d'économie . . .. . . . .. . 49,00 
THT lllY> ARENA tous types ... . 29,00 '---------------
THT lllY> OREGA Vidéon prix suiv. types. 
Déflecteur lllY> équipant les postes Philips 
• Radlola _ Radia1va, etc. . . . . .. 1.9,00 
Déflecteur lllY> OREGI .. ... .. ... 29,00 
Déflecteur lllY> Vidéon et ARENA. 25,00 
Diodes au Silicium 4fJOo/MA 800 V. 

La paire .. ...... ... . . ........ 9,00 
Condensateurs chimiques 2 x 50/350 V. 

Pri x . . , . ...... ... . . , , . , . . . . . . 4,00 
Condensateurs Carton (très pratique), 

100 MF/350 V .. .. . . ........ .. 2,50 
Transf. d'alimentation pour télé. . 35,00 

Transf . d'al imentation pour Amplis et· 
émetteurs . Entrée 110-120-145-220-240 V. 
Sooties 2 x 450 V 250 mA 6,3 V et 5 V. 
Pri '~' . ... . . .. . . .. . . . .. .. .. ... . 55,00 

Self de filtrage 250 mA . .. .. . .... 1.0,00 
Rotacteur Vidéon ou Oréga ou Coprim av. 

tubes .. ... .. .. . ... ...... .. ... 45,00 
Pl atine HF complète avec tubes OREGA. 

Prix ........ .. .. . .. ......... . 55,00 
Platine Pathé-Marconi ... . ...... .. 45,00 
Tuner 2e chaîne à transistors . . .. 49,00 
Tuner 2e chaîne à lampes ...... 20,00 

TELEVISEURS. DE CLASSE (NEUFS EN EMBALLAGE D'ORIGINE) 
59 CM TEUM!l>.GE (le meilleur) équipé tous canaux ...... ............ 1..290,00 
59 CM FIRTE type « MOGOL » équipé tous canaux ... .... .. . ..... . . . 1 .1 '50,00 

: g: èS~UBA ';': : :: : :::: : : :: ::: :::: ::: : : : :: ::: : : :: : : :: : : : : ::: : :::::: : ' 1..I!8:: 
Nos prix - à quaHté pareille - sont les plus bas pratiqués jusqu'ici. Ils seront 
maintenus jusqu 'à épuisement du stock non renouvelable, vente sur place et expé
dition eh province à lettre lue (chèque ou mandat à la commande, S.V.P. ) 

40 F les 10 
OA2 EF36J 
CB2 EF39 
OB3 EF4 t 
OC3 EF50 
003 EF80 
OZ4 EF85 
1A7 EF89 
1L4 6C5 
1LC6 6C6 
1LN5 6CB6 
1LN4 6H6 
1N5 6J5 
1R4 6J6 
1R5 6J7 
lS5 6K7G 
1T4 6K8G 
1U4 6L7 
3A4 6M6 
3B7 6M7 
6D6 6SA7 
305 6SJ7 
304 6SK7 
3S4 6SQ7 
5Y3GT 6SR7 
6AC7 6V6 
6AK5 6X4 
6ALS 7A7 
6AM6 7A8 
6AQ5 7B6 
6AT6 7C5 
6AU6 12BA6 
6AV6 12BE6 
6BA6 12N8 
6BE6 35/31 
6BQ7 35W4 
6C4 50B5 
506 80 
954 EF184 
955 EL81 
CK1OO5 EL82 
1561 EL83 
1619 EL84 
1625 EM34 
1626 EM35 
1629 EM80 
1883 EM81 
DK92 EF81 
DK96 EY81 
DL96 EY82 
DM70 EZ80 
EA50 EZ81 
EABC80 GZ41 
EAF42 PCCB4 
EBC41 PCF80 
EBC81 PCL82 
EBF80 PL81 
EBF89 PL82 
ECC81 PL83 
ECC82 PY81 
ECC83 PY82 
ECCB4 UABC80 
ECF80 UAF42 
ECF82 UFB80 

TARIF ·DES TUBES 

CATHODIQUES TV 

41 cm 110· 
( stati que j' 

16GLP4 
Po rtable 

43 cm 70- MW 43-22 
( magnéti~ _____ 1_~_B_P_4~ ___ 

41 cm 70<> MW 43-20 
(sta tique ) 1I7HP4 

.c3 cm 90'> 
( statiqua ) 

.cl en. 110<> 
(s ta tique) 

49 cm 110· 
(statiq ue ) 

49 cm 110· 
(statique 
Twin-Panel ) 

50 cm 70· 

51 cm 110· 

54 cm 70" 
( magnétiq ue ) 

54 cm 700 

54 cm go" 
( sta tique ) 

54 cm 110-
( statique ) 

AW 43-80 
17AVP4 

AW 43-89 
170LP4 USA 

AW 47-91 
19BEP4 

A 47-16 W 
19AFP4 USA 

19ATP4 

. 2OCP4 USA 

portable 

MW 53-22 
21ZP4 
21EP4 

21YP4 USA 

AW 53-80 
21ATP4 

AW 53-89 
21,EZP4 

59 cm 110> AW 59-91 
( statique ) 23AXP4 - 23DKP4 

59 cm 110> 
( sta tiq ue
teinté) 

59 cm 110> 
(ceinture 
métallique 
statique) , 

59 cm 110> ' 
'(statique 
Twin-Panel) 

63 cm 900 

65 cm 110· 

70 cm 

70 cm 

70 cm Twin 

23FP4 

A 59-1 5 W 
23 DFP 4 

23GLP4 
A 59-li W 
A 59-12 W 

23EVP4 
23DEP4 

A 59-16 W 
23CP4 

23DP4 A59-13 W 

24CP4 
24DP4 USA 

A 65-1<1 W 
25MP4 

27SP4 - 27RP4 

27ZP4 USA 1 

27ADP4 - 27AFI'4 

Sans 
inté
rêt 

95 

Sans 
intérêt 

115 

105 

145 

9S 

125 

125 

135 

175 

155 

~ 
", ~ t; 
~:> '" 

:> ~~ ~ 
'" :3 ~~ z 

135 95 

150 

~ 165 

95 

155 

145 79 

185 100 

145 

165 

175 

155 

175 

175 100 

175 

185 100 

225 135 

200 

220 120 

320 
490 330 
640 

ECH81 UBF89 Nos tubes .ont garantis 1coa'lm"anPdreiè.re de joindre mandai ' 
ECL80 UBC81 ou chèque au C.C.P. à la ..,mi 

MODULES AMPLIFICATEURS BASSE FIJ(QJJENCE HAUTE FIDELITE 
. A TRANSIST6J$l 

Pour électrophones, récepteurs AM-FM et toutcs':'; appl ications professionnelles et 
industrielles - NOUVEAUX PRIX EUROPEENS (TRES FORTE BAISSE ) 

NOUVEAUX PRIX EUROPEENS • Pas de transformateur. 
(TRES FORTE BAISSE) • Forte puissance aux très 

BF 30 

59,00 

Caractéristiques 
à 1000Hz 
t = 25·C 

Impédance d'ent rée 
Impédance de charge 
Sensibilité 
Ga·in en puissance 
Distorsion 
Distorsion à tension réd. 
Distorsion i.t P 8 max. 
Débit sans signal 
Débit à p. max. 
Prix ch.. Radio· Tubes 

gérant de la publ ication 

10 W basses fréquences . 
• Bande passante 30 à 20 000 

Hz mini. • 
• Modificât ion possible de la 

courbe de réponse par 
contre-réaction extérieure . 

• Bonnes performances sous 
tension réduite. 

• Bonne sensibilité . 
• Faible encombrement. 
• Enfichable. 
• Grande fiabilité. 
• Tropicalisation . 
• Température de s tockage : 

- 20 + 70 oC. 
• Température de fonctionne 

ment max . + 55 oC. 

LARGE PLAGE D'UTILISATIONS 

l ,3W ·9 V 2,5 W 12 V 10 W-24 V 

::Iectrophone Electrophone Rec. AM-FM 

BF 19 BF 23 BF 22 BF 30 

270 KO 270 KO 3 KO 2 ,8 KJ\l 
5 0 5 Cl 5 Cl 5 fi 

90 mV 110 mV 2 mV 13,5 mV 
62 dB 60 dB 76 dB 68 dB 
2 % 1,5 % 1,5 % 0,25 % 

4 % (8) 4 % (9) 2,5 % (9) 0,4 % 
2,5 % (4) 4 % (5) 4 % (5) 

15 mA 15 mA 15 mA 17 mA 
200 mA (4) 280 mA (5) 280 mA (5) 600 mA 

1.5,00 29,00 29,00 .l;i9,OO 

J .-G. POINCIGNON 




